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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i parapetéw, drzwi- folig m2
d.1/0103-02
analogia
1.2*1.8*31+ 0.7*1.2*31+1.4*2.1*4 m?2 104.76
RAZEM 104.76
2 Usuniecie zalegajgcych sprzetow, rzeczy, materiatdw z pomieszczen m3
d.1|kalk. wtasna
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
3 Oczyszczenie i uporzgdkowanie kanatu technologicznego 0,80 x0,65 m w po- |m
d.1|kalk. wtasna |sadzce, usuniecie ptyt przykrycia kanatu 1,0 x 0,5 x 0,1
116 m 116.00
RAZEM 116.00
4|KNR-W 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku ptyt betonowych przekrycia kanatu m3
d.1/0106-05
analogia
116*1.0*0.1 m3 11.60
RAZEM 11.60
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1|0348-02
23.43 m3 23.43
RAZEM 23.43
6/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-01 do 15 cm. Fragmenty posadzek
1015.14*0.4*0.15 m3 60.91
RAZEM 60.91
7|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1|0804-07
1015.14*0.6 m?2 609.08
RAZEM 609.08
8|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-01 do 15 cm. Fragmenty posadzek
609.08*0.10 m3 60.91
RAZEM 60.91
9|KNR-W 4-01 |Usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-05
analogia
60.91+609.08*0.05+60.91+23.43 m3 175.70
RAZEM 175.70
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|ms3
d.1/0109-19 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km
0109-20
175.70 m3 175.70
RAZEM 175.70
11|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw na $cianach. Niezmurszaty |m?2
d.1/0101-01 tynk cementowo-wapienny.
uwaga pod
tablica.
analogia
2978.2 m?2 2978.20
RAZEM 2978.20
12|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkdw na sufitach. Niezmurszaty m2
d.1/0101-01 tynk cementowo-wapienny.
uwaga pod
tablica.
analogia
1015.14 m?2 1015.14
RAZEM 1015.14
13|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0353-04
54 szt. 54.00
RAZEM 54.00
14 Dopasowanie otworéw drzwiowych do nowych drzwi 90/200 szt
d.1|kalk. wtasna
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
15|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
16| KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1/0821-08
(5.89+2.28)*2*3.5+(5.9+2.28)*2*3.5+(5.9+2.5)*3.5+(6.26+6.19)*2*3.5 m?2 231.00
RAZEM 231.00
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17|KNR-W 4-01 |Usunigcie z piwnic budynku gruzu m3
d.1/0106-05
analogia
2978.2*0.02+1015.14*0.02+231*0.05+1 m3 92.42
RAZEM 92.42
18| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1|/0109-11 legtosé 10 km
0109-12
92.42 m3 92.42
RAZEM 92.42
2 Roboty murarskie
19|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2{0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.9 m3 0.90
RAZEM 0.90
20|KNR-W 4-01 |Wykonanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w  |m?2
d.2|0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
196 m?2 196.00
RAZEM 196.00
21 Uzupetnienie wypetnienia istniejgcych nadprozy stalowych zaprawg techniczng |{m
d.2|kalk. wlasna |niekurczliwg z obu stron
(4.0+4.0+2.5)2 m 21.00
RAZEM 21.00
22|KNR 19-01 |Oktadanie (szpatdowanie) konstrukcji zelbetowych lub stalowych cegtami gr. 1/ |m?2
d.2|0340-02 2 cegly
(4.0+4.0+2.5)*2*0.3 m?2 6.30
RAZEM 6.30
3 Tynki
23|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru. Sciany m2
d.3|/0101-04
2978.2 m?2 2978.20
RAZEM 2978.20
24|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru. Sufity. m2
d.3|/0101-04
1015.14 m?2 1015.14
RAZEM 1015.14
25|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna. Przyjeto 50% powierzchni $cian m?2
d.3/0102-03
2978.2*0.5 m?2 1489.10
RAZEM 1489.10
26|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna. Przyjeto 50% powierzchni $cian. m2
d.3|0102-05
1489.1 m?2 1489.10
RAZEM 1489.10
27|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne. Sciany. m2
d.3|0102-01
2978.2 m?2 2978.20
RAZEM 2978.20
28|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne. Sufity. m2
d.3|0102-01
1015.14 m?2 1015.14
RAZEM 1015.14
29|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. |m?2
d.3/0101-07 1 cm. Przyjeto 20% powierzchni $cian.
analogia
2978.2*0.2 m?2 595.64
RAZEM 595.64
30|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjgca m2
d.3|0201-01
analogia
2978.2 m?2 2978.20
RAZEM 2978.20
31|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - obrzutka pétkryjgca m2
d.3|0203-01
analogia
1015.14 m?2 1015.14
RAZEM 1015.14
32|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - system tynkéw dla m2
d.3(0202-03 Sredniego stopnia zasolenia. Przyjeto 30% powierzchni Scian.
analogia
2978.20*0.3 m?2 893.46
RAZEM 893.46
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33|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane natryskowo - pogrubienie warstwy  |m2
d.3|0202-05 tynku 0 0,5 cm
analogia
2978.20*0.3 m?2 893.46
RAZEM 893.46
34/KNR AT-26 |Tynki wapienne na $cianach naktadane natryskowo - system tynkéw m2
d.3|0202-02
analogia
2978.20-893.46 m?2 2084.74
RAZEM 2084.74
35|KNR AT-26 |Tynki wapienne na sklepieniach naktadane natryskowo - system tynkow m2
d.3|0204-02
analogia
1015.14 m?2 1015.14
RAZEM 1015.14
4 Posadzki
36|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.4{1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym. Podsypka piaskowa gr.5 cm
analogia
44.96 m3 44.96
RAZEM 44.96
37|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.4{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym. Gr. 5 cm
(1015.14-116.0*1.0)*0.05 m3 44.96
RAZEM 44.96
38|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.4|0606-01 ziome podposadzkowe
1015.14-116 m?2 899.14
RAZEM 899.14
39|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m?2
d.4|/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm
analogia
1015.14-116 m?2 899.14
RAZEM 899.14
40|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej |m2
d.4{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym. Gr.8 cm
analogia
1015.14-116 m?2 899.14
RAZEM 899.14
41|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.4|1105-01 ko
1015.14-116 m?2 899.14
RAZEM 899.14
42|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu TARKET z warstwg izolacyjng |[m2
d.4{1123-01 rulonowe w pom. -23, -24, -25, -26, -27
analogia
(23.27+17.99+42.87+36.36+41.49)*1.05 m?2 170.08
RAZEM 170.08
43|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych [m2
d.4|1123-04
170.08 m?2 170.08
RAZEM 170.08
44|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych typu TARKET z warstwg izolacyjng |[m?2
d.4|1123-01 rulonowe
analogia
(4.53+13.95+15.79+39.0+15.5+24.18+15.31+71.8+17.73+16.27+13.92+62.16)*| m2 325.65
1.05
RAZEM 325.65
45|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych [m2
d.4|1123-04
325.65 m?2 325.65
RAZEM 325.65
46|KNR-W 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek z kamieni naturalnych 30 x 60 cm na zaprawie |m2
d.4(1109-05 klejowej ukladane metoda regularng - 4 mm zaprawy klejowej. Korytarze.
1109-06
analogia
(24.91+311.77)*1.1 m?2 370.35
RAZEM 370.35
47|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
d.4/1111-03 prawie klejowej uktadane metodg regularng - 3 mm zaprawy klejowej
1111-09
(83.57+23.11+15.79+12.17+5.4+7.06+8.79+9.8+1.37+12.53+14.86+6.03+ m?2 258.31
4.82+4.95+13.53+3.94+8.88+9.41)*1.05
RAZEM 258.31
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48 Podtoga podniesiona techniczna demontowalna przykrycia kanatu technolo- m2
d.4|kalk. wlasna |gicznego instalacyjnego o wymiarach 0,85 x 0,65 m. Wzmocnienie i wyréwna-
nie korony $cianek kanatu gr. 12 cm. Montaz stupkéw systemowych podtogi
podniesionej. Montaz systemowych ramek nosnych i ptyt ognioodpornych przy-
krycia kanatu w sposéb mozliwie szczelny. Kanat dlugosci 116 m, szerokosc¢
przekrycia 1,0 m. Kazda z ptyt z mozliwoscig otwierania/ podniesienia dla do-
stepu do instalacji w kanale. Konstrukcja przykrycia dostosowana do utozenia
podtogi jak w pomieszczeniu.
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
5 Schody
49|KNR-W 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek z kamieni naturalnych 30 x 60 cm na zaprawie |m2
d.5/1109-05 klejowej uktadane metoda regularng - 4 mm zaprawy klejowej. Podesty.
1109-06
analogia
2.45*2.52+1.6"1.08+3.14*2.3*2.3%0.5 m?2 16.21
RAZEM 16.21
50{KNR-W 2-02 |Okfadziny schodéw z ptyt kamiennych granitowych gr. 3 cm ukfadanych na za- |m?2
d.5(1120-02 prawie klejowej
analogia
9%(0.16+0.31)*2.52*1.1 m?2 11.73
RAZEM 11.73
6 Sufity podwieszane
51|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m2
d.6|2702-01 mineralnych
analogia
200.73 m?2 200.73
RAZEM 200.73
7 Przesuwne scianki akustyczne
52 Scianka dziatowa akustyczna mobilna na szynie. Wym. 570 x 350 kpl
d.7|kalk. wtasna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
53 Scianka dziatowa akustyczna mobilna na szynie. Wym. 3,7 x 3.0 kpl
d.7|kalk. wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8 Stolarka drzwiowa
54| KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.8]/1027-02 ni ponad 1.5 m2
analogia
31*0.9*2.0 m?2 55.80
RAZEM 55.80
55|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z podcieciem o powierzch-|m?2
d.8]/1027-02 ni ponad 1.5 m2
analogia
6*0.9*2.0 m?2 10.80
RAZEM 10.80
56| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe EI 30 i o powierzchni po- |m2
d.8/1027-02 nad 1.5 m2
analogia
3%0.9*2.0 m?2 5.40
RAZEM 5.40
57|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2|m2
d.8/1027-04
analogia
1.6*2.2 m?2 3.52
RAZEM 3.52
58| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.8/1027-04
1.6*2.1 m?2 3.36
RAZEM 3.36
59|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe peine jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- |m?2
d.8]/1027-02 ni ponad 1.5 m2
analogia
10*0.8*2.0 m?2 16.00
RAZEM 16.00
60|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe z podcieciem o powierzch-|m?2
d.8]/1027-02 ni ponad 1.5 m2
analogia
5%0.8*2.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
61|KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych w skrzydle wschod- |m?2
d.8/0702-06 nim.
1.35%2.1 m?2 2.84
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RAZEM 2.84
62|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych dwuskrzydtowych m2
d.8/0702-06 EI30 w klatce schodowej gtdwne;.
analogia
1.6*2.1 m?2 3.36
RAZEM 3.36
63|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe petne jednoskrzydiowe El 30 o powierzchni ponad |m?2
d.8]/1027-02 1.5 m2. Przejscie z pom. -20 do szpitala podziemnego.
analogia
0.9*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
9 Roboty wykonczeniowe
64|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.9(0840-05 prawie klejowej
(2.5+1.5+2.6+1.2)*2.0+(2.2+2.4)*2.0+(2.5+4.6+3.6+1.8+1.8+3.2+3.2+1.6+1.6+ |m?2 86.60
3.5+3.5)*2.0
RAZEM 86.60
65|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na Scianach - gruntowanie podtoza m2
d.9|0301-01
3206-86.60 m?2 3119.40
RAZEM 3119.40
66|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajgca o gr. 1 m2
d.9|0301-02 mm
3119.40 m?2 3119.40
RAZEM 3119.40
67|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajgca - pogru- |m?2
d.9|0301-03 bienie 0 1 mm
3119.4 m?2 3119.40
RAZEM 3119.40
68|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na sklepieniach - gruntowanie podtoza m2
d.9|0302-01
1098.71-200.73 m?2 897.98
RAZEM 897.98
69|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na sklepieniach - szpachla wygtadzajgca o gr. |m?2
d.9|0302-02 1 mm
897.98 m?2 897.98
RAZEM 897.98
70/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na sklepieniach - szpachla wygtadzajgca - po- |m?2
d.9/0302-03 grubienie 0 1 mm
897.98 m?2 897.98
RAZEM 897.98
71|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.9|0303-01
analogia
3206.0+1098.71-86.6-200.73 m?2 4017.38
RAZEM 4017.38
72|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.9|1216-01
1098.71 m?2 1098.71
RAZEM 1098.71
73|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.9|1215-08
1098.71 m?2 1098.71
RAZEM 1098.71
10 Roboty uzupetniajgce
74/ KNR K-05 Montaz wyposazenia okien w pom. archiwum - rolety wytrzymate elewacyjne na|kpl.
d.10{0209-04 profilu AN 44 z napedem elektrycznym, z wytgcznikiem roletowym, prowadnica
analogia wzmocniona. Kolor srebrny. Odpornos$¢ na wikamanie kl.2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
75|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg m2
d.10{0624-01 opryskiwania. Neutralizacja glonéw impregnatem biobdjczym.
analogia
(0.5*3.2+0.9*1.3+3.2*0.3*3)*3 m?2 16.95
RAZEM 16.95
76| KNR-W 4-01 |Skucie pozostatosci zaprawy gtadzi cementowej i oczyszczenie powierzchni na |m
d.10{0313-02 rolkach z cegiet o szerokosci 1 1/2 ceg.
analogia
2.8*3*0.8 m 6.72
RAZEM 6.72
77|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - usunigcie zmurszatych spoin w murachz ~ |m2
d.10{0101-02 cegly
5.04*0.5*3 m?2 7.56
RAZEM 7.56
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78/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.10{0101-05
analogia
5.04*0.5*3 m?2 7.56
RAZEM 7.56
79|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe. Daszki nad wejscia- |m?2
d.10{0504-01 mi do piwnic od strony podworza.
analogia
0.9%1.3*2*3 m?2 7.02
RAZEM 7.02
80|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha z tytan - cynku grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka pros-|m?2
d.10{0509-04 topadtego do okapu 90 cm
analogia
1.1*1.4*2*3 m?2 9.24
RAZEM 9.24
81|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z tytan - cynku  |m?2
d.10]0515-02
analogia
0.5*2.9*3 m?2 4.35
RAZEM 4.35
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