SPECYFIKACJE TECZNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT DWOCH
POMIESZCZEN W PIWNICY BUDYNKU SZKOLNEGO
84-230 Rumia, ul. Koscielna 6

STO - 00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

SST-1.01 ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne..

SST-1.02 STOLARKA
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

SST-1.03 OBUDOWY GIPSOWO-KARTONOWE, SUFITY PODWIESZANE
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate.

SST -1.04 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8 Roboty malarskie.

SST - 1.05 POSADZKI
CPV 45432100-5 Ktadzenie i wykonanie podtdg.

SST -1.06 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE
CPV 45262300-4 Betonowanie.
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STO-00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-00 Wymagania ogdlne, zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania:

NAZWA INWESTYCII: REMONT | ZMIANA SPOSOBU ZYTKOWANIA POMIESZCZEN W PIWNICY BUDYNKU
SZKOLNEGO
ADRES INWESTYCII: UL. KOSCIELNA 6, 84-230 RUMIA

INWESTOR: SZKOtA PODSTAWOWA NR 1 im. J6zefa Wybickiego w Rumi
84-230 Rumia, ul. Koscielna 6

WYKONAWCA PROJEKTU: MW PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. MAGORZATA WOICIK
UL. POMORSKA 57b/19, 81-314 GDYNIA

Niniejsza specyfikacja jest czescig projektu budowlanego remontu dwdch pomieszczen mieszczacych sie w piwnicy budynku
szkolnego. Szczegdtowy opis zakresu prac znajduje sie w punktach 10, 11 opisu technicznego do projektu.
1.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej - budowlanej.
Specyfikacje Techniczng jako cze$é dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
opisanego zakresu prac.
Hierarchia dokumentéw projektowych:
e Dokumentacja projektowa
e Aktualne w dacie wykonywania robdt Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywotanie ich w
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, oile Dokumentacja Projektowa nie
formutuje kryteridw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90,
w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak
w Normach aktualnych, przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoja one w sprzecznosci z Dokumentacjg
Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST
o Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZ usuniecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy Normami
a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej,
Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny byé wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia
watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytagcznie Wykonawce Robot.

1.2.  Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot. Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych SST to nalezy je
wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST i wytyczne producenta danego systemu
budowlanego ( np. hydroizolacji).

1.3. Niektore okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktdéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajgc mu
wykonanie robét.
2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Kontraktu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
4. Inzynier- oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajacego, ktéra jest odpowiedzialna za bezposrednie
monitorowanie realizacji Robdt, ktdrej Zamawiajacy na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa.
5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
6. Dokumentacja projektowa - oznacza zbiér wszystkich zeszytdw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie.
7. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji
dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.
8. Rysunki - oznaczajg rysunki Robdt wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.
9. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane w Kontrakcie wedtug
ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajaca jej ceng jednostkowa.

3

w



11

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

1.4.

Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowiace Plac Budowy.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Roboty - roboty oznaczaja zaréwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w ramach Kontraktu.

Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robdt, lecz bez Urzadzen czy
innych rzeczy majacych stanowic czes¢ Robot Statych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czes¢ Robot Statych.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

e Dziennik Budowy,

e Ksiege Obmiaru Robdt,

e dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,
e komplet Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru korncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.4.2.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa w stadium Projektu Budowlanego sktada sie z:
1. Projekt architektury
2. Projekt instalacji sanitarnych
3. Kosztorys inwestorski
4. Przedmiar robdt
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1531 Podstawg wykonania Robdt bedzie Projekt Budowlany po dokonaniu jego zgtoszenia do wtasciwego organu
administracji. Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa

15.3.2 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

1533 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowe;j.

1534 Dane okresSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1535 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1536 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng, ale osiggnieto mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inzynier moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.4.4. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robdt poza Placem Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru korncowego Robét, a w szczegdlnosci:

a)

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosé ich
mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne - niezbedne do zapewnienia
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5 bezpieczenstwa Robdt. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej
specyfikacji.

b) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robdt. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
- Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p.9.3 niniejszej specyfikaciji.
- Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera.
c) Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcdw na wtasny koszt.
d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w Cene Kontraktowa.
1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska
naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkdéw:
a) miejsca na sktadowanie materiatéw budowlanych powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym,
b) powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywad sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.
1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robot bedg miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdw administracji pafstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wfasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robodt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptfacie i s3 uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie Robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do
daty zakoriczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe
nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw




W§konawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolenr i inne odnosne dokumenty.

1.4.12. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyiej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédto szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Robdt w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc
sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla ktdrych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jakosci podstawowych materiatow takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w dogodnym dla niego czasie i zakresie
dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkédw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
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jakzegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokfadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badarn naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robdt
w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zataczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie gtéwnych obiektéw i zadan
kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepisdéw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru
budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo
od przepisdw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢é wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy
ministra uprawnionego do wydania przepisow techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robot budowlanych w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie rowniez odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego.

6.1.6. Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robot oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny byé gromadzone
na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
- z Polska Norma,
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska Norma
. aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie

posiadaé te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

6.3.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robot.

Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéow, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robét rysunki te
zostang przedtozone Inzynierowi.

Wykonawca winien przekazywac Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania przegladu.
6.3.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.




6.34. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Roboét.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugosc
pomnozona przez sredni przekrdj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.
8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:
e Dokumentacje Projektowa powykonawczg
e Dziennik Budowy
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
e Odbidér ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji
8.1.4. Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:
e sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamowieniu,
e sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowanym i zamodwionym , a takze , czy w komplecie, sg karty gwarancyjne oraz certyfikaty,
e oceny kosztorysowej,
e oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy:
a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) przejecie odcinka lub czesci Robat,
c) przejecie konicowe,
d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa Wykonania).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci
zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
Przedmiaru Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej lub
beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm przy wykonywaniu Robdt okreslonych
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

2. Dz.U.2002 Nr 75, poz.690, Warszawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

3. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

4. Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j.

5. Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia.

7. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.




SST-1.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robodt, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robat.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- demontazu istniejgcej stolarki drzwiowej i poszerzenie otworéw drzwiowych
- demontaz krat zewnetrznych,
- rozbiodrka posadzek,
- skucie betonowego dna studzienek doswietlajacych
1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiorkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w skfad istniejgcego obiektu
budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest
obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady posiadajgce co najmniej jedng z wtasciwosci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sg nierozpuszczalne,
nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia
ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywajg niekorzystnie na materig, z ktérg sie kontaktujg; ogdlna zawartos¢
zanieczyszczen w opadach oraz zdolnos$¢é do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg
by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpaddw, ktére ma na celu
przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy
maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpaddw.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska

naturalnego. Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych
- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekéw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do

daty zakonczenia robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa i SST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2, Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatébw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn isprzetu,
gwarantujacych odpowiednig jakos$¢ robot oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny byé utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane wyfacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone
osoby.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren wokot
obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz
umieszczeniu na widocznym miejscu napisow informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy
teren 0s6b nie zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych.
Przed rozpoczeciem zasadniczych robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé tzw. roboty rozbidrkowe rozpoznawcze majgce na celu
doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robdt rozbiérkowych.

9




Nalflidowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

4.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywac¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy Scisle wyznaczy¢
czynnosci i poda¢ kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbidrkowych
i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny byé prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu
budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkdw brygady ze
sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepisow BHP poszczegdlnych cztonkdéw brygady. Nalezy
kazdorazowo omowié¢ rdéwniez szczegétowo przyjetg sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot
z wyszczegolnieniem przeszkolonych oséb. Protokét muszg podpisac oprocz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.
Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywaja sprawny sprzet
ochrony osobiste;j.

4.3. Sktadowanie i usuwanie odpadéw

Prace porzagdkowe

Po wykonaniu rozbidrek i prac ziemnych nalezy splantowac teren i posia¢ trawe, a Smieci bytowe i odpady porozbiérkowe wywiezé
i zutylizowac.

Otrzymane w zwigzku z rozbiérka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddac¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z przyczyn
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce sktadowania
odpaddw. Miejsce sktadowania badZ usuwania odpaddéw na terenie rozbidrki powinno byé wygrodzone i oznakowane. Odpady
nalezy usuwacé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbidrki gruz, odpady oraz pozostate $mieci nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na
samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

4.4, Bezpieczenristwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych.
Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

* Teren, na ktérym odbywaja sie prace bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

¢ Usuwanie jednego elementu nie bedzie wywotywaé nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sie innego.

* Miejsce robdt bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.

* Roboty rozbidrkowe musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego pracownika.

* Pracownicy wykonawcy roboét rozbidrkowych powinni by¢ réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w
trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (0z.U.nr5p0z.230 z pdzniejszymi zmianami).

* Pracownicy wykonujacy rozbidrke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg rob6t demontazowych i wyburzeniowych
oraz z przepisami obowigzujgcymi przy robotach rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia zainteresowani
pracownicy powinni pokwitowac wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiorki.

* W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikdéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne

¢ W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach.

5. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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SST - 1.02 STOLARKA BUDOWLANA
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét — montazu stolarki budowlanej
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:

- montazu drzwi wewnetrznych, montaz nawiewnikéw okiennych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Elementy stolarki budowlanej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw
Stolarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne drewnopochodne z rdzeniem z ptyty otworowanej, okleina z laminatu w standardzie dostosowanym do
intensywnego uzytkowania, oscieznice regulowane drewniane z trzema zawiasami, , okucia metalowe w kolorze srebrnym, zamki
w drzwiach wg zestawienia ujetego w projekcie
2.3. Skitadowanie materiatéw
* Skfadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
witasnosci technicznych

3. WYKONANIE ROBOT

3.1.  Szczegdtowe zasady wykonania Robét

3.1.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$é wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni ocieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

3.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

3.1.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Oscieznice mocowacd za pomocg kotew lub hakdw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng
od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Kontrola dziatania
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;j,
Ocena jakosci powinna obejmowac:
-sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
-sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
-sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

*  PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

*  Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.
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SST-1.03 OBUDOWY GIPSOWO-KARTONOWE,
SUFITY PODWIESZANE

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszanych.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3.  Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg:
- Zabudowy sufitow oraz obudowy istniejagcych instalacji niemozliwych do wkucia w Sciany (zgodnie z projektem wnetrz), w
systemie ptyt G/K do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.
konstrukcja — uporzgdkowany zespdt potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.
Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy miejsca dla instalacji.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Wszystkie materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw
Ptyty gipsowo-kartonowe
—  Ptyta gips. karton.
—  grubos¢ ptyt 12,5mm
Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw sufitdéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg
PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powitoka cynkowa (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sie :
e gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 pum (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-
EN 10142+A1: 1997),
* przyczepnoscig — brak ztuszczert wg PN-EN 10142+A1: 1997,
* wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:
*  Wieszak w 60/100
¢ Profile no$ne 60/27
*  Profile przyscienne 28/27
Akcesoria stalowe
stuzg do tgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
* faczniki wzdtuzne,
e uchwyty bezposrednie diugie,
e uchwyty bezposrednie krétkie,
* kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
*  kotki szybkiego montazu,
*  kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.
Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania okreslajg
instrukcje stosowania opracowane przez poszczegélnych Producentéow.
Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tagczenia ksztattownikéw miedzy soba oraz mocowania profili
w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercace:
Masa szpachlowa
Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.
2.3. Sktadowanie materiatéw
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skiBlowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1.  Ogodlne zasady wykonania Robdt

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w SST - 00 Wymagania ogélne

3.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +12°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
moze przekracza¢ 75%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

3.3 Sufity podwieszone z ptyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajacy sie z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania
rusztow sa ksztattowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci
obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac
zabezpieczenia antykorozyjne.

Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego pfaszczyzny na okalajacych $cianach przez wytrasowanie gornej krawedzi
katownika przysciennego na okalajgcych scianach. Kgtownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz
100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili gtéwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane, aby
z obu stron przy Scianach pozostaty jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa szerokosci ptyty tj. 30 cm. Mocowanie profili
poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtéwnych trasuje sie miejsca
mocowania wieszakdw w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakdw podwiesza sie profile gtéwne, nastepnie poziomuje i
wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120”, a miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujac
catg konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt. Plyty powodujg utozenie i wyréwnanie konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz
odcinkéw profili dochodzacych do Scian. Docinac je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu koriczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Czestotliwos¢ i zakres badan
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

* wymiary (zgodnie z tolerancj3),

* wilgotnosc¢ i nasigkliwosc¢ ptyt sufitowych,

* obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

* wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogélne

7.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

* zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

* rodzaj zastosowanych materiatow,

* przygotowanie podtoza,

* prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

* wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonany z
doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki s nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie ptaszczyzn od
i krawedzi od linii prostej pionowego poziomego kata w dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5 mm i ogétem nie Nie wieksze niz 2 mm i ogétem

Nie wieksza niz 2 mm i w liczbie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do o oo R Lo . -
Lo - . - L nie wiekszej niz 3 mm na catej Nie wieksza niz 2 mm na dtugosci
nie wiekszej niz 2 szt na catej 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm i . . . .
- . . . . powierzchni ograniczonej faty kontrolnej 2 m
dtugosci taty kontrolnej 2 m w pomieszczeniach powyzej 3,5 m L. . .
- $cianami, belkami itp.
wysokosci
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementdw nienosnych. Czesc¢ 2: Sufity

PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe- Definicje, wymagania, metody badan

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciggty do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do obrobki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.
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SST - 1.04 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8 Roboty malarskie.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:

- przygotowanie Scian, w tym; wykucie bruzd, odgrzybianie, wymiana osprzetu, malowania pomieszczen

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktdérej ma by¢
wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca
o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika

i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw
2.2.1 Materialy:

*  Preparat odgrzybiajacy

» Zaprawa gipsowa do wypetnienia bruzd,

»  Preparat gruntujacy,

»  Farba emulsyjna do podtozy betonowych,

« Farba emulsyjna do podtozy gipsowych.
Dobér materiatéw malarskich przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN EN 13300.
Wg normy PN EN 13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane do wewnatrz na mury i beton”, farby i lakiery,
klasyfikuje sie m.in. ze wzgledu na:

* przeznaczenie

* chemiczny charakter substancji btonotwoérczej

*  potysk

* najwiekszy rozmiar ziarna

* odpornos¢ na szorowanie na mokro

*  zdolnosc krycia.
Preparat odgrzybiajgcy o duzym spektrum dziatania — posiadajacy atest PZH do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j.
Grunt na bazie zywic akrylowych — grunt akrylowy (koncentrat) do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego, stosowany jako powtoka
gruntujaca na podfoza o réznych stopniach absorpcji. Pokrywany nastepnie farbami na bazie zywic organicznych. Stosowany do
pokrywania istniejacych tynkéw mineralnych, ptyt gipsowo-kartonowych itp. Zwieksza przyczepnos$¢ nastepnych warstw.
Proponowany do zastosowania pod nizej wymienione farby.
Farba akrylowa o zwiekszonej wytrzymatosci 1 Klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300. Dopuszczona do
stosowania w szkotach ATEST PZH
Pétmatowa, bezrozpuszczalnikowa farba na bazie zywicy akrylowej.
Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300.
Odporna na $rodki dezynfekujgce, na promieniowanie UV, zmywanie i szorowanie (15.000 cykli wg DIN 53778), tworzy powtoki o
efekcie satynowym, przepuszczalna dla pary wodnej. Dtugo zachowuje poczatkowy potysk i kolor.
Przeznaczona do malowania powierzchni $cian takich jak: tynki wapienno-cementowe, syntetyczne i gipsowe. Zalecana szczegdlnie
w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicznych, np. szpitale, apteki, magazyny spozywcze, ktére nie powinny wydzielaé
substancji zapachowych.
Farba olejna do wykonania lamperii_w 1 Klasie odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300
Szczegdlnie przydatna w miejscach narazonych na intensywne uzytkowanie typu: ciagi komunikacyjne, pomieszczenia
ogdlnodostepne, tworzy powtoki matowe.
Farba akrylowa w 3 Klasie odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300
Farba akrylowa, dyspersyjna do uzytku wewnetrznego tj.: wykanczania $cian i sufitdbw na suchym i wysezonowanym podtozu
betonowym i tynkowym oraz do malowania muréw z cegty, drewna i ptyt drewno pochodnych. Moze by¢ stosowana na podtoza
uprzednio malowane farbami zmywalnymi. Zmywalna, bezzapachowa mozna uzytkowaé juz po kilku godzinach od wymalowania.
Kolorystyka- Biata.
Zastosowanie: Sufity wewnatrz pomieszczen.
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5. WYKONANIE ROBOT

Sciany nalezy odgrzybié¢, zdemontowac istniejacy osprzet a nastepnie wykonaé¢ w nich bruzdy pod instalacje, po wkuciu instalacji
Sciany nalezy zaszpachlowac i wyréwnac — zgodnie z wytycznymi projektu.

Przed rozpoczeciem malowania powierzchnie scian powinny by¢ oczyszczone z wystajgcych grudek oraz ttustych plam i kurzu.
Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby
usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowac¢ w formie protokotu kontroli
i wpisu do Dziennika Budowy

Przygotowanie powierzchni starych tynkdw.

Wszelkie uszkodzenia tynku powinny by¢ uzupetnione.

Podtoze oczysci¢, usunac odpryskujace i fuszczace sie stare powtoki malarskie.

Podtoze musi by¢ przyczepne oraz czyste.

Gruntowanie

Przyczepne i czyste podtoze zagruntowac stosujac farbe do gruntowania.

Rozcienczy¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng. Nanosi¢ pedzlem o dtugim wtosiu.

Malowanie

Farbe naktada¢ watkiem, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym, stosujac 2 warstwy, lub pedzlem o dtugim wtosiu w przypadku
matych powierzchni,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli
0Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbiér robét malarski
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach (w temperaturze > +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza
65%): - z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych - nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania obejmujg sprawdzenie: wyglagdu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku, odpornosci powtok na
wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.
6.3.Wymagania stawiane poszczegélnym rodzajom powtok
Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje (rozmazywanie sig).
Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.
Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolitg, bez sladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
7.2 Wymagania techniczne przy odbiorze
* powtoki malarskie powinny podtoze przykrywac rGwnomiernie, bez przeswitdw, odpryskow, spekan i pecherzy,
» faktura powtoki powinna by¢ jednorodna bez $ladéw pedzla
* barwa powtoki powinna by¢ zgodna z wzornikiem NCS.
* przy malowaniu powierzchni elementu w rdéznych barwach miejsca styku barw powinny tworzy¢ linie prosta;
odchylenia nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 3 mm na catej dtugosci.
* przyczepnos$¢ powtoki mozna badaé po uptywie 14 dni od ukoriczenia robdt malarskich przy temperaturze nie nizszej
niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%
7.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét
e Zatwierdzong dokumentacje techniczng
e Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej
z warstw podktadowych pod malowanie
e Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow
74. Ocena koricowa
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢
za prawidtowe.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w sposéb razgcy na jakosé, to pod
warunkiem zgody Projektanta i Inzyniera, roboty te mogg by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem
wartosci robot.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow

malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

7. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity —
Klasyfikacja

8. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

10. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania

ok wLN R
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SST-1.05 POSADZKI
CPV 45432100-5 Kfadzenie i wykonanie podtég.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét posadzkowych.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:

- Robét posadzkowych

- Wykonania posadzek z rolowanego pcv
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,
podktad betonowy — wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci,
wykfadzina — suche pokrycie wewnetrznej powierzchni budynku.
klej do wyktadzin pcv — zaprawa klejowa wigzgca wyktadzine pcv z podtozem
zaprawa spoinujaca - mineralna elastyczna, wodo- i mrozoodporna zaprawa uszczelniajgca na bazie cementu.
hydrofobizacja powierzchni betonu -proces polegajgcy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego betonu substancjami
chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez wode
impregnacja powierzchniowa — proces polegajgcy na nasyceniu powierzchni betonu s$rodkami uszczelniajgcymi jego pory i
nadajgcymi powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.
1.5. Ogédlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowgq i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Materiaty

Woyktadzina rolowana pcv o parametrach opisanych w projekcie

Zaprawa klejowa jest to elastyczng, mrozoodporng i wodoodporng zaprawa klejacg do glazury, terakoty i mozaiki kamiennej na
powierzchnie typowe i podgrzewane. Zaprawa ta jest produktem nietoksycznym w trakcie uzycia i podczas eksploatacji. Jest
niezawodna, wydajna, fatwa i bardzo wygodna w uzyciu, absolutnie nieszkodliwa. Moze byé stosowana w pomieszczeniach
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej (np. szpitale, ztobki, kuchnie, tazienki itp.).

Klej do tgczenia pev

Powtoka impregnujgca w ptynie. Na utozong wyktadzine pcv nalezy natozy¢ powtoke gruntujgca i impregnujaca — wg wskazéwek
wybranego producenta. Srodki majg na celu zwiekszenie odpornoéci wyktadziny na skutki intensywnego uzytkowania.

2.3. Skfadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

1. WYKONANIE ROBOT

3.1. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania posadzek z wyktadziny pcv mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych stanu surowego i

robét wykonczeniowych oraz po zakoriczeniu wszystkich roboét instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

3.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod wyktadziny powinna mieé¢ powierzchnie réwng, stanowiaca ptaszczyzne poziomga. Podtoze sprawdzane dwumetrowg

fata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywaé przeswitdw wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza

od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nieréwnosci,

wyréwnac przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie oczyscic¢

i odkurzy¢.

3.3. Wykonanie posadzki

Wyktadzina w rolce. Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki z wyktadzin nie powinna by¢

nizsza niz+10°C. Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwingé z rulonu, pocig¢ na arkusze odpowiednio do

wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm. Styki arkuszy nalezy dopasowa¢

przez jednoczesne przeciecie obu zachodzacych na siebie brzegéw arkuszy.

Wyktadzine uktadac tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaty prostopadle do Sciany okiennej. Spoiny nie powinny znajdowac sie

w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wyktadzinach wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowac wzér na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wykfadziny stosowac klej zalecany przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach

technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymiesza¢ w wiaderku. Nanosi¢ na podtoze w zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny

za pomocg szpachli/packi zebatej lub watka. Po okresie wstepnego odparowania srodka ok. 10-30 minut ( w zaleznos$ci od chtonnosci
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poaﬁ)za i warunkoéw klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy wyktadzine i starannie jg uktadamy dociskajac do podtoza. Po ok. 30
minutach jeszcze raz dociskamy ja na catej powierzchni. Site umocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment utozenia na
srodku mocujgcym. Im pdzniej potozymy wyktadzine tym sita mocowania bedzie nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu
to +16°C i maksymalna wilgotnos¢ 65%.
Wyktadzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podtoza; nie dopuszcza sie wystepowania deformacji wyktadziny
(pecherzy, fatd itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz zabrudzen powierzchni klejem.
Listwy wykonczeniowe. Naktadkowe listwy wykonczeniowe montowa¢ w miejscu potgczenia posadzek z réinych materiatéw
wkretami do podtoza po utozeniu wyktadzin.
Izolacja z emulsji i mas bitumicznych. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i odpylona.
Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg
asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac¢ 5%. Powtoki gruntujace
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Ptynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotka dekarska z twardym
wtosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podfoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowac:

* na wilgotne podtoze,

* na podtoze smotowe,

* w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrédta zaptonu.
Izolacja z folii. Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.
Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem.
Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez
klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem ukfada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wdd. Szczelno$é uktaddéw zapewnia sie poprzez klejenie
zaktadéw sgsiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajacg i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementdw okalajacych tasmg klejacg aluminiowa. Uszkodzenia folii
mozna naprawiac stosujgc taty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronna.

4. ODBIOR ROBOT
4.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 00 Wymagania ogdlne
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
*  okfadzine poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,
*  w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonad.
4.2. Odbior podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
4.3. Odbioér wyktadzin z PCV
Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych z wymaganiami
i tolerancjami. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
*  wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa
*  prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
*  przyczepnosci do podtoza
*  prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
*  szerokosci i prostoliniowosci spoin,
Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
*  ocene wynikéw badan
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
*  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

5. PRZEPISY ZWIAZANE
e  PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
e  PN-ENISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
e PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego
e  ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
e  PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatéw budowlanych
e  PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
. PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy
e Instrukcje montazu materiatoéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdinych producentow
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SST-1.06 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

CPV 45262300-4 Betonowanie.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych, zelbetowych i zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:

- Wykonanie zelbetowych murkéw oporowych,

- Wykonanie schoddw zelbetowych na gruncie,

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton jest sztucznym kamieniem otrzymywanym w wyniku twardnienia mieszanki betonowej, sktadajacej sie z kruszywa, cementu i
wody.

Konstrukcje z betonu to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od przyjmowanego jako minimalne w
elementach zelbetowych wg PN-B-03264:2002.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajgcym odpowiednim normom.

Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetni¢ wymogi projektowe

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Mieszanka betonowa

Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce robdt i dotgczona do dokumentacji
powykonawczej obiektu.

Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych..

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
witasnosci technicznych

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytworni.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkéw
Elementy stalowe kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w sposéb uniemozliwiajacy
uszkodzenie powtoki antykorozyjne;j.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét betowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt betowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu,
gwarantujacych odpowiednia jakos$¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Mieszanka betonowa powinna by¢
zageszczana przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego
elementu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace Transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdline.
5.2. Szczegbtowe zasady wykonania Robot

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg uktada sie po sprawdzeniu deskowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z
opracowang receptg robocza. Jednym z najwazniejszych problemoéw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikéw. Dlatego wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna
przekraczaé 1,5m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym tatwiej rozsegregowuje sie. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana
przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos$¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. lub. Mieszanka betonowa
przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyzszej - do 1,0h. Jezeli s3g
stosowane $rodki przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5h. W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje
sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami. Stosuje sie praktycznie trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:

. poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu ten sposéb stosuje sie w przypadku niezbyt duzych
powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnosci betonu kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed rozpoczeciem
wigzania poprzedniej warstwy,

. poziomymi warstwami zestopniowaniem; ten sposdb stosuje sie przy duzych powierzchniach betonowania i stosunkowo
niewielkiej grubosci, gdy uktadanie petnymi warstwami jest niemozliwe z uwagi na dtugi okres ich betonowania; warstwy uktada sie
w ten sposdb, ze potozone nizej wykonuje sie z wyprzedzeniem 2 do 3m w stosunku do potozonych wyzej,

3 warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na 0gét na catg jego wysokosc¢; sposdb ten stosuje sie m.in. w
przypadku betonowania wysokich belek o gesto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie.
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UtéRna mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen mechanicznych: wibratoréow
wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke betonowg mozna tez
zageszczaé przez odpowietrzanie, stosujac odpowiednie ptyty odpowietrzajagce Mieszanke betonowa uktada sie po odbiorze
deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza.

Osadzenie (zabetonowanie) stupéw ogrodzenia i bramy w gniazdach wykonanych zgodnie z opisami na rysunkach. Beton powinien
mie¢ konsystencje umozliwiajgcg wypetnienie przestrzeni miedzy kawatkami gryzu.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac:

1) chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i
promieni stonecznych (w zimie mrozu),

2) utrzymywacd w statej wilgotnosci:

. 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,

. 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpoczg¢ po 24h od jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C i
wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3 h w dzieri i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co
najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robot betonowych nalezy prowadzic¢ systematyczng kontrole:

1 jakosci sktadnikdw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

2 dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej

3. jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania

4 cech wytrzymatosciowych betonu

5. prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:

. m3

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robdt

1. Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.
2. Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

Sliwinski J.: Beton zwykty. Projektowanie i podstawowe wiaéciwosci. Polski Cement, Krakéw 1999.
Sliwinski J.: Beton zwykty. Projektowanie i podstawowe wiaéciwosci. Polski Cement. Krakéw 1999.
PN-ENV-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci*)

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych

PN-EN 206:2014 Kruszywo, Cement, Woda, Domieszki

Nouwukuw
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