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|. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i ma-
majgce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania W zakres robét wchodza:

- Demontaz istniejgcych grzejnikéw

- zamocowanie grzejnikéw w pomieszczeniach

- utozenie rur PE

- izolacja rur PE

- montaz armatury

- préby szczelnosci i instalacji c.o.

- usuniecie ewentualnych usterek

- ptukanie instalacji

1.4 Podstawowe okreslenia

Podstawa okreslenia dotyczgce instalacji sg zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia
Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych “INSTAL” — komisja koordynacji branzowe;j.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami projektanta.

2. Materialy dotyczace instalacji sanitarnych

2.1 Materiaty dotyczace instalacji centralnego ogrzewania
2.1.1. Gtowice termostatyczne do zaworéw grzejnikowych
2.1.2. Grzejniki stalowe ptytowe o wysokosciach 60 cm
2.1.3. Zawory powrotne
21.4. Rury PE stabi
2.1.5. lzolacja rur

2.2. Odbiér materiatléw na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzic¢
ogledziny stanu materiatéw (peknigecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatéw
Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej
dtugosci. Wysokos$¢ stosu rur nie moze przekraczac 1,0 m. Grzejniki, zawory, gtowice

termostatyczne, pianke izolacyjng nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3. Sprzet



3.1. Sprzet do wykonania instalaciji c.o.

Do wykonania instalaciji c.o. i ciepta dla nagrzewnic wentylacjnych nalezy uzywac:
- pity elektryczne do ciecia rur
- gwintownica do rur
- zaciskarka do rur PE
- wiertarki

4. Transport

Przewiduje sie przewdz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone réwno-

miernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwa-
niem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmo-
nogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwig-
zane z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.

5.1. Roboty przygotowawcze

Do wykonania instalacji co nalezy wykonac:
- demontaz istniejgcych grzejnikow
- wykonanie nowych podej$¢ z rur PE
- zamontowanie wspornikéw pod grzejniki
- zamontowanie grzejnikéw

5.2. Roboty montazowe c.o.

Gatazki do grzejnikow ukifadac ze spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku
grzejnika. Grzejniki z gatgzkami tgczy¢ za pomocg ztgczki do grzejnikdw. Grzejniki nalezy
montowac poziomo, rownolegle do powierzchni $ciany. Odstep grzejnika od sciany 5 cm i

min. 10 cm od podtogi. Grzejniki nalezy zawiesi¢ na wspornikach przymocowanych do sciany
uchwytami wedtug katalogu grzejnikow.

6. Kontrola jakosci i odbiér
6.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Przed przystgpieniem i w trakcie wykonywania instalacji co nalezy sprawdzié¢:
- jakos¢é materiatéw i urzgdzen uzytych do budowy instalacji
- zgodnos¢ montazu urzadzen i przewodow z projektem
- jako$¢ wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
- szczelnosci instalaciji
- rysunki po wykonawcze przedtozone przez wykonawce
- usuniecie wszystkich wad

6.2. Préby szczelnosci instalacji c.o.

Prébe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie

préby muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad c.o. musi by¢

odpowietrzony. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na parametry robocze instala-

cji. Cisnienie probne dla instalacji wewnetrznej wynosi 0,6 MPa. Z przeprowadzonych  préb
szczelnosci instalacji c.o. nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

7. Obmiar robot



Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét, oraz podanie rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne
dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$é wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot, pomiedzy wykonawca a inspektorem nadzoru. Jednostkg obmiarowg dla urzadzen
1 szt., lub 1 komplet. Dla przewoddw centralnego ogrzewania 1 mb. Obmiaru robot dokonuje
wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzgdzony obmiar robét wykonawca
uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnaé z dokumentacjg techniczno — kosztorysowg, w  celu
okres$lenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robot.

8. Odbior robét

Odbioru robot dokonuje zespét powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po catko-
witym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skutecznos$ci dziatania instalacji
centralnego ogrzewania. Przyjecie robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego
wyniku przeprowadzonych préb i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 mb rurociggéw c.o.
Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl.
Ceny obejmujg: materiat, dowo6z i montaz, zgodnie z dokumentacja techniczna.

10. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej.
10.1 Katalogi

Katalog armatury odcinajgce;j.

Katalog grzejnikdw.

Katalog odpowietrznikéw.

Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

10.2 Normy

PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-83/B-02420 Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych
PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto w budynkach
PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta
PN-83/B-02420 Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych
PN-80/H-74219 Rury stalowe przewodowe czarne

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych



Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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10.1. Katalogi
10.2. Normy



Il. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowe.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;j.

1.4 Instalacja wodociggowa

Roboty obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wodociggowej w
budynku i w zakres robo6t wehodza:
- wcinka w istniejgca instalacje
- montaz przewodow PE (wykonanie podejs¢)
- montaz armatury
- podtgczenie do przyboréw
-préby szczelno$ci instalacji wodociggowej
- ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych
- izolacja
- usuniecie ewentualnych usterek

1.5 Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzo-
wymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych “Instal” — Komisja
Koordynacji Branzowe;j.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumen-
tacjg projektows i poleceniami projektanta.

2. Materialy dotyczace instalacji wodociggowej
2.1. Materialy dotyczace instalacji wodociagowej

21.1. Rury PE stabi dn16
21.2. Zawory kulowe wg katalogu producenta wykonane zgodnie z normg PN-82/H-82054. 03 do
wody gorgcej i zimnej, Srednice ¢ 15.
21.3. Baterie jedno gtowicowe zlewozmywakowe i umywalkowe stojace (wykaz baterii w
projekcie)

2.2. Odbior materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzié
ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).



2.3. Sktadowanie materiatow
Armature zawory i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanym magazynie.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji wodociggowej
Do wykonania instalacji wodociggowej uzywac:
- pity elektryczne do ciecia rur
- zaciskarka do rur PE

- wiertarki

4. Transport

Przewiduje sie przewdz armatury i przewodow dla catej instalacji od Producenta lub z her-
towni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi $rodka-

mi transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigza-

ne z wykonaniem instalacji wodociggowej w budynku.

5.1. Roboty przygotowawcze

Do wykonania instalacji wodociggowej nalezy wykonac:
- wytyczenie tras prowadzenia przewoddéw wodociggowych
- zamontowanie wspornikoéw (zawiesi) pod przewody wodne

5.2. Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Przejscia przewodow przez sciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy, cisnienie 0,6
temperatura +5°C do +55°C.

6. Kontrola jakosci i odbiér robét
6.1. Instalacja wodociggowa

Przed przystgpieniem i w trakcie wykonywania instalacji nalezy sprawdzié:
- jako$¢ materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji
- zgodnos¢ montazu urzadzen i przewodow z projektem
- jakos¢ wybranych roboét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi
- kontrole jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych
- kontrole wykonania izolacji cieplnej
- szczelnosci instalaciji
- usuniecie wszystkich usterek

6.2. Préby szczelnosci instalacji wodociagowej

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0,9 MPa,

instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
cis$nienia. Po przeprowadzeniu badah cisnieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptu-
kac czystg wodg az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku
moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznej préby wody. Z
przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisac protokot

MPa,



stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.
7. Obmiar robot

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych

ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne

dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w

trakcie trwania robot, pomiedzy wykonawcg, a Inspektorem nadzoru. Jednostkg obmiarowg dla
urzgdzen 1 szt. lub 1 komplet. Dla przewodéw wodociggowych 1 m. Obmiaru robét dokonuje
wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca
uzgadnia z Inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy
poréwnac¢ z dokumentacjg techniczno — kosztorysowg, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci
w ilosciach robdét.

8. Odbiér robot

Odbioru robét dokonuje zespét powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po catko-
witym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skuteczno$ci dziatania instalacji wo-
dociggowej z przytgczem w budynkach. Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi normami oraz przepisami.

9.0. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 mb rurociggu. Podstawg ptatnosci za
montaz armatury jest 1 szt. Podstawg pfatnosci za montaz urzgdzen jest 1 kpl. Podstawg
ptatnos$ci za roboty antykorozyjne jest 1 m2. Ceny obejmujg” materiat, dowoz i montaz
zgodnie z dokumentacja techniczna.
10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji przetargowej
10.1. Katalogi
Katalogi armatury i zaworéw zaporowych kulowych

Katalogi wyrobow branzy instalacji sanitarnych
Katalogi sprzetu instalacyjno — sanitarnego

10.2. Normy
PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych
PN-82/M.-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zaworéw kulowych
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-77/H-05519 Préba szczelnosci
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu

10



7.
8.
9.
10. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej

ll. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

. Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres roboét objetych SST instalacji kanalizacii
1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

. Materiaty

2.1. Materiaty dotyczgce instalacji kanalizacji
2.2. Odbiér materiatéw na budowie
2.3. Sktadowanie materiatow

. Sprzet

3.1. Sprzet d wykonania instalacji kanalizacji

. Transport
. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji
5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji

. Kontrola jakosci i odbidr robét

6.1. Instalacja kanalizaciji

6.2. Proba szczelnosci instalacji kanalizacji
Obmiar robét
Odbiér robot
Podstawa ptatnosci

10.1. Katalogi
10.2. Normy
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lll. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacji w budynku szkoty. W zakres robot

wchodzg:

1.4 Instalacja kanalizacji

Roboty obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

w budynku i w zakres robo6t wehodza:
- montaz stelazy
- montaz agregatu pompowego
- wykonanie nowych podejsé
- podtgczenie do przyboréw sanitarnych

1.5 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace sg zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzo-
wymi Zjednoczenia Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych “Instal” — Komisja
Koordynacji Branzowej.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumen-
tacjg projektowg i poleceniami projektanta.

2. Materialy dotyczace instalacji sanitarnych
2.1. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji

2.1.1. Ksztattki z rur PVC wg PN-81/C-8923, srednice ¢50, $40mm

2.1.2. Rura kanalizacyjna z PCV wg PN-80/C-89205, PN-74C-89200 srednice ¢50, ¢40mm
2.1.3. Zlewozmywaki, umywalki, wg projektu (wykaz w projekcie architektury)

2.1.4. Agregat pompowy

2.2. Odbior materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzic¢
ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatéw
Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej dtu-

gosci. Wysokos$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armature i urzgdzenia nalezy skfado-
dowa¢ w zamykanych magazynach.
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3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej
Do wykonania instalacji kanalizacji uzywac:

- pity elektryczne tarczowe
- wiertarki

4. Transport

Przewiduje sie przewdz armatury i przewodow dla catej instalacji od Producenta lub z her-
towni i magazynow na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodka-
mi transportu, muszg by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigza-
ne z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku..

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

Do wykonania instalacji kanalizacji nalezy wykonac:
- ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzgdzen

5.2. Roboty montazowe instalacji kanalizacji
Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy tgczy¢ przy uzyciu uszczelki gumowej o
Srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewoddéw odptywo-

wych (poziomoéw) powinny by¢é wykonane za pomocg tréjnikow o kacie nie wiekszym  niz 45.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikdéw. Podejscia do urzadzen z PCV taczy¢ metodg wciskowa. Pomiedzy przewodem a
obejmg nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac¢ rure pod kielichem.

Przybory i urzgdzenia tgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

6. Kontrola jakosci i odbior robot
6.1. Instalacja kanalizacji

- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

- sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody

- prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

6.2. Proby szczelnosci instalacji kanalizaciji
Proba szczelno$ci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:
- przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg

powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. Obmiar robot

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych

ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowag oraz ewentualne
dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w

trakcie trwania robét, pomiedzy wykonawcag, a Inzynierem. Jednostkg obmiarowg dla robot

ziemnych jest 1 m®, dla urzadzen 1 szt. lub 1 komplet. Dla przewodoéw kanalizacyjnych
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1mb. Obmiaru robot dokonuje wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnac¢ z dokumentacja techniczno — koszto-
rysowa, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robét.

8. Odbiér robot

Odbioru robot dokonuje zespét powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora nadzoru
po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob dziatania instalacji kanalizacji sanitar-
nej z przytgczem z budynku. Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytyw-
nego wyniku przeprowadzonych prob i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjag projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 mb rur kanalizacyjnych.. Podstawg ptat-
nosci za montaz urzgdzen jest 1 szt. lub 1 kpl. Podstawe ptatnosci za roboty ziemne stanowi
cena 1 m® robét ziemnych. Podstawg ptatnosci za roboty antykorozyjne jest 1 m2. Ceny
obejmujg materiat, dowdz i montaz zgodnie z dokumentacjg techniczna.

10. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowanie dokumentacji przetargowej

10.1. Katalogi

Katalog wyrobéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalcyjno — sanitarnego.

Rury, ksztattki i sprzet kanalizacyjny katalog.

Katalog zaworéw napowietrzajgco — odpowietrzagcych.

10.2. Normy

PN-76/88601/01
BN-69/8864-24
PN-92/B-10735
PN-92/B-10707
PN-81/C-89205
PN-78/B-12630
PN-81/C-89203
PN-74/C-89200

Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych
Wsporniki d rur z blachy i stali ksztattowej
Przewody kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjne i wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Rury z PCV

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
Ksztattki z rur PVC.

Rury z PVC.

opracowat M. Poleski
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