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1imowe utrzymanie drég - powiat, gmina

" przedmiar robét dla cen jednostkowych
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Remonty nawierzchni bitumicznej masami mineralno-bitumicznymi o $redniej grubosci uktadanej warst-
wy 5cm z rozbiérka lub frezowaniem nawierzchni oraz wywozem materiatu z rozbiérki ~ dla powierzchni |
powyzej 5m2. (w przypadku frezowania nawierzchni granulat asfaltowy nalezy odwiezé na na plac skta-

dowyw Myslowicach) . |

 1|KNRAT-03
d.1(0101-01

Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm

41.:Wyznaczenie linii cigcia i oczyszczenie miejsca ciecia,
-12. Ustawienie pity,
“13. Ciecie nawierzchni,
~|4. Wymiana tarcz w pile w miare ich zuzycia
5. Przestawienie pity na nastgpny odcinek
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.|[tadowczy, T
.14, Wywéz materiatu z rozbiérki,
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Roboty remontowe - rozbiérka nawierzchni bitumicznej lub frezowanie o gr.
4 cm z wywozem materiatu Z rozbi6rki na odl. do 1 km - grubo$é docelowa

“15em L
11, Frezowanie nawierzchni frezarka lub mechaniczna rozbiérka nawierzchni
:|2. Odkucie oskardem drobnych pozostalo$ci nawierzchni przy stalych ele-

mentach drogi, $ciekach, kraweznikach, R
3. Zatgdowanie materialu recznie lub mechanicznie na samochéd samowy-

5. Wytadunek
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Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.HI-IV -
za kazdy nastepny kilometr odwozu wynikajgcy z kalkulacji indywidualnej
Krotno$é = 10 S T
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utylizacja rumoszu asfaltowego
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5/KNR 2-31
1/1004-06:

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
1. Oczyszezenie pedbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczen recznie lub

mechanicznie iy

3 . {2. Polewanie woda wezem icysterny przy czyszczeniu mechanicznym.

3. Regczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen.
1 vho
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Skrbpienie nawierzchni drogowej asfaltem
1.'Napetnienie skrapiarek lepiszczem.
2. Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury.

3. Skropienie reczne wezem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni,
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Nawierzchnia z mieszanek rﬁineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - za grubo$é 5cm

- |Wyszczegélnienie robot: | | , N

1. Posmarowanie goracym bitumem krawedzi nawierzchni, kraweznikow i

- ¢ -|urzadzen obcych.

2. Mechaniczne roziozenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
mieszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzadzeniami wibracyjnymi roz-

- |$cielacza. ok . :
: |3. Regczne roztozenie mieszanki w miejscach niedostepnych dla rozkiadarki.

4. Mechaniczne zageszczenie warstw nawierzchni z recznym ubiciem mie-
szanki przy kraweznikach i urzadzeniach obcych.

* . |5. Obciecie krawedzi.
. |Krotno$¢ = 1.67
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dowy w Mystowicach) - doplata za 1cm grubosci

:-.|Remonty nawierzchni bitumicznej masami mineralno-bitumicznymi o $redniej g

] ‘ rubosci ukladanej warst-|
wy 5cm z rozbidrka lub frezowaniem nawierzchni oraz wywozem materiatu z rozbiérki = dia powierzchni

' |powyzej 5m2. (w przypadku frezowania nawierzchni granulat asfaltowy nalezy odwiez¢é na na plac skia-

+ii 8|KNR 2-31 :
- d.2(0803-02 -

Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-
szy 1 cm grub. i : :

' Wyszczeg6lnienie robdt; -

1.Reczne rozebranie nawierzchni.

- 12.'Odrzucenie materialéw na pobocze zu*oZéniem w stosy.
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: Naklady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-
‘\|mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ill-iV -
‘|za kazdy nastepny kilometr odwozu wynikajacy z kalkulacji indywidualnej -
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KNR 2-31
0310-06

:INawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
::4cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zaggszcz.

1. Posmarowanie goracym bltumem krawedzn nawierzchni, krawezmkown

"|urzgdzen obeyceh.
:12. Mechaniczne roziozenie warstwamn dostarczonej na miejsce wbudowania
‘imieszanki ze wstepnym jej zageszczemem urzgdzeniamt wibracyjnymi roz-

$cielacza.

:13. Reczne roziozenie mieszanki w miejscach niedostepnych dia rozkiadarkl

4. Mechaniczne zageszczeme warstw nawierzchni z recznym ubiciem mie-

.|szanki przy kraweznikach i urzadzeniach obcych
.15. Obciecie krawedzi.
: 1 0
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" |Wyréwnanie naw1erzchm mleszankaml mineralno-bitumicznymi pod warstwe Scieralng, dorazne napra-
wy mieszankg mmeralno—asfaltowq "na goraco"” (bez wycinaniakrawedzi)

UWAGA: Wyrownanie bedzie | - '
‘|stosowane od poziomu "minus" 6 cm liczac od powierzchni utoZonej nawierzchni ' |
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KNR 2-31
0108-01

it

Wyrownanie istniejgcej podbudowy mleszanka mmeralno-asfaltowa z wbu-
dowaniem recznym a

- \Wyszczegélnienie robét:
*11. Oczyszczenie podbudowy z odrzuceniem zameczyszczeﬁ na pobocze.
‘|2. Posmarowanie gorgcym bitumem krawedzi urzadzen obcych w jezdni

oraz kraweznikéw i opornikéw. |
3. Reczne lub mechaniczne rozﬁmeleme mleszankl mmeralno-bnumlcznej

:|do wymaganego profilu.
“|4. Mechaniczne zageszczenie warstwy z recznym ubiciem przy urzadze-

niach obcych.
5. Sprawdzenie profilu pod%uZnego i poprzecznego

t
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Remont czastkowy masami mineralno-asfaltowymi "na goraco” przy remontowanej powierzchni do 5m2 |- 2
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KNR 2-31
1106-01

. [Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineraino-asfaltowg

1. Wyciecie uszkodzonych mlejsc nawcerzchm z nadaniem regularnych

- |ksztattéw.

2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usumecuem rumoszu na pryzme

- 13. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca.

4. Rozscielenie mieszanki mineraino-bitumicznej w jednej Iub w dwéch war-

- |stwach w zaleznosci od glebokoéci uszkodzen.
. |5. Zageszczenie poszczegbinych warstw utozonej mieszanki.

6. Skropienie bitumem powierzchni gérnej warstwy i zasypanie kruszywem
7. Wywiezienie rumoszu asfaltowego na wysypisko i utylizacja.

. |8. Wykonania i rozebranie oznakowania miejsca wykoania robo-t.
1. B :
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. |Dorazne naprawy mieszankg mineralno-asfaltowa "na zimno"

d.5

wycena in-
dywidualna

.| Dorazna naprawa wybojéw | oblamanych krawezi nawierzchni mieszankiami

mineralno-asfaltowymi "na zimno" bez obcinania krawedzi pitg

mechaniczna. Mieszanka mmeralno-asfaltowa o dlugim okresie sk*adowama )
- [(workowana)

1..Oczyszczenie uszkodzonego mlejsca

- |2, Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej "na zimno"
3. Zageszczame mieszanki mmeralno-asfaltowej zageszczarkami

- 1.000

1.000]

Regulacja pionowa zaworéw wodociqgowych i gazowych
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KNR 2-31
1406-04 -

- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych -
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