Ki_Bartla

PRZEDMIAR PRAC
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45233140-2 |Budowa odcinka ul. Bartla, Siechncie
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1 Koszt obstugi geodezyjnej tj. opracowanie geodezyjne projektu, biezgce tycze- |kpl.
d.1.1|wycena indy- |nie punktow gléwnych trasy, oraz catego uktadu drogowego /krawezniki, obrze-
widualna za - na jezdni, poboczach, zjazdach, chodnikach i doj$ciach/, pomiary powierz-
chni, kubatury, dtugo$ci wykonywanych robét budowlanych, geodezyjny po-
miar powykonawczy wraz z opracowaniem mapy powykonawczej i uzyskanie
akceptacji powykonawczej mapy zasadniczej przez stosowny organ, wyniesie-
nie lub ustalenie granic pasa drogowego o ile zajdzie taka koniecznos¢ w tym
ochrona i ewentualne odtworzenie uszkodzonych punktéw osnowy geodezyj-
nej sytuacyjnej i wysokosciowej-ryczatt caty zakres robot
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45111000-8 |Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdéw na go- |m
d.1.2|0814-02 z.o0. |dzine
2.13. 9902-
01
26 m 26,000
RAZEM 26,000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 26-75 |m
d.1.2|0813-01 z.0. |pojazdédw na godzine
2.13. 9902-
01
32 m 32,000
RAZEM 32,000
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.1.2/0812-03 z.o.
2.13. 9902-
01
4,64 m3 4,640
RAZEM 4,640
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach m2
d.1.2|0805-01 z.0. |wypetnionych piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01
485 m?2 485,000
RAZEM 485,000
6|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1.2|0815-07 z.o0. |betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw
2.13.9902- |na godzine
01
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubos$ci |m2
d.1.2{0801-07 12cm
0801-08
95 m?2 95,000
RAZEM 95,000
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2|/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
analogia+wy- |czety 1 km
cena wiasna |Krotnos¢ = 9
86,32 m3 86,320
RAZEM 86,320
1.3/45111200-0 |Roboty ziemne
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.3/0202-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 15 km
analogia
<jezdnia>
426,5*0,58 m3 247,370
<ftawa kraweznika 15/30>
231%0,25*0,67 m3 38,692
<tawa obrzeza>
147,69*0,18*0,50 m3 13,292
<tawa Scieku>
159,94*0,52*0,58 m3 48,238
<zjazdy>
108,85"0,45 m3 48,982
<chodniki i ciggi pieszo-rowerowe>
443,2*0,31 m3 137,392
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<pobocza>
375,8*0,1 m3 37,580
RAZEM 571,546
1.4/45233220-7 |Krawezniki, obrzeza, sciek
10/KNR 2-31 Krawezniki betonowe 15/30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m
d.1.4/0403-03
231 m 231,000
RAZEM 231,000
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, z wypetnie- |m
d.1.4|0407-05 niem spoin zaprawg cementowg
148 m 148,000
RAZEM 148,000
12|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki betonowej 16/16/16 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.4/0608-07 kowej gr. 3 cm - 2 rzedy
analogia
160 m 160,000
RAZEM 160,000
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, obrzeza, $ciek z k/betonowej - betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
<kraweznik 15/30>
poz.10*0,06 m3 13,860
<obrzeze>
poz.11*0,04 m3 5,920
<$ciek 2 rzedowy z k. betonowej>
poz.12*0,12 m3 19,200
RAZEM 38,980
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - na 50% powierzchni
<tawa kraweznika>
(1119,7+(poz.10*0,25))*0,5 m?2 588,725
<tawa obrzeza>
148 <(poz.22*0,18)*0,5> m?2 148,000
<ftawa Scieku>
(poz.12*0,52)*0,5 m?2 41,600
RAZEM 778,325
15/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.4|0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1lI-IV - na 50 % powierzchni
<tawa kraweznika>
((1119,7*0,25)+(poz.10*0,25))*0,5 m?2 168,838
<ftawa obrzeza>
148 <(poz.22*0,18)*0,5> m?2 148,000
<tawa Scieku>
(poz.12*0,52)*0,5 m?2 41,600
RAZEM 358,438
16|KNNR 6 Wzmocnienie podioza - wykonanie i zageszczenie stabilizacji piasku cemen-  |m?2
d.1.4/0104-04 tem z betoniarni o Rm=2.5MPa, sprzetem mechanicznym w 50% - catkowita
analogia grubos¢ warstwy po zag. 22 cm.
Krotno$¢ = 0,75
<tawa kraweznika 15/30>
(1119,7*0,25)*0,5 m?2 139,962
<ftawa $cieku>
(poz.12*0,52)*0,5 m?2 41,600
RAZEM 181,562
17|KNR 2-31 Wzmocnienie podtoza - wykonanie reczne i zageszczenie stabilizacji piasku  |m?2
d.1.4/0104-05 cementem z betoniarni o Rm=2.5MPa, w 50% - catkowita grubo$¢ warstwy po
analogia zag. 22cm.
<tawa kraweznika 15/22>
(1119,7*0,85%0,25)*0,5 m?2 118,968
<ftawa $cieku>
(poz.12*0,52)*0,5 m?2 41,600
RAZEM 160,568
18/KNR 2-31 Wzmocnienie podtoza - wykonanie w 50% reczne i zageszczenie stabilizacji |m?2
d.1.4|0104-05 piasku cementem z betoniarni o Rm=2.5MPa, - catkowita grubo$¢ warstwy po
analogia zag. 18 cm.
(poz.10*0,25)*0,5 m?2 28,875
RAZEM 28,875
19|KNR 2-31 Wykonanie podsypki piaskowej pod tawe obrzezy z zageszczeniem recznym |m?2
d.1.4|/0105-01 - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
<tawa obrzeza>
(poz.11*0,18) m?2 26,640
RAZEM 26,640
1.5|45233220-7 |Jezdnia
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - na 70% powierzchni
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<jezdnia>
472,92 m?2 472,920
RAZEM 472,920
21|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.5|0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1lI-IV - na 30 % powierzchni
<jezdnia>
202,95 m?2 202,950
RAZEM 202,950
22|KNNR 6 Wzmocnienie podtoza - wykonanie i zageszczenie stabilizacji piasku cemen-  |m2
d.1.5/0104-04 tem z betoniarni o Rm=2.5MPa, sprzetem mechanicznym w 70% - catkowita
analogia grubos¢ warstwy po zag. 22 cm.
472,92 m?2 472,920
RAZEM 472,920
23|KNR 2-31 Wzmocnienie podtoza - wykonanie reczne i zageszczenie stabilizacji piasku  |m?2
d.1.5/0104-05 cementem z betoniarni o Rm=2.5MPa, w 30% - catkowita grubo$¢ warstwy po
0104-06 zag. 22 cm.
analogia
202,95 m?2 202,950
RAZEM 202,950
24|KNR 2-31 Wykonanie sprzetem mechanicznym w 70% wraz z zageszczeniem, podbudo- |m?2
d.1.5|0114-07 wy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/
0114-08 31,5mm o grubosci catkowitej po zageszczeniu 22 cm.
472,92 m?2 472,920
RAZEM 472,920
25|KNR 2-31 Wykonanie reczne w 30% wraz z zageszczeniem, podbudowy z kruszywa na- |m2
d.1.5/0204-03 turalnego famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci cal-
0204-04 kowitej po zageszczeniu 22 cm.
202,95 m?2 202,950
RAZEM 202,950
26|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce cemen- [m?2
d.1.5|0325-02 towo-piaskowej gr. do 5¢cm z wypetnieniem spoin piaskiem
676,5 m?2 676,500
RAZEM 676,500
1.6 Chodniki i ciagi pieszo - rowerowe
27|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.6/0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1lI-1V - na 50 % powierzchni
221,6 m?2 221,600
RAZEM 221,600
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - na 50% powierzchni
221,6 m?2 221,600
RAZEM 221,600
29|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1.6/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
443,2 m?2 443,200
RAZEM 443,200
30|KNR 2-31 Wykonanie reczne w 50% wraz z zageszczeniem, podbudowa z kruszywa na- |m2
d.1.6/0204-03 turalnego famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci cal-
0204-04 kowitej po zageszczeniu 10 cm.
analogia
221,6 m?2 221,600
RAZEM 221,600
31|/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.6|0325-02 towo-piaskowej gr. do 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
443,2 m?2 443,200
RAZEM 443,200
1.7|77310000-6 |Zielen
32|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne gr. 10 cm z przerzutem na terenie - pod |m3
d.1.7/0218-01 trawniki.
375,8 m3 375,800
RAZEM 375,800
33|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim z nawozeniem, |m2
d.1.7/0401-05 grunt kat Il
375,8 m?2 375,800
RAZEM 375,800
34|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.1.7/0702-01
poz.33 m2 375,800
RAZEM 375,800
35|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |kpl.
d.1.7|0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
36|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.1.7|0311-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m
11 szt. 11,000
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RAZEM 11,000
1.8/45233220-7 |Roboty inne
37 Organizacja ruchu zastepczego (catos¢ zakresu) wraz z wyniesieniem, konser- [kpl.
d.1.8|wycena indy- |wacjg w trakcie trwania budowy, demontazem - zgodnie z projektem organiza-
widualna ¢cji ruchu zastepczego.
<UWAGA: Wykonawca robét winien zapewnic dojazd i dojscie do posesji dla
mieszkancow oraz dla stuzb ratunkowych i komunalnych w ramach terenu bu-
dowy oraz prowadzonych na nim prac budowlanych - w trakcie wprowadzonej
organizacji ruchu zastepczego>
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38 Zabezpieczenie istniejgcej sieci energetycznej rurami dwudzielnymi $r. do m
d.1.8|wycena indy- |160mm wraz z wszelkimi robotami towarzyszacymi /roboty ziemne i rozbiérko-
widualna we oraz odtworzeniowe istniejacych nawierzchni/ tym pracom.
80 m 80,000
RAZEM 80,000
39|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.8/0325-02 towo-piaskowej gr. do 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka z odzysku /
w cenie nalezy ujg¢ oczyszczenie kostki i przygotowanie do ponownego wbu-
dowania/ - przetozenie nawierzchni
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
40(KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 12 cm m
d.1.8/0101-02
16 m 16,000
RAZEM 16,000
41|KNR 9-30 Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej o wysokosci stupa 6m, ko- [kpl.
d.1.8/0201-02 lor RAL 9011, doidy LED 4000k, 20W
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr. 500 mm z osadnikiem, przykanali- |kpl.
d.1.8/0524-01 ki
wycena indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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