PRZEKROJ KONSTRUKCYINY A—/
Skala 1:75

ZIELER CIAG PIESZO — ROWEROWY ZATOKA POSTOJOWA JEZDNIA ZATOKA POSTOJOWA CHODNIK ZIELER

265 500 265 208 204

213 308

Kraweznik betonowy 15x30cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Kraweznik betonowy 15x30cm na fawie
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warstwie humusu gr.10cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8§ cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. Jem | Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm Warstwa Scieraing z kostki betonowej gr. Scm Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. Scm
Podbudowa z kruszywa fomanego stabilizowanego Podsypka cementowo—piaskowa 1:5 gr. Jem Podsypka cementowo—piaskowa 1:5 gr. Jem Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. Sem Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowaneqo
mechanicznie 0/ 5735 gr.10_ cm (PN-5-06102 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.10 cm (PN-S-06102
Warstwa profilujgea z kr U57W0 naturalnego o chanicznie 0/31,5 gr.25 cm zqodnie z PN-S5-06102 mechanicznie 0/31,5 gr.25 cm zgodnie z PN-S-06102 mechanicznie 0/31,5 gr.25 cm zgodnie z PN-S-06102 Warstwa profilujgca z kruszywa naturalnego
gr 10 em (ko6 m dOb(’J_) , CBR>20% Grunt stabilizowany cementem gr. 22cm o Rm=2,5MPa Grunt stabilizowany cementem gr. 22cm o Rm=2,5MPa Grunt stabilizowany cementem gr. 22cm o Rm=2,5MPa gr. 10 cm (k>8 m/dobe), CBR>20%
Podfoze gruntowe. |, anie 7 PN~-5-96012: 1997 zgodnie z PN-5-96012:1997 zgodnie z PN-5-96012:1997 Podioze gruntowe.

Podfoze gruntowe Podfoze gruntowe Podfoze gruntowe
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