PROJEKT TECHNICZNY

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa odcinka ul. Bartla w miejscowosci Siechnice, gmina Siechnice.

2. Adres i kategoria obiektu budowlanego:

ul. Bartla, obreb Siechnice, gmina Siechnice,
kat. XXV

3. Identyfikator dzialek ewidencyjnych, na ktorych obiekt budowlany jest
usytuowany:

Identyfikator dziatki : 022308_4.0001.730; obreb Siechnice
Jednostka ewidencyjna Siechnice

4. Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta II 12, 55-011 Siechnice

8. Nazwa i adres jednostki projektowej:

MKKM PROJEKT Monika Kiestra

ul. Swierkowa 4/1

55-093 Kietczéw

Tel. 512 288 579; e-mail: mkkmprojekt@gmail.com

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
BRANZA DROGOWA
Projektant mgr inz. Wojciech Pakulski 306/98/UW 04.2023r.
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant mgr inz. Grzegorz Szurgut DOS/IE/0261/15 04.2023r.
BRANZA TELETECHNICZNA
Projektant mgr inz. Tomasz Sobieraj DOS/IE/0705/04 04.2023r.




SPIS TRESCI:

Czes$c¢ opisowa

1. Projekt techniczny
2. Spis tresci
3. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Czesc graficzna

Plan orientacyjny
Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Profil podtuzny 1:50/500
Przekroj konstrukcyjny A-A

D=

str.

str.
str.
str.

str.

rys.
rys.
rys.
rys.

1-12

10-12

13-17

DN w NN =



CZESC OPISOWA

1. Dane ogodine
1.1 Inwestor: Gmina Siechnice, ul. Jana Pawia II 12, 55-011 Siechnice
1.2 Obiekt: droga publiczna
1.3 Branza: drogowa, elektryczna, telekomunikacyjna
1.4 Stadium: Projekt zagospodarowania terenu
1.5 Jednostka projektowa: MKKM PROJEKT Monika Kiestra, ul. Swierkowa 4/1,
55-093 Kietczow

2. Podstawa opracowania

2.1 Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.

2.2 Ustawa z dnia 7 lipcal994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. Poz. 682 ze
zm.)

2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1518 ze zm.).

2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2022 poz. 2377 ze zm.).

2.5 Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500.

2.6 Inwentaryzacja terenu wraz z uzupetniajgcymi pomiarami wysokosciowymi.

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zamierzeniem budowlanym jest budowa odcinka ul. Bartla wraz z drogg dla
pieszych oraz drogg dla pieszych i rowerdw, oswietleniem ulicznym, odwodnieniem
nawierzchni jezdni za pomocg wpustdw deszczowych oraz budowg kanatu

technologicznego w miejscowosci Siechnice, gmina Siechnice.



Ponadto celem niniejszego opracowania jest poprawa dostepnosci
komunikacyjnej do infrastruktury drogowej w obszarze ul. Bartla bedacej przedmiotem

opracowania, a takze poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
4.1 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja:

sieci wodociggowe;

sieci kanalizacji deszczowej,

sieci kanalizacji sanitarnej;

sieci teletechniczne.

Nie przewiduje sie istotnych zmian zwigzanych z wysokoSciowym
uksztattowaniem nowych konstrukcji drogowych.

Przy prowadzeniu prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego nalezy
roboty te prowadzi¢ recznie. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomic
wiascicieli medidw o terminie rozpoczecia robdt. Nalezy SciSle stosowac zalecenia
i obowigzki jakie natozg na Wykonawce wiasciciele sieci. Przed przystgpieniem do
robot nalezy ustali¢ lokalizacje podziemnych urzadzen i sieci za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie.

Przed przystgpieniem do realizacji budowy drogi, niezbedne bedzie usuniecie

drogowych ptyt betonowych, ktdre obecnie wystepujg w terenie.

5. Projektowane zagospodarowane terenu:
5.1 Sposdb odprowadzenia sciekow

Odprowadzenie wdd deszczowych z projektowanych drog (jezdni, zatok
parkingowych, drég dla pieszych, drég dla pieszych i rowerdw) realizowane bedzie
poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanych dwdch wpustéw ulicznych, a
nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, ktéra jest zlokalizowana w ul.

Bartla.



5.2 Ukiad komunikacyjny

Projektowany uktad komunikacyjny skfada sie z jezdni o szerokosci 5,30m (pasa
ruchu o szerokosci 2,65m), drogi dla pieszych o szerokosci 2,0 m (do szerokosci drogi
dla pieszych nie wlicza sie szerokosci kraweznikéw i obrzezy), drogi dla pieszych
i rowerow o szerokosci 3,00m (do szerokosci drogi dla pieszych i rowerdw nie wlicza
sie szerokosci kraweznikdw i obrzezy), zatok postojowych dla pojazdow kotowych
o szerokosci 2,65m, a takze zielencdéw o szerokosci 2,04moraz 2,13m.
Projektowany ukfad drogowy planuje sie odwodni¢ przy pomocy spadkéw
poprzecznych i podtuznych w strone projektowanych wpustéw drogowych, a nastepnie

istniejgcg kanalizacjg deszczowa.

Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi odzwierciedla czeSciowo stan
istniejgcy. Uksztattowanie niwelety projektowanej drogi dostosowano do otaczajgcego
terenu nadajgc spadki podtuzne i poprzeczne zapewniajgce wiasciwe skierowanie

wody opadowej i roztopowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Rozwigzania sytuacyjne

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe odcinka ul. Bartla w miejscowosci
Siechnice, gmina Siechnice. Budowa przedmiotowej drogi polega¢ bedzie na
wykonaniu nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej z ograniczeniem
krawedzi jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm.

Ponadto zaprojektowano jednostronny chodnik oraz jednostronny cigg pieszo —
rowerowy, ktore zastang ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm.
W ciggu drogi zlokalizowano réwniez miejsca postojowe dla pojazdow kotowych.

Przewiduje sie réwniez przebudowe istniejgcych 2 zjazddéw indywidualnych z
ul. Bartla, ktorych to przebudowa nie wymaga zgtoszenia czy tez pozwolenia na

budowe.

Podstawowe parametry techniczne drogi

- kategoria ruchu: KR2



- klasa drogi — droga publiczna
- predkos¢ projektowa: 30 km/h
- szeroko$¢ projektowanej jezdni: 5,3m
. szeroko$¢ drogi dla pieszych i roweréw — 3,00m
. szerokosc¢ drogi dla pieszych — 2,00m
- szerokoS¢ miejsc postojowych — 2,65m
- nawierzchnia jezdni, drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i roweréw oraz miejsc po-
stojowych- kostka betonowa
Uktad wszystkich elementéw geometrycznych w planie przedstawiono na rysun-
ku nr 2 ,Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500

Konstrukcja projektowanych drog
warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8,0cm;
podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3,0cm;
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 25 cm zgodnie z PN-S-06102;

grunt stabilizowany cementem gr. 22,0cm o Rm=2,5MPa zgodnie z PN-S-
96012:1997;

Konstrukcja projektowanej drogi dla pieszych i roweréw
warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8,0cm;
podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3,0cm;
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 10 cm zgodnie z PN-S-06102;

warstwa profilujgca z kruszywa naturalnego gr. 10,0cm

Konstrukcja projektowanej drogi dla pieszych
warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8,0cm;
podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3,0cm;
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 10 cm zgodnie z PN-S-06102;



warstwa profilujgca z kruszywa naturalnego gr. 10,0cm

Konstrukcja projektowanych miejsc postojowych

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8,0cm;

podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 3,0cm;

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm gr. 25 cm zgodnie z PN-S-06102;

grunt stabilizowany cementem gr. 22,0cm o Rm=2,5MPa zgodnie z PN-S-

96012:1997

Zielen

Tereny pasa drogowego pomiedzy jezdnig do granicy pasa drogowego zastang

zagospodarowane zielenig niskg — trawa.

Na trawnikach zaprojektowano nasadzenia drzew i krzewow.

Wykaz projektowanych roslin

Gatunek . .
L-p. (nazwa polska i facinska) Nasadzenie Opis
Drzewa: Szpalerowe w | Materiat szkotkarski, min. 3x
1 Lipa srebrzysta ,Varsaviensis” |rozstawie co 12,0m |szkotkowany, obwdd pnia min.
Tilia tomentosa ,Varsavienisis” 16-18cm, wys. 220cm z brytg w
siatce
Krzewy: Rzad krzewow | Materiat zywoptotowy,
Liguster pospolity ,Ligustrum|sadzonych W | rOwnomiernie
vulgare Lodense lub | rozstawie do 20cm ugateziony/ulistniony od
5 Cotoeaster lucidus samego dotu, min. 5 peddéw
gtéwnych (na wysokosci do
10cm poOWyzej podstawy
rosliny), dtugo$¢ pedéw 60-
80cm
Trawy: Rozstaw 50x50 Trawa roslina wieloletnia, kwiat
3 | Hakonechloa smukia zilony, jasny
~Albostriata:
Ostnica mocna ,,Pony Tails” Rozstaw 50x50 Malownicza trwawa ozdobna o
bardzo cienkich liSciach i
4 . . .
luznych, zwiewnych wiechach
kwiatostanowych




5.3 Sposdb dostepu do drogi publicznej:

Projektowany odcinek ul. Bartla ma bezposrednie potgczenie do drogi gminnej,
tj. ul. Grabskiego w miejscowosci Siechnice.

Projektowany odcinek ul. Bartla wtgczono do ul. Grabskiego tukami kotowymi

0 promieniu R=6m.

5.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Na odcinku objetym opracowaniem przewidziano budowe kanatéw
technologicznych z rur HDPE 110/6,3mm oraz RPP 110/3,1mm wraz z typowymi
studniami ulicznymi SKR1.

Ponadto w celu zachowania jednolitosci formy o$wietlenia ulicznego
fotowoltaicznego zainstalowanego dla miasta Siechnice, nowe lampy fotowoltaiczne
powinny nawigzywa¢ wygladem do istniejgcych lamp o$wietlenia liniowego. Z tego
powodu, zgodnie z wytycznymi UM Siechnice zastosowane o$wietlenie majg spetniad
nastepujgce wymagania:

stupy o przekroju kotowym zbiezne stozkowe o wysokosci 6,0m, stalowe

ocynkowane ogniowo, lakierowane proszkowo w kolorze RAL 9011 oraz z

tloczong stopg zapobiegajgcg gromadzeniu sie wody na podstawie stupa i

fundamentach prefabrykowanych;

oprawy os$wietleniowe prostokgtne w kolorze RAL 9011, montowane za

pomocy integralnego uchwytu bezposrednio do stupa wykonane z aluminium,

Wyposazone W przezroczystg szybe ze szkta hartowanego;

zrodto Swiatta to diody LED o barwie Swiatta 4000k, mocy min. 20W o

wydajnosci od 150Im/W, luminacji min 30000Im.

5.5 Uksztattowanie terenu
Obszar inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych:

dziatki nr 730 AM-1, zlokalizowane w miejscowosci Siechnice, gmina Siechnice.
Projektowana droga usytuowana jest obecnie w terenie zabudowanym -

wystepuje budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.



Teren przeznaczony pod przedmiotowg droge obecnie posiada nawierzchnie
z drogowych ptyt betonowych.

Budowa drogi jest niezbedna w celu skomunikowania istniejgcej oraz przysziej
zabudowy mieszkaniowej z ul. Grabskiego, a zarazem w celu poprawienia

bezpieczenstwa ruchu.

6. Zestawienie powierzchni:
Dtugos¢ projektowanej drogi — 77,80mb;
Powierzchnia projektowanej drogi — 426,50m?
Powierzchnia projektowanej drogi dla pieszych i roweréw — 224,2m?
Powierzchnia projektowanej drogi dla pieszych — 219,0m?
Powierzchnia projektowanych miejsc postojowych — 250,0m?

Powierzchnia projektowanych terenéw zielonych — 375,8m?

7. Informacje i dane:

7.1 Ochrona konserwatorska:

W obszarze objetym dokumentacjg projektowg zlokalizowane jest stanowisko
archeologiczne nr 18/93/82-30 AZP w zwigzku z czym, dla inwestycji uzyskano
ostateczng decyzje DolnoSlgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr
245/2024 z dnia 24.01.2024r. zezwalajgcg na prowadzenie badan archeologicznych

metodg wykopaliskowa.

7.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych okreslono, ze
zakres oddziatywania przedmiotowej inwestycji dotyczy dziatek bedacych w zakresie
opracowania:

Dziatki nr: 730; AM-1, zlokalizowane w miejscowosci Siechnice, gmina Siechnice.



8. Kategoria obiektu budowlanego
Na podstawie zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z

2023r. Poz. 682) okreslono, ze obiekt nalezy do XXV kategorii obiektu budowlanego.

9. Zamierzony sposdb uzytkowania:
Projektowang droge, droge dla pieszych, droge dla pieszych i rowerdw oraz
miejsca postojowe bedg uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem, tj. dla komunikacji

kotowej, komunikacji pieszej oraz komunikacji rowerowej.

10. Opinia geotechniczna

Opinie geotechniczng wykonano w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiIGM) z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Pod wzgledem klasyfikacji geotechnicznej warunki gruntowe uznano jako proste.

Przedmiotowg inwestycje zaliczono do obiektéw budowlanych 1 kategorii
geotechnicznej.

Do projektu przyjeto ujednolicony grunt kategorii G1.

Szczegoty podane sg w dalszej czesci opracowania — przekroj konstrukcyijny.
W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji wystepowania warunkéw gruntowych
odbiegajacych od gruntu sklasyfikowanego w grupie no$nosci G1, o ile zajdzie taka
koniecznos$¢, podjete zostang dziatania adekwatne do zaistniatej sytuacii.

Nalezy uzyskac nastepujace parametry zageszczenia i modutdw odksztatcenia
na gorze warstwy kruszywa: Is>1,0(E2/E1<2,2) oraz E2> min.140MPa.
- podtoze gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ do I.>1.0wg.
Proctora lub E2/E1<2,2 oraz E2= min. 35MPa wg. VSS.
Badania wartosci modutu odksztatcenia podbudowy nalezy wykonac ptytg VSS.

Zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej (C12/15)
z oporem o grubosci 15 cm.

Ponadto w obszarze ciggu pieszo — rowerowego oraz chodnika zaprojektowano

obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej (C12/15) z oporem.
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Wszystkie prace ziemne w rejonie projektowanej drogi nalezy wykonywac
zgodnie z PN-S-02205:1998.

Nos$nosS¢ na powierzchni podtoza okresla wartos¢ wtdérnego modutu odksztatce-
nia E2, wyznaczonego z badania ptytg pod naciskiem statycznym. Parametry gruntu w
korycie (pod konstrukcjg drogi) muszg wynosi¢ Is=1.00 i E2> min. 35 MPa. Wskaznik
odksztatcenia (E2/E1) nie powinien by¢ wiekszy niz Io=2,2.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaC sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac
wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-5-06102:1997.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu £ do pierwotnego modutu odksztatcenia
£ jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

W czasie rob6t budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopach, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce za-
tozenia dotyczace nosnosci podioza. Ocene nos$nosci nalezy przeprowadziC poprzez
okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego.
Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia E2 nalezy okre$lic z badan ptytg pod naci-
skiem statycznym.

Badania wartosci modutu odksztatcenia podbudowy nalezy wykonac¢ ptytg VSS.
Dopuszcza sie przy badaniu wartosci modutu odksztatcenia podbudowy zastosowanie
badania lekkg ptyta dynamiczng w korelacji z VSS, tylko w przypadkach w ktorych

dostep uniemozliwia wykonanie badania ptytg VSS i za zgodg inspektora nadzoru.

11. Uwagi ogoine

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli
istniejgcych sieci o fakcie rozpoczecia robdt. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejgce
uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Teren prowadzonych prac nalezy oznakowa¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania

robdt w pasie drogowym.
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Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich
atestdbw oraz Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym,
kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru.
Akceptacja partii materiatbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw dokonanej przez przedstawiciela inwestora. Dopuszcza sie stosowanie
materiatdw i rozwigzan zamiennych zapewniajgcych nie gorsze parametry pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

W ramach placu budowy zapewni¢ dojécie i dojazd stuzb komunalnych
i ratunkowych do poszczegdinych posesji. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie
wiascicielom posesji. O ile to mozliwe nalezy zapewni¢ réwniez dojazd wiascicieli
posesji.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca (kierownik robot)
winien zapoznac sie szczegdtowo z realizowanym projektem, oméwic z inspektorem
nadzoru zasady wykonywania robot oraz odbiory robot zanikowych. Watpliwosci
zwigzane bezposrednio z projektem oméwi¢ z projektantem. Wykonawca winien
rowniez zapoznac sie z przywotanymi normami i katalogami.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca (kierownik robét) jest zobowigzany
do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczegdlnym uwzglednieniem rzednych
istniejacych wejs¢ i zjazddw). Przed uktadaniem kraweznika Wykonawca jest
zobowigzany do pordwnania rzednych istniejgcych wejs¢ i zjazddw z rzednymi
przyjetymi na etapie projektowania. W przypadku wystgpienia istotnych rozbieznosci
w rzednych, ktdre mogg spowodowac problem z odwodnieniem nawierzchni, nalezy

sprawe zgtosi¢ do Inwestora i projektanta.
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