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Swietl

ica Sniatowo-Spr.12.1.prd DZIALY KOSZTORYSU

Lp. [ Nazwa dziatu [ Od Do
Budowa s$wietlicy wiejskiej i niezbednej infrastruktury technicznej zwigzanej z budynkiem w Sniatowie.
1{Ogrodzenie terenu z paneli przettaczanych na stupkach profilowanych, stalowych lakierowanych z pod- |1 16
muréwka prefabrykowana.
2|Montaz ogrodzenia z prefabrykatow betonowych. 17 18
3|Fundamenty i posadowiene pod zabudowe kontenerowg z warstwami izolacyjnymi. 19 32
4|Budynek swietlicy wiejskiej -konstrukcja kontenerowa wg. PB. 33 34
5|Place manewrowy, miejsca postojowe i chodnik z kostki polbruk. 35 46
6|Przytacze i instalacja sanitarna:kanalizacyjna uzupetniajgca wyposazenie zestawu kontenerowego. 47 58
7|Budowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ptynne o wym. 240x300x185 cm tj. 10 m3. 59 71
8|Przytacze i instalacja sanitarna: wodociggowa uzupetniajgca wyposazenie zestawu kontenerowego. 72 93
9|Przytacze i instalacja elektryczna uzupetniajgca wyposazenie zestawu kontenerowego. 94 109
10|Uporzgdkowanie terenu-zielen. 110 111
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Swietlica Sniatowo-Spr.12.1.prd

Lp. Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1|Ogrodzenie terenu z paneli przettaczanych na stupkach profilowanych, stalowych lakierowanych z podmuréwka prefa-
brykowana.
1|{Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. ha
d.1
<plansza-rys.nr 1, Zagospodarowanie terenu>44.0*20.0/10000 ha 0.088
RAZEM 0.088
2|Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1
poz.1 ha 0.088
RAZEM 0.088
3|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i kora |m?2
d.1|bez wrzosu) z wywiezieniem
poz.1*10000 m?2 880.000
RAZEM 880.000
4|Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill m?2
d.1
880 m?2 880.000
RAZEM 880.000
5|Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.ll) dla dot.
d.1|stupkéw ogrodzeniowych.
A (obliczenia pomocnicze) 65.200
<przyjeto>66.0 dot. 66.000
RAZEM 66.000
6|Zabetonowanie stupkow profilowanych, lakierowanych. m3
d.1
0.25*0.25*0.70%66.0 m3 2.888
RAZEM 2.888
7|0Ogrodzenia panelowe- stupek profilowany, ocynkowany, lakierowany 60x40 mm, $cian- |szt
d.1|ka grub.=1,5 mm, wysoko$¢ 2,30 m kolor do ustalenia z Inwestorem np. RAL 6005-Ma-
teriat.
poz.5 szt 66.000
RAZEM 66.000
8|Ogrodzenia panelowe-podmuréwka prefabrykowana 0,20x2,54 m z tgcznikiem metalo- |mb
d.1|wym kolor do ustalenia z Inwestorem np. RAL 6005-Materiat.
<B-C>21.0 mb 21.000
<C-D>19.0 mb 19.000
<D-E>19.0 mb 19.000
<E-F>(34.0+56.0+4.0) mb 94.000
RAZEM 153.000
9|0Ogrodzenie panelowe, przettaczane fi=5,0 mm 1630x2500 ocynkowane=lakierowane mb
d.1]6005, stupek 60x40x1,5 mm, dlug. 2300mm do zabetonowania w terenie, mocowanie
systemowe (obejmy po 3 szt. na stup)- Materiat.
<B-C>21.0 mb 21.000
<C-D>19.0 mb 19.000
<D-E>19.0 mb 19.000
<E-F>34.0+56.0+4.0 mb 94.000
RAZEM 153.000
10{Ogrodzenie z panela ocynkowany, lakierowany, kolor do ustalenia z Inwestorem, np. nr |m
d.1|6005, zielony, wysoko$¢ h=1,50 m ,drut d=5,0 mm, oczko 5,0 x 20,0 cm na stupkach
stalowych profilowanych 60x40 mm, grub. $cianki 1,5 mm dtugosci 2,30 m o rozstawie
2,50 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych- Robocizna.
poz.9 m 153.000
RAZEM 153.000
11|Stupy przybramowe, kwadratowe o wym. 10x10 cm do bram, furtek ocynkowane+prosz- |szt.
d.1|kowo malowane, kolor do uzgodnienia z Inwestorem o wysoko$ci do 1.8 m z fundamen-
tami zelbetowymi 20x20 cm,
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|Brama wjazdowa o wymiarach 1,83x4,00 m, ocynkowane+proszkowo malowane, kolor |kpl.
d.1|do uzgodnienia z Inwestorem, przettoczenie analogia panel oogrodzeniowy.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|Furtka o wym. 1,83x1,00 m, ocynkowana+proszkowo malowane, kolor do uzgodnienia z |kpl.
d.1|Inwestorem, np. kolor 6005, przettoczenie analogia panel oogrodzeniowy.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14| Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samo- |ms3
d.1|chody samowytadowcze
12.0 m3 12.000
RAZEM 12.000
15|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1|samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 11 km
poz.14 m3 12.000
RAZEM 12.000
16|Przyjecie gruzu na wysypisko i utylizacja. m3
d.1
poz.15 m3 12.000
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Swietlica Sniatowo-Spr.12.1.prd

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 12.000
2|Montaz ogrodzenia z prefabrykatéw betonowych.
17|Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, wysokosci 2,0 m na stupkach |m?2
d.2|zelbetowych o rozstawie 2,25 m obsadzonych w gruncie-ROBOCIZNA.
A (obliczenia pomocnicze) 142.000
poz.A*2.0 m?2 284.000
RAZEM 284.000
18|Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych-MATERIAL. szt
d.2
A (obliczenia pomocnicze) 67.667
68 szt 68.000
RAZEM 68.000
3|Fundamenty i posadowiene pod zabudowe kontenerowg z warstwami izolacyjnymi.
19|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spycharek |m?2
d.3
62.50+1.08+45.60+60.0 m?2 169.180
RAZEM 169.180
20|Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokoscido |m3
d.3|1.5 m w gruncie kat. IlI
40.20*1.0*1.0 m3 40.200
RAZEM 40.200
21|Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.3|publicznej na podtozu gruntowym
(5.0+9.85+1.22+5.0+8.0+5.0+1.78+9.85+5.0)*0.50*0.10 m3 2.535
RAZEM 2.535
22|Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z trans-  |m3
d.3|portem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
(5.0+9.85+1.22+5.0+8.0+5.0+1.78+9.85+5.0)*0.35*0.10 m3 1.775
RAZEM 1.775
23|Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3
(5.0+9.85+1.22+5.0+8.0+5.0+1.78+9.85+5.0)*1.0%0.24 m3 12.168
RAZEM 12.168
24|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z ~ |m2
d.3|roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(5.0+9.85+1.22+5.0+8.0+5.0+1.78+9.85+5.0)*1.0*2 m?2 101.400
RAZEM 101.400
25|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz  |m2
d.3|roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.24 m2 101.400
RAZEM 101.400
26|Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.3|publicznej na podtozu gruntowym
(9.60*4.50+7.50*4.50)*0.84 m3 64.638
RAZEM 64.638
27 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons-  |m2
d.3|trukcji na sucho - jedna warstwa, grub. 10 cm.
(9.60"4.50+7.50*4.50) m?2 76.950
RAZEM 76.950
28|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod- |m?2
d.3|posadzkowe
(9.85*5.00+8.00*5.00) m?2 89.250
RAZEM 89.250
29((z.VI) Podktady betonowe grubosci 6 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po-  |m2
d.3|mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.28 m2 89.250
RAZEM 89.250
30|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z = |m2
d.3|roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.28 m2 89.250
RAZEM 89.250
31|Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 15 cm m?2
d.3
74.31 m?2 74.310
RAZEM 74.310
32|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.3
poz.28 m2 89.250
RAZEM 89.250
4/Budynek swietlicy wiejskiej -konstrukcja kontenerowa wg. PB.
33|Gotowy budynek Swietlicy zgodnie z PB. Konstrukcja stalowa zabudowana ptyta warst-  |kpl.
d.4|wowa , stolarka drzwiowa i okienna zewnetrzna i stolarka wewnetrzna oraz instalacjg
elektryczna.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|Budynek Swietlicy zgodnie z PB-roleta aluminiowa o wym. 3,60x2,45 m z sterowaniem |kpl.
d.4|elektrycznym.
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|Place manewrowy, miejsca postojowe i chodnik z kostki polbruk.
35|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod chodniki, ha
d.5|m.p, plac manewrowy.
A (obliczenia pomocnicze) 350.868
poz.A/10000 ha 0.035
RAZEM 0.035
36|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycha- |m?2
d.5|rek
poz.35A*1.10 m2 385.955
RAZEM 385.955
37|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-  |m2
d.5|IV gtebokosci 20 cm
poz.36 m2 385.955
RAZEM 385.955
38|Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzed-|m3
d.5|nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ 11 km
poz.36*0.15 m3 57.893
poz.37*0.20 m3 77.191
RAZEM 135.084
39|Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i za- |m?2
d.5|geszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
A (obliczenia pomocnicze) 286.757
poz.35A*1.10 m?2 385.955
RAZEM 385.955
40|Podbudowa tluczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $red- [m3
d.5|nia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
<m.p.>12.5*5.0*1.10 m3 68.750
<plac manewrowy+wjazd na posesje>[0.5*(4.0+5.0)*11.50+10.0*8.0+8.50*10.0]*1.10 m3 238.425
RAZEM 307.175
41|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5
(11.50+5.0+4.0+11.50+8.0+5.0+1.20+0.60+14.85+8.0)*(0.30*0.10+0.15*0.20) m3 4.179
RAZEM 4.179
42|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5|kowej
(11.50+5.0+4.0+11.50+8.0+5.0+1.20+0.60+14.85+8.0) m 69.650
RAZEM 69.650
43|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
d.5|nieniem spoin zaprawg cementowg
<wokot budynku>5.0+0.60+0.60+9.40+1.22+0.60+5.0+0.60+0.60+8.0-2.50+0.60*2 m 30.320
<polbruk>(1.20+8.0+1.22+1.20+0.60+5.0+9.85+1.0+3.0+0.50) m 31.570
RAZEM 61.890
44 |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce ce- m2
d.5|mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
<przy budynku>3.0%(1.0+9.85)+(5.0+0.60+1.20)*1.22+(2.0*1.10)+(8.0*1.20)+(0.60*2.50) |m?2 54.146
<opaska>(5.0+0.60+0.60+10.0+1.22+5.0+0.60+8.0+0.60-2.50)*0.60 m?2 17.472
RAZEM 71.618
45|Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm typu 60/8 na podsypce |m?2
d.5|cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem.
<plac manewrowy+wjazd na posesje>0.5%(4.0+5.0)*11.50+10.0*8.0+8.50*10.0 m?2 216.750
<m.p.>12.5*5.0 m?2 62.500
RAZEM 279.250
46|Utylizacja ziemi z usuniecia ziemi urodzajanej i korytowania pod nawierzchnie z polbru- |ms3
d.5|ku.
poz.38 m3 135.084
RAZEM 135.084
6|Przytacze i instalacja sanitarna:kanalizacyjna uzupetniajgca wyposazenie zestawu kontenerowego.
47|0Obstuga geodezyjna kpl.
d.6
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.6|suchych kat. 1ll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,
5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
16.0*1.0%1.0 m3 16.000
RAZEM 16.000
49|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.6
16.0*0.5*0.1 m3 0.800
RAZEM 0.800
50|Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach . m
d.6
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
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51|Obsypanie rurociagu grub. 25 cm m3
d.6
16.0*0.5*0.3 m3 2.400
RAZEM 2.400
52|Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie stozkiem |szt
d.6|betonowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szer. 0.8- |m3
d.6/1.5 m; kat. gr. lll-IV
poz.48 m3 16.000
RAZEM 16.000
54|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- m
d.6|nych o potgczeniach wciskowych
m 3.000
RAZEM 3.000
55|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wcis- |pode;.
d.6|kowych
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
56|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych |m
d.6|o potagczeniach wciskowych
1.50+1.10+0.50+4.0+1.60+3.0 m 11.700
RAZEM 11.700
57|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wcisko- |pode;.
d.6|wych
<zlewozmywak>1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
58|Montaz zlewozmywaka dwukomorowy z blachy stalowej nierdzewnej na szafce. szt.
d.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|Budowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ptynne o wym. 240x300x185 cm tj. 10 m3.
59|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagérkowa- [km
d.7|tym lub podgorskim
0.025 km 0.025
RAZEM 0.025
60|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w m3
d.7|gruncie kat. 11l
(1.0+2.40+1.00)*(1.0+3.0+1.0)*2.0+17.50*1.0*1.40 m3 68.500
RAZEM 68.500
61|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie |m3
d.7 |kat. 1l
1.0*1.0*1.0+1.0*1.0*1.10+3.50*2.60*2.60 m3 25.760
RAZEM 25.760
62|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.7
17.50*0.50 m?2 8.750
RAZEM 8.750
63|Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7
17.50 m 17.500
RAZEM 17.500
64 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.7 prob.
1.0 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
65|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.7
17.50*0.50 m?2 8.750
RAZEM 8.750
66|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. 11I-1V; gteboko$¢|m3
d.7|do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
34.1 m3 34.100
RAZEM 34.100
67|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 11I-1V m3
d.7
poz.66 m3 34.100
RAZEM 34.100
68|Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie stozkiem |szt
d.7|betonowym
szt 2.000
RAZEM 2.000
69|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.7
1.0*1.0*2+3.0*2.40 m?2 9.200
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RAZEM 9.200
70|{Montaz prefabrykowanego zbiornika bezodptwowewgo - 10,0 m3, o wym. kpl.
d.7|240cmx300cmx185cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiek- |m3
d.7|towych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos$¢ warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV
11.0 m3 11.000
RAZEM 11.000
8|Przylacze i instalacja sanitarna: wodociggowa uzupetniajgca wyposazenie zestawu kontenerowego.
72|Obstuga geodezyjna kpl.
d.8
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|Wykonanie przytacza wodociggowego zgodnie z warunkamitechnicznymi wydanymi kpl.
d.8|przez PGK Kamieh Pomorski.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74|Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1.5m |m3
d.8|i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
26.0*[0.8+1.2])/2*1.6 m3 41.600
RAZEM 41.600
75|Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.8
26.0*0.5*0.1 m3 1.300
RAZEM 1.300
76|Podiagczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejgcych  |szt.
d.8|rurociggach.
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.8|wnetrznej 32 mm
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
78|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg |zigcz.
d.8|zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 32 mm
ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
79|Zasuwy typu"E" kielichowo-kotnierzowe z obudowg montowane na rurociggach PVCi |kpl.
d.8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80|Obsypanie rurociagu grub. 25 cm m3
d.8
26.0070.5*0.3 m3 3.900
RAZEM 3.900
81|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szer. 0.8- |m3
d.8/1.5 m; kat. gr. lll-IV
24.0*[0.8+1.2])/2*1.6 m3 38.400
RAZEM 38.400
82|Przejscia- otwory w $cianie, podtoge o grubosci do 20 cm dla przewodow instalacyjnych |otw.
d.8|o sér. do 100 mm i uszczelnienie po wykonaniu instalacji.
1.0 otw. 1.000
RAZEM 1.000
83|Rurociggi w instalacjach wodociagowych o $r. 20x2,8 mm o potgczeniach zaciskanych |m
d.8
<z.w.>6.50+6.0 m 12.500
RAZEM 12.500
84|lzolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm m
d.8
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
85|Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 25 mm szt.
d.8
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r. 16x2,2 mm o potgczeniach zaciskanych |m
d.8
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
87|lzolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 9 mm m
d.8
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
88|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer- |szt.
d.8|palnych, baterii, mieszaczy, o $r. 16x1/2" GW
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<zlewozmywak+zawor czerpalny>2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
89|Zawory katowe do zlewozmywakdw o $r. o $r. 1/2x3/8 szt.
d.8
<zlewozmywaka>(1+1) szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm z glowicg ceramiczng szt.
d.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm do celdw gospodarczych szt.
d.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach  |m
d.8|niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
12.50+15.0 m 27.500
RAZEM 27.500
93|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.8
27.50 m 27.500
RAZEM 27.500
9|Przytacze i instalacja elektryczna uzupetniajgca wyposazenie zestawu kontenerowego.
94|Obstuga geodezyjna kpl.
d.9
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95|Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie |m
d.9|kat. Il
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
96|Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.9
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
97|Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w m
d.9|gruncie kat. 11l
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
98|Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe m
d.9|ponizej 110 kV w rowach kablowych
53.0 m 53.000
RAZEM 53.000
99|Montaz skrzynek i rozdzielni RG o masie do 10 kg wraz z wyposazeniem. kpl.
d.9
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100{Wypusty na wytacz. 1-bieg.6A wyk.przew.YADYp w $cianach otynk. p.t. w pom.admi- |szt.
d.9|nistr. (wytgcznik)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
101|Wypusty na gniaz.wtycz.2-bieg.10A/Z wyk.przew.YADYp na $cianach . szt.
d.9
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|Przygotowanie podfoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na gipsie, gazobetonie |kpl.
d.9/mocowane na kotkach plast. (il.mocowan 4)
<kinkiety>4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
103|Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych przykrecanych kpl.
d.9|(zwykte) - Kinkiety LED 7W 4000K, do uzgodnienia.
poz.102 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
104 |Wykonanie pomiaréw elektrycznych niezbednych do eksploatacji , uzytkowania po- kpl.
d.9|mieszczen,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105|Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatow - pod $ruby kotwowe w podtozu z aparat
d.9|Sciany warstwowej - aparat o 3-4 otworach mocujacych
7 aparat 7.000
RAZEM 7.000
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106 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg z cze$ciowym rozebraniem i |szt.
d.9|ztozeniem bez podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)- grzejniki konwektorowe typ
ATLANTIK F17 z mozliwos$cig sterowania pracg grzejnika przez dodatkowy termoregula-
tor.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
107 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym rozebra- szt.
d.9|niem i ztozeniem bez podigczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)-przeptywowy podgrze-
wacz wody o mocy 1,5 do 1.8 kW.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
108|Podtgczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyty do 2.5 mm2 |szt.
d.9
(7+1)*(3+3) szt. 48.000
RAZEM 48.000
109|Podtaczenie grzejnikow konwektorowych - kable 3-zytowe Cu do 6 mm?2. szt.
d.9
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
10|Uporzadkowanie terenu-zielen.
110|{Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l1 m?2
d.10
44.020.0 m?2 880.000
-poz.44 m2 -71.618
-poz.45 m2 -279.250
RAZEM 529.132
111|{Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m?2
d.10
poz.110 m2 529.132
RAZEM 529.132
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