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POSADZKA NA GRUNCIE

warstwa wykonczeniowa

Eosadzka betonowa (20/25, oddylatowana od elementaw
onsfrukeji, zbrojenie rozproszne 15kg/m3

izolacja termiczna-styropian EPS200 =0,035 W/mK

izolacja przeciwwligociowa-2xfolia budowlana PE 0,3mm

podkiad befonowy (8/10

podsypka zwirowo-piaskowa zageszczona warstwanmi
warstwami zageszczona do id=0,7

STROP

warstwa wykonczeniowa

pesadzka cementowa zbrojoena siatka fié 15x15¢m,
wykonac jako plywajaca, oddylatowang od Scian

izolacja - folia

50

izolacja akustyczna/termiczna-styropian EPS A=0,036 W/mK

32,0

strop-plyty kanalowe sprezone

P;

tynk

STROPODACH

membrana PCV 1,5mm

25,0

welna mineralna ROCKWOOL HARDROCK MAX 250mm
Uc (W/m2K)=0,14

izolacja - folia

32,0

strop-plyty kanalowe sprezone

sufif podwieszany kasefonowy

Sc;

SCIANA ZEWNETRZNA

tynk cem.-wap. np KNAUF

20,0

izolacja termiczna-styropian k=0,036 W/mK

24,0

§ciana z bloczkow SILKA

Sc;

tynk cem.-wap. np KNAUF

SCIANA FUNDAMENTOWA ZEW. (POWYZEJ POZIOMU TERENU)

wykonczenie cokotu-tynk mozaikowy

zaprawa klejowa z wtopiong Siatka

20,0

izolacja termiczna-styropian XPS X=0,038 W/mK

izolacja przeciwwilgociowa bezropuszczalnikowa

24,0

Sciana fundamentowa z bloczkdw betonowych

Sc;

izolacja przeciwwilgociowa bezropuszczalnikowa

SCIANA FUNDAMENTOWA ZEW. (PONIZEJ POZIOMU TERENU)

warstwa klejowa wodoszczelna

zaprawa klejowa z wtopiong Siatka

20,0

izolacja termiczna-styropian XPS X=0,038 W/mK

izolacja przeciwwilgociowa bezropuszczalnikowa

24,0

Sciana fundamentowa z bloczkdw betonowych

izolacja przeciwwilgociowa bezropuszczalnikowa

KIEROWANIE, NADZOROWANIE, KONTROLA TECHNICZNA
BUDOW | ROBOT
ROMAN MADRY
UL. SLONECZNA 6, BLEKWIT, 77-400 ZLOTOW

www.madryroman.pl e-mail: madryroman@vp.pl

TEMAT: Przekréj A-A

Budowa s$wietlicy wiejskiej z czescig administacyjna i

OBIEKT:

gospodarcza wraz z niezbedng infrastruktura towaryszaca

Gmina Ztotéw
INWESTOR:

ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow

m. Dzierzgzenko, gm. Ztotow

ADRES: dz. nr 400/67

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
PROJEKTOWAL

upr. do projektowania w specjalnosci
ARCHITEKTURE!

architektoniczej nr NN-8345/474/81

OPRACOWAL: |tech. bud. Roman Madry

DATA OPRACOWANIA: INR RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:
czerwiec 2023 A-3 1:100



AutoCAD SHX Text
+3.50

AutoCAD SHX Text
izolacja termiczna-styropian EPS200 λ=0,035 W/mK

AutoCAD SHX Text
izolacja przeciwwligociowa-2xfolia budowlana PE 0,3mm

AutoCAD SHX Text
podsypka żwirowo-piaskowa zagęszczona warstwami

AutoCAD SHX Text
15,0

AutoCAD SHX Text
30,0

AutoCAD SHX Text
warstwami zagęszczona do id=0,7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
posadzka cementowa zbrojona siatką fi6 15x15cm, 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
warstwa klejowa wodoszczelna

AutoCAD SHX Text
zaprawa klejowa z wtopioną śiatką

AutoCAD SHX Text
izolacja termiczna-styropian XPS λ=0,038 W/mK    

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
20,0

AutoCAD SHX Text
izolacja przeciwwilgociowa bezropuszczalnikowa

AutoCAD SHX Text
10,0

AutoCAD SHX Text
podkład betonowy C8/10

AutoCAD SHX Text
tynk

AutoCAD SHX Text
membrana PCV 1,5mm

AutoCAD SHX Text
wełna mineralna ROCKWOOL HARDROCK MAX 250mm

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
25,0

AutoCAD SHX Text
Uc (W/m2K)=0,14

AutoCAD SHX Text
izolacja - folia

AutoCAD SHX Text
strop-płyty kanałowe sprężone

AutoCAD SHX Text
32,0

AutoCAD SHX Text
10,0

AutoCAD SHX Text
posadzka betonowa C20/25, oddylatowana od elementów 

AutoCAD SHX Text
warstwa wykończeniowa

AutoCAD SHX Text
konstrukcji, zbrojenie rozproszne 15kg/m3

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
izolacja termiczna-styropian λ=0,036 W/mK    

AutoCAD SHX Text
20,0

AutoCAD SHX Text
ściana z bloczków SILKA

AutoCAD SHX Text
24,0

AutoCAD SHX Text
sufit podwieszany kasetonowy

AutoCAD SHX Text
strop-płyty kanałowe sprężone

AutoCAD SHX Text
32,0

AutoCAD SHX Text
izolacja - folia

AutoCAD SHX Text
izolacja akustyczna/termiczna-styropian EPS λ=0,036 W/mK 

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
wykonać jako pływającą, oddylatowaną od ścian

AutoCAD SHX Text
5,0

AutoCAD SHX Text
warstwa wykończeniowa

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
ściana fundamentowa z bloczków betonowych

AutoCAD SHX Text
izolacja przeciwwilgociowa bezropuszczalnikowa

AutoCAD SHX Text
wykończenie cokołu-tynk mozaikowy

AutoCAD SHX Text
zaprawa klejowa z wtopioną śiatką

AutoCAD SHX Text
izolacja termiczna-styropian XPS λ=0,038 W/mK    

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
20,0

AutoCAD SHX Text
izolacja przeciwwilgociowa bezropuszczalnikowa

AutoCAD SHX Text
ściana fundamentowa z bloczków betonowych

AutoCAD SHX Text
izolacja przeciwwilgociowa bezropuszczalnikowa

AutoCAD SHX Text
24,0

AutoCAD SHX Text
24,0

AutoCAD SHX Text
tynk cem.-wap. np KNAUF

AutoCAD SHX Text
tynk cem.-wap. np KNAUF

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
+8.58

AutoCAD SHX Text
+8.68

AutoCAD SHX Text
%%p0.00

AutoCAD SHX Text
+7.48

AutoCAD SHX Text
+3.93


	Arkusze i widoki
	Model


