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CZzESC 1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Przepisy prawne
Rozporzqdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych.

2. Materialy archiwalne
1. Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski; ark. Gliwice, skala 1:50 000

Podstawa 2. Wizja lokalna polaczona z wykonywaniem wiercen geotechnicznych 3 otworéw do
opracowania glebokosci 8,0m ppt.
3. Normy
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$é 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesé 2: Rozpoznanie
badanie podtoza gruntowego.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Lokalizacja terenu badafn wg zataczonej mapy w skali 1:1000, wraz z fokalizach
Lokalizacja wykonanych’ otwordw. . .
badat Karty o.twc‘)row geotechnlc’zn}./ch W skt?h 1:50.
i zataczniki Objasnienia uzytych znakdw i symboli.

Teren badari objety opracowaniem polozony jest w obrebie wojewddztwa $laskiego,
w Gliwicach przy ul. Warszawskiej.

Opis terenu

| Powierzchnia terenu przyszlej inwestycji jest nieznacznie zréznicowana, a dla potrzeb

opracowania przyjgto wysokoéciowy uklad lokalny. Pod wzgledem hydrograficznym

| Warunki wodne

|

|

st omawiany obszar nalezy do zlewni rzeki Ktodnica.
Przedmiotem opracowania jest budowa zespohi mieszkalno-ustugowego CENTRUM |
50+ w Gliwicach przy ul. Warszawskiej. Opracowanie to obejmuje etap drugi: Budynek
Obiekt nr 2 - budynek mieszkalny wielorodzinny pigciokondygnacyjny wraz z garazem
budowlany | podziemnym jednopoziomowym.
. Posadowienie wstgpnie zaplanowano ponizej glebokosci przemarzania, (j. ponizej 1,0m |
' ppt), na poziomie ok 2,5m ppt.
Podloze rodzime do glebokosei rozpoznapnia 8,0m ppt budujg utwory czwartorzedowe
Warunki reprezentowane przez plejstoceniskie osady akumulacji lodowcowej (grunty spoiste -
geologiczne | gliny zwalowe i utwory niespoiste).

Grunty rodzime pokrywa warstwa nasypow niekontrolowanych.

W trakcie wykonywania badan (czerwiec 2015) do gtebokosci rozpoznal_lia 8,0m ppt,
stwierdzono lokalne wystgpowanie czwartorzedowego poziomu wéd gruntowych jedynie
w rejonie otworu nr 1. Zwierciadlo o charakterze napigtym nawiercone na glebokosci
3,0m ppt i 4,4m ppt, stabilizowalo si¢ na poziomie 2,8m ppt.

Na podstawie literatury przedmiotu dla zawodnionych piaskéw srednich mozna przyjaé
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1. WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie firmy Uslugi Projektowe Lech
Wojtas z siedziba przy al. Korfantego 9/4 w Gliwicach (44-100). Inwestorem zadania jest
Zarzagd Budynkéw Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o.
z siedzibg przy ul. Warszawskiej 35B w Gliwicach (44-100).

Podstawg prawng opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawi¢ ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. z 27 kwietnia 2012,
poz. 463).

Celem opracowania jest charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych podloza
dla potrzeb projektowych budowy zespolu mieszkalno-ushugowego CENTRUM 50+
dla oséb w wieku senioralnym w Gliwicach przy ul. Warszawskiej. Etap: BUDYNEK nr 2 —

budynek mieszkalny wielorodzinny.

1.2. Lokalizacja terenu badan

Teren badani objety opracowaniem polozony jest w obrebie wojewodztwa $laskiego,
w Gliwicach przy ul. Warszawskiej na dziatkach nr 104/1, 105/1, 105/2, 105/3 (zal. nr 1).

1.3. Charaktervstvka inwestvcji

Przedmiotem opracowania jest budowa zespolu mieszkalno-ustugowego CENTRUM 50+
dla o0séb w wieku senioralnym w Gliwicach przy ul. Warszawskiej. Opracowanie to obejmuje
etap drugi: Budynek nr 2 - budynek mieszkalny wielorodzinny pieciokondygnacyjny wraz
z garazem podziemnym jednopoziomowym.

Posadowienie wstepnie zaplanowano ponizej glebokosci przemarzania, (tj. ponizej 1,0m

ppt), na poziomie ok 2,5m ppt.

Przedsigbiorstwo ,, MORION Sp. 2 0.0.



1.4. Wykaz wykorzystanvch materialéw

k.

S kW

Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000, ark. Gliwice, Wyd. Instytut
Geologiczny.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r (Dz.U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463).

PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-98-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenie
statyczne i projektowe.

PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe,

PN-88/B-04481. Badania laboratoryjne.

Wilun Z.: Zarys geotechniki, WK, Warszawa 1987,

. Pazdro Z.: Hydrogeologia ogdlna, WG Warszawa 1977.

ZAKRES I METODYKA WYKONYWANYCH PRAC

2.1. Badania terenowe

Badania terenowe obejmowaly roboty wiertnicze, obserwacje i pomiary zwierciadta wody

gruntowej oraz badania makroskopowe.

2.1.1. Zakres prac

Prace badawcze obejmowaly wykonanie 3 otworéw geotechnicznych (nr 1-3) do

glebokosci 8,0m ppt. Lacznie wykonano: 24.0mb.

Liczba otworéw, ich lokalizacja oraz glebokosé zostala ustalona w porozumieniu ze

Zleceniodawca. Miejsce wykonania otworu zostalo wyznaczone w nawigzaniu do istniejacych

szczegolow topograficznych, w oparciu o mape w skali 1:1000 otrzymana od Zleceniodawcy.

Roboty prowadzono w czerwcu 2015r, przy uzyciu wiertnicy mechanicznej typu H25SG.

Przedsigbiorstwo ,,MORION Sp. z 0.0.
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Po zakoficzeniu wiercen otwory zostaly zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem
z zachowaniem kolejnosei przewiercanych warstw.

Lokalizacja punktéw wiercer: zostala przedstawiona na zat. nr 2.

2.1.2. Metodyka badan

W trakcie wiercenia prowadzono biezace profilowanie otworu, ustalajac w ramach
terenowych badan makroskopowych podstawowe cechy fizyczne gruntu: spoistos¢,
wilgotnoéé, barwe i stan gruntu oraz wstepnie, jego pochodzenie genetyczne.

Bezposrednio po kazdym marszu (wyciagnigeiu z otworu przewodu wiertniczego),
pobierano probki gruntu z kazdej napotkanej warstwy rézniacej sie stanem, wilgotnoscia lub
barwa. Prowadzono ponadto stale obserwacje zawodnienia $rodowiska gruntowego, poprzez

rejestracje glebokosci zwierciadta wody podziemne;j i stref saczen wody do otworu.

2.2. Prace kameralne

Podstawg oceny wilasciwosdcei gruntéw podioza byly badania terenowe wykonane zgodnie
z powotanymi w rozdziale 1.4 polskimi normami branzy budowlanej.

Okreslone w oparciu o kryterium geologiczne, serie litologiczno-genetyczne, byly
nastgpnie podstaws do wydzielein warstw geotechnicznych wg. kryterium stanu gruntu,
W powigzaniu z przyjetym symbolem skonsolidowania gruntu (grunty spoiste).

Jakosciowa charakterystyke wlasciwosci gruntow podloza w granicach wydzielonych
warstw geotechnicznych przeprowadzono na podstawie parametréw: tj. stopnia plastycznosci
(IL) dla gruntéw spoistych, ustalonych w oparciu o oceng makroskopowa gruntéw w trakcie
prowadzonych wiercen oraz stopnia zageszczenia (Ip) dla gruntéw niespoistych.

W odniesieniu do czesci graficznej i tabelarycznej opracowano i sporzadzono: mape
orientacyjna, mapg dokumentacyjna, karty otwordw geotechnicznych, przekroje

geotechniczne oraz tabele charakterystycznych parametréw geotechniczriych.

Przedsigbiorstwo ,,MORION Sp. z o.0.



3. CHARAKTERYSTYKA TERENU PRAC GEOLOGICZNYCH

3.1. Polozenie geograficzne, morfologia i hyvdrografia

Przedmiotowy obszar potozony jest w obrebie Wyzyny Slaskiej, na terenie mmiejszej
jednostki geograficznej - mezoregionu: Wyzyny Katowickiej.

Powierzchnia terenu przyszlej inwestycji jest nieznacznie zréznicowana, a dla potrzeb
opracowania przyjeto wysokosciowy uklad lokalny.

Pod wzgledem hydrograficznym omawiany obszar nalezy do zlewni rzeki Ktodnica.

3.2. Budowa geologiczna

Podtoze rodzime do glebokosci rozpoznania 8,0m ppt buduja utwory czwartorzedowe
reprezentowane przez plejstocefiskie osady akumulacji lodowcowej: grunty spoiste - gliny
zwalowe oraz utwory niespoiste.

Grunty rodzime pokrywa warstwa nasypow niekontrolowanych.

3.3, Warunki wodne

W trakcie wykonywania badan (czerwiec 2015) do glebokosei rozpoznania 8,0m ppt,
stwierdzono lokalne wystgpowanie czwartorzédowego poziomu wod gruntowych jedynie
w rejonie otworu nr 1. Zwierciadlo o charakterze napietym nawiercone na glebokosci
3,0m ppt i 4,4m ppt, stabilizowato si¢ na poziomie 2,8m ppt.

Na podstawie literatury przedmiotu dla zawodnionych piaskéw $rednich mozna przyjaé
wspblczynnik filtracji k =10 + 25 m/d.

Zasilanie poziomu wéd gruntowych odbywa sie poprzez bezpodrednia infiltracie wéd.

opadowych, stad tez moze ulegaé¢ wahaniom.

Przedsighiorstwo ,,MORION Sp. z 6.0.



4. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Wykonane prace pozwolily na rozpoznanie podtoza gruntowego do glebokosci 8,0m ppt.
Podstawg charakterystyki gruntow byly badania terenowe i makroskopowe wykonane zgodnie
z normami PN-81/B-03020, PN-86/B-02480 oraz PN-74/B-04452. Parametry geotechniczne
warstw gruntéw zostaly wyznaczone metoda C wg normy PN - 81/B - 03020
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.”, stanowiacej podstawe
charakterystyki gruntéw wraz z okreSleniem ich parametréw fizyko — mechanicznych.
Warstwy geotechniczne wydzielono biorac pod uwage wiek, genezg, charakter litologiczny

oraz stan gruntéw.

Wydzielono nastepujace grupy litologiczno — genetyczne:
I - Grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane,
II - Osady lodowcowe — utwory niespoiste,

III - Osady akumulacji lodowcowej — utwory spoiste.

Grupa I — reprezentowana jest przez utwory antropogeniczne w obrebie kiérych wydzielono
dwie warstwy nasypdw niekontrolowanych:

warstwa_Ia obejmuje nasypy niekontrolowane piaszczysto — kamieniste wystgpujace
w stanie $redniozageszczonym i luznym, odnotowane jedynie w rejonie otworu nr 2, od
powierzchni o stwierdzonej migzszosci 1,7m.

warstwa _Ib - obejmuje nasypy niekontrolowane gliniasto — kamieniste i gliniasto —
piaszczyste wystepujace w stanie twardoplastycznym, odnotowane w otworach nr 1 i 3, od
powierzchni, o stwierdzonej migzszosci kolejno 1,41 1,6m.

Grupe I =zaliczono do gruntdw o zrdéznicowane] nosnosci. Pod wzgledem

wysadzinowodci grunty nasypu Ia nalezg do klasy niewysadzinowych; zaliczone przy dobrych

warunkach wodnych do grupy nosnosci G1, za$ grunty nasypu niekontrolowanego Ib naleza

do klasy gruntéw wysadzinowych, zaliczonych przy dobrych warunkach wodnych do grupy

nosnosci G3.

Przedsigbiorstwo ,MORION Sp. z 0.0.



Grupe i zarazem warstwe II tworza czwartorzedowe piaszczyste osady akumulacji

lodowcowej, 0 przyjetym stopniu zaggszezenia Ip=0,50, zaliczono do niej piaski érednie, ktére
nawiercono w rejonie otworu nr 1 od glebokosci 4,4m ppt, o stwierdzonej migzszosci 0,9m

Piaski grupy II zaliczono do dobrych i nosnych. Utwory piaszczyste prowadza wody

gruntowe.

Grupa IIl — obejmuje plejstocenskie osady akumulacji lodowcowej — gliny zwalowe
wyksztatcone jako gliny piaszczyste, piaszczyste zwiezle oraz piaski gliniaste z domieszkami
okruchéw wapienia, o przyjetym symbolu konsolidacji geologicznej ,,B”, nawiercone na
calym badanym terenie, w obrebie ktérych wydzielono nastgpujace warstwy:

warstwa Illa — zaliczono do niej grunty o Konsystencji z pogranicza plastycznej
i twardoplastycznej, o przyjetym stopniu plastycznosci [=0,25, ktére odnotowano jedynie
w rejonie otworu nr 1 na dwéch poziomach: pierwszy od glebokodci 3,0m ppt; a drugi od
6,2m ppt, o stwierdzonej migzszosei 0,6m.

avarstwa ITIb - zaliczono do niej grunty o konsystencji twardoplastycznej, o przyjetym
stopniu plastycznosci I;=0,10, ktére odnotowano na calym badanym terenie, od glebokosci
1,4 — 6,8m ppt, o stwierdzonej miazszosci 0,8 - 6,4m.

Grunty warstwy ITIb zaliczono do gruntéw dobrych. nosnveh. a grunty warstwy ITla do

stabszyvch i §rednionosnych.

Uogoblnione wartosci parametréw geotechnicznych ww grup podano w tabeli (zal. nr 5),
natomiast ich pionowe rozprzestrzenienie ilustrujg zataczone karty dokumentacyjne (zat. nr 3)

a poziome przekroje geotechniczne (za. nr 4).

Przedsigbiorstwo ,,MORION Sp. z 0.0.
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5. WNIOSKI

Celem opracowania jest charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych podioza
dla potrzeb projektowych budowy zespolu mieszkalno-ustugowego CENTRUM 50+
dla os6b w wieku senioralnym w Gliwicach przy ul. Warszawskiej. Etap: BUDYNEK nr 2 —

budynek mieszkalny wielorodzinny.

1. Na rozpatrywanym terenie wykonano 3 otwory badawcze o glebokosci 8,0m ppt.
Hos¢ jak i lokalizacja otworéw zostata uzgodniona ze Zleceniodawca.

2. Stwierdzone w wykonanych otworach grunty redzime charakteryzuja si¢ dobrymi
parametrami geotechnicznymi, za$ przeglebiajace sie nasypy niekontrolowane
zaliczono do gruntéw o zréznicowanej nognosci. Grunty nasypowe z domieszkami
utwordw gliniastych warstwy Ib zaliczono do wysadzinowych, zaliczonych przy
dobrych warunkach wodnych do grupy nosnoéci G3, za§ nasypy piaszczysto -
kamieniste warstwy Ia zaliczono do niewysadzinowych — grupa no$nosci G1.

3. Warunki wodne okre§la si¢ ogdlnie jako korzystne — na badanym terenie

odnotowano wody gruntowe jedynie w rejonie otworu nr 1 ponizej wstepnie
zatozonego poziomu posadowienia (2,5m ppt), na glebokosci 1,8m ppt.

4, Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycii sa zlozome z uwagi na
odnotowane przeglebiajace si¢ grunty nasypowe. W rozpatrywanym podiozu
gruntowym zalegajg rodzime grunty noéne, a wody gruntowe odnotowano jedynie

w rejonie otworu nr 1 na poziomie 1,8m ppt. Warunki te ulegng poprawie po
wymianie gruntéw nasypowych na dobrze zageszczalne kruszywo.

WARUNKI PRZEPROWADZENIA INWESTYCJI

Projektowany obiekt mozna posadowié bezposrednio na wstepnie zaplanowanej glebokosci

2,5m ppt, przy nastepujacych zalozeniach:

- Zaleca sig¢ posadowienie w obrgbie gruntow tej samej warstwy geotechnicznej, jednak
z uwagi na przeglebiajace si¢ grunty nasypowe, dla wyréwnania naprezen, podioze nalezy

wymienié na dobrze zaggszczalne kruszywo.

Przcdsi;biorstwo -MORION Sp. z 0.0.
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- Grunty nasypowe piaszczysto-kamieniste warstwy Ia moga zostaé ponownie wykorzystane

jako dolne warstwy podioza, jednak nalezy je dogescié do odpowiednich parametrow.

- Nasypy warstwy Ib nie odpowiadaja wymaganiom podioza pod budowle i nie moga
stanowi¢ bezposredniego podloza w strefie przemarzania, nalezy je wymienié na

odpowiedniej grubosci, dobrze zaggszezalng warstwe kruszywa.

- Prace ziemne w rejonie otworn nr 1 prowadzone ewentualnie ponizej 2,5m ppt beda

realizowane w poziomie wéd gruntowych, nalezy zatem zaplanowaé odwodnienie wykopow.

- Prace ziemne zaleca si¢ prowadzié w okresach suchych, przy naturalnie obnizonym

poziomie wod gruntowych.

- W przypadku realizacji drég dojazdowych i parkingéw stanowiace podloze grunty nasypowe

gliniaste (Ib), zaliczone do grupy nosnosei G3, zaleca si¢ doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1,

np.: mozna rozpatrzy¢ mozliwos¢ wymiany gruntéw gliniastych, w granicach przemarzania

(do glebokosci 1,0m) na niewysadzinowe kruszywo.

- Odstonigte w wykopie grunty spoiste nalezy chroni¢ przed zamakaniem i przemarzaniem,

ktére majg znaczacy wplyw na obnizenie ich parametréw wytrzymatosciowych.

- W trakcie robét ziemnych sciany wykopéw nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed

osuwaniem sie.

Przedsigbiorstwo ,,MORION Sp. z 0.0,
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Urzad Miejski w Gliwicach

Przedsigbiorstwo "Morion” Sp. z 0.0.

Pracownia: Gliwice, ul. Sienkiewicza 10

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Wydziat Architektury
; l_qll’!-"u;uf! C a
ZatNr: 3.2

Wiertnica: H2565G

Inwestor: Z|
Wiercenie:

Miejscowosé: Gliwice
Gmina: Gliwice

Rejon: ul. Warszawska | Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny

BM [ TBS Sp. z 0.0.
Przedsigbiorstwo "Morion" Sp. z 0.0.

Dozér geologiczny: mgr inz.M.R-Ziemianska

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 238.30 m n.p.m

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2015-06

Powiat: gliwicki
R 2 | § e
=] € Q 2 [}
£B - . Profl Przelot . 5 s ] ~u§ §§
sS85 | & litologiczny Opis litologiczny 3 a o BN ® £
g $0| © S =3 P 29 g8
NE| o2 E = 8 2 =3
i g T U>)- ; w g g
m.p.pt]| @ | [m] | [m]
1 2 3 4 | 5 | 6 7 8 9 10 11 12
o
2 nasyp niekontrolowany: piasek $redni, zuzel,
§ § kamienie, cegta, 6ity przewarstwiany czarnym nN mw s29 la
1.70
glina piaszczysta, ciemnozéitta Gp w 7
2.80
glina piaszczysta z okr.wapienia, z6ita w/mw
4.20
i
HE tpl lib
)
HE
Gp(+okr.w) 0/0
glina piaszczysta z okr.wapienia, ciemnoszara w
—7.0
8.0 8.00
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Urzaa Miejski w Gliwicacy

Wydziat Architektury
I Budownitiwa
Przedsigbiorstwo "Morion" Sp. z 0.0. KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr. 3.3
Pracownia: Gliwice, ul. Sienkiewicza 10 Profil numer 3 Wiertnica: H255G
Rejon: ul.Warszawska Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Gliwice Inwestor: ZBM Il TBS Sp. z 0.0. ]
Gmina: Gliwice Wiercenie: Przedsigbiorstwo "Morion" Sp. z 0.0. Rzgdna: 238.40 m n.p.m
Powiat: gliwicki Dozdr geologiczny: mgr inz.M.R-Ziemiariska Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2015-08
|38 | 2 ‘ " 5 £ g
g8 Profil & € = gd
3 'S 2 Przelot 2 g w B £
25 g E| iitologiczny ree Opis litologiczny = £ | B 'E £
8:% 2 g8 2| 5 = 2k
£ & 0 H &
[m.p.pt] @ [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
o
g & nasyp niekontrolowany: piasek $redni, kamienie,
é E piasek gliniasty, brazowy nN szgiin Ib
1.60
glina piaszczysta, z6Ha przewarstwiana szarg, 0/0
2.20
glina piaszczysta, szara 110
3.60 Gp
w
E
fina oi .
ﬁ £ glina piaszczysta, ciemnoszara ol Il
L
5.80 00
glina piaszczysta z okr.wapienia, ciemnoszara Gp(+okr.w)
8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Urzad Miejski w Gliwicact

Wydziat Architektury
i Budownictwa
W E
Przedsigbiorstwo "Morion" Sp. z 0.0. Zat.Nr
Pracownia: Gliwice, ul. Sienkiewicza 10 4.1

Data Nazwisko Podpis Ve . Skala

Opracowat 2015-06 mgr inz. M.R-Ziemiariska Przekroj geOt,‘eChnlczny
Weryfikowat - I 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH
( wg.normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480

ET»‘ ~ Otwér rozpoznawczy
nB ~ Nasyp budowlany A ~ Otwér archiwalny
nN -~ Nasyp niskontrolowany ' - Wykop badawczy
[wn] odkrywka fundamentowa
H — Grunt préchniczny Oznaczenie wody w wiercenly.
Nmp - Namulyp | - Grunt suchy
Nmg -~ Namuly gliniaste I ~ Grunt wilgotny
Gy — Gytle ‘ ~ @runt mokry
I - Grunt nawodniony
* - Sqczenle
* = Zwiercladio wody ustalone
KWg - 2wietrzelina glinlasta 21 - Zwierciadio wody nawlercone
KR - Rumosz _ Oprébowanle wiercenla
KRg -~ Rumosz glinlasty - Prébka o neturalne] wiigotnoéci (NW)
KO - Otoczaki ~ Prébka o nlenaruszalne]
z - 2wir strukturze (NNS)
2g — 2wir zaglinlony \ — Prébka wody gruntowe] (WG)
Po — Pospdika Rodzaje badad | sondowan
Pog - Pospélka glinlasta ”n = Liczba waleczkowafi
Pr — Plasak gruby [ ~ Liczba weleczikowart wg badan
Ps — Piasek érednl labolatoryjnych
Pd - Plasek drobny - Penetrometr tioczkowy (PP)
Pr ~ Plasek pylasty % — Scinarka obrotowa (TV)
Pg - Plasek gliniasty i - Sonda cylindryczna (SPT)
Np  —Pyiplaszczysty
I - Pyt E — Sonda $cinajaca obrotowa (VT)
Gp — Glina plaszczysta g:g - Badanla presjometryczne
G —Glina of, Sondowanls
GII - Glina pylasta - SL sonda udarowa lekka
Gpz ~ Glina plaszczysta zwiezla T ZW sonda udarowo-obrotowa
Gz = Glina zwigzia SC sonda cleka
GIIz - Glina pyiasta zwiezla SS sonda statyczna
Ip - it plaszczysty 00 = Grunt maZe sle
| - nw | — Grunt nle waleczkuje sle
I - I pylasty 10 - Glebokoéé otworu
Crunty skallste
ST ~Skalatwarda ) Bs bardzo spekana
SM  -Skelamigkka } Ss érednlo spekana
J Ms malo spekana
Stan gruntu
“In - Ludny v 21 - Rzut bezpoéredn oblektu
!/ =Na pograniczu ©szg - Srednlozageszczony na przeknd] z liczbg kondy-
() —Wnewlaslepodanosidad 29 - Zageszczony gnacji | numerem oblektu
I — Stoplen plastycznosc ebzg -Bardzozageszczony LV ,, 21 -~ Rzutposrednl oblektu
lp - Stoplen zageszczenia ozw - Zwarly na przekréj
opzw — Pélzwarty ] = Numer warstwy geotechniczne)
«fpl  ~Twenrdoplastyczny ~ Granlce stratygraficzno
epl = Plastyczny genetyczne
-ompl  — Migkkoplastyczny —_— - Granice warstw geotechnlcz-
+pl  —Phnny nych
OBJASNIENIA UZYTYCH
ZNAKOW I SYMBOLI

| PRZEDSIEBIORSTWO "MORION" sp6ika z 0.0. | zat6




GLI5141.217.2015.7a Gliwice, dnia 2B maja 2015r,
L.dz. 27154/05/2015

USLUGI PROJEKTOWE
LECH WOJTAS

Al Kerfantego 9/4

44 — 100 Gliwice

Odpowiadajagc na pismo z dnia 21 maja 2015r., bez znaky (data wplywu 22 maja
2015r.) w sprawie okredlenia warunkéw geologiczno-gorniczych dla projektowanej
inwestycji pn.: ,,Budowa zespolu mieszkalno — uslugowego ,,CENTRUM 50+ dla os6b
w wieku senioralnym”, zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Warszawskiej na dziatkach nr;
104/1, 105,1, 105/2 1 105/3

informuje,

Ze opiniowany rejon poloZony jest poza terenem goérniczym.

W rejonie tym istnial obszar gémiczy KWK . Gliwice” zlikwidowany decyzjg
Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2004r., znak: DGe/RR/487-645/2004.
Dokumentacja dotyczaca warunkéw geologiczno-gérniczveh wyzej wymienionego rejonu
znajduje si¢ w Archiwum Dokumentacji Miemiczo-Geologicznej przy Wyzszym Urzedzie
Gorniczym w Katowicach,

S
- SRGL

Z Grysnalen,

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. . 0UG afs,




