Zal. Nr 1 do Umowy Nr ....cceeevecnnnnnnn.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Tytul: Budowa wiaty wraz z zintegrowang instalacja fotowoltaiczng nad istniejacymi miejscami
postojowymi dla samochodow osobowych wraz z infrastruktura towarzyszacg na parkingu przy ul.
Warszawskiej 37 w Gliwicach.

2. Adres: Teren potozony przy ul. Warszawskiej 37 w Gliwicach
dz. nr 119 120 obreb Zatorze
(dzialki stanowia wlasnos¢ ZBM II TBS Sp. z 0.0.)

3.  Kody opisujace przedmiot zamowienia (CPV):
45000000-7 — Roboty budowlane
71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego
71323100-9 — Uslugi projektowania systemow zasilania energia elekt.
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
45231400-9 — Roboty budowlane z zakresie budowy linii energetycznych
45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane
45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5 — Instalowanie stacji rozdzielczych
45261215-4 — Pokrywanie dach6w panelami ogniw slonecznych
09331200-0 — Stoneczne moduly fotoelektryczne
09332000-5 — Instalacje stoneczne

4. Nazwa zamawiajacego i adres:
Zarzad Budynkow Miejskich 11 Towarzystwo Budownictwa
Spolecznego Sp. z o.0., 44-100 Gliwice ul. Warszawska 35B

5. Opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego:

Anna Podstawek — Koordynator

Piotr Raczynski

Dariusz Karolczyk



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Do postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pod nazwa:

Budowa wiaty wraz z zintegrowang instalacjg fotowoltaiczng nad istniejgcymi miejscami
postojowymi dla samochodéw osobowych wraz z infrastruktura towarzyszaca na
parkingu w Gliwicach przy ul. Warszawskiej 37D.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania w systemie
“zaprojektuj i wybuduj” dla zadaszenia istniejgcych 16 miejsc parkingowych w postaci wiaty
wraz z zintegrowanym systemem fotowoltaicznym, oswietleniem miejsc postojowych,
rozbudowa oswietlenia zewnetrznego o 2 latarnie oraz przygotowaniem kompletnej instalacji
do montazu dwéch szt. kamer zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego na parkingu w Gliwicach
przy ul. Warszawskiej 37D. Inwestor oswiadcza, ze posiada prawo dysponowania terenem na
cele budowlane ( dz. nr 119, 120, 105/1, 105/2, 105/3, 104/4 ). Powierzchnia dziatek nr 119 i
120 na ktérych ma zostaé zlokalizowana projektowana wiata wynosi tagcznie 776m?

2. Zakres opracowania i roboét

Zadanie swoim zakresem obejmuije:

e Montaz wiat parkingowych na fundamentach,

e Montaz paneli fotowoltaicznych stanowigcych zadaszenie wiat parkingowych,

e Montaz inwertera/inwerteréw fotowoltaicznych,

e Montaz osprzetu w postaci rozdzielnic zabezpieczajgcych po stronie napiecia statego i
zmiennego,

e Rozbudowe wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku ZBM Il TBS Sp. z o.0.

e Wykonanie nowych, wewnetrznych i zewnetrznych tras kablowych na potrzeby
systemu fotowoltaicznego,

e Montaz systemu archiwizacji i wizualizacji danych instalacji fotowoltaicznej,

e Przytgczenie instalacji fotowoltaicznej do rozdzielnicy gtéwnej/licznikowej budynku
ZBM 11 TBS przy ul. Warszawskiej 35B w Gliwicach,

e Montaz nowego oswietlenia stanowisk parkingowych,

e Rozbudowa zewnetrznego oswietlenia o 2 latarnie doswietlajgce teren parkingu,

e Przygotowanie kompletnej instalacji do montazu dwdéch kamer wraz z
doprowadzeniem okablowania do rejestratora znajdujgcego sie w budynku ZBM 1l TBS
Sp. z 0.0. (dostawa i montaz kamer po stronie zamawiajgcego)

e Wykonanie kompletnego projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnie, prawomocnych decyzji
administracyjnych , pozwolen, opinii itp. i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe /
zgtoszenia robot budowlanych



e Zgloszenie instalacji fotowoltaicznej do Zakfadu Elektroenergetycznego wraz z
przeprowadzeniem wszelkich formalnosci.

e Woykonanie oznakowania miejsc postojowych

e Serwisowanie wraz z obstugg przez caty okres gwarancji

3. Cel planowany przedsiewziecia

Celem projektowanego przedsiewziecia jest wykonanie wiaty z instalacjag  systemu
fotowoltaicznego on-grid. Planowanym efektem bedzie generowanie z odnawialnego zrédta
energii elektrycznej. Energia ta zostanie oddana na potrzeby wtasne budynku ZBM Il TBS Sp.
Z 0.0., €O zmniejszy zapotrzebowanie na moc z sieci elektroenergetycznej. Bedzie to miato
bezposredni wpltyw na roczne koszty eksploatacji budynku. Efekt ten bedzie najbardziej
odczuwalny w okresie letnim oraz w okresach wystepowania najwiekszego nastonecznienia,
gdy bedzie wzrastato zapotrzebowanie na energie elektryczng z uwagi na dziatanie urzadzen
klimatyzacyjnych. Nie przewiduje sie oddawania energii elektrycznej do sieci operatora
elektroenergetycznego.

4. Opis przedmiotu zamowienia

Planowana inwestycja polegaé¢ bedzie na montazu zadaszeh w postaci wiaty istniejgcych
miejsc parkingowych z zintegrowanym z systemem fotowoltaicznym.

Z uwagi na zagospodarowanie terenu, przewiduje sie montaz zadaszeh ponad istniejgcymi
miejscami parkingowymi pozostawiajagc nie zmieniong liczbe miejsc i ich lokalizacje.
Projektowany ukfad rozmieszczenia zadaszen miejsc parkingowych nie powoduje zmiany
dotychczasowego uktadu komunikacyjnego.

Konstrukcja i lokalizacja zgodna z wymogami dla drég pozarowych.

Panele fotowoltaiczne montowane bedg na konstrukcji metalowe;.

Modutowe wiaty przytwierdzane beda do fundamentu zelbetowego.

Moduty bedg tgczone ze sobg na kolejnych miejscach postojowych.

Szerokos$¢ modutu nalezy dostosowac do obecnego uktadu miejsc parkingowych.

Wysokos$¢ modutu do 3 m. Minimalny przeswit pod konstrukcjg 2,20m (jak dla garazy).
Nalezy przewidzie¢ orynnowanie w celu odprowadzenia wéd opadowych.

Na potrzeby odbioru energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczng planuje sie
wybudowanie nowych tras kablowych wewnetrznych i zewnetrznych.

Pod wiatami planuje sie wykonanie tras kablowych z drabinek kablowych siatkowych z uwagi
na lepsze odprowadzanie ciepta i przejrzystos¢ utozenia kabli. Szerokos¢ stosowanych korytek
nalezy dopasowac doilosci oraz rodzaju kabli i przewoddw w nich prowadzonych.

W gruncie, kabel nN oraz kabel/kable teletechniczne nalezy prowadzi¢ na catej dtugosci w
rurach ostonowych i zgodnie z N SEP-E-004. Dopuszcza sie zastosowanie jedynie kabli
miedzianych.

Pod drogami, chodnikami etc. nalezy wykonaé przewierty. Wykopy dopuszcza sie jedynie w
terenie zielonym. Po zakoriczeniu prac teren nalezy przywrécic¢ do stanu poprzedniego.
Wewnatrz budynku kable nalezy prowadzi¢ natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych.
Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ certyfikowang
masg ognioodporna.

Na wszelki zakres prac zwigzany z podfgczeniem instalacji fotowoltaicznej do instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzié niezbedne formalnosci z TAURON Dystrybucja S.A.



4.1 Panele fotowoltaiczne

Jako zadaszenie wiat parkingowych projektuje sie panele fotowoltaiczne zawierajgce w
swojej konstrukcji krzemowe, monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne o sprawnosci
minimum 20,9%.

Wymiary paneli dostosowac do konstrukcji zadaszenia

Moc zainstalowanych modutéw fotowoltaicznych min 40kWp.

Instalacja powinna mie¢ mozliwos¢ obnizenia napiecia w przewodach do napiecia
bezpiecznego na poziomie modutdw. Instalacje nalezy wyposazy¢ w optymalizatory mocy.
Potgczenie paneli od strony pradu statego nalezy wykonac za pomocg przewodow solarnych.
Przekroje zastosowanych przewoddw nalezy dobraé uwzgledniajgc maksymalny spadek
napiecia na poziomie 3 %.

Wszelkie polaczenia nalezy wykonaé na dedykowanych ztgczkach dla instalacji solarnych

4.2 Inwertery fotowoltaiczne

Inwertery fotowoltaiczne oraz pozostate urzadzenia i zabezpieczenia nalezy zabudowaé
bezposrednio przy projektowanych carportach w ztgczu kablowym.

Ztgcze kablowe wykonane w obudowie metalowej malowanej proszkowo, zamykanej na
zamek. Dobrana obudowa powinna zapewnia¢ odpowiednie chtodzenie zabudowanych
urzadzen. Zainstalowane inwertery powinny charakteryzowad sie szerokim zakresem napiecia
wejsciowego, ktory umozliwi dowolne tgczenie modutéw fotowoltaicznych.

Inwertery powinny mie¢ mozliwos¢ podfgczenia do zewnetrznego systemu nadzorujgcego w
celu pobrania z nich danych odnos$nie wygenerowanych uzyskdéw, stanu pracy instalacji oraz
informacji o wystepujacych alarmach.

Znamionowe napiecie wyjsciowe po stronie AC — 400V ( trojfazowe)

W zfaczu nalezy dodatkowo zabudowac¢ odpowiednie zabezpieczenia. Nalezy przewidzie¢
roztgczniki DC, ochronniki przeciwprzepieciowe oraz wytgczniki bezpiecznikowe.

4.3 Uziemienie i instalacja odgromowa

Uziemienie projektowanych wiat nalezy wykona¢ z uzyciem bednarki stalowej
pomiedziowanej i pretow stalowych pomiedziowanych. Dla zapewnienia ochrony
odgromowej nalezy zastosowac iglice o wysokosci dobranej na podstawie obliczen.

4.4 Oswietlenie terenu i monitoring

Dla podniesienia poziomu bezpieczenstwa nalezy zaprojektowa¢ dwie dodatkowe latarnie
oswietleniowe LED o wygladzie i mocy zblizonej do istniejgcego oswietlenia osiedla. Zasilanie
oswietlenia nalezy wykonac¢ ze ztgcza kablowego w ktérym znajdowac sie bedg inwertery.
Sterowanie oswietleniem wykonac¢ za pomocg programowalnego zegara astronomicznego.
Do latarni nalezy doprowadzi¢ od budynku ZBM 11 TBS Sp. z 0.0. (przy ul. Warszawskiej 35B w
Gliwicach) instalacje umozliwiajgce montaz kamer (dostawa i montaz kamer po stronie
zamawiajacego).



4.5 Dokumentacja projektowa

Dla powyzszego zadania nalezy opracowac¢ kompletng dokumentacje projektows, wraz z
uzyskanie pozwolenia na budowe / zgtoszenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen i uzgodnien, aw
szczegoblnosci:

- wykonania map do celéw projektowych

- wykonania uzgodnien z operatorami istniejgcego uzbrojenia i zapewnienia nadzordéw
branzowych

- uzgodnienia projektu na naradzie koordynacyjnej

- uzgodnienia projektu z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

- uzyskanie pozwolenia na budowe / zgtoszenia robét.

- uzgodnieniem przytgczenia z TAURON Dystrybucja S.A.

Dodatkowo w projekcie nalezy zaprojektowaé¢ odprowadzenie wéd deszczowych z dachu
wiaty do najblizszej studzienki kanalizacji deszczowej (wykonanie odwodnienia po stronie
zamawiajgcego)

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzgdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
dla danej branzy uprawnienia budowlane.

Dokumentacje nalezy przekaza¢ w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym
egzemplarzu w wers;ji elektronicznej (pdf + wersja edytowalna)

Po zakonhczeniu prac nalezy przekazaé dokumentacje powykonawczg zawierajgcg m.in.:

- pomiary

- plany i schematy powykonawcze

- geodezje powykonawczg

- certyfikaty, atesty, deklaracje

- karty gwarancyjne

- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporzagdkowaniu
terenu

- potwierdzenia wykonania nadzorow branzowych przez wtascicieli istniejgcego uzbrojenia.

Wszelkie zastosowane w projekcie rozwigzania podlegajg akceptacji ze strony Inwestora.

Uwagi:
1. Przed przygotowaniem i ztozeniem oferty Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dla
wtasciwego okreslenia koniecznych do wykonania prac i kalkulacji ceny, dokonat wizji lokalnej



w miejscu realizacji robot w celu zweryfikowania dokumentédw opisujgcych przedmiot
zamoéwienia ze stanem faktycznym oraz uzyskania ewentualnych informacji, ktére moga by¢
pomocne do okreslenia petnego zakresu prac, dokonania wyceny robét i przygotowania
oferty.

2. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na istniejagcg podziemna infrastrukture techniczna

Zataczniki:
- mapa poglagdowa
- zdjecie poglagdowe parkingu
- pogladowy widok budynku ZBM 1l TBS i parkingu
- badania geotechniczne gruntu



