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Legenda

OPRAWA T1

słupki oświetleniowe LED o wysokości ok. 1,2m,
mocy całkowita do 12W,
temperatura barwowa światła  4000K.
Strumień świetlny uzyskiwany z oprawy na poziomie ok. 600 lm.
Kształt projektowanego rozwiązania przedstawiony na załączonym do
dokumentacji rysunku.

OPRAWA T2

zestaw oświetleniowy LED:
słup aluminiowy anodowany z wysięgnikiem,
oprawa oświetleniowa LED skierowanej w dół.
Oprawa na wysokości ok. 5m,
moc całkowita do 32W,
barwa 4000K,
strumieniu świetlnym min. 3400 lm.
asymetryczny rozsyłem światła.
Kształt projektowanego rozwiązania przedstawiony na dołączonym do
dokumentacji rysunku technicznym.

kabel WLZ zgodnie z opisem na rysunku

Przepóst kablowy przez ścianę

1x Tuleja z kołnierzem, mocowanie przez wmurowanie lub za pomocą śrub,

dopasowana do R 100, stal galwanizowana,

1x Rama okrągła dla średnicy otworu Ø 100-102 mm, kołnierz galwanizowany,

4x Moduł uszczelniający dla średnicy kabla Ø 10.0-25.0 mm

Uziom Szpilkowy H=6m

UWAGA

1. Przy wykonywaniu prac kablowych w ziemi należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

• kable nN układać na głębokości 0,7 m, a pod drogą 1m do górnej krawędzi rury,

• Przy ewentualnych skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz stosować rury

ochronne (niebieskie dla kabli nN),

• w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości

wykopu),

• kabel ułożyć na 10cm warstwie piasku a następnie przykryć 10 cm warstwą piachu i 15cm warstwą

rodzimego gruntu oraz ułożyć niebieską folię ostrzegawczą o szerokości 20cm, fo-lia powinna się znajdować

nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm.

• promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla lub wytycznych producenta

• temperatura kabla w czasie układania zgodna z zaleceniami producenta,

• na początku i końcu trasy kabla zostawić zapas ,

• linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie,

• prace prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004 i  PN-76/E-05125
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Taśma FeZn 30x4mm

uziom otokowy

ZK 1

ZK 2

ZK 3

ZK 4

Taśma FeZn 30x4mm

uziom fundamentowy

Płaskownik FeZn 30x4

wypust do RG

drut FeZn Ø8mm

przewód odprowadzający

układany w rurce ochronnej

grubościennej, w warstwie

ocieplenia budynku.

drut FeZn Ø8mm

przewód odprowadzający

układany w rurce ochronnej

grubościennej, w warstwie

ocieplenia budynku.

drut FeZn Ø8mm

przewód odprowadzający

układany w rurce ochronnej

grubościennej, w warstwie

ocieplenia budynku.

RG

Rkot.

Płaskownik FeZn 30x4

wypust do Rkot.

PRZYKŁADOWY SZKIC WYKONANIA PRAC INSTALACYJNYCH

       Legenda

Uziom fundamentowy FeZn 30x4

Uziom otokowy FeZn 30x4

Główna szyna połączeń wyrównawczych

Miejscowa szyna połączeń wyrównawczych

Przewody odprowadzające ułożone w rurce

ochronnej w warstwie ocieplenia budynku

Złącze kontrolne w wartstwie ocieplenia budynku

1. Uziemienie  projektowanego budynku wykonać jako sztuczne fundamentowe za pomocą płaskownika FeZn 30x4mm ułożonego w  ławie fundamentowej.

Taśmę w ławie układać na uchwytach dystansowych w taki sposób, aby płaskownik był oblany z każdej ze stron 5cm warstwą betonu. Uziom fundametnowy

wykonany taśmą stalową należy połączyć z odejściem, na potrzeby przewodów odprowadzających wykonanym taśmą ocynowaną, za pomocą spawów lub

łączników krzyżowych przygotowanych do zalania betonem. Taśmę FeZn wyprowadzoną z fundametnu należy zabezpieczyć masą bitumiczną na wysokości 1m,

w taki sposób aby 0,5m było zabezpieczone wewnątrz funadamentu oraz 0,5m poza fundamentem.

2. Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego będzie możliwe pod warunkiem dokonania odbioru przez inspektora przed zalaniem ławy

fundamentowej oraz odnotowanie sposobów wykonania uziomów w dzienniku budowy. Nie wykonanie powyższych czynności powoduje konieczność

budowy uziomu otokowego dla całego obiektu.

3. W części istniejącego budynku należy wykonać uziom  otokowy wykonany płaskownikiem FeZn 30x4 układanym w ziemi na głębokości 70 cm i minimum 1 m

od budynku. .

4. Z uziemienia należy wykonać wypusty uziemiające do wszystkich złączy budynku, tablic licznikowych oraz  kotłowni itp.. Należy wykonać główną szynę

wyrównawczą w miejscu wprowadzania mediów do budynku. Z szyną GSW połączyć wszystkie metalowe instalacje wchodzące do budynku (rury wodociągowe,

gazowe, itp.). Szyny mocować za pomocą uchwytów na ścianie.

5. Wszelkie połączenia wykonać jako spawane o długości min.5 cm. Miejsca spawów zakonserwować przed korozją.

6. Rezystancja uziemienia R<10Ω  dla celów ochrony odgromowej.

7. Instalację wykonać zgodnie z normą:

- PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i

          montaż wyposażenia

- PN-EN 50522:2011Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV (oryg.) [15],

- PNEN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i

          zagrożenie życia (oryg.) [1],

- PN-EN 62561-2:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) - Część 2:

          Wymagania dotyczące przewodów i uziomów (oryg.) [8] (wcześniej jako PN-EN

          50164-2:2010).

1

3

2

4

5

6

1 - warstwa otaczająca płaskownik (ława

fundamentowa),

2 - warstwa pod/wokół ławy (piasek/grunt rodzimy),

3 - uchwyt trzmajacy płaskownik wbity w warstwę 2,

4 - płaskownik S235JRG2 w ławie fundamentowej.

5 - łącznik krzyżowy.

6 - płaskownik FeZn w ławie fundamentowej.
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ANEKS KUCHENNY

0.9

A: 6,57 m2
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0.10

A: 4,94 m2
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z odciągami

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem, wym. 110x60cm
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Punkt zasilania płyty indukcyjnej

YDY 5x2,5mm2 400V, 1.18/RG

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

16A

h=1,5m

gniazdo z włącznikiem

1.19/RG

Zasilanie okapu kuchennego

YDY 3x2,5mm2, = 2,2m

1.13/RG

RG

zasilenie gagrzewnica wodna

obwód nr RG/ 4.03

zasilenie gagrzewnica wodna

obwód nr RG/ 4.03

zasilenie gagrzewnica wodna

obwód nr RG/ 4.03

Rkot.

2
2 2

1.2/RG
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1.3/RG

1.3/RG1.4/RG
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1.17/RG

1.1/Rkot.

1.1/Rkot.

1.2/Rkot.

1.2/Rkot.

1.2/Rkot.

1.9/RG

    Legenda

Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe

2x Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, w ramce

podówjnej, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20,

podtynkowe

2x Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, w ramce

podówjnej, podtynkowe

4x Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, w ramce

czterokrotnej, podtynkowe

Gniazdo wtyczkowe 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, podtynkowe z

klapką

Gniazdo siłowe 16A 400V z wyłacznikiem

Punkt zasilania urządzenia 1f

Punkt zasilania urządzenia 3f

Rozdzielnica elektryczna główna

Przycisk P.POŻ

Przepóst kablowy przez ścianę

1x Tuleja z kołnierzem, mocowanie przez wmurowanie lub za pomocą
śrub, dopasowana do R 100, stal galwanizowana,
1x Rama okrągła dla średnicy otworu Ø 100-102 mm, kołnierz
galwanizowany,
4x Moduł uszczelniający dla średnicy kabla Ø 10.0-25.0 mm

  UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia

muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Instalację wykonać o IP20, a w sanitariatach zachować IP44.

3. Instalację podtynkową wykonać przewodami p/t :

·· oświetlenia - YDYżo 3 x 1.5 mm²,

·· gniazd wtykowych 230V - YDYżo 3x2,5 mm²,

·· Stosować przewody o izolacji 750V.

4. Załączanie oświetlenia wyłącznikami miejscowymi.

5. Instalacje prowadzić:

·· 30 cm od posadzki i sufitu,

·· 15 cm od narożników ścian i drzwi,

·· zachować 10 cm odległości od innych instalacji,

6. Osprzęt montować na wysokości:

·· 110 cm wyłączniki,

·· 30 cm gniazda

·· 110 cm gniazda w aneksie kuchennym,

·· 120 cm gniazda w łazienkach przy umywalkach.

7. W razie konieczności osprzęt montować w ramkach podwójnych i potrójnych w układzie

pionowym.

8. W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze i zachować strefy ochronne

oraz IP44.

9. Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi

branżami.

10. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

11. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

12. Wentylatory w toaletach sprzężyć z obwodami oświetlenia w tych pomieszczeniach

2

2 2

16A

RG
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    Legenda

Czujnik obecności

Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz

Zdolność wyłączania: 16A 250V AC1

Maksymalna moc żarówek 230V: 2300 W

Kąt detekcji: 360 °

Zakres opóźnienia zadzialania: 1 min do 1 h

Zakres natężenia oświetlenia: 5/1000 Lux

Stopień ochrony: IP41

Montaż: Montaż podtynkowy

Czujka ruchu

Zdolność wyłączania: <5A 230V AC

Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 360°.

maks. promień detekcji (dla h=2,3 ÷ 3,0 m, T<24°C) r=2m

wysokość montażu czujnika  h=2,5÷3,0mMaksymalna moc żarówek

230V: 1200 W

Maksymalna moc lamp halogenowych 230V: 300 W

Maksymalna moc lamp LED 230V: 150 W

Stopień ochrony: IP20

Wyłącznik światła podtynkowy

prąd znamionowy: 10 A

napięcie znamionowe: 250 V

rodzaj podłączenia / typ zacisku: szybkozłącza

Stopień ochrony: IP20

Wyłącznik DALI MCU,

Ściemnianie Tak

Interfejs ściemnialny DALI

Liczba wyjść kontrolnych 1

Typ instalacji Integrated in flush device box

Typ zabezpieczenia IP20

Klasa ochronności II

Wyłącznik światła podtynkowy

prąd znamionowy: 10 A

napięcie znamionowe: 250 V

rodzaj podłączenia / typ zacisku: szybkozłącza

Stopień ochrony: IP44

Oprawa A1

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -

596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 1,5mm,

malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ

optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 1,5mm o

wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej

transmisji światła wg ISO13468-1 - 85%.Typ źródła - LED.

Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z

aluminium. Moc źródła - 13,32W. Strumień świetlny źródła -

1956,5lm. Zasilanie źródła - 700mA. Współczynnik oddawania

barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość

53 tyś.godzin przy współczynniku L80B10. Ilość źródeł - 2. Moc

źródeł w oprawie - 26,64W. Skuteczność źródła - 146,88lm/W.

MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 28W. Sprawność oprawy

- 82,4%. Skuteczność świetlna oprawy - 115,15lm/W. IP44.

IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy :

5 ÷ 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

Oprawa A2

Oprawa do montażu natynkowego. Wymiary - 660x660x80mm.

Korpus - blacha aluminiowa, o grubości 1mm, malowany farbą

proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - PLX.

Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o wspołczynniku załamania

wg ISO489 - 1,492 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1

- 92%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do

montażu LED wykonana z FR4. Moc źródła - 6,96W. Strumień

świetlny źródła - 990lm. Zasilanie źródła - 300mA. Współczynnik

oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. .

Trwałość 60 tyś.godzin przy współczynniku L80/B10. Ilość źródeł

- 4. Moc źródeł w oprawie - 27,84W. Skuteczność źródła -

142,24lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 32W.

Sprawność oprawy - 52,4%. Skuteczność świetlna oprawy -

64,85lm/W. IP40. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres

temperatury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia

- CE.

Oprawa A3

Oprawa do montażu natynkowego. Wymiary -

1200x1200x80mm. Korpus - blacha aluminiowa, o grubości

1mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ

optyczny - PLX. Przesłona  - PMMA o grubości 2mm o

wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej

transmisji światła wg ISO13468-1 - 92%.Typ źródła - LED. Płytka

obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z FR4. Moc

źródła - 6,96W. Strumień świetlny źródła - 990lm. Zasilanie

źródła - 300mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.

Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 60 tyś.godzin przy

współczynniku L80/B10. Ilość źródeł - 8. Moc źródeł w oprawie -

55,68W. Skuteczność źródła - 142,24lm/W. MacAdam (SDMC) =

3. Moc oprawy - 65W. Sprawność oprawy - 52,4%. Skuteczność

świetlna oprawy - 64,85lm/W. IP40. IK04. Zasilacz elektroniczny.

Zakres temperatury pracy oprawy : 5 ÷ 30°C. Certyfikaty i

dopuszczenia - CE.

CR

Oprawa K1

Oprawa do montażu nastropowego na ścianie. Wymiary -

574x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubości 1,5mm,

malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ

optyczny - PLX. Przesłona  - PC o grubości 2mm o

wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,492 i całkowitej

transmisji światła wg ISO13468-1 - 63%.Typ źródła - LED.

Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z

aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc źródła - 8,7W.

Strumień świetlny źródła - 1392lm. Zasilanie źródła - 250 mA.

Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura

barwowa - 4029K. Składowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6.

Współrzędne chromatyczności x=0,3822 ,y=0,3875. Trwałość

61 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 1. Moc

źródeł w oprawie - 8,7W. Skuteczność źródła - 160lm/W. Moc

oprawy - 11W. Sprawność oprawy - 72,67%. Skuteczność

świetlna oprawy - 91,96lm/W. IP44. IK06. Certyfikaty i

dopuszczenia - CE.

Oprawa L1

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary -

280x280x55mm. Korpus - PC, o grubości 1,5mm, malowany

farbą Układ optyczny - PC OPAL. Przesłona PC OPAL - PC o

wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej

transmisji światła wg ISO13468-1 - 53%. Typ źródła - LED.

Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z

FR-4. Moc źródła - 22W. Strumień świetlny źródła - 3330lm. .

Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura

barwowa - 4000K. . Trwałość 30 tyś.godzin przy współczynniku

L70/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 22W.

Skuteczność źródła - 151,36lm/W. Moc oprawy - 26W.

Sprawność oprawy - 67,9%. Skuteczność świetlna oprawy -

86,96lm/W. IP54. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa N1

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary -

1200x100x68mm. Korpus - PC, o grubości 1mm, malowany

farbą Układ optyczny - PC OPAL. Przesłona PC OPAL - PC o

wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej

transmisji światła wg ISO13468-1 - 84%. Typ źródła - LED.

Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z

FR-4 o wymiarach 560x12x6mm. Moc źródła - 18W. Strumień

świetlny źródła - 3000lm. Zasilanie źródła - 250 mA.

Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura

barwowa - 4000K. . Trwałość 30 tyś.godzin przy współczynniku

L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 36W.

Skuteczność źródła - 166,66lm/W. Moc oprawy - 38W.

Sprawność oprawy - 75,6%. Skuteczność świetlna oprawy -

119,36lm/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa N2

Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary -

1200x100x68mm. Korpus - PC, o grubości 1mm, malowany

farbą Układ optyczny - PC OPAL. Przesłona PC OPAL - PC o

wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej

transmisji światła wg ISO13468-1 - 84%. Typ źródła - LED.

Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z

FR-4 o wymiarach 560x12x6mm. Moc źródła - 31W. Strumień

świetlny źródła - 4000lm. Zasilanie źródła - 250 mA.

Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura

barwowa - 4000K. . Trwałość 30 tyś.godzin przy współczynniku

L70/B50. Ilość źródeł - 2. Moc źródeł w oprawie - 62W.

Skuteczność źródła - 129,03lm/W. Moc oprawy - 66W.

Sprawność oprawy - 75,6%. Skuteczność świetlna oprawy -

91,64lm/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa

AW1                                                                                 • Obudo

wa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP41

• Dioda power LED 3W

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: natynkowo na suficie

• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

• Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką

• Strumień świetlny oprawy: 390 lm (tryb SE)

• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem

Oprawa

AW2                                                                                        • O

budowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP41

• Dioda power LED 3W

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: natynkowo na suficie

• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

• Oprawa z soczewką do korytarzy wąską

• Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)

• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem

Oprawa

AW3                                                                                 • Obudo

wa z białego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP65

• Dioda power LED 3W

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h

• Montaż: natynkowo na suficie

• Wymiary: okrągła 202x58 [mm]

• Oprawa z soczewką symetryczną, szeroką

• Strumień świetlny oprawy: 350 lm (tryb SE)

• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem

Oprawa EW1

• Obudowa z białego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP65

• Pasek LED 1 W

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: naścienny

• Wymiary: 276x143x44 [mm]

• Rozpoznawalność znaku 25m

• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem

Oprawa EW2

• Obudowa z białego poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony IP65

• Pasek LED 1 W

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

• Montaż: naścienny

• Wymiary: 276x143x44 [mm]

• Rozpoznawalność znaku 25m

• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny z autotestem

Oprawa U2AW

Oprawa do montażu nastropowego na suficie/ściani. Wymiary -

0x0x0mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,6mm,

malowany farbą proszkową polisestrowa fasadowa, UV

odporną. Układ optyczny - SHM. Przesłona  - szkło hartowane

matowe o grubości 4mm o wspołczynniku załamania wg

ISO489 - 1,52 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 -

90%.Typ źródła - LED. Moc źródła - 9W. Strumień świetlny

źródła - 1500lm. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.

Temperatura barwowa - 4000K. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w

oprawie - 9W. Skuteczność źródła - 166,67lm/W. Moc oprawy -

11W. Sprawność oprawy - 80,5%. Skuteczność świetlna

oprawy - 109,77lm/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia -

CE, Dopuszczenie PKP. Oprawa wyposażona w moduł

awaryjny o podrzymaniu 2h, oraz układ grzejny z termostatem.

Zakres temperatur pracy od -25oC do +40oC. Oprawa działa w

trybie "sieciowo/awaryjnym", czyli jako oprawa oświetlenia

ogólnego/nocnego i awaryjnego.

Średnia wartość natężenia oświetlenia  wg. normy PN-EN

12464-1:2004, PN-EN 12464-2:2008.

Rozdzielnica elektryczna główna

  UWAGI:

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą posiadać

odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.

2. Instalację wykonać o IP20, a w sanitariatach zachować IP44.

3. Instalację podtynkową wykonać przewodami p/t :

·· oświetlenia - YDYżo 3 x 1.5 mm²,

·· gniazd wtykowych 230V - YDYżo 3x2,5 mm²,

·· Stosować przewody o izolacji 750V.

4. Załączanie oświetlenia wyłącznikami miejscowymi.

5. Instalacje prowadzić:

·· 30 cm od posadzki i sufitu,

·· 15 cm od narożników ścian i drzwi,

·· zachować 10 cm odległości od innych instalacji,

6. Osprzęt montować na wysokości:

·· 110 cm wyłączniki,

·· 30 cm gniazda

·· 110 cm gniazda w aneksie kuchennym,

·· 120 cm gniazda w łazienkach przy umywalkach.

7. W razie konieczności osprzęt montować w ramkach podwójnych i potrójnych w układzie pionowym.

8. W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze i zachować strefy ochronne oraz IP44.

9. Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi branżami.

10. Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

11. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

12. Wentylatory w toaletach sprzężyć z obwodami oświetlenia w tych pomieszczeniach
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Drut FeZn Ø8

zwody pionowe niskie h=0,5m

                             Legenda

Zwody poziome FeZn fi 8mm

Przewody odprowadzające ułożone w rurce ochronnej

w warstwie ocieplenia budynku

1. Projektowany dach będzie wykonany z blachy stalowej

powlekanej. Należy wykorzystać projektowane poszycie jako zwody

poziome pod warunkiem, że minimalna grubość blachy - 0,5mm.

Poszczególne płaty blacharki bocznikować drutem Fe/Zn 8mm, za

pomocą zacisków.

2. Przewody odprowadzające stanowi drut FeZn Ø8mm układany w

rurce ochronnej grubościennej, w warstwie ocieplenia budynku.

4. Drutem FeZn Ø8mm wykonać zwody pionowe o wys. h=0,5m

ponad górną powierzchnią chronionego obiektu np.kominy.

5. Przewody odprowadzające łączyć z pokryciem dachu za pomocą

zacisków systemowych, a z uziemieniem poprzez złącza kontrolne.

6. Instalację wykonać zgodnie z wieloarkuszową normą:  PN-EN

62305

7. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spełnić

wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 „Elementy

urządzenia piorunochronneg (LPS)” .

8. Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać metrykę instalacji

piorunochronnej zawierającą m.in. krótki opis ochrony zewnętrznej i

wewnętrznej, opis i schemat urządzenia piorunochronnego,

lokalizację obiektu budowlanego, datę wykonania obiektu i instalacji

odgromowej, dane wykonawcy.

Drut FeZn fi 8 w rurce grubościennej

pod okładziną elewacji

zacisk łączący drut FeZn fi 8

z poszyciem dachu

metalowe

poszycie

dachu

1:100
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UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać jako

szafkę podtynkową, o stopniu

ochrony min. IP30.

2. Kabel zasilający wprowadzić

dołem, wyprowadzenia kabli i

przewodów górą i dołem.
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Nr obwodu 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Aparatura

Wyłącznik

nadprądowy np.

MCN306E B 6A

Rozłącznik

izolacyjny

3P 40A

Rozłącznik

bezpiecznikowy

L73M  gG/20A

3x Wyłącznik

nadprądowy

B 6A 1P

Ogranicznik  typ

1+2

Rozłącznik

bezpiecznikowy

35A 3P

wyłącznik różnicowoprądowy

4P In=40A IΔn=30mA

2x automatyczny

przełącznik faz

---

automatyczny

przełącznik faz

3x Lampka

sygnalizacyjna 1P

---

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Moc Pi/Pz[kW]

Przekaźnik

elektromagnetyczny

np. 2P 8A 230V AC

PK-2P230

59,1/20,0
--- --- 4,2/1,3

2,0 2,0 2,0 2,0

Prąd [A]
31,8

--- --- 6,3 9,5 9,5 9,5 9,5

Przewód [mm2]

YKYżo 5x16 --- ---
YDYżo 3x6

YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5

Nazwa obwodu

Zasilanie z

ZKP

Kontrola

napięcia

Ochronik przepięć

 Rkot.

Gniazda ~230V

pom. 0.8

Gniazda ~230V

pom. 0.8

Gniazda ~230V

pom. 0.8

Gniazda ~230V

pom. 0.8

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz 

Zasilanie

PE

N

Obwody gniazdowe

133 1

LZ

Nazwa

nr rysunku nr strony

Rozdzielnica RG E-06 2

PE

R<=10 Ω  

13

5

proj. HDGs 2x1,5mm2proj. HDGs 2x1,5mm2

P
F

4
3
1

P
F

4
3
1

P
F

4
3
1

PK-2P230

czerwona

zielona

lampka

lampka

11 11 11

13

3 3 3

11

3

13

5
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Nazwa

nr rysunku nr strony

Rozdzielnica RG E-06 3

Nr obwodu 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17

Aparatura

wyłącznik różnicowoprądowy

4P In=40A IΔn=30mA

wyłącznik różnicowoprądowy

4P In=40A IΔn=30mA

wyłącznik różnicowoprądowy

4P In=40A IΔn=30mA

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Moc Pi/Pz[kW] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Prąd [A] 9,5 9,5 9,5 9,5 11,9 11,9 11,9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Przewód [mm2] YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5

Nazwa obwodu

Gniazda ~230V

pom. 0.8

Gniazda ~230V

pom. 0.8

Gniazda ~230V

pom. 0.8

Gniazda ~230V

pom. 0.1, 0.2,

0.3,0.5

Gniazda ~230V

suszarka do rąk

0.7,

Gniazda ~230V

suszarka do rąk

 0.6

Gniazda ~230V

suszarka do rąk

 0.4

Gniazda ~230V

pom. 0.9

Gniazda ~230V

pom. 0.9

zmywarka

Gniazda ~230V

pom. 0.9

lodówka

Gniazda ~230V

pom. 0.9

czajnik

Gniazda ~230V

pom. 0.9

czajnik

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz 

PE

N

LZ

11 11 11

13

3 3 3

11

3

Obwody gniazdowe

11 11 11

13

3 3 3

11

3

11 11 11

13

3 3 3

11
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Nr obwodu 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24

Aparatura

wyłącznik różnicowoprądowy

4P In=40A IΔn=30mA

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 3F

Wyłącznik

nadprądowy

B 20A 3F

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 16A 1P

Stycznik modułowy

16A 2NO

Stycznik modułowy

16A 2NO

Stycznik modułowy

16A 2NO

Moc Pi/Pz[kW] 9,0
10 --- ---

0,15 0,15 0,15

Prąd [A] 13,0 16,0
--- ---

0,7 0,7 0,7

Przewód [mm2] YDYżo 5x2,5 YDYżo 5x2,5
--- ---

YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5

Nazwa obwodu

Kuchenka

elektryczna

Gniazda ~400V

16A

Rezerwa Rezerwa

zasilanie

wentylatora

toalety

zasilanie

wentylatora

toalety

zasilanie

wentylatora

toalety

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz 

PE

N

LZ

Nazwa

nr rysunku nr strony

Rozdzielnica RG E-06 4

Obwody gniazdowe

1

3

1 1

3

1

sygnał z oświetlenia

1

3

1

13 13 11

13

3 3 3
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3
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Nr obwodu 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Aparatura

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Rozłącznik

izolacyjny

 16A  2P

Ogranicznik

przepięć typu 3

(klasy D) 25A

Wyłącznik

nadprądowy

B 4A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 4A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

B 6A 1P

---- ---- ---- ---- ---- ----

Zasilacz

transformatorowy

TR324 230/24V

Sterownik do

sterowania

oświetleniem

Stycznik

modułowy

16A 2NO

Stycznik

modułowy

16A 2NO

---

Moc Pi/Pz[kW] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4
--- ---

0,2 0,1 0,2

Prąd [A] 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,9
--- --- ---

1,0 0,5 1,0

Przewód [mm2] YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x2,5
--- --- ---

YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5 YDYżo 3x1,5

Nazwa obwodu

Oświetlenie

pom. 0.7,

Oświetlenie

pom. 0.6

Oświetlenie

pom. 0.4

Oświetlenie

pom. 0.1, 0.2, 0.3,

0.5

Oświetlenie

pom. 0.9

---

Ogranicznik

przepięć

---

Sterowanie

oświetleniem

Oświetlenie Oświetlenie

Oświetlenie

awaryjne

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz 

PE

N

LZ

Obwody oświetleniowe

11

3

11

3

11

3

11

3

11

3

Nazwa

nr rysunku nr strony

Rozdzielnica RG E-06 5

sygnał do 

sygnał do obwodu wentylacji

obwodu 

wentylacji

sygnał do 

obwodu 

wentylacji
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11

11

3

111

3

1
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3
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Nr obwodu 2.10 2.11 2.12

Aparatura

zegar sterujący

Wyłącznik

nadprądowy

 C 10A 1P

Wyłącznik

nadprądowy

 C 10A 1P

Przełącznik

modułowy 1-0-2

20A

Stycznik

modułowy

16A 2NO

Stycznik

modułowy

16A 2NO

Moc Pi/Pz[kW]

---
0,2 0,2

Prąd [A]

---
1,0 1,0

Przewód [mm2]

---
YDYżo 3x2,5 YDYżo 3x2,5

Nazwa obwodu

Oświetlenie Ośw. zewnętrzne Ośw. zewnętrzne

L1,L2,L3  3 x ~230/400V  50Hz 

PE

N

LZ

Obwody oświetleniowe

Nazwa

nr rysunku nr strony

Rozdzielnica RG E-06 6

 zegar astronomiczny

2 - ręczne

0 - wyłączone

1 1

3

1

Sterowanie:

1 - automatyczne 

1 1
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1 1
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1130

Rozdzielnica modułowa  natynkowa, 3 rzedowa

(12 modułów) z drzwiczkami przeźroczystymi

ochrona od porażeń:

- przed dotykiem bezpośrednim: izolacja  robocza,

- przed dotykiem pośrednim:  II klasa ochronności

WIDOK ROZDZIELNICY
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UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać jako

szafkę natynkową, o stopniu

ochrony min. IP40.

2. Kabel zasilający wprowadzić

górą, wyprowadzenia kabli i

przewodów górą i dołem.
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