LCegenda

OPRAWA T1

stupki oswietleniowe LED o wysokosci ok. 1,2m,

mocy catkowita do 12W,

temperatura barwowa $wiatta 4000K.

Strumien $wietlny uzyskiwany z oprawy na poziomie ok. 600 Im.
Ksztatt projektowanego rozwigzania przedstawiony na zatgczonym do
dokumentacji rysunku.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

GKN.6640.1094.2018

Nazwa Miejscowosci

Wierzbnica

OPRAWA T2

zestaw oswietleniowy LED:

stup aluminiowy anodowany z wysiegnikiem,
oprawa oswietleniowa LED skierowanej w dot.
Oprawa na wysokosci ok. 5m,

moc catkowita do 32W,

barwa 4000K,

strumieniu $wietlnym min. 3400 Im.

- asymetryczny rozsytem $wiatta.

Ksztatt projektowanego rozwigzania przedstawiony na dotgczonym do
dokumentacji rysunku technicznym.

kabel WLZ zgodnie z opisem na rysunku

Identyfikator 321004 5
Jednostka ewidencyjna —
Nazwa Mysliborz- obszar wiejski
Identyfikator 321004 5.0025
Obreb ewidencyjny —
Nazwa Wierzbnica 0025

Skala mapy

1: 500

Nazwa ukladow wspdirzednych | Prostokqtmych plaskich

2000 15

Uktadu wysokosciowego

Kronsztad 86

Arkusz mapy: 5.188.19.15.2.2; 4

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce uzgodnione
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

-brak

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1.danych branzowych — literq B

2.posredniego ustalenia przebiegu aparaturq elektromagnetyczng —z
literg A

3.bezposrednich pomiardéw powykonawczych — bez litery

W zwiqzku z tym w czeSciach 1i2 nie gwarantuje sig¢ kompletnosci, a
doltadnosc polozenia uzbrojenia na mapie moze byc¢ nizsza od
doltadnosci kartometrycznej mapy. Nie wyklucza sig istnienia w terenie
rowniez uzbrojenia, o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie
zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Dla przedmiotowego terenu nie zostal ustalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Brak réwniez prawomocnych
decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy geodezyjnej
podlegajgce ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust.1 pkt3 ustawy
Prawo Geodezyjne

brak

Informacje dodatkowe:
zakres aktualizacji:
Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie aktualizacji
Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
Jednostke wykonawstwa geodezyjnego

Granice i numery dzialek ewidencyjnych wedtug danych
WGKiGN w Mysliborzu z dnia 02.08.2018

Metoda pozyskania danych- GEODEZYJNE POMIARY
POPRZEDZONE USTALENIEM PRZEBIEGU GRANIC.

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych wphyw
na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w
granicach projekiowanej inwestycji”) - Nie badano

Mapa aktualna na dzien 08.08.2018

Rejestracja:

PHU GEO - SERVICE Krzysztof Iwanow
Ul. Niedziatkowskiego 7B 74-300 Mysliborz
Tel 501-773-522
NIP 597-123-31-46

Krzysztof Iwanow
upr. zawodowe nr 19033
10.08.2018

imig i nazwisko geodety uprawnionego, ktory opracowal mape

nr uprawnien i podpis geodety

") Nalez podaé skrétowy opis stuzebnosci gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, aw przypadku kiedy nie wykonano ustalenia
obcigzen stuzebnosSciami — zamiescic¢ stosownq informacje. Na mapie przedstawiono przebieg urzgdzen podziemnych wykrytych w czasie
wykonywania pomiaru. Nie wyklucza sig istnienia innych niezidentyfikowanych urzqdzen podziemnych, na ktore brak danych w instytucjach

branzowych

Mapa zgodna z przepisami §79 ust. S rozporzadzenia MSWiA z dnia 9.11.2011r (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) -
nadaje si¢ do projektowania budynkoéw w odleglo$ci mniejszej niz 4,0m od granicy nieruchomosci.

Przep6st kablowy przez $ciane

1x Tuleja z kotnierzem, mocowanie przez wmurowanie lub za pomocg $rub.
dopasowana do R 100, stal galwanizowana,

1x Rama okragta dla $rednicy otworu @ 100-102 mm, kohnierz galwanizowany,
4x Modut uszczelniajgcy dla $rednicy kabla @ 10.0-25.0 mm

Uziom Szpilkowy H=6m

UWAGA

1. Przy wykonywaniu prac kablowych w ziemi nalezy zwréci¢ uwage na nastgpujace elementy:

«+ kable nN uktadac¢ na gtgbokosci 0,7 m, a pod drogg 1m do goérnej krawedzi rury,

« Przy ewentualnych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$ci oraz stosowac rury
ochronne (niebieskie dla kabli nN),

« w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliécie (dodatkowo ok. 3% dtugosci
wykopu),

« kabel utozy¢ na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piachu i 15cm warstwg
rodzimego gruntu oraz utozy¢ niebieska folig ostrzegawczg o szerokosci 20cm, fo-lia powinna sie znajdowac
nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wigkszej niz 35cm

« promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla lub wytycznych producenta
« temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,

* na poczatku i koncu trasy kabla zostawi¢ zapas ,

« linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,
« prace prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125
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LEGENDA:
@ - projektowany budynek Swieticy Wiejskiej
o—eo—e—e - granica terenu inwestycji
N /N /N -nieprzekraczalna linia zabudowy
- granice dziatek
AB,CD,EFGH - zakres opracowania = obszar oddziatywania
- projektowane nawierzchnie z kostki betonowej
- projektowane nawierzchnie z ptyt azurowych (eko-krata)
- projektowane nawierzchnie biologicznie czynne
- podesty i pochylnie zewnetrzne
- projektowana opaska zwirowa wokot nowo-projektowanego segmentu
- wejscie do budynku
- projektowane ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych h=1,5m
- projektowana furtka
- projektowane miejsce parkingowe
- projektowane miejsce parkingowe dla 0séb niepetnosprawnych

- drzewa do wycinki

- projektowana zewnetrzna oprawa oswietleniowa

- projektowana rura ochronna

o m— )
" - projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
caEEE—— - projektowana zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna
= - projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa
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BILANS TERENU
1. Projektowana inwestycja: 118,40 m?
- Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 317,62 m?
- Powierzchnia dziatki 404/6: 1251,00 m?
- Pow. biologicznie czynna po rozbudowie. 814,98 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 65,14 % > 60%
Wskaznik powierzchni zabudowy: 9,46 %<10%

projektowane miejsce na pojemniki[)4 /5
do gromadzenia odpadow statych B
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potwierdzam zgodnosc z oryginatem mapy do celdw projektowych

magr inz. arch. Dariusz Chwieralski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

maatproject sp. z
ul.Smardzewska 2

maatproject g o

0.0.
2/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLES HYDROFORNI

NA FUNKCIE SWIETLICY WIEISKIE] WRAZ 7 JE) PRZEBUDOWA
ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEL.

PROJEKTANT INST.
SANITARNYCH:
PROJEKTANT INST.
ELEKTRYCZNYCH:
SPRAWDZAJACY:

ADRES BUDOWY: dz. nr ewid. 404/6, Wierzbéwek, obreb Wierzbica
INWESTOR: ; o
ADRES: Gmina Mysliborz

Rynek im. Jana Pawta Il 1, 74-300 Mysliborz
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT:

mgr in. arch. Dariusz Chwieralski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

techn. Bogumita Graefling

upr. nr 233/83/Pw

mgr inz. Alina Franciszka Krol

upr. nr. WKP/0205/POOE/16, .

mgr inz. arch. Maciej Lesisz

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011

PLAN ZA

GOSPOD. TERENU PZ1-01

branza: ARCHITEKTURA

data: 28 WRZESIEN 2018 skala: 1:500

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie moze byc kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.




