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INSTALACJA WOD-KAN I C.O.

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy wiejskiej
projektowanej w miejscowosci Wierzbowek, obreb Wierzbica, gmina Mysliborz.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Projekt budowlany

Wizja lokalna

Uzgodnienia

Obowigzujace normy, przepisy 1 wytyczne w zakresie instalacji wod-kan i c.o.
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III. PRZEWIDUJE SIE

Doprowadzenie wody z istniejacego przytacza wodociggowego
Odprowadzenie $ciekow do istniejgcego przytacza kanaliz. sanit.

Ciepta woda z podgrzewacza wspotpracujacego z kotlem c.o.

Centralne ogrzewanie z projektowanego kotta c.o. na ekogroszek lub pelet
drzewny

e

IV. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ przy uzyciu wlasciwych pod wzgledem norm technicznych
materialow oraz zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych” cze$¢ II”’Instalacje sanitarne i przemystowe” z
zachowaniem warunkow BHP i p.poz.



INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zaopatrzenie w wode

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejacego przytacza wodociggowego.
Dla budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz
cyrkulacje.

Przewody wodociagowe

Przewody wewnetrznej instalacji wody zimnej wykonac z rur i ksztattek
polipropylenowych PP-R PN10, SDR11 natomiast instalacje c.w.u. i cyrkulacje z rur
1 ksztattek polipropylenowych PP-R DN16, SDR11

Przewody taczy¢ za pomoca zgrzewania przy zastosowaniu ksztattek systemowych

Rurociagi poziome prowadzi¢ w posadzce a podejscia pod urzadzenia sanitarne w
bruzdach podtynkowych.

Na instalacji zamontowac¢ punkty stale i przesuwne wg wytycznych producenta rur.
W miejscach przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne,
a przestrzen mig¢dzy rurg a tuleja wypetni¢ materiatem elastycznym.

Armatura

Na odgatezieniach instalacji do punktéw czerpalnych zamontowaé zawory odcinajace.
Na rurociggach w pomieszczeniu z kotlem c.o. 1 w najnizszych punktach zamontowac
kulowe zawory odcinajace oraz kurki spustowe.

Jako armature zabezpieczajaca stosowacé zawory kulowe.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej nastapi w zasobniku wody o poj. 2001
wspotpracujacym z kottem c.o.

Izolacja

W celu wyeliminowania skraplania si¢ wilgoci na zimnych §ciankach rur projektuje si¢
izolacje rurociggow otuling termoizolacyjng Thermaflex dla wody zimnej grubos$ci
9 mm a dla c.w.u. i cyrkulacji grubosci 13 mm.

Proba szczelnosci

Po wykonaniu, instalacje wodociggowa nalezy poddac¢ probie szczelnosci przy ci$nieniu
1,0 MPa. Podczas proby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢ woda,
podnies¢ cisnienie do 1,0 MPa, utrzymac takie ci$nienie przez 20 min. i obserwowac
armature i przewody.

Instalacja nie powinna wykazywac¢ zadnych przeciekdw na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Po pozytywnej probie szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji.



INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odplyw sciekow

Scieki sanitarne z budynku wyprowadzi¢ za pomoca przewodéw kanalizacyjnych
biegnacych w posadzce w kierunku istniejacego przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Przewody kanalizacyjne

Przewody odplywowe instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej nad posadzka wykonac z
rur 1 ksztattek PVC do kanalizacji wewngetrznej, natomiast uktad kanalizacji pod
posadzka z rur 1 ksztattek PVC do kanalizacji zewnetrznej.

Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku odptywu.

Przejsécia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzen mi¢dzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypetniona
szczeliwem.

Armatura
Na pionie kanalizacyjnym PVC110 przy posadzce zamontowaé rewizje, w celu
ewentualnego przeczyszczenia, a pion wyprowadzi¢ ponad dach 1 zakonczy¢ rurg

wywiewna.

Proba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ probe szczelnos$ci polegajaca
na obserwacji przewodoéw 1 ksztattek podczas przeptywu wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych urzadzen sanitarnych.

Uwagi
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z WTWiORBM cze¢s¢ 11 "Instalacje sanitarne 1
przemystowe" oraz rozporzadzeniem Min. Gospod. Przestrz. i Budown. Nr 46 z dnia

14 grudnia 1994r. w sprawie W.T, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrodlo ciepla

Projektowany budynek ogrzewany bedzie przy pomocy kotla c.0. z podajnikiem na
ekogroszek lub pelet drzewny o mocy 10-14 kW z zaworem bezpieczenstwa i
naczyniem wzbiorczym.

Zamontowac kociot 5 klasy zgodny z wymaganiami normy EN 303-5:2012



Parametry ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie pompowe, wodne, niskotemperaturowe o parametrach
55/40 oC z rozdziatem dolnym.

Grzejniki
Jako elementy grzejne nalezy przyjac¢ grzejniki ptytowe typu RETTIG-Purmo typ C11
1 C22. O wysokosci dostosowanej do wysokosci parapetu.

Laczna moc projektowanych grzejnikow 8.200 W.
Odpowietrzenie instalacji poprzez zamontowanie odpowietrznikéw przy grzejnikach.

Przewody c.o.

Przewody rozdzielcze wykona¢ z rur polipropylenowych z wktadka aluminiowa typ
PP-SAP, polaczeniowe systemu ,,rura w rurze” z polietylenu sieciowego VPEc z
ptaszczem ochronnym z rury karbowanej z tworzywa sztucznego w kolorze
czerwonym 1 niebieskim.

Potaczenia rur PP-SAP ze zlaczkami i rur miedzy sobag wylacznie przez zgrzewanie w
temperaturze 260 °C. Polaczenia z armaturg gwintowang za pomocg ksztattek
przejsciowych, rur VPEc z armaturg za pomocg ksztattek zaciskowych.

Przewody VPEc zala¢ w warstwie szlichty cementowej posadzki .

Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV

Izolacja

Izolacja przewodow przy pomocy otulin systemu firmy Korff typ IPP.
Dla przewodéw w bruzdach, grubos¢ izolacji 30 mm.

Armatura

Jako armature¢ odcinajaca nalezy stosowac zawory kulowe.

W najnizszym punkcie instalacji c.o. zamontowac¢ zawory spustowe. Temperature
grzejnikow regulowac poprzez zalozenie zaworow termostatycznych typu Danfoss
przy grzejnikach potgczonych od dotu zestawem potaczeniowym typu RTD-K z
odcigciem i z pier§cieniami zaciskowymi do rur plastikowych, glowice termostatyczne
typu RTD 3100.

Uwagi

Po wykonaniu prac montazowych catej instalacji wykona¢ prébe szczelnosci. Catos¢
robot wykona¢ zgodnie z WTWiORBM czg¢é¢ 11 "Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz rozporzadzeniem Min. Gospod. Przestrz. i Budown. Nr 46 z dnia 14 grudnia
1994r. w sprawie W.T, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.



