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6,0%

PRZEKRÓJ A-A
Balustrada systemowa
Wzdłuż pochylni balustrada dostosowano do osób niepełnosprawnych
ze stali nierdzewnej.
Dwie poręcze na wysokości 75 i 90cm od poz. posadzki, mocowanie na słupkach,
mocować do murków za pomocą łączników systemowych.2)
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 - KOSTKA BETONOWA 6cm
 - PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 5,0cm
 - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
   MECHANICZNIE 15,0cmporęcze ze stali nierdzewnej do podjazdu

dla osób niepełnosprawnych

daszek szklany 170x90cm
z odciągami

zewnętrzna wycieraczaka systemowa,
stalowa ocynkowana ogniowo z
osadnikiem, wym. 110x60cm

2x L19/150cm2x L19/150cm2x L19/150cm
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2x L19/180cm2x L19/150cm

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ HYDROFORNI
NA FUNKCJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z JEJ PRZEBUDOWĄ,
ROZBUDOWĄ ORAZ BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZĄCEJ.
dz. nr ewid. 404/6, Wierzbówek, obręb Wierzbica
Gmina Myślibórz
Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz


