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Przy kalkulacji niniejszego zadania należy uwzględnić stosowanie materiałów fabrycznie 

nowych, producentów i marek podanych w pozycjach lub inne równoważne. 

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również nie ujęte, a bez 

których nie można wykonać zamówienia. Będą to m in .koszty: 

- wszelkich robot przygotowawczych, 

- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania, 

- prac porządkowych, 

- zagospodarowanie placu budowy, 

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon) 

- koszty zużycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych i 

administracyjnych budowy, 

- odtworzenie dróg, chodników, 

- wywóz nadmiaru gruntu, 

- sporządzenie planu bioz, 

- prac geodezyjnych, 

- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na 

mapę, 

- koszty odbiorów poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione ( np. odbiór 

kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnych) według stanu prawnego na dzień 

wszczęcia postępowania, 

- koszt opłaty środowiskowej za przyjęcie gruzu i ziemi na wysypisko 

- innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia 

Roboty, które nie są wyraźnie wymienione w przedmiarze lecz są opisane w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej , powinny być 

uwzględnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyż nie będą odrębnie 

płacone i stanowią ryzyko wykonawcy. 

Wykonawca bezwzględnie musi sprawdzić niniejsze przedmiary z dokumentacją projektową, 

zweryfikować i zgłosić ewentualne rozbieżności zamawiającemu przed datą złożenia oferty. 
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NAZWY I KODY GRUP. KLAS I KATEGORII ROBÓT: 
 
DZIAŁ: 

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane  
 
GRUPY: 
1. CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
2. CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich częścioraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
3. CPV 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
4. CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
 
KLASY: 
1. CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 
2. CPV 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty  specjalistyczne 

CPV 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane  
CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 

3. CPV 45410000- 4 - Tynkowanie 
CPV 45420000- 7- Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian  
CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

4. CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne  
CPV:45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

 
KATEGORIE: 
1. CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne 
2. CPV 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
 

CPV 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty 

CPV 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
CPV 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, 

sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
3. CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

CPV 45422000-1 - Roboty ciesielskie 
CPV 45431000-7 - Kładzenie płytek 

4.  CPV:45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

CPV:45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
CPV:45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe 
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
CPV 45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 

elektrycznego w budynkach 
CPV 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych  
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PODKATEGORIE 
1. CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 
2. CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe CPV 45262300-4 - Betonowanie 

CPV 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 
CPV 45262310-7 - Zbrojenie 
CPV 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 
CPV 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
CPV 45232410-9 - Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
CPV 45232410-9 - Kanalizacja deszczowa 
CPV 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

3. CPV 45442100-8 - Roboty malarskie 
CPV 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg  
CPV45432113-9 - Kładzenie parkietu 

4. CPV 45331100-7 - Instalacja centralnego ogrzewania  
CPV 45332200-7 - Instalacja wodociągowa 
CPV 45332300-6 - Instalacja kanalizacyjna 
CPV 45331110-0 - Instalowanie kotłów  
CPV 45331210-1 - Instalacja wentylacji 
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Tabela elementów scalonych

RazemSprzętMateriałyRobociznaNazwaLp.
0,000,000,000,00Oświetlenie zewnętrzne1

0,000,000,000,00WLZ - ty + rozdzielnie2

0,000,000,000,00Instalacja oświetlenia, gniazd
230/400V

3

0,000,000,000,00oświetlenie3.1

0,000,000,000,00instalacja gniazd 230/400V3.2

0,000,000,000,00Instalacja uziemiająca i odgromowa3.3

0,000,000,000,00Uziemienia3.3.1

0,000,000,000,00inst. odgromowa3.3.2

0,000,000,000,00Pomiary elektryczne3.4

0,000,000,000,00Kosztorys razem

zero i 00/100 złSłownie:
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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ HYDROFORNI NA FUNKCJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ ORAZ BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ.

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
Oświetlenie zewnętrzne1

m3Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie
kat. III-IV

KNNR 5
0701-05

1
d.1

18,24m357 * 0,4 * 0,8

18,24RAZEM

mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.6 m

KNNR 5
0706-02

2
d.1

114,00m57 * 2

114,00RAZEM

mUkładanie kabli YKYżo 3x2,5 w rowach kablowych ręcznieKNNR 5
0707-03

3
d.1

62,00m62

62,00RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie
w gruncie kat. III-IV

KNNR 5
0702-05

4
d.1

13,68m357 * 0,4 * 0,6

13,68RAZEM

mPrzewody kabelkowe YKYżo 3x2,5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0205-01

5
d.1

68,00m130 - 62

68,00RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju
żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-09

6
d.1

3,00szt.3

3,00RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do
16 mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5
1203-11

7
d.1

6,00szt.ż
ył

6

6,00RAZEM

kpl.Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z
ustawieniem fundamentu prefabrykowanego Oprawa T1

KNNR 5
1007-02

8
d.1

5,00kpl.5

5,00RAZEM

kpl.Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z
ustawieniem fundamentu prefabrykowanego Oprawa T2

KNNR 5
1007-02

9
d.1

2,00kpl.2

2,00RAZEM

szt.Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m
(metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III  - Wykonanie
uziomu dla opraw parkowych

KNNR 5
0606-05

10
d.1

3,00szt.3

3,00RAZEM

szt.Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
konwencjonalnego

KNR AL-01
0402-01

11
d.1

1,00szt.1

1,00RAZEM

sztUszczelnienie przepustów kablowych szczegół nr 1KNNR-W 3
1409-04
analogia

12
d.1

1,00szt1

1,00RAZEM

WLZ - ty + rozdzielnie2

szt.Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2
mocowania

KNNR 5
1101-02

13
d.2

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowychKNNR 5
1201-01

14
d.2

12,00szt.12
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
12,00RAZEM

szt.Montaż rozdzielni RG wraz z konstrukcją mocowaną do
podłoża przez przykręcenie

KNNR 5
0405-09

15
d.2

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Rozdzielmia Rkot wraz z konstrukcją mocowaną do
podłoża przez przykręcenie

KNNR 5
0405-08

16
d.2

1,00szt.1

1,00RAZEM

mUkładanie kabli YKYżo 5x16 w budynkach, budowlach lub
na estakadach z mocowaniem

KNNR 5
0715-02

17
d.2

15,00m15

15,00RAZEM

mUkładanie kabli YDYżo 3x6 w budynkach, budowlach lub
na estakadach z mocowaniem

KNNR 5
0715-02

18
d.2

18,00m18

18,00RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju
żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-09

19
d.2

4,00szt.4

4,00RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do
16 mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5
1203-11

20
d.2

4,00szt.ż
ył

4

4,00RAZEM

Instalacja oświetlenia, gniazd 230/400V3

oświetlenie3.1

mPrzewody kabelkowe YDYpżo 2x1,5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0205-02

21
d.3.1

30,00m30

30,00RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYpżo 3x1,5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0205-02

22
d.3.1

250,00m250

250,00RAZEM

mWykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegleKNNR 5
1207-09

23
d.3.1

150,00m150

150,00RAZEM

m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

KNNR 5
1208-05

24
d.3.1

0,03m3150 * 0,01 * 0,02

0,03RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNNR 5
1208-02

25
d.3.1

3,00m3

3,00RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5
0301-11

26
d.3.1

20,00szt.20

20,00RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5
0302-01

27
d.3.1

20,00szt.20

20,00RAZEM

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

KNNR 5
0306-02

28
d.3.1

3,00szt.3
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ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ HYDROFORNI NA FUNKCJĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ
Z JEJ PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ ORAZ BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ.

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
3,00RAZEM

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

KNNR 5
0306-02

29
d.3.1

4,00szt.4

4,00RAZEM

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

KNNR 5
0306-02

30
d.3.1

3,00szt.3

3,00RAZEM

kpl.montaż: Czujnik obecności
Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
Zdolność wyłączania: 16A 250V AC1
Maksymalna moc żarówek 230V: 2300 W
Kąt detekcji: 360 °
Zakres opóźnienia zadzialania: 1 min do 1 h
Zakres natężenia oświetlenia: 5/1000 Lux
Stopień ochrony: IP41
Montaż: Montaż podtynkowy

KNNR 5
0512-01

31
d.3.1

3,00kpl.3

3,00RAZEM

kpl.montaż: Czujka ruchu
Zdolność wyłączania: <5A 230V AC
Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika wynosi
360°.
maks. promień detekcji (dla h=2,3 ÷ 3,0 m, T<24°C) r=2m
wysokość montażu czujnika  h=2,5÷3,0mMaksymalna moc
żarówek 230V: 1200 W
Maksymalna moc lamp halogenowych 230V: 300 W
Maksymalna moc lamp LED 230V: 150 W
Stopień ochrony: IP20

KNNR 5
0512-01

32
d.3.1

5,00kpl.5

5,00RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane-    Oprawa A1KNNR 5
0502-04

33
d.3.1

4,00kpl.4

4,00RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane-    Oprawa A2KNNR 5
0502-04

34
d.3.1

6,00kpl.6

6,00RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane-   Oprawa A3KNNR 5
0502-04

35
d.3.1

2,00kpl.2

2,00RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane-       Oprawa K1KNNR 5
0502-02

36
d.3.1

3,00kpl.3

3,00RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane-     Oprawa L1KNNR 5
0502-02

37
d.3.1

7,00kpl.7

7,00RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane-      Oprawa N1KNNR 5
0502-02

38
d.3.1

1,00kpl.1

1,00RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane-      Oprawa N2KNNR 5
0502-02

39
d.3.1

2,00kpl.2

2,00RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane -     Oprawa awaryjna AW1

KNNR 5
0512-02

40
d.3.1
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,00kpl.2

2,00RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane -  Oprawa awaryjna AW2

KNNR 5
0512-02

41
d.3.1

2,00kpl.2

2,00RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane -     Oprawa AW3

KNNR 5
0512-02

42
d.3.1

6,00kpl.6

6,00RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane -Oprawa EW1

KNNR 5
0512-02

43
d.3.1

4,00kpl.4

4,00RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane -Oprawa EW2

KNNR 5
0512-02

44
d.3.1

1,00kpl.1

1,00RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane -Oprawa U2AW

KNNR 5
0512-02

45
d.3.1

4,00kpl.4

4,00RAZEM

instalacja gniazd 230/400V3.2

mPrzewody kabelkowe HDGs żo 2x1,5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0205-02

46
d.3.2

8,00m8

8,00RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYpżo 3x2,5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0205-02

47
d.3.2

300,00m300

300,00RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYpżo 3x1,5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0205-02

48
d.3.2

25,00m25

25,00RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYżo 5x2,5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0205-03

49
d.3.2

31,00m31

31,00RAZEM

mWykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegleKNNR 5
1207-09

50
d.3.2

250,00m250

250,00RAZEM

m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

KNNR 5
1208-05

51
d.3.2

0,05m3250 * 0,01 * 0,02

0,05RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNNR 5
1208-02

52
d.3.2

3,00m3

3,00RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5
0301-11

53
d.3.2

54,00szt.54

54,00RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5
0302-01

54
d.3.2

54,00szt.54

54,00RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym

podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-03

55
d.3.2

3,00szt.3

3,00RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-03

56
d.3.2

3,00szt.3

3,00RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-03

57
d.3.2

6,00szt.6

6,00RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-03

58
d.3.2

7,00szt.7

7,00RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-03

59
d.3.2

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-03

60
d.3.2

6,00szt.6

6,00RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2

KNNR 5
0308-07

61
d.3.2

1,00szt.1

1,00RAZEM

Instalacja uziemiająca i odgromowa3.3

Uziemienia3.3.1

m3Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie
kat. III-IV

KNNR 5
0701-05

62
d.3.3.

1

2,56m38 * 0,4 * 0,8

2,56RAZEM

mMontaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do
0.8 m; kat.gruntu III

KNNR 5
0605-05

63
d.3.3.

1

8,00m8

8,00RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie
w gruncie kat. III-IV

KNNR 5
0702-05

64
d.3.3.

1

1,92m38 * 0,4 * 0,6

1,92RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie

KNNR 5
0611-01

65
d.3.3.

1

10,00szt.10

10,00RAZEM

mPrzewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach
mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym
niż drewno

KNNR 5
0602-02

66
d.3.3.

1

65,00m65

65,00RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
stud.Budowa studni odgromowychKNR 5-01

0401-03
analogia

67
d.3.3.

1

4,00stud.4

4,00RAZEM

szt.Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

KNNR 5
0612-06

68
d.3.3.

1

4,00szt.4

4,00RAZEM

sztBednarka - konerwacja spawów i połączeńKNR 0-39
0114-01

69
d.3.3.

1

10,00szt10

10,00RAZEM

szt.montaż głownej szyny połączeń wyrównawczychKNNR 5
0406-01

70
d.3.3.

1

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.montaż miejscowej szyny połączeń wyrównawczychKNNR 5
0406-01

71
d.3.3.

1

1,00szt.1

1,00RAZEM

inst. odgromowa3.3.2

mRury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonieKNNR 5
0103-01

72
d.3.3.

2

16,00m16

16,00RAZEM

mPrzewody odgromowe odprowadzające z dacu wciągane
do rur

KNNR 5
0603-08

73
d.3.3.

2

16,00m16

16,00RAZEM

mPrzewody DFeZn fi 8 instalacji odgromowej nienaprężane
- wykonanie boczników łączeń do opierzenia hali

KNNR 5
0601-02

74
d.3.3.

2

30,00m30

30,00RAZEM

szt.Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych montowane na dachu

KNNR 5
0612-01

75
d.3.3.

2

4,00szt.4

4,00RAZEM

szt.Złącza do uniwersalne krzyżowej w instalacji odgromowej
lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu

KNNR 5
0612-01

76
d.3.3.

2

10,00szt.10

10,00RAZEM

szt.Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub
dymniku płaskim

KNNR 5
0609-03

77
d.3.3.

2

2,00szt.2

2,00RAZEM

Pomiary elektryczne3.4

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

KNNR 5
1301-01

78
d.3.4

10,00pomi
ar

10

10,00RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
pomi

ar
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

KNNR 5
1301-02

79
d.3.4

2,00pomi
ar

2

2,00RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

KNR-W 5-08
0902-01

80
d.3.4

10,00pomi
ar

10

10,00RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

KNR-W 5-08
0902-05

81
d.3.4

6,00pomi
ar

6

6,00RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy
następny

KNR-W 5-08
0902-06

82
d.3.4

5,00pomi
ar

5

5,00RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
rezystancji uziemienia - pierwszy

KNR-W 5-08
0902-03

83
d.3.4

8,00pomi
ar

8

8,00RAZEM

szt.Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez
wyzwalacza termicznego

KNNR 5
1308-01

84
d.3.4

5,00szt.5

5,00RAZEM

kpl.p
om.

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów
dok.na stanowisku

KNR 13-21
0301-03

85
d.3.4

13,00kpl.p
om.

13

13,00RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
Oświetlenie zewnętrzne1

m3Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie
kat. III-IV

KNNR 5
0701-05

1
d.1

18,24m357 * 0,4 * 0,8

18,24RAZEM

mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.6 m

KNNR 5
0706-02

2
d.1

114,00m57 * 2

114,00RAZEM

mUkładanie kabli YKYżo 3x2,5 w rowach kablowych ręcznieKNNR 5
0707-03

3
d.1

62,00m62

62,00RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie
w gruncie kat. III-IV

KNNR 5
0702-05

4
d.1

13,68m357 * 0,4 * 0,6

13,68RAZEM

mPrzewody kabelkowe YKYżo 3x2,5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0205-01

5
d.1

68,00m130 - 62

68,00RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju
żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-09

6
d.1

3,00szt.3

3,00RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do
16 mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5
1203-11

7
d.1

6,00szt.ż
ył

6

6,00RAZEM

kpl.Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z
ustawieniem fundamentu prefabrykowanego Oprawa T1

KNNR 5
1007-02

8
d.1

5,00kpl.5

5,00RAZEM

kpl.Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z
ustawieniem fundamentu prefabrykowanego Oprawa T2

KNNR 5
1007-02

9
d.1

2,00kpl.2

2,00RAZEM

szt.Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m
(metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III  - Wykonanie
uziomu dla opraw parkowych

KNNR 5
0606-05

10
d.1

3,00szt.3

3,00RAZEM

szt.Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu
konwencjonalnego

KNR AL-01
0402-01

11
d.1

1,00szt.1

1,00RAZEM

sztUszczelnienie przepustów kablowych szczegół nr 1KNNR-W 3
1409-04
analogia

12
d.1

1,00szt1

1,00RAZEM

WLZ - ty + rozdzielnie2

szt.Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2
mocowania

KNNR 5
1101-02

13
d.2

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowychKNNR 5
1201-01

14
d.2

12,00szt.12
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
12,00RAZEM

szt.Montaż rozdzielni RG wraz z konstrukcją mocowaną do
podłoża przez przykręcenie

KNNR 5
0405-09

15
d.2

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Rozdzielmia Rkot wraz z konstrukcją mocowaną do
podłoża przez przykręcenie

KNNR 5
0405-08

16
d.2

1,00szt.1

1,00RAZEM

mUkładanie kabli YKYżo 5x16 w budynkach, budowlach lub
na estakadach z mocowaniem

KNNR 5
0715-02

17
d.2

15,00m15

15,00RAZEM

mUkładanie kabli YDYżo 3x6 w budynkach, budowlach lub
na estakadach z mocowaniem

KNNR 5
0715-02

18
d.2

18,00m18

18,00RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju
żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-09

19
d.2

4,00szt.4

4,00RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do
16 mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5
1203-11

20
d.2

4,00szt.ż
ył

4

4,00RAZEM

Instalacja oświetlenia, gniazd 230/400V3

oświetlenie3.1

mPrzewody kabelkowe YDYpżo 2x1,5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0205-02

21
d.3.1

30,00m30

30,00RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYpżo 3x1,5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0205-02

22
d.3.1

250,00m250

250,00RAZEM

mWykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegleKNNR 5
1207-09

23
d.3.1

150,00m150

150,00RAZEM

m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

KNNR 5
1208-05

24
d.3.1

0,03m3150 * 0,01 * 0,02

0,03RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNNR 5
1208-02

25
d.3.1

3,00m3

3,00RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5
0301-11

26
d.3.1

20,00szt.20

20,00RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5
0302-01

27
d.3.1

20,00szt.20

20,00RAZEM

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

KNNR 5
0306-02

28
d.3.1

3,00szt.3
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
3,00RAZEM

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

KNNR 5
0306-02

29
d.3.1

4,00szt.4

4,00RAZEM

szt.Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

KNNR 5
0306-02

30
d.3.1

3,00szt.3

3,00RAZEM

kpl.montaż: Czujnik obecności
Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
Zdolność wyłączania: 16A 250V AC1
Maksymalna moc żarówek 230V: 2300 W
Kąt detekcji: 360 °
Zakres opóźnienia zadzialania: 1 min do 1 h
Zakres natężenia oświetlenia: 5/1000 Lux
Stopień ochrony: IP41
Montaż: Montaż podtynkowy

KNNR 5
0512-01

31
d.3.1

3,00kpl.3

3,00RAZEM

kpl.montaż: Czujka ruchu
Zdolność wyłączania: <5A 230V AC
Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika wynosi
360°.
maks. promień detekcji (dla h=2,3 ÷ 3,0 m, T<24°C) r=2m
wysokość montażu czujnika  h=2,5÷3,0mMaksymalna moc
żarówek 230V: 1200 W
Maksymalna moc lamp halogenowych 230V: 300 W
Maksymalna moc lamp LED 230V: 150 W
Stopień ochrony: IP20

KNNR 5
0512-01

32
d.3.1

5,00kpl.5

5,00RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane-    Oprawa A1KNNR 5
0502-04

33
d.3.1

4,00kpl.4

4,00RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane-    Oprawa A2KNNR 5
0502-04

34
d.3.1

6,00kpl.6

6,00RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane-   Oprawa A3KNNR 5
0502-04

35
d.3.1

2,00kpl.2

2,00RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane-       Oprawa K1KNNR 5
0502-02

36
d.3.1

3,00kpl.3

3,00RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane-     Oprawa L1KNNR 5
0502-02

37
d.3.1

7,00kpl.7

7,00RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane-      Oprawa N1KNNR 5
0502-02

38
d.3.1

1,00kpl.1

1,00RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane-      Oprawa N2KNNR 5
0502-02

39
d.3.1

2,00kpl.2

2,00RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane -     Oprawa awaryjna AW1

KNNR 5
0512-02

40
d.3.1
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,00kpl.2

2,00RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane -  Oprawa awaryjna AW2

KNNR 5
0512-02

41
d.3.1

2,00kpl.2

2,00RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane -     Oprawa AW3

KNNR 5
0512-02

42
d.3.1

6,00kpl.6

6,00RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane -Oprawa EW1

KNNR 5
0512-02

43
d.3.1

4,00kpl.4

4,00RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane -Oprawa EW2

KNNR 5
0512-02

44
d.3.1

1,00kpl.1

1,00RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw
sztucznych przykręcane -Oprawa U2AW

KNNR 5
0512-02

45
d.3.1

4,00kpl.4

4,00RAZEM

instalacja gniazd 230/400V3.2

mPrzewody kabelkowe HDGs żo 2x1,5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0205-02

46
d.3.2

8,00m8

8,00RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYpżo 3x2,5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0205-02

47
d.3.2

300,00m300

300,00RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYpżo 3x1,5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0205-02

48
d.3.2

25,00m25

25,00RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYżo 5x2,5 mm2 układane p.t. w
gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0205-03

49
d.3.2

31,00m31

31,00RAZEM

mWykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegleKNNR 5
1207-09

50
d.3.2

250,00m250

250,00RAZEM

m3Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy
cementowo-wapiennej

KNNR 5
1208-05

51
d.3.2

0,05m3250 * 0,01 * 0,02

0,05RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNNR 5
1208-02

52
d.3.2

3,00m3

3,00RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

KNNR 5
0301-11

53
d.3.2

54,00szt.54

54,00RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5
0302-01

54
d.3.2

54,00szt.54

54,00RAZEM
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szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym

podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-03

55
d.3.2

3,00szt.3

3,00RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-03

56
d.3.2

3,00szt.3

3,00RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-03

57
d.3.2

6,00szt.6

6,00RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-03

58
d.3.2

7,00szt.7

7,00RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-03

59
d.3.2

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-03

60
d.3.2

6,00szt.6

6,00RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2

KNNR 5
0308-07

61
d.3.2

1,00szt.1

1,00RAZEM

Instalacja uziemiająca i odgromowa3.3

Uziemienia3.3.1

m3Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie
kat. III-IV

KNNR 5
0701-05

62
d.3.3.

1

2,56m38 * 0,4 * 0,8

2,56RAZEM

mMontaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do
0.8 m; kat.gruntu III

KNNR 5
0605-05

63
d.3.3.

1

8,00m8

8,00RAZEM

m3Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie
w gruncie kat. III-IV

KNNR 5
0702-05

64
d.3.3.

1

1,92m38 * 0,4 * 0,6

1,92RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie

KNNR 5
0611-01

65
d.3.3.

1

10,00szt.10

10,00RAZEM

mPrzewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach
mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym
niż drewno

KNNR 5
0602-02

66
d.3.3.

1

65,00m65

65,00RAZEM
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stud.Budowa studni odgromowychKNR 5-01

0401-03
analogia

67
d.3.3.

1

4,00stud.4

4,00RAZEM

szt.Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

KNNR 5
0612-06

68
d.3.3.

1

4,00szt.4

4,00RAZEM

sztBednarka - konerwacja spawów i połączeńKNR 0-39
0114-01

69
d.3.3.

1

10,00szt10

10,00RAZEM

szt.montaż głownej szyny połączeń wyrównawczychKNNR 5
0406-01

70
d.3.3.

1

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.montaż miejscowej szyny połączeń wyrównawczychKNNR 5
0406-01

71
d.3.3.

1

1,00szt.1

1,00RAZEM

inst. odgromowa3.3.2

mRury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonieKNNR 5
0103-01

72
d.3.3.

2

16,00m16

16,00RAZEM

mPrzewody odgromowe odprowadzające z dacu wciągane
do rur

KNNR 5
0603-08

73
d.3.3.

2

16,00m16

16,00RAZEM

mPrzewody DFeZn fi 8 instalacji odgromowej nienaprężane
- wykonanie boczników łączeń do opierzenia hali

KNNR 5
0601-02

74
d.3.3.

2

30,00m30

30,00RAZEM

szt.Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych montowane na dachu

KNNR 5
0612-01

75
d.3.3.

2

4,00szt.4

4,00RAZEM

szt.Złącza do uniwersalne krzyżowej w instalacji odgromowej
lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu

KNNR 5
0612-01

76
d.3.3.

2

10,00szt.10

10,00RAZEM

szt.Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub
dymniku płaskim

KNNR 5
0609-03

77
d.3.3.

2

2,00szt.2

2,00RAZEM

Pomiary elektryczne3.4

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

KNNR 5
1301-01

78
d.3.4

10,00pomi
ar

10

10,00RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
pomi

ar
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

KNNR 5
1301-02

79
d.3.4

2,00pomi
ar

2

2,00RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

KNR-W 5-08
0902-01

80
d.3.4

10,00pomi
ar

10

10,00RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

KNR-W 5-08
0902-05

81
d.3.4

6,00pomi
ar

6

6,00RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy
następny

KNR-W 5-08
0902-06

82
d.3.4

5,00pomi
ar

5

5,00RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
rezystancji uziemienia - pierwszy

KNR-W 5-08
0902-03

83
d.3.4

8,00pomi
ar

8

8,00RAZEM

szt.Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez
wyzwalacza termicznego

KNNR 5
1308-01

84
d.3.4

5,00szt.5

5,00RAZEM

kpl.p
om.

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów
dok.na stanowisku

KNR 13-21
0301-03

85
d.3.4

13,00kpl.p
om.

13

13,00RAZEM
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Zestawienie robocizny

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.

Zestawienie materiałów

Indeks
u

dostaw
cy

Raba
t

maks
ymal
ny

Rab
at

zast
oso
wan

y

Waluta
dostaw

cy

Cena
dostaw

cy

D
o
st
a
w
c
a

Il wyk.Il inw.
Wartoś

ć
Cena
jedn.

Ilość
j.

m.
Nazwa

Inde
ks

L
p.

Zestawienie sprzętu

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.NazwaLp.
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