1. Sciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowej
i 3. izolacja termiczna 18cm
4. warstwa zbrojgca
& | 5. wyprawa dekoracyjna z tynku cienkowarstwowego
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powyzej 30 cm nad poziomem
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1. Sciana zewnetrzna
2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwg klejowq
3. plyta termoizolacyjna

] )| mm 4. warstwa zbrojgca
i I 5. warstwa wykoriczeniowa
| ponad powierzchnig gruntu
] - grunt krzemianowo-polimerowy
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KRR - nanoklej do klinkieru
0202020050202 2 20 202050 - plytki klinkierowe

- nanospoina do klinkieru

LS
R AHIEIRICRKKKS
ESIIIAAKKKS

=i

i
\
\

q
i
Dodeled

CSRERE A
Oe%e%s
PeSe %0 %% % %

L
S
‘f:o R
SRS
<K

X
5%
%
3R
1
3R
35S
2
35S
LR
2%
s
SRR
KKK K>
SR
2L
QL
55
RS

0

1%

%
KL
belede!
LKL
LKL
LK
2RRKS
ZRRKS
Stelete
SEKLKS
X
OELKL
25
SRS
35K
3RS

<
:::‘ KL
“f 3R

55 . piasek
I zageszczony

3G

o2
3%

S
3
355

%
5

1o
5

S

K
25

28

oe%e%e!
YA

%S

o
2

o

Pe

e

SRR

KL
LIRS
SRIRKK

ot

KK

I ke o N - —

maatproject .o

3 s maatproject sp. z 0.0.
I ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

%
X5
%5
358
358
XKL
ZRRKS
LS
Petete!
ZRRKS
58S
SRS
SRKS

OPRACOWANIE: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BY£ES HYDROFORNI
INA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z JEI PRZEBUDOWA
ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACEL.
ADRES BUDOWY: dz. nr ewid. 404/6, Wierzbéwek, obreb Wierzbica
INWESTOR: ; s
ADRES: Gmina Myslibdrz
Rynek im. Jana Pawta Il 1, 74-300 Mysliborz
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Dariusz Chwieralski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
listwa cokofowa SPRAWDZAJACY: mgr inZ. arch. Maciej Lesisz
mocowana upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011
kotkiem
tasma rozporowym DETAL DOCIEPLENIAW A-11
uszczelniajgc masa STREFIE COKOLOWEJ
a uszcze/niajqca branza: ARCHITEKTURA data: 28 WRZESIEN 2018 skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




