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OZNACZENIA:

1. NAWIERZCHNIA - KOSTKA BETONOWA "STAOBRUK" Z JASNA POSYPKA GR. 6cm

2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5cm

3. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 mm STABILOZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 15¢m

4. KRAWEZNIK BETONOWY 6cm
5. tAWA Z BETONU "B-15" Z OPOREM W 1LOSCI 0,04 m*/m

6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 5¢cm

Uwaga:

- wszystkie wymiary sprawdzic na budowie
- wszystkie roboty budowlane powinny byc
prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang
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maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYEE HYDROFORNI
INA FUNKCJE SWIETLICY WIEJSKIE) WRAZ Z JEI PRZEBUDOWA
ROZBUDOWA ORAZ BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZACE.
ADRES BUDOWY: dz. nr ewid. 404/6, Wierzb6wek, obreb Wierzbica
INWESTOR: ; s
ADRES: Gmina Myslibdrz
Rynek im. Jana Pawta Il 1, 74-300 Mysliborz
AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Dariusz Chwieralski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011
SPRAWDZAJACY: mgr in. arch. Maciej Lesisz
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011
PRZEKRQOJ PRZEZ CHODNIK A-14
branza: ARCHITEKTURA data: 28 WRZESIEN 2018 skala: 1:10

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. 2 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.




