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96-330 Puszcza Mariańska

Gmina Puszcza Mariańska
ul. Papczyńskiego 1

Waleriany 24, gmina Puszcza Mariańska,  dz. nr ew. 30
jednostka ewidencyjna 143803_2 Puszcza Mariańska, obręb 0034 Waleriany

UWAGI

projekt techniczny sanitarna

urządzenie typu rooftop

Wbudowany agregat chłodniczy,

nagrzewnica elektryczna, wymiennik

obrotowy odzysku ciepła, nawienik wirowy

Moc chłodnicza termodynamiczna agregatu

Qch= 18,9 kW

Moc grzewcza nagrzewnicy elektrycznej:

Qgrz= 30 kW

Wentylacja:

Vnaw/wyw,św= 3000 m3/h

Moc odzysku ciepła jawnego w trybie

chłodzenia/grzania: 6,4 / 31,7 kW

Projektowa sprawność odzysku ciepła:

82,9%

Przybliżona masa urządzenia= 959 kg

Pobór prądu: max/MCC/rozruchowy:

I= 51/51/41 A

Maksymalny pobór mocy: Nel= 35 kW

Zasilanie: 3x400 V / 50 Hz

OZNACZENIA

- układ wentylacji mechanicznej nawiewnej N1

- układ wentylacji mechanicznej  wywienej W1

- układ wentylacji mechanicznej wywiewnej W2

- układ wentylacji mechanicznej czerpnej CZ

- układ wentylacji mechanicznej  wyrzutowej WYRZ

Centrala z wymiennikiem obrotowym   Wydajność powietrza:

Vn=1550[m3/h]//Vw=1005[m3/h] Centrala wyposażona w  filtry klasy F7 , zespoły

wentylatorowe z silnikami EC.  Centrala wyposażona na nawiewie i wywiewie w

przepustnicę kanałową . Centrala z nagrzewnicą elektryczną  o mocy 8,3kW ,

nagrzewnico-chłodnicą o mocy Ggrz. 8,5kW, Qch=6,4kW

Agregat chłodniczy Qch=7kW

Wentylator dachowy V=380m3/h Dp=120Pa

Wentylator dachowy

V=115m3/h Dp=100Pa


