OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Minimalne wymagania techniczno — uzytkowe (ponizsze parametry techniczne s minimalnymi
wymogami Zamawiajacego, jednoczeSnie stanowig wskazane minimalne wymogi dla urzadzen

rownowaznych) dla ciagnika

Lp.

Minimalne wymagania Zamawiajacego

Ciagnik musi by¢ fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2023 z maksymalnym przebiegiem 10 mth, wolny
od wad i objety gwarancja producenta.

2.1. silnik diesel

2.2. moc minimum: 100 KM

2.3. norma emisji spalin Stage V

2.4. ilo$¢ cylindréw minimum: 4 (4 zawory na cylinder)
2.5. pojemnos$¢ skokowa: 3,5-3,8 |

Przektadnia
3.1 Liczba przetozen: min. 12+12R
3.2 Sterowanie sprzeglem: sprzeglo wielotarczowe, mokre
3.3 Predko$¢ konstrukcyjna 40 km/h
3.4 Naped 4x4
Walek odbioru mocy:
3.5 Watek odbioru mocy tylny: 540/540E/1000 obr/min
3.6 Uktad kierowniczy — hydraulicznie wspomagany
Trzypunktowy uktad zawieszenia — tyt
3.7 Udzwig w punkcie sprzegu 3800-4100 kg, min. 3 pary wyjs¢ hydraulicznych z tyhu
3.8 Kategoria
Trzypunktowy uktad zawieszenia - przod
3.9 Udzwig w punkcie sprzegu 2500-2800 kg, min. 1 para wyjs$¢ hydraulicznych, gniazdo elektryczne
3PIN
Uktad hydrauliczny
3.10 Wydajnos¢ pomp min. 601/min (dla TUZ i wyj$¢ hydraulicznych)
3.11 3 pary wyjs¢ hydraulicznych z tylu
3.12 Rozmiar ogumienia: tyt 480-70 R34, przod 380/70 R24

Wyposazenie ciagnika

4.1 Pneumatyka 1 i 2 obwodowa

4.2 Os$ przednia zataczona elektro-hydraulicznie (naped 4x4)
4.3 Fotel pasazera

4.4 Pomaranczowa blyskowa lampa ostrzegawcza

4.5 Radio

4.6 Klimatyzacja

4.7 Fotel amortyzowany pneumatycznie

4.8 Komplet zaczepéw — gorny automat + dolna belka zaczepowa
4.9 Przednie btotniki dynamiczne

4.10 Obciazniki na tyle kota 2x150 kg

4.11 Reflektory robocze min. 6 szt. (przdd i tyl)

Wymagania dodatkowe
5.1 Ciagnik musi posiada¢ certyfikaty CE oraz by¢ dopuszczony do uzytkowania na terenie UE
5.2 Ciagnik musi by¢ kompatybilny z wozem asenizacyjnym MEPROZET
5.3 Ciaggnik musi posiada¢ niezbgdne dokumenty: zgloszenie gwarancyjne, instrukcja obstugi,
dokumenty niezbedne do zarejestrowania ciggnika

Osprzet:
6.1 LADOWACZ CZOLOWY
Podstawowe parametry techniczne:
—  Euro ramka,
— no$no$¢ minimum 1500 kg,
—  wysokos$¢ udzwigu min. 3,5 m,




—  sterowanie joystick,
— akumulator,
— oslona maski,
— w zestawie widly do palet oraz tyzka 2,2 m szerokosci
6.2 ZAMIATARKA
Podstawowe parametry techniczne:
—  szerokos¢ robocza: 2,1 — 2,3 m,
— montaz na przedni TUZ ciagnika,
—  zbiornik na nieczysto$ci otwierany hydraulicznie- poj. Min. 200 1.,
— szczotka boczna — prawa,
—  hydrauliczna regulacja kata skretu.
W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi rowniez powyzszy osprzet. Zaproponowane modele osprzetu
musza umozliwiaé wspolprace z nabywanym ciagnikiem w ramach niniejszego postepowania, bez
koniecznosci wykorzystania dodatkowych urzadzen.
6.3 MYJKA CISNIENIOWA
Podstawowe parametry techniczne:
— myjka ci$nieniowa na zimng wode,
— ci$nienie wody: 30 — 180 bar,
— wydatek wody: min. 7 I/min,
— podlaczenie: 230 V,
— waz wysokoci$nieniowy na bebnie: min. 15 m,
— min. dwie lance myjace,
—  pobor srodka myjacego )
6.4 MYJKA PAROWA/WYSOKOCISNIENIOWA Z PODGRZEWACZEM WODY
Podstawowe parametry techniczne:
—  cis$nienie wody: 30 — 180 bar
— wydatek wody: min. 12 I/min
—  podlaczenie: 400 V
— wydatek wody goracej: do 80 stopni C
— stopien pary: 150 stopni C
— moc grzewcza: 50 — 60 kW
— waz wysokocisnieniowy na bebnie: min. 15 m
—  pobor srodka myjacego
— ochrona przed przegrzaniem
—  zbiornik na paliwo : min. 21 1.

Pozostate wymogi:
7.1. Uruchomienie ciggnika
7.2. Serwisowanie ciaggnika w okresie gwarancji i rekojmi
7.3. Apteczka, gasnica, trojkat ostrzegawczy oraz instrukcja obstugi operatora w jezyku polskim
7.4. Wszystkie opisy na ciggnik i jego podzespoty dotyczace bezpieczenstwa pracy i prawidtowej
eksploatacji wykonane w j. polskim
7.5. Dostawa urzadzenia wraz z dokumentacja odbiorowg — teren GZGK Mitoradz




