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O$wiadcza sie, iz niniejsza praca projektowa jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i zostaje wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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1. Podstawa opracowania

1.1 Uchwata nr XXXVIll/ 964 /2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2003r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
potozonego w potudniowo — wschodniej czeéci miasta Gliwice, obejmujacego
dzielnice przemystowo — mieszkaniowa w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkariskiej.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania dotyczace terenu inwestycji :
Dziatka nr 262 , ktérej dotyczy niniejsze opracowanie projektowe, znajduje sie

na terenie oznaczonym symbolem 1P — tereny przemystowo - ustugowe

Dotychczasowy sposab uzytkowania terenu nie ulega zmianie. Projektowany zakres

robot nie wplywa na wskazniki zabudowy, poniewaz odbywa sie wewnatrz

istniejacego budynku, bez zasadniczej zmiany powierzchni uzytkowe;,

1.2 Inwentaryzacja i wizje lokalne w budynku.

1.3 Obowiazujace przepisy oraz zasady sztuki budowlanej.

1.4 Wytyczne Inwestora i uzgodnienia projektowe

1.5 Dokumentacja archiwalna

2. Przedmiot opracowania i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania
czeéci pomieszezen budynku na potrzeby Hali nr 2 w Zespole budynkow
laboratoryjnych B1 i B2. Budynek hal doéwiadczalnych Instytutu Spawainictwa.
Lokalizacja: Gliwice, ul. Bt. Czestawa 16-18, dz. nr 262. Jednostka ewidencyjna:
246601 1. Obreb: Kolej.

3. Opis stanu istniejacego
¢ Zagospodarowanie terenu

Dziatka dz. nr 262 bedaca przedmiotem opracowania jest zabudowana. Budynki
posiadaja zasilanie w wode, c.o. systemowe, energig elektryczng oraz odbior sciekow
sanitarnych i wéd deszczowych.

Teren Instytutu jest ogrodzony, posiada dojazd droga publiczng — ulica Bt.
Czestawa .
Budynki znajdujace sie na dziatkach Instytutu Spawalnictwa tj.: dz. nr 261 i dz. nr 262:
— Budynek Os$rodka Szkolenia i Nadzoru Spawalniczego
— Budynek Warsztatow i Administracji
— Budynek Dyrekgciji
— Budynek Hal Doswiadczalnych
~ Laboratorium do badan metaloznawczych
— Laboratorium Nowych Technologii
— Budynek Laboratorium Metalografii
- Budynek garazy

Pracownicy i goscie Instytutu majg do dyspozycji parkingi dla samochodow
osobowych, ktére znajdujg sie na dz nr 262 oraz nr 270; 271; 272 — ilo$¢ miejsc
parkingowych jest wystarczajaca dla prowadzonej przez Inwestora dziatalnosci.

Projektowana przebudowa zwigzana jest z potrzebg modernizacji infrastruktury
technicznej Instytutu Spawalnictwa.

« Budynek Hal Doswiadczainych
Budynek , w ktérym projektowany jest przedmiotowy zakres robot, jest
jednokondygnacyjny w czesci hal oraz dwukondygnacyjny w czgsci biurowo - socjainej,
nie jest podpiwniczony.




Zbudowany jest w technologii tradycyjnej: fundamenty zelbetowe —tawy , stropy
zelpetowe oraz z elementéw drobnowymiarowych, stropodach niewentylowany. Sciany
noéne murowane z cegly 25cm oraz 38cm - zewnetrzne, §cianki dziatowe z cegly
gruboséci 8cm i 12cm. Schody wewnetrzne zelbetowe.

W budynku prowadzona jest dziatalnos¢ doswiadczalno - badawcza.
Projektowany zakres rob6t nie zmieni tej funkgji , jak rowniez warunkow higieniczno —
sanitarnych, BHP oraz przeciwpozarowych.

Parametry techniczne pomieszczen - inwentaryzacja
Parter- w zakresie opracowania

0,01 pomieszczenie 26,40 m?
0,02 komora TRAFO nieczynna 5,65 m?
0,03 komora TRAFO nieczynna 5,65 m?
0,04 komora TRAFQ nieczynna 565 m?
43,35m*

4, Opis prac projektowych

« Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie projektuje sie zadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu
Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ na terenie, gdzie prowadzona jest
eksploatacja gérnicza oraz w granicach terenu gorniczego

e Budynek
Projektowany jest nastepujacy zakres robét budowlanych:
- roboty wyburzeniowe $cian i podstaw Zelbetowych transformatorow,
- wykonanie nadprozy nad projektowanymi otworami bram,
- roboty murarskie i tynkarskie scian ,
- wykonanie nowej posadzki betonowej z oktadzing kamienng z ptytek granitowych,
- wykonanie pokryw betonowych na podkonstrukcji stalowej w kanatach instalacyjnych
posadzki,
- montaz bram i okna,
- roboty dachowe — usuniecie styropianu i potozenie izolacji z weiny mineralnej
w obrebie pomieszczen objetych projektem,
- roboty elewacyjne - wykonanie ocieplenia z weiny minerainej w obrebie
przebudowywanych pomieszczeri wraz z malowaniem elewacii,
- roboty malarskie i wykonczeniowe.

Pomieszczenia objete projektem posiadajg wentylacje grawitacyjna.

Pomieszczenie warsztatu wyposazone bedzie w instalacje wewngtrzne: elekiryczna,
C.0.

Parametry techniczne pomieszczen - projekt
Parter- w zakresie opracowania
0,01 warsztat 4525 m?

5. Zastosowane rozwiazania materialowe i prace wykornczeniowe
¢ Zamurowania
Przyjeto zamurowanie otworu pomigdzy halg a pomieszczeniem w czesci
niskiej budynku. Zamurowanie wykonaé bloczkami silikatowymi petnymi. Otynkowac
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tynkiem cem. - wapiennym kat. Il Sciany w pomieszczeniach bedg malowane
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. W przedmiotowej Scianie bedzie osadzona
brama stalowa segmentowa z drzwiami. Nad otworem bramy przyjeto nadproze
stalowe wedtug czesci konstrukcyjnej.

¢ Rozbidrki

Przyjeto rozbiorke écianek murowanych z cegly peinej na pelng wysokosé
pomieszczenia oraz zelbetowych podstaw pod transformatory.

¢« Przebudowa elewaciji

W elewacji wejéciowej bedg demontowane drzwi wejéciowe z likwidowanych
komor trafo. W jednym z otwordéw zamontowane bedzie okno, po uprzednim
zamurowaniu $ciany zewnetrznej do wysokosci parapetu. Pozostate dwa otwory beda
przebudowane na potrzeby projektowanej bramy dwuskrzydtowej. Nad projektowanym
otworem bramy wykonane bedzie nadproze stalowe. Przyjeto wymiane na elewacji
budynku istniejgcego ocieplenia ze styropianu na wetne mineralng w obrgbie
przebudowywanych pomieszczen. Malowanie oraz tynk lekki na elewacji uzupetnic, jak
istniejgcy.

¢ Drzwi, okna

Zastosowano okno PCV w kolorze biatym.

- Brama wewnetrzna wykonana bedzie jako segmentowa niskiego prowadzenia
wyposazona o okienka z dodatkowymi drzwiami 90x200cm w swietle przejscia np.
producent Hormann lub innego posiadajacego odpowiednie aprobaty i atesty
techniczne .
- Brama zewnetrzna dwuskrzydtowa stalowa, ocieplona z okienkami . Brama
otwierana z mozliwosécig ,potozenia” na Scianie po otwarciu.

* Posadzka

Przyjeto skucie zelbetowych postumentéw transformatorowych
w nieczynnych komorach trafo. Powstate zagtebienie w posadzce uzupeti¢
podbudowa z tiucznia. Izolacje przewiwilogociowe , w razie uszkodzenia istniejacej,
wykonaé z foli budowlanej PE grubosci 0,3mm na warstwie z piasku grubosci 10cm.
Kruszywa uzupeiajgce ewentualny ubytek podbudowy nalezy zagescic.

Warstwe wykoriczeniows posadzki przyjeto z ptytek granitowych 30x60cm grubosci
2cm. Plytki bedg posiadaly nawierzchnie chropowats, antyposlizgows. Mocowanie
do podbudowy z betonu na odpowiednim kleju. Plytki uktadac bezfugowo.

+ Kanaly instalacyjne w posadzce.

Istniejgce w posadzce powstatego pomieszczenia warsztatowego kanaty
instalacyjne bedg zachowane. Jako zamknigcie kanatow przyjgto ptyty betonowe
grubosci 8ecm okute katownikami. Podkonstrukcje stalowa wsporcza dla pokryw
katow przyjeto jako ruszt stalowy w L 60x60x6mm.

¢ Malowanie scian.

Sciana zewnetrzna po wykonaniu uzupetnien izolacji termicznej ze
styropianu malowana bedzie farbami elewacyjnymi, w kolorze , jak istniejacy.
Pomieszczenie powstate wewnatrz bedzie malowane farbami emulsyjnymi w kolorze
biatym.

¢ Pokrycie stropodachu

Przyjeto wymiane izolacji stropodachu ze styropianu na weing mineraing
w obrebie przebudowywanych pomieszczen. Przyjeto weing mineralna twarda
grubosci 10cm, jak gruboéé istniejacego styropianu. Nastepnie uzupetni¢ wierzchnie
pokrycie dachu materiatem , jak istniejgce obecnie .




Zagadnienia BHP
Przed rozpoczeciem uzytkowania pomieszczen nalezy opracowaé ogolng

instrukcje BHP oraz instrukcje szczegdtowe dla stanowisk szczegdlnie zagrozonych
zaistnieniem wypadku.

Nalezy zapewni¢ warunki pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogélnych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dziennik Ustaw nr 169 , poz.1650 z pdzniejszymi
Zmianami.

Oddzialywanie na Srodowisko
Rozwigzania projektowe niniejszego opracowaniem nie sg objete wymogiem
sporzadzenia Raportu. Roboty budowlane nie bedg miaty negatywnego wplywu
na srodowisko.

Widok na cze$¢ niskg budynku z komorami TRAFO

V. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPQZAROWEJ

W zwigzku z projektowang przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen budynku jego przeznaczenie jak | warunki ewakuacji oraz ochrony
pozarowej nie ulegajg zmianie.




Projektowana przebudowa znajduje sie w jednej strefie pozarowej budynku hal
doswiadczalnych Instytutu Spawalnictwa. Obiekt wzniesiony jest w klasie E odpornosci
pozarowej — wszystkie elementy konstrukcyjne nie rozprzestrzeniajgce ognia.

W pomieszczeniu warsztatu nie mozna lokalizowa¢ pomieszczen na staly pobyt
ludzi ( 2,8 m w pionie i poziomie od transformatora).

Strop- dach nadrad pomieszczeniami wykonamy w klasie min. R 30 a pokrycie
w klasie RE 30 w rozwigzaniu systemowym ( istniejgcy styropian do usunigcia i
zastagpienia wetna mineralng w klasie reakcji na ogient A1) poszerzony o pas
szerokosci 1m poza powierzchnie dachu nad pomieszczeniami. Budynek o gestosci
obciazenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Warsztat zabezpieczyé w gasnice proszkowa 4 kg ABC
Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

VI. Wytyczne dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Informacja BIOZ

Zgodnie z Dz. U nr 120 poz. 1128 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.
1. Zakres i kolejno$é¢ realizacji robot dla calego zamierzenia
budowlanego:
Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy
w zakresie: ogrodzenie, oéwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego
i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie
miejsca skiadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania
materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych oraz pracy sprzgtu
zmechanizowanego i pomocniczedo.
Roboty budowlane i montazowe
« zamurowanie otworu miedzy czesécig wysoka a niskg budynku ,
¢ montaz bram i okina,
« roboty dachowe i elewacyjne— wymiana izolacji ze styropianu na weine
mineralna,
« roboty posadzkowe i okfadzinowe,
» roboty wykonczeniowe tynkarskie, malarskie.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Projektowana przebudowa znajduje sie na terenie zabudowanym Instytutu
Spawalnictwa w Gliwicach przy ulicy BL. Czestawa 16-18 dz nr 262.
Na przedmiotowe] nieruchomosci znajdujg sie nastgpujace budynki:
- budynek biurowy Dyrekcii,
— budynek Hal Do$wiadczalnych,
-  budynek Osrodka Ksztatcenia i Nadzoru Spawalniczego,
- budynek Nowych Technologii,
~ budynek Laboratorium Metalografii,
- budynek Administracyjno — Warsztatowy
— budynek garazy
3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- przebudowa znajduje sie na terenie funkcjonujgcego Instytutu.
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4, Zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych:

- roboty przy wykonaniu nadprozy, przebudowa elewacji — mozliwo$¢ upadku (prace na
wysokosci)

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania
niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu ,bioz”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego Dz. U nr 156 poz. 1118 z dnia 01.09.2006r., a takze do wykonania
projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano —
montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej elektroenergetycznej.

Przed przystagpienie do robot ziemnych i budowlano — montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objgtym planem ,bioz",
Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢

w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice
ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazéw mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci
lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy
stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np.
ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty,

W czasie trwania robét codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych
na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omoéwi¢ sposob
prowadzenia robét, wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen,

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkdéw i urzadzen przeciwpozarowych,

Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze),

Nalezy wykonaé i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno
zastawiaé, a tym bardziej wykorzystywa¢ na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej
chwili dostepne.

Opracowata: mgr inz. arch. Jolanta Weglinska
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VIl. EKSPERTYZA TECHNICZNA

— przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania czgéci pomieszczen budynku w budynku
hal doswiadczalnych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach przy ul. Bt. Czestawa 16-18.

Istniejacy budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Wykonany jest
w technologii tradycyjnej,:

- fundamenty — tawy zelbetowe,

- sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych,

- stropodach - zelbetowy, dach ptaski kryty papa.

Budynek jest uzytkowany.

Projektowana przebudowa nie spowoduje zmiany w oddziatywaniu na zabudowe
sasiadujaca na przedmiotowej dziatce, jak i budynki na dziatkach sgsiednich. Nie
zmieni statecznoséci fundamentéw budynku.

Pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjng oraz o$wietlenie Swiattem
dziennym.

jnk. K fnrn Biegun
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projekt: IS Gliwice - nadpro?a w hali 3 Strona 1
Autor : mgr inZ. Adam Biegun - Biuro Budowlane Adam Biegun 2019-06-09
CZESC KONSTRUKCYJNA
Nadproza nad projektowanymi bramami w hali laboratorium nr 3
na terenie Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

ObciaZenia
1. Pozycja 1
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartosc Jednostka | Mnoznik obhciazenie wspét. Obciaienie_T
obciazenia [1] charakter. obc. oblicz.
, [kN/m] [ k¥ /m]
1 |Membrana 0.050 [kN/m?2] 2.675 0.134 1.200 0.161
dachowa na
| jwiékninie ]
2 |Izolecia 0.450 [k8/m3] 0.268 0.121 1.200 0.145
termiczna
styropian
0, 1lm B
3 |Piyta 27.000 {kN/m3] 0.401 10.827 1.100 11.910
zeibetowa
| gr.0,15m
4 |Instalacie 0.500 [kN/m?] 2.675 1.337 1.100 1.471
podwieszone
5 |[Mur szczytowy 18.000 [kN/m?] 1.960 35.280 1,000 35.280
hali z cegly
| gr.0,44m
6 iCbciazenie 0.720 [kN/m?] 1.000 0.720 1.500 1.080
s$niegiem ]
gk;=48.419 1.034 gq4=50.046

KONSTRUKTOR tirmy ArCADiascft Chudzik sp. 3.
Licencja dla — Biuro Budowlane Adam Biegun [LO1]
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Nadproze
Zastosowad¢ 4 x IPE 160

IPE 160 — Stal: STOS

H [mre] 160.0 A [cm?] 20.10
B [mm] 82.0 Jx  fom?] 869.30
T: [mm] 7.4 Jy_ lem] 68.31 B
T, [mm] 5.0 Wy [cm?] 108.70
| Wy [cm®] 16.66

Y44
AF 2.580

Ligta przesel

|Nr przesta | Diugosé[m] Profil

Podpora lewa

Podpora prawa

1 2.58 IPE 160 przegub nieprzesuwny

przegub przesuwny

HONSTRUKTOR firmy ATCADiasoft Chudzik sp. .
Licencja dla — Biurc Budewlane Adam Biegun [LO1]
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Lista obciazen grupal

e da
ZF 2 580

Ll

Obliczenia przeprowadzono dla 1/4 wartosci obeigzen — dla jednego profilu IPE 160:

50,046 * 0,25 = 12,51 [kN/m]

Nr Nr przesla Rodzaj P P2 a [m] b Im] |[Co [mm]l
0 rownomierne | 12.51 0.00 2.58 -]
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Wykresy MNT dla przesia nr 1
mba&x
0.00 .80 400 .00
10,55 10.55
[ kHni]
16.3¢ 16,31 A
~16.3F -14.36
[}
N
max
(kN

KONSTRUKTOR firmy ArCADlaseft Chudzik sp. 3.
Licencja dla - Bluro Budowlane Adam Biegun [L01)
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Ugiecie sprezyste dla przesia nx 1

I Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugigcia: ]
Ciezar wiasny
| grupal
0L 00 0,60
.4
X [m] 0.000 0.516 1.032 1.290 1.806 2.322 2.559
Y [cm] 0.000 0.243 0.320 0.409 0.327 0.118 0.000

Przesio nr 1

Dane przesia:

Przekrdj: 160.0 x 5.0; 82.0 x 7.4

A = 20.100 cm?

I, = 869.300 cm*

Wy = 108.700 cm?

Klasa przekroju na zginanie: 1

Wspdtlczynnik redukcyiny ¥ = 0.000

Diugos¢ przesta: 2.580 m

Klasa stalil przesta: St0S

Wspdlczynnik momentdw P = 1.000

Najwiekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Neoénodci przekroju:

Stan krytyczny

MI‘}{
Yy

20.354 kNm Mixv_max = 20.354 kNm
81.200 kN

i

il

Warunki nosnosci

Dla momentu dodatniego x = 1.290 m
Sity: Mynax = 10.552 kNm Vy = 0.000 kN

Odleglosé miedzy stezeniami pasa gdrnego: 2.580 m
Stan krytyczny

Wspéiczynnik zwichrzenia: @ = 1.000

LI P

g M

M,

Mo

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m

= 0,518 «= 1

KONSTRUKTOR fiimy ArCADiasoft Chudzik sp. 3.
Licencja dla - Biuro Budowlane Adam Biegua [LO1]
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Sity: Mumin = 10.552 kNm

V, = 0.000 kN

Odleglos$¢ miedzy stezeniami pasa dolnego: 2.580 m

Stan krytyczny

Wspdtcezynnik zwichrzenia: ¢p = 1.000
M,

——— = 0.000 <= 1

[ P

M,

= 0.000 <=1
M,

Dla ekstremalnej siity poprzeczne]

Sity: Vymax = 16.360 kN

v
2 - 0.201
Vi

Sprawdzenie ugiecia granicznego

Ugigcie maksymalne: Upax= 0.410

Vey = 81.200 kN

jest mniejsze od ugigcia dopuszczalnego: Ugyp = 0.737 cm
o ‘.\Pirguﬂ
gy 18? Cpain@
Uprawnty o OZ@
do ol T )
Ne 161 1 e

A
(- .pf‘a KGI\3‘L=FF\¢5)'5'

KONSTRUKTOR flrmy ArCADiaseft Chudzik sp. j.
Licencja dla - Biuro Budowlane Adam Biegun [LO1]
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— WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
— RYSUNEK ROZPATRYWAE LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
INWESTOR:  Sie badawcza Lukasiewicz SKALA | Projektant  |Imie 1 Nazwlsko
— Instytut Spawalnictwa ;
Gliwice, ul. Bi. Czestawa 16-18 1:100
INWESTYCJA:  Przebudowa | zmiana sposobu uzytkowania czesc Argiiieklden ngr In2; oreh
pomieszczefi W budynku Hal doswiadczalnych. ZespSt ‘rj‘fl'::}g gg}%gﬁm p( W:
pomieszczefi laboratoryjnych B1 i B2 apaciolroes srokukionkban A
OBIEKT:  Gliwice, ul. Bf. Czestawa 16-18
dz nr 262 Cbrif Kolej

JEWAT OPRACOWANIA:  przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci i
pomieszczen na pomieszczenie warsztatowe w budynku Hal RZUT PARTERU
doswiadczalnych. Zesps! pomieszezefi laboratoryjnych B1 i B2

JEDNOSTKA_PROJEKTOWA; AB Data STADIUM: Nr projektu Numer rysunka
BIURO BUDOWLANE ADAM BIEGUN .
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1 A 1
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1 1 |
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I H BRAMA L] ! Przekrycie kanatgw ro%bierulne -
: !l SEGMENTOWA\ o ! piyty zelbetowe W okugiach z kqtownika
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{ 8 | : |
! e ™ “ parter Hala nr 2 I
1 ""I{l L 1 !
teren ! :[ I ' u 0,00 ! %&00 !
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I
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Wierzchnia warstwa wykoficzeniowa, jak na hali
Uzupeinienie posadzki w miejscu wyburzanych komdr TRAFO
Beton B—25 zatarty na szorstko grubogci ~20cm
Podbudowa istniejgca
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UWAGA
— WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE
— RYSUNEK ROZPATRYWAC ACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
~ RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA KONSTRUKCYJNA
INWESTOR;  Sie\M+1E620badawcza tukasiewicz SKALA Projektant  |Imle | Nazwisko
— Instytut Spawalnictwa 1:100
Gliwice, ul. B, Czestawa 16-18 ¢
INWESTYCIA:  Przebudowa | zmiona sposobu uzytkowania czgscl Architfekiura mgr Inz. arch
pomieszezeft  budynku Hal doswiadczalnych. Zespst ‘igl‘:ﬂg ‘:E?zl'[l)ggm Cf |/~£
pomieszczefi laboratoryjnych B1 i B2 spacjalnosé archltektonlczna ’ ?%’
OBIEKT; Gliwice, ul. Bf. Czestawa 16-18
dz nr 262 Obreb Kolej

JEMAT OPRACOWANIA:  Przebudowa | zmiana sposobu uzytkowania czgsci TYTUE RYSUNKU: PRZEKROJ A=A

pomieszczen na pomleszczenie warsztatowe w budynku Hal
doswladczalnych. Zesp6i pomieszczen laboratoryjnych BY i B2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA; AB Data STADIUM: Nr projekiu Numer rysunku
BIURO BUDOWLANE ADAM BIEGUN
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QBIEKT: Gliwice, ul. BY. Czestawa 16-18
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JEMAT OPRACOWANIA:  przghudowa | zmlana sposobu uzytkowania czgsci Ut KU:
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doswladczalnych. Zesp6t pomieszczen laboratoryjnych Bl i B2
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I ZAKRES OPRACOWANIA
ZAMUROWANIA

WYBURZENIA

SPIS POMIESZCZEN — w zakresie opracowania

NR |NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RODZAJ WYKONCZENIA
UZYTKOWA (m?) | POSADZKI
0,01 |POMIESZCZENIE 26,40
0,02 |KOMORA TRAFO nieczynna 5,65
0,03 |KOMORA TRAFO nieczynna 5,65 BETON
0,04 |KOMORA TRAFO nieczynna 5,65
43,35
INWESTOR;  Sie badaweza Lukasiewicz SKALA | Projektant |Imle I Nazwlsko
- Instytut Spawalnictwa :
Gliwice, ul. B. Czesfawa 16-18 1:100
INWESTYCJA:  Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci Architekiura mgr Tz, arch ,
pomieszczefi W budynku Hal doswiadczalnych. Zesptt ﬂglg:{g ‘:—.’5}%3“ “(Nq L
pomieszczefi laboratoryjnych B1 i B2 speclalnosé architektonlczna {
OBIEKT: Gliwice, ul. Bf. Czestawa 16-18
dz nr 262 Obrii Kole]
TEMAT OPRACOWANIA:  przebudowa | zmiana sposobu uzytkowania czgsci | TYTUL RYSUNKU:
pomieszczefi na pomieszczenie v?arszlatowzl w budynku Hal RZUT PARTERU
doswiadczalnych, Zespdt pomieszczefi laboratoryjnych Bl | B2 WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AB Data STADIUM; Nr projektu Numer rysunku
BIURO BUDOWLANE ADAM BIEGUN
44-100 GLIWICE, UL KOZIELSKA 391 czerwlac 2019r. Projekt Budowlany | B-103/19 A 5,{'
TEL.728408442, e~mall: adam.blegun@wp.pl &
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: | ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS POMIESZCZEN — w zakresie opracowania

NR |NAZWA POMIESZCZENIA  |POWIERZCHNIA RODZAJ WYKONCZENIA
UZYTKOWA (m )? | POSADZKI
0,01 |POMIESZCZENIE 26,40
0,02 |KOMORA TRAFO nieczynna 5,65
0,03 [KOMORA TRAFO nieczynna 5,65 BETON
0,04 [KOMORA TRAFQO nieczynna 5,65
43,35

— Instytut Spawalnictwa

INWESTOR: Sie badawcza tukaslewlicz SKALA Projektant  [Imle | Nazwisko
Glivice, ul. B. Czesfawa 1618 1:100

INWESTYCIA;  Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsci ArchHioklura [mgr Inz. arch
pomieszczen w budynku Hal doswiadczalnych. Zespdt i‘:"::;‘g ‘;"g";}%gg“ -A/( f,l'
pomieszczer laboratoryjnych B1 i B2 spocjalnosé archifektonlczna \q}{\/

OBIEKT: Gliwice, ul. BY. Czestawa 16-18
dz nr 262 Obrgi Kolej

T_OPRAC i Przebudowa i zmlana sposobu uzytkowania czgsci | TYIUL RYSUNKU:

pomieszczen na pomieszczenie warsztatowe w budynku Hal RZUT PARTERU
doswiadczalnych, Zesp6t pomieszczer laboratoryjnych Bi i B2 INWENTARYZACJA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AB Data STADIUM: Nr projekiu Numer rysunku
BIURO BUDOWLANE ADAM BIEGUN
44-100 GLIWICE, UL. KOZIELSKA 391 czerwiec 2019r. Projekt Budowlany | B-103/19 IA=1
TEL.728408442, e~mall: adam.blegun@wp.pl a
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Projektant  |Imle | Nazwisko

INWESTYCJA:  Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsel Architekiura fmgr Inz, arch

pomieszczefi W budynku Hal doswiadezalnych. Zespst "{‘:lﬂmg ‘;“gg—éﬁgm q‘) 'l/\!-

pomieszezefi laboratoryjnych Bl i B2 speclalnosé archilektonlczna | qf},
OBEKT:  Gliwice, ul. BY. Czestawa 16-18 :

dz nr 262 Obri Kolej
JEMAT OPRACOWANIA:  przebudowa | zmiana sposobu uzytkowanla czgsci IYTUE RYSUNKU: PRZEKRGJ

pomieszczen na pomieszezenie warsztatowe w budynku Hal WE

do$wiadczalnych. Zesp6t pomleszczen laboratoryjnych B1 1 B2 INWENTARYZACJA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AB Data STADIUM: Nr projekiu Numer rysunku
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TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROZA STALOWEGO
W SCIANIE ISTNIEJACEJ

1. No scianie wytrase

SWOE

MPOWAac strop.

Sclanie nal

7y wykud€ poziomg
wrzewidz

j belki zwigkszong
ienia wypetni en a jej
ina odpowiadaé

oyl

eiscach oparcig
z betonu B15

o qrubo ‘._f_.;\::. BEilam

belek] wykona¢ poduszki be
lub zaprowy cementowe] M8
Iodfu min. Z2bcom,

5. Bruzde przemy zaczynem cementowym

I wstaowi¢ belke stalowg, ktoérg czasowo nalezy
zamocowac drewnianym! lub stalowymi klinami,

a nastepnie przestrzen wokdf koricéw belek
wypefni¢ twardoplaostyczng zaprawq cementowq.
Otwdr migdzy belkq @ murem wypeinié rzadkg
zaprawg cementowg, z kolei migdzy gornq poitke
belki a mur wprowadzi¢ wilgotng zapraowe
cementowqg doktadnie ubijojqc,

6. Drugq belke nodproza mo?na zafozys po ok. 5
dniach od zamontowania pierwszej,

7. Po kolejnych 5 dniach rozebrat
odsternplowanie i wyburzyé wyznaczony wczesnie]
fragment Sciany uzyskujge pozgdany otwdr,

8. No stopki belek zafozyé siatke stalowg,

3. Otynkowaé oScieza uzyskanego otworu
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Jem

3000

pret d20

y / ; ;
4 # % ;
4 2
4 Q\ ] =
Vi) = AN ——— *
2 o
H‘_ b
BETON DROBNOZIARNISTY
B-20 GR. 20 mm bl 10x410 2
2500
120 920 920 920 120
250 2500 250
3000
WYKAZ STALI — Nadproze N1
. Diugose Masa Masa . .
Poz. llogé Przedmiot Diugosé ca’(k%wita jednostk. | calkovita Materiat | Uwagi
[mm] | [m] | [kg/m] | [k]

1 4 IPE 160 3000 12,00 15,80 | 189,60 St3sX

2 1 bl 10x410 2500 2,50 32,19 80,46 Stasx

3 4 pret d20 360 1,44 2.47 3,56 St3SX

Masa catkowita dla 1 elementu  [kg] 201,62

NT — wyk. 2x

UWAGI.
1. WSZYSTKIE WYMIARY W mm,

2. USYTUOWANIE ELEMENTOW — RYS., ARCHITEKTONICZNE

403,24 [kq]

INWESTOR:  Sie¢ badawcza tukasiewicz SKALA Projektant

Imie 1 Nazwisko
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INWESTYCJA:  przebydowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci
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OBEKE:  Gyiyice, ul. BY. Czestawa 16-18
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dz nr 262 Obregb Kolej

M—.Q.Emm‘ v
AT Przebudowa | zmiana sposobu uZytkowania czesci
pomieszczefi na pomieszezenie warsztatowe w budynku Hal
doswladczalnych. ZespSl pomieszczefi laboratoryjnych B1 i B2
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