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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogdlne.

1. Wstegp

1.1. Przedmiot specvyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ogolnobudowlanych zwigzanych z przebudows czgsci pomieszezen w budynku Hal
do$wiadczalnych Zespohu budynkéw laboratoryjnych B1 i B2 - Dostosowanie ¢zgsci pomieszezen
na rozdzielnie SN i NN Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach przy ul. Blogostawionego Czestawa
16-18 na dz nr 262.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych przedmiotowego zakresu robot. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykoniczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszezegdlnych rodzajéw robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami

"Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy pafstwowe,

instrukcje i przepisy stosujace si¢ do rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace obejmuja:
a) wykonanie ogledzin i ustalenie kolejnosci robot
Roboty tymczasowe obejmujg;

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy



b) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostgpem 0s6b postronnych

1.5. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robot,
oraz w literaturze technicznej.

W dalszej czgsci opracowania skroty i symbole oznaczaja:
- ST - Specyfikacja Techniczna
- SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dzialu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie z okre$leniami
Wspblnego stownika Zamowien

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie:

Specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia, dokumentacje projektowa i inne opracowania
niewymienione, a opisujace przedmiot zamdwienia.

1.6. Informacja o terenie budowy

Teren i czgé¢ budynku w trakcie trwania robét budowlanych bedzie ogrodzony przed dostepem
0s0b postronnych. Wjazd na teren ogrodzony dziatki dla samochodéw bedzie odbywat sie z ulicy
Bl. Czestawa.

1.7. Wymagania ogdlne

a) ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa 1 poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacj¢ projektows.

¢) zgodnos¢ robot z dokumentacjg przetargowg

Dokumentacja przetargowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg przetargowa, ST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgdg w pelni zgodne z dokumentacjg przetargowa ST
i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

d) zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru koficowego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony
W ceng umowna.

Roboty budowlane bgda si¢ odbywaly w bezposrednim sasiedztwie budynku na sgsiedniej
dziatce — budowa w granicy dziatki -, nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci przy prowadzonych tam



robotach.
e) ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot.
Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy, podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych za skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

f) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

g) materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszcezone do uzycia.
Wszelkie materialy uzyte do rob6t bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika, moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zastosowanie takich materiatow
wymaga poinformowania Inwestora na pi$mie.

h) ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wystgpujacych przylaczy i instalacji jak np. rurociagi, kable itp.
oraz budynku znajdujacego si¢ w granicy dziatki na dzialce sgsiedniej. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budynkéw, przylgczy, instalacji i
urzadzen w trakcie trwania budowy. O fakeie przypadkowego uszkodzenia budynkow, przylaczy

i instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze, bedzie
z nimi wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

i) bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenistwa
i higieny pracy, a szczeg6lnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje, si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie umownej.

j) ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia rob6t ( do wydania potwierdzenia zakoniczenia
przez Zamawiajgcego).




k) stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawea zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych .

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla zamawiania tych
materialow i odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania oraz probki
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego Zrddla w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i byly dostepne

do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialéw uzgodnione
z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

2.4 Szczegblowe dane o materiatach

W szezegotowej specyfikacii technicznej przedstawiono wystepujace w danych rodzajach robot
materiaty.

Szczegbdlowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacja przetargows, projektows
oraz odpowiednimi zalacznikami niniejszego opracowania.

2. 5 Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatow, urzadzen czy
ich elementow nalezy traktowa¢ jak przykladowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,,prawo zaméwien
publicznych”. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowaé materialy czy urzadzenia réwnowazne
pod warunkiem, Ze klasa ich jako$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materialach przetargowych
oraz bgdg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez podad
nazwe dostawcy, producenta, oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowaé
Jego jako$¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajaca
proponowane rozwigzania materialowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w przypadku braku
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ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony z i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

4. WYKONYWANIE ROBOOT
A. Ogélne warunki wykonywania robot

4.1. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa,
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

4.2. Warunki przystapienia do robdt
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwos$ci wyznaczenia drég dowozu materialow, miejsc
skladowania materiatdéw, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zmawiajagcym wszelkie wylgczenia zasilania w media t].
energia elekiryczna, gaz, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

4.3. Dokumenty budowy
a) dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym dla
Zamawiajacego i Wykonawcy, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy 1 Zmawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- termin rozpoczecia i zakoniczenia poszezego6lnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,



- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 koncowych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek, oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informacji kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone
zamawiajgcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

b) ksi¢ga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiggo obmiaru.

¢) dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materialéw do stosowania w budownictwie,
recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnione;j

w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny one byé
udost¢pnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

d) pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot.

e) przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajgcego.
B. Szczegdltowe warunki wykonywania robot.
Szczegdbtowe warunki wykonania rob6t zostaly przedstawione w dokumentacji technicznej:
“Dostosowanie czgsci pomieszczen budynku Hal do§wiadczalnych Instytutu Spawalnictwa na
rozdzielnig SN i NN w Gliwicach przy ul. Bt. Czestawa 16-18;
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Plan zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajgcego plan

zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja

przetargowa, projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Plan zapewnienia jako$ci powinien zawierac;

a) czg¢se ogbdlng opisujacy

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaru i kontroli

b) cze$é szczegdlowy opisujaeg dla kazdego asortymentu robot

5.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc

zalozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakos$¢

materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

6. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru robot

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach nakladow

rzeczowych.

6.2 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg

przetargowa, ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego o zakresie

obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru

beda wpisane do ksiegi obmiaru.

6.3 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dhugo$¢ i odleglosé pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone

poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej,

objetoéci beda wyliczane w m’® jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekréj.

Tlosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie

z wymaganiami ST.

7. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioru robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru;

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koficowemu

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH I
PODSTAWA PEATNOSCI

8.1 Opis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robot tymezasowych i towarzyszacych

8.2 Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji




w wycenianym przedmiarze robot. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru rob6t winna uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST, dokumentacji przetargowej, a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to czy
zostalo to szczeg6lowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.
8.3 Poniewaz wykonawca ma dostep do dokumentacji projektowej, a przedmiar robét nie jest
kosztorysem, wykonawca nie moze rosci¢ prawa do zwigkszenia zaplaty za wykonane prace, chyba,
ze w trakcie wykonywania robot, wystapi koniecznos$¢ wykonania prac dodatkowych, nie ujetych
w dokumentacji projektowe;j.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Prawo budowlane.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
+  Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
+  Wykaz norm zharmonizowanych
«  PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania

II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST- 01.00 Roboty rozbiérkowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt rozbiorkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:
- robdét rozbidrkowych izolacji stropodachu, luksferéw w Scianie
- demontaz stolarki budowlanej,
- demontaz instalacji elektryczne;j.
1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
2. Materialy. Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6lne".
4. Transport
Transport materialow z rozbiorki §rodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robodt rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 1.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.



Gruz nalezy odwiez¢ na sktadowisko odpadéw. Demontaz instalacji elektrycznej wykona¢
przy wylaczonym zasilaniu , po sprawdzeniu i wylgczeniu instalacji. Rozbiorke prowadzi¢ ze
szczegblnym zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na lokalizacje w granicy dziafki.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot podano w specyfikacjach szczegdtowych SST.
7. Obmiar robot

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogo6lne"

8. Odbior robdt
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone

w jednostkach podanych w punkcie 7.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST — 02.00 - Roboty murarskie 45262500-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych
Elementy robdt:

$ciany murowane z cegly zwyklej

1.2 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST — Wymagania og6lne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgeych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg:
cegta budowlana petna.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bgda odpowiadaly wymaganiom norm:

dla cegiet budowlanych — PN-B-12050

zaprawy murarskie cementowo - wapienne— PN-65/B-14503

zaprawy murarskie cementowe — PN-65/B-14504

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6lowe informacje
dotyczace zrodia wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badarl,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastgpujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

b). wyciag

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego 1 urzadzen wykonawca robét stosowaé bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:
a). samochad ciezarowy skrzyniowy
b). samochod dostawezy
Wyroby powinny by¢ przewozone na paletach. Palety nalezy uktada¢ $cisle jedng obok drugie;.
Palety powinny by¢ tak ustawiane, aby mozliwy byt wytadunek obustronny. Wysokos¢ tadunku nie
moze przekracza¢ wysokos$ci burt pojazdu.
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT MURARSKICH
5.1 Zakres robot

Przy murowaniu $cian nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach:
PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze
Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajgce powinny by¢ przed wbudowaniem
ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o zlej jakosci nalezy zamieni¢ na inne,

Cegty ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu ceglg suchg
1 zapylona, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé¢ wodg.
Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w
ilosciach zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie
murow.

Mury wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, otwordw, szczelin wentylacyjnych itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla musza by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0 °C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszeza si¢ w temperaturze
ponizej 0 °C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy.
W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowaé spoiny
poziome gr. 12 mm ( max 17 mm, min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5
mm).

Scianki dziatowe murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej ,,5” wg PN-90/B-14501.

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:
- Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco, co zapewnia najlepsza
réwnowage muru
- Spoiny poprzeczne i podluzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozklad
obcigzen skupionych z jednego elementu na kilka innych

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW I ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Nalezy stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogdlnych podanych w ST 00.01.
Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioru materialow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a). Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calosci wybudowanych lub zgromadzonych
materialéw. Wyniki badafi Wykonawea przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

b). Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan

¢). Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢é zgodnie z wytycznymi wilasciwych
WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow

i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Iloéé robot oblicza sig wedtug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
7z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksigdze
obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe
—jak w przedmiarze

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie
z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowo$¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny

i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastgpujgce dokumenty: dokumentacja techniczna,
dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét, protokoly obioru materiatow
i wyrobéw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbiér rob6t murowych powinien sig
odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki
i odcieznic. Ocenie przy odbiorze robdt podlega: sposob wykonania wigzan, pionowos¢.

8.1 Wymagania materialowe

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenie
o jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na
budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

8.2 Dokladnos¢ wykonania robét murowych

W czasie wykonywania muréw odchylenia muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0
metrze wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnacji.

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:

-+ 20 mm w wymiarach poziomych poszezeg6lnych pomieszczen i wysokosci poszczegdlnych
kondygnacji

- + 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych calego budynku

Grubo$é muréw — w stanie surowym grubos$¢ wykonaé wedlug projektu, przy czym dopuszczalne
odchytki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od gr. mur6w,
liczonej w ceglach wedtug nastgpujacych zasad:

- dla muréw pelnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi %4, 72 lub 1 cegly wielkoscei tych
odchylek powinny byé takie same jak wielkosci odchylek odpowiednich wymiaréw same;j cegly
uzytej do danego muru, dopuszezone normami przedmiotowymi dla tego bloczka
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- gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza sig grubo$é co
najmniej spoiny podiuznej, dopuszezalna odchytka grubodci muréw pelnych wynosi + 10 mm
8.3 Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

- Powierzchnia muru powinna by¢ plaszczyzng. Katy dwuscienne migdzy plaszczyznami powinny
by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020.
Dotyczg one obu powierzchni muréw dla murdéw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku
muréw o grubosci ¥z lub 1 cegly — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od
sznurka lub szablonu.

8.4 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych:

- Odchylenie od pionu i poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm na 1m i nie wigksze niz 3 mm na calej dtugosci stojaka lub nadproza o$cieznicy

- Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze byé
wieksze niz 2mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST - ,,Wymagania ogolne”.

Platno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiardw i badaf, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

NI WAZRIE]iZE T Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

WTWiOR

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 932-1:1999 ]]i%c]l;rlliija podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-B-19701:1997 Sge(illir;téc(if.ement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania, ocena
PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.,

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 03.00 Montaz stolarki
1. WSTEP
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1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych

7 osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowe w czesci budynku objetego opracowaniem projektowym.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych

z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna i drzwiowa stalowa

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za
ich zgodnosé z Rysunkami, Specyfikacja.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej
posiadajacej Aprobaty Techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

« Stolarka okienna stalowa ppoz

» drzwi wewnetrzne stalowe ppoz

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta Slusarki .

4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac sig tak aby
zachowag¢ ich dobry stan techniczny. Zaleca si¢ usuniecie folii zabezpieczajgcych mozliwie
najszybciej po wykonaniu robét tynkarskich i malarskich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Przygotowanie osciezy

- Stolarka okienna moze byé osadzana w o$ciezu z wegarkami lub w osciezu bez wegarkow

- Ofcieza z wegarkami w nadprozu, wzdluz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czgsci oscieza), powinny
zapewnia¢ prawidlowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

- Odcieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu
widzenia zamocowania okna umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy o$cieza i oscieznicq.
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktérych ma przylegaé oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oécieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢

- Dopuszczalne odchylki wymiarow otwordéw okiennych dla $cian murowanych wykonczonych
wyprawa tynkarska wykosza:

a/ szeroko$¢ +10 mm

b/ wysoko$¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna réznica dhugosci przekatnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymogami producenta stolarki

-Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane ocieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarkg okienng na podkiadach lub listwach
- W zaleznoéei od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposdb trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.
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- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokogci
okna jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dugodci elementéw oécieznicy. Odchylenie oscieznicy od
plaszezyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m
diugosci przekatne;.

- Po drzwi nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydel przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta

powinny rozwieraé si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé
skrzydla do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg lacznikow zalecanych przez producenta
stolarki okiennej.

- Uszcezelnienie styku okna z oéciezem wykona¢ po trwalym zamocowaniu stolarki za pomocg mas
zalecanych przez Producenta.

Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni migdzy oscieza i odcieznicg sznurem smotowym lub innymi
materialami wioknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng $rodkami wydzielajacymi
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetow nalezy wykonaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetow, ich dlugoscei i grubosei, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami
producenta parapetéw. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym
przeciekiem wody w $ciana podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na stale w specjalnie do
tego celu wykonany wrab w progu o$cieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oécieznicy, odpowiednio zamocowaé
podokiennik w sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.

-5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

- Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania rob6t
murowych . Odleglosei migdzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami
producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy
oscieznicy nie wigksze niz 30 cm.

- Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomocg tacznikow
zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe;.

- Szezeliny powstale pomigdzy osciezem i oscieznica nalezy wypelni¢ na obwodzie masg zalecana
przez Producenta

- W scianach dzialowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowaé sie do zalecen
producenta, w szczegolnosci stosowaé zalecane kotwy i srodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm na 1 m i nie wigeej niz 3 mm na catej dlugoscei stojaka lub nadproza oécieznicy
najwigksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze byé wiekszy
niz 2 mm.

6.2 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

- Przy odbiorze koficowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzié
nastgpujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny byé przeprowadzone
przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatéw
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczeg6lnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)
Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okué, prawidlowe zamykanie i
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otwieranie skrzydet stolarki drzwiowej, prawidlowe uszczelnienie migdzy osciezg i ocieznicy)
- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentow
wbudowywanych wyrobow.

- Prawidlowo$¢ montazu parapetow, (wewngtrznych i zewngtrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac
za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest
doprowadzié roboty do zgodnosci z normg i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien

- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi

- Jednostka obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne™.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialéw

wykonanie i montaz stolarki okiennej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialow

wykonanie i montaz stolarki drzwiowej

testy 1 pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 kpl. montazu wrot rolet:

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materiatéw

i montaz rolet

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 kpl osadzenia okien polaciowych obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™".

PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukeji budowlanych.
Terminologia”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukeji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,,Rysunek konstrukeyjny budowlany. Zasady ogdlne”

PN-90/B-03001 ,,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,.Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia”( ZmianaAZ1)

PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”

DIN 4108 ISO 9001 ISO 9002
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10.2. Inne dokumenty

Aprobata ITB okna i drzwi stalowe ppoz

Swiadectwa dopuszezenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnognie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi COBP Budownictwa ogdlnego.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-04.00 — Roboty tynkarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkow .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie w obiekcie przetargowym tynkéw na $cianach bocznych tarasu.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogélne”.
2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do
picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszeze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o prze-
$wicie 0,5 mm.
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowac w takiej iloéci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otocze-
nia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone Iub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna megaszonego ktore powinno tworzy¢ jednolityg
i Jednobal wna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objgtos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogélne".
4.2. Wybor érodkéw transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznoscei.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ST "Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki wykonania robot

Tynki nalezy Wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano
- montazowych w okresie obnizonych tempel atur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania
i twardnienia, tj. w ciaggu 1 tygodnia, zwilzane wodag.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyséci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
zewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania Ogolne".

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST
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"Wymagania Ogélne".

Jednostkg obmiarowg robot jest m”. [lo$¢ rob6t okresla sig na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania

Ogblne".
Odbior podioza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podloza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié i zmy¢ woda.
Odbidr tynkdw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od plaszezyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podloza, pilsni itp.,
- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podtoza.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspélnego slownika zamowien — CPV 45442100-8
SST-05.00 Roboty malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich w pomieszczeniach.

1.2.Zakres robét budowlanych

W zakres robét objetych specyfikacjg wehodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwiazane,

- gruntowanie,

-malowanie wewnegtrzne Scian i sufitow.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
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Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych

w warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sig¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakoficzenia robot, wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki
zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczefi, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnodcia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonaweca dostarczy na budowe i bgdzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie

i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonaweca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisoéw bezpieczefstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy fatwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba— plynna lub pélplynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentow i obcigznikow
w spoiwie zZywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwach zywicznych rozcienczanych wodg— zawiesina pigmentéw i obcigznikow
w spoiwie zywicznym , rozcienczalne woda

-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentéw, wypelniaczy oraz
érodké6w pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania kompozycji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych,
pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek
oraz past do zarobienia wodg.

-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwor koloidalny

-Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktorej ma by¢ wykonana powloka malarska

-Powloka malarska— natozona na podfozu stwardniata warstwa farby

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdélne

Wszystkie stosowane materialy muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku —
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powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materialy
2.2.1.Farby
- srodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,
-farby dyspersyjne
2.2.2.Materialy pomocnicze
-$rodki myjace
-woda
3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdélne
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robot malarskich
-szezotki do czyszczenia podloza,
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,
-pace,
-pedzle,
-walki,
-mieszadla,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie, .
-drabiny.
4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dzialaniem niekrzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszez, mréoz).
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogoélne wykonania robot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows, przestrzeganie
harmonogramu robét, jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, ich zgodno$é z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
5.2.Warunki przystgpienia do robét malarskich
Do wykonania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po zakofczeniu robét instalacyjnych,
zamontowaniu stolarki, ulozeniu podtozy pod posadzki wykornczone (podtogi nie podlegajgce
obrébee po ulozeniu), utozeniu podtég drewnianych.
5.3.Przygotowanie podloza
5.3.1.Wymagania ogélne
Podloza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odthuszezone, a ich
wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza.
Podtoza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia
naprawione odpowiednim materiatem.
5.3.2.Wlasciwosci podlozy
Z¢ wzgledu na material z jakiego s3 wykonane, podtoza powinny spelnia¢ nastepujace kryteria:
-Podtoza tynkowane
-brak ubytkow w tynkach,
-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen,
-wolne od kurzu,
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-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych
rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C.
Prace nalezy wykonywaé wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢
narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknigtych
nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie
i zanieczyszczenie farba. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka

od zrodet ognia, Prace malarskie mozna rozpoczaé po odpowiednim przygotowaniu podiozy.
5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogélne

Powtloki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $ladow pedzla, mie¢
jednakowg barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest
chropowato$¢ powloki odpowiadajagca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie
powinna si¢ tuszczy¢, mie¢ widocznych peknigé oraz odstawac od podioza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgl¢du na rodzaj zastosowanej farby

Powloki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne srodkami myjacymi i dezynfekujgcymi,

- matowe lub o nieznacznym polysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrzec,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadka i jednolita powloke, powinna dobrze
przepuszczaé parg wodng i by¢ wodoodporna;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materialow

oraz jako$¢ wykonania robdt.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budzg watpliwoéei co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
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powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow 1 robot z projektem wykonawezym i szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podlozy
Kontrolg podlozy nalezy wykonaé po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania, ale przed przystgpieniem do rob6t malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza
badaniom nalezy poddac:
-Podloza tynkowane
- rownosc 1 jakos¢ wykonania
- wilgotnosé
- jako$¢ napraw
- zabezpieczenie elementéw metalowych
- czystosé
6.3.Kontrola materialow
Badanie materialéw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegaé na
sprawdzeniu:
- dokumentéw $wiadezacych o dopuszezeniu wyrobéw do obrotu,
- terminéw przydatnosei do uzycia,
- wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywaé brak jakichkolwick
grudek, skoagulowanego spoiwa, $ladow plesni, trwatych osadéw, zanieczyszezen, a suche
mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczna, instrukcjami producentéw farb oraz ze sztukg budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robét
Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwezesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura
powietrza w czasie badania nie powinna byé nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$é powietrza nie
wigksza niz 65 %.
W czasie odbioru robdt malarskich kontroli podlega:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows,
- zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczna,
- jakos¢ zastosowanych materiatow,
- jakosé powlok malarskich:
-wyglad zewnetrzny,
-barwa i polysk,
-odporno$é na wycieranie,
-odporno$é na zmywanie,
-przyczepnosg.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét
7.1.1.0gélne zasady obmiaru robdt
Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dziei jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego realizacja
umowy o zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i w terminach wymaganych w
celu dokonywania okresowych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy. Obmiary begda
takze przeprowadzone przed czgsciowym i koficowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
7.1.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robét malarskich

- Roboty malarskie obmierza si¢ w m* lub mb.

- Tlo§¢ wykonanych robét nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

- Wysokos¢ $cian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy si¢ w Swietle scian
surowych.

- Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy si¢ malowanie powierzchni z
potraceniem wszelkich otworéw. Potragcone otwory nalezy liczy¢ w $wietle muru. Powierzchnie
osciezy i narozy otwordéw nalezy doliczy do ogolnej powierzchni Scian i sufitow.

- Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza sig wg rzeczywistego
wymiaru, z potrgceniem wszelkich otwordw.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gladkich powierzchni murowanych, tynkowanych,
drewnianych i innych; liczy sie powierzchnie rzeczywidcie pomalowane z potrgceniem miejsc nie
malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, $cianek ptycinowych itp. przyjmuje si¢
jako powierzchni¢ malowang wymiary futryny w §wietle pomnozone przez nastgpujgce
wspotezynniki.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajacemu,

-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryeiu

8.1.1.Zasady ogélne

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Gotowosé danej czgsci
robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzgdzajacego realizacjg umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie péZniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.Jakos¢ i ilosé
rob6t ulegajacych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajgcych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbidr czeSciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéei robot.
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Odbioru czgéciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

(wstepnym) robot.

8.3.0dbiér ostateczny robot

8.3.1.Zasady ogélne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot malarskich w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakeie na
pi$mie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracefi, oceniajgc pomniejszona wartoéé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiagzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- Protokét odbioru ostatecznego rob6t , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie

z specyfikacjg techniczna.

8.4.0dbiér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawey zostanie zwrécona w catosci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
UMowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wartos¢ robot pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatow,
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oczyszczenie zanieczyszezonych elementow),
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
-PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”
-PN-C-81913:1998 ,.Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw”
-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania”
-PN-89/B-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”
-PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja”
-PN-C-81607:1998 ,,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81802:2002 ,,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”
-PN-C-81901:2002 ,,Farby olejne i alkidowe”
-PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”
10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami, i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul
i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
zmianami
-Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
-Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szcezegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
10.3. Inne dokumenty i opracowania:
-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa
2004 r.) materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymaga-
nia ogdlne”

SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST - 06.00 Roboty dachowe dociepleniowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
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wykonania i odbioru robét budowlanych — roboty termoizolacyjne zwigzane z wymiana izolacji ze
styropianu na welng¢ mineralna.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu

i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Wymagania Ogodlne.

1.4, Zakres rob6t budowlanych ujetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robot
termoizolacyjnych

1.5. Ogoélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg
techniczng, Ogolng Specyfikacja Techniczna, niniejsza specyfikacjg oraz zgodnie

z postanowieniami aktualnie obowigzujgcych aktéw prawnych.

Odstegpstwa od projektu mogg jedynie zwigzane z dostosowaniem robot

izolacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia materiatow
ujetych w projekceie przez inne materialy lub elementy o zblizonych wlasnosciach. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Na
Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz
ochrony $rodowiska.

2. MATERIALY.

Do wykonania robot termoizolacyjnych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a
w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadaé certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacj¢ zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.

2.1. Materialy do izolacji termicznych.

Welna mineralna.

a) Wymagania: Zgodnie z PN-EN 13162:2002 welna twarda przenoszaca obcigzenia w postaci mat
o grubodei 10 cm

- dla gr. 40-79 mm
- dla gr. 80 - 200 mm

Polska Norma
Certyfikat CE

Klasyfikacja ogniowa

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta:
- dla gr. 40-79 mm

- dla gr. 80 - 200 mm

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym
- dla gr. 40 - 79 mm

- dla gr. 80 - 200 mm
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MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR7,5-
PL(5)350-WS-WL(P)-MU1

MW-EN 13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR7,5-
PL(5)400-WS-WL(P)-MU1

PN-EN 13162:2002

1390-CPD-0072/07/P

1390-CPD-0102/08/P
NP-02223.1/A/2009/ML

AD= 0,040 W/mK
AD= 0,039 W/mK

1,45 kN/m3
1,30 kN/m3



Sita $ciskajgca pod obcigzeniem punktowym

dajacym odksztatcenie 5 mm:

- dla gr. 40-79 mm 350N
- dla gr. 80 - 200 mm 400 N
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztalceniu > 40 kPa

v IV

wzglednym

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadie do > 7,5 kPa
powierzchni

Nasigkliwos$¢ wodg przy krétkotrwalym < 1,0kg/m?
zanurzeniu

Nasigkliwo$é wodg przy dtugotrwalym zanurzeniu < 3,0 kg/m?
Klasa reakcji na ogien Al

b) Pakowanie

Plyty uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokos¢ stosu nie powinna byé
wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacj¢ zawierajacg nazwe producenta,
oznaczenie, nr partii, date produkcji ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie,

Plyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od Zrddet ognia.

d) Transport

Ptyty nalezy przewozi¢ materialéw opakowaniu materialéw z zachowaniem przepiséw BHP
materiatéw ruchu drogowego.

2. 3. Odbidér materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z normg. Wyrdb podlega systemowi
oceny zgodnosci polegajgcym na:

- certyfikacji zgodno$ci z aprobatg techniczna,

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobatg techniczng

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosei i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakos$ci przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom
okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materialéw powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajgcego w okresie skladowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:
- nazwe lub znak producenta

- symbol materiatu

- $rednice zewnetrzne 1 wewnetrzne

- oznakowanie sztywnosci obwodowej

- identyfikacje serii produkcyjne;j

Sprawdzenie pozostatych wlasciwosci przeprowadza sie zgodnie metodami badan warunkami
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE,

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegélnych materialéw ujeto w punkcie 2 niniejszej
Szczegotowej Specyfikacji.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania og6lne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robét. oraz sposob zabezpieczenia
wejs¢ do budynku.

5.2. Ocieplenie przegrod.

Szczegbdtowy zakres robot budowlanych dla czynnoscei zwigzanych z wykonaniem ocieplenia
przegrod ujeto w Dokumentacji Projektowe;j.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt budowlanych podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta.
Nie dopuszceza si¢ stosowania do rob6t materiatow przeterminowanych, dla ktérych okres
gwarancyjny minat.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg
robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢
badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robdt budowlanych, polegajacych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ si¢ przed
wykonaniem rob6t wykonczeniowych podstawg do odbioru robdt powinny stanowic¢ nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie
wykonywania robot.

- Dziennik budowy.

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

- Protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigeia usterek

- Aktualno$é Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia,

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest 1 m2 powierzchni termoizolacji

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za

a) ustalong ilo$¢ m2 izolacji wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materialow

- przygotowanie i oczyszczenie podioza

- zagruntowanie podloza

- wykonanie izolacji

- roboty porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy podstawowe.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.

10.2. Normy

Welna mineralna wg. PN-EN 13162
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