
20
2,4

0
19

9,5
6

2,8
4

0,0
0

Wz1

20
2,5

0
20

0,8
6

1,6
4

2,3
9

PE
10

0_
SD

R1
7_

zw
90
×5
,4

41
,9 
‰

2,3
9

Ws1

20
2,5

0
20

0,8
6

1,6
4

3,8
1

PE
10

0_
SD

R1
7_

zw
90
×5
,4

0,0
 ‰

6,2
0

W6

20
2,8

0
20

1,1
6

1,6
4

44,62

PE100_SDR17_zw
90×5,4 6,7 ‰

50
,82

W7

20
2,8

0
20

1,1
6

1,6
4

5,6
8

56
,50

W8

20
2,8

0
20

1,1
6

1,6
4

39,06

PE100_SDR17_zw
90×5,4 0,0 ‰

95
,56

W9

203,15

20
2,9

0
20

1,2
6

1,6
4

5,4
9

PE100_SDR17_zw
90×5,4

18,2 ‰

10
1,0

6

Bw5

20
2,5

0
19

8,4
8

4,0
2

0,0
0

PH2

20
2,5

0
19

8,6
2

3,8
8

9,30

9,3
0

pp1

20
2,4

0
19

8,7
0

3,7
0

5,6
1

DN300
15,0 ‰

14
,91

Wz4

20
2,5

0
19

8,6
3

3,8
7

0,0
0

PH1

20
2,5

0
19

8,6
8

3,8
2

3,2
2

3,2
2

pp2

20
2,4

0
19

8,7
0

3,7
0

1,7
1

DN
30

0

15
,0 
‰

4,9
4

Wz3

203,15203,15203,15
pr
oj.
 ka

n. 
sa
n. 
 ø
30
0  
Rd

=1
98
,66

W
z4

 - 
pp

1

 ka
be
l e
ne
rg
. N

N 
 ø
20
  R

o=
20
1,8

0

 ru
r. 
 ø
20
0  
Ro

=2
00
,50

pr
oj.
 ka

n. 
de
sz
cz
.  ø

16
0  
Rd

=2
01
,43

W
d9

 - 
Sd

14

pr
oj.
 ka

n. 
de
sz
cz
.  ø

20
0  
Rd

=2
01
,54

Sd
15

 - 
Sd

14

pr
oj.
 ka

n. 
de
sz
cz
.  ø

16
0  
Rd

=2
01
,06

W
d8

 - 
Sd

11
 ru
r. 
 ø
90
  R

o=
20
1,3

0
pr
oj.
 w
od
.  ø

90
  R

o=
20
0,8

6
W

6 -
 W

s1

203,15

UWAGA:

- Projektowe rzędne istniejącej  infrastruktury technicznej podziemnej

są wielkosciami orientacyjnymi obliczonymi na podstawie różnicy

rzędnej terenu i wymaganych normatywnych głębokości posadowienia

sieci i przyłączy.

- Podczas robót ziemnych należy sprawdzic rzeczywiste

rzędne oraz skorygować głębokość i spadki projektowanych odcinków przyłączy.

- W przypaku zmiany rzędnych terenu projektowanego podczas prac budowlanych (wg projektu sieci i przyłączy sanitarnych)

należy wezwać projektanta i skorygować rzędne oraz spadki projektowanych sieci i przyłączy.

pompownia wody
Hstudni=4,5m

Poziom porównawczy 197,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna osi rurociągu [m]

Zagłębienie osi rurociągu

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

Data:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE.

Nr projektu:

25/2018

Podpis:

Nr rysunku:

branża :

Nazwa i adres inwestycji :

Projektował:

Temat rysunku :

Osiedle Młodych 18/59, 39-120 Sędziszów Młp.

biuro adres: ul. Armii Krajowej 4, Sędziszów Młp.

tel. 693-136-890, 697-606-279

NIP 818-154-36-93,  REGON 180828593
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