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|. WSTEP
| .1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robdét (STWiIOR)as
wymagania dotyce wykonania i odbioru robét dotygz/ch realizacji przedmiotu zaméwienia
publicznego pn : ,Rozbudowy budynku gminnego prz&ds w Przechlewie wraz z przebudpw
sieci wod-kan” wewetrzne instalacje wod-kan, centralnego ogrzewanigntylacyjne oraz
przebudowa sieci i przytza wod - kan .

1.1.1 Wspdlny Stownik Zamowiea (CPV) :

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiadoev i rurocagéw do odprowadzania
sciekow

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gagioi

45331000-6 Instalowanie wdzex grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2.Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ro®T\(iOR) stanowi obowgzujacy dokument

przetargowy i kontraktowy wchogday w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienjako
zalcznik zawierajcy zbior wymaga w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanyche(pdh
przedmiotem zamowienia) , obejmay w szczegdlni wymagania materiatdw, wymagania
dotyczce sposobu wykonania i oceny prawidtdaio wykonania poszczegélnych robo6t oraz
okreslajacy zakres prac, ktére powinny dyijete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ stajezsgahcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3.Zakres robo6t objetych STWIOR

Roboty, ktorych dotyczy STWIOR, obejmujvszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
budowe wewretrznej instalacji centralnego ogrzewania z pegem , wod-kan z przytzami |,

kanalizacji deszczowej , instalacji wentylacji siaigcej przedmiot zamowienia afhy niniejszym

postpowaniem okrdony w czsci 2.0. SIWZ.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR obejmujymagania dotycge wykonania robot
okreslonych w poz. 3.2. STWIOR,Warunki Szczegdtowe wykonania i odbioru robét”

1.4.0Okreslenia podstawowe i definicje

1.4.1.instalacja grzewcza wodna — uktad goionych przewodow napetnionych wgoidistalacyjn
wraz z armatuy ogrzewaniem podtogowym , zasileniem central weatyjhych i grzejnikami
oddzielony zaworami ogrédta ciepta,

1.4.2.instalacja wody zimnej i cieptej— uktad potonych przewodow napetnionych wod
instalacyjmwraz z armatur oddzielone zaworami adédta zasilania,

1.4.3.instalacja kanalizacyjna — uktad potonych przewodow kanalizacyjnych wraz zgzeniami
sanitarnymi,

1.4.4.cz¢$¢ wewretrzna instalacji centralnego ogrzewania esézvewretrzna instalacji c.0. zaczyna
si¢ za zaworami odcinggymi te cze$¢ od czs¢ zewretrznej instalacji lukzrédia ciepta,

1.4.5.instalacja grzewcza systemu zamkego — instalacja grzewcza w ktérej przestraeodna
(ztad) nie ma swobodnego pokenia z atmosfey

1.4.6.woda instalacyjna (czynnik grzejny) — woda lub wypdoztwér substanciji zapobiegaych
korozji lub obniajacych temperatgr zamarzania wody , napetnjay instalag; grzewcza
wodn,



1.4.7.cze$¢ wewretrzna instalacji wody zimnej i cieptej —gZ wewretrzna instalacji wody zimnej
icieptej zaczyna giza zaworami odcinggymi te cze$¢ od cz$¢ zewretrznej instalacji lub
zrédta ciepta,

1.4.8.cisnienie robocze instalacji (g9 — obliczeniowe (projektowe) &iienie pracy instalacji , ktére
dla zachowania trwakei instalacji nie mee by przekroczone wadnym jej punkcie,

1.4.9.ci$nienie probne ( fxsond — CBnienie w najwyszym punkcie instalacji , przy ktérym
dokonywane jesbadanie jej szczeldoi ,

1.4.10temperatura robocza (. — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracytalasji
przewidziana wdokumentacji projektowej , ktéra dla zachowanikiadanej trwatéci
instalacji nie mae by¢ przekroczona wadnym jej punkcie.

1.4.11.instalacja wentylacji grawitacyjno-mechanicznej r@mno - wywiewna wraz z przewodami
i urzagdzeniami

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

2.1.1.Wprowadzenie
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakd zgodnd¢ ich wykonania z dokumentagc]

projektowy, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezignego Zamawiajcego.

2.1.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajicy w terminie okrglonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren budowy,

dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projelepwPrzed przygpieniem do robdt
Wykonawca wykona czynioi nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Blade.

2.1.3.0dpowiedzialnc¢ wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za jékgorac oraz za zgodid ich wykonania z dokumentag;j
projektowy polskimi normami i warunkami technicznymi i wytygami producentow.

O wszelkich nieprawidtowdziach stwierdzonych w trakcie wytyczania trasy pragdéw wykonawca
jest zobowdzany niezwlocznie zawiadotiZamawiajcego przed przygpieniem do roboét
montaowych. Wszelkie konsekwencje z tytutu nie powiadema Zamawiajcego i wykonanie
instalacji wod-kan , c.0. i wentylacji po trasie agodnej z dokumentacponosi wykonawca.

2.1.4.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiege opis techniczny i rysunki w zakresie przedmigmowienia

stanowi zadcznik do SIWZ.

2.1.4.1.Zgodnaos¢ roboét z dokumentaci projektowg i STWIOR.
Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostate dokumpesktadajce sé na Specyfikag)

Istotnych Warunkéw Zamowieniaetls stanowity integrala czs$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w clity jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow skiggah st na
dokumentagj przetargow (SIWZ) w zakresie realizacji rob6t, ich rodzajulasci obowizuje
nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci: Projekt Budowlany, STWIOR wraz z przedmiareidb
Wykonawca nie mze wykorzystywa bigdéw lub opuszcze w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotiZamawiajcego. Dane ok&one w dokumentacii
projektowej i w STWIOR bda uwazane za wart@i docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow éneéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie



mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub
STWIOR i wplynie to na niezadowadah jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.

2.1.4.2 Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji rob6t w dokumentacji projektowej
Wszelkie istotne odgpstwa w trakcie realizacji rob6t w stosunku do ekty budowlanego

wymagaj wykonania projektéw zamiennych w zakresie tych ami

O zamiarze wprowadzenia zmian wstreprojektu budowlanego wykonawca jest bezwdgie
zobowgzany powiadond zamawiagcego. Jeeli wprowadzane odgbstwa leda wymagaty
opracowania projektu zamiennego to wykonawca jelsbwigzany do opracowania tego projektu w
wlasnym zakresie (na wiasny koszt). Brak aktualné@qpo zmianach)dulzie m.in. podstawdo
odmowy dokonania czyndoi odbioru kaicowego robat.

2.1.5.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewaealizacji
zamoOwienia ado zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Straty powstate wskutek nievitawego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieiezelacu
budowy, brak dozoru mienia znajdoggo s¢ na placu budowy, nieprzestrzegania przepisow BHP
itd.) oraz szkody wyrgdlzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiomowy obcizaja
finansowo Wykonawg Odpowiedzialné Zamawiagcego w tym zakresie jest vagizona.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczge, w
tym: barierki, pogcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wezettnesrodki niezlegdne do
ochrony robét, wygody petentdw przebyw@jch na terenie budowy i innych.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca oznaczy przez umieszezeni miejscach i iléciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informaggjm ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektorem Nadzoru.

Tablice informacyjne da utrzymywane przez Wykonawowv dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu bydoiw podlega o@dbnej zaptacie i przyjmuje gi
7€ jest whczony w cen umowrs.

2.1.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dote

ochronysrodowiska naturalnego.

2.1.7.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy , w miejscach prowaidzerac spawalniczych oraz w pomieszczeniach
stanowicych zaplecze budowy itp. Materiaty tatwopalngdd sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedepesh 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoearem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydwaoy.

2.1.8.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie azgéniu wickszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.



2.1.9.0chrona wiasndaci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji wewsgtrznych i przyhczy na terenie budowy, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtawe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegrkadzenia, tych instalaciji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoaz dokona naprawy.

Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkua
instalacji wewgtrznych w budynku i w olgbie przyhczy.

2.1.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycgeych bezpieczestwa i

higieny pracy. W szczegolda Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdli@wia oraz nie spetnigjych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spitz

i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwkane z wypetlnieniem wymagjeokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

2.1.11.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane

do rob6t od daty rozpoeeia do daty zakiczenia rob6t (do czasu odbioru ostatecznego).
Wykonawca bdzie utrzymywa elementy instalacji do czasu odbioru ostateczné&fjrzymanie
powinno by prowadzone w taki spos@dby elementy instalacji bylty w zadowaleym stanie przez,
caly czas, do momentu odbioru ostatecznegdi Weykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
powyzsze czynngci, to na polecenie Inspektora Nadzoru powiniapoez¢ roboty nie paniej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.1.12.Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie wydane obowzujace przepisy i wytyczne, ktorg s
jakikolwiek sposob zwizane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia rob6t. Wykonawealdie przestrzegapraw patentowych iduazie w peni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymaggrawnych odngnie wykorzystania
opatentowanych ugezen lub metod i w sposéb aity bedzie informowa Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawgajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2.2. MATERIALY | URZ ADZENIA

2.2.1.Wprowadzenie

2.2.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu mpby¢ zastosowane materialy, gdzenia i wyroby

wynikajace z rozwjzan projektowych przyjtych w dokumentaciji projektowej, dla ktérych:

1) wydano certyfikat zgodrigi z PN-EN lub deklaraej zgodndci z aprobag techniczig i
higieniczry

2) ktore obgte s kryteriami technicznymi ok&onymi w PN i BN,

3) ktoére znajduyj sie w wykazie wyrobéw budowlanychg sviasciwie oznaczone, posiadaj

dokumenty stwierdzage ich pozytywa ocere techniczm i przydatng¢, swiadcace o

dopuszczeniu tych wyrobow do obrotu i stosowaniabwdownictwie, wydane przez

upowanione w tym zakresie jednostki organizacyjne,

2.2.1.2 Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj



posiadanie Zaviadczenia o jakixi lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki
dokument i musgposiada swiadectwo dopuszczenia wydane przeaddaowy Zaktad Higieny.

Inne materiaty powinny @ywyposaone w takie dokumenty ngczenie Inspektora Nadzoru.
2.2.1.3. Rury, ksztattki, armatura i ugdzenia wykazane w projekcie stangwtandard wymagany
przez Zamawiacego. Dopuszcza ¢izastosowanie wyrobéw innych producentow — jako
rownowanych — pod warunkiemze teda si¢ charakteryzowaly przynajmniej takimi samymi
parametrami technicznymi i jakmowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda InspeatNadzoru

na zastosowanie wyrobéw réwnaimgch jest rownoznaczna ze spetnieniem tego warumku.
przypadku nie spetnienia tego warunku Zamayeiagastrzega sobie prawo gilania wbudowania
wihasciwych materiatéw i urzdzer bez zmiany ceny oferty.

2.2.2.Zr6dta uzyskania materiatow
Wykonawca zobowizany kdzie na zadanie Inspektora Nadzoru przedstaiviazczegétowe

informacje dotycgce materiatdw przeznaczonych do zastosowania padizaciji zamowienia wraz
Z odpowiednimi dokumentami potwierdzeymi, ze znajduj sic w wykazie wyrobdw budowlanych,
Sa wiasciwie oznaczone, posiadapokumenty stwierdzage ich pozytywa ocerg techniczg i
przydatng¢, swiadczice o dopuszczeniu tych wyrobdw do obrotu i stoséavan budownictwie,
wydane przez upowaione w tym zakresie jednostki organizacyjne.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia badsv celu udokumentowaniaze materialy
uzyskane z dopuszczonegiddta w sposob ggty spetniaj wymagania STWIOR w czasie pgsti
robot.

2.2.3.Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jaka@ciowych
materiatdw z jakiegokolwiekirodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w :typtaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawgwywiezione z terenu budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoesli Zamawiapcy zezwoli
Wykonawcy na #gycie tych materiatbw do innych robo6t,zrie, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewaciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdugie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykoaawc
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu, gdyedla one potrzebne do

robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaly swaj jakas¢ i wkasciwosé do robot

i byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanyokzpitykonawe.

2.3.SPRZET

2.3.1Wykonawca powinien dysponowasprztem i odpowiednimi urgdzeniami do robot przy
realizacji wewwtrznej instalacji c.o. , wod-kan i wentylacji.

2.3.2.Liczba i wydajné¢ urzadzen powinna gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z

zasadami okgonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazh Inspektora Nadzoru w



terminie przewidzianym umayw

Zastosowanie przez Wykonagviakiegokolwiek spretu , urzdzen i narzdzi nie gwarantujcego
zachowania warunkéw umowy upoivéa Inspektora Nadzoru do wstrzymania robot.
2.3.3.Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.

2.4, WYKONANIE ROBOT
Wszystkie roboty nalgy wykona zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowiyV3,

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawddwlane (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 zpo
Zm.) oraz zwjzanymi przepisami wykonawczymi.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w projekcaotdanym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z umow oraz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, ada 2godné¢ z dokumentagj projektova,
wymaganiami STWiOR. Wykonawca ponosi odpowiedzigdrza dokladne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokai wszystkich elementow robét zgodnie z wymiaramzednymi okrelonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénpe przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe trasowaniu i wyznaczaniu
robét zostasy, jesli wymaga tego kedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorgawa
wlasny koszt.

Sprawdzenie zgoddoi rob6t z dokumentagjtechnicz przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn&.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenidivdt keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentenbwy, dokumentacji projektowej i w
STWIOR, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decypgpektor Nadzoru
uwzglkdni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wygtijagce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, 8miadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwzarng kweste. Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie piniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymannez Wykonawg, pod grgba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykaca.

2.5.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich realizagby osigna¢ zatazong jakos¢ robét.

2.5.1.Inspektor Nadzoru upowriony jest dazadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego
systemu kontroli, vdczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robdt w celu udokumentowan@apoziom

ich wykonywania jestzadowalgjy.

2.5.2.Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywaniatiai, pobierania prébek i badania
materiatéw wrédia ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatléw. Inspeladzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenid zgodndé materiatdw i robét z
wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow badastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru ni@ pobiera probki materiatdbw i prowadé&i badania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. ddi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawab zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych ada@lbo oprze si wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatéw i robot z dokumentagyrojektovs i STWIOR. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotwybada i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg.



2.5.3.Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobgany ledzie do przeprowadzania
pomiaréw i bada materialdw oraz robét z eztotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejnprojektowej i STWIOR.
2.5.4.Minimalne wymagania konieczne, aby zapeiwvykonanie robo6t zgodnie z umewco do
zakresu badai ich czstotliwos¢ okreli Inspektor Nadzoru w oparciu o obazujace w tym
zakresie przepisy. Wszystkie koszty gmédne z organizowaniem i prowadzeniem Baaiateriatdw
ponosi Wykonawca.

2.5.5.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,

gdy normy nie obejmuyj jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jegoowghkia zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.5.6.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

certyfikat na znak bezpieargtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, - aprofpatechnicza, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. | i ktére spetniaj
wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez STWIOR, #da partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baflavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek materialy, ietdie speniaj
tych wymaga bedg odrzucone.

2.6.0DBIOR ROBOT
Wykonane roboty podlegagtosownym odbiorom technicznym, na podstawie kidkydzie mana

udokumentowa zakres, jaké& i sposob ich realizacji. Roboty uznaje ga wykonane zgodnie z
projektem budowlanym i pozostatymi wymaganiami vikacymi z dokumentacji przetargowej
jezeli uzyskaty pozytywa opinie Inspektora nadzoru w oparciu o0 komplet wymagamgaitumentow
przedtaonych Inspektorowi przez wykonawc

2.6.1.Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaj nastpujagcym odbiorom:

2.6.1.1.0dbior robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwviajacym
wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez haaroa ogélnego pogbu robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kiarika budowy z odnotowaniem w dzienniku
budowy. W przypadku stwierdzenia przez zamaygigo braku udokumentowania w/w czyscio
zamawiajcy jest upowaniony dozadania dokonania odkrywek w wskazanych miejscadtosat
wykonawcy bez wzgdu na wynik. Jeeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek zamawgg|
wykona je w wlasnym zakresie pokrywajponiesione koszty z zabezpieczenia idégo
wykonania przedmiotu umowy.

2.6.1.2.0dbior czsciowy,

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi, jakasci i zgodndci wykonania z Dokumentac)




Projektova czsci wykonanych robét. Odbioru eziowego rob6t dokonujeesivg zasad jak przy
odbiorze robét zanikagych i ulegaicych zakryciu oraz jak przy keowym technicznym odbiorze
robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzorwprdziale kierownika budowy.
2.6.1.3.0dbior techniczny kacowy,

Odbior techniczny kacowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgogmowykonania
przedmiotu zamoOwienia z warunkami przetargowymi yinikajagcymi z zawartej umowy w
odniesieniu do rzeczywistej Hoi, jakadsci i wartdsci zrealizowanych robot

2.6.1.4.0dbiér pogwarancyjnemu.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhotrazwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze f&oowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny kdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7.PODSTAWA PLATNO SCI
2.7.1.Pfatngci beda realizowane na podstawie ustalgynikajacych z zapiséw we wzorze umowy

2.7.2.Cena oferty stanowta kwot ryczaltows powinna uwzgldniat wszystkie czynnéei, —
wymagania i badania sktadag s¢ na wykonanie przedmiotu zamowienia jako kompletneg
dzieta z punktu widzenia celu jakiemu mazsit

2.7.3.Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymagazawartych w STWIOR

obejmuje wszystkie warunki okilene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wiwgsie

ofertowym.

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
3.1.Wstep
Warunki og6ine wykonania i odbioru robét podanooz. 2 STWIOR.

3.2. Zakres robot olgtych przedmiotem zamowienia

3.2.1.mont& instalacji wewgtrznej wod-kan z przgtzami wod-kan
3.2.2.mont& instalacji centralnego ogrzewania

3.2.3.mont& instalacji wentylacji

3.2.4.mont& kanalizacji deszczowej

3.3.Przedmiar robot

SzczegoOtowe zestawienie (wyszczegOlnienie) rodzajaot wynikajcych — z  Projektu
Budowlanego, ich il& i opis, ktére naley wykon& zgodnie z projektem budowlanym i ninigjsz
STWIOR, stanowjce wymoég minimalny oki&ony przez Zamawiafpego przedstawiony w
przedmiarze robot, ktory nade traktowa jako positkowy w stosunku do dokumentacji przy
obliczaniu ceny oferty.

Przywotane w przedmiarze podstawy naktadéw (KNRahtic i kolumn) maj wytacznie charakter
informacyjny w odniesieniu do opisu poszczegoélngatit a nie stanowiobowizujacych podstaw
do kalkulacji ceny oferty.

Wykonawca jest zobowazany do sprawdzenia tréci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. MATERIALY | URZ ADZENIA
3.4.1.Warunki og6lne
Warunki og6lne dotycgee stosowania materialdw podano w poz. 2.2. STWIOR

3.4.2 PRZYLACZE WODOCI AGOWE WRAZ Z PRZEBUDOW A SIECI
Zasilanie w wod projektowanego budynku z istrdegj na terenie dziatki nr 486/14 sieci



wodochgowej. Whczenie do wodoggu wykond& za pomog trojnika redukcyjnego dn 90/63mm. Za
wigczeniem zabudoweazasuwe odcinajcag dn 80mm z obudoyvi skrzynlg uliczng .

Dodatkowo przewiduje ei przebudow sieci na odcinku 10 m zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Na trasie w miejscu wslazana PZT zabudowatréjnik i dalej na
przebudowywanej sieci zabudotMaydrant naziemnego HP80mm. Projektujecicinek przydcza
wodocihgowego do hydrantu z rur PE-RC 100 PN10 SDR 1§tedlnicy 63mm , odcinek sieci
przebudowywanej érednicy 90mm.

Doktadnesrednice istnigjcej na terenie posesji sieci ustatio dokonaniu odkrywki i dopiero
ustali doktadne wymiary trojnikow.

Odcinek istniejcej sieci ktéry znajdowasie bedzie pod projektowan rozbudovy budynku
przedszkola zdemontowa
Wszystkie rurocigi wodochgowe na terenie Inwestycji zabezpiecpyzed ruchem pojazdéwegkich.
Rurockgi wodochgowe ukiada nalery na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowapaci
0,1 m. Materiat ayty do wykonania podia musi spetnianastpujgce wymagania:

- nie powinny wystpowa w nim castki o wymiarach powsej 20 mm,

- materiat podsypki nie nie zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- podsypka nie mae by zmrazona

- Podsypka piaskowa, grupa 1

Takim samym materialem jak podsypka aglevykona obsypk posadowionego ruragiu. Posypk
oraz zasyp& rury zagsci¢ do stopnia zagpzczenia SPD=95/98% zmodyfikowanej wacidProctora
(klasa zagszczenia ,W”). 30 cm nad ruragjiem utazy¢ niebiesly tasme lokalizacyjry 0 szerokeéci
100 mm. Na ruroggu utazy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekrofin. 1mmz2. Drut
wyprowadzé po dgzku zasuwy i umigci¢ na skrzynce ulicznej.

W oparciu 0 uzgodnione plany sytuacyjne i profilediozne naley ustalt lokalizacg urzdzea
podziemnego uzbrojenia terenu i wykoémaobne przekopy w celu ich odsteaia.

W miejscu whczenia do istnigcego wodocigu oraz w miejscach skrzgwan z istniepcym
uzbrojeniem wykopy wykonywawytgcznie ecznie z zachowaniem wymagane] ostraci. Zasypk
wykopow w strefie przewodowej nale wykonywa recznie, pozostat objetosci w zaleznosci od
warunkow zasypywamechanicznie 40z recznie.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nafeprzestrzega postanowié zawartych w normie
przedmiotowe] BN-83/8836-02.

Przylhcze wodocigowe, po montau naley podda& prébom cénienia zgodnie z PN-81/B-10725. Do
proby przysipi¢ po zdlepieniu przewodow, wiziwym ich usztywnieniu i odstoggiu wszystkich
uszczelnianych gzezy. Wynik préby naley uzn& za pozytywny jeeli w ciagu 30 minut nie wysgpi
spadek ginienia. Po zakficzeniu préby, énienie zmniejszapowoli w sposdb kontrolowany.
Hydrant zamontowana kolanie stopowym zliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjny
GGG-40 z krécem dwukotnierzowym wg DIN-30677, PN 10. Hydrantnaezy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Stopki hydrantowe posadbwa bloku podporowym betonowym o wy,
.25x25x10 cm.

3.4.2.PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEBUDOW A

Przewiduje si przebudow istniegcej sieci kanalizacyjnej od studni gdnych 153,02/ 150,65m
npm do nowej studni powstatej na trasie sieci kaagji sanitarnej. Przebudowywany odcinek
wykona z rur z PVC typu S SDR 34spednicy 200mm.

Scieki socjalno-bytowe z projektowanego budynku @syadzone zostando przebudowywanej
sieci kanalizacji sanitarnej. \4#izenie do sieci poprzez budewtudni kanalizacyjnych. Przewody
kanalizacyjne wykonane zostaz rur z PVC typu S SDR 34 &rednicy 160mm. Dla budynku



zaprojektowano dwa przdza , na jednym odbietgiym scieki z czsci kuchennej zaprojektowano
separator ttuszczéw. Dobrano separator tluszczurzeptgywie nominalnym réwnym 4 [dis]
zelbetowy ze zintegrowanym osadnikiem z deflektovdotowym i wylotowym.

Przed przysjpieniem do prac wykonawczych najepotwierdzt istniegcy uktad kanalizacji
sanitarnej, ragdne oraz spadki kanatow. W przypadku wpgtnia kolizji z istniejcym uktadem
instalacji zewntrznych, kolizje te naley usuryg.

Rury uktada w wykopach mechanicznych lubcznych na podsypce piaskowej gr. 5+15 cm.
Obsypka 30 cm ponad garkrawedz rurocagu, zagszczana warstwowo. Pozogtaizesé wykopu,
mozna zasypa gruntem rodzimym zagzczagc go warstwami. W przypadku wysgienia gruntow
plastycznych (lub innych nie nadaych s¢ do ponownego zagzczenia), nafg wymieni grunt
rodzimy i wykop zasypapiaskiem. Roboty ziemne nalewykona zgodnie z norm PN-98/S-02205,
w ktorej zawarte $ wymagania dotycre wykonywania wykopéw, zabezpieczania ich i odlior
Wykonane wykopy oznacgyprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawako
Podczas monta rur naley zwrécic uwag: na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, izjétm.
Przefcie przewodu przez studzient tulei ochronnej dla rur PVC.

Na trasie przebudowy wykoéamows studne¢ betonovg o srednicy 1200 mm oraz 2 studzienki
tworzywowe asrednicy 425mm.. Studnia betonowa dolnytkprefabrykowanej studni betonowej musi
posiadé dno wraz z wyprofilowas kinety oraz przejcia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarnej.
Dno studzienki powinno mieptyte fundamentow oraz betonowe wypetnienie z betonu klasy min.
C35/45 z wyrobiona kinet ktora w dolnej cgsci, do wysokéci potowysrednicy kanatu, powinna mie
przekréj poprzeczny, zgodny z przekrojem kanatugdsnej czsci — $ciany pionowe 0 wysokoi
rébwnej co najmniej ¥srednicy kanalu. Niweleta dna kinety i spadek pediu powinny by
dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzieBpadek spocznika powinien wyno&% w
kierunku kinety Sciany komor roboczych powinny byvewratrz gtadkie.

Stopnie zlazowe zamocowav $cianach komory roboczej. Powinny oneélgamocowane
mijankowo w dwdch rgdach (stopnie powlekane w otulinie polimerowej tylb6), w odlegtéciach
pionowych 30cm i w odlegkziach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-ENQII3Dopuszcza si
zastosowanie stopni stalowych w otulinie polimerppaedynczych typu U327.

Studnie betonowe wyposg we whazzeliwny @600 typu c¢zkiego klasy D400 zgodnie z PN—
EN 124, osadzonego na ptycie pokrywowej PP1440. ikpmitazowe sytuowa od strony naptywu
sciekdw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

Wszystkie wiazy w terenach nieutwardzonych obrukowgromieniu 1,00m kostkbetonovy
gr. 8cm na warstwie z betonu C12/15, gr. 10cm.

3.4.3.PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOW A

Zaprojektowano przebudavsieci kanalizacji deszczowej od studni edizych 153,32/ 151,64
m npm do nowej studni umiejscowionej na istyigim przewodzie poza zaggiem projektowanego
budynku. Kanalizacje deszczewaprojektowano z z rur litych PVC SDR 34§mdnicy 300mm z
fabrycznie montowanuszczell na stale podczas procesu produkcyjnego. Do przebpndane] sieci
zostan podiczone réwnie rury spustowej z rozbudwowywanejeéei budynku. Od poszczegdélnych
rur spustowych zaprojektowano przykanaliki z rtydh PVC¢$160x4,7mm SDR34. Rury PVC oraz
ksztattki hczone lgdg za pomog kielichéw. Cald¢ kanalizacji deszczowej projektuje g rur Na catej
dtugcsci zachowa podstawowe odlegioi wzgledem istniegcych obiektéw terenowych, jak rowtie
infrastruktury podziemne.
Zaprojektowano 1 studpibetonovy oraz 5 studzienek tworzywowychéednicy 425mm.

Roboty ziemne przeprowadzgodnie z norsPN-B-06050. Po zakazeniu montau kanatow
i studzienek nalyy wykona prob; szczelnéci wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-10729. Zguknie



rurociggdw wykond& zgodnie z profilami. Wykopy wykonywarecznie w pobliu istniepcego
uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostatych odcmk#inimalna szerokd wykopow umochionych
dla przewoddéw kanalizacyjnych powinnac¢bgo najmniej o 30 cm z kdej strony wgksza ni
zewretrznasrednica rury (B = Dz + 60 cm). Przy ukfadaniu ruggéw naley zachowdé normatywne
odlegtaci od istniejcych obiektow naziemnych i uzbrojenia podziemnegarochgi uklada na
podsypce z dowiezionego piasku o grédddl5 cm w wykopach wskoprzestrzennych écianach
pionowych rozpartych. Ruragdi obsypa dowiezionym piaskiem do wysoka 30 cm ponad wierzch
rury, z jednoczesnym zeggczaniem warstwami o grudm do 40 cm rownoczZaie z obu stron tak, aby
uzyska wskanik zagszczenia Js = 0,98. Garnzs¢ zasypki do poziomu projektowanej nawierzchni
wykona z dowiezionego piasku z zggrczaniem, z rownoczesmozbiorly rozpat i deskowa.
Napotkane uzbrojenie zabezpie€zypodwiesé. Przyhcze do istniejcej studni wykoné otwornica
diamentowy. Przejcie kanalu deszczowego przédany studni szczelne za pomotulei z PCV z
uszczelly gumowg.

3.4.5 WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN

Budynek rozbudowywanego przedszkola zasilony zéstarwodt z sieci wodocigowej znajdujcej
si¢ na terenie dziatki 486/14. \Afizenie do instalacji wodagowej wykonane z PE nagi w piwnicy
W piwnicy zaprojektowano gtéwny rozdzielacz worgowy z zestawem wodomierzowym i
rozdziatem na waguzytkows oraz instalagj hydrantu wewetrznego. Za zestawem wodomierzowym
wody wytkowej instalacja zostanie ®dzona do istnigce] instalacji wodoagigowej zasilajcej stag
cze$¢ budynku oraz dalej dla nowejgzi
Za zestawem pomiarowym najezamontowd zawor antyskzeniowy typu BA DN32.
Zapotrzebowanie na wodlo picia i na potrzeby gospodarcze gkoro na podstawie Rozpadzenia
Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawiggdzen zaopatrzenia w waedi urzadzen
kanalizacyjnych oraz w oparciu o nagr?N-92/B-01706 ,Instalacje wodagiowe. Wymagania w
projektowaniu”.

Ciepta woda iytkowa na potrzeby budynku przygotowardiie w zbiornikach 2 pomp ciepta
typu powietrze woda o pojemém 270 |. Uradzenia te zlokalizowane zostarw piwnicy
wpomieszczeniu gospodarczym — 2 szt.

Rozprowadzenie instalacji wody projektuje siw warstwie izolacyjnej posadzki, bruzdagciennych.

Instalacg wody zimnej i cieplej oraz cyrkulacyjnej doprowadgz do weztéw sanitarnych
nalezy sprowadz po scianach do szafek zaworéw odci@jch zlokalizowanych nad posadziNa
rozgatzieniach wody cyrkulacyjnej, w szafkach, zastosowsrmostatyczne zawory cyrkulacyjne.
Pozwalag one ograniczai rownoway¢ przeptyw w zalenosci od temperatury wody i przeptywu ~0,50
dm3/minut. Utrzymup minimalny przeptyw tak, aby temperatura wody ptyemjacej przez zawor
byta na nastawionym poziomie. Fabrycznie zawdr gussi nastawian temperatuy 50°C. Na
ugakzieniach wody cieptej i zimnej nalg zamontowa zawory kulowe odcingfe ze spustem
umazliwiajgce spuszczenie wody z pionow.

Dalsz czs¢ instalacji prowadZi w warstwie izolacji termicznej podtogi i bruzdagtiennych.
Instalacg cwu wykon& z rur z wielowarstwowych z wktadkaluminiowy do instalacji wody
uzytkowej PN10. Rurarz tworzywowy wraz z osgieam powinien stanowijeden system dostarczany
przez jednego producenta.

Przy podejciach do baterii umywalkowych montowksztattke tzw. nypel 4cznikowy pl5mm a przy
ptuczkach usgpowych odpowiednie zaworyatowe ¢15 mm. Przy pisuarach zamontawsptuczk
pisuarovy.

Przy kaxcowkach i na rozgatrieniach rur utéonych pod tynkiem naky pozostawd 2+3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania nagen w przewodach.



Wszystkie przedjcia przewodow przez przegrody budowlane wyKowatulejach ochronnych z PCV
wiekszych o dymengj uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uktad projektowanej instalacji pokazano w&z graficznej dokumentacii.
Srednice projektowanych przewoddw dobrano na podstBN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywow w poszczegolnych odcinkastalacji, przy réwnoczesnym uwzgdhieniu
dopuszczalnych pdkosci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych.zmontau instalacji
wodochgowej zachowa normatywne odlegkei przewoddw od innych instalacji oraz wyseé&io
zamontowania przyboréw sanitarnych.
Instalacg po montau, lecz przed zaizolowaniem, najepodda& kontroli w zakresie:
- uzycia wiaciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty @ty techniczne),
- prawidtowdaci wykonania paiczen lutowanych i gwintowanych,
- prawidtowdci wykonania podpari uchwytéw montaowych.

Obowigzkowe proby szczeldoi instalacji poprzedzi napetnieniem instalacji wad
przepuszczanprzez filtry oczyszczage wod tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacg wodochgows nalezy podda@ probie szczelnii o cinieniu 1,5 razy wikszym od dinienia
roboczego. Po probach instatapyzeptuk& z zanieczyszczemontaowych.
Ptlukanie przeprowadziwods z sieci wodocigowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpaln
montowa dopiero po przeptukaniu instalaciji.

Wszystkie rurogjgi instalacji wodocigowej izolowa przeciwskropleniowo i cieplnie zgodnie
Zz wymogami Rozposlzenia Ml z 6.11.2008r. Jako izolacjtermiczry zastosowa nalezy
prefabrykowane otuliny izolacyjne.

Instalacja hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano 6 hydrantowzpmwych DN 25 mm , po trzy nai@ej kondygnaciji.
Instalacg ppaz. wykona nalezy np. z rur stalowych ocynkowanychckonych za pomacksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanychstyuszczelniggej. Mazna zastosowainne
rozwigzanie materiatowe przewoddéw pod warunkiem wymagadporngci ogniowej przewodu lub
jego izolacji.
Szafle hydrantova DN25 wyposay¢ w pradownice i waz potsztywny o dtugéci 30 m oraz ganice.
Zawér hydrantowy mocowana wysokéci 1,35 m od posadzki.
Oznaczenia zgodne z PN-EN ISO 7010_201zd®wxnica wg EN-671. Minimalne @&iienie na wylocie
z prdownicy 0,2 MPa. Wydajré jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm3/s.
Instalacja hydrantowa edzie pracowata jako nawodniona. Na odgg#niu instalacji p.pa od
przewodu wody gytkowej zamontowano zawor zwrotny antysgmiowy typu EA DN50.
Na przewodzie wodyaytkowej (przy odgadzieniu z instalagj hydrantow) nalezy zamontowa zawor
pierwszéstwa DN32 zabezpieczaly instalacg hydrantows przed niekontrolowanym spadkiem
cisnienia na skutek nieszczekon
Sprawdzenie sprawici dzialania hydrantéw — minimum raz w roku zgodaigozporzdzeniem
ministra.
Mocowanie rurocigéw za pomog typowych uchwytow , prowadzenie przewoddéw podpsro.

Instalacja kanalizacyjna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszézedprowadzaneasdo kanalizacji sanitarnej .
Na zakaczeniach przewodow odptywowych natfemontowa piony odpowietrzajce z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad patadachows. U nasady piondw montowaewizje.
Piony kanalizacyjne prowadzone w sciennych bruzdach. Podeja do przyboréw prowadzone s
takze w bruzdacKciennych lub bezpgwednio z posadzki.
Instalacg kanalizacji sanitarnej natg wykona& z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych. W




kielichach tych rur osadzones dabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywow
pierscieniem stabilizujcym. Do montau kanatéw bieggcych w gruncie pod posadzkami przyziemia
nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8 tejlistrukturzescianki, stosowanych do
budowy kanatow zewgtrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywa Przejcia rur przez przegrody budowlane (tawy
fundamentowe) wykorgaw tulejach ochronnych o jedmlymensg wigkszych.

W pomieszczeni wzta przewidzié odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnego pionu
kanalizacyjnego.

Przy przejciu przez przegrody p.gorur nie posiadafgych odpornéci ogniowej nalgy zastosowa
kasety lub kotnierze ognioochronne o odpéonogniowej EIG0.

Trasy projektowanych kanatow oraz iétednice i spadki uteenia pokazano w ¢%ci rysunkowej
niniejszego projektu.

3.4.6.WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

Instalacja grzewcza

Straty ciepta rozbudowywanej@zi budynku obliczono zgodnie z obaaujaca normy PN-EN 1ISO
6946, uwzgtdniajac zapotrzebowanie ciepta dla powietrza wentylagypnegodnie z PN-94/B-
03430.Temperatury wewtrzne pomieszcze przyjeto wg PN-EN I1SO 6946, doborgrednic
rurociggdw poziomow - rozprowadzgjych i podej¢ pod grzejniki.

Armatura

W instalacji zastosowano armagur

zestawy przyczeniowe do grzejnikéw z podejem dolnym,

zawory przelotowe, kulowe wykonane ze stali stogpwe

filtry i zawory spustowe,

zawory grzejnikowe termostatyczne wbudowane drmird

Projektuje si whaczenie do istniegej instalacji centralnego ogrzewania do piond&irealnicy 25mm
i dalej rozprowadzenie po nowejeszi.

W starej czsci budynku projektuje siukrycie istniejcych przewodoéw w bruzdaditiennych oraz
w przypadku konieczrsgsi wymiany istniegcych grzejnikbw ( planowana wymiana ok 10%
istniejgcych grzejnikdéw ptytowych)

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptgtetalowe, grzejniki tazienkowe.
Wymiary grzejnikbw zgodnie z e¢gciag graficzry. Projektuje s zamontowanie grzejnikéw z
podefciem dolnym typu KV. Grzejniki z podgjiem dolnym posiadajwbudowany zawor oraz nale
zastosowa zawory regulacyjne grzejnikowe montowane na pwiledo grzejnikow. Grzejniki naty
montowa w minimalnej odlegtéci od sciany 5cm, a od posadzki 15 cm. Grzejnikid®starczane z
zaworem fabrycznie ustawionym na napsz wartas¢ wspoétczynnika kv dla instalacji dwururowych.
Grzejniki posiadaj swiadectwo dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL".
Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji odbywaic bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpoveagice
oraz automatyczne odpowietrzniki umieszczone w yggaych punktach instalacji.
Uktadnie przewodow

Przewody instalacji c.0. zostanozprowadzone od istnigjych pionéw znajdagcych s¢ na
parterze starej e4ci budynku do odbiornikéw ciepta.
Instalacg wykon& z przewoddéw polietylenowychadzonych za pomac polgczen zaciskowych,
posiadajcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce ofarsdozajce do stosowania do wody
pitnej. Prowadzenie instalacji z rur polietylenowyc rozprowadzenie w poszczegolnych
pomieszczeniach budynku, przewidziano w bruzdadaftggowych isciennych w rurze ostonowej
.peszel’. Poddjcia do grzejnikow wykonaod dotu zgodnie z e%cia graficzry opracowania. Przy
przegciach przez przegrody oraz w bruzdach przewodyzabezy przed tarciem. Przestizenigdzy
tuleja a przewodem wypetéikitem plastycznym lub elastycznym. W trakcie ukdaidh rur nalgy scisle
przestrzega prowadzenia trasy przewodu, § potazenia i konstrukcji uchwytow przesuwanych i



statych oraz kompensatorow. Moatastalacji w technologii z rur i g¢zek stalowych w systemie ze
stali weglowej (1.0034) o pakzeniach zaciskowych nalewykona zgodnie z wytycznymi monta
producenta rur.
Proby i ptukanie
Calai¢ instalacji poddaprébie cénieniowej na zimno na@i. 4 bar oraz prébie na goo przy cénieniu
roboczym o max. temperaturze zasilania. Uprzedmtalact nalery przeptuké woda z predkoscia
wyptywu min 2 m/s ado uzyskania na wyptywie czystej wody.
Napelnianie i oprinianie instalaciji
Napelnianie i oprznianie wod instalacji c.o. umdiwia¢ beda zawory odcinagjce podgrzejnikowe
(grzejniki z podejciem dolnym) oraz zawér do napetniania instaldgkalizowany w rozdzielni c.o.
Izolacje

Wszystkie przewody w zabudowie i bruzdach nalmizolowd cieplnie otulinami.

3.4.9 . WENTYLACJA MECHANICZNA

W celu zapewnienia wentylacji zaproponowano wefglamechanicza w kuchni, na sali
gimnastycznej i ogok przedszkola. W pomieszczeniach sanitarnych oramopaoiczych naley
wykorzysta wykona lub zmodernizowaistniepca instalacg wentylacji grawitacyjnej.

3.5.1.Wentylacja i klimatyzacja kuchni

W kuchni naley zapewnt krotng¢ wymian powietrza na poziomie minimum 20.

Dobrana centrala nawiewno-wywiewna we wspotpracpkapem kuchennym zapewni krofho
wymian na poziomie 20 wym/h. W kuchni zostanie magiena rownie klimatyzacja o mocy
chtodzenia rownej 6,1 kW.

Opis dobranej centrali wentylacyjnej

Wentylacyjne urgdzenie z odzyskiem ciepfa przeznaczone daku zewretrznego.

Obudowa powinna sktadaic z ze wzmocnionej konstrukcji szkieletowej wykonjare stali nierdzewnej z
ptyty warstwowej. Panele o minimalnej grébbscianki 30 mm, wg nagpujacego standardu:

» Sciana zewaetrzna z blachy stalowej z powlgknalowan proszkovg o grubdci minimalnie 0,8 mm

» Wypetnienie poliuretan (PIR)

« Scianki wewretrznej wykonanej ze stali galwanizowanej o minineglgrubgci 0,75 mm

Wymagane parametry obudowy wg normy DIN EN 1886:

- Klasa izolacji termicznej: T3

- Klasa mostkéw termicznych: TB2

Drzwi rewizyjne (2) z zamketiem, umadaliwiajgcy swobodny dogp do wbudowanych podzespotow,
wymiennika ciepta, filtrow, wentylatorow, itd.

Ponadto urzdzenie wyposane w dodatkowe otwory w plycie rewizyjnej usioviaj agce wymiar filtrow bez
konieczndci otwierania ptyty.

Kazde uradzenie musi przé¢ kontrok jakosci.

Dostawa i monta:

Urzadzenie jest dostarczany w jednym bloku. Podziahiggscu nie jest mdiwy. Nalezy to uwzgbdni¢ w
transporcie wewgtrznym jednostki.

Masa i wymiary urzadzenia

Dlugosé: 2560 mm

Wysokas¢: 755 mm

Szerokéé: 1605 mm

Masa: 306 kg ( z akcesoriami)
Komponenty urzadzenia - Nawiew:
Czerpnia:

Czerpnia powietrza z siaglochronn na wlocie, wyposana w odkraplacz, zabezpiecga przed dostaniem
sie wody do centrali wentylacyjnej.

Filtr:

Klasa filtra: Coarse 60% (G4)

Pocatkowa strata énienia filtra: 29,0 Pa

Koncowa strata énienia filtra: 150,0 Pa



Przepustnica By-passu:

Zastosowany by-pass musidszczelny ( otwarcie by-passu musi zagtkszczelnie przeptyw na wymienniku
ptytowym ). By-pass musi pracowav funkcji ,free coolingu” (wychtodzenia nocnego ).
Przepustnica by-passu musi posiadszczelnienia topatek przepustnicy.

Odzysk ciepfa:

Zima :

Nawiew, wejcie:-18 °C / 90 %

Nawiew, wygcie:4 °C / 14 %

Wywiew, wegcie: 20°C/40 %

Wywiew, wyjscie: 4°C/72%

Sprawnag¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta: 57,0 %/ 18,0 kW

Kondensat: 6,6 I/h

Lato:

Nawiew, wefcie: 32 °C / 35 %

Nawiew, wygcie:29 °C /42 %

Wywiew, wegcie: 26 °C /50 %
Wywiew, wyjscie: 29°C/42%
Sprawndé¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu: 50,0 % /2,5 kW

Wentylator nawiewny: (2400 m3/h - 200 Pa)
Ptynna regulacja wentylatorow EC z topatkami wgfgmi do tytu.

- Napkcie: 230 V/ 50 Hz

- Stopiéh ochrony minimalnie: IP 54
Wartdsci nominalne:

- Prad catkowity: 39A

- Moc catkowita: 780 W

- Predkos¢ obrotowa: 2960 obr/min
Parametry dla wydajdoi 2400 m3/h i 200 Padiienia dyspozycyjnego:

- Prad catkowity: 3A

- Moc catkowita: 610 W

- Predkos¢ obrotowa: 2852 obr/min

- SFP: 915 Ws/m3

- Klasa SFP: SFP3

Moc akustyczna ka
Czestotliw. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wilot 62 36 49 52 60 51 39 <25 <25
Wylot 90 71 76 81 86 84 79 70 66
Otoczenie 73 49 52 63 70 68 63 54 42

Szacunkowe énienie akustycznedaw odlegigci 3 m od obudowy.

Czestotliw. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Otoczenie 53 29 31 43 50 47 42 33 <25
Czesé wyciagowa:

Filtr wywiewny:

Klasa filtra: Coarse 60% (G4)

Pocatkowa strata énienia filtra: 29,0 Pa

Koncowa strata énienia filtra: 150,0 Pa

Odzysk ciepta:

Zima:

Nawiew, wefcie:-18 °C / 90 % r.F.

Nawiew, wygcie:4 °C /14 % r.F.

Wywiew, wegcie: 20°C/40 %r.F.

Wywiew, wyjscie: 4°C/72%r.F.

Sprawnd¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta: 57 % /18,0 kW
Kondensat: 6,6 I/h

Lato:



Nawiew, wefcie: 32 °C / 35 % r.F.
Nawiew, wygcie:29 °C /42 % r.F.

Wywiew, wegcie: 26 °C /50 % r.F.
Wywiew, wyjscie: 29°C/42 %r.F.
Sprawndé¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu: 50 % /2,5 kW

Wentylator wywiewny: (2400 m3/h - 200 Pa)

Ptynna regulacja wentylatorow EC z topatkami vgpghi do tytu.
- Napkcie: 230 V/ 50 Hz

- Stopiéh ochrony minimalnie: IP 54

Wartasci nominalne:

- Prad catkowity: 39A

- Moc catkowita: 780 W

- Predkos¢ obrotowa: 2960 obr/min

Parametry dla wydajdoi 2400 m3/h i 200 Padiienia dyspozycyjnego.
- Prad catkowity: 3A

- Moc catkowita: 614 W

- Predkos$¢ obrotowa: 2904 obr/min

- SFP: 920 Ws/m3

- Klasa SFP: SFP3

Moc akustyczna ka
Czestotliwosé Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wilot powietrza 55 44 47 50 47 49 41 37 <25
et 82 42 55 77 76 76 74 68 64
powietrza

Szacunkowe énienie akustycznegs w odlegiéci 3 m od obudowy.

Czestotliwasé Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Otoczenie 53 29 31 43 50 47 42 33 <25
Wyrzutnia:

Wyrzutnia zblokowana z ugdzeniem umieszczona na bocznej plycigdzenia w stosunku do czerpni.
Wyrzutnia wykonana w sposéb ktory eliminuje nieliezpeistwo zaciekania deszczu dogtnza centrali.

Automatyka: Automatyka cyfrowa
Centrala musi by¢ fabrycznie okablowana i przetestowana.

Wymagane funkcje automatyki:

- Wiaczanie i wyhczanie urgdzenia

- Niezalezne, bezstopniowe sterowanie z dwoma wentylatorami

- Automatyka musi miemazliwo$¢ ustawienia programu dziennego i tygodniowdggpzalaczania/wykczania
urzadzenia i ze zmiag wydajnosci, z osobnym programem dla specjalnych diwigta )

- Automatyka musi miemozliwos$¢ ustawienia programu dziennego i tygodniowdgotemperatury, z osobnym
programem dla specjalnych dnivjieta )

- Musi obejmowa kontrok temperatury urgdzenia - 4 ry zabudowane czujniki — Nawiew — Whdylot,
Wywiew — Wlot/Wylot

- Funkcja nocnego chtodzenia przy odzysku ciepta

- Regulag chiodnicy oraz nagrzewnicy,

- Przeciwoblodzeniowa ochrona wymiennika ptytowego

- Odzysk ciepta musi pracowav funkcji 1-szego stopnia grzania lub chtodzenia.

- Sterowanie przepustnicami odcigajmi ( ponizej specyfikacja sitownikéw )

- Wysterowanie 2 wé¢ analogowych 0-10 V (na przyktad CO2, wilgotoolub czujnik, itp).Jeeli czujniki nie
sg wyspecyfikowane ponej automatyka musi w standardzie tmpezygotowane takie wijia w celu podjczenia
tych czujnikdw w przyszizi.

- Wyjsciowa styk 24V informujcy o pracy urgdzenia

- Monitorowanie pracy wentylatorow

- 3 beznapiciowe wefcia programowalne (z regulacgzasu rozruchu, wydajid i czasu dobiegu ).Sposob
sterowania zewgirznym stykiem/stykami musi lByskonsultowany z inwestoreniitkownikiem na etapie



monteazu urzdzenia.

- Zewretrzny styk zezwolenia startu 230V (on / off) z diwoscig ustawienia wydajni@ w automatyce przy
zalczeniu tego styku.

- Odczyt wszystkich temperatur z grafigzwizualizacy pracy urzdzenia ( temperatury, stanu wysterowania
wentylatoréw ) na regulatorze lub w oprogramowatostarczonym z ugglzeniem.

- Odczyt awarii oraz petna historia awarii na flatprze

- Styk awaryjny wydczapcy urzidzenie (na przyktad w przypadkuzaou lub detekcji dymu)

- Ztacze do zdalnej obstugi ( wymagana w standardzimlsaeciowa).

- Zapis danych pracy z mwosci wystanie e-maila ( np alarmy )

- Mozliwo$¢ przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania ptagarnet

- Monitorowanie zabrudzenia filtra nawiewnego égmstat ) - Monitorowanie zabrudzenia filtra vagawego (
presostat )

Automatyka musi posiadaSerwer sieci Web: Zintegrowany modut do sterowanmonitorowania systemu
wentylacji poprzez serwer internetowy). Modut temazliwia uruchomienie, sterowanie i nadzér serwisowy (
przy udosgpnieniu adresu IP na zewtre sieci — rownie zdalnie przez internet ). Zapewnia rownggosty odczyt
danych operacyjnych i wygodne korzystanie z wszgktklementéw menu (program tygodniowy, temperatura
tryby pracy.) za p@ednictwem komputera PC, laptopa, tabletu lub soat Oprogramowanie powinno niie
mozliwo$¢ gromadzenia i zapisywania danych oraz ich eksp@méa, umaliwiajacych analiz pracy uradzenia.

Automatyka musi posiaddODBUS TCP do komunikacji z BMS.

Panel sterowniczy:

Wymagany jest panel sterowania tatwy w obstudzeygwietlaczem dotykowym i wbudowanym czujnikiem
temperatury pomieszczenia, do maontaaciennego. Jest orzywany do ustawiania i monitorowania wszystkich
parametrow sterggych do sygnalizacji stanéw pracy i wizualizacgddw.

Panel sterowania zapewnia wygodny pozioaytkownika i chronione hastem poziomu ustug. To palaw
uzytkownikowi na dosip do wszystkich funkcji i intuicyjny wybér paramétv operacyjnych, ktére madoyc
regulowane w instrukcji / tryb automatyczny.

Wszystkie danegswyswietlane na kolorowym wiwietlaczu.

Modut sterugcy jest elementem wchogtzym w sktad dostawy ugdzenia. Musi by zamontowany wewgtrz
urzadzenia .
Urzadzenie musi byc wyposane w wyhcznik bezpieczestwa.

Wymagane wbudowane w adzenie czujniki lub elementy pomiarowe:
Temperatury powietrza zewtnznego: ADS TEa

Temperatury powietrza nawiewanego: ADS TU1

Temperatury powietrza usuwanego z pomieszczeni& ABb
Temperatury powietrza usuwanego naseiyj z urzdzenia : ADS TU2
Presostat filtra nawiewnego: 0 - 500 Pa (on / off)

Presostat filtra wywiewnego 0 - 500 Pa (on / off)

Wymagane sitowniki: By-passu

Opis dobranych okapéw kuchennych
Dostawa i monta:

Masa i wymiary urzadzenia

Dlugosé: 1000 mm

Wysokas¢: 515 mm

Szeroka¢: 1900 mm

Masa: 86 kg ( z akcesoriami)

Automatyka: Automatyka cyfrowa

Wymagane funkcje automatyki:

- Wiaczanie i wyjczanie urzdzenia

- Niezalezne, bezstopniowe sterowanie z dwoma wentylatorami

- Automatyka musi miemazliwo$¢ ustawienia programu dziennego i tygodniowd@ozalgczania/wylczania
urzadzenia i ze zmiag wydajnosci, z osobnym programem dla specjalnych diwigta )

- Automatyka musi miemazliwo§¢ ustawienia programu dziennego i tygodniowdtotemperatury, z



osobnym programem dla specjalnych déwicta )

- Musi obejmowa kontrok temperatury urgzenia - 4 ry zabudowane czujniki — Nawiew — \Wibglot,
Wywiew — Wlot/Wylot

- Funkcja nocnego chtodzenia przy odzysku ciepta

- Regulag chtodnicy oraz nagrzewnicy,

- Przeciwoblodzeniowa ochrona wymiennika ptytowego

- Odzysk ciepta musi pracowav funkcji 1-szego stopnia grzania lub chtodzenia.

- Sterowanie przepustnicami odcig@ajmi ( poniej specyfikacja sitownikow )

- Wysterowanie 2 wé§ analogowych 0-10 V (na przyktad CO2, wilgotooczujnik, itp).Jeeli czujniki nie g
wyspecyfikowane poggej automatyka musi w standardzie tprzygotowane takie wagia w celu podiczenia
tych czujnikow w przyszkei.

- Wyjsciowa styk 24V informujcy o pracy urgdzenia

- Monitorowanie pracy wentylatorow

- 3 beznapiciowe wefcia programowalne (z regulaagzasu rozruchu, wydajia i czasu dobiegu ).Sposob
sterowania zewgirznym stykiem/stykami musi Byskonsultowany z inwestoreniftkownikiem na etapie
monteau urzdzenia.

- Zewretrzny styk zezwolenia startu 230V (on / off) z Aiwoscig ustawienia wydajnid w automatyce przy
zakczeniu tego styku.

- Odczyt wszystkich temperatur z grafigamizualizacy pracy uradzenia ( temperatury, stanu wysterowania
wentylatorow ) na regulatorze lub w oprogramowadostarczonym z ugglzeniem.

- Odczyt awarii oraz petna historia awarii na fagorze

- Styk awaryjny wydczapcy urzidzenie (na przyktad w przypadkuzaou lub detekcji dymu)

- Ztacze do zdalnej obstugi ( wymagana w standardzimlsaeciowa ).

- Zapis danych pracy z mlwosci wystanie e-maila ( np alarmy )

- Mozliwo$¢ przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania piagzrnet

Automatyka musi posiadé&Berwer sieci Web:

Zintegrowany modut do sterowania i monitorowaniateynu wentylacji poprzez serwer internetowy (LAN /
Internet). Modut ten umidiwia uruchomienie, sterowanie i nadz6r serwisovpydy udosgpnieniu adresu IP na
zewnytrz sieci — rownie zdalnie przez internet ). Zapewnia rowingosty odczyt danych operacyjnych i
wygodne korzystanie z wszystkich elementéw menag@m tygodniowy, temperatura, tryby pracy.) za
posrednictwem komputera PC, laptopa, tabletu lub dioraat Oprogramowanie powinno mimaozliwosé
gromadzenia i zapisywania danych oraz ich ekspamiay umaliwiajacych analiz pracy uradzenia.

Panel sterowniczy:
Nie wymagany panel sterowniczy. Obstuga odbywasiez cze Ethernetowe.
Modut sterugcy jest elementem wchoglzym w sktad dostawy ugdzenia.

Opis dobranych urzadzen klimatyzacyjnych

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano energoasitez uradzenie klimatyzacyjne. Ugelzenie pracuje w
uktadzie typu split, ktéry jest w petni zautomatyzmy. Dziata w trybie: auto, chtodzenie, grzanie wentylacja.
Umozliwia szybkie podgrzanie i schtodzenie powietrzaamieszczeniu.

Zalecane temperatury dla trybu chtodzenia to 15=5@°dla grzania 15-24°C.

Rozmieszczenie jednostek westnznej oraz zewgtrznej pokazano na rysunku technicznym. Od klimatiyza
nalezy zapewnt odprowadzenie skroplin w rurze PVC éoednicy 32. Skropliny kierowado kanalizaciji
sanitarnej.

Jednostlk zewretrzng mocy 6,10 kW lokalizuje sinascianie zewntrznej budynku w odlegkei okoto 11 metréw
od jednostki wewegtrznej (dtugd¢ instalacji nie mae przekrocz§ 20 metréw).

Przewody instalacji wykonanexdy z rur miedzianych lutowanych lutemgkkim. Rozmieszczenie jak w i
graficznej opracowania. Przewody instalacji izoléw&nky PUR grubéci 2 cm o wspoiczynniku przewodzenia
ciepta nie wygszym ni 0,035 W/mK. Przy przégiach przez przegrody oraz w bruzdach przewodyzzbezy
przed tarciem.

W trakcie uktadania rur natg scisle przestrzegaprowadzenia trasy przewodu, §t potazenia i konstrukcji
uchwytéw przesuwanych i statych oraz kompensatorBwocikgi naleey wykona zgodnie z wytycznymi
montau producenta rur.

Calcs¢ instalacji poddéa prébie cénieniowej na zimno na @i. 4 bar oraz prébie na g@o przy cénieniu
roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzedritalacg nalezy przeptuka wody z predkascig wyptywu min
2 m/s a do uzyskania na wyptywie czystej wody.

Parametry dobranej jednostki zewretrznej:



e wydajna¢ chlodzenia — 6,10 kW,
e wydajna¢ grzania — 7,00 kW,
» zasilanie 230V,
«  przeplyw powietrza 2184 i,
Uwaga! Dane techniczne oparte sa nasgpujgcych zatéeniach:
1) chilodzenie — temperatura weytrzna 1PC/ 10°C, temperatura zewtrzna 33C/ 24C,
2) grzanie —temperatura wegtrzna 20C/ 19C, temperatura zewtrzna PC/ 6°C,
Parametry dobranych jednostek wewwtrznych:
* wydajna¢ chtodzenia — 6,10 kW,
* wydajna¢ grzania — 7,00 kW,
e  zasilanie 230V,
« przeplyw powietrza 1032-286%h,
Uwaga! Dane techniczne oparte sa nasgpujgcych zatéeniach:
1) chilodzenie — temperatura weytrzna 17C/ 1°C, temperatura zewtrzna 33C/ 24C,
2) grzanie —temperatura wegirzna 20C/ 13C, temperatura zewtrzna PC/ 6°C,

Wentylacja i klimatyzacija czesci ogolnej przedszkola

W celu zapewnienia wentylacji zaproponowano wefglanechanicza nawiewno-wywiewn z
odzyskiem ciepta i klimatyzagjdziatapca na jednym uktadzie. pomieszczeniach sanitarnyez or
pomocniczych nals wykorzystg wykona lub zmodernizowa istniegca instalacg wentylacji
grawitacyjnej wspomagarwentylatorami osiowymi lub kanatowymi.

Opis dobranej centrali wentylacyjnej z chtodnia

Kompaktowa centrala z odzyskiem ciepta z wymieiemikprzeciwpgdowym.

Jednostka musi posiagtabryczry automatyk i fabryczne okablowanie. Jednostka plug&play.
Obudowa centrali musi sktada @ konstrukcji bezprofilowej ( brak mostkéw termigzh ) bazujcej
na panelach warstwowych. Panele o minimalnej gitiboianki 30 mm, wg nagpujacego standardu:
» Sciana zewatrzna (RAL 9006, biate aluminium) z blachy stalowejowtoky malowan proszkovy
o grubgci minimalnie 0,8 mm

» Wypetnienie poliuretan (PIR)

« Scianki wewretrznej wykonanej ze stali galwanizowanej o mininegigrubgci 0,75 mm
Wymagane parametry obudowy wg normy DIN EN 1886:

- Klasa izolacji termicznej: T2

- Klasa mostkdéw termicznych: TB1

Drzwi rewizyjne (3) z zawiasami, uroviaj gcy swobodny dogp do wbudowanych podzespotow, wymiennika
ciepta, filtrow, wentylatoréw, itd.

Kazde uradzenie musi przé§ kontrok jakoici.

Typ urzdzenia: Systemy wentylacji niemieszkalnej (SWNM)
Dwukierunkowy system wentylacji (DSW)

Rodzaj napdu: z bezstopniowregulacy

Typ uktadu odzysku ciepta (UOC ): plytowy wymiekmekuperacyjny

Sprawnd¢ cieplna odzysku ciepta: 83,0 %

Znamionowe natenie przeptywu: 6148 m3/h

Efektywny pobér mocy elektrycznej: 3,2 kw

JMW wewn: 735 Ws/m3

Predkos¢ czotowar: 2,2m/s /1,5 m/s (Nawiew/Wywiew)

Znamionowe @inienie zewgtrzne: 300 Pa /300 Pa (Nawiew/Wywiew)

Spadek dginienia wewn. elementéw peigiych funkcje

wentylacyjne: 242 Pa/ 157 Pa (Nawiew/Wywiew)

Sprawndg¢ statyczna wentylatoréw (zgodnie z 327/2011): 68,468,4 % (Nawiew/Wywiew)

Maks. zewrtrzne nieszczelrigi:: 0,9%

Maks. wewRtrzne nieszczelrigi: 1,8%

Energetyczna klasa filtra: Wybrane filtry nie paghg@ klasyfikacji.



Uwaga: Urzadzenie musi migregularnie wymieniane filtry
powietrza Zanieczyszczone filtry powietrza powadzinniejszenie wydajrigi i ogélnej sprawngci urzadzenia
wentylacyjnego.

Moc akustyczna emitowane przez obugo(@wA): 70,2 dB (A)

Dostawa i montaz:

Jest dostarczone w 3 modutach, ktore migZ zmontowane na miejscu.
Masa i wymiary urzadzenia

Dlugosé: 3370 mm

Wysokas¢: 1970 mm

Szeroké¢: 1620 mm

Masa: 1196 kg ( z akcesoriami)
Komponenty urzadzenia - Nawiew:
Czerpnia:

Czerpnia powietrza z siaglochronn na wlocie, wyposana w odkraplacz, zabezpiecga przed dostaniem
sie wody do centrali wentylacyjnej.

Filtr:

Klasa filtra: Coarse 60% (G4)
Pocatkowa strata énienia filtra: 14,0 Pa
Koncowa strata énienia filtra: 150,0 Pa

Przepustnica By-passu:

Zastosowany by-pass musidgzczelny ( otwarcie by-passu musi zagikszczelnie przeptyw na wymienniku
ptytowym ). By-pass musi pracowav funkcji ,free coolingu” ( wychtodzenia nocnego )

Przepustnica by-passu musi posiadszczelnienia topatek przepustnicy.

Odzysk ciepta:

Wysoko sprawny przeciwpdowy wymiennik ciepta wykonany z polistyrenu (HP8\ysi zapewni@wysoki
stopier odzysku ciepta, wg poiszej specyfikacji ), musi charakteryzainse wysokim stopniem odpordoi na
korozje oraz zanieczyszczenia chemiczne i mechaniczne. i@k musi mié mazliwos¢ demontau i
tatwego mycia. Wymiennik powinien ndienozliwos¢ pracy w zakresie temperatur od -25°Cdo+80° C
Zima :

Nawiew, wejcie:-18 °C / 90 %

Nawiew, wygcie:14 °C /7 %

Wywiew, wegcie: 20°C/40 %

Wywiew, wyjscie: -14 °C /100 %

Sprawndé¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta: 85,4 % / 81,0 kW

Kondensat: 29,7 I/h

Lato:

Nawiew, wefcie: 32 °C / 35 %

Nawiew, wygcie: 28 °C / 43 %

Wywiew, wegcie: 26 °C /50 %
Wywiew, wyjscie: 31°C/37%
Sprawné¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu: 87,3 % /9,2 kW

Chtodnica z bezpdrednim odparowaniem:

Chtodnica z bezpwednim odparowaniem jest fabrycznie zainstalowanadzyskiem ciepta, reguluje
wymagai temperatuy powietrza nawiewanego.

Wymiennik wykonany z miedzianych rur i lamel aluioiwych, odporny na énienie 3 MPa ( 30 bar)
Wanna z krécem spustowym pod wymiennikiem musihlydporna na korogj musi by fabrycznie
zintegrowana w obudowie udzenia wentylacyjnego.

llos¢ rzedow: 4
Pojemnd¢: 11,71
Parametry czynnika:

Medium: R410A
Wymagana moc: 34,0 kW
Maksymalha moc: 52,4 kW

Parametry powietrza:

Temperatura przed chtodgic 28 °C
Temperatura za chtodnica: 16 °C
Temperatura nawiewu: 17 °C
Spadek cisnienia: 54 Pa



Wentylator nawiewny: (7215 m3/h - 300 Pa)
Plynna regulacja wentylatoréw EC z topatkami wgfgmi do tytu.

- Napkcie: 400 V/ 50 Hz

- Stopieh ochrony minimalnie: IP 54
Wartcsci nominalne:

- Prad catkowity: 54A

- Moc catkowita: 3300 W

- Predkos¢ obrotowa: 2700 obr/min

Parametry dla wydajdoi 7215 m3/h i 300 Pagiienia dyspozycyjnego:

- Prad catkowity: 5A

- Moc catkowita: 2764 W

- Predkos¢ obrotowa: 2571 obr/min

- SFP: 1379 Ws/m3

- Klasa SFP: SFP4

Moc akustyczna ka
Czestotliw. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wilot 65 50 48 56 61 61 51 50 41
Wylot 92 55 61 78 83 88 86 81 76
Otoczenie 69 48 53 69 59 54 51 48 46

Szacunkowe énienie akustycznegaw odlegtgci 3 m od obudowy.

Czestotliw. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Otoczenie 49 28 32 48 38 34 30 27 26

Czesé wyciagowa:

Filtr wywiewny:

Klasa filtra: Coarse 60% (G4) Kaseta
Pocatkowa strata énienia filtra: 7,0 Pa
Koncowa strata énienia filtra: 150,0 Pa
Odzysk ciepta:

Wysoko sprawny przeciwpdowy wymiennik ciepta wykonany z polistyrenu (hP&)si zapewni@wysoki
stopier odzysku ciepta, wg poiszej specyfikacji. Wymiennik musi charakteryz@ve® wysokim stopniem
odporndci na koroz¢ oraz zanieczyszczenia chemiczne i mechaniczne.i@yrik musi mié maozliwosé
demontau i tatwego mycia. Wymiennik powinien ndienozliwos¢ pracy w zakresie temperatur od -25 ° C do +
80°C.

Zima:

Nawiew, wejcie:-18 °C / 90 % r.F.

Nawiew, wygcie:14 °C /7 % r.F.

Wywiew, wegcie: 20°C/40 %r.F.

Wywiew, wyjscie: -14°C /100 %r.F.

Sprawndé¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta: 85 % /81,0 kW

Kondensat: 29,7 Iih

Lato:

Nawiew, wefcie: 32 °C / 35 % r.F.

Nawiew, wygcie:28 °C /43 % r.F.

Wywiew, wegcie: 26 °C /50 % r.F.
Wywiew, wyjscie: 31°C/37%r.F.
Sprawné¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu: 87 % /9,2 kW

Wentylator wywiewny: (5080 m3/h - 300 Pa)
Plynna regulacja wentylatoréw EC z topatkami vepghi do tytu.

- Napkcie: 400 V/ 50 Hz

- Stopieh ochrony minimalnie: IP 54
Wartasci nominalne:

- Prad catkowity: 54A

- Moc catkowita: 3300 W



- Predkos¢ obrotowa: 2700 obr/min

Parametry dla wydajdoi 5080 m3/h i 300 Padiienia dyspozycyjnego.
- Prad catkowity: 2A

- Moc catkowita: 991 W

- Predkos¢ obrotowa: 1860 obr/min

- SFP: 702 Ws/m3

- Klasa SFP: SFP2

Moc akustyczna ka
Czestotliwosé Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wilot powietrza 60 37 38 53 57 54 46 33 <25
L 82 58 63 72 78 78 75 71 65
powietrza

Szacunkowe énienie akustycznega w odlegigci 3 m od obudowy.
Czestotliwosé Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Otoczenie 49 28 32 48 38 34 30 27 26

Automatyka: Modut sterujcy jest elementem wchoglzym w sktad dostawy ugdzenia. Zamontowane jest na

urzagdzeniu.
Urzadzenie musi by wyposaone w wyhcznik bezpieczéstwa.

Opis dobranego agregatu chtodniczego
Agregat zewretrzny wspotpracujacy z centralh wentylacyjna na chtodnice o0 mocy 34 kW
» Agregat wyposzone w inwerterow sprzarke hermetycza 2-rotacyjrg DC
e Sterowanie wydajniwiag sprzarki z krokiem co 0,1 Hz
* Nominalna wydajn& chtodnicza 40,0 kW
» Maksymalna wydajn& grzewcza 45,0 kW
*  Wymiary nie wiksze nk 1690x990x780mm [wys. X szer. xbt]
* Waga nie wgksza nk 228 kg
» Poziom mocy akustycznej nie ¢kiszy niz 79 / 82 dBA (cht./grz.)
» Poziom cénienia akustycznego nie gliszy niz 58 / 62 dBA (cht./grz.)
e  Zakres pracy na chtodzeniu -10°C do +52 °C
e  Zakres pracy na grzaniu od -25°C do +15,5 °C
e Czynnik chtodniczy R410a
+ Zasilanie 3 fazowe,
e Gwarancja producenta 5 lata
» Deklaracja zgodnwi CE
e Certyfikat Eurovent
* SEER=min 7,05
* SCOP=min. 4,6

3.5.3 Wentylacja i klimatyzacja sali gimnastycznej
W celu zapewnienia wentylacji zaproponowano wefglanechanicza nawiewno-wywiewn z
odzyskiem ciepta i klimatyzagdziatapca na jednym uktadzie.

Opis dobranej centrali wentylacyjnej z chtodnica

Wentylacyjne urzdzenie z odzyskiem ciepta przeznaczone daku zewrgtrznego.

Obudowa powinna sktadaic z ze wzmocnionej konstrukcji szkieletowe] wykonjazee stali
nierdzewnej z plyty warstwowej. Panele o minimalgrejbgci scianki 30 mm, wg naspujacego
standardu:

« Sciana zewatrzna (RAL 9006, biate aluminium) z blachy stalowegjowtoky malowan proszkovy
o grubdci minimalnie 0,8 mm

» Wypetnienie poliuretan (PIR)

« Scianki wewrtrznej wykonanej ze stali galwanizowanej o miningglgrubgci 0,75 mm
Wymagane parametry obudowy wg normy DIN EN 1886:

- Klasa izolacji termicznej: T3




- Klasa mostkéw termicznych: TB2

Drzwi rewizyjne (2) z zamkgtiem, umaliwiajacy swobodny dogp do wbudowanych podzespotow,
wymiennika ciepta, filtréw, wentylatorow, itd.

Ponadto urgdzenie wyposane w dodatkowe otwory w plycie rewizyjnej udliwiajgce wymiar
filtrow bez koniecznéci otwierania piyty.

Kazde uradzenie musi prze§ kontrok jakasci.

Typ uradzenia: Systemy wentylacji niemieszkalnej (SWNM)
Dwukierunkowy system wentylacji (DSW)

Rodzaj napdu: z bezstopniowregulacy

Typ uktadu odzysku ciepta (UOC ): plytowy wymiekmekuperacyjny

Sprawnd¢ cieplna odzysku ciepta: 82,3 %

Znamionowe natenie przeptywu: 3600 m3/h

Efektywny pobér mocy elektrycznej: 2,4 kw

JMW wewn: 1242 Ws/m3

Predkos¢ czotowa: 2,3 m/s /2,3 m/s (Nawiew/Wywiew)

Znamionowe @inienie zewgtrzne: 300 Pa /300 Pa (Nawiew/Wywiew)

Spadek dginienia wewn. elementéw pefigiych funkcje

wentylacyjne: 323 Pa/ 323 Pa (Nawiew/Wywiew)

Sprawnd¢ statyczna wentylatoréw (zgodnie z 327/2011): 68,668,6 % (Nawiew/Wywiew)

Maks. zewrtrzne nieszczelrigi:: 0,7 %

Maks. wewRtrzne nieszczelrigi: 15%

Energetyczna klasa filtra: Wybrane filtry nie paghi@ klasyfikacji.

Uwaga: Urzadzenie musi mi@egularnie wymieniane filtry

powietrza Zanieczyszczone filtry powietrza powadzjnniejszenie wydajrgi i ogolnej sprawn&i urzadzenia

wentylacyjnego.

Moc akustyczna emitowane przez obugdo@wA): 62,0 dB (A)

Dostawa i monta:

Urzadzenie jest dostarczany w jednym bloku. Podziahigscu nie jest mdiwy. Nalezy to uwzgkdni¢ w
transporcie wewgtrznym jednostki.

Masa i wymiary urzadzenia

Dlugosé: 2560 mm

Wysoka¢: 970 mm

Szerokaé¢: 1605 mm

Masa: 438 kg ( z akcesoriami)
Komponenty urzadzenia - Nawiew:
Czerpnia:

Czerpnia powietrza z siatlochronn na wlocie, wyposana w odkraplacz, zabezpiecga przed dostaniem
sie wody do centrali wentylacyjnej.

Filtr:

Klasa filtra: Coarse 60% (G4)
Pocatkowa strata énienia filtra: 75,0 Pa
Koncowa strata énienia filtra: 150,0 Pa

Przepustnica By-passu:

Zastosowany by-pass musidgzczelny ( otwarcie by-passu musi zagikszczelnie przeptyw na wymienniku
ptytowym ). By-pass musi pracowav funkcji ,free coolingu” ( wychtodzenia nocnego )

Przepustnica by-passu musi posiadszczelnienia fopatek przepustnicy.

Odzysk ciepfa:

Wysoko sprawny przeciwpdowy wymiennik ciepta wykonany z polistyrenu (HP8si zapewniawysoki
stopier odzysku ciepta, wg porszej specyfikacji ), musi charakteryzaingie wysokim stopniem odporioi na
korozje oraz zanieczyszczenia chemiczne i mechaniczne. i@k musi mié mazliwos¢ demontau i
tatwego mycia. Wymiennik powinien ndienozliwos$¢ pracy w zakresie temperatur od -25°Cdo+80° C
Zima:

Nawiew, wefcie:-18 °C / 90 %

Nawiew, wygcie: 18 °C / 6 %

Wywiew, wegcie: 20°C/40 %

Wywiew, wyjscie: -6 °C /100 %

Sprawnag¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta: 93,9 % / 44,4 KW



Kondensat: 16,2 I/h
Lato:

Nawiew, wefcie: 32 °C / 35 %
Nawiew, wygcie: 27 °C / 47 %

Wywiew, wegcie: 26 °C /50 %
Wywiew, wyjscie: 31°C/37%
Sprawné¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu: 82,3% /6,1 kW

Chtodnica z bezpdrednim odparowaniem:

Chtodnica z bezpwednim odparowaniem jest fabrycznie zainstalowanadzyskiem ciepta, reguluje
wymagan temperatuy powietrza nawiewanego.

Wymiennik wykonany z miedzianych rur i lamel alufoivych, odporny na énienie 3 MPa ( 30 bar )
Wanna z krécem spustowym pod wymiennikiem musihlydporna na korogj musi by fabrycznie
zintegrowana w obudowie wdzenia wentylacyjnego.

llos¢ rzedow: 4
Pojemnd¢: 451
Parametry czynnika:

Medium: R410A
Wymagana moc: 17,0 kW
Maksymalha moc: 22,1 kw

Parametry powietrza:
Temperatura przed chiodaic 27 °C

Temperatura za chtodnica: 16 °C
Temperatura nawiewu: 17 °C
Spadek cisnienia: 166 Pa

Wentylator nawiewny: (3600 m3/h - 300 Pa)
Plynna regulacja wentylatoréw EC z topatkami gfgmi do tytu.

- Napkcie: 400 V/ 50 Hz

- Stopieh ochrony minimalnie: IP 54
Wartcsci nominalne:

- Prad catkowity: 3,8A

- Moc catkowita: 2500 W

- Predkos¢ obrotowa: 2970 obr/min
Parametry dla wydajgoi 3600 m3/h i 300 Pagiienia dyspozycyjnego:

- Prad catkowity: 3A

- Moc catkowita: 1776 W

- Predkos¢ obrotowa: 2752 obr/min
- SFP: 1776 Ws/m3
- Klasa SFP: SFP4

Moc akustyczna ka

Czestotliw. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Wilot 59 34 42 52 55 55 47 29 <25

Wylot 90 64 69 86 84 82 79 74 68

Otoczenie 62 43 52 57 57 53 46 35 <25
Szacunkowe énienie akustycznegaw odlegigci 3 m od obudowy.

Czestotliw. Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Otoczenie 41 <25 31 37 36 33 26 <25 <25

Czesé wyciagowa:

Filtr wywiewny:

Klasa filtra: Coarse 60% (G4)
Pocatkowa strata énienia filtra: 75,0 Pa
Koncowa strata énienia filtra: 150,0 Pa
Odzysk ciepta:

Wysoko sprawny przeciwpdowy wymiennik ciepta wykonany z polistyrenu (hP@si zapewni@wysoki




stopier odzysku ciepta, wg poiszej specyfikacji. Wymiennik musi charakteryz@ve® wysokim stopniem
odporndci na koroz¢ oraz zanieczyszczenia chemiczne i mechaniczne. i@k musi mié mazliwo ¢
demontau i tatwego mycia. Wymiennik powinien ndienazliwo$¢ pracy w zakresie temperatur od -25 ° C do +
80°C.

Zima:

Nawiew, wefcie:-18 °C /90 % r.F.

Nawiew, wygcie:18 °C / 6 % r.F.

Wywiew, wefcie: 20°C/40 % r.F.

Wywiew, wyjscie: -6 °C /100 % r.F.

Sprawnag¢ odzysku/moc odzyskanego ciepta: 94 % / 44,4 kW

Kondensat: 16,2 I/h

Lato:

Nawiew, wefcie: 32 °C / 35 % r.F.

Nawiew, wygcie:27 °C / 47 % r.F.

Wywiew, wegcie: 26 °C /50 % r.F.
Wywiew, wyjscie: 31°C/37%r.F.
Sprawndé¢ odzysku/moc odzyskanego chtodu: 82 % /6,1 kW

Wentylator wywiewny: (3600 m3/h - 300 Pa)

Ptynna regulacja wentylatorow EC z topatkami vgpgni do tytu.
- Napkcie: 400 V/ 50 Hz

- Stopiéh ochrony minimalnie: IP 54

Wartasci nominalne:

- Prad catkowity: 3,8A

- Moc catkowita: 2500 W

- Predkos¢ obrotowa: 2970 obr/min

Parametry dla wydajdoi 3600 m3/h i 300 Padiienia dyspozycyjnego.
- Prad catkowity: 2A

- Moc catkowita: 1321w

- Predkos¢ obrotowa: 2590 obr/min

- SFP: 1321 Ws/m3

- Klasa SFP: SFP4

Moc akustyczna ka

Czestotliwosé Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wilot powietrza 59 42 46 52 55 53 46 26 <25
Wylot 88 51 61 84 82 81 77 72 66
p0W|etrza

Szacunkowe énienie akustycznega w odlegiéei 3 m od obudowy.

Czestotliwasé Total 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Otoczenie 41 <25 31 37 36 33 26 <25 <25
Wyrzutnia:

Wyrzutnia zblokowana z ugdzeniem umieszczona na bocznej plycigdzenia w stosunku do czerpni.
Wyrzutnia wykonana w sposéb ktory eliminuje nieliezpeistwo zaciekania deszczu dogtnza centrali.
Automatyka: Modut sterujcy jest elementem wchoglzym w sklad dostawy ugdzenia. Musi by
zamontowany wewgirz urzdzenia .

Urzadzenie musi by wyposaone w wyhcznik bezpieczéstwa.

Opis dobranego agregatu chtodniczego
Agregat zewretrzny wspétpracujacy z centralh wentylacyjna na chtodniee o mocy 18 kW
» Agregat wyposzone w inwerterow spezarke hermetyczg 2-rotacyjrg DC
e Sterowanie wydajniwig sprzarki z krokiem co 0,1 Hz
* Nominalna wydajn&t chtodnicza 27,0 kW
* Maksymalna wydajnd grzewcza 31,5 kW
*  Wymiary nie wiksze nk 1550x1010x370mm [wys. X szer. xi]
* Waga nie wgksza nk 142 kg




e Poziom mocy akustycznej nieekiszy niz 78 / 80 dBA (cht./grz.)
» Poziom cinienia akustycznego nie gtiszy niz 61 / 63 dBA (cht./grz.)
e  Zakres pracy na chtodzeniu -15°C do +46 °C

e  Zakres pracy ha grzaniu od -27°C do +15 °C

e Czynnik chtodniczy R32

» Zasilanie 3 fazowe,

» Gwarancja producenta 3 lata

» Deklaracja zgodnwi CE

» Certyfikat Eurovent

* SEER =min 4,61

* SCOP =min. 3,44

Montaz kanalow

Kanaly naley uklad& pod stropem pomieszazei mocowa& za pomog zawiesi z wkiladk
antywibracyjra. Sposéb podparcia i podwieszenia kanatowayad&onsultowé z konstruktorem.
Wszystkie przebicia przez stroggiany dokfadnie uszczelhi

Kanaly wentylacyjne prefabrykowana budowie po wczaiejszym domierzeniu, wykota naleyta
starannécia przez firng przeszkolon przez producenta zgodnie z wytycznymi producenta.
Instalacg uruchamia na otwartych przepustnicach.

Materiaty, z ktérych wykonaneaswyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych ooy
odpowiadé warunkom stosowania w instalacjach.

Powierzchnie obudéw powinny bygtadkie, bez zatania wgniecé, ostrych krawdzi i uszkodzé
powtok ochronnych.

Ze wzgkdu na budow modutowg central wentylacyjnych, elementy centrali maos¢ znaczne
wymiary. Z tego powodu natg zostawé¢ otwor montaowy w celu maliwosci montau central w
elementach.

Szczelnéé polgczenr urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylagyni powinna
odpowiadé wymaganiom szczeldoi tych przewodow

Nalezy zapewnd tatwy dostp do uradzen i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi, kernwacji
lub wymiany.

Urzagdzenia i elementy wentylacyjne powinny¢lgamontowane zgodnie z instrukcja producenta.
Materiat podp6r i podwiesagoowinna charakteryzowadpowiednia odporr$é na koroz¢ w miejscu
zamontowania

Odlegta¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinnaé bystalona z uwzgtinieniem ich
wytrzymataici i wytrzymataci przewodow tak, aby uggie sieci przewodow nie wplywato na jej
szczelné¢, wiasciwosci aerodynamiczne i naruszafiddkonstrukcji

Czyszczenie instalacji powinno d&yzapewnione przez zastosowanie otworoéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontalementu sktadowego instalacji

Otwory rewizyjne powinny umdiwiaé¢ oczyszczenie wewitrznych powierzchni przewodéw, a tak
urzadzen i elementéw instalacji, i konstrukcja tych urgdzen i elementéw nie umidiwia
oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obai wytrzymatdci i szczelnéci przewodow jak
réwniez wtasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwgarowych.

W przewodach o przekroju kotowymscednicy nominalnej mniejszej nR00 mm nalgy stosowa zdejmowane
zalepki lub tréjniki z zalepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw eksaych srednicach naley
stosowa trojniki o nominalnegrednicy 200 mm lub otwory rewizyjne o wymiarach pogich nzej:

MINIMALNE WYMIARY OTWOROW REWIZYJNYCH O PRZEKROJU KOLOWY M

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w s§cianie przewodu

mm mm




d dhugasé Dlugos¢ tuku
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200

>500 500 400
Otwor rewizyjny jako 600 500
wiaz

W przewodach o przekroju prostgkym naley wykona otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych
oniej:

MINIMALNE WYMIARY OTWOROW REWIZYINYCH O PRZEKROJU PROSTO  KATNYM

Wyrpiar e przewodu: Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w scianie przewodu
w ktérym wykonano otwor
mm mm
d dhugasé Dlugos¢ tuku
<200 300 100
200<d<500 400 200
>500 500 400
Otwor rewizyjny jako wtaz 600 500

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych nanka przewodu, ich wymiary powinny byréwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Regulacja powinna odbysi¢c poprzez odpowiednie nastawy na przepustnicacHaeguych strefowych oraz na
przepustnicach skrzynek rozpnych

Kanaty prostoktne wykong zgodnie z wytycznymi producenta zachoyeuszczegola staranné¢ wykonania.
Kanaly wentylacyjne oligte, z blachy stalowej ocynkowanepctone za paednictwem muf lub nypli,
z uszczelnieniem poprzez uszczeljumowy. Pohczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych.

Podwieszenia kanatow nagpeich gwintowanych z podktadkami gumowymi lub nartach stalowych (wieszaki
z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do kanstji wsporczych z przekladkami z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nakewykona w taki sposéb, aby uniemiowi ¢ przenoszenie drgana konstrukej
budynku.

Do podwiesze kanatow i urgdzer wentylacyjnych stosowaelementy systemowe.

Wszelkie elementy sieci kanatdw oraz elementy mawva w wykonaniu ocynkowanym.

Kanaty wentylacyjne preizolowane wetmineralm, higieniczne, o szczelnych pokeniach.

Calas¢ instalacji wentylacyjnych nalg podd@& badaniom rozruchowym i regulacji. Regutaci
hydrauliczra wykon& nalezy do uzyskania zadanych przeptywdw powietrza z aldhécig do +10/-
10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzglem szczelngi powinna spetni@ wymagania PN-B-76001:1996. Cédo
procedur odbiorowych natg przeprowadzi zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbimstalacji
Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie

W pomieszczeniach pomocniczych, wilgotnych i saniteh wywiew powietrza ztytego odbywa si¢
bedzie za pomagwentylatoréw osiowych lub kanatowych montowanyehkanatach grawitacyjnych.
Nowe kanaty nalkey wykona ze stali nierdzewnej o przekroju 110 mm.

W toaletach z jednym ugiem naley zapewné wymiarg na poziomie 3(§2—3, a w pomieszczeniach

tazienek — min. 5@;—3. powietrza bdzie odbywat s z pomieszcae,czystych”.

W garmaerii nawiew powietrzaswiezego za pomag nawietrzakéwsciennych z elektrycznym
podgrzewem powietrza o wydajwn 200m3 kazdy (kr. wymian = 15).



3.5. SPRZET
3.5.1. Warunki ogolne
Warunki ogolne dotycgee stosowania spgi podano w poz. 2.3. STWIOR

3.5.2. Sprzet do robo6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii rob6ét, Wykonawca zapewni rgasiiacy sprzt
montaowy:
-samochody dostawcze do 0,9 t,
-samochody skrzyniowe do 5t
-pity elektryczne do ekia rur,
-wciagarke reczrm ,
-wciagarke mechanicza z nagdem elektrycznym do 1,6 t,
-elektronarzdzia.
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robo6t oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

3.6. TRANASPORT
3.6.1.Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wgtznie w potageniu poziomym.

Rury powinny by fadowane obok siebie na calej powierzchni i zalsezpne przed przesuwaniem
sig przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czagiasportu nie powinny stykai¢ z ostrymi
przedmiotami, mogcymi spowodowa uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadyokow
rur nie naley rzuc&, a szczegolostraznosé nalezy zachowa przy przetadunku rur miedzianych.

3.6.2.Transport armatury
Transport armatury powinien odbyivaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z ob@atljgcymi

przepisami transportowymi. Armatura transportowé&meseem powinna b§ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. ana drobna X DN25) powinna b§
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

3.7. WYKONANIE ROBOT
3.7.1. Ogdblne wymagania
Warunki ogolne dotyece wykonania rob6t podano w poz. 2.4. STWIOR

3.7.2.Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonania mor#a instalacji nalgy:

-Wytyczy¢ trag przewodow.
-Ustalic miejsca wykonania pod&j pod grzejniki i przybory sanitarne wod-kan, weatyljne.
-Wku¢ bruzdy oraz otwory wcianach i stropach pod ruragi.

3.7.3.Roboty montazowe
3.7.3.1. Wprowadzenie

Montaz instalacji powinien zapewdi utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentac]
techniczna.

3.7.3.2Wytyczne wykonania rur ochronnych

W tulejach ochronnych nie me znajdowa si¢ zadne paiczenie rury.

Tuleja ochronna powinna Byurg o srednicy wewrtrznej wickszej odsrednicy zewstrznej rury
przewodu:

a)Cco najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,




b) co najmniej 0 1 cm, przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza nz gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5cm ziej strony,
a przy przejciu przez strop powinna wystaivpowyzej okoto 2 cm posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach pragzy grzejnikowych(gatzek), ktérych wylot zesciany powinien by
ostonkty tarczly ochronn. Przestrzé miedzy rum przewodu z tulgj ochronm powinna by
wypetniona materiatem trawle plastycznym nie digham korozyjnie na ruy, umazliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczaniegdi utrudniagcym powstawanie w niej nagien scinajcych.

3.7.3.3. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiony przycianie naley montowa albo w ptaszczinie pionowej albo w ptaszczyie
rébwnolegtej do powierzchnisciany lub wrki. Grzejnik w poziomie naly montowa
uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzenia. Grzejnik ptytowe stalowdetg mocow& do
sciany zgodnie z instrukgjproducenta grzejnika.

Wsporniki uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny dgsadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb
trwaly.

Grzejniki powinny opierasie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach
Minimalne odsfpy zamontowanego grzejnika ptytowego stalowegolemhentéw budowlanych:
-od éciany za grzejnikiem 5cm ,

-od podiogi 7 cm,

-0d spodu parapetu 7 cm,

-od bocznegciany wreki ( bez zamontowanej armatury grzejnikowej) 15 cm,

-0d bocznegciany wreki ( z armatug grzejnikows) 25 cm.

3.7.3.4AMontaz armatury
Armatura , po sprawdzeniu prawidtosed dziatania, powinna ky instalowana takzeby byta

dostpna do obstugi i konserwacji. Na przewodach armgatatezy tak instalowd, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaceemikierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna bdinstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na padijch
pionédw przed elementem zamyfaym armatury odcinagej(od strony pionu), dla umliwienia
opr&niania poszczegolnych pionéw z wody, po ich edii.

3.7.3.6. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy ragjulmontaowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatoréwznicy cisnienia , nastawy montawe zaworéw grzejnikowych

i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworn@ejgikowych, powinny by przeprowadzone
po zak@czeniu montau , ptukaniu i badaniu szczekw instalacji w stanie zimnym.

3.7.3.7 Proba szczelrioi

Badanie szczelrdoi nalery przeprowaddi przed zakryciem bruzd , przed pomalowaniem eleavent
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplneBadanie szczeldoi powinno by
przeprowadzone wad, a w przypadkach uzasadnionychziwosciag zmarznécia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji , dopuszczaveikonanie badania szczekobd sprezonym
powietrzem.

Instalacg nalezy podda probie na ginienie 0,4 MPa w czasie 30 minut .Pgdlykonywa z petnym
otwarciem nastaw na zaworach grzejnikowych w pazy¢j. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préb cénieniowych dokonauruchomienia i wykonaproke cieplrg z dokonaniem regulacji nastaw
zaworow grzejnikow zgodnie z opracowanym projektem.

3.8.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
3.8.1.Warunki ogdlne
Warunki ogolne dotyegce kontroli jakdci robot podano w poz. 2.5. STWIOR



3.8.2.Badania przed przysgpieniem do robot
-Sprawdzenie jakei materiatow i urgdzen uzytych do budowy instalacji.

3.8.3.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

-Sprawdzenie zamontowanej armatury igdzzan.

-Sprawdzenie jaka@i wybranych robét i ich zgod§é z warunkami technicznymi.
-Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogtzey przed przekroczeniem
granicznych wartéi cisnienia i temperatury zgodnie z wymaganiami normyBRN2419.
-Badania odbiorcze poprawstd dziatania i szczelrsgi na gogco instalacji ogrzewcze;j.
-Badania efektow regulacji instalacji ogrzewcze;.

-Badania odbiorcze ngtenia hatasu wywotanego przez prawstalacji ogrzewczej wedtug PN-B-
02151.

-Kontrola zabezpieczeantykorozyjnych.

-Kontrola wykonania izolacji termicznych.
-Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przeditych przez Wykonavec

3.9. ODBIORY ROBOT
3.9.1. Warunki ogoélne
Warunki ogolne dotyegce odbioréw rob6t podano w poz. 2.6. STWIOR

3.9.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynitd

zZwigzane z budowinstalacji ogrzewczej : montgprzewodow w bruzdach , izolacja termiczna.

Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umlwiajagcym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogo6lnego ppstrobot.

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

1) montau rurochgéw zgodnie z dokumentadiechnicza,

2) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcie wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
STWIOR oraz atestami producenta i normami przecdmigii,

3) szczelndci rurochgow,

4) izolacji termicznej

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotéévalanej czsci robét do odbioru zgtasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczespgmiadomieniem Inspektora Nadzoru.

3.9.3.0dbior czesciowy robot
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi, jakaici oraz sprawdzeniu ich zgodiud z Dokumentag)

Projektovg wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego robét dokonuje siwg zasad jak przy
odbiorze robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz ostatecznym rob6t. Odbioru ratmdtonuje

Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowylbi@r ten nalgy potwierdzé protokotem z

podaniem ewentualnych usterek i terminu ich ugtiai

Przy odbiorze agciowym powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:

-projekt budowlany

-dziennik budowy

-dowody uzasadnigge zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie bwdo

-dokumenty dotycee jakdci wbudowanych materiatow

-specjalne ustaleniazytkownika(zleceniodawcy) z wykonaweobot, dotyczce jakdci prac.

3.9.4.0dbior techniczny koncowy robot



Odbidr techniczny kicowy przeprowadza spo zakaczeniu budowy a przed przekazaniem
instalacji do

eksploatacji .

3.9.4. 1 Zasady odbioru technicznegadmvego robot

Odbior techniczny kiacowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnavykonania przedmiotu
zamdwienia z warunkami przetargowymi i wynd@jmi z zawartej umowy w odniesieniu do
rzeczywistej ildci, jakasci i wartasci zrealizowanych rob6t a w szczegd@laio

1) zgodndci wykonania robot z projektem budowlanym,

2)sprawdzeniu protokotow z odbioréwedziowych i realizacji postanowhedotyczcych usungcia
usterek,

3) sprawdzenia aktualdoi dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wdzgstzmiany i
uzupetnienia,

4) sprawdzenia prawidiowego wbudowania $elavych materiatdw, zgodnie z warunkami
udzielonego zaméwienia wynikgyymi z SIWZ a w szczegdbldoi z STWIOR,

5) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robot,

6) ocena techniczna jako wykonania, ktéra powinna odpowiadabowizujacym przepisom i
zasadom sztuki budowlanej,

7) uruchomé instalacg, sprawdzt oskganie zaktadanych parametrow

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaidéaiem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior koowy rob6t nagipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokaigzenia robdt i przyicia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 3.9.4.2

Odbioru kaicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamjguweigo w obecrii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jalaiowe]j na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow bafiai pomiar6éw, ocenie wizualnej oraz
zgodndaci wykonania robét z dokumentagrojektows i STWIOR.W toku odbioru kixcowego robot
komisja zapozna siz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i
ulegapcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roh&upetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej noektacy projektows i STWIOR z
uwzglkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ,ik@m
dokona potscen, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

3.9.4.2 Dokumenty do odbioru technicznegmkowego

Podstawy do przyspienia i przeprowadzenia odbioru robot stanpmastpujagce dokumenty :

1) zawiadomienie Zamawiggego na gimie o zakaczeniu rob6t potwierdzone stosownym wpisem
do

dziennika budowy,
2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupesiami,
3) dziennik budowy,
4) protokoty wszystkich odbiorow technicznycheéziowych,
5) protokoty przeprowadzonych préb szczékigoszczegdlnych elementow instalacji ogrzewczej,
6) protokoty z przeprowadzonych ptukanstalaciji,
7) protokét z przeprowadzonego badania zabezpiecasmtykorozyjnego rur,
8) dokumenty wydane przez upomdone w tym zakresie jednostki organizacyjgejadczce, ze




zastosowane materialy znajgugic w wykazie wyrobéw budowlanych, posiaglgjozytywry
ocere techniczi i przydatngci a tym samym g dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.(np. certyfikazgodndci z PN, deklaracje zgod&a z aprobat techniczi
itp.)

9) zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu af7 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
Budowlane o zgodrigi wykonania obiektu budowlanego z projektem budmwm i warunkami
pozwolenia na budoyy przepisami i obovaizujagcymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu
do naleytego stanu i poggku terenu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgo

gotowe do odbioru kitowego, komisja w porozumieniu z Wykonawegyznaczy ponowny termin

odbioru kaicowego robdt. Wszystkie zazone przez komisj roboty poprawkowe lub
uzupetniagce kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawtgo. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetnigych wyznaczy komisja. Z czynéw odbiorowych zostanie
sporzdzony protokot zawierafy wszystkie ustalenia Komisji. Protokét zawiamj pozytywry
ocere wykonanych robét stanowi podstawrzyjecia we wladanie przedmiotu zamowienia, oraz
podstaw do wystawienia faktury przez Wykonagwzaptaty wynagrodzenia) zgodnie z warunkami
umowy.

3.9.5.0dbidér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydnotraewigzanych z usugciem wad

stwierdzonych przy odbiorze f&oowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinwzgkdnieniem zasad
opisanych w poz. 3.9.4. 1

3.10.PODSTAWA PLATNO SCI

W(g ustalé wynikajgcych z zapiséw projektu umowy — genik do SIWZ

Cena oferty powinna uwzgldniat wszystkie czynnéci, — wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na
wykonanie przedmiotu zaméwienia jako kompletnegietdzz punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢.

Koszt dostosowaniaestlo wymaga warunkéw umowy i wymagezawartych w STWiIOR obejmuje
wszystkie warunki okrdone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wwoygsie ofertowym.

3.11.PRZEPISY ZWI AZANE
3.11.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3.11.2 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
3.11.3 Normy:
* PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagaimanie prob odbiorczych.
* BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagaxiiagnie préb odbiorczych.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagaimcnie préb odbiorczych.
* BN 75/8931 12 Ustalanie wspoétczynnika gszrzania gruntu.

* BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowaidzadd deszczowych Warunki
techniczne

wykonania i odbioru.

* PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

* PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania pdiyiorze.
* PN 87/H 74051.00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagabhadania
* PN 93/H 74124 Zwigczenia studzienek i wpustow.



* Wytyczne projektowania i wykonania sieci zeswmnych z tworzyw sztucznych.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budayich.

* Zalecenia w sprawie wykonywania rob6t budowlano-tamwych w okresie Wygpowania
niskich temperatur.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warutdchniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, (COBRTI INSTAM/ arszawa, wrzesie2002r)

Roboty naley wykonywa zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegdi.
+ OchronaSrodowiska :P.I.0.S.
* Przepisy bezpiecastwa pracy: B.H.P.
* Przepisy stab sanitarnych :SANEPID
 Przepisy przeciwparowe :PPQ@



