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CZESC OPISOWO -
OBLICZENIOWA



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULCY JESIONOWE]J W KOSCIANIE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Umowa nr BZP.272.2. 2020
- Podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
- Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe wykonane w terenie
- Rozporzadzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakimi
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43 14 maja 1999 r.)
- Ogodlne specyfikacje techniczne GDDP

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Administratorem ulicy Jesionowej w Ko$cianie objetej projektem jest Gmina Miejska
Koscian. Ulica przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi od 9,00 do 10,00m.
Ulica Jesionowa posiada w zakresie przebudowywanego odcinka jezdni¢ o nawierzchni
gruntowej oraz bitumicznej (skrzyzowanie z ul. Powstancéw Wielkopolskich). Brak kanaliza-
cji deszczowej na odcinku nawierzchni gruntowe;.
W pasie drogowym znajduje si¢ infrastruktura techniczna nie zwigzana z drogg :
- wodociag 9110 ¢600mm
- kanalizacja sanitarna 6200 mm
- kanalizacja deszczowa 9400 mm
- kable telekomunikacyjne
- kabel energetyczny SN
- gazociag 9180 1 @63mm

3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

Projektuje si¢ przebudowe ulicy Jesionowej na dtugosci 146,00m w pasie drogowym
wyznaczonym przez dziatki 3013 1 3001 (fragment ul. Powstancow Wielkopolskich). Przekrgj
uliczny z jednostronnym chodnikiem. Konstrukcja nawierzchni jezdni ma zapewni¢ przenie-
sienie ruchu kotowego kategorii KR 2.

Odwodnienie powierzchni szczelnych ulicy poprzez projektowang kanalizacje desz-
CZOW3Q.
3.1 PODSTAWOWE WSKAZNIKI PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjeto nastgpujace parametry techniczne drogi:

- klasa drogi (ul. Jesionowa) - L (lokalna)
- kategoria obcigzenia ruchem - KR2

- predkos¢ projektowa Vp - 50km/h

- projektowana szeroko$¢ jezdni - 6,00m.

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%.

- szeroko$¢ chodnika - 2,00m

3.2 USYTUOWANIE TRASY W PLANIE I PRZEKROJU POPRZECZNYM

Przy projektowaniu przebudowy przyjeto zasad¢ maksymalnego wykorzystania terenu
wyznaczonego szeroko$cig pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych.

Na calej dtugosci trasy projektuje si¢ przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 6,00m
1 jednostronnym chodniku o szerokosci 2,00m netto. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej
ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na lawie betonowej z oporem
z betonu kl. C12/15. Na tukach stosowac krawezniki tukowe.



Przy krawezniku na jezdni wykonac $ciek z 2 rzedow kostki brukowej betonowej
10x20 cm grubosci 8cm na tawie betonowej 20x20cm z betonu kl. C12/15.

Projektowany chodnik z kostki betonowej szarej grub. 8cm bezposrednio przy krawezni-
ku nalezy ograniczy¢ od strony zewnetrznej w miar¢ potrzeb obrzezem betonowym 8x30cm
ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu kl.C12/15.

Na dhugosci projektowanej trasy wystepuja zjazdy do posesji (lokalizacja na planie sy-
tuacyjnym). Pochylenie podtuzne zjazdéw nalezy dopasowa¢ do poziomu terenu posesji.

Nawierzchni¢ zjazdow nalezy wykona¢ z kostki betonowej grub. 8cm koloru grafitowego
1 ograniczy¢ w granicy pasa drogowego kraweznikiem betonowym 12x25c¢m na tawie beto-
nowej betonu kl. C12/15..

W czgsci zjazdu przechodzacej przez chodnik nie nalezy przekracza¢ pochylenia po-
dhuznego 3 %

3.3 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Rzedne niwelety przebudowywanej ulicy zostaty zaprojektowane w dowigzaniu do
proj. nawierzchni bitumicznej w ul. Lakowej oraz istn. nawierzchni bitumicznej ulicy Jesio-
nowej uwzgledniajagc warunek jak najmniejszych robdt ziemnych oraz potozenie istniejacych
obiektow i1 urzadzen wzdhluz pasa drogowego (bramy, furtki).

3.4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Projektowane warstwy konstrukcyjne majg zapewni¢ przeniesienie ruchu KR2.

Na podstawie danych z terenu przyj¢to warunki wodne przecigtne a wystepujace grunty
zakwalifikowano jako watpliwe.

Na podstawie powyzszych zatozen przyjeto grupg nosnosci podtoza G2 oraz konstrukcje
poszczegbdlnych elementow ulicy:

Jezdnia

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - 8cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech. -20cm
- warstwa wzmacn. z gruntu stabiliz. cementem Rm = 2,5MPa - 15cm

Na odcinku od km 0+070,00 do km 0+110,00 pod warstwg ulepszonego
podtoza nalezy utozy¢ geowtokning (geotkanina poliestrowa) na calej
szerokosci jezdni o n/w parametrach:
- masa powierzchniowa 250 g/m2
- grubos¢ przy nacisku 2 kPa 2,5mm
- wytrzymato$¢ na rozcigganie:
wzdhuz 1 wszerz pasma 150kN/m
- wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym :
wzdluz 1 wszerz pasma 8%
- odporno$¢ na przebicie (CBR) 11kN
- §rednica otworu przy dynamicznym przebiciu
( metoda spadajacego stozka) 6-19mm
Nawierzchnia jezdni (na istn. nawierzchni bitumicznej)
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - 4cm
- w-wa profilujgca z masy min.-asfaltowej (wg.potrzeb)
UWAGA: nalezy wykona¢ frezowanie istn. nawierzchni
bitumicznej aby umozliwi¢ utozenie warstwy $cieralnej grubosci 4cm.
Zjazdy do posesji

- nawierzchnia z kostki betonowej grafitowe;j kl. ,,50” - 8cm
- podsypka cement.-piaskowa 1:3 - 3cm
- podbudowa z betonu kl. C8/10 - 15cm

- warstwa wzmacniajgca — stabilizacja cementem Rm 2,5MPa - 10cm



Kraweznik 15x30cm
Kraweznik betonowy 15x30cm ograniczajacy jezdnie na tawie betonowe;j
z oporem z betonu kl. C12/15 utozony bezposrednio na §wiezym 1 niestezonym
betonie. Na tukach krawezniki tukowe.
Kraweznik najazdowy 15x22cm
Kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm ograniczajacy zjazdy wzdtuz krawedzi
jezdni na tawie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15 utozony bezposrednio na §wiezym
1 niestezonym betonie.
Obrzeza betonowe
Obrzeze betonowe 8x30cm ograniczajace chodnik na tawie betonowej z oporem
z betonu kl. C12/15 utozony bezposrednio na $wiezym i niestezonym betonie.
Obrzeze betonowe 12x25cm ograniczajace zjazdy do posesji w granicy pasa drogowego
na tawie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15 utozony bezposrednio na Swiezym
1 niestezonym betonie.
Sciek
Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej brukowej 10x20cm grubosci 8cm szero-
kosci 20cm na fawie betonowej 20x20 cm z betonu kl. C12/15 utozony 2cm ponizej pozio-
mu krawedzi jezdni

Chodnik
- kostka betonowa (kolor szary) - 8cm
- podsypka piaskowa - 3cm
- podbudowa z betonu kl. C8/10 - 10cm

Wzdhluz krawegznika wykona¢ pas odcinajacy z dwoch rzedéw
kostki betonowej koloru grafitowego.
Wyniesione przejscie dla pieszych

- nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej kl. ,,50” - 8m
- podsypka cement.-piaskowa 1:3 - 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mech. - 20cm
- warstwa wzmacniajgca — stabilizacja cementem Rm 2,5MPa - 15cm

Sprawdzenie warunkéw mrozoodpornosci dla konstrukcji
PROJEKTOWANA GRUBOSC NAWIERZCHNI
hrzecz: 0,04+ 0,08+ 0,20+0,15 = 047m
Warunek mrozoodpornosci dla KR2 i G2
hrzecz. > 0,45 x hz hz ( gtebokos¢ przemarzania ) = 0,80m
0,45xhz=0,45x0,80 m =0,36m
h rzecz. = 0,47 m > h min

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie przebudowywanej ulicy przewiduje si¢ poprzez odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne jezdni. Wody z powierzchni szczelnych jezdni beda odprowadzane
$ciekiem do projektowanych studzienek $ciekowych i dalej poprzez przykanaliki do
projektowanego kolektora kanalizacji deszczowe;.

Wiaczenie proj. kolektora w ul. Jesionowej do kanalizacji deszczowej 6315mm
w ulicy Lakowej. Proj. kolektor deszczowy z rur PVC-U klasy S 9315/9,2mm.
Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy S ¢160/4,7 mm.

Rury uktada¢ w gotowym wykopie w obsypce piaskowej (20cm nad i pod rurg)
1 taczy¢ na uszczelki gumowe.

Do odbioru wody z jezdni zaprojektowano studzienki scickowe betonowe ¢500 mm
z osadnikiem z wpustem zeliwnym $ciekowym oraz kraweznikowo-sciekowym kl. D400.



Studnie rewizyjne z krggéw betonowych 91000 mm z wiazem zeliwnym z obudowg
betonowa kwadratowa z pokrywa zeliwng z wypetnieniem betonowym kl. D400.
Lokalizacj¢ studni oraz studzienek scieckowych pokazano na planie sytuacyjnym.

Kolektor, studnie rewizyjne oraz §ciekowe nalezy wykona¢ zgodnie
7 PN-S-02204 ,,0Odwodnienie drog”

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Ze wzgledu na istniejagca w pasie drogowym infrastrukture nie zwigzang z droga
(wymieniong w punkcie 2 opisu technicznego) zachodzi koniecznos$¢ regulacji wtazoéw istn.
kanalizacji sanitarnej, skrzynek zaworéw wodociagowych i gazowych oraz studni teleko-
munikacyjnych.

Jednoczes$nie nalezy przesunaé stup napowietrznej linii energetycznej oraz oswietle-
niowej poza obszar proj. jezdni.

Lokalizacja przebudowywanej ulicy zostata uzgodniona przez wtascicieli sieci.

6. ROBOTY INNE

W ciaggu projektowanej przebudowy nie zlokalizowano punktéw osnowy geodezyjne;.
W przypadku natrafienia podczas robdt na jakikolwiek obiekt geodezyjny nalezy go zabez-
pieczy¢ przed zniszczeniem i niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego.

7. ORGANIZACJA RUCHU
Oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem stalej organizacji ruchu.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCIJI

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepisow rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 r. (Dz. U. NR 257
poz. 2573)

Opracowat:
mgr inz. R.Ruszkiewicz



OBLICZENIE POWIERZCHNI PROJ. JEZDNI — w-wa $cieralna bitumiczna

Km odlegtos¢ |szero- |$rednia Powierz- UWAGI
kos¢ szeroko$¢ | chnia
m m m m?
0+006,00 5,60
140,00 5,60 784,00
0+146,00 5,60
Skrzyzowanie z ul.
Powstancow Wilkp. 70,00
Razem 854,00m”
Przejscie wyniesione 6,00x6,00= =36,00m2
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CHODNIKA — kostka szara 6¢cm
L.p. | Lokalizacja | Dlugo$¢ Szeroko$¢ | Powierzchnia UWAGI
m m(netto) m?

1 Str. lewa 14,35 2,00 28,70

2 19,66 2,00 39,32

3 5,27 2,00 10,54

4 2,40 2,27 5,45

5 11,19 2,35 26,30

6 5,75 2,60 14,95

7 51,00 2,15 109,65

8 10,20 2,15 21,93

9 Str.lewa 6,00 2,20 13,20

6,00 - skosy
w tym opaska -kostka
Razem 126,00m2 270,00m2 | grafitowa 22,00m2

Opaska chodnika (kostka grafitowa) (126,00-16,00)x0,20=

22,00m2

ZESTAWIENIE ZJAZDOW DO POSESJI — kostka grafitowa 8cm

L.p. | Lokalizacja | Szerokos¢ Dhugos¢ Powierzchnia UWAGI

m m m’
1 Str. lewa 3,50 2,00 7,00
2 4,50 2,06 9,27
3 3,00 2,15 6,45
4 3,50 2,25 7,88
5 4,00 2,25 9,00
6 4,00 2,50 10,00
7 Str. prawa 10,50 1,50 15,90

6,00 + skosy
Razem 34,00mb 72,00m?2




ZESTAWIENIE POZOSTALYCH ROBOT

Warstwa wiazaca bitumiczna
121,00x5,60

Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm
Stabilizacja cementem Rm 2,5 MPa
Wzmocnienie gruntu geotkanig poliestrowa

Przejscie wyniesione
6,00x6,00=

Frezowanie nawierzchni bitumicznej ($r. 4cm)
886,00-712,00=

Kraweznik betonowy prosty 15x30cm
124,00+100,00+38,00+4,00=

Krawezniki betonowe lukowel5x30cm

R=5m 10,00m

R=6m 18,00m

Kraweznik betonowy najazdowy prosty15x22cm
Kraweznik betonowy sko$ny 15x30/22cm  2,00x6=

Kraweznik betonowy 12x25cm (wg tabeli zjazdow)

Obrzeze betonowe 8x30cm
9,90+20,00+5,60+5,80+8,10+8,50+7,50=

Sciek szer.20cm 128,00x2+18,00+18,00+4,00=

Kanalizacja deszczowa 0315/9,2
27,00+23,00+25,00+25,00=

Przykanaliki 6160/4,7 5,00x2=
Studzienki rewizyjne 61000mm
Studzienki Sciekowe 6500mm

Zielen 3,00+152,00+87,00+10,00+8,00=

678,00m’
678,00m*
678,00m>

240,00m>
36,00m2

174,00m?2

266,00mb
10,00mb
18,00mb
22,00mb

12,00mb

34,00mb

66,00mb

296,00mb (59,00m2)

100,00mb
10,00mb
4,00szt.
4,00szt.

260,00m2



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp Material

Jedn.

Ilos¢

1 Grunt stabilizowany cementem o Rm =2,5 MPa
- jezdnia + zjazdy +przejscie
(678,00+36,00)x0,15 =106,80
72,00x0,10= 7,20

m3

114,00

2 Beton C8/10

- podbudowa chodnik 270,00x0,10 = 27,00
- podbudowa zjazdy 72,00x0,15 = 10,80

m3

38,00

3 Beton C12/15
- tawa pod kraweznik 15x30cm 1 15x22¢cm

328,00x 0,07 = 23,00
- tawa pod $ciek 296,00x0,04 = 11,84
- fawa pod obrzeze 8x30 66,00x0,035 = 2,31
- tawa pod kraweznik 12x25 34,00x0,04 = 1,36

m3

39,00

4 Kruszywo tamane 0/31,5mm
- podbudowa jezdnia 714,00x0,20x1,02=

m3

145,00

5 Podsypka cementowo — piaskowa

- chodnik 270,00x0,03 = 7,80
- zjazdy 72,00x0,03 = 2,16
- $ciek 59,00x0,03 = 1,77

m3

12,00

6 Beton asfaltowy AC 11S 50/70

- warstwa Scieralna 854,00x0,100x1,02 = 73,44

Mg

87,00

7 Beton asfaltowy AC 16W 50/70

- warstwa wigzaca  678,00x0,200x1,02 =146,88

Mg

138,00

8 Emulsja szybko rozpadowa
- skropienie 854,00x0,0005x2

0,85

9 Kostka betonowa grub.8cm kolor grafit

- zjazdy 72,00x1,02 =73,44
- przej$cie wyniesione 36,00x1,02 =36,72

m2

111,00

10 | Kostka betonowa grub.8cm 10x20cm szara
- Sciek 52,00x1,02

m2

53,00

11 | Kostka betonowa brukowa grub. 6¢cm - szara

- chodnik (270,00-22,00)x1,02 =244,80

m2

253,00

12 | Kostka betonowa brukowa grub. 6¢cm - grafitowa
- opaska chodnika 22,00x1,02 =

m2

23,00

13 | Kraweznik betonowy 15x30cm prosty
266 ,00x1,04= 255,84

mb

277,00

14 | Kraweznik betonowy tukowy 15x30cm
R5m 10,00x1,04= 10,40

mb

11,00

15 | Kraweznik betonowy tukowy 15x30cm
R6m 18,00x1,04= 18,72

mb

19,00

16 | Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
22 ,00x1,04= 22,88

mb

23,00

17 | Kraweznik betonowy sko$ny 15x30/22cm
12 ,00x1,04= 12,48

mb

13,00

18 | Kraweznik betonowy 12x25¢cm
34,00x1,04= 35,36

mb

36,00




19 | Obrzeze betonowe 8x30cm
66,00x1,04= 68,64 mb 69,00

20 | Rura PVC 9315/9,2mm

— kolektor kanalizacji deszczowej mb 100,00
21 | Rura PVC ¢160/4,7mm

— przykanaliki kanalizacji deszczowe] mb 10,00
22 | Studzienki rewizyjne betonowe ¢1000mm

z wlazem zeliwnym — kompletne Szt. 4,00
23 | Studzienki $ciekowe betonowe @500mm

z wpustem zeliwnym kraweznikowo—§ciekowym Szt. 2,00
24 | Studzienki $ciekowe betonowe @500mm

z wpustem zeliwnym $Sciekowym ptaskim Szt. 2,00




CZESC RYSUNKOWA



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 pkt.1 Prawa Budowlanego o§wiadczam , Ze niniejszy projekt
budowlany

Obiekt Przebudowa ulicy Jesionowej w Ko$cianie
Inwestor Gmina Miejska Koscian

Al. Ko$ciuszki 22 64-000 Koscian
Lokalizacja Obreb Koscian

Dziatka: 3013 3001

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

ZESPOL PROJEKTOWY

CZESC DROGOWA

ODWODNIENIE

PODSTAWA PRAWNA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 . )

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 20-11-1998 r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego ( DZ.U.Nr 140 poz. 906 z 1998 1. )




Projekt ‘PRZEBUDOWA ULICY JESION

Zbior :C:\Ulica\uTical275\Kosc
Utworzony :

ELEMENT oD DO

Prosta 0,00 15,00

tuk kotowy 15,00 26,59

Prosta 26,59 34,21

tuk kotowy 34,21 128,78

Prosta 128,78 145,68

Prosta 145,68 163,90

OWEJ W KOSCIANIE
1an Jesionowa.niw

L=15,00m
R=20,00m
L=11,59m
L=7,62m
R=125,00m
L=94,57m
L=16,90m
L=18,22m

Stl"OﬂEl/Aé -

T=5,97m
g=0,5797rd

T=49,68m
g=0,7566rd

B=0,87m
g=36,9067¢

B=9,51m
9=48,1645¢g



Prqjekt
Zbior

ZAt OM
z1
z2

Z3

Z4
zZ5

TYP WSPOLRZEDNE:

tuk kotowy

tuk kotowy

Pt K
StK
KK

Pt K
StK
KK

X(N)
5772136,820
5772120,550

5772125,180
5772120,217
5772114,616

5772057,620

3772107,037
5772060, 209
5772018,191
5772004,780
5771990,850

Strona

:PRZEBQDOWA QLICY JESIONQWEJ ) KOSCIANIE
1C:\UTica\Ulical275\Koécian Jesionowa.niw
utworzony :

Y(E)
6406647, 690
6406634,470
6406638, 232
6406635,274
6406633,859
6406627,990
6406633,079
6406637,141
6406658,211

6406668, 490
6406680, 160

(-



Projekt :PRZEBUDOWA ULICY JESIONOWEJ W KOSCIANIE

Zbior :C:\UTica\Ulical275\koécian Jesionowa.niw

Utworzony :

CELEMENT o b0 seapek g RTTTTTh
[%] [m] [m] [m]

prosta 0,00 17,90 0,279 17,90

prosta 17,90 48,40 0,334 30,50

tuk wklesty 48,40 89,34 20,47  3500,00 0,06

prosta 89,34 164,00 1,503 74,66

Strona



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Obiekt: PRZEBUDOWA ULICY JESIONOWEJ
W KOSCIANIE

Zamawiajacy: Gmina Miejska Koscian
Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

Sporzadzajacy =~ mgr inz. Ryszard Ruszkiewicz
informacj¢  os. Jagiellonskie 86/8  64-000 Koscian
nr ewid. uprawnien.: 313 /81 /Lo

Koscian wrzesien 2020 r.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow
Roboty przygotowawcze
organizacja ruchu na czas budowy
obstuga geodezyjna
przestawienie stupa o§wietleniowego
- Roboty ziemne
wykonanie wykopow pod kanalizacj¢ deszczowa
- Odwodnienie
wykonanie studzienek $ciekowych i rewizyjnych
wykonanie kolektora i przykanalikow kanalizacji deszczowej
- Kraweznik i Sciek
utozenie kraweznika bet. 15x30 1 15x22 1 15x30/22
na tawie betonowej z oporem wraz ze $ciekiem z kostki
na tawie betonowe;j
- Podbudowa
wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni jezdni
profilowanie i zaggszczenie koryta
wykonanie warstwy stabilizacyjnej z betonu 0o Rm=2,5 MPa
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm
- Nawierzchnia jezdni
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
- Zjazdy do posesji
utozenie kraweznika betonowego 12x25cm
wykonanie warstwy stabilizacyjnej z betonu o Rm=2,5 MPa
podbudowa z betonu kl. C8/10 grub. 15cm
nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce
cem.- piask. grub. 3cm

Chodnik
wykonanie koryta pod konstrukcje chodnika
obrzeze betonowe 8/30cm
podbudowa z betonu kl. C8/10 grub.10cm
nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6cm
Roboty wykonczeniowe
spoinowanie 1 zageszczenie nawierzchni z kostki betonowe;j
plantowanie 1 humusowanie pasow zieleni
Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
znaki drogowe pionowe i poziome

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- wodociag 9110 ¢600mm
- kanalizacja sanitarna 6200 mm
- kable telekomunikacyjne
- kabel energetyczny SN
- gazociag 0180 1 @63mm



3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu ktore moga
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- ciagi ruchu kotowego sprzgtu budowlanego
- ruch kotowy technologiczny
- ruch kotowy komunikacji publicznej
- sktadowiska materialow budowlanych
- teren prowadzonych robo6t drogowych

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsc i czas ich
wystepowania

- wykonywanie robot budowlanych ci¢zkim sprzetem bedacym zrodtem
drgan i hatasu przekraczajacego 100 dB podczas calego procesu budowy

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- wykazanie konieczno$ci stosowania przez pracownikéw srodkoéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen
- ustalenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajac niebezpieczefistwom
wynikajgacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe, wymogami Prawa Budowlanego oraz projektem
budowlanym ( wykonawczym )

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow 0so6b
trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami ( wymagania
szczegotowe sg zawarte w SST )

Opracowat:
mgr inz. R.Ruszkiewicz



Studzienka rewizyjna

,L’Jj(f,t(] w projekcie: DR ‘ .
Przebudowa ul. tgkowej Studzienka Sciekowa
JRaAmiiy ujeta w projekcie:

"Przebudowa ul. tgkowe]’

Stup” linii’ Adpowietrzngj %
do-przeblidowy Ko,

Al
7252

Stup oSwietleniowy
do przebudowy

\o
\ N
72,32
b S

N

]

[ ]

LEGENDA
__.D__

2
D1 ;ol%

W17%

PROJ. KOLEKTOR KANALIZACJI
DESZCZOWEJ I PRZYKANALIKI

PROJ. STUDZIENKI REWIZYJNE
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BETONOWE ®1000mm

Z WLAZEM ZELIWNYM kl. D400

PROJ. STUDZIENKI SCIEKOWE
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BETONOWE #300mm

Z WPUSTEM ZELIWNYM kL. D400

ISTN. KANALIZACJA DESZCZOWA
ISTN, KANALIZACJA SANITARNA

ISTN., wODOCIAG

ISTN. KABEL ENERGETYCZNY
ISTN. KABEL TELEKOM.
ISTN. GAZOCIAG

ISTN, SLUPY ENERGET. I OSWIETLENIOWE
ISTN., GRANICE DZIALEK

PROJEKTOWANIE DROG | ULIC, NADZORY
Leszek Rézczka
os. Piastowskie 6/8 64-000 Koscian tel. 603 802 249

Obiekt

Przebudowa ulicy Jesionowej w Koscianie
od km 0+000,00 do km 0+128,00

Branza

Drogowa

Inwestor

Gmina Miejska Koscian
Al. Kosciuszki 22  64-000 Koscian

Temat

PLAN SYTUACYJNY KANALIZACJI DESZCZ.

Projektant

mgr inz. R.Ruszkiewicz
nr ewid. upr. 313/81 /Lo

Skala 1:500

data: wrzesien 2020 r. Rys. nr. K1




71.70 Studzienka $ciekowa
ujeta w projekcie:

Studzienka rewizyjna D Iz
"Przebudowa ul. tqkowe]

ujeta'w projekcie:
"Przebudowa ul. tqkowej’
Punkt Z1

Wsp. X = 5772122,790 L EGENDA
Wsp. Y = 6406636,570

D\
‘000+0 W
o YAy za0d
PROJ. JEZDNIA 0O NAWIERZCHNI

Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 50/70
PROJ. CHODNIK Z KOSTKI
BETONOWEJ SZAREJ

PROJ. ZJAZDY I PRZEJSCIE WYNIESIONE
Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU GRAFITOWEGO

PunktZ4
PROJ. ZIELEN NISKA (TRAWNIKID

Wsp. X = 5772005,3100Y = 6406668,080 ‘
PROJ. KRAWEZNIK BETON. 15x30cm
—————— ORAZ SCIEK "SZEROKOSCI 20cm

m PunktZ5 —————  PROJ. OBRZEZE BETONOWE 12x2Scm
Wsp: X = 5771990,850 Y = 6406680,160 —  PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8x30cm

______ ISTN, KRAWEZNIK BETDN, 15x30cm
ORAZ SCIEK' SZEROKOSCI 20cm

B PROJ. SPADKI POPRZECZNE JEZDNI

—g——- PROJ. KOLEKTOR KANALIZACJI
DESZCzOWEJ

ISTN. NAWIERZCHNIA % KANALIZACJA DESZCZOWA UJETA
BITUMICZNA W PROJEKCIE: “PRZEBUDOWA UL. tAKOWEJ”

PROJ. STUDZIENKI REWIZYJNE
o\ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
D17§35| BETONOWE @1000mm
Z WLAZEM ZELIWNYM KL D400

PROJ. STUDZIENKI SCIEKOWE
W172,3z KANALIZACJI DESZCZOWEJ
71,36 ) BETONOWE 2500mm
Z WPUSTEM ZELIWNYM ki, D400

g
72,58
"oc? W4 71,62
S A\

77987 )
D 70,85 S DR ~
/ < SO T

/ S ~

/ NG ~ L2
: L3 R 7 Y =

Stup oSwietleniowy s N
do przebudowy D3 23] S 5

! ISTN. GRANICE DZIALEK

UWAGA !
SzEROKOSC zJAZDaw NA POSESJE DOSTOSOWAC

DO SZEROKOSCI ISTNIEJACYCH BRAM WJAZDOWYCH

00°£T1+0 wy
00'9%1+0 wy

W32n ~istn. naw. gruntowa | istn: naw. bitumiczng

PROJEKTOWANIE DROG | ULIC, NADZORY
Leszek Roézczka
os. Piastowskie 6/8 64-000 Koscian tel. 603 802 249

AMOANE3ZYd D3INOY

Obiekt Przebudowa ulicy Jesionowej w Koscianie
od km 0+000,00 do km 0+146,00

Punkt Z3 Branza Drogowa

Punkt Z2

Wsp. X = 5772120,550 Y = 6406634,470 Wsp. X = 5772057,620 Y = 6406627,990

Inwestor Gmina Miejska Koscian
Al. Kosciuszki 22  64-000 Koscian

tuk 72 (uk 73
R= 20,00 R= 125,00
Temat PLAN SYTUACYJINY

g[rad]= 0,5797 g[radl= 0,7566
glg)= 36,9067 glg]= 48,1645 Projektant mgr inz. R.Ruszkiewicz

t= 11,59 t= 94,57 nr ewid. upr. 313/81 /Lo

T= 5,97 T= 49,68
Skala 1:500 data: wrzesien 2020 r. Rys. nr 02

B= 0,87/ B= 9,51




OZNACZENIA:

=

SKRZYZOWANIE Z ULICA
0 NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

PO STR. PRAWEJ

SKRZYZOWANIE Z ULICA
0 NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
PO STR. LEWEJ

SKRZYZOWANIE Z ULICA
O NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONEJ

PO STR. PRAWEJ

SKRZYZOWANIE Z ULICA

0 NAWIERZCHNI NIE\SBA@RDZONEJ
PO STR. LEWEJ

PROJ. NIWELETA
ISTN. TEREN.
DNO KORYTA

PROJ. KRATKI SCIEKOWE Z RZEDNA WPUSTU

PROJEKTOWANIE DROG | ULIC, NADZORY

os. Piastowskie 6/8

Leszek Rézczka
64-000 Koscian tel. 603 802 249

Numeracja zatoméw 711142 - 8
o <. ©
S S
o
I
8 /
o
o) L e Ly
W ko nGS i: O o~ g' / w //////////
ykopy/nasypy 3 g s 3 I e o
————— w o ____~~|ﬁ|<~ﬂ‘é£>’””’ Nawierzchnia gruntowa |Nawierzchnia bitum.
- T T T T T B ) S
Dno koryta "Przebudowa ulicy | "Przebudowa ulicy o g
tgkowe] Jesionowej” & ~
S ™~ ™~
. N o
.g N = o
3 < ¥ i
g, - = = &
s |2: = 2 g €
. o 25 o o 2
Skala pionowa 1:50 S | %3 3 S 2 =
L o é .% _% [am]
Skala pozioma 1:500 & |33 @ @ 3 =
3|53 = =5 S i~
ES|v3 g S 2 o
NES R - - S 2
S2|B D 3 3 = =
PP=68,00 gE|s& o o 5 2
RZEDNE NIWELETY =R R 5 B = S 8 S B 5 © S S )
= = = = = = = AN = = 2 =2 2
1=0,279% 1=0,3347% R=3500,00 1=1,503%
ELEMENTY NIWELETY 217,90m L=30,50m E;%)(,)ég L=7456m
<+ o N~ Te) {p) (e @) © wn () Yp)
RZEDNE TERENU 5 2 S 8 S ] 8 s 8 3
=J3b,9067
L:15100 m; = ’ = y L:7|62 = N = M = M = M = M L=16,9O m; L:18,22 m;
FLEMENTY TRASY W PLANIE {3)223?9070 [Vl110,’589 q=48,1645[ g}, R=125,00 m; W=9,51 m; To=49,68 m; t=94,57 m;
B o T T T T T T T T T TT T T
ODLEGEOSC = 8 3 2 =2 8 2 =) S I = 2 S o = S
i T P e & B> B 3 = X 3 o NN e <

KILOMETRY | HEKTOMETRY

-

@17

S 1,00

Obiekt Przebudowa ulicy Jesionowej w Koscianie
od km 0+000,00 do km 0+146,00
Branza Drogowa
Inwestor Gmina Miejska Kos$cian
Al. KosSciuszki 22  64-000 Koscian

Temat PRZEKROJ PODLUZNY
Projektant mgr inz. R.Ruszkiewicz

nr ewid. upr. 313/81/ Lo
Skala 1:500:50 data: wrzesien 2020 r. Rys. nr 03




PRZEKRAJ NORMALNY km 0+000,00-0,070,00 | 0+110,00-0+127,00 SZCZEGOL 7Aooy 15500m PRZEKRAJ PODLUZNY ZJAZDEW S7ZCZEGar “D”

. 1110 ufozony bezposrednio na wilgotnym 1:50 1:10 Kraweznik najazdowy 15x22cm
' i niestezonym betonie fozony bezposredni ilqot
200-280 600 100-200 ;Jr?ize(;r’:gzor?;r%o t::t:rlm(i)e na wilgotnym
8 177-257 15,1 20 560 20, | IS 85-185 Proj. chodnik Sciek z kostki betonowej 8cm
g U UM na podsypce cem.—piask. 1:3
% S, < L 200-280 " Sciek z kostki betonowe;j 8<;m
g | @ N I QL /| na podsypce cem.—piask. 1:3
g: _ | g’ o | =) E : | zmienny
JEZDNIA = | © - = - -y AN
2 o 3 z | |
g | CHODNKK x G ) @ X = | g o :/ SIS S . <& | s ® 5 / Nl
o | o o (&) %) | o A - =N C VanY o -
8, B £3 ) = | 3 = | ® Sxe | zmienny D - F///// NN N
o = = | - s . / I— — . TR § ~—
<§| //B// //A// = |<§ ;;; 4 .4e 4 . -~ i = 18 T 0 T = V| n g//////;; TR B .
1% | 2% N S, S S S S S = .1 .-_ S i : 7 - |r ________ _b :%3;715;:{55_55;____:__:_s__;sf__:.z_x.?::f;s;:;fs_7_:5._:s_;_::;::_7_:5_;:?_:?_:4s__;_;:z_:_:_sss_zs_:__;_:_x__z__s;:‘m':x:u';;,/_,_,:,’”T,,,,_,,,,,,_,[,?E:l 7 I TR M = |/ SIS S, NN\
2D AR BN RN al - 4 ' T = N Vsss7/7777N N N N N N -
1 2 N PR T @ N LE 1 — L L L LS
SO R V V2 FE T R o r NN N N N
Obrzeze beton. 8x30 ] AAAAA A iSSP SRS T Krawgznik betonowy 12x25 ) L AN\ NN\ i
rzeze beton. 8x30cm — G B = ~ rawgznik betonowy 12x25cm | . . - . N o
na fawie betonowej Kraweznik betonowy 15x30cm Kraweznik betonowy 15x30cm 1 0o fowie 2 betonu K. C12/15 warstwa Scieraina z kostki betonowe] - 8 cm Proj. konstrukcja jezdni |
: . . ) — podsypka cementowo — piaskowa 3 cm w
lzt?etolrgu{ k. C1§/1§> na fawie betonowej z oporem na fawie betonowej z oporem : n Eodbﬁ%owo 2 betonu K %8/10 15 em -
ub coxoly ogrodze betonu kl. C12/15 betonu kl. C12/15 - T ) snik ngi
e : e : Lawa betonowa — — grunt stabilizowany cementem C1,5/2- 15 cm E£0¥§v3?;kzngé%éﬂﬂwzl 1%)5222/?5{] tawa betonowa z oporem
— 4cm W-wa Scieralna z bet. asfalt. AC11S50,/70 z betonu kl. C12/15 MPa ! — podfoze gruntowe ' z betonu kl. C12/1 L 30
— Kostka betonowa gr.8cm spoinowana kruszywem — chm \g_é”bd dW'quCGkZ bet. os{folt. AC16W50/70 Projektowana konstrukcija 7 ¢ ( Projektowana
— Podsypka piaskowa grub. 3cm oo S&biﬁznggng orlrﬁggwgnicozwi%n%%m 5 nawierzchni jezdni konstrukcja nawierzchni jezdni
— Podbudowa z betonu kl. C8/10 grub. 10cm 15¢m Dodatk g t 4103 t |, 30 L 20 L
L Grunt rodzim — 15cm Dodatkowa warstwa podfoza z_gruntu 7 7 7
y stabilizowanego cementem o Rm2,5MPa

— Grunt rodzimy

PRZEKR@J NDRMALNY |‘<m O+O7O;OO_O+MO;OO SZCZEGEY_ ”B” PRZEKR@J PDPRZECZNY ZJAZD@W SZCZEGEI/‘ ”C” Krawgznik betonowy 12x25cm PROJ. UL. JESIONOWA

1.50 1:10 ufozony bezposrednio na wilgotnym .
! , ' . . . - kategoria ruchu KR2
200-280 600 100-200 110 1 50 | niestgzonym betonie - grupa nosnosci podtoza G2
8 177-257 15,1 .20 560 20 | 15 85-185 350-450 - wymaganha warstwo konstrukcji ze wzgledu
§ T 11 3 3 na przemarzanie: hz = 0,45 x 0,80 = 0,36 m
° o L 12 L8 | Obrzeze betonowe 8x30cm 1 i 12 ’ ’ ’
S 1
2 | &
§’| | gs 7 JEZDNIA ZJAZDU . !
o = o — N 4 |
; | JEZDNIA E |5 LY | | i . = I | ® )
g | CHODNIK x Z . ~~ x S g 4 BT - o o o £ | —— — — PROJEKTOWANIE DROG | ULIC, NADZORY
3 | = 53 3 Zz | S R A2 a Proj. chodnik @ =3 G Proj. chodnik f ! avs s i Leszek Rézczka
gl %é * I s - 7 AAAAA AR 22 (e s A L os. Piastowskie 6/8  64-000 Koscian tel. 603 802 249
S //B// 19 //A” . | P S 8 0 i ! o : _ | — ™ .
> o A T T T T T T T T T T T T T T T | o Obiekt Przebudowa ulicy Jesionowej w Koscianie
™ ;;; V¥77777777777777777277777777777777777 ;x;;;;;;;;;;;x;;;;;;x;;;;;;;ZE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; A e gl n / / / / / N Od km 0+OO0,00 do km O+146’00
N T T o e T T [ e e e e o .
Obrzeze beton. 8x30cm = " AAAAANS Proj. konstrukcja chodnika i A 2 ddndnd | Bran: b
> . OXJ = ranza rogowa
nob’ftiwm t|)<(|at08102w/e1j5 Kraweznik betonowy 15x30cm Kraweznik betonowy 15x30cm AR Kostka betonowa gr. 8cm spoinowana Kruszywem _| 9
Z petonu Kl na tawie betonowej z oporem na tawie betonowej z oporem _n . — . . .
lub _cokoty ogrodzef 7 betonu K. C12/15 7 betonu 4. C12/15 Lawa betonowg podeypka cementowo-piaskona 1.3 gr.Jom ] Inwestor Gmina Miejska Koscian
: . 22 L Podbudowa zasadnicza z chudego betonu grub. 15cm 15 L 17 : : .. . .
z betonu kl. C12/15 MPa d. Projektowana konstrukcja Al. Kosciuszki 22  64-000 Koscian
. 7 Grunt stabilizowany cementem Rm1,5MPa gr.10cm — tawa betonowa z oporem 7 erzchni ziazd :
- o Vv wiasate.z bt aotat. ACTONS0/70 Grunt rodzimy n 2 betonu K. C12/1 se nawierzchni zjozd
— Kostka betgnowo gr.8cm spoinowana kruszywem  o0em Podbudov?/qqz kruszyWo ’(omEJnego Temat PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOLY KONSTR.
- Eggﬁﬁpdkfwgmzskggfoﬁﬂuii 385“/10 rub. 10cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
| . ) grub. — 15cm Dodatkowa warstwa podtoza z gruntu Projektant mgr inz. R.Ruszkiewicz
Grunt rodzimy stabilizowanego cementem o Rm2,5MPa nr ewid. uor. 313 /81 / L
—O,ZSCm%eotlftqnirzjo_poliestrowo - Upr. o
L runt rodzimy
Skala 1:50i 1:10 data: wrzesien 2020 r. Rys. nr 04
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PROJEKTOWANIE DROG | ULIC, NADZORY
Leszek Rézczka
os. Piastowskie 6/8 64-000 Koscian tel. 603 802 249
Obiekt Przebudowa ulicy Jesionowej w Koscianie
od km 0+000,00 do km 0+146,00
Branza Drogowa
Inwestor Gmina Miejska Koscian
Al. Kosciuszki 22 ~ 64-000 Koscian

Temat STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Projektant mgr inz. R.Ruszkiewicz

nr ewid. upr. 313/81/ Lo
Skala 1:50 data: wrzesien 2020 r. Rys. nr 06
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! ! ——Kostka betonowa gr. 8cm spoinowana kruszywem
—F ——Podsypka cem—-piask 113 grub. 10cm
| | —Kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. grub. 20-30cm
—Stabllizac joa cementem Rm=0,5-1,5 MPa grub. 13cm
L Grunt rodzimy
PROJ. ULICA JESIONOWA
— kategoria ruchu KR2
— grupa no$nosci podfoza G2
. — wymagana warstwa konstrukcji ze wzgledu
P ’Q Z E K ’Q Ij \_J P |:| D \i U Z N Y na przemarzanie: hz = 0,45 x 0,80 = 0,36 m
100
PROJEKTOWANIE DROG | ULIC, NADZORY
Leszek Rézczka
o os. Piastowskie 6/8 64-000 Koscian tel. 603 802 249
1110 1:10 ;v
Obiekt Przebudowa ulicy Jesionowej w KosScianie
od km 0+000,00 do km 0+146,00
Branza Drogowa
| 100 | 400 | 100 _ N
7 7 7 Inwestor Gmina Miejska Koscian
Al. Kosciuszki 22 64-000 Koscian
Temat WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
Projektant mgr inz. R.Ruszkiewicz
nr ewid. upr. 313/81/ Lo
Skala 1:100 data: wrzesien 2020 r. Rys. nr 07
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PROJEKTOWANIE DROG | ULIC, NADZORY
Leszek Rézczka
os. Piastowskie 6/8 64-000 Koscian tel. 603 802 249
Obiekt Przebudowa ulicy Jesionowej w KosScianie
od km 0+000,00 do km 0+146,00
Branza Drogowa
Inwestor Gmina Miejska Kos$cian
Al. Kosciuszki 22  64-000 Koscian

Temat PRZEJSCIE DLA PIESZYCH - OZNAKOWANIE
Projektant mgr inz. R.Ruszkiewicz

nr ewid. upr. 313/81/ Lo
Skala 1:50 data: wrzesien 2020 r. Rys. nr 03




