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Opis techniczny
do projektu statej organizacji ruchu
PRZEBUDOWA ULICY JESIONOWEJ W KOSCIANIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Podklady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 ,,0 drogach publicznych”

(tekst jednolity Dz.U. z r. 2017 p0z.2222 ze zmianami.)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym”
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1990)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegdblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz.U. poz. 784)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych (Dz.U. nr 170 poz.1393
ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zmianami, szczegdlnie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca2015 r. Dz.U. poz. 1314 wraz z zalacznikami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( tekst jednolity z 2016 r. Dz.U. poz.1240 )

2. WYMAGANIA STAWIANE OZNAKOWANIU
Oznakowanie w pasie drogowym powinno zapewnia¢ bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu drogowego poprzez czytelny uktad komunikacyjny, ostrzeganie
o zdarzeniach mogacych wystapi¢ na drodze oraz poprzez zastosowanie innych
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Oznakowanie 1 wybor urzadzen
bezpieczenstwa ruchu powinno oprocz zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami
uwzglednia¢ warunki miejscowe.

2.1 Zasady ogdlne dotyczace oznakowania pionowego
Znaki pionowe maja postac tarcz, lub tablic z symbolami i napisami. Niezaleznie od
wymagan, jakie powinny spetnia¢ wszelkie znaki powinny one mie¢ nastepujace specyficzne
cechy:
a) przycigganie uwagi kierowcy przez:

- wyroznianie si¢ znaku lub grupy znakoéw z tla w taki sposob, aby kierowca
zauwazyt znak dostatecznie wczesnie, biorgc pod uwage predkosc jazdy,

- kierowanie uwagi kierowcy na znak/i, ktory powinien by¢ odczytany jako
pierwszy; cel ten mozna uzyskac przez operowanie wymiarami znakow, ich
kontrastowos$ciag w stosunku do tta oraz umieszczeniem w stosunku do innych
znakow

b) czytelnos¢

- teoretyczna mierzona odlegloscia, z ktérej znak moze by¢ odczytany przy
nieograniczonym czasie obserwacji,

- praktyczna mierzona odlegloscia, z ktorej znak umieszczony w polu ostrego
widzenia, moze by¢ odczytany przy czasie obserwacji rzedu 0,5 do 1,4 sek.



c) rozpoznawalno$¢ rozumiang jako cechy znaku powodujace jednoznaczng
identyfikacj¢ jego znaczeni uzyskuje si¢ przez zastosowanie standardowych
koloréw, ksztattoéw i symboli (liter) oraz odpowiednich wymiarow
- wymiary znakow ustala si¢ biorgc pod uwage, poza widocznoscia, wzgledy

oszczgdno$ciowe oraz estetyczne.

2.2 Widoczno$¢ znakdéw pionowych w nocy.

W warunkach gorszej widoczno$ci a zwtaszcza w nocy, rola znakow ro$nie, stad duze
znaczenie ma zapewnienie ich dobrej widocznos$ci. Uzyskaé to mozna badz przez o$wietlenie
(podswietlenie) znaku, badz przez zastosowanie znakoéw odblaskowych. Stosuje si¢ rozne
rozwigzania techniczne, jednak zawsze powinny one spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- dostateczng czytelno$¢ znaku z odleglosci wystarczajacej do zidentyfikowania jego
tresci i podjecia akeji,

- brak razenia obserwatora promieniami odbitymi od powierzchni znaku,

- utrata nie wigcej niz 25% wiasciwos$ci odblaskowych w czasie opadéw lub mgly,
zdolno$¢ samoczyszczenia si¢ powodujgca, ze nie nastepuje akumulacja
zanieczyszczeh na powierzchni znaku,

- trwato$¢ znaku 1 odpornos¢ na wandalizm.

2.3 Rodzaj i wymiary znakow
Do oznakowania nalezy zastosowa¢ znaki drogowe odblaskowe II generacji lub z folii
pryzmatycznej kategorii S (Srednie):

- znaki okragte $rednica 800mm
- znaki trojkatne bok trojkata 900mm
- znaki kwadratowe bok kwadratu 600mm

2.4 Odleglos¢ znakoéw od miejsca niebezpiecznego.
Ustala si¢ nastepujace odlegtosci ustawienia znakow ostrzegawczych:
- w granicach obszaru zabudowanego od 50 do 100m
- poza granicami obszaru zabudowanego od 150 do 300m

2.5 Odleglos¢ znakéw od jezdni.
Ustala si¢ nastepujace odleglosci znakow od jezdni do najblizszego skrajnego punktu
tarczy znaku lub tablicy:
- nadrogach bez kraweznikow 1,25m od krawedzi jezdni
- nadrogach (ulicach) z kraweznikiem 0,5-2,0m od kraweznika
Odleglo$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do zewnetrznego skrajnego punktu tarczy
znaku ( trojkata, kota, kwadratu, prostokata ) lub tablicy.

2.6 Wysoko$¢ umieszczania znakow.
Ustala si¢ nastepujgce wysokosci umieszczenia znakow:
- poza obszarem zabudowanym 2,0m wyjatkowo 1,50m
- w granicach obszaru zabudowanego:
a) dla drog majacych charakter ulicy 2,20m
b) dla drog o przekroju drogowym  2,00m
Wysoko$¢ umieszczenia znaku mierzy si¢ od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej
krawedzi tarczy znaku, z tym ze dodatkowa tabliczka pod znakiem, jak np. ,,T” itp. nie ma
wplywu na wysoko$¢ umieszczenia tarczy znaku.



3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I WARUNKI RUCHU

Projektuje si¢ przebudowe ulicy Jesionowej w Ko$cianie o konstrukcji zapewniajace;j
przeniesienie ruchu kategorii KR 2

Teren zabudowany o dopuszczalnej predkosci ruchu drogowego 50km/godz.

3.1 PODSTAWOWE WSKAZNIKI PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi:
- klasa drogi gminne;j - L (lokalna)

- kategoria obcigzenia ruchem -KR 2

- predkos$¢ projektowa Vp - 50km/h
- szerokos¢ jezdni - 6,00m
- szeroko$¢ chodnika -2,00m
- pochylenie poprzeczne jezdni- daszkowe 2%

4. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: .................cooiil.

Opracowat :
mgr inz. Ryszard Ruszkiewicz



ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

TYP ZNAKU RODZAJ ILOSC |RAZEM UWAGI
ZNAKU

Znaki

ostrzegawcze A-7 1 A-7 folia nr2
A—-1la 1 2

Znaki zakazu
B-33 1 1

Znaki nakazu

Znaki

informacyjne D-1 2
D-6 2 4

Tabliczki do

znakow T-1 1 1

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Rodzaj | Szerokosc¢ Obmiar Dlugos¢ | Wartosc¢ Pow.
linii linii razem jednostkowa malowania
-m- -mb - - m2-

Linie segregacyjne ciagle
P-4 0,12x2 11,00+5,00+24,00+14,00+8,00+16,00= 80,00 0,24 m2/mb 19,20
Linie krawedziowe ciagle

razem 19,20
Linie segregacyjne przerywane
P-le 0,24 4,00+12,00= 16,00 0,12m2/ mb 1,92
P-6 0,12 84,00+60,00= 144,00 0,08m2/mb 11,52
Linie krawedziowe przerywane

razem 13,44
Przejscia dla pieszych, skrzyzowania
P-10 0,50 6,00x4,00+7,00x4,00= 52,00 0,50m2/mb 26,00
P-13 6,00= 6,00 0,2625 m2/mb 1,58
P-25 0,12 12,00= 12,00 0,232m2/mb 2,78

razem 30,36




KARTA UZGODNIEN

Projekt stalej organizacji ruchu
Przebudowa ulicy Jesionowej w KoS$cianie

OPINIA:
Gmina Miejska Koscian

OPINIA:
Komenda Powiatowa Policji w Ko$cianie

Dz.U. nr 177 par. 7 pkt3
Opinia policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu
obejmujgcego wylgcznie drogi gminne.

ZATWIERDZAM:
Starosta KoS$cianski
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