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1. Korpus wpustu osadzi¢ na warstwie wyréwnawczej,
gorna krawedZ korpusu 13 cm ponizej powierzchni
terenu, beton fundamentu C12/15, grubos¢/szerokosc
20cm do pierwszego zebra poprzecznego, krociec
odpfywowy dostatecznie przykry¢.

2. Wypelnienie wykopu zgodnie z PN-EN 1610:2002
materidlem do wypelniefi bocznych (mieszanina piasku
i zwiru, materiat okrqgfoziarnisty 0-32 mm lub
materiaf famany o ziarnistoéci 0—-16 mm albo grys),
najwyzej pofozone Zebro poprzeczne musi byé
przykryte na 5-10 cm.

3. Wokdt korpusu wpustu wykonaé¢ z betonu klasy

C 12/15 wg PN-EN 206-1:2003 warstwe nosng

o grubosci ok. 20 cm

4, Rame rusztu (wys. = 15 cm) wcisngé na ok. 2 cm
w otuline betonowq, zwracajgc jednocze$nie uwage na
wysoko§¢ docelowq.

5. Wykona¢ przylegajgcqg nawierzchnie zgodnie

z warunkami technicznymi.

krawedz istniejgce] jezdni
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projektowana nawierzchnia
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materiaf do wypefnien bocznych

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze byé przery: Y i iany bez zgody
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