Studnia kanalizacyjna
#1000-1200mm

a4 g

Wtaz _kanafowy klasy D400 kN
zeliwno — betonowy z wkfadka gqumowa
(klasa ¢35/450 wentylowany)

Obrukowanie wtazu w terenie 7, 2,
nieumocnionym MD_T %
Piersciei dystansowy Z
77 I
Porecz pochwytna = 7 >
tworzywowe] dtugosei 0,6m % %
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Kregi betonowe
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Stopnie klamrowe z preta
stalowego 832mm w otulinie
tworzywowej co 0,25mm
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Piyta zelbetowa z betonu C12/15
o grubosci T &rednicy min. 10 — Them
wiekszej niz Srednica zewnetrzna czesci dennej -

Podsypka piaskowa zageszczana
grubosci 15 cm

Piyta zelbetowa z betonu C12/15
o gruboSci i Srednicy min. 10 — 15cm
wigkszej niz Srednica zewnetrzna czgsci dennej

Przejscie elastyczne przez mur
element pofaczeniowy ze studniq
dla rury PVC zastosowa€ tuleje ochronnq

Projektowana kandlizacja

Zastrzega sle wszelkle prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nle moze byé przerysowy yi bez 2gody Pra pr Janusz Dluzewski
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