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Spis zawartosci projektu:

1.
2.
3.

Czesc formalno — prawna

Czes$¢ opisowa - Projekt zagospodarowania terenu

Czesc opisowa — Projekt architektoniczno — budowlany

Projekt architektoniczno — budowlany: branza drogowa: opis projektowanych
rozwigzan

Projekt architektoniczno — budowlany: kanalizacja deszczowa: opis projektowanych
rozwigzan

Projekt architektoniczno— budowlany: opis projektowanej technologii robot

Projekt architektoniczno — budowlany: warunki realizacji robét wraz z zaleceniami dla
wykonawcy

Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Uwaga:

Szczegdtowa zawartos$é projektu zgodna z zatgczonym spisem tresci.
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1 CZESC FORMALNO - PRAWNA

Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych

Oswiadczamy, ze opracowany projekt budowlany pn: ,Przebudowa drogi wraz z
odwodnieniem w m. Biata” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢. Zgodnie z art.20 ust.4

— Prawo Budowlane.

BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. Adam Chmielewski megr inz. Rufin Jarka
Uprawnienia nr WKP/0231/POOD/06 Uprawnienia nr WKP/0294/PO0OD/12
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowe;j drogowej

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT SPRAWDZJACY
inz. Agnieszka Rak mgr inz. Agnieszka Pach
Uprawnienia nr SLK/1159/PWOS/06 Uprawnienia nr 7131-7132/137/PW/2002
do projektowania i kierowania robotami do kierowania robotami budowlanymi i
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,

wodociggowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych i gazowych
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inz Agnieszka Rak

. . . es o . . 1T ]
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego P e
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w

Wijt Gminy Grodiiec specjalnosci instalacyvine) w zakresie sieci,
ul. Ghowna 17 instalacji i urzadzen cieplnyvch,

& wentylacyjnych, gazowwch,
62-580 Grodzie wodociagowwych i kanalizacyjnych

Grodzies, 16 wrzednia 2019 roku
IP.6T33.2.201%

Decyrja
o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego

Na podstawie art, 4 wst. 2 pkt | art. 50 ust], ot 51, art. 54 ustawy # dnia 27 marca 2003r,
o planewaniu | zagospodarowaniu preestrzennym (1. Dz, U, 20181945 2¢ zm.) oraz art. 104 ustawy
 dnia 14 crerwea 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz U2018,2096 ze zm.),
po rozpatreeniv wiiosky Gminy Grodziee, ul. Gldwna 17, 62-580 Grodzie, dotyczacepe wydanin
decyzii o ustaleniu lokelizacji inwestveji celu publicznego

ustalam na rzecz Gminy Grodziee, ul. Glowna 17, 62-580 Grodziec warunki lokalizacji

inwestyeji celu publicznego dla zadania polegajycego na przebudowic istniejacej drogi

ohejmujacej:

- wykonanie kanalizacji deszceowej o laczne] dlugeici do 550 metrdw wraz ze Sciekiem
prevkraweinikowym;

- wykonanie drenafu opaskowego o lacenej dlugosci do 550 metriw;

budewg opaski o nawierechni vtwardzonej o lyczoej divgosci do 2 x 275 metréw (po obu

stronach drogil;

preebudows istniejacego odeinka rown — zamiana na riw kryty;

budowe zjnzddw indywidualnych o nawierzehni utwardzonej na posesje prywatne

i dzialkach oznacronych w ewidencji gruntow i budynkiw nmmerami 90, 92, 93, 94 obreh

Biala.

I, Rodza) zabudowy
Obiekt infrastruktury technicang)
2. Warunki | seczegdlowe zasady sagospodarowania terenu orar jepo zabudowy:
1) warunki i wymagania ochrony i keetaltowania fadu preestrzennego:
a) diugode kanalizacji deszczowej - do 5500 m wraz e deickiem pravkrawgmikowym,
b)) drenaz opaskowy o fgcznej dlupodci do 550 m,
) budowa opaski viwardzonej o nawierzehni utwardzonej o laeene] dhugodei do 2 x 275m
(po obu stronach, drogi),
d} preebudowa istnigjacege odeinkas rowu - Zamiana na rdw krvty,
e} budowa zjaaddw indywidualnyeh o nawierzehni utwardzone) na posesje prywatne,
f} siec nalesy zlokalizowad i poprowadzié zgodnie 2 zalgesmikemi graficenym do decvaii,
Warenki ochrony srodowiska 1 zdrowia ludai orez deiedzictwa kulturowego i zabytkaw oraz
dabr kultury wepdtezesne]:
a) mnakazuje sie zachowanie istnigjgcego stanu wod gruntowych na dziatkach,
b} nakazuje sig naprawic ewentualng wszkodzenia drenazu melicracyinego powstale podezas
realizaci inwestyoji,
¢) makazuje sig zachowanie ilosci drzew na dziatkach, a roboty ziemne prowadzié w
odleglodei min.1,5 m od pni drzew,
d} zakaz edprowadzania wod na grunty sssiednie,
e} mwestycia zpodnic @ rozporzydzeniemn—
moggeyeh macegeo oddzialywad na 56
anaczgeo lub potencialnie znaczaco od !

2

et

Ministriw w sprawie  preedsiewzips
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L

fj inwestycja znajduje sig na obsrarze objetym ochrong konserwatorska na podstzwie
ewidenci zabvikow archeologicanyeh:
st 13, oh, AZP 60-38/12 — pozostalosel osadnictwa ludnosel kulwry preeworskie] oraz
7 okresu wezesnego sredniowiecza (fazy wezesne @ pline), a takze 2 okresu nowokytnodcl,
Ma terenie wyenaczonych stref ochrony kqnsenuaimskiej zewidencjonowanega
stanowiska archeologicznego okredla sig wwmop postepowania zgodnie 2 ustawa
o ochromie | opiece nad zabytkami,
3 warimki obstugs w zskresie mfrastruktory technicene] | komunikacji:
a) inwestyeja zlokalizowana w drodze publiczne] - drodee gminnej ne GOOE
b)Y w crasie prowadzenia robot ziemnyeh | montazowych w obrebie pasa drogowego nalezy
zadbad o berpisczenstwo rechu na odeinku prowadzonyeh robit,
¢) odprowsdzania lub oezyszezania sciekow wo fazie budowy - fcieki bytowe naledy
gromadzid wotealetach preensényeh typu TOLTO! 7 wyworem | ulylizacjy przer
wyspecjalizowane przedsiehiorstwo zpodnie 2 obowinzujjcymi przepisami,
d} odpady nalery unieszkodliviad poprzez wywoz | utylizacje na skladowiskach odpadaw
zgodnie z obowizujacymi przepisami,
¢) wody deszcrowe po oczyszezeniv w osadniku piasku i separatorze  zostang
odprowadzone do istnigjgcego rowu mehoracyinego,
1 enerp elekirveena, wods, ogreewanie - nie dotvezy,
) scieki, odpady - nie dotyvezy.
4) warunki zabudowy terenu wynikajaee ¢ preepiséw szezegoinyeh:
a. projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie 2 obowigzujecymi normami technicanymi i
przepisami odrebnymi,
3) Wymagania dotyezgee ochrony interesdw asob treecicl:
naledy zachowas wymagania wymienione warl, 5 usL] pkt 9 ustawy Prawo budowline {1},
Dl 20191186 2e em.).
Linie rozgraniczajgee teren inwestycji oraz inne oznaczenia graficene dotvergce ramierzenia
inwestycyjnege pokazano na kopii mapy sytuacyjno-wysckodciowe] wskall 1:1000, stanowigee]
rafgoenik do niniejsze) decva),
Inne warunki | zalecenia:
nindejsza decyzia jest integralng cagscly dokumentacji techniczne), ktbra potreebna bgdzie do
preediozenia w Starostwie Powiatowym w Kominie, Wydzial Architcktury i Budownictwa celem
uzyskania pozwolenia na budows:
Stesownie do art, 65 ww. ustawy o planowania | zagospodarowaniv preestrzennym decyzia trac
wiznosd jezeli:
a, inny wnioskodawea uzyskal pozwolenie na budowe,
b dla  terenu  objetego  decveje uchwalono mieiscowy  plan zagospodarowanis
praestrzennego, kidrego ustalenia sg inne niz w woydanej decyzji
Projekt niniejszs) decyiaji:
I} pozvtywnie uzgodnil w zakresie ochromy gruntow rolnych Starosta Konifski- pismo
o uzgndnienie dorgezono 02082019 1w wymaganym terminie |4 dni organ nie zajyl
stanowiska, projekt decvaji uwaza sig za uzgedniony (milczaca zpoda),

2} pozytywnie uzgodnil w zakresie melioracji wodnych Panstwowe Gospodarstwo Wodne
« Wody Palskie” Larzgd Zlewni w Kole postanowieniem = dnia 21.08.2019 ¢,

31w aakresie ochrony zabytkew W|L|annlsk;,_‘|.l,{q|§w|jdﬂ- Konserwator Zabythow odmdwil
uzgodnienia postanowieniem nr ?Mﬂl';’,wﬂn:u 6. uﬂm roow Bwizku = tym, #e na lercnse
wiEnacaong| strefy ochrony LUl1sEmmmL¢pzcxwdELm;m!uk nego stanowiska archeologicenepn

okresla sie wymdg postgpowania zg::-d::,le z L@ﬁ'&»g o l.'bc.hmuu: bythdw i opiece nad zabyikami
E

y 40
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PROJEEKTANT
inz Agniesrka Rak

Uprawnienia nr
SLE/A1S9/PWOS06
de-projektosania- i-lFeresania-rebatainai

budeowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacvjnej w zakresie sieci, 20
instalacjii wrzadzen ciepnwch,
wratylacyinych, gmowych, Pracownia Projektowa Janusz Dtuzewski

wodociggowych i kanalizacvjnych L,
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Po ponownym wystapieniv o uzgodnienie, uwzgledniajae wskarane przez organ zastrzezenia
Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabylkdw pozytywnle uzgodnit w zakresie achrony
zabyikdw projekt mniniejsze; decyzii — pismo o wegodnienic doreczono 12082009 .
wowymaganyim terminie 14 dni oorgan me zajgb stanowiska, projekt decyvzji uwaza sie @
wzgodniony {mikezges zgoda),

Uzasadnienie

W dniu 26 lipca 2019 roke do Urzgdy Gminy w Grodien wplvngh wiiosek Grminy Grodeiee,

ul. Gléwna 17, 62-580 Grodriec w sprawie ustalenia warunkdw lokalizacii inwestyeji celu

publicznego dla preedsigwzigeia pelegajgeeso na przebudowie istniejgeej drogi obejmujacej:

- wykonanie kanalizacji deszczowej o lgeane) dlugodei do 550 metréw wrar ze scickiem
przvkraweinikowym;

- wykonanie drenaze opaskowego o lacznej divgodci do S50 metrdw:

- budowg opaski o nawierzchni utwardzone] o tyeznej dhugosei do 2 x 275 metraw (po abu stronach
drogi;

- przebudowg istnigjaceno odeinka rown — zamiana na riw kryty;

= budowe zjardow mdywidvalnyeh o nawierzchni sowardzone] na posesie prywatne

na driatkach cznaczonych w ewidencji gruntow § budynkéw numerami 90, 92, 93, 04 obreh Biata,

Ma podsiawie ari. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz 2 art. 50 ustawy o planowaniu

i zagospadarowaniu przestrzennym wnioskowany zakres inwestyeji uznano za imwestyeje celu

publicznego. W awigzku z powyaszym zostale werczete postgpowanie administracvjne w sprawie

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicenego,

[nwestycje nie bedeic miala negatywnepo wphown pa drodowisko. Projekt obejmuje
zastosowanie urzgdzen | rogwigzan technicenyeh, kedre w najmuiejszy sposab ingerujg w Srodowiske,
W trakcie robdt budowlanyeh nalezy uweglednie ochrong Srodowiska na obszerze prowadzenia prac
oriz W jego berposrednim otoczeniu. Roboty bedy prowadzone w obrebie pasa drogowego: bedzie sig
dagy¢ de minimalizacji oddriabywania robot na Swiat roglinny i zwierzecy. Migjsca parkingowe i trasy
precjazdu maszyn budowlanych zostang wyenaceone w rejonie istnigjacepn pasa drogowego, a jedli
bedzic to niemozliwe - w migjscach pazbawionyeh roslinnodei lub na terenach o najnizszych walorach
preyredniceyeh, Wykopy zostang ograniczone do nierbednepo minimum, Zostanie zastosowani
oszczgdna gospodarka materiglown. Po zakohczeniu prac teren zostanie przywrocony do stanu jaki
panowal preed realizacia.

Do wniosku wnicskodawea dolgezy] kopig map sytuacyjne-wysokosciowyeh w skali 13 500
i 11000, Teren lokalizacii inwestycji to droga publicena - droga gminna nr G008, W zwiazku
2 powyrsZymo nie wymags uzyshania pgody na zmiang przeznacrenis gruntdw rolaveh no cele
nierolnicze,

Lgodnie z art. &1 ustl ¢ ust. 3 wstawy o planowoniu | sgospodarowaniu precstrzennyi
wnioskowana nieruchomosc speinia wezystkie pondksee uwarunkowania:
|, istnigjgee uzbrojenie jest wystarczajgee dla zamierzenia budowlanego,

2. teren pie wymaga uzyskania zgody na zmiang precenaczenia gruntow rafnych na eele nierciniese
i miglesne,
3. decyzja jest zpodna 2 przepisami odrebnymi,
Przy projekiowaniu i realizacji inwestyeji naledy zastosowad rozwigzania chronigee srodowiska, ktdre
rminimalizigg negatyway wphow preedsipwziecia na otoczenie
Fo analizie informacji zawartych we wniosku ngdsmxvie wynikow analizy funkeji orez
cech zabudowy | zagospodarowania tlerenu, w p m_:n reslono wartnki i szerepdlowe zasady
rapgospodarowania  terenu  waioskowane| Lﬂ“lﬁﬁg‘%‘b}#}&{ pa
] J’?p;{r""’" :

: "
Stwierdzam zgodnosé z orvginatem { b "J.l“l_;u<

e o Rozporzadzenie  Ministra

PROJEETANT “\_\_\_‘_ &
inZ Agnieszka Rak

Uprawnienia nr

STLEAISYPWOS06
do projektowania i kierowania robotami
budowlanyrm bez ograniczen w 2 1
specjalnosci instalacyjnej wzakresie sieci,
B 0 Pracownia Projektowa Janusz Dtuzewski
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lnfrastruktury z dnia 26 sierpria 2003 ¢ w sprawie oznaczen | nazewnictwa stosowanege w decyiji
o ustaleniv lokalizachi inwestycji celu publicznego oraz w decyz) o warinkach zabadowy.

Pkt decyil osial apracowany prece mar i Anng Blaleckn- Sliwe projekianim miejseowvel plandw sasoipodmemnin preessrennega

— upriwaienia MOGFIB nr 147756

Pouceenie

Ok ninkejsee] decyeji przyshiguje odwolania do Samorzgdowego Kolegium Odwolawezego w Koninie,
za posredmctwem Wéijta Grniny Grodzied, wlermmie 14 doi od dady jo) dorcczema,
£godnie 7 tredeig ant. 1272 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 roko Kodeks postepowaiiia administracynego
& 1. W wrakcie Diegu terminu do wniesienia odwelania strona moze grzec sig prawa do wniesienia odwolania

wobee organu adminisiracji publicznej, kidey wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicene] oswiadczenia o mrzeczeniu sie prawa do wnissienia
odwlania preez ostatnig oo stron postepowania, decyzja staje sip ostilecana | prawomoena,
W oprzypadku alozenia preez sirong ofwiadezenia o arzeceeniu sig prawa do odwolania od decyzii (okreflonegn

w & 2) e preysfuguje praweo do odwolania sie ani s

administracyjnego.

Meartoyz Wodimk

Miniejsza dacyzia jesl ostateczna
zdnlem, .0 A9, 2049,

Grodzlec, dnia, ot 40 2049r

nbgeaniki

I, Mlapa w skali 1: 1000

2. Wyniki anafizy fankei araz cech znbudawy | zapospodarowania terciw
3. Romdzielnik decyzi IPATIZZI000 2 daia |6 wrrednin 2000 ¢

Crrzymupg za dowodzm dorgezenia

Gming Grodziee, vl Gidwna 17, 62-380 Orodziee.
Strony postepowansn — wi rordeelnika

wha (DU el 63 248 5500 w, 34)

Obwieszczenie Wdjta Gminy Crodriec samictacron;

1y w Biuletynte Informae|i Publicene) Gmimy Grodeiee,
2} na lablicy aglpszei w Urzgdzie Gininy Grodsec,
{ibvwieszcrente praekazamo;

1§ F-.'}-II_'.-'B.‘l'uN Codectwa Hials

St b —

Stwierdzam zgodnosc z orvginatem

PROJEETANT
inz Agnieszka Eak

Uprawnienia nr
SLE/1159/PWOS/ 06
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacjii urzadzen ciepnych,
wentvlacyjnych, gazowych,
wodeciagowych i kanalizacyjnych
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do projektowania i kierowania robotami

budowlanyri bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

mstalacjii wrzadzen cieplnych,

wentylacvinych, gazowyeh,
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Wiajt Gminy Grodziec
ol Glowna 17
6H2-580 Grodziee

WYNIKI ANALIZY FUNKCI ORAY. CECH ZAGOSPODAROWANIA

dla terenu, na ktorym przewiduje sis precbudowe istniejgcej drogi obejmujges:

wykonanie kanabizacji deszorowej o lgeene] diugogei do 550 metrdw weie 2o Sciekiem
preykrawesnikowym:

wykonanie drenaiu opaskowego o facene] dlugodei do 350 metriw,

budowe opaski o nawierzchni vtwardrong] o fgezne) dlupoici do 2 ¥ 275 metrdw {po obu
stromach drogi);

preebudows istniejgoege odeinka rown - zamiana na rdw kryty,

budowg Zjazddw indywidualnych o newierzchni utwardzone] na posesie prywatne

na dziatkach ornacronych w ewidencji gruntdw i budynkow numerami 90, 92, 93, 94 obreb Biata.
Zgodnic zart. 1 ust.] i ust.3 ustawy o planowaniu | zagospodarowanio przestrzennyim wiioskowsana
niergchomodc spetnia warysthie ponizsze nwarunkowenia:

1)
2)

]

istnigjgee uzbrajenie jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego |,

teren nie wymags uzyskania zgody na zmieng preeznaczenia gruntow rolnyeh na eele nisrolnicze
i niclesne

decyzja jest zgodng z precpisami odrebnymi,

Fo przeanalizowaniuv przepisow praws odnoszgcych sie do ww, ferenu oraz faktycanvch
wwarunkowai tereny, stwiendza sig mozliwodd sformutowania zasad zagospodarowania | zabudowy

terenu,

Marin- Wogtiak

PROJEETANT

inz Agnieszka Rak

Uprawnienia nr
SLE/1159/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami
budowlanvmi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacjii urzad=en ciephych,
wentylacyjnych, gazowwch,
wodeciagowych i kanalizacvijnych
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Warunki techniczne znak GK.7021.62.2019

Grodziec, dnia 28.06.2019r,
GK.7021.62.2019

. GMINA GRODZIEC
ul. Glowna 17, 62-580 Grodziec
tel./fax 63 248-55-00
NIP 665-27-67-564, REGON 411013088 owa i
ol WiMKORCIaKE . Pracownia Projekt Janusz Diuzewski
ul. Swierkowa 37A

62-500 Konin

Warunki techniczne do projektowania i budowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej

G008 w m. Biala

1. Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowac z rur PVC.

2. Odprowadzanie wod deszczowych z projektowane] sieci kanalizacyjnej przewldziec
do istn. rowu na dziatce nr ew. 93,

3. Jako uzbrojenie sieci zastosowac studnie betonowe i/lub z tworzyw sztucznych,

4. Zastosowane materiaty do wykonania sieci kanalizacyjne| musza posiadac certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Warunki s3 wazne przez okres trzech lat od daty wydania,

6. W razie koniecznoéci zastosowac drenaZ wspomagajacy utozony w jednym wykopie

réwnolegle do kanalizacji deszczowej.

Stwierdzam zgodnosé z orvginatem
PROJEETANT

inz Apnieszka Rak

Uprawnienia nr
SLE/1159/PWOS5S/06
do projektowamnia i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepnvch,
wentylacyjnych, gazowych,
wodeciagowych i kanalizacyijnych

Strona | 2 1
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Zgoda Gminnej Spotki Wodnej z dn. 11.11.2019r.

\ [URZAD GMINY GRODZIE(

Grodziec,dnia 11.11.2019r.

GMINNA SPOLKA WODNA
6.2-580 Grodziee, ul Glowna 17
MIP 865-22-76-903, Regon 000764714

URZAD GMINY
Grodazec

ul. Gléwna 17

W odpm?aicdrzi Na pismo z dnia 8.11.2019r. Zarzad Gminnej Spotki Wodnej

;-.'n Grodzeu informuje TZelw}rraza zgode na zrzut wod opadowych i rﬂztcpﬁwych
rowu otwartego na dziatce nr 93 w obrebie migjscownsci Biala

Gmina Grodziec /rownrR 1/

PRZ EWODNICZACY
Grr.‘l.'meli SF:"}‘I(I 'l"'.rbdﬁﬂ
w Grud_‘z,;‘u t

Zhis

A A A
Layrosriaky

Z.a-r.zad“

Stwierdzam zgodnoscé z orvginatem

PROJEETANT
inz Agniesrka Rak

Uprawnienia nr
SLE/1159/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami
budowlanvmmi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacjii urzad=zen ciepnwvch,
wentylacyjnych, gazowych,
wodeciagowych i kanalizacyjnvch
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Odpis protokotu Narady Koordynacyjnej nr 24/2019 z dn. 03.12.2019
STAROSTA KONINSKI

Konin, dnia 03.12.2019

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 24/2019

DOTYCZACY SPRAWY NR MN.4050.719.2018
Podstawa prawna wydania odpisu:
Art. 7d pkt 2 oraz art.28b ust 11 7 ustawy z dnia 17 mafa 1989r., Prawo geodezyjne i karfograficzne
{Jednolity tekst - Dz.U. 2019 poz. 725 z pbEn. zm.)

Przedmiot uzgodnienia : Kanalizacja deszczowa.

Polozenie: dz. ewid. nr 80, 93 obreb: Biala gm. Grodziec.
Whioskodawea : Gmina Grodziec.
Whiosek z dnia : 28.11.2018 . znak:

Przedtozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzone] w dniu
03.12.2019r, w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartegraficznej w Koninie,
ul, plk. Witolda Sztarka 1

Naradzie przewodniczyta Zofia Maslak — Dyrektor Powiatowego Osrodka Dokumnentaciji
Geodezyjne] i Kartograficznej w Koninie.

W naradzie koordynacyjnej wzieli udziat przedstawiciele nastepujacych branz:
ENERGA-OPERATOR S.A, Rejon Dystrybucii w Koninie — Henryk Wrabel (w formie
elektronicznej);

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. — Marta Tymrakiewicz (w formie elektronicznej);
INEA S.A - Marta Tymrakiewicz (w formie elektronicznej);

PSG BGazownia w Koninie — Anna Korytkowska (w formie elektronicznej);

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S.A, - Bernarda Skoczen-Siefikowska (w formie
elektronicznej);

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie wzigli udziat przedstawiciele
nastepujacych branz: Orange Polska S.A; HAWE TELEKOM sp. z 0.0.; Gmina Grodziec;
Zarzad Drog Powiatowych w Koninie; O$wietlenie Uliczne i Drogowe Sp. 2 0.0. W Kaliszu;

Stanowiska uczestnikow narady:
1. ENERGA-OPERATOR S.A.

1. Na trasie projektowanego obiektu znajduja sie kable elektroenergetyczne niskiego
napiecia. Skrzyzowania | zblizenia z tymi urzadzeniami nalezy wykonaé zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami, szczegdlna uwage nalezy 2wrocic na zachowanie
normatywnych odleglosci;
2. Lokalizacjg podziemnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy potwierdzic w terenie
za pomocg probnych przekopow,
3. Prace ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizeri nalezy wykonaé rgcznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego;
4. Wykonanie skrzyzowan z pedziemnymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi nalezy
zglosi¢ przed zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Koninie,
5 Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy sig zglosié do ENERGA-OPERATOR SA
Rejon Dystrybucji w Koninie w celu uaktualnienia uzgednienia;

Stwierdzam zgodnosc z orvginalem
PROJEETANT

inz Apgnieszka Rak

Uprawnienia nr
SLE/1159/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami
budowlanyrm bez ograniczen w
specjalnosci mstalacyjnej w zakresie sieci,
instalacjii wzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowwch,
wodociggowych i kanaliza cvjnych
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6. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urzgdzenia elektroenergetyczne nie
naniesione na planie, nalezy je zabezpieczyé | powiadomic Rejon Dystrybucji w Koninie.
7. Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
nalezy wykonywacé zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie
ogodinych przepiséw bezpieczenstwa | higieny pracy (Dz.U. nr 188 poz. 1650 2 2003 r.).
8. Nie nalezy naruszac istniejgcych elementéw sieci elektroenergetycznej m.in. stupow,
kabli, zigez, przepustéw, uziemien itp.
9. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w Koninie w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas
wykonywania robét pokrywa wykonawca;
10. W zwigzku z skrzyzowaniem projektowanych urzadzen z istniejaca linig napowietrzna
WN 110 kV projekt nalezy uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacji Energetycznej w ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu (Al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz);.

2. Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S A
WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzief
02.12.2019, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S A. bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem,
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomic WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

3. INEASA
W podane;j lokalizacji projektowana jest nowa siec INEA, ktorej przebleg zostat uzgodniony
na naradzie nr MN.4050.330.2019.
Warunki jakie nalezy speini¢ przy realizacji robét na infrastrukturze INEA S.A.:
1. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w
terenie za pomocy przekopéw prébnych.
2, Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest de zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury INEA S.A. w sposéb umczliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje ¢zy naprawe.
3 Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do
Network Operations Center, tel, (81) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.
4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb
wykiuczajacy mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S A W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpisczyc
i bezwzglednie powiadomié INEA S.A. tel (61) 222 22 11. Inwester ponosi
odpowiedzialnos¢ materialng i karna wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére
moghyby powstaé w przysziosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem
braku transmisji, tj. w szczegdinoSci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z
taczacych INEA z abonentaml Service-Level Agreement.
5. Waszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S A. (skrzyzowania lub
zbiizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury nalezy wykonaé rgcznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyty ostroznoscia, zachowujac normatywne
odlegtoéci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (INEA S A.). Koszt
platnego nadzoru wynosi 200 zi netto + VAT za jedna roboczogodzing. Zabezpisczyt
dwudzielnymi rurami grubodclennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem migjsca
zabezpieczen podlegaja odbiorow: przez stuzby techniczne INEA S A,
8. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas
robot ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczyé i powiadomié INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

Stwierdzam zgodnosc z orvginatem

PREOJEKTANT
inz Agnieszka Rak

Uprawmnienia nr
SLE/A1S9/PWOS06
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
spacjalnoici-instalaciyjnejoszakrasie-sieci,

instalacjii urzadzen cieplnvch,
wentyvlacyjnych, gazowych, 28
wodociagowychi kanalizacyjnvch
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T W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych INEA S.A. Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowg zgodnie z norma ZN-15/0PL-C04, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S A. oraz zieci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wdasny koszt, W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez
INEA S.A.. Inwestor przedstawi ich skosztorysowana warto$¢ do akceptacii przez INEA
SA

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwiazane z przebudows infrastruktury zostang protokelarnie
odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawcze| przebudowanej sieci ktora jest
warunkiem cdbioru prac.

11 Zmiany posadowienia istniejgce] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczyc do INEA S.A. w formie inwentaryzacii
geodezyjne] w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac,

PSG Gazownia w Keninie:

Brak uwag.

PAK Kopalnia Wegla Brunatnego Konin S A

Brak uwag.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi oraz projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu
rozwiazac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Znaki geodezyjne, urzgdzenia
zabezpleczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegala ochronie (art. 15.1 Prawe
geodezyjne i kartograficzne tekst jednelity Dz. U. 2018 poz. 725 z pézn, zm.). Kto wbrew
przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze
nie zawiadamia wiasciwych organdw © zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakow  geodezyjnych, grawimefrycznych  fub  magnetycznych,  urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych podiega karze grzywny (art.
48.1.3 Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 725z pdzn. zm.).

Qdpls sporzgdzdt. Plotr Rolsid

Stwierdzam zgodnosc z orvginatem

PROJEETANT
inz Agnieszka Eak

Uprawnienia nr
SLE/1159/PWOS/ 06
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacjii wrzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowwch,
wodociagowych i kanalizacyijnych
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do projektowania i kierowania robotami
budowlanvini bez ograniczen w
' specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacjii urzad=zen ciepnwvch,
wentylacyjnych, gazowych,
wodeciagowych i kanalizacyjnvch
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2 CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1

2.2

Budowa
»Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biata”

Inwestor
Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest:

Gmina Grodziec
ul. Gtéwna 17

62-580 Grodziec

2.3 Adres budowy

Inwestycja zlokalizowana bedzie na drodze gminnej nr GO08 w miejscowosci Biafa,

gmina Grodziec, powiat koninski, woj. wielkopolskie. Grunty objete niniejszg dokumentacjg

potozone sg w obrebie Biata, na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 90, 93.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

2.4 Podstawa opracowania:

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

Zlecenie inwestora — Gminy Grodziec;

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — I1P.6733.2.2019 z dn.

16.09.2019r;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych rejonu objetego

opracowaniem w skali 1:1000;

Uzgodnienia wg zatgczonych dokumentéw;

Opracowania branzowe;

Obowigzujgce normy i przepisy:

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1643),
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkéow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.
1642),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.2013 poz.1129),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.2018 poz. 1935),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019
poz. 1396 z pdéin. zm.,),

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Cze$¢ Il — Zagadnienia
techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych cze$é | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drég i Mostow , Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

Katalog wzmocnienn i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 2001 r.,

Istniejgce zagospodarowanie terenu

2.5 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji pt. ,,Budowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biata” jest

przebudowa drogi gminnej GO0O8w miejscowosci Biata na odcinku obejmujgcym 220,55m

liczgc od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3097P. W ramach inwestycji projektuje sie

rowniez wykonanie infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji deszczowej.

Na terenie opracowania zaprojektowano nastepujgce elementy:
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Opaske utwardzong — obustronnie, o dtugosci w osi drogi — L= 210,20m (str. prawa) i
199,20m (str. lewa)

Odnowienie nawierzchni asfaltowej — frezowanie profilujgce i utozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 o szer. 2 x 0,50m po zewnetrznych
stronach jezdni, na dtugosci wykonania $cieku przykraweznikowego — L= 220,20m
(str. prawa) i 209,60m (str. lewa)

Kanalizacje deszczowg o tgcznej dtugosci L=445,91m; wraz ze Sciekiem
przykraweznikowym i wylotem prefabrykowanym z umocnieniem istn. rowu

Drenaz wspomagajacy o tgcznej dtugosci L=320,52m

Zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej,

Przebudowa rowu przydroznego o dfugosci L=~30,00m — zamiana na row kryty wraz
ze zmiang lokalizacji

Przebudowa istniejgcego przepustu, okreslanego w tym opracowaniu jako przepust
P-1, polegajgca na zabudowaniu jego wylotu studnig kanalizacyjng i witgczeniu

projektowanej kanalizacji deszczowej

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem inwestycji pt. ,Budowa drogi wraz z

odwodnieniem w m. Biata” obejmuje:

roboty ziemne polegajgce na wyprofilowaniu koryta pod projektowang opaske
utwardzong i zjazdy indywidualne;

wykonanie opaski utwardzonej o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej
ogr.8cm;

wykonanie zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej
ogr.8cm;

frezowanie profilujgce i utozenie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 8S
50/70 o szer. 2 x 0,50m po zewnetrznych stronach jezdni,

budowe obrzezy oraz opornikéw;

33
Pracownia Projektowa Janusz Dfuzewski
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin



»Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biata”

Projekt Budowlany

e budowe kolektoréw kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, Sciekiem
przykraweznikowym i wylotem betonowym prefabrykowanym wraz z umocnieniem
rowu w miejscu zrzutu wod opadowych

e budowe drenazu wspomagajgcego,

e przebudowe przepustu P-1 pod drogg gminng G008 polegajaca na zabudowaniu jego
wylotu studnig kanalizacyjng i wigczeniu projektowanej kanalizacji deszczowej

e Przebudowa rowu przydroznego o dtugosci L=~30,00m — zamiana na row kryty wraz

ze zmiang lokalizacji

2.6 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar, przez ktéry przebiega projektowana inwestycja, to obecnie droga gminna z
nawierzchnig asfaltowg zlokalizowana w miejscowosci Biata, gmina Grodziec, powiat
koninski, woj. wielkopolskie. Przedmiotowa droga wykorzystywana jest do obstugi ruchu
lokalnego. Srednia szeroko$¢ istniejgcego szlaku komunikacyjnego wynosi ~4,5 m. Obszary
przylegte stanowig w wiekszosci tereny o zabudowie jednorodzinnej lub tereny rolnicze.

Istniejgcy stan drogi nie pozwala na komfortowe i bezpieczne korzystanie z tego
szlaku komunikacyjnego uzytkownikom pieszym. Pas drogowy nie posiada chodnika, teren
przylegty do jezdni stanowi tereny zielone, na ktérych wystepujg lokalne nieréwnosci.

Na terenie objetym projektem mogg wystepowaé urzadzenia infrastruktury ktérych

przebieg oznaczony zostat na planie sytuacyjnym, miedzy innymi:

e wodociag,
e kable telekomunikacyjne,
e kable linii energetyczne;j.

Lokalizacje tych urzadzen pokazujg mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

2.7 Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach inwestycji projektowana jest obustronna opaska utwardzona o nawierzchni z

kostki betonowej. Szerokos$¢ projektowanej opaski wynosi 1,50m,a dfugos¢ wynosi 210,20m
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ze strony prawej i 199,20m z lewej strony drogi. Zjazdy indywidualne na posesje réwniez
beda posiada¢ nawierzchnie utwardzong z kostki brukowej. Przewidziano takze czesciowe
odnowienie nawierzchni asfaltowej drogi - frezowanie profilujgce i utozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 o szer. 2 x 0,50m po zewnetrznych stronach
jezdni.

Infrastruktura techniczna drogi obejmowac bedzie réwniez odwodnienie pasa
drogowego, w formie sieci kolektoréw kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
zakoniczonymi wpustami deszczowymi. Wpusty zostang zlokalizowane w zaprojektowanym
Scieku przykraweznikowym.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w postaci kolektoréw i przykanalikéw z rur PVC
o S$rednicy 160 - 400 mm, studni betonowych ®1000-1500 mm oraz studni z tworzywa
sztucznego PP o ®600mm. Odprowadzenie wod deszczowych nastgpi do istniejgcego rowu
na dziatce o nr ew. 93 (obreb Biata) poprzez projektowany wylot kanalizacyjny. W miejscu
zrzutu wod opadowych projektuje sie réwniez umocnienie rowu kostkg kamienna.
Uzupetnieniem projektowanego odwodnienia bedzie wykonanie drenazu wspomagajgcego w
jednym wykopie razem z kolektorami deszczowymi. Podstawowy zakres prac zwigzanych z
budowa kanalizacji deszczowej dla w/w przedsiewziecia obejmuje wykonanie prac

zwigzanych z utozeniem i uzbrojeniem sieci kanalizacji deszczowej:

Kolektory deszczowe z rur z tworzyw sztucznych PVC 3#300-400 o dtugosci L=404,52 m

Przykanaliki z rur PVC @160-200mm obejmujgce odptyw wdd z wpustow deszczowych
do w/w kolektoréw — o catkowitej dtugosci L=41,39m
e Studnie kanalizacyjne rewizyjne prefabrykowane:
- #1000mm betonowe w ilosci 2szt;
- #1500mm betonowe w ilosci 1szt;
- 600mm PP w ilo$ci 14szt;
e Wopusty deszczowe drogowe @ 500mm z osadnikami w ilosci 15 szt.
e Separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem w ilosci szt. 1;
e Woykonanie drenazu wspomagajgcego o dtugosci catkowitej L=320,52m
e Woykonanie wylotu kanalizacyjnego prefabrykowanego ®400 oraz umocnienia wylotu

kostkg kamienng,
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e Przebudowa istniejgcego przepustu P-1 polegajgca na zabudowaniu jego wylotu

studnig kanalizacyjng i wtgczeniu projektowanej kanalizacji deszczowej

2.8 Uksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejgcego
Uksztattowanie terenu w stosunku do stanu istniejgcego nie zmieni sie w sposdb
znaczacy. Projektowana opaska utwardzona wraz z infrastrukturg zostata poprowadzona w
sposéb zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie i obstuge nieruchomosci przylegtych.
Niweleta projektowanego terenu zostanie nieznacznie zmieniona w stosunku do stanu
istniejgcego wraz z nadaniem odpowiednich spadkéw na projektowanych odcinkach opaski
utwardzonej. Po zakonczeniu robdt teren prowadzenia prac zostanie uprzatniety i

przywrécony do stanu pierwotnego.

2.9 Uksztattowanie zieleni, z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia podlegajacego

adaptacji lub likwidacji — uktad projektowanej zieleni niskiej wysokiej.

W ramach inwestycji przewiduje sie jedynie zdjecie istniejgcej nawierzchni trawiastej

na trasie projektowanej opaski utwardzone;.

2.10 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki.

Powierzchnie zajete okresowo w ciggu realizacji inwestycji — okoto 3428 m?2.

e Powierzchnie zajete pod opaske utwardzong: okoto 444 m?

e Powierzchnie zajete pod cze$ciowe odnowienie nawierzchni asfaltowej: okoto 216m?

e Powierzchnie zajete pod zjazdy indywidualne: okoto 345 m?

e Powierzchnie zajete pod $ciek przykraweznikowy: okoto 173m?

e Powierzchnie zajete pod budowe kanalizacji deszczowej i drenazu wspomagajgcego:
okoto 2230 m?

e Powierzchnie zajete pod umocnienie rowu: okoto 20 m?

2.11 Informacje dotyczace ochrony zabytkow i dobr kultury
Teren, na ktérym planuje sie przedmiotowg budowe zgodnie z decyzjg lokalizacyjng

znajduje sie czesciowo na obszarze objetym ochrong konserwatorskg st.13, ob. AZP 60-38/12
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— pozostatosci osadnictwa ludnosci kultury przeworskiej oraz okresu wczesnego
Sredniowiecza (fazy wczesne i pdine), a takie z okresu nowozytnosci. W zwigzku z

powyzszym projekt inwestycji zostat uzgodniony z Konserwatorem Zabytkéw.

2.12 Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej
W bezposrednim rejonie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje eksploatacja
gornicza.

2.13 Informacje o dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Planowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywad na srodowisko wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
10 wrzes$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. 2019, poz. 1839) . W zwigzku z powyzszym na wykonanie planowanego zadania nie
jest wymagana decyzja Srodowiskowa.

Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikdéw oraz otoczenia wokot obiektu. Oddziatywanie zwigzane z projektowanym

obiektem zamknie sie w granicach objetych opracowaniem.

2.14 Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowane zagospodarowanie terenu jako ulice nie stanowi zagrozenia
pozarowego, umozliwia jednoczes$nie dojazd stuzb ratowniczych do obiektéw potozonych przy
ulicy. Zrédtem zaopatrzenia w wode jest istniejaca instalacja hydrantowa znajdujaca sie w
drodze gminnej.
2.15 Okreslenie granic terenu inwestycji i obszarow oddziatywania

Niniejsza inwestycja odbedzie sie w liniach rozgraniczajacych i nie spowoduje zajecia
gruntéw przylegtych. Obszar oddziatywania obejmuje dziatki stanowigce zakres inwestycji w
obrebie Biata o nr ew. 90,93 miejscowos¢ Biata, gmina Grodziec, pow. koninski, woj.

wielkopolskie.
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2.16 Uzgodnienia, opinie oraz warunki techniczne dotyczace przedsiewziecia.
Kopie niezbednych uzgodnien, opinii i warunkéw technicznych zamieszczono w czesci

formalno — prawnej opracowania.

CZE$C RYSUNKOWA — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zat. 1 — Mapa pogladowa w skali schemat

Zat. 2 - Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500
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3 CZESC OPISOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do Kategorii IV, XXV,
XXVI o wspoétczynniku wielkosci obiektu rownym 1,0

3.1 Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Zlecenie inwestora — Gminy Grodziec

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 16.09.2019r. (znak
IP.6733.2.2019)

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celédw projektowych rejonu objetego
opracowaniem w skali 1:1000;

e Uzgodnienia wg zataczonych dokumentéw;

e Opracowania branzowe

e Obowigzujgce normy i przepisy

3.2 Uzbrojenie techniczne
Na trasie projektowanych ulic i w ich sgsiedztwie wystepujg urzagdzenia podziemne, i
nadziemne a mianowicie :
e sie¢ wodociggowa
e kable telekomunikacyjne

e kable linii energetycznej,

Trasy tych urzadzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map
do celéw projektowych w skali1l:1000. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem do robdt
przewiduje sie wykonanie prébnych przekopdéw recznych w celu wyznaczenia przebiegu
istniejgcych urzadzen podziemnych i unikniecie miejsc skrzyzowania z projektowang
infrastrukturg techniczng badZz w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem. Ponadto w celu zachowania bezpieczeAstwa zaleca sie bezwzgledne

wyltgczenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robat.
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3.3 Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celéw budowlanych

Analiza materiatow archiwalnych oraz wykonane geologiczne badania terenowe
wskazujg, ze w podtozu planowanej kanalizacji deszczowej, wystepujg przewaznie grunty
piaszczyste pochodzenia wodnolodowcowego, ponizej ktdrych wystepujg grunty spoiste
pochodzenia lodowcowego.

Grunty piaszczyste zbudowane sg gtéwnie z piaskdw drobnoziarnistych
i charakteryzuja sie srednim stopniem zageszczenia.

Natomiast grunty spoiste zbudowane sg przewaznie z glin piaszczystych i piaskéw
gliniastych, ktére wystepuja w rdéznym stanie plastycznosci. Najlepsze wtasciwosci
geotechniczne posiadajg grunty w stanie twardoplastycznym i zwartym, natomiast najstabsze
w stanie plastycznym, ktdre stwierdzono w otworze O-1, na gtebokosci 1.6 m p.p.t. Dlatego
tez w obrebie tych gruntéw, w miejscach planowanych obiektéw kanalizacji deszczowej,
nalezy rozwazyé stabilizacje gruntu chudym betonem lub zastosowanie zageszczonych
podsypek piaszczysto-zwirowych. Generalnie analizowany obszar klasyfikuje sie do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Nie stwierdza sie wystepowania innych

niekorzystnych zjawisk geologicznych.

3.4 Dane techniczne obiektu charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace

Dane techniczne planowanego przedsiewziecia pod wzgledem wptywu na sSrodowisko,
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiadujgce rozpatrywane sg pod
wzgledem:

— przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,

materiatéw, paliw i energii (w trakcie budowy):

e max 5 m3/na dobe wody wodociggowej do wykonania podbudowy oraz piasek,
pospodtka, beton

— sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:

e Scieki bytowe wytwarzane podczas planowanej budowy planuje sie gromadzi¢ w

toaletach przenosnych typu TOI-TOI z wywozem i utylizacjg przez wyspecjalizowane
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przedsiebiorstwo zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

sposob unieszkodliwiania odpadéw

odpady planuje sie unieszkodliwiaé poprzez wywodz i utylizacje na sktadowiskach

odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i

zagospodarowania terenu:

Projektowana inwestycja drogowa obejmowaé bedzie budowe opaski utwardzonej w

drodze gminnej G008 zlokalizowanej w miejscowosci Biata wraz z infrastruktura

towarzyszaca. Tereny przylegte to obszary zabudowy jednorodzinnej oraz tereny o

charakterze rolniczym.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmowac bedzie swoim zakresem:

roboty ziemne polegajgce na wyprofilowaniu koryta pod projektowang opaske
utwardzong i zjazdy indywidualne;

wykonanie opaski utwardzonej o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej
ogr.8cm;

wykonanie zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej
ogr.8cm;

frezowanie profilujgce i utozenie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC 8S
50/70 o szer. 2 x 0,50m po zewnetrznych stronach jezdni,

budowe obrzezy oraz opornikéw;

budowe kolektoréw kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, $ciekiem
przykraweznikowym i wylotem betonowym prefabrykowanym wraz z umocnieniem
rowu w miejscu zrzutu wéd opadowych

budowe drenazu wspomagajacego,

przebudowe przepustu P-1 pod drogg gminng G008 polegajaca na zabudowaniu jego
wylotu studnig kanalizacyjng i wigczeniu projektowanej kanalizacji deszczowej
Przebudowa rowu przydroznego o dfugosci L="~30,00m — zamiana na row kryty wraz

ze zmiang lokalizacji
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— opis przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektéw budowlanych:

Projektowana przebudowa drogi ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa
komunikacji w miejscowosci Biata. Inwestycja obejmuje wykonanie opaski utwardzonej i
odwodnienia drogi w formie kanalizacji deszczowej wraz z drenazem wspomagajgcym.

— charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:

Projektuje sie opaske utwardzong szerokosci 1,5 m wraz ze zjazdami indywidualnymi
na przylegte posesje. Wzdtuz jezdni zaprojektowano opaski o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Zaprojektowano czesSciowe odnowienie nawierzchni asfaltowej po zewnetrznych
stronach jezdni. W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie réwniez sie¢ kanalizacji
deszczowej wraz z drenazem wspomagajgcym.

— dane charakteryzujace wptyw inwestycji na Srodowisko

Niniejsza inwestycja spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego
i pieszego. W zwigzku z tym wptyw przebudowy na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych oraz
emisji hatasu i wibracji zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Przebudowa
drogi nie ma wptywu na wielko$¢é ruchu samochodowego. W rejonie drogi odbywa sie

ruch lokalny generowany przez mieszkaricéw dojezdzajgcych do swoich poses;ji.

— Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

e Zastosowad urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposéb ingeruja
w $rodowisko.

e Podjg¢ wszelkie wymagane S$rodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

e W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie
zaprojektowanego pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania robét na swiat roslinny
i zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w
rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach

pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach przyrodniczych.
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Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementdéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg inwestycji.

Wykopy ograniczaé do niezbednego minimum.

Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

Po zakonczeniu prac przywrdci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg

inwestycji.

45

Pracownia Projektowa Janusz Dfuzewski
ul. Swierkowa 37A, 62-500 Konin



»Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biata”

Projekt Budowlany

4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY: BRANZA DROGOWA - OPIS
PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
4.1 Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja w zakresie drdg zostata zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametréw technicznych:

e Kategoria administracyjna: —droga gminna,

e Dtugosc opaski utwardzonej — 210,20m i 199,20m

e Spadek opaski utwardzonej -20%

e Nawierzchnia opaski utwardzonej - kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm
e Nawierzchnia zjazdéw - kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm

e Dlugos¢ odnowienia
naw. asfaltowej jezdni — 220,20m i 209,60m
e Szerokos$¢ odnowienia naw.

Asfaltowej jezdni -2x0,50m

4.2 Opis trasy opaski utwardzonej w planie
Dokumentacja techniczna dla tematu: ,Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m.
Biata” obejmuje swoim zakresem budowe nawierzchni opaski utwardzonej z kostki
betonowej. Szeroko$¢ projektowanej opaski wynosi¢ bedzie 1,5 m. Na planie
zaprojektowano jg w taki sposéb aby:
e unikng¢ dodatkowego zajecia terenu,
e zapewnic dostep do wszystkich przylegtych posesji poprzez zjazdy indywidualne,

e uniknac¢ przebudowy istniejgcych urzadzen podziemnych oraz ogrodzen.

4.3 Opis trasy opaski utwardzonej w przekroju podtuznym

Niwelete opaski utwardzonej zaprojektowano w miejscowosci Biata, gmina Grodziec,
powiat koninski, woj. wielkopolskie w drodze gminnej G008, na odcinku od skrzyzowania z
drogg powiatowg 3097P do skrzyzowania z drogg potozong na dziatce ew. 92 poprzez

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Projektowana niweleta zapewnia prawidtowe
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powigzanie projektowanej nawierzchni opaski utwardzonej z istniejgcym chodnikiem oraz

odpowiednig obstuge przylegtych nieruchomosci.

4.4 Opis trasy opaski utwardzonej w przekroju poprzecznym
Przewidziano wykonanie opaski utwardzonej o szerokosci 1,50 m. Parametry
przekroju poprzecznego opaski wygladajg nastepujgco:
e nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5cm
e podbudowa zasadnicza: kamien tamany 0/63 mm - warstwa
grubosci 15 cm
e warstwa odsgczajaca z piasku grubosci 10 cm

e spadek — 2%

Parametry przekroju poprzecznego projektowanego zjazdu indywidualnego:
e nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5cm
e podbudowa zasadnicza: kamien tamany 0/63 mm - warstwa
grubosci 15 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10 cm

e spadek wjazdu — dopasowany do nawierzchni jezdni i wjazdu

Parametry przekroju poprzecznego projektowanego Scieku:
e nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5cm
e podbudowa zasadnicza: tawa betonowa z betonu C12/15 - warstwa
grubosci 30 cm

e spadek Scieku — dopasowany do nawierzchni jezdni

4.5 Odnowienie nawierzchni asfaltowej
Przewidziano takze czeSciowe odnowienie nawierzchni asfaltowej po zewnetrznych stronach jezdni

pasami szer. 0,50m. Odnowienie nawierzchni planuje sie wykona¢ na dtugosci projektowanego Scieku
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przykraweznikowego. W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ frezowanie profilujgce jezdni —
sfrezowanie uszkodzonej masy asfaltowej, wybranie gruzu i oczyszczenie uszkodzonych miejsc.

Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC 85 50/70.

4.6 Przebudowa rowu przydroznego

Niniejsza inwestycja obejmuje réwniez przebudowe istniejgcego rowu otwartego przydroznego
potozonego na dziatce o nr ew. 90 - obreb Biata; m. Biata, gm. Grodziec, pow. koninski, woj.
wielkopolskie, w $wietle dziatki o nr ew. 198. Przebudowa ta bedzie polegaé na zamianie rowu
otwartego na réw kryty wraz ze zmiang lokalizacji. Role przedmiotowego rowu, polegajacg na
odwodnieniu terenéw przylegtych, przejmie projektowana kanalizacja deszczowa. Istniejgce odcinki
rurociggdéw przy przebudowywanym rowie — opisane na mapie jako kd - przewidziano do wytaczenia
z eksploatacji. Parametry przebudowywanego rowu przedstawiono ponizej:

- powierzchnia — ok. 19,20m?;

- dtugos¢ — ok. 30,00m;

- Sredni spadek — 4,2%;

- $rednia gtebokos¢ — 0,30m.

4.7 Elementy organizacji ruchu i BRD
Projekt: ,,Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Biata” nie wprowadza zmian

W organizacji ruchu.

4.8 Odwodnienie ulic
Odwodnienie ulic przewidziano za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowej wraz

z drenazem wspomagajgcym oraz ze zrzutem do istniejgcego rowu poprzez projektowany

wylot.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY: BRANZA DROGOWA
RYSUNKOWA:
zat. 3. — Przekrdj normalny A-A w skali schemat

zatl. 4. - Przekrdj normalny zjazdu indywidualnego w skali schemat

- CZES

(@}
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY: BRANZA SANITARNA

KANALIZACJA DESZCZOWA : OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN:

W odniesieniu do projektowanej infrastruktury technicznej wody opadowe
z projektowanych i istniejgcych nawierzchni przewiduje sie odprowadza¢ do projektowane;j

sieci kanalizacji deszczowe;.

5.1 Bilans sciekdw opadowych i roztopowych
Obliczenia ilosci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych dokonano w oparciu o

znajomosc:
e natezenia deszczu;
e bilansu powierzchni z uwzglednieniem sposobu zagospodarowania;
e wspotczynnika sptywu powierzchniowego;

e $redniego opadu z wielolecia — przyjeto 550 mm.

Maksymalna sekundowa ilos¢ woéd opadowych i roztopowych doprowadzanych
do ziemiw I/s
Sptyw miarodajny okreslony zostat metodg natezen granicznych:
O=¢-y-A4-q
Natezenie deszczu miarodajnego obliczono z ponizszego wzoru:

A 470
Qmiar = 10,667 — 150,667

=77[1-s7t-ha™1]

o P - wspdtczynnik opdznienia : przyjeto P =1

o ¥ —wspodtczynnik sptywu powierzchniowego,

e (g —natezenie deszczu miarodajnego

e A —wspodtczynnik zalezny od prawdopodobieristwa pojawienia sie deszczu i wysokosci
opadu

e t—czas trwania deszczu miarodajnego: przyjeto t = 15 min
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Srednia roczna iloé¢ woéd opadowych i roztopowych  doprowadzanych
do odbiornika w m3/rok

Qisr - Szacunkowa $rednia roczna ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do
odbiornika wyrazona w m3/rok. Powierzchnia zredukowana zlewni inwestycji pomnozona

przez zatozong srednig wysoko$é opadu — 550 mm

Zlewnia Wylotu W1

Rodzaj pow. F (U] $ Far q Qmax Qnom Qrom Qis Qnmax Qusr Qrmax
ha - - ha dm3-sthal| dm3s? | dm3slhal|dm3sl| m? m*h?1 | m3d?!| m*rok?
nawierzchnia utwardzona | oo | 0o | 100 | 00832 77 6,41 15 1,25
(asfaltowa)
nawierzchnia utwardzona | \ oo | 5851 100 | 00668 77 5,14 15 1,00 | 107 | 428 | 23 | 1257
(kostka brukowa)
zieler 00452 | 0,1 | 1,00 | 0,0045 77 0,35 15 0,07
5 [0,2162 0,1545 11,90 2,32

ILOSC WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH Z POWYZSZEJ ZLEWNI WYNOSI:
e  Odptyw maksymalny sekundowy : Qsmax= 0,1545x 77 = 11,90[l/s] = 0,012[m3/s]
e Odptyw éredni roczny :Q.= 0,1545x 10000 x 0,55 = 849,75[m3/r]

5.2 Opis rozwigzan projektowych
Trase projektowanych kolektoréw, przykanalikéw deszczowych oraz drenazu

wspomagajgcym wraz z niezbednym uzbrojeniem sieci wkreslono na mape sytuacyjno —
wysokosciowg do celdow projektowych w skali 1:500 i przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania. Podstawowy zakres prac zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej dla w/w
przedsiewziecia obejmuje wykonanie prac zwigzanych z utozeniem i uzbrojeniem sieci
kanalizacji deszczowe;j:

e Kolektory deszczowe z rur z tworzyw sztucznych PVC #300-400 o dtugosci L=404,52 m

e Przykanaliki z rur PVC #200mm obejmujace odptyw wdd z wpustéw deszczowych do

w/w kolektoréw — o catkowitej dtugosci L=41,39 m
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Studnie kanalizacyjne rewizyjne prefabrykowane:

- #1000mm betonowe w ilo$ci 2szt;

- #1500mm betonowe w ilosci 1szt;

- @600mm PP w ilosci 14szt;

Wopusty deszczowe drogowe @ 500mm z osadnikami w ilosci 15 szt.

Separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem w iloSci szt. 1;

Wykonanie drenazu wspomagajacego o dtugosci catkowitej L=320,52m

Wykonanie wylotu kanalizacyjnego prefabrykowanego ®400 oraz umocnienia wylotu
kostkg kamienng,

Przebudowa istniejgcego przepustu P-1 polegajgca na zabudowaniu jego wylotu

studnig kanalizacyjng i wigczeniu projektowanej kanalizacji deszczowej

Podstawowy zakres robdt zwigzanych w wykonaniem projektowanej kanalizacji deszczowej

przedstawia sie nastepujgco:

5.3

roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopow i
zabezpieczeniem istniejgcy sieci uzbrojenia terenu,

utozenie kanatéw z rur PVC @ 160 - 400mm oraz drenazu wspomagajgcego w wykopie
umocnionym suchym,

uzbrojenie kolektora grawitacyjnego w studnie kanalizacyjne oraz wpusty deszczowe,
wykonanie wylotu kanalizacyjnego wraz z umocnieniem,

przebudowe istniejgcego przepustu

wykonanie préb szczelnosci sieci kanalizacyjnej,

wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggdw wraz z zageszczeniem.

Gtlebokos¢ posadowienia kanatéw i spadki

W projekcie dazono do lokalizacji kanatu mozliwie ptytko przy zapewnieniu

mozliwosci wykonania wtasciwych przytaczy przykanalikowych wraz z wpustami ulicznymi.

Zagtebienie kanatéw oraz przykanalikow zostato szczegdétowo pokazane w czesci graficznej

opracowania. Odcinki kanatéw posadowione powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy

zabezpieczy¢ tupkami izolacyjnymi.
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5.4 Konstrukcja kolektoréw kanalizacji deszczowej

Kolektory kanalizacji deszczowe]j zaprojektowano z rur tworzywowych wykonanych z
PVC o sztywnos$ci obwodowej SN8 — 8kN/m?. taczenie rur oraz ksztattek zaprojektowano w
formie ztgczek kielichowych z uszczelka. Rurociggi posadowione beda na podsypce z pospotki
grubosci 15 cm i obsypane pospétka na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych
prefabrykowanych zapewniajgcy szczelnos¢ catego uktadu sieci kolektoréw deszczowych.
Elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw< 4%), o klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F-150.
Element denny i kregi wyposazone fabrycznie w stopnie wtazowe. tgczenie prefabrykatow
na uszczelke gumowag. taczenie pierscieni dystansowych na zaprawe cementowa. Studnie
zlokalizowane w miejscach o dopuszczonym ruchu mechanicznym nalezy zaopatrzy¢ w
zestaw odcigzajgcy. Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanatu w miejscu zatamania
trasy, oraz w miejscu, gdzie jest mozliwe podtgczenie do nich przykanalika z wpustem
ulicznym. W niektérych miejscach zastosowano réowniez studzienki kanalizacyjne z tworzywa
sztucznego @600 z kinetg z rury trzonowej karbowanej oraz betonowym pierscieniem
odcigzajgcym.

Jako element odbierajgcy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych,
betonowych wpustéw deszczowych $rednicy @ 500 mm z komorg docigzajaca, zelbetowg
ptytg pokrywajgcy, zelbetowym pierscieniem odcigzajagcym zwienczong zeliwng nasadg typu
kraweznikowo - jezdniowego. Wysokos¢ osadnika wynosi min. 0,5m. Z tak wykonanego
wpustu zostaje wykonane ujecie przykanalika z rur PVC o @ 200 mm wprowadzajgce wody
opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym. W miejscach zblizern do
istniejgcej sieci wodociggowej zastosowano wpusty deszczowe ptytkie o korpusie

polietylenowym z kréécem odptywowym @160.

5.5 lzolacje
Rury z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Studnie oraz studzienki wpustowe z betonu dostarczane na budowe powinny by¢ fabrycznie

zaizolowane odpowiednimi Srodkami izolacji odgruntowej, w przypadku braku izolacji na
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dostarczonych na plac budowy prefabrykatach nalezy wykona¢ podwdéjng warstwe izolacji
odgruntowej przy zastosowaniu odpowiednich srodkdéw na bazie roztworu asfaltowego jezeli
bedzie to zalecane przez producenta materiatow betonowych.
W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw zeliwnych na sieci, nalezy zadbac,
aby powtoki te nie stykaty sie z materiatami z mas bitumicznych ze wzgledu na destrukcyjne

dziatanie na tworzywo.

5.6 Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem

W niniejszej inwestycji na kolektorze deszczowym przed wylotem zastosowano separator
substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem w celu dostosowania wartosci zanieczyszczen w
wodach deszczowych do obowigzujgcych przepisdw (rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych - Dz.U.2019.1311.):

e zawiesina ogdlna < 100 mg/dm3
e weglowodory ropopochodne <15 mg/dm?3

Urzadzenie oczyszczajgce stanowi¢ bedzie osadnik piasku i btota zintegrowany z
separatorem, wykonany jako urzadzenie typowe, w ktérym nastepowac bedzie proces osadzania sie
(sedymentacja) w dolnych czesciach zbiornika zanieczyszczen ciezszych niz woda. Wody opadowe,
ktére w kolektorach ptyngé beda ze znaczng predkoscig, w osadniku predkos¢ tg wytracy tak, aby
uzyskac¢ predkosé przeptywu mniejszg od dopuszczalnej dla tego typu urzadzen - stad wynikajg
wymiary osadnika. Z tego samego powodu, tj. wytracenia predkosci przez ptyngce wody opadowe,
nastepowac bedzie proces wyptywania na powierzchnie (flotacja) wszelkich substancji Izejszych od
wody (np. zwigzki olejow i paliw ptynnych, lekkie zawiesiny, itp.). Zasada dziatania separatora opiera
sie, podobnie jak w osadniku, na spowolnieniu predkosci przeptywu wdd opadowych. Z wdd
opadowych, w ktérych nie bedzie juz teraz zachodzit przeptyw burzliwy, odseparujg sie wszelkie
zwigzki ropopochodne - bedg swobodnie ptywac po powierzchni cieczy.

Oczyszczone wody deszczowe (pozbawione znacznej czesci zawiesiny ogdlnej i substancji

ropopochodnych) trafia¢ bedg nastepnie na istniejacy filtr koalescencyjny w separatorze. W tym
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przypadku jest to najtatwiejszy i najtanszy sposéb doczyszczenia wod opadowych. Z wéd opadowych
sgczacych sie przez filtr oddzielane bedg pozostatosci substancji ropopochodnych i zawiesin.
Jednakze sprawnos¢ tego urzadzenia w zdecydowanej mierze zalezy od stopnia
zanieczyszczenia filtra - dlatego tez nalezy regularnie obserwowad dziatanie tego elementu
separatora. Niezaleznie od czestotliwosci i wielkosci opaddw atmosferycznych wktad czyscié

przynajmniej raz w roku.

Budowa separatora

Separator zbudowany na bazie monolitycznego zbiornika zelbetowego. Zbiorniki, ptyty
przykrywajace i ptyty redukcyjne wykorzystane do produkcji separatora substancji ropopochodnych
wykonane sg z betonu C35/C45 klasa ekspozycji XF3, XA1l, XC2 zgodnie z PN-EN 206-
1:2003/A2:20006P. Otwory wlotu i wylotu z separatora wyposazone sg w przejscia szczelne
wyposazone w uszczelki i przystosowane do podtgczenia rur gtadkich o standardowych srednicach
zewnetrznych. W urzadzeniu wydzielona jest komora osadowa, w ktdrej nastepuje wytrgcenie
zawiesiny mineralnej, a takze komora separacji. W komorze separacji umiejscowiony jest filtr
koalescencyjny wykonany z tkaniny stalowo — propylenowej, a takze zasyfonowany odptyw z
automatycznym zamknieciem ptywakowym wykonany z PE-HD o wysokiej gestosci. Wielko$¢ i
umiejscowienie zaréwno ptywakowego zamkniecia, jaki i wktadu kolalescencyjnego umozliwia
wyjecie go z separatora poprzez otwdr w pokrywie zwienczajacej separator oraz standardowy wiaz
DN600 i tatwe wykonanie wszelkich prac serwisowych. Separator musi by¢ oznaczony znakiem CE i
posiada petng dokumentacje badan typu zgodnie z PN-EN 858 przeprowadzonych w certyfikowanym

laboratorium.

Dane techniczne

e nominalny przeptyw hydrauliczny -6 dm3/s
e maksymalny przeptyw hydrauliczny - 60 dm3/s
e pojemnosé osadnika— 1200 dm3

e pojemno$é magazynowania oleju — 185 dm?

Srednica zewnetrzna zbiornika — 1740 mm
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5.7 Przebudowa przepustu drogowego

W ramach projektu odwodnienia drogi gminnej GOO8 w m. Biata przewidziano réwniez
przebudowe istniejgcego przepustu P-1, potozonego na dziatce o nr ew. 90 - obreb Biata; m.
Biata, gm. Grodziec, pow. koninski, woj. wielkopolskie. Przebudowa ta bedzie polegata na
wigczeniu przepustu do projektowanych kolektoréw kanalizacji deszczowej poprzez
wtaczenie kolektora bezposrednio do przewodu rurowego przepustu na wlocie oraz
nabudowanie studni kanalizacyjnej na jego wylocie. W stanie istniejgcym jest to przepust
kanalizacji deszczowej o Srednicy 600mm, o rzednej wlotu 91,56 m n.p.m. i wylotu — 91,26 m

n.p.m. Przepust posiada przyczotki betonowe.

5.8 Wylot wéd opadowych i roztopowych do odbiornika

Urzgdzeniem wodnym dla niniejszej inwestycji jest wylot kanalizacyjny W-1 stuzgcy do
wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do ziemi poprzez istniejgcy réw na dziatce o
nr. ewid.: 93 — obreb Biata, gm. Grodziec, woj. wielkopolskie.

Projektuje sie prefabrykowany wylot W-1 #400mm wg KPED 02.16. Wraz z wylotem W-1
wykonaé umocnione koryto odptywowe. Okolice wylotu - skarpy oraz dno oraz odbiornika
planuje sie umocnic¢ kostkg kamienng gr. 10cm na podbudowie betonowej C12/15 gr. 10cm
ze spoinami zacieranymi zaprawg cementowo piaskowa. Koryto odbiornika nalezy umocnic
do wysokosci 0,5m powyzej gérnej krawedzi wylotu kanalizacyjnego, powyzej obsiew

mieszankg traw.

5.9 Drenaz wspomagajacy

W niniejszej inwestycji zaprojektowano réwniez drenaz wspomagajgcy utozony w jednym
wykopie z kolektorami kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano dreny @100 mm o tacznej
dtugosci L = 320,52 m. Dreny przebiegajg wzdtuz kolektoréw i tgczg sie ze studniami
kanalizacyjnymi. Dreny zaprojektowano z rur tworzywowych PVC-u w otulinie filtracyjne;j.
Rurociggi posadowione bedg na podsypce z kruszywa ptukanego @6-32mm grubosci 20 cm i
obsypane kruszywem na wysoko$¢ 20cm ponad wierzch rury. Pofgczenia elementéw

studzienek oraz rur drenazowych PVC-u wykonac¢ za pomocg wktadki "in situ".
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5.10 Préba szczelnosci i odbidr techniczny (kanalizacja deszczowa)

Przed zasypaniem wykonanych odcinkéw rurociggu nalezy dokona¢ ich kontroli
wizualnej, a takze przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i
badania przewoddéw kanalizacyjnych i wodociggowych. Podczas wykonywania préby
szczelnosci nalezy rowniez stosowac sie do zalecen producenta rur.

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych na danym etapie prac nalezy
zgtosic rurociagi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbioér ten obejmowat bedzie:
e sprawdzenie zgodnosci montazu przewodéw z dokumentacjg techniczng

(w szczegdlnosci spadkow, potaczen, zmian kierunku);

e sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewoddw przy przejSciach przez

przeszkody;
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementéw;
e przeprowadzenie préby szczelnosci;

e sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy poddac¢ badaniom w zakresie szczelnosci na
filtracje wody do gruntu i infiltracje wdéd gruntowych do kanatu, préby szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami podanymi w

normie;

e wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

e odbidér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wtasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub
tez ujawnity sie jakies usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac

jednoczesnie termin ich usuniecia.
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6 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY : OPIS PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII
ROBOT:
6.1 Organizacja i technologia robét dla branzy sanitarnej
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanego zabezpieczenia sieci wodociggowej. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonac¢ prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania
przewodoéw. Pozwoli to na ewentualng korekte trasy rurociggdw lub wykonanie specjalnych
zabezpieczen uzbrojenia wzgledem projektowanych wodociggéw w przypadku zbyt bliskich,
niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie wykonania robdt zwigzanych z
zabezpieczeniem istniejgcego rurociggu nalezy wykonaé wykopy o $cianach pionowych.
Wszystkie wykopy powinny byé zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Na sieci i kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym i
recznym w szalunkach stalowych o s$cianach pionowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Na prace te nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage, zwtaszcza na umocnienie $cian
wykopow. Zaleca sie, aby dtugos¢ otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m, w bliskiej
odlegtosci od budynku - 5 m. Wykopy obiektowe — studnie zabezpieczy¢ szalunkiem
stupowym.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie normami: PN-B-06050 ,Roboty ziemne
budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”, oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz.
401 z dnia 06.02.2003 r. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych. Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
istniejgce, przewidziane do pozostawienia badZ likwidacji, oraz projektowane elementy
zagospodarowania i uzbrojenia terenu. W miejscach wystepowania istniejgcych sieci

uzbrojenia terenu roboty nalezy prowadzié¢ wytgcznie sposobem recznym.
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Przy uktadaniu rurociggéw nalezy zwréci¢ uwage na staranne wykonanie podtoza t;j.
wykonanie i zageszczenie podsypki. Po uktadaniu rurociggdw, ich uszczelnieniu, nalezy je
zasypac gruntem dowiezionym z zageszczeniem warstwami, lub gruntem miejscowym o ile
da sie go zagesci¢ do wymaganego wskaznika. Zaleca sie w trakcie robét w poblizu urzadzen
elektrycznych  wytgczenie energii elektrycznej. Wszystkie napotkane urzadzenia
energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napieciem i grozgce porazeniem.

Po wykonaniu robdt nalezy teren zniwelowa¢, zagesci¢ i przygotowad pod dalsze prace
zwigzane z inwestycja. Na czas prowadzenia robdt budowlano-montazowych wykonawca w
porozumieniu z inwestorem winien opracowac organizacje ruchu kotowego i pieszego,
ustawié wtasciwe znaki ostrzegawcze, wykonac¢ zabezpieczenie i o$wietlenie wykopdéw oraz
umozliwi¢ ruch mieszkancom w obrebie prowadzonych prac. Zasypki wykopdéw nalezy
dokonac bezposrednio po odbiorze odcinka robdt przez inspektora nadzoru. W trakcie
budowy kolektoréw gtéwnych nalezy wykonywaé podfgczenie do nich przykanalikéw.
Wykonywanie podfoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadzaé
wytgcznie w zabezpieczonym i odwodnionym wykopie.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienia musi
podlega¢ odwodnieniu. Na trasie prowadzonych prac w razie potrzeby nalezy zastosowacd
odwodnienie igtofiltrami wptukiwanymi w grunt lub/i odwodnienie drenazem ze studnig
zbiorczg z wypompowaniem wody - z przeniesieniem systemu odwodnienia wykopdw
zgodnie z postepem prac. Elementy odwodnienia wykopdw zostang wyposazone
w tymczasowe pompy oraz rurociggi (stalowe, tworzywowe lub wykonane z innego
materiatu) do transportu odpompowywanej wody. Metode odwodnienia wykopdéw nalezy
dostosowac do panujgcych i zastanych warunkéw gruntowo — wodnych.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni
o zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzen instalacji podziemnych. Przy wyborze sprzetu
i metod robot ziemnych nalezy kierowaé sie warunkami gruntowymi, wystepujgca
infrastrukturg techniczng oraz ogdlnym zakresem prowadzonych prac na danym odcinku tak
aby zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. W przypadku wykrycia podczas wykonywania robét

ziemnych urzadzen nie wykazanych w projekcie nalezy o tym powiadomié zainteresowane
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instytucje, inspektora nadzoru i jednostke projektowg. Powierzchnia podtoza tak
naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zageszczonego piasku powinna by¢
zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna
w obrebie kata 90, z zaprojektowanym spadkiem stanowigce tozysko nosne rury kanatowe;j.
Obsypke kanatéw z rur PVC nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,15 m do wysokosci h = 0,3m
ponad wierzch rury - warstwa ochronna. Materiat uzyty do obsypki, piasek sypki drobno,
srednio lub gruboziarnisty. Wskaznik zageszczenia zasypki zgodnie z norma PN-S- 02205
Roboty ziemne w uwzglednieniu klasy drogi i gtebokosci utozenia kanatu. Nalezy pamietaé
o obustronnym podbiciu pachwin kanatu celem uzyskania jego statecznosci. Zasypke wykopu
nalezy wykona¢ warstwami okoto 0,3 m zageszczonymi az do uzyskania pozadanej
wysokosci. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobat
Techniczng wydang przez wtasciwe instytucje - zgodnie Ustawg ,Prawo Budowlane”
Materiaty uzyte do wykonania robdt ziemnych muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora

Nadzoru.

Uwaga:
Wykonane rurociagi kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem wymagajg przed zasypaniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zgtoszenia do odbioru w Urzedzie Gminy

Grodziec.

6.2 Uwagi koncowe

e Catos¢ robot wykonaé zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Gminy Grodziec,

e Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

o \Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Sieci posadowione ponizej granicy przemarzania gruntu muszg zostac zaizolowane przy

pomocy fupkéw izolacyjnych ze styropianu twardego o gr. min.30mm.
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o \Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ wymagane obowigzujgcym prawem atesty,
certyfikaty itp. oraz zostac zaakceptowane przez wtasciwego zarzadce i eksploatatora
sieci.

e Materiat uzyty do robdt ziemnych musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru

e W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania

odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

e Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wymaga¢ bedzie przeprowadzenia
monitoringu (inspekcji TV kanatéw) w celu wizualnej oceny stanu technicznego
pozwalajgcego na zapobieganie ewentualnej nieszczelnosci jak i rowniez zaburzen
przeptywu. Regularne monitorowanie projektowanej sieci umozliwi réwniez

zminimalizowanie kosztdw, zwigzanych z ewentualnym serwisowaniem konstrukgcji.
Wykonywana szczegoétowa inspekcja kanalizacji deszczowej ma na celu rowniez:

o okreslenie przebiegu trasy konstrukcji,

o przedstawienie i lokalizacje ewentualnych uszkodzen,

o okreslenie stopnia zanieczyszczenia,

O pomiar spadoéw,

o lokalizacje przeszkod dla przeptywu (korzenie, osady, zanieczyszczenia state, itp.),

o lokalizacje nieszczelnosci,

o wykrycie nieprawidtowosci podczas budowy.
W zwigzku z powyzszym przeprowadzenie obowigzku wykonywania inspekcji TV
(kamerowania) dla przedmiotowej inwestycji nalezy do czynnosci obowigzkowych.

e Prowadzone roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 47),
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e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektédw i urzadzen

Sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wiascicielom

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

e Catos¢ robdét nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne iPrzemystowe oraz z

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych.

e (Catos¢ robdét wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-81/B-

10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

e Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadac

stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadaé stosowne uprawnienia do

prowadzenia robot.

e Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdéw

kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

o Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac pod
nadzorem wifascicieli i uzytkownikdéw, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie

zabezpieczen urzadzen.

CZESC RYSUNKOWA
zat.5 - Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500
zal. 6 - Studnia kanalizacyjna betonowa - schemat
zal. 7 - Studzienka tworzywowa D600 - schemat
zat. 8 - Wpust uliczny zeliwny — schemat
zat. 9 - Wpust uliczny ptytki — schemat

zat. 10 — Wylot kanalizacyjny — schemat
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zat. 11 — Schemat utozenia drenazu — schemat
zal. 12 — Schemat przebudowywanego przepustu— schemat

zatl. 13 — Schemat separatora z osadnikiem— schemat
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7 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY: WARUNKI REALIZACJI ROBOT WRAZ Z
ZALECENIAMI DLA WYKONAWCY

7.1 Warunki realizacji robot

Projekt i oznakowanie robét zgodnie z wymaganiami , Instrukcji oznakowania robdt
prowadzonych w pasie drogowym” obcigza Wykonawce. W czasie prowadzenia robét na
»Wykonawcy” cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogdéw BHP i p.poz. na prowadzonych
robotach i przekazanym terenie budowy. Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie
z obowigzujgcymi normami, specyfikacjami i przepisami oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.
Wszystkie materiaty, na ktére nie ma polskiej normy [ PN lub BN ], stosowane do wykonania
robét muszg posiadaé dokument wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw -

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

7.2 Zalecenia dla wykonawcy robét

— Odlegtosci pod liniami energetycznymi oraz innymi mediami zachowa¢ zgodnie z
normami.

— Wszelkie odkryte, a niezainwentaryzowane istniejgce elementy sieci uzbrojenia terenu
bezwzglednie zgtaszaé Inwestorowi.

— Miejsce sktadowania i wywoz gruzu, innych materiatéw rozbiérkowych oraz wszelkiego
rodzaju odpaddéw uzgodnic¢ z Inwestorem.

— Nalezy bezwzglednie stosowac sie do przepisow BHP.

— Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie wykonawce do zapoznania
sie z wszystkimi dokonanymi uzgodnieniami branzowymi.

— Przed rozpoczeciem prac, obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan zagospodarowania i
geodezyjne punkty osnowy sieci Panstwowej.

— Kazdy z elementéw budowli musi byé wytyczony przez uprawnionego geodete z
potwierdzeniem wykonanych czynnosci z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

— W zadnym wypadku nie wolno zostawi¢ otwartych wykopdéw bez ich zabezpieczenia i

oswietlenia w nocy.
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Nie wolno prowadzi¢ robdét pod liniami energetycznymi bedgcymi pod napieciem.
Czasowe wytgczenie spod napiecia tych linii nalezy uzgodnic z zaktadem energetycznym.
Nie wolno prowadzi¢ robdét w wykopach niezabezpieczonych przed obsunieciem sie
gruntu przez petne odeskowanie lub oszalowanie.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie u administratorow
wszystkich przebiegajgcych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.

Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu
zgtaszac do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawy
kolor. W nocy wykopy nalezy oswietli¢. Pozostawienie wykopéw nieoznakowanych jest
niedopuszczalne. Wszelkie skarpy wykopdw budowlanych muszg by¢ zabezpieczone
przed obsuwaniem poprzez petne odeskowanie. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z BN-

83/8836-02, PN-68/B-06050.
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PROJEKT BUDOWLANY
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA: PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM
W M. BIALA

BRANZA: DROGOWA, SANITARNA

ADRES BUDOWY: M. BIALA, GM. GRODZIEC, POW. KONINSKI,
WOJ. WIELKOPOLSKIE, DZ. O NR EW. 90, 93 -
OBREB BIALA

KATEGORIA: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IV, XXV,
XXVI

INWESTOR: GMINA GRODZIEC

UL. GLOWNA 17
62-580 GRODZIEC

Stanowisko: Imie i nazwisko nr uprawnien podpis
specjalnosé
Projektowat: inz. Adam Chmielewski WKP/0231/POOD/06
drogowa
Sprawdzit: mgr inz. Rufin Jarka WKP/0294/POOD/12
drogowa
Projektowata: inz. Agnieszka Rak SLK/1159/ PWOS/06
sanitarna
Sprawdzita: mgr inz. Agnieszka Pach 7131'7132/.137/PW/2002
sanitarna
Opracowat: mgr inz. Janusz Diuzewski -
. mgr inz. Aleksandra
Opracowata: X -
Gruszczynska
Opracowata: mgr inz. Natalia Markiewicz -

Konin, grudzien 2019r.
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czeS€ OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku czes$¢ opisowa
zawiera :

1. Zakres robét :

roboty ziemne polegajgce na wyprofilowaniu koryta pod projektowang opaske
utwardzong i zjazdy indywidualne;

wykonanie opaski utwardzonej o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej
ogr.8cm;

wykonanie zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej
ogr.8cm;

frezowanie profilujgce i utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 8S
50/70 o szer. 2 x 0,50m po zewnetrznych stronach jezdni,

budowe obrzezy oraz opornikdw;

budowe kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, Sciekiem przykraweznikowym i
wylotem betonowym prefabrykowanym wraz z umocnieniem rowu w miejscu zrzutu
waéd opadowych, kanalizacja deszczowa o tgcznej dtugosci L=445,91m

budowe drenazu wspomagajgcego,

przebudowe przepustu P-1 pod drogg gminng G008 polegajaca na zabudowaniu jego
wylotu studnig kanalizacyjng i wigczeniu projektowane] kanalizacji deszczowej
Przebudowa rowu przydroznego o dtugosci L=~30,00m — zamiana na réw kryty wraz

ze zmiang lokalizacji

Podstawowy zakres robodt zwigzanych w wykonaniem projektowanej kanalizacji deszczowej

oraz sanitarnej przedstawia sie nastepujgco:

roboty ziemne mechaniczne i reczne w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopow i

zabezpieczeniem istniejgcy sieci uzbrojenia terenu,
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e utozenie kanatéw z rur PVC @ 160 - 400mm oraz drenazu wspomagajgcego w wykopie
umocnionym suchym,

e uzbrojenie kolektora grawitacyjnego w studnie kanalizacyjne oraz wpusty deszczowe,

e wykonanie wylotu kanalizacyjnego wraz z umocnieniem,

e przebudowe istniejgcego przepustu

e wykonanie préb szczelnosci sieci kanalizacyjnej,

e wykonanie warstw podsypki, obsypki i zasypki rurociggdw wraz z zageszczeniem.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym inwestycjg istniejg nastepujgce urzadzenia podziemne
e wodociag,
e kable telekomunikacyjne,

e kable linii energetycznej.

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludnosci
Do elementéw stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci mozna zaliczyc :
e Wykonanie robét ziemnych liniowych
e Wykonywanie nawierzchni z betonu asfaltowego ze wzgledu na wysokg temperature
podczas jej uktadania oraz duzy udziat srodkdw sprzetowo - transportowych podczas

wykonywania robot.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Wysoki stopien zagrozenia wystepuje podczas :

e Robdt ziemnych polegajgcych na wykopach i robotach podczas transportu mas
ziemnych . Zwarta zabudowa jak réwniez mozliwos$¢ catkowitego zamkniecia ruchu na
przebudowanym odcinku drogi stwarza zagrozenie dla ludnosci.

o Wykonywanie nawierzchni drogowych co zwigzane jest z transportem betonu

asfaltowego z wytwdrni do miejsca wbudowania. llos¢ srodkdéw transportowych
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niezbednych dla ciggtego uktadania nawierzchni stwarza zagrozenie podobne jak w
transporcie mas ziemnych a dodatkowe zagrozenie zwigzane jest z temperaturg

transportowanego materiatu.

5. Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
zadania.

A/ Przed przystgpieniem do pracy nalezy udzieli¢ instruktazu i zapozna¢ pracownikow z
technologig wykonania prac na poszczegdlnych stanowiskach i etapach wykonawstwa, jak
rowniez omowié zagadnienia zwigzane z koniecznoscig przestrzegania norm i przepisow

w zakresie :

- Materiaty - winny by¢ stosowane zgodnie z normg i dokumentacjg techniczng. Stosowanie
materiatow bez nalezytego atestu zagraza bezpieczenstwu ludnosci i pracownikéw.

- Sprzet - uzywany sprzet i srodki transportowe poruszajgce sie w obrebie budowy muszg
by¢ sprawne i posiadaé lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci
minimum 150 m

B/ Zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg budowlang ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
zagrozenia przy pracach ziemnych na istniejgce urzadzenia podziemne i nadziemne przede
wszystkim elektryczne, ktdérych uszkodzenie naraza pracownikéw jak réwniez ludnosc

sgsiednig na niebezpieczenstwo.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym

z wykonywania robét budowlanych w strefie zagrozenia.

Do srodkéw technicznych i organizacyjnych zalicza sie :
e Zorganizowanie placu budowy wyposazonego w srodki BHP, p.poz i apteczke
e Dla zapewnienia sprawnej komunikacji wykonawca powinien opracowac projekt
organizacji ruchu drogowego zapewniajgc mozliwie szybko dojazd do poszczegdlnych
posesji. Wszystkie roboty powinny posiadac¢ oznakowanie zgodne z instrukcjg
oznakowania robét.

e Nalezy powiadomi¢ mieszkancéw w obrebie, ktérych wykonywane bedg prace o
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przewidywanym terminie rozpoczecia i zakonczenia prac, zagrozeniach z nimi

zwigzanymi oraz charakterem prac.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i Srodowiska naturalnego.

Wykonujgcy prace powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
e stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych zagrozenia i ochrony srodowiska na

placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb a wynikajgcych

ze skazenia, hatasu lub innych zagrozen.

Zaleca sie aby Kierownik budowy opracowat plan BIOZ przed przystgpieniem do robot

zgodnie z rozporzagdzeniem Nr 1126 z dnia 23.06.2003 roku Ministra Infrastruktury.
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