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Zabezpieczenie szafki

telemetrycznej przed opadami

atmosferycznymi wykonać z blachy

gr. 1,5 mm ocynk. na plaskowniku

gr. 6mm

Słupek należy umieścić w wykopie o głębokości
0,5 m i połączyć z uziemieniem. Wykop zasypać

gruzem, żwirem i zalać betonem B15.
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Schemat jednokreskowy szafki telemetrycznej
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Zasilenie z przyłącza

elektrycznego 230V

10A ch.C
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Akumulator
7Ah/12V

Fx 03

(wykona przylączany Podmiot

kosztem i staraniem własnym)

Bariera iskrobezpieczna

do transmisji danych z

czujnika zadzialania
zaworu

szybkozamzkajacego

Gniazdo
serwisowe ZSZ

Fx 01

Bariera iskrobezpieczna z
zasilaczem do transmisji

danych i sygnału OC z
przelicznika

Przelicznik
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA
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MateriałIlośćJ.m.NazwaNr

1

3

2

Szafka telemetryczna IP65 1

4

szt.

5

Bednarka ocynkowana 3x40mm (uziemienie)6 mb. ok.15

Kabel LiYCY ekw. 8x0,5mm2 6mb.

YKY 3x2,5mm2 w rurze ochronnej DVK50 łączna dł. 42 m  

42mb.

Stelaż Ø50mm ocynk.l=2100mm 1szt.

UWAGA:
1. Połączenie skrzynki telemetrycznej z przelicznikiem wykonac

kablem LiYCY ekw. min. 10-cio żyłowym w wykonaniu Ex. Kabel

wprowadzić do wnętrza kontenera od dołu pod obudową

kontenera.

2. Jako uziemienie zastosować bednarkę ocynkowaną 3X40mm .

Bednarkę układać na głębokości ok 60cm i/lub łączyć z

instalacją budynku. Oporność nie może przekroczyć7�� W razie

nie  uzyskania  wymaganej oporności dodatkowo stosować

zestaw uziemiający pionowy.

3.Szafkę elektryczną wraz z zabezpieczeniem, z której zasilona

będzie szafka telemetryczna, wykona przyłączany Podmiot

kosztem i staraniem własnym (patrz rys "uzgodnienie").

do istniejącej rozdzielnicy kotłowni INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA


