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WARUNKI TECHNICZNE NR 296G/2017

Dotyczy: podtqczenia do miejskiej sieci cieplnej projektowanego zespolu trzech
budynkéw biurowo-ustugowych A, B, C ze wspolnq halq garaiowq przy
ulicy Hryniewickiego/Waszyngtona w Gdyni

UWAGA !
Przedmiotowe warunki techniczne rozpatrywaé wspélnie z:

- warunkami technicznymi nr 269G/2016 dotyczqcymi przeniesienia istniejqcej komory
rozliczeniowej przy ulicy Hryniewickiego 10 do budynku W13, budowy sieci cieplnej
na odcinku od istniejqcej komory rozliczeniowej do komory cieplnej KCP, budowy
proytacezy cieplnych do budynkéw W2 i W3 oraz opomiarowania budynkéw W2 i W3
zlokalizowanych na terenie Mola Rybackiego w Gdyni.

- warunkami technicznymi nr 95G/2014 dotyczqcymi budowy projektowanej
wysokoparametrowej sieci cieplnej z przytqczami na terenie Mola Rybackiego w Gdyni.

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie
szczegdtowych warunkoéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych oraz wniosku Panstwa dotyczqcego

okreslenia warunkoéw technicznych jak w tytule, Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 7 o.o0.
w Gdyni podaje jak nizej :

A. WNIOSKODAWCA :

PHN SPU 16 PHN 4 Spdtka z ograniczonq odpowiedzialnoscig SKA
Al Jana Pawta Il 12, 00-124 Warszawa

B. INFORMACJE DOTYCZACE OBIEKTU
B.1. Lokalizacja obiektu :Gdynia, ulica Hryniewickiego/Waszyngtona, czes¢ dz. nr 92/1
obreb 134 oraz dz. nr 138/1 obreb 134.
B.2. Typ wezta cieplnego : wymiennikowy, wysokoparametrowy wezet cieplny
na potrzeby c.o., c.w.u. [ went,
B.3. Dane dotyczqce obiektow
a) powierzchnia ogrzewanych pomieszczeri : 36000 m’ — razem budynki A, B, C
doktadne dane podac w dokumentacji technicznej
b) kubatura ogrzewanych pomieszczer : 117000 m® — razem budynki A, B, C
doktadne dane podac w dokumentacji technicznej
¢) przeznaczenie obiektéw : budynki biurowo-ustugowe ze wspélnq halq garazowq
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B.4. Przewidywana moc cieplna na potrzeby :
a) centralnego ogrzewania Q c.o. : 990 kW- razem budynki A, B, C
doktadny bilans podac¢ w dokumentacji technicznej
b) cieptej wody uzytkowej @ cw.u.max.h: 825 kW - razem budynki A, B, C
Qcwausrh: 460 kW - razem budynki A, B, C
doktadny bilans podadé w dokumentacji technicznej
c) wentylacji Q went. : 1685 kW= razem budynki A, B, C
doktadny bilans podaé w dokumentacji technicznej

B.5. Przewidywany przez Gdbiorce termin poboru cieplta : 2020 roku

B.6. Termin realizacji inwestycji zostanie ustalony w Umowie Prylqczeniowej

B.7. Projektowane budynki (maksymalny rzut obiektu) winny zachowac bezpieczng odleglosé
od istniejqcych i projektowanych sieci cieplnych zgodnie 7 opracowaniem ,, Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. WTWiO sieci cieptowniczych preizolowanych”. Wydanie:
06.2002. oraz min 1,5 m od skrajni kanatu cieptowniczego, min 3,0 m od tawy
Jundamentowej komory cieplnej. W ww. strefach, OPEC Gdynia nie dopuszcza winoszenia
budynkdw, nasady drzew i krzewdw oraz podejmowania dzialalno$ci mogacej mie¢
negatywny wplyw na trwalosé i prawidtowa eksploatacje cieptociggu.

Jednoczesnie, przy planowaniu nasadzania drzew nalezy uwzglednié wymaganie, iz rzut
korony drzew winien znajdowaé sie w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od krawedzi sieci
ciepinych i krawedzi kanatu cieplowniczego. Wszelkie dzialania inwestycyjne w tych strefach
nalezy uzgodni¢ z OPEC Gdynia.

B.8. OPEC Gdynia informuje, iz istniejgca i projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa
winna przebiegac pod projektowanymi i istniejqcymi sieciami cieptowniczymi. Rozwigqzania
projektowe, w przypadku jakichkolwiek kolizji z infrastrukturq cieptowniczq, koncepcje
usuniccia kolizji oraz projekty sanitarne nalezy uzgodnié¢ 7 OPEC Gdynia.

B.9. Przed wykonaniem dokumentacji technicznej, nalezy tglosi¢ termin realizacji catosci
przedsiewziecia do Zaktadu Inwestycji RZI OPEC Gdynia tel. 58 62 73 918, w celu ujecia
inwestycji w planie inwestycyjnym przedsiebiorstwa.

B.10. OPEC Gdynia informuje, iz sieci cieplne zlokalizowane na terenie planowanej inwestycji
nie sq wltasnosciq OPEC Gdynia. Wlascicielem ww. sieci cieplnych jest Spotka ,,Dalmor”
S.A. Usunigcie kolizji planowanej inwestycji z sieciami cieplnymi, ktore nie sq wlasnosciq
OPEC Gdynia nalezy uzgodnic z wlascicielem ww. sieci cieplnych

Uwaga : W dokumentacji technicznej nalezy podaé moc cieplng zamdwiong dla ww. obiektéw
i ich potrzeby ciepine w kW i MW. Wartosci te winny by¢ zgodne 7 danymi w dalszych
dziataniach, Zaméwieniu na dostawe energii ciepinej oraz Umowie sprzedazy ciepta.

C. GRANICE WEASNOSCI : zostanq ustalone na etapie zawierania Umowy Przytqczeniowej

D. GRANICE EKSPLOATAC]I : zostang ustalone na etapie zawierania Umowy
Przylgczeniowej

E. PARAMETRY WODY SIECIOWE] .

E.1. Temperatura obliczeniowa strona pierwotna ! zima 120/65 C, lato 65/25 C

E.2. Temperatura obliczeniowa strona widrna : max 85/60°C

E.3. Temperatura obliczeniowa instalacji odbiorczych podana przez Wnioskodawce :
C.O./C.F. - 60/40C
CT. - 60/40°C
CWU -60C

E 4. Max. cisnienie robocze sieci wysokoparametrowej : 16 bar

E.5. Cisnienie dyspozycyjne przed projektowaniem poda Zaktad Energetyki Cieplnej

Gdynia Dziat Przesytu GP, e-mail dzialprzesylu@ opecgdy.com.pl



F. WYMOGI DOTYCZACE PRZYLACZENIA OBIEKTU DO MIEJSKIE] SIECI
CIEPEOWNICZE] :

F.1. Miejsce proylgczenia : 7 projektowanej, wysokoparametrowej, preizolowanej sieci
cieplnej 2xDN300 biegnqcef od ulicy Waszyngtona do komory
cieplowniczej KCP. Dokiadny punkt wiqczenia zostanie okreslony
w projekcie budowlanym ww. sieci cieplnej, ktory wykona
Pracownia Projektowa OPEC Gdynia, tel. 58 62 73 893
W zalgczeniu plan sytuacyjny.

F.2. W miejscu wigczenia nalezy zainstalowaé odcinajqce zawory kulowe.

F.3. Przytqeze cieplne wykonad w technologii rur preizolowanych z impulsowym systemem
lokalizacji awarii, zasilanie izolacja plus, powrdt izolacja standard.

F.4. Niedopuszczalne sq welecia rurociqgdw od dohu.

F.5. Przejscia rurociqgow przez Sciany budynku wykonaé w tulejach ochronnych wypeinionych
materiatem elastycznym.

F.6. Preizolowane przylqcze cieplne prowadzi¢ spelniajqc wymagania dot. zachowania
odpowiedniej, bezpiecznej odlegtosci od innej infrastruktury, z minimalnym przykryciem
gruntu zaleznym od strefy klimatycznej i producenta rur, dotrzymujgc normatywnych
spadkow przvigeza cieplnego.

F.7. Projektowac technologie wykonania rurociqgow zapewniajqc szczelnosé poprzez 100%

przeswietlen RTG polgczen spawanych ciepfociggow.
Protokot z przeswietlen nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej

F.8. Miejsca wjazddw na posesje przez teren 7 infrastrukturg cieptowniczq, nalezy wykonaé
z nawierzchni rozbieralnej lub tatwodemontowalnej. W przypadkach wysigpowania
intensywnego ruchu kotowego, w kidrych moze nastqpi¢ uszkodzenie rurociqgéw stosowaé
phyty odciqzajqce 15 em nad rurociqgiem na podsypce amortyzujqcej. Pod jezdniami,

w miejscach wyplycen oraz w miejscach narazonych na duze obcigzenia od ruchu kolowego,
rurociqgi preizolowane nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych z Zywic poliestrowych
wzmocnionych widknem szklanym — np. rury GRP.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie gruboscienne rury ostonowe umieszczone

w zbrojonych blokach betonowych.

F.9. W najwyzszych punktach przylqcza cieplnego przewidzie¢ odpowietrzenia, a w najnizszych
mozliwosé odwodnienia z docelowym rozwiqzaniem zrzutu wody sieciowej, spetniajac
wymogi ochrony Srodowiska.

F.10. Przy wykonaniu zaréwno prac projektowych, jak i na budowie stosowaé obowiqzujqce
przepisy, normy i wymogi bhp/ppoz oraz Srodowiskowe. Cafosé prac projektowych
i wykonawczych Inwestor winien wykonac zgodnie z obowiqzujqcymi normami I przepisami.

F.11. W proypadku koniecznosci wykonania robat, przez zwiqzanych z eksploatacjq sieci
pracownikow OPEC Gdynia, nalezy udostepnic nieodplatnie teren dla wykonania tych
prac.

G. WYMOGI DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO WEZLA CIEPLNEGO :
G.1. We wskazanym przez Inwestora pomieszczeniu w budynku A zaprojektowac wezet
cieplny, wymiennikowy na potrzeby budynkow A, B, C zgodnie 7 obowiqzujacymi
normami i przepisami.
G.2. Wyposazenie wezla cieplnego winny stanowic :
- zawory kulowe na przytqczu cieplnym odcinajqce technologie wezla ciepinego
- wymienniki ptytowe (spadki cisnienia po stronie wtérnej nalezy przyimowaé max. 20 kPa)
- regulator roznicy cisnien i przepltywu (gdy istnieje potrzeba)
- pompy bezdiawicowe z plynnq regulacjq obrotow
- wzbiorcze naczynie przeponowe



- w przypadku zastosowania glikolu do instalacji wentylacji nalezy:
v' dobraé urzadzenia technologicznie przystosowane do pracy z glikolem
v’ zaprojektowaé zbiornik do oprézniania zladu instalacyi glikolowej o pojemnosci
rownej pojemnosci zladu instalacji glikolowef
v dobraé pompe do napemiania instalacji glikolowej
- edmulacz na przylgezu wody zimnejf
- magnetoodmulacz na przyigczu wysokich parametréw po stronie zasilania
- magnetodmulacz na powrocie niskich parametrow
- regulator temperatury dla c.o. (pogodowy)
- regulator temperatury dla c.w.u.
- liczniki ciepla do rozliczen 7 OPEC Gdynia jako odrebny pomiar na powrocie wysokich
parametrow z kazdego wymiennika zaprojektowanego dla potrzeb cieplnych obiekiu,
a przed nimi filtr siatkowy lub osadnik zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dobierad urzqdzenia pomiarowego nadmiarowo
Wezel cieplny naleiy wyposaiyé w Instrukcje obstugi wezla

G.3. Pomieszczenie wezla ciepinego winno byé wydzielone o wymiarach zapewniajqcych
tarwy i bezposredni dostgp do wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu.
Lokalizacje pomieszczenia wezia cieplnego projektowaé w miejscu wejscia przylqcza
cieplnego do budvynku. Trasa przvigcza cieplnego biegngcego od punktu wlgczenia
do m.s.c. do przedmiotowego budynku winna by¢ jak najkrotsza.

Wskazane jest posiadane bezposredniego wejscia 7 zewnatrz do wezta w budynkuy,
umozliwiajgce montaz i demontaz urzqdzen. Pomieszczenie wezla musi spefnial
obowiqzujace normy i wymogi BHP, PPOZ i ochrony srodowiska.

G.4. Stosowane materiaty muszq posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski.

H. INSTALACJA WEWNETRZNA
H.1. Wszystkie projektowane instalacje wewngtrzne winny odpowiadaé obowiqzujgcym
normom i przepisom.
H.2. Parametry wody sieciowej podane w pkt. E. 1. dotyczq preygotowania cow.u. dla catego
obiektu w wymiennikowym wezle cieplnym. Rozliczenie 7 OPEC odbywaé sie bedzie
w oparciu o licznik ciepla zamontowany na wysokoparametrowej sieci cieplnej w wezle
cieplnym
H.3. Projektowanie instalacji c.w.u. [ cyrkulacji innej niz w pkt. H.2. wymaga zmiany warunkow
technicznych
H.4. Glikolowq wewnetrzng instalacje wentylacji projektowaé zgodnie 7 obowiqzujgcymi normami
i przepisami.
H.5. Przed polaczeniem instalacfi wewnetrznej z wezlem cieplnym, nalezy dokonaé ptukania
i prob cisnieniowych calef instalacji wewnetrznej zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” ( cz. IT , Instalacje sanitarne”).
H.6. W celu optymalnego odbioru ciepta instalacja wewnetrzna c.o. winna byé wyposazona w :
- automatycine odpowietrzenia pionow w zestawieniu 7 zaworem kulowym odcinajacym
- zawory termostatyczne przy grzejnikach,
- grzejniki z dopuszezalnym cisnieniem roboczym do 6 bar,
{gdy projekiuje si¢ inst. grzejnikowa)
H.7. Do instalacji wewn. winien byé swobodny dostep (nie dotyczy ogrzewania podtogowego)
H.8. losc energii dia rozpatrywanego obiektu winna by¢ wtrzymywana na racjonalnie niskim
poziomie.



I1.9. Uzupetnianie instalacji wewnetrznej c.0. w prgypadku nowych instalacji o pojemnosci
ogdlnej Ztadu do 2 o’ przewidzie¢ wodq zimng wodociggowq opomiarowang odrebnym
wodomierzem z impulsatorem i zaworem antyskazeniowym. W instalacjach o pojemnosci
powyzej 2 m’ zladu c.o. nalezy zastosowaé do uzupeniania wode zimng wodociggowq
opomiarowanq odrgbnym wodomierzem z impulsatorem [ zaworem antyskazeniowym
uzdamiong za posrednictwem dozownika korekcji chemicznej. W instalacjach o pojemnosci
ztadu c.o. powyzej 100 m’ zaleca si¢ zamontowanie automatycznej stacji zmigkczania wody.

H.10. Uzupelnianie glikolowej wewnetrznej instalacji wentyvlacji zaprojektowaé ze zbiomnika

roztworu ghikolowego zgodnie z cbowiqzujgqcymi normami | przepisami dla instalacji
glikolowej.

1. WYTYCZNE BRANZOWE
1.1. Instalacja elektryczna — zaopatrzenie w energie elektryczng wezia cieplnego winno
zrnajdowaé sie w projekcie elektrycznym.
Instalacje elektryczng projektowac zgodnie 7 obowiqzujqcymi normami i przepisami.
1.2, Automatyka — stosowana w OPEC Gdynia automatyka winna komunikowa¢ sie
z Dyspozycia Mocy OPEC Gdynia.
Wiasciciel obiektu, w ktorym znajduje sie wezef cieplny winien zapewnié¢ mozliwosé
wykonania lgcza telefonicznego do tego wezla, w celu komunikacji sterownika z systemem
nadzoru.
Wezty cieptownicze w OPEC Gdynia wyposazone sq w sterowniki typu TAC Xenta,
umozliwiaiqce komunikacje z systemem nadrzednym TA Vista, monitorujacym system
grzewczy OPEC Gdynia. Sterowniki TAC Xenta nalezy programowadé i konfigurowaé
z kartami Lon Works Cieplomierzy.
Istnieje mozliwo$é stosowania innej automatyki jak wymieniona wyzej, po zfozeniu
pisemnego oswiadczenia Inwestora, iz wlascicielem wezia cieplnego pozostaje Inwestor.
1.3. Szczegilowe wytyczne do projektowania i wykonania instalacji elektrycznej
i AKP w obiektach cieplowniczych :
L.3.1. Zasilanie
- gidwne obwody zasilajace :
wykonal wydzielony obwdd zasilania wezia ciepinego 7 indywidualnym pomiarem energii
elektrycznej na potrzeby urzqdzen technologicznych stanowigcych wlasnos¢ OPEC Gdynia.
Zalozyé licznik energii elekiryczne] | zawrzeé umowe 7 Zakladem Energetycznym na
dostawe energil.
Obwid nalezy zabezpieczyé wylqcznikami nadmiarowopradowymi lub (wkiadkami
bezpiecznikowymi) zgodnie 7 obciqzeniem obiektu [ ukladem ochrony
przeciwprzepieciowej kl. I § 11 (B i C) z zachowaniem indukcyjrosci odprzegajqcej.
Ochronnik ki. IT (C) musi znajdowaé sie w rozdzielnicy obiektu.
W proypadku przejscia z uktadu TN-C na ukiad TN-S punkt rozdziatu naleZy uziemié
w rozdzielnicy obiektu.
- zewnetrzne obwody sygnalowe i teleinformatyczne :
wykonad wydzielony obwdd czujnika temperatury zewnetrznej przewodem ekranowym
wyprowadzonym na elewacje budynku od strony péinocnej lub potnocno-wschodniej.
Dokladne miejsce wypustu uzgodnié z OPEC Gdynia
Wykona¢ wydzielone obwody teleinformatyczne zabezpieczone ochronnikami
przeciwprzepieciowymi i zakorczyé wypustem w pomieszczeniu obiektu.
1.3.2. Instalacja potaczen wyréwnawczych.
Wykonaé w pomieszczeniu wezla cieplnego glowng szyne wyrownawcezq z uziemieniem
(fundamentowym lub otokowym).
Wykonaé polqczenia wyrdwnawcze czesci metalowych obcych




[.3.3. Protokoty
Po wykornaniu instalacji elektrycznef i AKP nalezy przedstawié wyniki pomiaréw
ochronnych zgodnie ze stanem faktycznym wykonanej instalacji.
Uwaga: Informacji w zakresie instalacji elektrveznej i AKP udziela OPEC Gdynia
Dziat Elekiryczny LE, tel. 58 667 26 06, oraz Dzial Automatyki EA, tel. 58 667 26 13

J. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
J.1. Dokumentacja techniczna budowy przytqcza ciepinego oraz wezta cieplnego
winna zawierac :
- aktualny plan sytuacyjno—wysokosciowy z naniesionym przylqczem cieplnym do budynku
oraz lokalizacjg wezia cieplnego na mapie do celow projektowych
- odpis warunkdw technicznych
- aktualny bilans ciepta na potrzeby c.o., c.w.u. [ went.
- obliczenia bedgce podstawq do doboru wielkosci Srednic
- obliczenia i dobdr urzqdzen technologicznych
- obliczenia oporéow hydraulicznych
- specyfikacje elementow prrylacza cieplnego
- schemat technologiczny i montazowy przylacza cieplnego
- profil przytqcza cieplnego
- schemat instalacji alarmowej z zestawieniem materiatow
- opis instalacji alarmowej
- oSwiadczenie projektanta, iz projektowane priyigcze cieplne nie koliduje z istniejqcq
i projektowanq zielenig
- pisemna zgoda wiascicieli nieruchomosci przy ul. Hryniewickiego/Waszyngtona, opisanej
w punkcie B.1., na budowe wysokoparametrowego przylqcza cieplnego i wezla cieplnego
- uzgodnienia ze wszystkimi wlascicielami terenu pod projektowanq trase prrylacza
cieplnego, ZUD odpowiedniego Starostwa
- obliczenia | dobdr urzqdzen technologicznych wezla cieplnego
- schemat technologiczny wezla cieplnego
- rzul i przekrdj wezla cieplnego
- zestawienie urzqdzen technologicznych wezla ciepinego
J.2. Wykonanie dokumentacji technicznej zostanie ustalone na etapie zawierania
Umowy Proylgczeniowej
J.3. Dokumentacja techniczna wymaga uzgoednienia ; OPEC Gdynia.
Dokumentacje techrniczng do uzgodnienia ziozy¢ w kancelarii OPEC Gdynia.
Do uzgodnien nalezy przedtozyé komplet dokumentacji technicznej dot, danej inwestycji 1j.:
2 egzemplarze dokumentacji technicznej technologicznej, elektrycznej, automatyki
i instalacji alarmowej 7 wersjq elektronicznq oraz prajekty braniowe realizowane na
terenie planowanej inwestycji
Jeden egzemplarz projektu poszczegdlnych branz pozostaje w archiwvum OPEC Gdynia.
J.4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajq pisemnego wpisu
uprawnionych osob z OPEC Gdynia i winny by¢ naniesione w zloZzonym projekcie
archiwalnym.
J.5. Do dokumentacji technicznej jak w pkt. J.1. winien by¢ wykonany przedmiar i kosztorys
wykonawczy inwestycjl, sporzgdzony w oparciu o aktualne katalogi KNR { KSNR
z cenami wg. cennikéw SEKQCENBUD | ORGBUD.

K. REALIZACJA INWESTYCJI.
K. 1. Inwestycja dot. budowy przylqcza cieplnego podlega przepisom Prawa Energetycznego
i moze byt realizowana w ramach Umowy Priylaczeniowej zgodnie 7 wykonang
i uzgodniong dokumentacja techniczng.
K.2. Zgodnie ; Prawem Energetycznym OPEC Gdynia priyigceza obickty do m.s.c.
pokrywajqc 75 % kosztéw, a 25% Odbiorca.
Opftata wyliczona do umowy przylaczeniowej jest oplatq taryfowq, zatwierdzong przez
Urzqd Regulacji Energetvki.



K.3. Opomiarowania wezta cieplnego dokona OPEC Gdynia ramach Umowy Ustugowej.
K.4. Budowe weztow cieplnych OPEC Gdynia realizuje odplatnie na pisemne zlecenie
Inwestora w ramach odrebnej Umowy Cywilno-Prawnej.
Zawarcie ww. umow, dotyczqcych obowiqzku stron odbywa sie w Zaktadzie
Inwestycji RZI , pokdj 311, tel. 58 62 73 918, po przedloieniu uzgodnionej dokumentacji
technicznej.
K.5. Nalezy uregulowac¢ sprawy formalno-prawne wlasnosci terenéw pod projektowanq trase
przytqcza cieplnego. Jednoczesnie wtasciciel nieruchomosci w Gdyni przy ulicy
Hryniewickiego/Waszyngtona, czeS¢ dz. nr 92/1 obreb 134 oraz dz. nr 138/1 obreb 134.
zobowiqzany jest do ustanowienia aktem notarialnym na rzecz OPEC, nieodpltatnej i
bezterminowej stuzebnosci przesytu, polegajqcej na prawie posadowienia
na ww. nieruchomosci przy ulicy Hryniewickiego/Waszyngtona czes¢ dz. nr 92/1 obreb
134 oraz dz. nr 138/1 obreb 134. w Gdyni infrastruktury cieptowniczej oraz dostepu do
niej celem naprawy, wymiany, przebudowy, konserwacji i eksploatacyji.
W przypadku, kiedy wiascicielem technologii wezla ciepinego bedzie OPEC Gdynia,
powyzsza tre$¢ stuzebnosci przesylu poszerzona zostanie o prawo korzystania
z pomieszczenia wezta cieplnego i dostepu do tego wezta.

L. ODBIORY

L.1. Po zakoriczeniu robot nalezy dokonac ptukania i prob cisnieniowych instalacji
wewnetrznej oraz sieci zgodnie 7 ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” ( cz. Il , Instalacje sanitarne”).
Rozpoczecie robdt ich zakoviczenie nalezy zglosi¢ do Zaktadu Energetyki Cieplnej
Gdynia: Dziat Weztow i Instalacji Odbiorczych Wschéd, tel. 58 66 72 676 oraz
Dziatu Przesytu, tel. 58 66 72 666

L.2. Do protokolarnego odbioru robét nalezy przygotowac :
- uzgodnionq w OPEC Gdynia dokumentacje techniczhg
- dokumentacje powykonawczq
- kopie protokotow odbiorow robdt zanikowych

L.3. Rozpoczecie dostawy energii cieplnej nastqpi po protokolarnym odbiorze przez
uprawnionych pracownikéw eksploatacji OPEC Gdynia — rejonu jak w pkt. L.1. oraz
zlozeniu przez Odbiorce — wlascicieli notarialnych, Zaméwienia i zawarciu Umowy na
dostawe energii cieplnej w Biurze Obstugi Klienta OPEC Gdynia (parter budynku).

M. WYMOGI FORMALNE

M.1. Wydane warunki techniczne i uzgodniona dokumentacja dotyczq wytqcznie zagadnien
technicznych i nie mogq stanowic podstawy do wejscia na posesje wiasciciela, bez jego
zgody lub decyzji wlasciwego organu wladzy terenowej.

M.2. Kazda zmiana zapotrzebowania mocy cieplnej wymaga aktualizacji dokumentacji lub
auditu energetycznego.

M.3. W przypadku rezygnacji z przytqczenia si¢ do m.s.c. prosimy o pisemng informacje do
OPEC Gdynia

M.4. Warunki techniczne aktualne sq do 31 grudnia 2019 r.

W zatqczeniu :

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa
otrzymana od Wnioskodawcy

kopie otrzymujg .

1. RZI
2. IP
3. TR/aa.
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