ROSBUD Sp. z 0. o. ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkéw

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbudowa drogi w miejscowosci Rzgsnik, ul. M. Konopnickiej
INWESTOR : W6jt Gminy Rzg$nik

ADRES INWESTORA  :  ul. Jesionowa 3, 07-205 Rzgsnik

BRANZA : Sanitarna

DATA OPRACOWANIA :1.03.2024

Ogotem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
1.03.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 12483 Uzytkownik: Michat Romaniak

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 ODWODNIENIE DROGI
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie, inwen- |km
d.1./0120-03 taryzacja powykonawcza
1
(21.26+15)/1000 km 0.04
RAZEM 0.036
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.1./0202-06 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
59.71 m3 59.71
A (suma czesciowa) ] e
m3 59.71
minus roboty reczne 10%
-1*0.1*59.71 m3 -5.97
RAZEM 53.739
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach  |m3
d.1./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
1
Roboty reczne 10%
5.97 m3 5.97
RAZEM 5.970
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1
poz.2+poz.3 m3 59.71
RAZEM 59.709
5 Umocnienie wykopow szalunkami (boksy stalowe) wykopéw w gruntach ~ |m?2
d.1.|analiza in- suchych wraz z rozbidrkg
1|dywidualna
((59.71)1)*2 m?2 119.42
RAZEM 119.420
6|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1
(21.26+15)*1.2*0.2 m3 8.70
RAZEM 8.702
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.1./0202-06 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - Do-
1 wiezienie gruntu
poz.2+poz.3 m3 59.71
RAZEM 59.709
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.  |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Il - gruntem dowiezionym
1
poz.7 m3 59.71
RAZEM 59.709
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
9|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05
2
21.26 m 21.26
RAZEM 21.260
10/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2|analogia
15 m 15.00
RAZEM 15.000
11|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1./1413-03 pie o gtebok. 3m - wraz z ptytg odcigzeniowg - STUDNIA CHLONNA
2 WRAZ ZE Zt OZEM WG PROJEKTU
5 stud. 5.00
RAZEM 5.000
12|KNNR 4 Studnie zbiorcze tworzywowe Dn600 szt
d.1.11417-02
2|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.000
13/KNNR 4 Wopusty uliczne na studzienkach tworzywowych o $r 425 mm - zamkniecie |szt
d.1./1417-02 rurg teleskopowg wraz z ptytg odcigzeniowg
2|analogia
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4 szt 4.00
RAZEM 4.000
14 |analiza Zabezpieczenie odkopanego uzbrojenia istniejgcego kpl
d.1.|wtasna
2
5 kpl 5.00
RAZEM 5.000
15 Inspekcja telewizyjna kanatow m
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
21.26+15 m 36.26
RAZEM 36.260

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 12483 Uzytkownik: Michat Romaniak




