
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

90
200D

I

90 20
0

DI

100205

DI

19
0

20
5

DI

90 20
0

DI

82
200 hp

 0O
1

100
200 D

I

K1K1

JJ

II

KK

X2X2

H
P

HP

Al1

Al2

Al3

14

14

19

19

17

17

16

16

18

18

15

15

1234567

30 x 17  x 30

1234567

20 x 17  x 30

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334

34 x 15  x 35

1234567

30 x 17  x 30

1234567

20 x 17  x 30

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334

34 x 15  x 35

1234567

30 x 17  x 30

1234567

20 x 17  x 30

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334

34 x 15  x 35

1234567

30 x 17  x 30

1234567

20 x 17  x 30

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334

34 x 15  x 35

A
A

B B

E-
05

-1.08

-1.07

-1.02

-1.06

-1.09

-1.10

-1.12

-1.14

-1.11

-1.15

-1.17

-1.16

-1.05

-1.04

-1.03

-1.01

-1.25

-1.23

-1.21
-1.20

-1.19

-1.22

-1.24

-1.18

-1.13

Wykonanie
ściany wg
odrębnego
opracowania

Istniejąca winda
dostosowana do OzN

OBSZAR POZA
ZAKRESEM

OPRACOWANIA

OBSZAR POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

OBSZAR POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA

Drabinka ze stali nierdzewnej,mocowana
do ściany, stopnie z nakładkami
antypoślizgowymi
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-0,71

Agregat Multisplit
szacunkowo
900x750x400 mm - 55kg
Qch=5,0kW
230V/1,2kW

Jednostka kasetonowa
Qmin=2,0kW
230V/0,04kW

Suchy syfon skroplin

CPVC32

Jednostka ścienna
z pompką skroplin

Qmin=1,0kW
230V/0,04kW

Jednostka ścienna
z pompką skroplin

Qmin=2,0kW
230V/0,04kW

CPVC32
0,5%

0,5%

Chłodzenie podłogowe

Chłodzenie podłogowe

Chłodzenie podłogowe
-1.08

12,43 m² T 100

-1.06
10,7 m² T 100

Szafka rozdzielacza wnękowa 3 ob.
szer/wys/gł wnęki 470/710-810/110-160 mm

230V/50W dostęp od strony korytarza
malowanie w kolorze ścian korytarza

Regulator chł. podł.

Sterowanie chłodzenie podłogowym
napięcie doprowadzić
z szafki rozdzielacza

230V/50W

Suchy syfon skroplin

PP40x6,7

PP25x4,2

PP25x4,2

PP32x5,4

Połączyć z instalacją wody lodowej
w pobliżu źródła - dodatkwo ok. 40 mb

PP40x6,7

Zawór regulacyjny
ręczny Dn32

TI

TI

PI PI

PP 20x2,8
Zasilanie chłodniczki powietrza

Jednostka ścienna
z pompką skroplin

Qmin=1,0kW
230V/0,04kW

Agregat split serwerowni
praca całoroczna
szacunkowo
770x550x285 mm - 30kg
Qchmin=1,5kW
230V/0,75kW

-1.12
9,56 m² T 100

6200W

Montaż urządzeń na ścianie
na poziomie niecek basenów schładzających
(poz. +0,4 m)

Legenda:

zasilanie/ powrót - instalacja wody lodowej

instalacja freonowa

instalacja skroplin

rozstaw pętli chłodzenia podłogi

Rzędne osi innych instalacji odczytano z dokumentacji

powykonawczej.

UWAGA: nad stropem podwieszanym, oprócz instalcji

do likwidacji, przebiegają instalacje, które muszą pozostać

t.j. kan. sanitarna, kan. deszczowa, instalacja p.poż.

Po demontażu stropu podwieszanego, przed wykonaniem

likwidacji, wykonawca jest zobowiązany sprawdzić,

czy nie odcina dopływu wody do instalacji nie wykazanej

w dokumentacji powykonawczej.

-1.08
-- m² T 100

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

GŁÓWNY/A
PROJEKTANT:

TYTUŁ RYS. SKALA

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim
bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

NR RYSUNKU

INSTALACJA CHŁODZENIA

DATA IS06R

1:50

05.09.2023

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

ul. Górnicza 2/143 A
PL 60-107 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

NAZWA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy
SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym
"Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

mgr inż. arch. Magdalena
Jarczykowska

-

upr. nieograniczone do proj. w
specj. architektonicznej nr
7131/13/P/2004 nr izby WP-0522

upr. do proj. w specj. instalacyjnej
sanitarnej bez ograniczenień
 nr 7131/64/P/2002
nr izby WKP/IS/0427/03

mgr inż. Tomasz Rostecki

OPRACOWAŁA:

SPRAWDZIŁ:

upr. do proj. w specj. instalacyjnej
sanitarnej bez ograniczenień
 nr 7131/38/P/2002
nr izby WKP/IS/0096/03

mgr inż. Jarosław ZiółkowskiPROJEKTOWAŁ:

UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów
wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.
9.    Wszystkie przejścia instalacyjne wykonać zgodnie z opisem projektów branżowych


