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Znak sprawy: TN.801-160/2021

WARUNKI TECHNICZNE
do celéw projektowych i wykonania sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarne;j i
kanalizacji deszczowej w zwigzku z budowa ulicy Zeglarskiej (od ul. Koralowej do
ul. Rusatki wraz ze skrzyzowaniem) w Piotrkowie Trybunalskim.

- Urzad Miasta — Biuro Inwestycji i Remontow
ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrkow Trybunalski

Whnioskodawca:

W nawigzaniu do wytycznych pismo: znak TN.804-13/2021 z dnia 23.02.2021r.
wydajemy warunki techniczne:

I. SIEC WODOCIAGOWA

1. Nalezy zaprojektowac sie¢ wodociggows od spinajgcg istniejacy wodociag w ulicy
Koralowej z istniejacym wodociagiem w ul. Zeglarskie;j.

2. Dla projektowanej sieci wodociggowe] nalezy stosowac rury o $rednicy nominainej
DN 125 mm polietylenowe dwuwarstwowych (ktérych warstwy ochronne zewnetrzna i
wewnetrzna sq wykonane z niezwykle wytrzymalego tworzywa sztucznego PE,
natomiast srodkowa z polietylenu klasy PE 100, SDR 11, PN min 12,5).

3. Wodociag lokalizowa¢ poza jezdnig w pasie wyznaczonym jako ulica. W miejscu
skrzyzowania wodociag lokalizowa¢ poza nim. ,

4. Wezet wodociggowe uzbroi¢ w zasuwy odcinajace. l

5. Glebokosé utozenia rurociagéw powinna by¢ taka, aby warstwa przykryma wynosita nie
mniej niz 1,4 m i nie byta wigksza od 1,8 m.

6. Trase wodociggu oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru n|eb|esk|ego z
napisem ,uwaga woda”. ’

Nalezy przeanalizowaé wspdlnie z wiascicielami dziatek przylegtych do
projektowanej drogi konieczno$¢ wykonania przytaczy wodociggowych.

W projekcie przewidzie¢ regulacje istniejacej armatury wodociggowej.
Projekt wykonawczy regulacji ztozy¢ do uzgodnienia w PWiK Sp .z 0. o.
i

Hydranty !
Hydranty p. poz muszg posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej — Jozeféw. Nalezy stosowa¢ hydranty mrozoodporne z automatycznym
odwodnieniem z dodatkowym zamknieciem kulowym - zabezpieczenie wyplywu wody
w przypadku ztamania. Nalezy stosowaé hydranty nadziemne, jednak w miejscach
stwarzajgcych zagrozenie dla ruchu kolowego i pieszego nalezy instalowa¢ hydranty
podziemne na ciSnienie nominalne 1,6 MPa 2z podwdjnym odcieciem doptywu
i automatycznym odwodnieniem. Hydranty lokalizowaé poza osig wodociggu i poza pasem
jezdni.

Obowiazek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, ktérej dane dotyczg, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest PWiK Sp. z 0.0., z siedzibg przy ul. Przemystowej 4, 97-300 Piotrkéw Trybunaiski.
Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@pwik.piotrkow.pl, nr tel.: 44 645 16 07. Wiecej informacji na stronie: www.pwik.piotrkow.pl.
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Wykonanie hydrantéw powinno by¢ z nastepujacych materiatéw:

. gtowica - zeliwo szare,

. wrzeciono - stal nierdzewna,

¢ uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

¢ kolumna - zeliwo sferoidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna,

¢ stopa montazowa, obudowa kuli — zeliwo sferoidalne typu GGG 400,
[ ]

ochrona antykorozyjna - na zewnatrz powloka z farby epoksydowej nanoszona elektrostatycznie
z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV.

Do zabezpieczenia dolnej czes$ci korpusu hydrantéw nadziemnych i podziemnych nalezy stosowac otuline
Z korpusu PE-HD i wiékniny wykonanej z polipropylenu.

Zasuwy

Zasuwy muszg posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Zasuwy nalezy stosowaé przy zmianie
$rednic przewodéw w weztach tak aby przewdd rozdzielczy byt odciety od magistrali Iub przewodu
gtéwnego. Zasuwy na sieci wodociggowej nalezy projektowaé analizujgc ogéiny plan sieci wgdocnagowej,
uwzgledniajgc kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady oddzielenia przewodu o mnlejsfszej $rednicy

od przewodu o wigkszej $rednicy.

Na sieciach rozdzielczych na ditugich ciagach nalezy zastosowaéd zasuwy podziatowe Jv odlegtosci
200 — 400 m.

Wykonanie zasuw klinowych, koinierzowych bezgniazdowych z gtadkim przelotem plowinno byé
Z nastepujacych materiatéw: ,
v Kkorpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG - 50, |

v ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewnatrz powloka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,

v trzpien - stal nierdzewna,
v uszczelnienie trzpienia - Oring,
v klin — zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powtokg z gumy EPDM

Powyzsze wymogi stosowaé réwniez do zasuw odcinajacych hydranty p.poz.

Il. KANALIZACJA SANITARNA
Na rozpatrywanym odcinku ulica Zeglarska posiada uzbrojenie w sieé¢ kanalizacji sanitarnej. Nalezy
zaprojektowac regulacje wtazéw studni rewizyjnych do docelowych rzednych ulicy.

Nalezy przeanalizowa¢ wspdinie w wtascicielami dziatek przylegtych do projektowanej drog| koniecznosé
wykonania przytaczy kanalizacji sanitarne;.

Projekt wykonawczy regulacji wtazéw ztozyé do uzgodnienia w PWiK Sp .z 0. o.

lil. KANALIZACJA DESZCZOWA :
' |

—

Wody opadowe skierowac¢ do kanatu deszczowego w ulicy Zeglarskiej.

2. Do budowy kanalizacji deszczowej stosowaé rury z tworzyw sztucznych z PCV Iub z PP Iub rury
zelbetowe.

3. Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych, z betonu klasy C35/45 z wiazami zeliwnymi typu ciezkiego z
wypetnieniem betonowym.

4. Regulacje studzienek rewizyjnych oraz wpustéw burzowych wykonaé za pomocg pierscieni
dystansowych (betonowe, z tworzyw sztucznych) lub na zaprawach samopoziomujgcych.

5. Dla utatwienia usuwania namutéw przy konserwacji kanalizacji, przewidzie¢ w mektorych studniach
rewizyjnych osadnik gtebokosci 0,2-0,4.

6. Studzienki Sciekowe projektowac jako betonowe z osadnikami bez syfonéw, z wpustam| zeliwnymi i

lokalizowa¢ je w jezdniach przy krawezniku.

Obowigzek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, ktérej dane dotycza, zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 RODO,
Administratorem Danych Osobowych jest PWiK Sp. z 0.0., z siedzibg przy ul. Przemystowej 4, 97-300 Piotrkéw Trybunalski.
Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@pwik.piotrkow.pl, nr tel.: 44 645 16 07. Wigcej informacji na stronie: www.p:‘wik.piotrkow.pl.
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Zgodnie z pismem z Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta znak sprawy: DUZ.5020-4/2020 wnioskujemy
by wody opadowe oraz roztopowe zagospodarowac poprzez:

zwigkszenie powierzchni trawiastych i zadrzewien;

zwigkszenie zdolnosci retencyjnej stawdw, oczek wodnych itp.;
rozwazenie mozliwosci zbiornikéw podziemnych, komér drenazowych;
retencji na terenie zielonym. -

Przy projektowaniu nalezy przeanalizowaé lokalizacje istniejacego kolektora $ciekow
oczyszczonych w taki sposé6b aby nie byt on zlokalizowany pod jezdnig ulicy Zeglarsklej '

Parametry projektowanej drogi musza spetmaé warunki umozliwiajagce dojazd ciezkim sprzetem
specjalistycznym dla obstugi istniejacej miejskiej sieciowej pompowni $ciekéw.

Pouczenie.

1.

Przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzié¢ inspekcje kamerg TV z obrotowg
gtowicg w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykonaé dokLmentaqe z
zapisem na no$niku CD/DVD, ktéra winna pokazywac m.in. potgczenia rur, wykres spadkow biezacy
pomiar odlegtosci.

Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byty Z PWiK Sp. z
0.0 oraz Zarzgdem Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb.

Na 7 dni przed przystgpieniem do wykonania uzbrojenia nalezy pisemnie | powiadomié
PWIK Sp. z 0. 0. oraz Zarzad Drég i Utrzymania Miasta w  Piotrkowie Tryb., ul. KasZtanowa 31 o
rozpoczeciu robot. :
Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg moga by¢ wykonywane przez osoby prawne i
fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepisow.
Projekt zaopiniowaé w Zarzadzie Drég i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb., przediozyé do
uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w Urzedzie
Miasta.
1 egzemplarz kompletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWIK Sp. z 0. o.
Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

PREZEiz:fﬁy;

mgr inz. Michat-Rzanek;

Obowigzek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, ktérej dane dotycza, zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest PWiK Sp. z 0.0., z siedzibg przy ul. Przemystowej 4, 97-300 Piotrkow Trybunalskn

Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@pwik.piotrkow.pl, nr tel.: 44 645 16 07. Wigcej informacji na stronie: www. pfwnk .piotrkow.pl.




