
240-300

jezdnia

2%

STAN PIERWOTNY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+100 - 0+224, km 0+449 - 0+530

skala 1:50

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

240-300

jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+100 - 0+224, km 0+449 - 0+530

skala 1:50

~10cm Nawierzchnia z mieszanki mineralnej

A

C''

jezdnia

2%

STAN DOCELOWY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+100 - 0+224, km 0+449 - 0+530

skala 1:50

pobocze

30

pobocze

8
%

~40cm Warstwy podbudowy jezdni

B

~10cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

15cm SUMA

B''

15cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C

90/3

frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

~10cm Zdegradowana nawierzchnia

A'

~40cm Warstwy podbudowy jezdni

B'

~10cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

240-30030

pobocze

8
%

w stanie pierwotnym:

- Kategoria drogi - gminna

- Klasa techniczna - D

- Przekrój - 1x1

- Kategoria obciążenia ruchem - KR1

- Prędkość projektowa - Vp=30km/h

- Szerokość jezdni - od 2,40m do 3,00m

- Szerokość poboczy - 0,30m

- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny

- Spadek poprzeczny poboczy - 8%

w stanie docelowym - po remoncie:

- Kategoria drogi - gminna

- Klasa techniczna - D

- Przekrój - 1x1

- Kategoria obciążenia ruchem - KR1

- Prędkość projektowa - Vp=30km/h

- Szerokość jezdni - od 2,40m do 3,0m

- Szerokość poboczy - 0,30m

- Spadek poprzeczny jezdni - 2% jednostronny

- Spadek poprzeczny poboczy - 8%

Parametry techniczne drogi:

240-300

jezdnia

2%

STAN PIERWOTNY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+005,0 - 0+100,0; km 0+244 - 0+449; 0+530 - 0+557; 0+607 - 0+787; 0+809 - 0+824

skala 1:50

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI
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pobocze
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240-300

jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+005,0 - 0+100,0; km 0+244 - 0+449; 0+530 - 0+557; 0+607 - 0+787; 0+809 - 0+824

skala 1:50
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pobocze

30

pobocze

8
%

zarośnięty

rów

~10cm Nawierzchnia z mieszanki mineralnej

A

3cm

4cm

11cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

SUMA

A''

jezdnia

2%

STAN DOCELOWY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+005,0 - 0+100,0; km 0+244 - 0+449; 0+530 - 0+557; 0+607 - 0+787; 0+809 - 0+824

skala 1:50

pobocze

30

pobocze

8
%

odmulenie - odcinkowo

rów

~40cm Warstwy podbudowy jezdni

B

~10cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

B''

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

~10cm Zdegradowana nawierzchnia

A'

~40cm Warstwy podbudowy jezdni

B'

~10cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

8
%

240-30030

pobocze

8
%

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

śr. 4cm Warstwa wyrówanawcza z betonu asfaltowego AC16W

rów

zarośnięty

rów

odmulenie - odcinkowo

rów
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8
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Geosiatka przeciwspękaniowa przeplatana, min. 100 kN/m

15cm SUMA

15cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C

90/3

frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,

3cm

4cm

51cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

SUMA

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

4cm Warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC16W

Geosiatka przeciwspękaniowa przeplatana, min. 100 kN/m

40cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

niezwiązanego C

90/3 

 frakcji 0/63mm

odmulenie - odcinkowo

rów

odmulenie - odcinkowo

rów

240-300

jezdnia

2%

STAN PIERWOTNY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+557 - 0+607, km 0+787 - 0+809

skala 1:50

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

240-300

jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+557 - 0+607, km 0+787 - 0+809

skala 1:50

~10cm Nawierzchnia z mieszanki mineralnej

A

C''

jezdnia

2%

STAN DOCELOWY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+557 - 0+607, km 0+787 - 0+809

skala 1:50
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~40cm Warstwy podbudowy jezdni

B

~10cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

15cm SUMA

B''

15cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C

90/3

frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

~10cm Zdegradowana nawierzchnia

A'

~40cm Warstwy podbudowy jezdni

B'

~10cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

240-30030
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zarośnięty

rów

8
%

3cm

4cm

51cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

SUMA

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

4cm Warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC16W

Geosiatka przeciwspękaniowa przeplatana, min. 100 kN/m

40cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

niezwiązanego C

90/3 

 frakcji 0/63mm

odmulenie - odcinkowo

rów

odmulenie - odcinkowo

rów

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

~50

240-300

jezdnia

2%

STAN PIERWOTNY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+824 - 0+924

skala 1:50

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

240-300

jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+824 - 0+924

skala 1:50

~10cm Nawierzchnia z mieszanki mineralnej

A

D''

jezdnia

2%

STAN DOCELOWY

Przekrój konstrukcyjny

km 0+824 - 0+924

skala 1:50

pobocze

30

pobocze

8
%

~40cm Warstwy podbudowy jezdni

B

~10cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

15cm SUMA

B''

15cm Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C

90/3

frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,

WARSTWY PODBUDOWY JEZDNI

~10cm Zdegradowana nawierzchnia

A'

~40cm Warstwy podbudowy jezdni

B'

~10cm Nawierzchnia z kruszywa łamanego/naturalnego,

240-30030

pobocze

8
%

30

pobocze

rów

8
%

30

pobocze

rów

8
%

30

pobocze

8
%

zarośnięty

rów

8
%

30

pobocze

8
%

zarośnięty

rów

8
%

3cm

4cm

21cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

SUMA

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

4cm Warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC16W

Geosiatka przeciwspękaniowa przeplatana, min. 100 kN/m

10cm Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa

niezwiązanego C

90/3 

 frakcji 0/63mm

odmulenie - odcinkowo

rów

odmulenie - odcinkowo

rów

3cm

4cm

11cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

SUMA

A''

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

śr. 4cm Warstwa wyrówanawcza z betonu asfaltowego AC16W

Geosiatka przeciwspękaniowa przeplatana, min. 100 kN/m

Przekrój konstrukcyjny

szczegół umocnienia rowu

(stan pierwotny = stan docelowy)

skala 1:50

59cm

10cm

69cm

E

Korytko betonowe  70x59x50cm

Podsypka cementowo-piaskowa

SUMA

70

rów umocniony
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Typowe przekroje konstrukcyjne


