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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, p6z. i 1126). W zwigzku z powyzszym
przed przystapieniem do rob6t wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem BIOZ".

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu
0 ponizsza informacje sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, powota¢ koordynatora budowy d/s BHP oraz przeprowadzi¢ przeglad warunkow BiOZ na
budowie.

Podstawa opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje nastgpujace czesci:

— rozbidrke jezdni i chodnika,

— rozbidrke mostu,

— budowg nowego mostu,

— przebudowe kanalizacji sanitarne;,
— przebudowe kanalizacji deszczowe;,
— przebudoweg sieci teletechnicznej,

— odtworzenie jezdni i chodnika.

1.2. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Inwestycja powinna by¢ realizowana przy zachowaniu nastepujacej kolejnosci dla
poszczegdblnych elementdw robot:

— rozbiorke jezdni i chodnika,

—  rozbiorke mostu,

— przebudowe kanalizacji sanitarnej,
— przebudowe kanalizacji deszczowe;,
— przebudowe sieci teletechnicznej,

— budowe¢ nowego mostu,

— odtworzenie jezdni i chodnika.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejgcymi obiektami budowlanymi sa:

— droga;
— most przez rzeke rzeke Rakownice;
— kladka przez rzek¢ Rakownicg;
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— sie¢ kanalizacji sanitarnej (ci$nieniowa i grawitacyjna);
— siec¢ teletechniczna;
— sie¢ gazowa.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA LUB
ZDROWIA LUDZI

Nastepujace elementy zagospodarowania dziatki mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
lub zdrowia ludzi:

e Most - ryzyko upadku z wysokosci,

Ciek wodny - ryzyko utonigcia,

e Droga - ryzyko potracenia,

e Sie¢ gazowa — ryzyko rozszczelnienia i wybuchu.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Nastepujace roboty budowlane ze wzgledu na ich charakter, organizacj¢ lub miejsce
prowadzenia stwarzaja szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ Roboty stwarzajace ryzyko upadku z wysokosci
0 roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m
przy wykonywaniu obiektow inzynierskich, prace na rusztowaniach

0 roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw
przy wykonywaniu obiektow inzynierskich w calym okresie prowadzenia
robot dzwigowych

0 montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektow inzynierskich
przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem elementéw konstrukcji
stalowej

0 roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw nie mniejszej niz:

= 3,0 mdla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 15 kV

= 5,0 mdla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV,

= 10,0 m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,

= 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powySej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV.

e Roboty budowlane, przy ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikow zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w szczegolnosci:
0 roboty prowadzone w temperaturze ponizej 10°C
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0 wykonywanie oczyszczenia konstrukcji metodg strumieniowo-§cierng lub
hydromonitoringiem
o wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego

e Roboty budowlane, prowadzone przy montazu ci¢zkich elementéw, ktorych masa
przekracza 10 Mg:
0 przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem konstrukcji stalowej

S. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

5.1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

e Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby nadzorujace

e Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogoblna organizacja pracy

— nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

— niewlasciwe polecenia przetozonych,

— brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

— tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

— dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

— niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

— nieodpowiednie przejscia i dojscia,

— brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
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Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a)

niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak Iub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatow zastgpczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materiatlowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujagca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

wykazu prac szczegoblnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba
Kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podje¢cia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkow powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pdzniejszymi zmianami.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47).

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40).

[5] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129).

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118).

[71 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62).

[8] Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

[9] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69) z
pOzniejszymi zmianami.

[10] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 109).

[11] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62).

[12] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2005.10.14 w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz.U. 2005 Nr 216, poz.1824).

[13] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy o Polityki Socjalnej z dnia 2004.04.02 w sprawie
sposobOw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. Nr
71, poz.649).

Podpis projektanta

Chwaszczyno, 20 lipca 2022r.
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WOJT GMINY Niniejsza decyzja

. . stala sie ostateczna
KOSCIERZYNA 01 02 1022
B2 ofrnionnm

Koscierzyna, dnia 29 geotdmi

OS;6220.10.2021.DZ.15 p.W?j;a ;
LD st
DECYZJA oro ymierczykiewicz

Naczelnik Wydziatu Ochrony
o srodowiskowych uwarunkowaniach Srodowiska i Rolnictwa

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w zwigzku z art. 71 ust. 2

pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2021, poz. 2373), a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia

Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Gminy

Koscierzyna z siedzibg przy ul. Strzeleckiej 9, 83-400 Koscierzyna, w imieniu ktorej dziata

petnomocnik Michat Hirsz oraz dziatajgc w oparciu o:

e opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, zawartg
w postanowieniu nr RDOS-Gd-WO00.4220.828.2021.MR.1 z dnia 16 listopada 2021 r.

» opinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Chojnicach
- pismo nr GD.ZZS5.1.435.313.2021.MK z dnia 22 listopada 2021 r.

e opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscierzynie — pismo
nr SZNS.9022.5.59.2021.MS z dnia 6 pazdziernika 2021 r. oraz postanowienie z dnia
12.10.2021 r. nr SZNS.9022.5.59.2021.MS.1 o sprostowaniu z urzedu btedéw pisarskich
W ww. opinii

o karte informacyjng przedsiewziecia polegajacego na rozbiérce i budowie mostu w ciggu
drogi gminn ej nr 187068G w miejscowosci tubiana, dziatka nr 38/2 i 44, obreb
ewidencyjny tubiana, gmina Koscierzyna, powiat koscierski, wojewédztwo pomorskie

e Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow

e wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego — pismo Woéjta Gminy
Koscierzyna nr WPPiN.6727.517.2021.MD z dnia 15 wrzesnia 2021 r.

Woéjt Gminy KoScierzyna

orzeka

|. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pn.; ,Rozbiorka i budowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068G
w miejscowosci tubiana, dziatki nr 38/2 i 44, obreb ewidencyjny tubiana, gmina
Koscierzyna, powiat koscierski, wojewédztwo pomorskie”.
Il. Okresli¢ warunki realizacji i eksploatacji planowanego przedsiewzigcia w nastepujgcym
zakresie:
1. Na etapie realizacji przedsiewziecia:
1) Miejsce prowadzenia robot nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ tablicami informacyjnymi
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych.
2) Wycinke drzew kolidujacych z przedsiewzieciem wykonaé poza okresem gniazdowania
ptakéw (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). Dopuszcza sig prowadzenie prac
w ww. okresie po wykluczeniu przez specjaliste ornitologa legu ptakéw, co nalezy
potwierdzi¢ wpisem w dokumentacji budowlane;j.
3) Drzewa rosngce w sgsiedztwie planowanych prac, przeznaczone do adaptacji
zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez
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uszkodzenia kory lub owiniecie matami.

4) Nie magazynowaé¢ materialu ziemnego i materiatow budowlanych w odlegtosci
mniejszej niz 10 m od pnia drzewa.

5) W zasiegu koron drzew nie parkowaé maszyn i urzadzen.

6) Prace prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego w sgsiedztwie drzew i krzewow
przeznaczonych do adaptacji nie mogg naruszac ich bryty korzeniowej, a tym samym
ich statecznosci. Dopuszczalne jest reczne prowadzenie prac w obrebie strefy
korzeniowej. Ewentualne przycinanie korzeni prowadzi¢ prostopadle do ich osi,
a miejsca przeciecia zabezpieczyé odpowiednimi srodkami ochrony ro$lin. Odkryte
w wyniku prac korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem i ewentualnym
przemrozeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiatow izolacyjnych.

7) Podczas prowadzenia wykopoéw zabezpieczyé plac robét plotkiem z siatki
herpetologicznej przed przedostaniem sie do wykopow matych zwierzat. Codziennie
przed przystgpieniem do dalszych prac przeprowadzaé kontrole wykopdéw; uwiezione
zwierzeta niezwiocznie przenieS¢ poza teren objety pracami, na wiasciwe dla nich
siedlisko. Przenoszenie prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika oraz przy uzyciu
rekawiczek ochronnych; uzywany do tego sprzet dezynfekowac. Wyniki nadzoru
odpowiednio udokumentowaé wpisem w dokumentacji budowlane;.

8) W trakcie prowadzenia robét budowlanych zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz
to, by prowadzone roboty nie stwarzaly ucigzliwosci (hatas, zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby) powodowanymi pracg urzgdzen, dla zdrowia ludzi i Srodowiska.

9) Prace budowlane, bedgce Zrédtem hatasu prowadzi¢ w porze dziennej w godz. od 600
do 1800 z przestrzeganiem reziméw technologicznych, przepiséw bhp i ochrony
Srodowiska.

10) Zapewni¢ porzadek na terenie budowy i jej zapleczu, teren zajety na czas realizacji
inwestycji jak i teren wokét inwestycji nalezy utrzymac w czysto$ci.

11) Plac budowy, jego zaplecze oraz baze magazynowo — sprzetowg zlokalizowaé na
uszczelnionym podtozu, aby zabezpieczyé przed zanieczyszczeniami $Srodowisko
gruntowo — wodne.

12) Zaplecze budowy oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac teren przywréci¢ do poprzedniego stanu.

13) Teren przedsiewzigcia i plac budowy wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne, o duzej
chtonnosci, stuzgce do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych,
pochodzgcych ze sprzetu lub pojazdow.

14) W sytuacjach awaryjnych zwigzanych z wyciekiem substancji ropopochodnych podjaé
natychmiastowe dziatania zwigzane z usunigciem skutkéw awarii wptywajacych na
jako$¢ srodowiska gruntowo — wodnego.

15) Wszystkie odstonigte podczas wykonywania wykopdéw i prac budowlano -
montazowych urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

16) Przewozone w trakcie prac budowlanych materiaty budowlane sypkie zabezpieczyc
przed pyleniem.

17) Niebezpieczne substancje jak paliwa, materialy budowlane w trakcie budowy
przechowywac odpowiednio, aby byty spetnione warunki ppoz. i ochrony Srodowiska
oraz gospodarki odpadami.

18) Na etapie budowy zapewni¢ pracownikom zaplecze sanitarne: przenosne toalety ze
szczelnym zbiornikiem oraz zapewni¢ systematyczny wywoz nieczystoSci przez
wyspecjalizowang firme.

I ——
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19) Powstate w trakcie prac odpady, nalezy przekaza¢ do unieszkodliwienia zgodnie
z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminie. Nalezy wydzieli¢ miejsca do czasowego przechowywania wytworzonych
odpadow oraz zapewni¢ ich sukcesywny wywoz przez firmy posiadajgce odpowiednie
zezwolenia na ich zagospodarowanie.

20) Teren inwestycji wyposazyC w niezbgdng ilo§¢ pojemnikéw do gromadzenia odpadéw
oraz zapewniC ich sukcesywny wywoéz; zakazuje sig przetrzymywania odpadéw
w miejscu prowadzonych prac ziemnych.

21) Nalezy uzywac tylko sprawnego technicznie sprzetu w celi unikniecia wycieku
substancji ropopochodnych do srodowiska gruntowo - wodnego.

22) Stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany wysokiej jakosci zgodnie
z certyfikatem dopuszczenia go do uzytkowania. Sprzet powinien charakteryzowaé sie
stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu. Sprzet ten bedzie spetnia¢
wymogi, okreslone w Dyrektywie 2000/14/EC oraz rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U.
Nr 263, poz. 2202 ze zm.). W przypadku ewentualnej awarii zabezpieczyé grunt
w miejscu wykonywania rob6t przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi
pochodzgcymi z uszkodzonych maszyn.

23) Wszelkie naprawy maszyn i pojazdéw, wymiana smaréw oraz cieczy hydraulicznych
zwigzanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzetu powinno odbywaé sie tylko
w wyznaczonych miejscach, poza wykopami.

24)W przypadku wykonania urzadzen wodnych oraz odprowadzania do nich wod
opadowych i roztopowych konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 624 ze zm.).

25) Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace oraz przez waty przeciwpowodziowe
obiektow mostowych, rurociggéw, przewodéw w rurociggach ostonowych lub
przepustow musi byé poprzedzone uzyskaniem odpowiedniego pozwolenia
wodnoprawnego, zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne.

26) W przypadku koniecznosci odprowadzania woéd z wykopéw budowlanych nalezy
dokonac zgtoszenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawg Prawo wodne.

27) W trakcie rozbiorki istniejgcego mostu oraz budowy nowego wykonaé¢ zamkniety kanat
zastepczy prowadzacy wody, celem utrzymania nienaruszalnego przeptywu.

28) W celu eliminacji ewentualnych konfliktéw nalezy podja¢ dziatania edukacyjne. Nalezy
spotykac sie¢ z zainteresowanymi stronami i rzetelnie przestawi¢ plusy i minusy oraz
prowadzi¢ dialog na kazdym etapie prowadzenia inwestycji.

2. Na etapie funkcjonowania inwestyciji:

1) Wody opadowe i roztopowe, przed wprowadzeniem do $rodowiska, oczyscié
w osadnikach zawiesiny zintegrowanych z wpustami drogowymi.

2) Podczas eksploatacji mostu dokonywac biezacej konserwacji polegajgcej na
biezgcych remontach czgstkowych nawierzchni stanowigce zesp6t zabiegéw
technicznych: likwidacji ubytkow, zastoisk wody, wybojéw oraz zagtebien i osiadan
zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez hamujacych proces powiekszania
sie powstatych uszkodzen.

3) Nalezy zastosowaé najlepsze rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne
ograniczajgce negatywny wptyw na srodowisko projektowanego przedsiewziecia.

Ill. Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsiewziecia zawarta w zatgczniku nr 1 do
niniejszej decyzji jako jej integralng czesé.
_—
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UZASADNIENIE

W dniu 8 wrzesnia 2021 r. wplynagt wniosek Gminy Koscierzyna, w imieniu ktorej dziata
petnomocnik Michat Hirsz w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn. ,Rozbiérka i budowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068G

w miejscowosci Lubiana, dziatki nr 38/2 i 44, obreb ewidencyjny tubiana, gmina Koscierzyna,

powiat koscierski, wojewoddztwo pomorskie”.

Do wniosku dotgczono karte informacyjng przedsiewziecia, wraz z zapisem w formie

elektronicznej na informatycznych nosnikach danych, kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej

przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obszar, na ktérym
bedzie oddziatywaé przedsiewziecie oraz petnomocnictwo.

Przedsiewziecie polegajgce na rozbiérce i budowie mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068G

w miejscowosci tubiana, dziatki nr 38/2, 44, obreb tubiana, gmina Koscierzyna kwalifikowalne

jest zgodnie zrozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (DZ. U. 2019 poz. 1839) jako

§ 3 ust. 1 pkt 62:

e drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2373) uzyskanie decyzji

o $Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzigé

mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko organem witasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach jest wojt, burmistrz, prezydent miasta. Dziatki, na ktérych realizowane
bedzie przedsiewzigcie stanowig drogi publiczne — gminne oraz ciek wodny. Po uzyskaniu
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia zwigzanego

z likwidacjg i budowg obiektu mostowego ztozony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego.

Zgodnie z pismem Wojta Gminy Koscierzyna nr WPPiN.6727.517.2021.MD z dnia 15 wrzeénia

2021 roku stanowigcym wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Koscierzyna dnia 28 kwietnia 2006 roku Nr 111/315/06

(opublikowany w Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 95 z dnia 11 wrzeénia 2006 r. poz. 1979) obszar, na

ktorym potozone sg dziatki nr 38/2 i 44, obreb tubiana oznaczono symbolami:

e dz. nr 38/2: 87.R,ZL —tereny rolnicze oraz lasy, 032.KD — tereny drég dojazdowych,

e dz. nr 44. 50.MN,ZZ - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrozone
powodzig, 89.R,ZL,ZZ — tereny rolnicze oraz lasy zagrozone powodzig.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego dopuszcza sig lokalizacje obiektow i urzgdzen o funkgji

publicznej z zakresu infrastruktury technicznej i hydrotechnicznych. Stwierdzono zgodnos¢

inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przedmiotowym postepowaniu wystgpiono pismem nr 0S.6220.10.2021.DZ.5 z dnia

16 wrzesnia 2021 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku,

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Chojnicach oraz do

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ko$cierzynie o wyrazenie opinii, co do
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potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko wnioskowanego przedsiewziecia.
Liczba stron postgpowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2373) stosuje sie przepisy art. 49 Kodeksu
postepowania administracyjnego, tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynno$ciach
organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane jest do publicznej wiadomosci.
Pismem nr 0S.6220.10.2021.DZ.6 z dnia 16 wrzesnia 2021 r. tut. organ zawiadomit strony
postepowania poprzez obwieszczenie o wszczeciu postepowania, wystgpieniu do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarnsku, Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Chojnicach oraz do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ko$cierzynie, informujgc o mozliwosci zapoznania sie osobiscie lub
przez petnomocnika z aktami sprawy. Obwieszczenie zostato zamieszczone w Systemie
Informacji o Srodowisku pod numerem 134/2021 oraz na stronie BIP Urzedu Gminy
Koscierzyna dnia 16.09.2021 r. Ponadto obwieszczenie zostalo wywieszone na tablicy
ogtoszen Urzedu Gminy Koécierzyna dnia 16.09.2021 r., zdjete dnia 21.10.2021 r. Dodatkowo
obwieszczenie wywieszone zostato na tablicy soteckiej sotectwa tubiana dnia 16.09.2021r.,
zdjete dnia 21.10.2021 r. oraz w miejscu realizacji inwestycji dnia 21.09.2021 r., zdjete dnia
22.10.2021 .
Dnia 7 pazdziernika 2021 r. do organu wptyneta opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Koscierzynie nr SZNS.9022.5.59.2021.MS z dnia 06.10.2021 r., w ktérej nie
stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko
i okreslono warunki konieczne do uwzglednienia na etapie eksploatacji przedsiewziecia.
Postanowieniem nr SZNS.9022.5.59.2021.MS.1 z dnia 12.10.2021 r. (data wptywu 14.10.
2021 r.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscierzynie sprostowat z urzedu btedy
pisarskie w ww. opinii.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowieniem nr RDOS-Gd-
W00.4220.828.2021.MR.1 z dnia 16 listopada 2021 roku (wptyneto 19.11.2021 r.) wyrazit
opinig¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Ssrodowisko biorgc pod
uwage skale przedsigwzigcia, wielko§¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporgiji,
a takze rodzaj i skale mozliwego oddziatywania inwestycji. RDOS w Gdarisku stwierdzit, ze
przedsiewziecie moze by¢ uzgodnione w zakresie ochrony $rodowiska, z warunkami
wymienionymi w sentencji postanowienia.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Chojnicach pismem nr
GD.ZZS$.1.435.313.2021.MK z dnia 22 listopada 2021 r. (data wptywu: 29.11.2021 r.) wyrazito
opinig, ze dla przedsigwzigcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko, okreslajgc jednoczesnie konieczno$¢ uwzglednienia warunkéw i wymagan
okreslonych w sentencji opinii. Organ w uzasadnieniu stwierdzit, iz uwzgledniajgc charakter
i skale przedsigwzigcia oraz planowane rozwigzania chronigce $rodowisko, nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na stan jednolitych czeéci wod
oraz na realizacje celow Srodowiskowych, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty.
Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) w przypadku gdy nie zostata
przeprowadzona ocena oddziatywania przedsigwzigcia na S$rodowisko, w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach wiasciwy organ stwierdza brak potrzeby
—
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przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko. Decyzja ta wydawana

jest po uzyskaniu opinii, o ktérych mowa w art. 64 ust. 1i 1a. Charakterystyka przedsiewziecia

stanowi zatgcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz

o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2373) decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach, niezaleznie od wymagan wynikajacych z przepiséw

Kodeksu postepowania administracyjnego, w przypadku gdy nie zostata przeprowadzona

ocena oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko powinno zawiera¢ informacje

o uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1, uwzglednionych przy stwierdzaniu braku

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko.

Zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, organ

przeprowadzit analize ucigzliwosci przedsiewzigcia i ustalit, co nastgpuije:

a) rodzaj, usytuowanie i charakterystyka przedsiewziecia — w ramach przedsiewzigcia
przewiduje sie rozbidrke istniejacego mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068GG oraz
budowy nowego mostu o konstrukcji zelbetowej wraz z odcinkami drég dojazdowych
i chodnikéw dla pieszych. W zakresie inwestycji planuje sie rowniez wykonaé przebudowe
kolidujgcych sieci kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej i ciSnieniowej, gazowej
i teletechnicznej. Wody opadowe zbierane bedg powierzchniowo z jezdni i odprowadzane
za pomocg kanalizacji deszczowe;.

Parametry drogi:
e nawierzchnia asfaltowa,
e szerokos¢ jezdni—od 5,0 mdo 6,0 m,
diugos$¢ drég dojazdowych — do 100 mb,
jednostronny chodnik dla pieszych o szeroko$ci min. 2 m,
e powierzchnia jezdni — ok. 500 m?,
Parametry mostu:
e dtugos¢ do 16 m,
e szerokosédo 12 m,
e powierzchnia do 200 m?,
Konstrukcje przesta przewiduje sie wykonaé¢ w postaci jednego przesta zelbetowego
opartego na przyczotkach. Przyczotki mostu wykonane bedg w technologii tradycyjne;
monolitycznej wykonanej na miejscu budowy z betonu zbrojonego. Przedsigwziecie
realizowane bedzie w obrebie geodezyjnym tubiana, we wschodniej cze$ci miejscowosci,
w obrebie ulicy Kaszubskiej. Przedsiewziecie realizowane bedzie wzdtuz drogi gminnej
w miejscu skrzyzowania drogi z rzeka Rakownica. Dziafki, na ktérych realizowane bedzie
przedsiewziecie stanowig drogi publiczne — gminne oraz ciek wodny.

b) rodzaj i skala mozliwego oddziatywania na elementy Srodowiska zaréwno na etapie
realizacji przedsiewziecia, jak i jego funkcjonowania — oddziatywanie podczas realizacji
bedzie miato zasieg lokalny, krétkotrwaty i odwracalny. Oddziatywanie na Srodowisko, jakie
ma miejsce na etapie eksploatacji bedzie nieznaczne. Eksploatacja drogi i mostu, ktére po
zakonczeniu inwestycji bedg mialy lepsze parametry przyczyni si¢ do plynnej jazdy
kierowcow, dzieki czemu zmniejszy sie emisja spalin do $rodowiska. Podczas prac
emitowane beda zanieczyszczenia gazowe i pytowe. Zrodtem tych zanieczyszczen bedzie
gtdbwnie praca sprzetu wykorzystywanego podczas wykonywania prac ziemnych
i budowlanych, ruch pojazdéw, praca silnikbw maszyn budowlanych oraz transport
i przetadunek materiatow. Oddziatywanie zanieczyszczen z tych Zrodet bedzie miato

e —
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charakter niezorganizowany, krotkotrwaty i odwracalny. Ich lokalizacja zmienia¢ sie bedzie
odcinkowo wraz z postgpem prac. Podczas budowy zastosowane zostang przeno$ne
toalety dla pracownikow. llos¢ sciekow bytowych powstajgcych w trakcie realizacji catego
przedsigwzigcia — 5 m® Etap eksploatacji drogi i mostu nie bedzie zwigzany
z powstawaniem Sciekow. W fazie budowy wystapig okresowe oddziatywania akustyczne
i emisyjne spowodowane pracg ciezkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami
pojazddw transportujgcych materiaty i surowce. Prace te charakteryzujg sie bezposrednim
i krotkoterminowym oddziatywaniem na teren, na ktérym bedg one realizowane. Ich poziom
miesci si¢ w granicach przewidywanych norm dla prowadzenia robét ziemnych i jest to
$rednio w ujeciu 8 — godzinnym 50 — 60 dB, chwilowo i w bezposredniej odlegtosci od
maszyn i urzgdzen — do 90 dB. Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji wystgpig
krotkookresowe ucigzliwosci zwigzane takze z wibracjami pochodzacymi od maszyn
i urzgdzen pracujgcych podczas budowy i w trakcie prowadzenia robét ziemnych przez
sprzet zwigzany z wykonywaniem prac oraz ruch pojazdéw ciezarowych (wywrotki).
Na etapie budowy przewiduje sie powstawanie odpadoéw (gleba i ziemia, odpady betonu —
kostka chodnikowa oraz mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 170301). Nadwyzki
gruntu bedg selektywnie gromadzone na placu budowy, a nastepnie wykorzystane — do
zasypywania wykopdéw, wbudowania w nasypy lub do rozplantowania na terenie wokét
inwestycji. Nadmiar gleby, ziemi zostanie przekazany firmg posiadajgcym zezwolenie na
ich przetworzenie lub unieszkodliwienie. W wyniku frezowania uszkodzonej, wierzchnigj
warstwy jezdni powstang odpady o kodzie 170302. W zaleznosci od specyfikacji
technicznej przetargu na wykonanie rozbudowy drogi istnieje mozliwo$é wykorzystania
odpadu do wbudowania w nowag nawierzchnie drogi lub przekazania odpadu firmie
posiadajgcej stosowne zezwolenie. Odpady bedg segregowane w oznakowanych
pojemnikach (i szczelnych w przypadku odpadéw niebezpiecznych) lub luzem,
w miejscach nie kolidujgcych z pracami budowlanymi (np. gleba i ziemia), na
wyznaczonym placu budowy. Odpady nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania
zostang przekazane do wyspecjalizowanych firm do ich wykorzystania lub utylizacji.
W trakcie eksploatacji powstawa¢ bedzie nieznaczna ilo§¢ odpadéw zwigzana
z funkcjonowaniem drogi np. odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw
drogowych:

e 02 01 03 — odpadowa masa roslinna — usuwana okresowo z poboczy drogi,

e 15 02 03 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
inne niz wymienione w 15 02 02 — wytwarzane w zwigzku z likwidacjg ewentualnych
rozlewéw substancji innych niz niebezpieczne na drodze,

e 16 81 01* - odpady wykazujgce wiasno$ci niebezpieczne - powstate w wyniku
ewentualnych wypadkéw drogowych,

o 16 81 02 - odpady powstate w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych — inne niz
wymienione w 16 81 01,

e 2003 03 - odpady z czyszczenia ulic i placow,

e 20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

e 2003 99 - odpady komunalne zmieszane powstajgce w koszach ulicznych.

Powstate odpady w fazie eksploatacji przedsigwzigcia bedg selektywnie gromadzone

i sukcesywnie przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad

postgpowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtornego

wykorzystania.

Zaproponowane rozwigzania przedstawione w Kkarcie informacyjnej przedsiewziecia

sprawig, ze zasieg jego oddziatywania zostanie ograniczony, nie powodujac przekroczenia

standardéw jakosci srodowiska w zakresie czystosci powietrza oraz norm akustycznych
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na terenie zamieszkatym przez ludzi.

c) powigzanie z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci kumulowanie si¢ oddziatywan
przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéorym bedzie oddzialywaé
przedsiewziecie — kumulowanie sie oddziatywan moze by¢ zwigzane z prowadzeniem prac
budowlanych przy budowie innych drég oraz innych prac budowlanych o podobnych
charakterze prowadzonych w sgsiedztwie np. przy budowie doméw. Grunty potozone
wokot miejsca inwestycji sg czesciowo gruntami z zabudowa jednorodzinng i zagrodowa.
Sg to budynki istniejgce. Oddziatywanie zwigzane z przebudowg drogi i mostu bedzie
miejscowe i zwigzane z najblizszym otoczeniem miejsca realizacji oraz minimalnym
stopniem uciazliwosci. W okolicy nie wystepujg inne przedsiewzigcia, ktére mogtyby
wptywac znaczaco na srodowisko. W zwigzku z zakresem planowanych prac i wielko$cig
inwestycji, brakiem innych przedsiewzieé oddziatujacych niekorzystnie na $rodowisko -
mozliwo$¢ kumulowania sie oddziatywan nie wystepuje.

d) réznorodnos¢ biologiczna — w trakcie bezposrednich badan nie odnotowano obecnoéci
ptakow w sgsiedztwie inwestycji. Tereny przeznaczone pod inwestycje nie stanowig miejsc
legowych ze wzgledu na utrzymujgcy sie stale ruch pojazdéw. Z uwagi na sposoéb
zagospodarowania terenu (pas drogowy drég i ich poszerzenia) nie ma wielkiego
prawdopodobienstwa, by na obszarze przewidzianym do realizacji zamierzenia znajdowaty
sie gniazda ptakéw. W trakcie wizji terenowej, na terenie przedsigwzigcia (w szczegdlnosci
w pasie drogowym, w ktérych prowadzone bedzie przedsigwziecie) nie napotkano
zadnego z przedstawicieli herpetofauny. Dziatania minimalizujgce negatywny wptyw
inwestycji na ptazy i gady:

e przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem wykopow otwartych obszar
planowanych robét ziemnych zostanie oddzielony od otoczenia ogrodzeniem z siatki
polimerowej o wysokosci okoto 50 cm i wielkosci oczek siatki 5 x 5 mm,

e wykopy i inne miejsca stanowigce putapki dla zwierzat bedg regularnie kontrolowane,
a wpadajgce do nich zwierzeta odtawiane i wypuszczone poza obszarem inwestycji.

Uwiezione zwierzeta niezwiocznie nalezy przenosi¢ poza teren objety pracami, na

wiasciwe dla nich siedlisko. Przenoszenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika.

ryzyko wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancii

i stosowanych technologii — realizacja inwestycji nie powoduje wystgpienia powaznej

awarii zwigzane;j z jej funkcjonowaniem. W trakcie etapu realizacji moga wystgpic¢ typowe

zagrozenia dla érodowiska zwigzane z pracg maszyn i urzadzen napedzanych silnikami
spalinowymi (np. rozszczelnienie uktadu podawania paliwa do silnika) i zanieczyszczenie
wody lub gruntu. Nie stanowig one jednak znaczgcego zagrozenia dla Srodowiska, przy
zachowaniu niezbednych, podstawowych warunkéw pracy w tym Srodowisku okreslonych

w karcie i niniejszej decyzji. Dodatkowo, pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie

reagowania na przypadki natrafienia na gada lub ptaza podczas prowadzenia robot.

W zasiegu oddziatywania inwestycji zdecydowanie najwiekszg powierzchnie zajmuja

zbiorowiska siedlisk synantropijnych (ruderalnych i segetalnych). W bezposrednim

miejscu wykonywania prac cze$¢ dotychczasowej szaty roslinnej zostanie usunieta lub

w wysokim stopniu przeksztatcona na etapie inwestycyjnym. Oddziatywanie to, biorgc pod

uwage niskg ocene waloréw przyrodniczych przedmiotowego obszaru, nie bedzie miato

charakteru znaczgcego. Realizacja inwestycji zwigzana bedzie z koniecznoscia usuniecia
do 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna o obwodach do 100 cm. Wycinka drzew ma sie
odby¢ poza okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia lub
pod nadzorem ornitologicznym. Drzewa, znajdujgce si¢ w poblizu prac budowlanych
zwigzanych z przedsiewzigciem zostang zabezpieczone na czas prowadzenia robét,
poprzez zastosowanie jednego z wymienionych ponizej sposobow lub przy zastosowaniu
e —
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kilku sposobdw zabezpieczenia jednoczesnie:
e ogrodzenia np. z tasmy ostrzegawczej:

o przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwna rzutowi
koron drzew,

o przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy
rownej 2-krotnej Srednicy koron drzew,

e oston przypniowych:

o wykonywanych w formie odeskowania lub oston z maty stomiane;j lub juty,

obejmujgcych catg powierzchnig pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm,

o dolna czg$¢ desek powinna opieraé sie o podioze,

o deski powinny $cisle przylega¢ do pnia,

o oszalowanie nalezy opasac drutem co 40-60 cm (min. 3 razy),

e zabezpieczenie systemoéw korzeniowych drzew przy wykopach:

o W celu zminimalizowania uszkodzen systemoéw korzeniowych prace w obrebie
bryty korzeniowej bedg wykonywane wylacznie sposobem recznym lub, dla
uzbrojenia liniowego, metodg bezrozkopowa (przewiertem sterowanym),

o wykopy bedg wykonywane w odlegto$ci wiekszej niz 2 m od pni drzew,

o nie bedg odcinane korzenie szkieletowe odpowiedzialne za statyke drzewa,

o przy gtebokich wykopach, jesli takie wystgpia miejscowo, zalecane bedzie
wykonanie ekranéw zabezpieczajacych, zgodnie z zasadami pielegnaciji drzew,

o podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim zostang zabezpieczone
systemy korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folig),

o ograniczanie korzeni bedzie wykonywane ostrg siekierg lub pitg,

o niedopuszczalne bedzie postepowanie, tj. rwanie i miazdzenie systeméw
korzeniowych.

e) zagrozenia dla zdrowia ludzi — planowana inwestycja ziokalizowana jest na obszarze
zabudowy mieszkaniowej gtéwnie jednorodzinnej i zagrodowej. Po uwzglednieniu stopnia

i rodzaju emitowanego hatasu i czestotliwosci jego emisji uznano, ze w tym przypadku, nie

bedzie zachodzi¢ znaczace oddziatywanie na mieszkancéw. W zwigzku z prowadzeniem

prac budowlanych nie wystgpi oddziatywanie na zdrowie ludzi. Wyklucza sie mozliwosé
bezposredniego negatywnego oddzialywania na ludzi oraz na tereny zabudowy
mieszkaniowej, zarowno na etapie rozbiorki i budowy mostu jak i jego eksploatacji.

f) wptyw inwestycji na:

e obszary wodno-bfotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych — teren
objety analizg nie jest zlokalizowany w poblizu obszaréw o ptytkim zaleganiu wéd
podziemnych oraz obszaréw wodno-btotnych; siedliska tggowe ani ujécia rzek nie
wystepujg w sgsiedztwie inwestycji,

e obszary wybrzezy — teren inwestycyjny nie jest zlokalizowany na obszarach wybrzezy
i Srodowisk morskich,

o obszary gérskie lub lesne — planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarach
gorskich, najblizsze grunty le$ne wystepuija:

o na dziatce nr 26/1, obr. tubiana — znajduje si¢ drzewostan 31 letni poro$niety
drzewami gatunku sosna pospolita — odlegto$¢ od inwestycji 170 m,

o na dziatkach nr 139/4, 134/3, 136/1, obr. tubiana — znajduje sie drzewostan 63 —
27 letni poro$nigty drzewami gatunku sosna pospolita — odlegtos¢ od inwestycji 310
— 330 m,

o na dziatce nr 1067, obr. tubiana — znajduje si¢ drzewostan 46 letni poro$niety
drzewami gatunku sosna pospolita — odlegto$¢ od inwestycji 330 m.

e obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikow
-
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wod érodladowych — przedsiewzigcie realizowane bedzie poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wod podziemnych i obszarami ochronnymi zbiornikéw wod
srodlgdowych; zgodnie informacja Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Gdansku, w regionie wodnym Dolnej Wisty nie ma ustanowionych obszarow
ochronnych zbiornikéw wéd $rédigdowych,

e obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostate formy ochrony przyrody — planowane przedsiewzigcie zlokalizowane
jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000, najblizej potozonym obszarem
w odlegtoéci ok. 0,7 km jest obszar Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009;
przedsiewzigcie nie bedzie miato ujemnego wptywu na srodowisko naturaine,

e obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone —w poblizu nie
stwierdzono terendw, na ktérych wystepowatoby przekroczenia standardow
srodowiskowych lub istnienie prawdopodobieristwa ich przekroczenia,

e obszary o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne —
przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne,

e gesto$¢ zaludnienia — miejscowos¢ tubiana charakteryzuje si¢ zabudowa
mieszkaniowg wielorodzinng oraz zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng, wedtug
danych statystycznych na dzier 31.12.2014 r. w miejscowosci tubiana mieszkato 2329
0s0b,

e obszary przylegajgce do jezior — obszar inwestycji nie przylega bezposrednio do jezior;
przedsiewziecie zlokalizowane jest w odlegtosci okoto 10 m od jeziora Granicznego.

g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej —w poblizu nie funkcjonujg obszary o randze
uzdrowiska.

h) wptyw na wody i obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe - przedmiotowe
przedsiewziecie bedzie realizowane na obszarze Regionu Wodnego Dolnej Wisty, ktory
nalezy do Dorzecza Wisty. Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty opublikowanym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016 r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono, iz przedsiewzigcie znajduje si¢ na
obszarze nastepujgcych jednolitych czesci wod:

e powierzchniowych o kodzie PLRW200025294379 - Wda do wyptywu z jeziora
Wdzydze. Analizowany obszar w cato$ci odwadniany jest przez system rzeczny Wdy.
JCWP jest zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celdow $rodowiskowych. Celem
srodowiskowym jest osiggniecie dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu
chemicznego. Dla JCWP okreslono odstepstwo od osiggniecia celow Srodowiskowych
tj. przediuzenie terminu osiagnigcia celow Srodowiskowych ze wzgledu na brak
mozliwosci technicznych, termin osiggniecia celéw Srodowiskowych wskazano na 2021
rok. Planowana inwestycja nie spowoduje wprowadzenia do $rodowiska wodnego
substancji zanieczyszczajgcych, ktére mogtyby zmieni¢ ipogorszy¢ obecny stan
fizykochemiczny i biologiczny wéd,

e podziemnych o kodzie PLGW200028 — JCWPd charakteryzuja si¢ dobrym stanem
ilosciowym oraz chemicznym. JCWPd nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia
celéw srodowiskowych. Cel srodowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu
ilosciowego oraz chemicznego. Realizacja inwestycji nie bedzie zwigzana z poborem
wéd podziemnych. Eksploatacja inwestycji nie bedzie powodowata doptywu
zanieczyszczen do wod podziemnych, przez co nie wptynie na pogorszenie stanu
chemicznego cze$ci wod podziemnych. Planowana inwestycja nie bedzie miata
rowniez negatywnego wplywu na cele srodowiskowe dotyczgce stanu iloSciowego wéd

w
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podziemnych.

Wody opadowe i roztopowe, przed wprowadzeniem do $rodowiska, zostang oczyszczone

w osadnikach zawiesiny zintegrowanych z wpustami drogowymi. Wprowadzenie ich do

Srodowiska nie spowoduje zagrozenia zanieczyszczenia wod, zaréwno podziemnych,

powierzchniowych, jak i podskornych. Cele $rodowiskowe dla przedmiotowego

korzystania ze Srodowiska zostang w catosci spetnione, bez negatywnego wptywu na
jako$€ wod powierzchniowych oraz podziemnych, zaréwno pod wzgledem chemicznym,
biologicznym jak i ilosciowym przy wiasciwej eksploatacji urzadzen oczyszczajgcych.

Biorgc pod uwage powyzsze, nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu przedsiewziecia na

wody powierzchniowe i podziemne, zaréwno w trakcie realizacji, jak i pozniejszej

eksploatacji. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie miato zatem negatywnego wptywu
na cele srodowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
i) rodzaj, cechy i skala mozliwego oddziatywania w odniesieniu do:

e zasiggu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby Iludnosci, na ktérg
przedsigwzigcie moze oddziatywac¢ — zasigg oddziatywania zalezy od indywidualnych
cech poszczegolnych elementow $rodowiska oraz zakresu przewidzianych do
realizacji robot, planowane przedsigwzigcie nie bedzie stanowi¢ znacznych
ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancéw, oddziatywania bedg mialy charakter
lokalny, zasieg nieznaczny, chwilowy i krétkotrwaty.

e transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewzigcia na poszczegélne
elementy przyrodnicze — w zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsiewziecia,
oddalonego od granic Panstwa, wykluczona jest mozliwos¢é oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na obszary potozone poza granicami Polski zaréwno na
etapie realizacji jak i eksploataciji,

e mozliwos¢ ograniczenia oddziatywania - wskazane w postanowieniu oraz
zaproponowane rodzaje dziatan minimalizujgcych oddziatywanie spowodujg
maksymalng eliminacje oddziatywan,

e czas trwania, czestotliwosci i odwracalno$¢ oddziatywania — przedsiewziecie nie
spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania, oddziatywanie bedzie state
i niezmienne, nie przewiduje sie innych rodzajéw oddziatywania niz okre$lone w karcie
informacyjnej przedsiewziecia,

e prawdopodobienstwo oddziatywania — przyjmuje sie, ze oddziatywanie na $rodowisko
w trakcie realizacji inwestycji bedzie na pewno wystgpowac, natomiast jego zasieg oraz
stopien ingerencji w srodowisko zalezny jest od indywidualnych cech poszczegéinych
elementow tego Srodowiska oraz zakresu przewidzianych do realizacji robét.

e wptyw na klimat — przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie miato wptywu na zmiany
klimatu.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza obszarami europejskiej sieci Natura
2000, najblizej potozony obszar Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 potozony jest
w odlegtoéci okoto 0,7 km. Potozenie przedmiotowe] inwestycji poza granicami obszaréw
Natura 2000, w terenie przeksztatconym wyklucza mozliwo$¢ utraty powierzchni i fragmentagji
siedlisk przyrodniczych. Nie przewiduje sie¢ negatywnego wptywu projektowanych robét na
srodowisko i tereny chronione. Przedsigwzigcie pofozone jest poza granicami korytarzy
ekologicznych.

W zwigzku z realizacjg inwestycji czgsciowo planowane jest usunigcie drzew. Drzewa gatunki
olsza czarna porastajg brzeg rzeki. Podczas realizacji inwestycji planowana jest wycinka
drzew w niezbednym zakresie, koniecznym do uzyskania pozgdanych parametréw ciggéw
komunikacyjnych i spetnienia wymagan zasad bezpieczenstwa ruchu drogowego. Realizacja
inwestycji zwigzana bedzie z koniecznoscig usuniecia do 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna
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o obwodach do 100 cm. Drzewa, znajdujgce sie¢ w poblizu robét zwigzanych
z przedsiewzieciem zostang zabezpieczone na czas prowadzenia robot.

Zastosowanie rozwigzan technicznych oraz rozwigzan chronigcych srodowisko przedstawione
w karcie informacyjnej dajg gwarancje, ze realizacja przedsigwzigcia spetni wymogi w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.

Biorgc pod uwage, przeprowadzong w toku postepowania w sprawie oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, analize kryteriow planowanego przedsigwzigcia w zakresie,
o ktérym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373), dokonang na podstawie
wniosku, karty informacyjnej przedsigwzigcia, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarnsku, Parnstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Chojnicach oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koscierzynie, uznaje sig, ze po zrealizowaniu przez Inwestora
wszystkich warunkéw zawartych w przedtozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji,
planowane przedsigwzigcie bedzie zgodne z wymaganiami przepisoéw o ochronie srodowiska.
Jednocze$nie uwzgledniajgc fakt, ze w toku prowadzonego postepowania odstgpiono od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko, tutejszy
organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdzit w niniejszej decyzji brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia, spetniajac wymoég art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), poinformowano strony
postepowania poprzez obwieszczenie nr 0S.6220.10.2021.DZ.12 z dnia 30 listopada 2021 r.
o mozliwoéci zapoznania sie z zebranymi w toku postgpowania materiatami dla ww.
przedsiewziecia oraz o mozliwosci wypowiedzenia sig¢ co do ztozonych materiatdw w terminie
7 dni od dnia dokonania zawiadomienia. Obwieszczenie zostatlo zamieszczone w Systemie
Informacji o Srodowisku pod numerem 179/2021 oraz na stronie BIP Urzedu Gminy
Koscierzyna dnia 30.11.2021 r. Ponadto obwieszczenie zostato wywieszone na tablicy
ogtoszen Urzedu Gminy Koscierzyna dnia 30.11.2021 r., zdjete dnia 23.12.2021 r. Dodatkowo
obwieszczenie wywieszone zostato na tablicy soteckiej sotectwa tubiana dnia 30.11.2021 r.,
zdjete dnia 28.12.2021 r. oraz w miejscu planowanego przedsigwzigcia wywieszono dnia
01.12.2021 r. i zdjeto dnia 27.12.2021 r. Zawiadomienie uwaza si¢ za dokonane po uplywie
14 dni od dnia publicznego ogtoszenia. W okre$lonym terminie zadna ze stron postepowania
nie wniosta uwag ani wnioskow.

Biorac pod uwage, przeprowadzong w toku postepowania w sprawie oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, analize i ocene bezposredniego i posredniego wptywu
inwestycji na érodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobéw zapobiegania
i ograniczania negatywnego oddziatywania na srodowisko, dokonang w szczegodlnosci na
podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsigwzigcia, jak rowniez poprzez uzyskanie opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Chojnicach i Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Koscierzynie, stwierdza sig, ze po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich
warunkéw zawartych w przedtozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane
przedsiewziecie bedzie zgodne z wymaganiami przepisow o ochronie srodowiska.

W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenciji.

e
— ... e S e
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy mozliwoSC odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna

i prawomocna.
C’%M“ e
S Z0T% wufgiS\
Zastgpca Wojta
Otrzymuja:

1. Michat Hirsz — petnomocnik Gminy Koscierzyna
2. pozostate strony postepowania poprzez obwieszczenie
3. ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdansk

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Chojnicach
ul. tuzycka 1A, 89-600 Chojnice

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscierzynie
ul. Wodna 15, 83-400 Koscierzyna

e —
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Zatacznik nr 1
do decyzji Wéjta Gminy Koscierzyna nr 0S.6220.10.2021.DZ.15 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Charakterystyka przedsigwzigcia
,,Rozbiérka i budowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068G w miejscowosci
tubiana, dziatki nr 38/2 i 44, obreb ewidencyjny tubiana, gmina Kos$cierzyna,
powiat koscierski, wojewodztwo pomorskie”.

Planowana inwestycja dotyczy rozbidrki istniejgcego mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068G
oraz budowy nowego mostu o konstrukcji zelbetowej wraz z odcinkami drég dojazdowych
i chodnikéw dla pieszych. W zakresie inwestycji planuje sig¢ rowniez wykonac¢ przebudowe
kolidujgcych sieci kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej i ciSnieniowej, gazowej
i teletechnicznej. Wody opadowe zbierane bedg powierzchniowo z jezdni i odprowadzane za
pomocg kanalizacji deszczowej. W zakresie inwestycji planowana jest wycinka kolidujgcych
drzew.

Parametry drogi:

e nawierzchnia asfaltowa,

e szeroko$¢ jezdni—od 5,0 m do 6,0 m,

e dtugosé drég dojazdowych — do 100 mb,

e jednostronny chodnik dla pieszych o szeroko$ci min. 2 m,

e powierzchnia jezdni — ok. 500 m2.

Parametry mostu:

e dlugos¢ do 16 m,

e szerokos¢ do 12 m,

e powierzchnia do 200 m?.

Konstrukcje przesta przewiduje sie wykonaé w postaci jednego przesta zelbetowego opartego

na przyczdtkach. Przyczotki mostu wykonane bedg w technologii tradycyjnej monolitycznej

wykonanej na miejscu budowy z betonu zbrojonego.

Inne roboty pomocnicze i uzupetniajgce obejmujg m.in.:

e prace przygotowawcze (pomiary geodezyjne, dostawe i sktadowanie materiatow,
przygotowanie zaplecza budowy),

e roboty koncowe (wywiezienie odpadéw z budowy na sktadowisko Ilub do
zagospodarowania, uporzagdkowanie terenu wokét inwestycji, zagospodarowanie terenow
zielonych).

Projektowany do przebudowy odcinek drogi charakteryzuje sig¢ ztym stanem technicznym

nawierzchni, posiada liczne ubytki i spekania. Dodatkowo istniejgcy most jest w ztym stanie

i wymaga remontu lub rozbiorki. Istniejacg warstwe jezdng stanowi nawierzchnia asfaltowa.

Cigg pieszy o konstrukcji drewnianej, brak jest ciggow rowerowych. Inwestycja ma charakter

liniowy. Wszystkie prace prowadzone bedg w obrebie paséw drogowych oraz koryta rzeki.

Przedsiewzigcie realizowane bedzie w obrebie geodezyjnym tubiana, we wschodniej czgsci

miejscowosci, w obrebie ulicy Kaszubskiej. Przedsiewzigcie realizowane begdzie wzdtuz drogi

gminnej w miejscu skrzyzowania drogi z rzekg Rakownica. Inwestycja realizowana bedzie na
nieruchomosciach gruntowych oznaczonych numerem ewidencyjnym:

o dziatka stanowigca droge gminng nr 38/2, obreb tubiana,

e dziatka stanowigca powierzchniowe wody ptyngce — rzeka Rakownica nr 44, obreb
tubiana, gmina Koscierzyna, powiat kosScierski, wojewédztwo pomorskie.

e s
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Roboty wykonywane bedg nastepujgcym sprzetem mechanicznym, spalinowym:

e koparki— 2 szt.

e zageszczarki — 2 szt.

o frezarka — 1 szt.

e pojazdy transportowe — 4 szt.

e ukiadarka masy asfaltowej — 1 szt.

e walce drogowe — 2 szt.

Eksploatacja drogi i mostu, ktére po zakoriczeniu inwestycji bedq miaty lepsze parametry
przyczyni sie do pitynnej jazdy kierowcow, dzigki czemu zmniejszy sie emisja spalin do
Srodowiska.

=== ————— ]
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za dowodem doreczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 261 ust. 1, pkt 4, art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 6,
art. 402, art. 403, art. 407, art. 414 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne
(tj. Dz. U. 22021 r., poz. 2233 ze zm.), art 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. ), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 01 marca 2022 r., uzupelionego w dniu 25 maja 2022 r. Wojta Gminy Koscierzyna,
dotyczacego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla Gminy Koscierzyna na wykonanie
rozbiorki obiektu mostowego prowadzonego przez wody rzeki Rakownica w km 0 + 630 wraz
z infrastrukturg towarzyszaca w postaci rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ci$nieniowej zawieszonych obok mostu, wykonanie w tym samym miejscu nowego obiektu
mostowego wraz infrastrukturg towarzyszacag w postaci rurociggéw kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i cisnieniowej, wykonanie przebudowy wylotu wod deszczowych W2 @ 500 mm,
usytuowanego w km 0 + 630 rzeki Rakownica na wylot typu KPED @ 500 mm, przy zachowaniu
istniejacej rzednej posadowienia dna wylotu

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Chojnicach

orzeka :

[. Udzieli¢ Gminie KoScierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna, pozwolenia wodno-
prawnego na:

1. wykonanie rozbiorki obiektu mostowego prowadzonego przez wody rzeki Rakownica
w km 0 + 630 wraz z infrastrukturg towarzyszaca w postaci rurociggdw kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej @ 200 mm w rurze ochronnej stalowej @ 420 mm,
zawieszonych obok mostu na dziatkach nr 38/2 i 44, obreb Lubiana, gm. Kos$cierzyna,
powiat koscierski, woj. pomorskie,

2. wykonanie przez wody rzeki Rakownica w km 0 + 630 w ciggu drogi gminnej
nr 187068GG na dziatkach nr 38/2, 44 obre¢b Lubiana, gm. Koscierzyna, powiat koscierski,
woj. pomorskie, nowego obiektu mostowego z przyczoétkami wykonanymi jako elementy
monolityczne  zelbetowe  posadowione posrednio na palach  formowanych
w gruncie z umocnieniami skarp i stozkow mostu za pomocag materacy gabionowych
opartych na palisadzie z kotkow drewnianych, o nastepujacych parametrach:

a) dlugos¢ przesta 4,68 m.



b) dtugos¢ catkowita 10,42 m,

¢) szeroko$¢ catkowita 9,21 m,

d) szerokos$¢ w $wietle pod przestem 3,74 m,

e) wysokosé w $wietle pod przestem 1,95 m,

f) rzg¢dna spodu konstrukcji 146,95 m npm, przy rzednej dna 145,00 m npm,

3. wykonanie przejscia nad rzekg Rakownica w km 0 + 630, w odlegtosci ok 1,0 m od
projektowanego mostu na dziatkach nr nr 38/2, 44 obreb Lubiana, gm. Ko$cierzyna, powiat
koscierski,  woj.  pomorskie,  sieci  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej
PVC=U 200 x 5,9 mm w rurze stalowej ochronnej 426 x 12,5 mm wypelnionej izolacjg
termiczng o dtugosci L = 15,5 m w odleglosci ca 1,5 m od dna rzeki,

4. wykonanie przejscia pod dnem rzeki Rakownica w km 0 + 630 siecig kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej PE DN 110 na dziatkach nr 38/2, 44 obreb Lubiana, gm. Ko$cierzyna, powiat
koscierski, woj. pomorskie, w rurze ochronnej PE 160 x 9,5 mm o dlugosci
L = 16,7 m, na glebokosci minimum 1,5 m pod dnem rzeki ( rzedna géry przewodu
ostonowego 143,45 m npm, rz¢dna dna 145,00 m npm ) metodg przewiertu sterowanego,

5. wykonanie przebudowy wylotu wod deszczowych W2 @ 500 mm, usytuowanego na
dziatce nr 44, obreb Lubiana, gm. Koscierzyna, powiat koscierski, woj. pomorskie, w km
0 + 630 rzeki Rakownica na wylot typu KPED @ 500 mm, przy zachowaniu istniejgcej
rzednej posadowienia dna wylotu, tj. 145,27 m npm,

II. Wspotrzgdne geodezyjne zamierzonych do wykonania urzgdzen wodnych wedlug odniesienia
PL-ETRF2000:

a) likwidowany obiekt mostowy strona pétnocna x=15997821.77,y = 6491724.85,
b) likwidowany obiekt mostowy strona potudniowa x=15997815.45,y = 6491725.22,
¢ ) projektowany obiekt mostowy strona péinocna x=15997819.91,y = 6491721.75,

d) projektowany obiekt mostowy strona potudniowa x =5997823.29,y = 6491731.67,
e) rurocigg grawitacyjny Sciekow ( nad wodg ) poczatek x = 5997811.25, y = 6491721.27,
f) rurociag grawitacyjny $ciekow ( nad woda ) koniec  x=15997813.53,y =6491736.29,

g) rurocigg cisnieniowy pod dnem rzeki poczatek x=5997813.73,y =6491695.42,
h) rurocigg cisnieniowy pod dnem rzeki koniec x=15997815.71,y =6491737.62,
1) wylot wdd deszczowych @ 500 mm x=5997810.77, y = 6491737.62.

I1I. Pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzen wodnych udziela si¢ bezterminowo.

IV. Urzadzenia wodne begdg wykonane zgodnie z projektem ich wykonania zawartym w operacie
wodno-prawnym, prawidlowo eksploatowane i utrzymywane w celu zachowania ich funkcji
z zaznaczeniem, ze gora rury ostonowej winna znajdowaé si¢ minimum 1,50 m pod dnem
rzeki Rakownica na odcinku od 1,5 m od zewngtrznej krawedzi brzegu rzeki

V. uprawniony ma obowigzek dostarczenia operatu powykonawczego ( mapa, rysunki techniczne

przejscia w dwoch rzutach z podang rzedna goéry rury ostonowej ) do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Chojnicach,

VI. Uprawniony zaznaczy miejsce przej$¢ na obydwu skarpach oznakowanymi stupkami

betonowymi, ktdre bedg utrzymywane na jego koszt.

VII. Teren, na ktorym beda wykonywane roboty nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego niz byt

przed rozpoczgciem wykonywania urzadzen wodnych.

VIII. Uprawniony ma obowiazek zawarcia umowy dzierzawnej za grunty pokryte wodami rzeki
Rakownica stanowigcej wlasno$¢ Skarbu Panstwa zajetych przez wykonane urzadzenia
wodne, ktére sa niezbedne do prowadzenia przedsigwzie¢ zwigzanych infrastrukturg
transportowg lub przesytowa z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Gdansku niezwlocznie po tym, jak niniejsza
decyzja stanie si¢ ostateczna, zgodnie z § 2 pkt. 7 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
tel.: +48 52 397 5202 | faks: +48 52 397 5202 | e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl 2



28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokosci stawek oplaty rocznej za uzytkowanie gruntow
pokrytych wodami ( Dz. U. z 2017 r, poz. 2496 ).

IX. Pozwolenie wodno-prawne wygasa, jezeli uprawniony nie rozpocznie wykonywania
przedmiotowych urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodno-
prawne na wykonanie tych urzadzen stato si¢ ostateczne.

X. Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzei wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci.

UZASADNIENIE:

W dniu 01 marca 2022 r. Wojt Gminy Koscierzyna ztozyt do Dyrektora Zarzadu Zlewni
Wod Polskich w Chojnicach wniosek, dotyczacy uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na
wykonanie rozbiorki obiektu mostowego prowadzonego przez wody rzeki Rakownica w km
0 + 630 wraz z infrastrukturg towarzyszaca w postaci rurociggéw kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej i cisnieniowej zawieszonych obok mostu, wykonanie w tym samym miejscu
nowego obiektu mostowego wraz infrastrukturg towarzyszaca w postaci rurociggoéw kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej, wykonanie przebudowy wylotu wod deszczowych W2
@ 500 mm, usytuowanego w km 0 + 630 rzeki Rakownica na wylot typu KPED @ 500 mm, przy
zachowaniu istniejgcej rz¢dnej posadowienia dna wylotu.

W dniu 13 maja 2022 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Chojnicach  wezwat
wnioskodawce do zlozenia wyjasnien w przedmiotowym wniosku o:

a) okreslenie sposobu wykonania przyczotkow mostu oraz zakresu zamierzonych prac

wykonywanych w korycie rzeki Rakownica,

b) podania kilometrazu rzeki Rakownicy w miejscu zamierzonych do wykonania urzadzen

wodnych.

W dniu 25 maja 2022 r. wniosek zostal uzupetniony i wobec powyzszego Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach w pismie z dnia 03 czerwca 2022 r. zawiadomil strony
0 wszczeciu postgpowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, informujgc strony
o mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzonym materialem dowodowym oraz z mozliwoscig
sktadania uwag i wnioskéw dotyczacego przedmiotowego wniosku w terminie 7 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o Wwszczeciu postgpowania administracyjnego. Informacja
0 wszezgciu postegpowania administracyjnego zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez
umieszczenie ww. zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie BIP Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku.
Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wplynety od stron zadne uwagi i wnioski w przedmiotowej
sprawie, a operat wodno-prawny wykonany przez mgr inz. Dariusza Zymierczykiewicza spetnia
wszystkie wymogi formalno-prawne do wydania niniejszej decyzji.

Planowane do wykonania urzadzenia wodne sg usytuowane w obszarze jednolitej czeéci wod
powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW200025294379 — Wda do wyplywu
z jeziora Wdzydze, silnie zmieniona czgs¢ wod, monitorowana typologii 25 ( cieki taczace
jeziora ). Ogolny stan ekologiczny tych wod okreslono jako zly z zagrozonym ryzykiem
osiggnigcia zaktadanych celéw srodowiskowych ( dobrego potencjatu ekologicznego, i dobrego
stanu chemicznego ). Wykonanie przedmiotowych urzadzen wodnych nie bedzie negatywnie
oddziatywato na ww. wody powierzchniowe ani na ryzyko nieosiagnigcia przez nie zakladanych
celow Srodowiskowych oraz nie bedzie sprzeczne z warunkami korzystania z wod regionu
wodnego Dolnej Wisly, ustalonych w rozporzadzeniu z dnia 7 listopada 2014 r. nr 9/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku w sprawie korzystania z wod
regionu Dolnej Wisty, zmienionego rozporzadzeniem z dnia 16 listopada 2016 r., nr 7/2016. Brak

Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
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jest tez wplywu wykonania przedmiotowych urzadzen wodnych na stan jakosciowy i ilo§ciowy
wod podziemnych oznaczonych europejskim kodem PLGW200028, ktérych stan ilo$ciowy
i chemiczny jest dobry z niezagrozonym ryzykiem osiagniecia celow srodowiskowych ( dobrego
stanu ilosciowego i chemicznego ). W rozpatrywanym rejonie nie wystepujg formy ochrony
przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U.
22022 1., p0z.916 ). Planowane do wykonania urzgdzenia wodne nie sg usytuowane na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzia. Dla przedmiotowej inwestycji Wojt Gminy Koscierzyna
decyzja z dnia 29 grudnia 2021 r. , nr 0S.6220.10.2021.DZ.15 ustalit $rodowiskowe
uwarunkowania, w ktorych stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsigwziecia pn: ,,Rozbidrka i budowa mostu w ciaggu drogi gminnej nr
187068G w miejscowosci Lubiana, dziatki nr 38/2, 44, obr¢b ewidencyjny Lubiana,
gm. Koscierzyna, powiat koscierski, wojewddztwo pomorskie”. Decyzja stala si¢ ostateczna
w dniu 01.02.2022 r. Planowana inwestycja jest inwestycja celu publicznego, zgoda z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — uchwatg nr I11I/315/06 Rady Gminy
Koscierzyna z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrebu geodezyjnego fubiana na terenie gminy
Koscierzyna.

Wobec powyzszego Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Chojnicach orzekt jak
w sentencji.

Pouczenie :

Od decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdansku za posrednictwem Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze si¢ zrzec prawa do
whiesienia odwolania wobec organu, ktéry wydal niniejszg decyzje. Z dniem dor¢czenia
Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Chojnicach o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano optatg w kwocie 1189.35 zt slownie tysige sto osiemdziesiat dziewig¢ zt 35/100 zgodnie
z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ElfaWO) wodn,e gtl/ Dz. U z2021 r., Poz. 2233 ze zm. )
[ }‘x’}’; KTOFR
i
Marid Ossowsk

|
i
§

Otrzymuja :

@ Gmina Koscierzyna,
. PGW Wody Polskie RZGW w Gdansku,
3. a/a. nrp. g /2022.SJ

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Do widomoSci :

1. PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Chojnicach,
2. PGW Wody Polskie RZGW w Gdansku Wydziat Planowania i Koordynacji Eksploatacji,
3. dzial ZZ1 w miejscu.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 =z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeplywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej
,RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postepowania administracyjnego danych
osobowych jest Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedziba
w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A

2) 7 Inspektorem Ochrony Danych mozna si¢ skontaktowaé pod adresem e-mail:
iod@wody.gov.pl

3) Zebrane dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiazujacymi
przepisami prawa w celu zalatwienia niniejszej sprawy.

4) Dane beda udostepniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznosciach
przewidzianych w ww. rozporzadzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiazujacych
przepisach prawa.

5) Zebrane dane osobowe nie bedg przekazywane do pafistwa trzeciego lub organizacii
mi¢dzynarodowe;.

6) Okres przechowywania danych osobowych uzalezniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb
ktorej zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej
z jednolitym rzeczowym wykazem akt okreslonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe
moga jednak przechowywane dluzej, poniewaz materialy bedace we wladaniu podmiotéw
wykonujacych zadania z zakresu administracji publicznej moga by¢ usunigte tylko na
podstawie zgody Archiwum Paistwowego.

7) Osoba, ktérej dane dotycza ma prawo zadania dostepu do tresci swoich danych oraz ich
sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma réwniez prawo do zadania
usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, ktérej dane dotycza, przystuguje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urz¢du Ochrony Danych
Osobowych.

9) Dane osobowe zostaly pobrane w zwiazku ze zlozonym wnioskiem na ww. przedsiewziecie.

10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikajacym z obowiazujacych przepiséw prawa
i jest niezbedne do zalatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.

11) Zebrane dane osobowe nie beda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie beda
podlegaly profilowaniu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
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yaD KOMU NALNY

KOSCIERZYNA

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
W Chojnicach

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie £ . ' _
i Chojnice, dnia 01 lipca 2022 r.

GD.ZUZ.1.421.K0.3a.2022.5J.
za potwierdzeniem odbioru
DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 22021 1., Poz. 735 ze zm. ), w zwigzku z wnioskiem Wojta Gminy
Koscierzyna z dnia 01 marca 2022 r., uzupelionego w dniu 25 maja 2022 r., dotyczgcego zmiany
ostatecznej decyzji Starosty Koscierskiego z dnia 15 listopada 2016 r. nr 0S.6341.70.4.2016 na
wprowadzanie wod opadowych i roztopowych z istniejgcego  uktadu drog gminnych oraz
sasiadujacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( ze zlewni nr 2 ) przebudowywanym
wylotem © 500, zlokalizowanym na dziatlce nr 44, obreb Lubiana, gm. Koscierzyna, do rzeki
Rakownicy w km 0 + 630 oraz na wprowadzanie do tej rzeki wod opadowych i roztopowych
wylotem @ 250, zlokalizowanym na dziatce nr 44, obreb Lubiana, gm. Ko$cierzyna z istniejgcego
uktadu drog gminnych oraz sgsiadujgcej zabudowy jednorodzinnej ( ze zlewni nr 3 ) w zakresie
zmiany wielkosci zlewni oraz ilosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Chojnicach
orzeka :

1. Zmieni¢ na wniosek Wojta Gminy Koscierzyna pkt 2 b i ¢ orzeczenia decyzji Starosty
Koscierskiego nr 0S.6341.70.4.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. na wprowadzanie wéd
opadowych i roztopowych z istniejagcego uktadu dréog gminnych oraz sgsiadujgcej
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej ( ze zlewni nr 2 ) przebudowywanym wylotem
0 500, zlokalizowanym na dzialce nr 44, obreb Lubiana, gm. Koscierzyna, do rzeki
Rakownicy w km 0 + 630 oraz na wprowadzanie wod opadowych i roztopowych
z istniejgcego uktadu drog gminnych oraz sgsiadujacej zabudowy jednorodzinnej ( ze
zlewni nr 3 ) wylotem © 250 mm zlokalizowanym na dzialce nr 44 , obreb Lubiana,
gm. Koscierzyna, do rzeki Rakownicy w km 0 + 630 w zakresie zamiany wielkosci zlewni
oraz ilosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych ujetych w szczelne systemy
kanalizacji deszczowych ( dodaje si¢ zlewnie w okolicach zamierzonego do wykonania
nowego mostu ) w ilosci:

a) wylot W.2 @ 500 mm, zlewnia nr 2 wraz ze zlewnig w obrebie zamierzonego do
wykonania nowego mostu, o Fr, = 59300 m?, Fz = 29030 m?, Qmaxs = 0,1648 m?/s,
Qdop. rocznic = 18365 m3/1‘0k,



b) wylot W.3 © 250 mm, zlewnia nr 3 wraz ze zlewnig w obrebie zamierzonego do
wykonania nowego mostu, o Fi, = 11000 m?, F,r = 8240 m?, Quaxs = 0,03665 m?/s,
QdopA roczniec = 9208 m3/1'0k.

2. Pozostala czes$é decyzji pozostaje bez zmian.

UZASDNIENIE:

W dniu 01 marca 2022 r. Wéjt Gminy Koscierzyna ztozyt wniosek do Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wod Polskich w Chojnicach o zmiane ostatecznej decyzji Starosty Koscierskiego z dnia
15 listopada 2016 r. nr 0S.6341.70.4.2016 na wprowadzanie wod opadowych i roztopowych
z istniejgcego uktadu drog gminnych oraz sgsiadujacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;
( ze zlewni nr 2 ) przebudowywanym wylotem & 500, zlokalizowanym na dzialce nr 44, obreb
Fubiana, gm. KoScierzyna, do rzeki Rakownicy w km 0 + 630 oraz na wprowadzanie do tej rzeki
wdd opadowych i roztopowych wylotem © 250, zlokalizowanym na dziatce nr 44, obreb Fubiana,
gm. Koscierzyna z istniejacego ukladu  drog gminnych oraz sasiadujacej zabudowy
jednorodzinnej ( ze zlewni nr 3 ) w zakresie zmiany wielkosci zlewni oraz ilosci odprowadzanych
wod opadowych i1 roztopowych.

W dniu 03 czerwca 2022 r. po uzupetieniu wniosku w dniu 25 maja 2022 r. Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wod Polskich w  Chojnicach zawiadomit strony o wszczgciu postepowania
w przedmiotowej sprawie, o czym poinformowal opini¢ publiczng poprzez umieszczenie
zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie BIP Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku. Strony postepowania
administracyjnego zostaly poinformowane o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw odnosgnie
wszezgtego postepowania administracyjnego w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma
0 wszczeciu postepowania oraz o0 mozliwosci zapoznania z si¢ z aktami sprawy. Do dnia wydania
niniejszej decyzji nie wplynely od stron Zzadne wioski i uwagi, a wniosek spelnia wszystkie
wymogi formalno - prawne uprawniajace do wydania niniejszej decyzji. W zwigzku rozbidrka
istniejagcego mostu w ciggu istniejgcego uktadu drog gminnych oraz sgsiadujgcej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej ( zlewnie nr 2 i 3 ) oraz zamiarem wykonania nowego mostu
1 wlgczenia terenéw utwardzonych w zakres zlewni nr 2 i 3, powierzchnie tych zlewni ulegly
zwigkszeniu co spowodowato zwigkszone ilosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych
wylotami W2 i W3 do rzeki Rakownicy.

Wobec powyzszego Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach orzekt jak

w sentencji.
Pouczenie :

Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdansku za posSrednictwem organu, ktéry wydal
decyzje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze si¢ zrzec prawa do
whiesienia odwolania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach, ktéry
wydal niniejsza decyzj¢. Z dniem dor¢czenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wod Polskich
w Chojnicach o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Stronie przysluguje prawo do zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania od niniejszej
decyzji przed uplywem terminu okreSlonego w pkt 1 z zastrzeieniem ust.2, wéwczas

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
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niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna a wniesienie skargi do Wojewddzkiego
. . R » _ap” M ) ‘;{r\’/’.t";) .,
Sadu Administracyjnego w Gdansku bedzie niedopuszczalne.

Decyzja jest wolna od optaty skarbowe;j.

Otrzymujg :
tl) Gmina Koscierzyna,
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku,
3. aa.nrp. Qo /2022
P K

Do wiadomosci :

1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzor Wody w Chojnicach,

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku Wydziat
Planowania i Koordynacji Eksploatacji,

3. Zarzad Zlewni w Chojnicach, dziat ZUO w miejscu,

4. Zarzad Zlewni w Chojnicach, dziat ZZI w miejscu.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Furopejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej
,RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postepowania administracyjnego danych
osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedziba
w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A

2) Z Inspektorem Ochrony Danych mozna si¢ skontaktowac¢ pod adresem e-mail:
iod@wody.gov.pl

3) Zebrane dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiazujacymi
przepisami prawa w celu zalatwienia niniejszej sprawy.

4) Dane bedg udostepniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznosciach
przewidzianych w ww. rozporzadzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiazujacych
przepisach prawa.

5) Zebrane dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej.

6) Oktres przechowywania danych osobowych uzalezniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb
ktérej zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalne), zgodnej
z jednolitym rzeczowym wykazem akt okreslonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe
mogg jednak przechowywane dluzej, poniewaz materialy bedace we wladaniu podmiotow
wykonujacych zadania z zakresu administracji publicznej moga by¢ usuniete tylko na
podstawie zgody Archiwum Panstwowego.

7) Osoba, ktérej dane dotycza ma prawo zadania dostepu do tresci swoich danych oraz ich
sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma réowniez prawo do zadania

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
tel.: +48 52 397 5202 | faks: +48 52 397 5202 | e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl 3



usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, ktorej dane dotycza, przystuguje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

9) Dane osobowe zostaly pobrane w zwiazku ze zlozonym wnioskiem na ww. przedsigwzigcie.
10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikajacym z obowiazujacych przepiséw prawa
1jest niezbedne do zalatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.

11) Zebrane dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda
podlegaly profilowaniu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
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(-1.98 —5146:37 14753 Tr1 St4 — St3  istn. odcinek kd #200 mm
145.57 (~1/96) N
147.30 ] Kanalizacja $ciekowa
146.0

proj. odcinek kan. sciekowej cisnieniowej PE #110 mm — przewiert sterowany pod dnem rzeki
proj. odcinek kan. sciekowej grawit. PVC—U #200 mm - przejscie nadziemne
rura przewierfowa PE #160 mm PE100-RC, L=36 m

Rura przewiertowa PE160x9.5 PE100-RC | [ ==
—— rura ochronna stalowa #400 mm, L=12 m (obustonnie w gruncie umocni¢ sciankg czolowq)
Zt1
1
St
SH..S12
St3

L=36 m, zamkna¢ obustronnie manszetami

polqczenie czolowe z istn. przewodem ks #110

fuk segmentowy 90" - polaczenie z istn. przewodem ks #110 za mostem
istn. studzienka kanalizacyjna

proj. studzienka inspekcyjna #425 mm

proj. studzienka wlgczeniowa na istn. kolektorze ks

WS (_0'77) 426X12,5 mm, L=12m

o) jednostka proelione: rwasior.
HTH Michat Hirsz GMINA KOSCIERZYNA
ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszezyno ul. Strzelecka 9
e-mall: hthmhirsz@gmall.com 83-400 Koscierzyna

| - Rozbidrka i budowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068G
w miejscowosci tubiana

— | SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
\ funksia, imig i nazwiskn numer | zakres uprawnieri podpis
Projektant uprawnienia nr POM/0108/PWBS/19 w specjalnoéci A r
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodaciagowuch
| mgr inz. Dariusz Zymierczykiewicz i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych do t
\ projektowania bez ograniczen
| [
05 w0 B 20 2 [m PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZT-1 | 1500 Styczef
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PREZE RZADU

inz. Mariusz Lewna

Jednostka projeldowa: |inwestor;
HTH Michst Hirsz GMINA KOSCIERZYNA
ul, Szafirowa 8, 80-208 Chwaszczyno ul. Strzelecka ©
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

83-400 Koscierzyna

Rozbidrka i budowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 187(
w miejscowosci tubiana

branza: stacihum projaky;

SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
funkeja, Imig i nazwisko numer | zakres uprewnlefi
Projektant uprawnienia nr POM/0108/PWBS/19 w specjainosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzer: wedoci
i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych ¢
projektowania bez ograniczen

mgr in%. Dariusz Zymierczykiewicz

PROFILE PODLUZNE KANALIZACJI

SCIEKOWEJ CISNIENIOWE PZT-4

1:100/25¢




ZAKEAD RKOMUNALNY

CRALTY ROSCIERZVIA

Stare Nadle$nictwo 5, 83-400 KoScierzyna tel. (058) 686-63-42,
NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk@koscierzyna.pl REGON 190597909

Stare Nadlesnictwo, dnia 03.02.2022 r.
DR.7230.28.2022.ML

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdézn. zm.) Zaktad Komunalny
Gminy Koscierzyna, jako zarzad drog gminnych reprezentowany przez
Dyrektora Arkadiusza Malinowskiego, dziatajagcego na podstawie
upowaznienia Woéjta Gminy Koscierzyna , po rozpatrzeniu wniosku : HTH
Michal Hirsz, ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno, dzialajacego na
zlecenie Gminy Koscierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna,
oswiadcza ze:
uzgadnia rozwigzania techniczne budowy odwodnienia mostu i odcinka drogi
gminnej (dz. nr 38/2) w ramach inwestycji p.n. ,, Rozbidrka i budowa mostu w
ciggu drogi gminnej nr 187068G w miejscowosci Lubiana, gm. Koscierzyna”
wg zalgcznika nr 1, z nastepujacymi uwagami:
e wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowaé w terminie
sprzyjajacych warunkow pogodowych,
¢ na czas wykonywania robo6t udzielam prawa na czasowe dysponowanie
gruntem (pas drogowy) na cele budowlane,
e stan nawierzchni przyleglych drog gminnych do terenu inwestycji
zostanie okreslony w protokole przekazania przed rozpoczeciem robot.

Niniejsza decyzja, wazna dwa lata od daty otrzymania, nie stanowi zezwolenia
na prowadzenie robot w pasie drogowym. Zezwolenie takie, w formie decyzji
administracyjnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r, w sprawie okreslenia
warunkow udzielenia zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140
poz.1481 z 2004 r. z pdZn. zm.) nalezy uzyska¢ u zarzadcy drogi — tj. Zaktad
Komunalny Gminy Koscierzyna, Stare Nadlesnictwo 5.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 par. 4 KPA, odstgpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz

uwzglednia ono w catosci zadanie strony.
/444,//



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem
Dyrektora Zaktadu Komunalnego Gminy Koscierzyna w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia.

Integralng cze$¢ decyzji stanowi (zatacznik nr 1) — plan sytuacyjny p.n.
”Rozbidorka i budowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068G w
miejscowosci Lubiana - opieczetowany pieczegcig ZKGK.

Otrzymujg:

1. HTH Michal Hirsz
ul. Szafirowa 8
80-209 Chwaszczyno

2.a/a
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Rura przewiertowa PE160x9.5 PE100-RC
L=36 m, zamknq¢ obustronnie manszetami

| Jednosta projeidows: i
| HTH Mlcg%rsz GMINA KOSCIERZYNA
9‘"“" hivmhirsz@gmad.com gg-iggi‘ﬁge?zyna
Rozbidrka i budowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068G
w miejscowosci tubiana
=gl | branza: stadiGm projeKi;
—l—- | —l— —J— SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
! Tunkeja, imie | nazwisko numer | zakres uprawnile podpls
Projeidant uprawnienia nr POM/0108/PWBS/19 w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalaji i urzadzen: wedociggofvych M
mgr inZ. Dariusz Zymierczykiewicz i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych do
projektowania bez ograniczen
| |
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Rura ochronna sfalowa
426x12,5 mm, L=12m
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fuk segmentowy 90" — polqczenie z isth. przewodem ks #110 za mostem
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Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta

Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa 1[Projektowal | mgrinz. Marek Terasiuk Data Stadium:
Projekt pod wzgledem trasowym 072022 PB
[Jusk2  uzgodniono bez uwag SD Spravczt Skala Branz
ranza
ENGINEERING Opracowal | mgrinz. Daniel Samecki 1:500 T
nr38608/TTDSILU/P/2022

Nazwa:
Rozbidrka i budowa mostu w ciggu drogi gminnej nr
187068G w miejscowosci tubiana

r\,ﬁ‘?«" 5D ENGINEERING

Thwestor:
Urzad Gminy Koscierzyna
ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

27:09:2022 eiches, M

Data Podpis

ul. '‘Garncarska 9,/B49
84—240 Reda

Temat rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

dz. nr 38/2, 44 obr. 0015 Lubiana

Arkusz
01

Nr. rysunku
T01




Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

mostow
| =5,24m

Projektowany obiekt

45

Projekt pod wzgledem trasowym /_:istn Z-XOTKtsd 24J
uzgodniono bez uwag ‘

nr38608/TTDSILU/P/2022 :

Z-XOTKtsd 24J do demontazu L=70m

zapas wycofa¢ do proj SKR-1 L=10m

27:09:2022 hgrehery. Moke] 2
Data POdeS; Z/
Z
istn Z-XOTKtsd 24J 37 444/
/44/

proj XzZTKMXpw 50x4x0,5 L=68m
proj XzZTKMXpw 10x4x0,6 L=68m
proj XzTKMXpw 5x4x0,6 L=68m
proj Z-XOTKtsd 24J L=68m

zapas wycofa¢ do proj SKR-1 L=10m

proj. 2/SKR-1

— nliﬁﬁilb“’ Eini
42

55/1

proj. 1/SKR-1 istn XzZTKMXpw 5x4x0,6

istn XzZTKMXpw 50x4x0,5

OSI@ OtV\/OW(/DV\/ SFW25 /’\stanTKMXpW10x4xO,6

(pod kable teletech.)

XzTKMXpw 50x4x0,5 do demontazu L=62m

XzTKMXpw 5x4x0,6 do demontazu L=63m

XzTKMXpw 10x4x0,6 do demontazu L=65m

Umocnienie skarp

Projektowal | mgrinz. Marek Tarasiuk Data Stadium:
07.2022 PB
s D mgr inZ.
Skala Branza
- ENGINEERING
] usk-2 Opracowal | mgrinz. Daniel Samecki ™
|Razwa: T
SD ENGINEERING Rozbiorka i budowa mostu w ciggu drogi gminnej nri Urzad Gminy Koscierzyna
187068G w miejscowosci Lubiana ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna
ul. Garncarska 9/B49
—_ Temat rysunl Nr. rysunku Arkusz
84—240 Reda Schemat przebudowy linii telekomunikacyjnych T02 o
Idz. nr 38/2, 44 obr. 0015 tubiana
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Koscierzyna, dn. 03.11.2022r.
STAROSTA KOSCIERSKI

Znak sprawy: GGN.6630.597.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 03.11.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Rozbidrka i budowa mostu, przebudowa kanalizacji sanitarnej i

Przedmiot narady: . . .
¥ deszczowej oraz sieci teletechnicznych.

Koscierzyna - G

Lokalizacja: i
OKalZAC3:  Hpreb: tubiana, dz.: 38/2, 44

HIRSZ MICHAL
ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno

GMINA KOSCIERZYNA
ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

- MAREK TARASIUK Inne upr.: budowlane: POM/0165/P00T/14
Projektant:| - DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ Inne upr.: budowlane:
POM/0108/PWBS/19

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 20.10.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 03-11-2022 13:50:46
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | POLSKA SPOLKA Stanowisko pozytywne Marek Oparka
GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. Uzgodniono usytuowanie obiektu z zastrzezeniem jak nizej:
ODDZIAL ZAKEAD ) 1. Rozwigzanie techniczne zblizenia do sieci gazowej - gazociag $r/c
GAZOWNICZY W GDANSKU dn90PE ( w rurze ochronnej- nosnej stalowej DN200 na podporach
GAZOWNIA W CHOJNICACH betonowych ); skrzyzowanie z przytgczem $r/c dn25PEoraz zakres i
elektroniczny sposdb wykonania prac w strefie kontrolowanej sieci gazowej nalezy
uzgodnic¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarnsku -
Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia moze
stanowi¢ podstawe do wstrzymania prac budowlanych.
W celu uzgodnienia, oprécz mapy do celdw projektowych do zlecenia
na wykonanie uzgodnienia nalezy dotgczy¢ profile, przekroje i inne
materiaty przedstawiajgce sposob zabezpieczenia sieci gazowej w
zwigzku z budowg projektowanej sieci/obiektow.
2. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni
w .Chojnicach, na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w
Chojnicach
4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
5. Szczegdtowy przebieg tras istniejgcych gazociggdw nalezy ustali¢ na
budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.
2 | ENERGA OPERATOR SA Stanowisko pozytywne Michat Falkowski
ODDZIAt W GDANSKU REJON | yzgodniono pozytywnie - bez uwag.
DYSTRYBUCJI W KARTUZACH
Elektroniczny
3 | ENERGA-OSWIETLENIE SOPOT Stanowisko pozytywne Mateusz Gaschta
SP. Z 0.0. Rejonowy Dziat
Realizacji Ustug Sierakowice
Elektroniczny
4 | HAWE TELEKOM Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
5 |INSTYTUT CHEMII Stanowisko pozytywne Grzegorz Kuberka
BIOORGANICZNEJ POLSKIE) | Be; uwag
AKADEMII NAUK
POZNANSKIE CENTRUM
SUPERKOMPUTEROWO-
SIECIOWE
elektroniczny
6 |LUBEKO Sp.zo.0 Uczestnik nieobecny na naradzie

83-407 tubiana
ul. Zaktadowa 1

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 03-11-2022 13:50:46

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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7 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ZARZADZANIE ZASOBAMI Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.
SIECI 1 IT DZIALt ZARZADZANIA
ZASOBAMI INFRASTRUKTURY
1 OBSLUGI KLIENTA W tODZI

8 | POWIATOWY INSPEKTORAT Stanowisko pozytywne Mariusz Myszka

NAPZORU BUDOWLANEGO W | yzgadniam przedstawiong dokumentacje projektowa bez uwag.
KOSCIERZYNIE

Elektroniczny

9 | ZAKEAD KOMUNALNY GMINY Uczestnik nieobecny na naradzie
KOSCIERZYNA Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

10 | ZARZAD DROG Stanowisko pozytywne Wiestaw Ulatowski
POWIATOWYCH W

KOSCIERZYNIE
Elektroniczny

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 621519.1.1025, 621520.2.5000.

Z upowaznienia STAROSTY KOSCIERSKIEGO
Katarzyna Zynda Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Zynda, dn. 03-11-2022 13:50:46
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Wojew: pomorskie

Powiat: koscierski
Gmina: KoScierzyna-G
Obreb:

tubiana
Dziatka: 38/2

KERG: 6640.1127.2021

USLUGI GEODEZYJNE
Zbigniew tangowski

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Mapa aktualna pod wzgledem sytuacyjno-wysokosciowym
oraz podziemnego uzbrojenia terenu na dzienn  07.05.2021 r.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych

na niniejszej mapie urzgdzer podziemnych, ktére nie byly
zgloszone do inwentaryzacji.
Mapa zostafa wykonana bez ustalenia obcigzen
sfuzebnosci gruntéw ujawnionych w KW

Granice sg granicami ewidencyjnymi.
OSNOWA

- pozioma ukiad: PL-2000 pas 6
- wysokosciowa ukfad: PL-EVRF2007-NH

Skala 1 : 500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Rura_przewiertowa PE160x9.5 PE100—RC ' ‘
L=36 m, zamkn?? obustronnie manszetami

Rurg ochr
426x12,5 mm, L=12m

147.4 DN

147.60%

GORL,
@ .B“g‘_ .

tréjnik siodtowy @200 mm na bet. @500 mm
istniejacy wylot @500 do przebudowy na KPED 02.16

St1, St3 proj. studzienka deszczowa @425 mm

Wp1..Wp6 proj. wpust drogowy @500 mm z osadnikiem, pokrywa klasy D400

mmm=== G13-St2 istn. odcinek kd do przebudowy z PVC @200 mm na @250 mm

messmssnsseses - Gt - St3 istn. odcinek kd @200 mm

Kanalizacja $ciekowa

tuk segmentowy 90° - potgczenie z istn. przewodem ks @110 za mostem
istn. studzienka kanalizacyjna

St1..St2 proj. studzienka inspekcyjna @425 mm

St3

m— proj. odcinek kan. $ciekowej cisnieniowej PE @110 mm - przewiert sterowany pod dnem rzeki
m— proj. odcinek kan. $ciekowej grawit. PVC-U @200 mm - przejscie nadziemne
=——  rura przewiertowa PE @160 mm PE100-RC, L=36 m
——
Zt1
t1
S1

rura ochronna stalowa @400 mm, L=12 m (obustonnie w gruncie umocni¢ $ciankg czotowa)
potaczenie czotowe z istn. przewodem ks @110

STAROSTA KOSCIERSKI
Dokumentacja projektowa nr
GGN.6630.597.2022
byta przedmiotem narady

koordynacyjnej przeprowadzonej

za pomocg srodkéw
komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 03-11-2022
Z up. Starosty
Katarzyna Zynda Przewodniczacy
’ ! . ) Narady Koordynacyjnej
proj. studzienka wtgczeniowa na istn. kolektorze ks PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYINE]
jednostka projektowa: inwestor:
HTH Michat Hirsz GMINA KOSCIERZYNA
ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno ul. Strzelecka 9
8; S( \13= e-mail: hthmhirsz@gmail.com 83-400 Koscierzyna
Rozbidrka i budowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068G
W miejscowosci tubiana
branza: stadium projektu:
WIELOBRANZOWY PROJEKT BUDOWLANY
funkcja, imie i nazwisko numer i zakres uprawnien podpis
projektant br. mostowa Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10
drinz. Michat Hirsz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalno$ci mostowej
projektant br. sanitarna
mgr inz. Dariusz Zymierczykiewicz

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej nr
POM/0108/PWBS/19
projektant br. telekomunikacyjna
mgr inz. Marek Tarusiuk

Uprawnienia budowlane nr POM/0165/POOT/14 w specjalnosci

Projekt zagospodarowania terenu

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
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1.1.

Czes¢ tekstowa

Wsiep
Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opinie z dokumentacja wykonano na zleceniec HTH Michat Hirsz dla ustalenia
geotechnicznych  warunkdéw  analizy technicznej mostu  w  Fubianie, gmina
Koscierzyna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowicnia obicktow budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opini¢ geotechniczng
opracowuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podtoza gruntowego spetnia wymagania okreslone:
- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 20iir.

(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawic kwalifikacji w zakresie geologii;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

- Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogllne;

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

- Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie 1 badanie geotechniczne.
Pobieranie probek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod
gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

- Normag PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia malosrednicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa;

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symboie
literowe 1 jednostki miar;

- PN-EN 1SO  14688-1:2002  Badania  geotechniczne  oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis;

- Norma PN-EN ISO [4688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢

Badania Geologiczne 1 Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901
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1.2

1: Zasady ogélne;
- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskicj Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$é

2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normys;
- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czg¢s¢ 3: Projektowanic geotechniczne

z zastosowaniem badan polowych.

Celem opinii i dokumentacji jest przedtozenic wynikéw badan podtoza
gruntowego niezbednych do wiasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji
obiektu.

Lokalizacje 1 glebokosc¢ otwordw okreslit Zleceniodawca.

Rzedne otwordw przyjeto z mapy dostarczonej przez Zieceniodawce.,

Polozenie i morfologia terenu.
Badany teren potozony jest w Lubianie, gmina Koscierzyna.,
Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona od 146,0 do 147,5 m n.p.m.
Pod wzglgdem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej

Z rozcigciem erozyjnym.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego
Charakterystyka podioza

W profilach  geotechnicznych  stwierdzono  wystepowanic  utworéw
czwartorzegdowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy nickontrolowane, nasypy budowlane, namuty gliniaste,

piaski srednie, pospotki, zwiry.

Utwory plejstocenskie: piaski drobne.

Uktad w/w osadéw i migzszosci poszczegdinych warstw obrazujg zafgczone
przekroje geotechniczne (zal. graf. nr 4 - 6).

Wartosci charakterystyczne i wspotczynniki materiatowe gruntéw ustalono na
podstawic badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu

tabelarycznym (zat. nr 8).

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901




Charakterystyka wod gruntowych.

Wodg jako zwierciadto swobodne stwierdzono na glebokosciach od 0,5 do
2,5 m, w otworach nr: 1, 2, 3, 4.

Ponizej gruntdéw spoistych napotkano wode, ktéra stabilizuje sie na poziomie
zwierciadia swobodnego w otworze nr 4.

Szczegdty podaja karty otworéw i przekroje geotechniczne.

Podany w opinii 1 dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu
wiercen i1 moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadow
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegdlowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie

ma uzasadnienia ekonomicznego.

Podziaf na warstwy.
Na podstawic przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podzialu na warstwy wylgczono nasypy budowlane i nasypy
nickontrolowane, ktore jako niejednorodne nie mogg by¢ jednoznacznie okreslone pod
wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntdw wydzielono nastgpujgce warstwy

geotechniczne:

Warstwa I Namuly gliniaste, plastyczne o stopniu  plastycznosci
" =047
Grunty warstwy 1 sg gruntami organicznymi, o duzej
wilgotnosci 1 duzej $cisliwosci.

Warstwa 11 Piaski drobne, nawodnione, S$redniozageszczone o stopniu
zageszezenia In™ = 0,50.

Warstwa I Piaski srednie, wilgotne, nawodnione, $redniozageszczone o

stopniu zageszczenia Ip™ = 0,50.

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901




Warstwa v Pospdtki, zwiry, nawodnione, $redniozaggszczone i zageszezone

3.1.

3.2.

33

34.

3.5

3.6.

3.8.

o stopniu zageszczenia ™ =055,

Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatbw mozna

wyciggnac nastepujace wnioski:

Do gruntéw stabonosnych naleza:
—  nasypy nickontrolowane,
—  grunty warstwy: L

Grunty te nie nadaja si¢ do bezposredniego posadowicnia.
Jako podtoze nosne nalezy traktowac grunty warstw: 11, 111, 1V.
Sprawdzenic standw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
warto$ci charakterystycznych podanych w tabeli (zal. nr 8).

Do obliczen nalezy przyjmowac wspotczynnik materiatowy dia gruntow
bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.
Warto$¢  wspolczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy
dodatkowo zmniejszy¢ mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody
B oznaczania niektorych parametrow geotechnicznych.
Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.
W podtozu mogg wystgpic grunty stabonosne nicuchwycone wierceniami.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Wahania wod gruntowych szacuje sie na £ 1,0 m w stosunku do podanego

w dokumentacji.

Badania Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901




3.9.  Analizowany obickt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Opracowali:

Iz Marek Szczech

reolog nr upr.
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146.8

MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1 : 500

OBJASNIENIA:

1 nr otworu badawczego
O otwor badawczy
I =— I linia przekroju geotechnicznego

Zal. graf. nr 1
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tonowa 1 : 100
Skala gozioma 1:200
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OBJASNIENIA DO MAPY, KART I PRZEKROJOW
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL [ OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986

1 numer otworu 3A nr otworu archiwalnego
otwor badawcezy @] archiwalny otwor badawczy
S$-1  numer sondowania a4 sgezenia wody gruntowej
A sondowanie sondg udarowa 53 glebokodé Sgczcmal .
WY/ nawiercone i ustabilizowane
=== linia przekroju geotechnicznego 3,3 zwierciadto wody
Stan gruntu: 33 ustabilizowane
In luzny ’
szg  Sredniozaggszezony zwierciadto wody
7Zg  zaggszezony Ty LAWIELEONE
. ’
mpl  migkkoplastyczny
pl plastyczny
tpl  twardoplastyczny Wilgotnosé
i przewarstwienia W wil gotny
+ domieszki nw nawodniony
granica warstw litologicznych
—————— granica warstw geotechnicznych
. ) 1 nr otworu
Ia nr warstwy geotechnicznej ~13  wegdna otworu [m n.p.m.]
Gb | Gleba TIH | Pyl préchniczny Gpz | Glina piaszezysta zwigzla
NN | Nasyp niekontrolowany TIpH | Pyl piaszezysty prochniczny Gm | Glina pylasta
P
BNasyp budowlany PaH | Piasek gliniasty prochniczny 0 Glina
Tt Torl PrH | Piasek pylasty prochniczny Gp | Glina piaszczysta
- Kreda jezioma Pdii | Piasek drobny prochniczny . | Piasek gliniasty
ng Namut gliniasty PsH | Piasek sredni prochniczny - Pospatka gliniasta
Nmp | Namul piaszezysty - I pylasty - Zwir gliniasty
Gli lasta zwigzl . 7
| ey i . —
17 |Glina zwigzla s
GzH prochniczna - Pd Piasek drobny
GpzH gl{;léinr?cazssgzysta gels I Pyt Ps Piasels éredni
GnH | Glina pylasta prochniczna Hp Pyl piaszezysty : Pr Piasek gruby
(3H | Glina prochniczna Gz | Glina pylasta zwigzla - Pospotka
GpH Glina piaszezysta prochniczna Gz Glina zwigzla - Jwir
K Kamienie ' Buroweggiel (miocen)

H Czesel organiczne
Stopien humifikacji torfow

HLHID wig skali L. von Posta

Zal. graf. nr 7




WARTOSCI

) CHARAKTERYSTYCZNE
I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA . A" 1,,.B” wg PN-81/B-03020

Miejscowosé: ELubiana
Obiekt: Most
Nr umowy: 166/21
Nr Wartos¢
w-wy | charakt. In I Wn p du Cu LA Mo Tom
8e0- Wsp. [%] [t/m’] [0] [kPa] [kPa] [kPa] [%]
techn. mat.
xXw - 0,47 69,2 1,06 5.4 6,1 12,2 1000 11,6
I
Y - 1£0,10 | 140,10 1£0,10 | 120,10 { 120,10 | 120,10 | 120,10 | 1+0.,10
xw 0,50 . 24,0 1,90 30,5 0 = 62000 .
i
Vin 140,10 - 140,10 1+£0,10 | 140,10 - - 14£0,10 -
Xw 0,50 - 14,0/22,0| 1,85 33,0 0 . 98000 .
11
Vi 140,10 - 140,10 140,10 | 1£0,10 - - 140,10 -
x® 0,55 2 18,0 2,05 38,9 0 5 162000 -
v
Y 10,10 - 140,10 1£0,10 | 140,10 - - 140,10 -

*)  Dla zakresu obcigzen 50-100 kPa
*#) Stopien humilikacji wg L. van Posta

” Badanie geologiczne i1 geotechniczne Sp. J. Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 3416901
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