Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 471 Opatéwek — Rzymsko polegajaca na budowie chodnika, zatok autobusowych

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

w granicach istniejacego pasa drogowego na odcinku Tokary-Gtuchéw - ETAP 4
od km 29+822 00 do km 30+234,50

Lp. SsT Opis Jedn. Obliczenie llos¢i llosé
obm.
2 3 4 5 6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 Robgty pomlgrom’/e przy liniowych robotach ziemnych - trasa Kkm (30234,50-29822,00)/1000 04125
drogi w terenie réowninnym
Sporzadzenie map powykonawczych oraz wykonanie w
ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic
2 D-01.01.01 ([prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami granicznymi typ| km (30234,50-29822,00)/1000 0,4125
36a i Swiadkami betonowymi tych znakoéw nie rzadziej niz
100m
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 37,5+87,5+87,5+87,5+85,0+85,0+82,50+72,5+70,0
3 D-01.02.02 |[grubosci do 30 cm wg. tabeli rob6t ziemnych (chodnik, réw m2 3884357;57;185%%%3%75:‘:8 '8:772 'g:?: '(?:7755 8:77 2583,75
przydrozny) 5,0+112,5+105,0+70,0+70,0+70,0+82,50
a D-01.02.02 Mechaniczny zatadunek humu§u z transp.urobkg m3 2583,75%0,30 775,13
samochod.samowytadowczymi wraz z roztadunkiem
2 |ROBOTY ROZBIORKOWE
5 D-01.02.04 Ciecie n'a\’Nlerzchnl z mas’ mlner.alno—asfaltowych na m 412,50 412,50
gteboko$¢ 5 cm (krawedz jezdni pod poszerzenie)
Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni
6 D-01.02.04 |bitumicznej o gr. do 3 cm (materiat z frezowania do m2 412,50*5,80 2392,50
wbudowania w pobocza) - jezdnia DW 471
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.
7 D-01.02.04 |5 cm, warstwy Scieralnej pod geosiatke (materiat z m2 412,50*0,50 206,25
frezowania do wbudowania w pobocza)
8 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranu,e .podbydowy z kruszywa kamiennego m2 412,50%0,30 123.75
o grub. 30 cm - krawedz jezdni
Rozebranie rur betonowych pod zjazdami wraz z wywozem
9 D-01.02.04 e m 9*6,0+10,0+7,0+8,0+7,0+7,0 93,00
materiatu i utylizacjg
Wywiezienie materiatdw z rozbiérki samochodem
10 D-01.02.04 [samowytadowczym przy mechanicznym zatadunku i m3 93,0*0,3 27,90
roztadunku
3 |ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku 5,0+10,0+7,50+8,75+10,0+12,50+5,0+6,25+6,25+1
1 D-02.01.01 samochod.samowytadowczymi (chodnik, odtworzenie rowu) - m3 0,0+22,50+16,88+7,50+3,75+10,0+12,50 154,38
wykopy - tabela robot ziemnych
Dowoz piasku Srednioziarnistego na nasyp
12 D-02.03.01 [samochod.samowytadowczymi (chodnik - wg tabeli robo6t m3 3Y2320341Zg+02+02’i02+52+1ié55+02+22:?0;53+03105+01:ii05+01323’500+ 268,50
ziemnych, warstwa odhumusowana) ' ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m w
13 D-02.03.01 grunc?le ka’t. I.-II z piasku srgdmonarmstego (chodnik - wg m3 775,13+268,50 1043,63
tabeli robét ziemnych, wymiana gruntu, warstwa
odhumusowana)
4 |PRZECISKI POD DROGA WOJEWODZKA
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
14 D-02.01.01 [0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku m3 (W14-W22) 9*1,0%1,0*1,5 13,50
samochod.samowytadowczymi pod studzienki wpustowe
g tawa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci A e
15 D-04.05.01 C3/4, gr. 15cm pod studzienki wpustowe m2 910,5%0,5 2,25
Studzienki wpustowe z gotowych elementéw betonowych o
16 D-03.02.01 [$r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem ulicznym szt. (W14-W22); 9 9
kraweznikowo-jezdniowym D400 (W23-W26)
17 D-02.03.01 Dowdz piasku $rednioziarnistego na nasyp ( zasypanie m3 13,50-3,14%0,25%0,25+1 50 10,85

studzienek wpustowych)




Jedn.

Lp. SST Opis Obliczenie lloséi llosé
obm.
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m w
18 D-02.03.01 (gruncie kat. |-l z piasku srednioziarnistego ( zasypanie m3 13,50-3,14*0,25*0,25*1,5*9 10,85
studzienek wpustowych)
19 D-03.02.01 [Przecisk rurg ostonowa stalowg o $red. 200mm m 9,50*9 85,50
20 D-03.02.01 ([Przykanaliki z rur PVC o $r. 160mm, lite m 9,50*9 85,50
g Umocnienie kostkg kamienng 8/11 zatopiong w betonie " "
21 D-06.01.01 C12/15 gr. 15 cm wylotéw przykanalikow m2 ((1,2+0,8)*(0,3+0,2+0,3))*9 14,40
5 |POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
D-02.01.01 |Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni w gruncie kat.lI-IV - "
22 D-04.01.01 |50 cm gtebok.koryta wraz z wywozem urobku m2 412,50%0,50 206,25
D-02.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy "
23 D-04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni m2 412,50%0,50 206,25
24 D-04.05.01 Warstwa wzn:na.cmajaca z gruntu stabilizowanego cementem m2 412,500,50 206,25
o wytrzymatosci C3/4, gr. 20cm
25 D-04.04.02A qubu_do_wa z naturalnego kruszywa tamanego kamiennego o m2 412,50%0,50 206,25
uziarnirniu 0/63, grub.po zageszcz. 20 cm
26 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z bet-onu asfaltowego AC 22 P - m2 412,500,50 206,25
grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm
6 |NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
g Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej betonem (R 0. L) AEXD %10
27 D-05.03.05B asfaltowym AC 16W w ilosci 125 kg/m2 t 412,50%(6,0-0,20)*0,05*2,5*10% 29,90
28 D-04.03.01 Mechanllczpe czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej m2 412,50%1,00 412,50
pod ufozenie geosiatki
29 D-05.03.16 Skropienie nawierzchni pod geosiatke emulsja asfaltowg m2 412,50%1,00 412,50
drogowa
30 D-05.03.16 |Geosiatki z widkna szklanego odmiany 120/120 m2 412,50*1,00 412,50
31 D-04.03.01 Mechaniczne czy§zczenle nawierzchni drogowej bitumicznej m2 412,50%6,30 2508.75
pod warstwe wyrownawczg
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowg pod
32 D-04.03.01 |warstwe wyréwnawczg z zamknigciem mleczkiem m2 412,50%6,30 2598,75
wapiennym
23 D-05.03.05A Wyrovyna@e istniejgcej nawerzs:hm petonem asfaltowym o t (320,38-199,30)*2,5 302,70
uziarnieniu 0/11 - wg tabeli wyréwnania
34 D-04.03.01 Skrop|en|e.n?W|erzchn| gmgls;q asfaltqwq drogpwa pod m2 412,50%6,30 2508.75
warstwe wigzgcg zamknigciem mleczkiem wapiennym
35 D-05.03.058 Ngvylerzchnla z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa m2 412,50%6,30 2508.75
wigzaca - grub.po zageszcz. 5 cm
36 D-04.03.01 Skroplenl’e pawmrzchm emyls!a asfaltowe? drogowa pod m2 412,506,30 2598.75
warstwe $cieralng z zamknieciem mleczkiem wapiennym
37 D-05.03.13 Warfstwg sqeralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA m2 412,50%6,30 2508.75
0 uziarnieniu 0/8, gr. 4 cm
7 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI, strona prawa
38 D-06.02.01 L_awa fur_\damentowa 2zwirowa, gr. 20 cm pod rury pod m3 141%0,40.2 11,28
zjazdami
. - 9,0+9,0+17,0+9,0+10,0+9,0+9,0+9,0+14,0+10,0+8,
39 D-06.02.01 [Rury PEHD pod zjazdami $red. 40 cm SN 8 kN/m2 m 0+10,0+9,0+9,0 141,00
40 | D-02.03.01 |POWOZ piasku srednioziamistego na nasyp . | m3 ((0,85+0,4)*0,5*1,2*141)-(3,14*0,2*0,2*141,0) 88,04
samochod.samowytadowczymi na zasypke rur pod zjazdami
41 | D-0203.01 |FOrmowanie izageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w m3 ((0,85+0,4)*0,5*1,2*141)-(3,14%0,2+0,2*141,0) 88,04

gruncie kat. |-l z piasku $rednioziarnistego




Jedn.

Lp. SST Opis Obliczenie lloséi llosé
obm.
42 D-06.01.01 Umocnienie kostkg kar'nle.nna 8/'11 zatoplong w betgnle m2 14420 28,00
C12/15 gr. 15 cm wlotéw i wylotéw rur pod zjazdami
8 |KRAWEZNIKI BETONOWE
43 D-08.01.01 Rowkl_pgd krawezniki betonowe 20x30 cm i tawy m 338,50 338,50
kraweznikowe wraz z wywozem urobku
44 D-08.01.01 [kawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 20x30 cm m3 338,5*(0,15*0,2+0,2*0,35) 33,85
5 D-08.01.01 Krawelznlkl betlon-owe o wym. 20x30 cm na podsypce m 412,5-74.0 338,50
cem.piaskowej 1:4, gr. 5cm
46 D-08.01.01 Rowk|_p9d krawezniki betonowe 12x25 cm i tawy m 5,046,0+5,045,0+6,0+6,0+5,0+4,0+5.0 47,00
kraweznikowe wraz z wywozem urobku
47 D-08.01.01 |tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 12x25 cm m3 47,0%(0,22*0,10+0,10*0,15) 1,74
48 D-08.01.01 Krawezniki betor}owe wtgpmne o wym. 12x25 cm na m 47,00 47,00
podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm
49 D-08.01.01 Rowk|_p9d krawezniki betonowe najazdowe 20x22 i fawy m 8,049,0+8,0+8,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0 74,00
kraweznikowe wraz z wywozem urobku
50 D-08.01.01 |tawa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 20x22 m3 74,0%(0,2*0,35+0,14*0,15) 6,73
51 D-08.01.01 Krawezniki betor}owe naj'azdowe o wym. 20x22 cm na m 8,049,0+8,0+8,0+9,0+9,0+8,0+7,0+8,0 74,00
podsypce cem.piaskowej 1:4, gr. 3cm
9 |SCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
52 D-02.01.01 Mechamc’zr\e wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV glebok. 43 m2 412,50°0,2 82,50
D-04.01.01 [cm pod $ciek wraz z wywozem urobku
53 D-08.05.01 [kawa betonowa z betonu C12/15 pod $ciek m3 412,50*0,2*0,32 26,40
54 D-08.05.01 Sciek z kostki brukowej .betonovyej szarej gru.b. 8 cmna m2 412,50%0,2 82,50
podsypce cementowo-piaskowej 3 cm, szarej
10 |OBRZEZA
55 D-08.03.01 E;wa z betonu C12/15 z oporem pod obrzeza betonowe 8x30 m3 (412,5-47,0+25,5)*(0,29*0,1+0,08*0,1) 14,45
56 D-08.03.01 Qbrzeza l'aet.onowe o wym. 30x§ cm na podsypce cem. - m 412,5-47 365,50
piaskowej 1:4, gr. 3 cm - chodnik
57 | D-0g.o3.01 |OPrzeza betonowe owym. 30x8 cm na podsypce cem. - m 3,8+3,0+2,8+2,6+2,8+2,3+2,0+2,0+2,042,0 25,30
piaskowej 1:4, gr. 3 cm - obramowanie zjazdéw
11 |CHODNIKI
58 D-04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza m2 (365,5*2,30)-(1,125*19) 819,28
59 D-04.05.01 Warstwa wznja.cnlajqca z gruntu stabilizowanego cementem m2 (365,5%2,30)-(1,125*19) 819,28
o wytrzymatosci C3/4, gr. 15cm
60 D-04.04.02 Podbudowe) .z mieszanki kruszyyva Ifamanego n_aturalnego m2 (365,5*2,30)-(1,125*19) 819,28
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubosci 10 cm
61 D-04.03.01 Skrop|en|fe pamerzchm emulsjg asfaltowg drogowg pod m2 (365,5*2,30)-(1,125*19) 819,28
warstwe Scieralng
62 D-05.03.05C l’\lal1W|erzchn|a z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa m2 (365,5%2,30)-(1,125*19) 819,28
Scieralna - grub.po zageszcz. 5 cm
12 | ZJAZDY
D-02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV gtgbok. do (21,90+25,60+21,0+21,9+24,0+23,30+20,0+16,20+
63 D-O4.0l.01 35 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem i wywozem m2 | 19,70)+(23,8+23,7+58,7+23,4+26,3+22,6+26,3+26, 585,70
o urobku - zjazdy o nawierzchni z AC 6+20,0+20,0+26,4+19,0+27,0+23,8+24,5)
Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem (21,90+25,60+21,0+21,9+24,0+23,30+20,0+16,20+
64 | D-04.05.01 jacazg g m2 | 19,70)+(23,8+23,7+58,7+23,4+26,3+22,6+26,3+26,| 585,70

o wytrzymatosci C3/4, gr. 15cm - zjazdy o nawierzchni z AC

6+20,0+20,0+26,4+19,0+27,0+23,8+24,5)




Jedn.

Lp. SST Opis Obliczenie lloséi llosé
obm.
Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego naturalnego (21,90+25,60+21,0+21,9+24,0+23,30+20,0+16,20+
65 D-04.04.02 (0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 cm - m2 |19,70)+(23,8+23,7+58,7+23,4+26,3+22,6+26,3+26, | 585,70
zjazdy o nawierzchni z AC 6+20,0+20,0+26,4+19,0+27,0+23,8+24,5)
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg drogowa pod (21,90+25,60+21,0+21,9+24,0+23,30+20,0+ 16,20+
66 | D-04.03.01 Warsfw e 1 g drogowa p m2 | 19,70)+(23,8+23,7+58,7+23,4+26,3+22,6+26,3+26, | 585,70
¢ a 6+20,0+20,0+26,4+19,0+27,0+23,8+24,5)
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa (21,90+25,60+21,0+21,9+24,0+23,30+20,0+16,20+
67 D-05.03.05C écieralna - arub.po zageszcz. 5 ng m2 |19,70)+(23,8+23,7+58,7+23,4+26,3+22,6+26,3+26, 585,70
grub-po zageszcz. 6+20,0+20,0+26,4+19,0+27,0+23,8+24,5)
13 |POBOCZA
Uzupetnienie poboczy materiatem pozyskanym z frezowania
68 D-06.03.01 |nawierzchni bitumicznej przy $redniej grub. 10 cm wraz z m2 ((412,50-85)*1,25)-(1,8*28) 358,98
profilowaniem i zageszczeniem
14 |ROWY, OCZYSZCZENIE PRZEPUSTOW POD DG | DP
Plantowanie terenu, skarp i dna rowu wg. tabeli roboty 90,0+82,50+82,50+82,50+85,0+85,0+75,0+87,50+1
69 D-06.01.01 ziemne m2 31,25+150,0+131,25+165,0+123,75+87,50+95,0 1553,75
Humusowanie skarp rowu z obsianiem przy grub.warstwy 90,0+82,50+82,50+82,50+85,0+85,0+75,0+87,50+1
0 D-06.01.01 humusu 5 cm m2 31,25+150,0+131,25+165,0+123,75+87,50+95,0 1553,75
15 |OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
71 D-07.02.01 [Demontaz znakéw pionowych wraz ze stupkami z odwozem. | szt. 2 2
72 D-07.02.01 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60,3mm szt. 2 2
73 D-07.02.01 [Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu D. szt. D-15 1
74 D-07.02.01 [Przymocowanie tablic znakéw drogowych typu B szt. B-36 1
75 | D-07.01.01a |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych, krawedziowych| -, 412,5%0,04+573,0%0,12+252,0%0,06+1,71*2 103,80
na jezdni (oznakowanie cienkowarstwowe)
16 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
76 D-06.01.01 Plantowanie terenu w obrebie chodnikéw wg. tabeli robét m2 32,50+37,5+37,5+37,5+40,0+37,50+37,50+25,0+25 545,00

ziemnych

,0+32,5+27,50+37,50+50,0+50,0+37,50




