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Przedmiar robét

REMONT DROGI GMINNEJ "SUCHA STRUGA - DO ZRODELKA" W MIEJSCOWSCI SUCHA
STRUGA od km 0+000,00 - km 1-110,00 DZ. EW. NR 731

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

GMINA RYTRO

33-343 RYTRO 265

2023-01-27

ROBOTY DROGOWE



BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

Przedmiar robét

(lic. 00051C18)

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Krot
nos
¢
Kosztorys REMONT DROGI GMINNEJ "SUCHA STRUGA - DO ZRODELKA" W MIEJSCOWSCI
SUCHA STRUGA od km 0+000,00 - km 1-110,00 DZ. EW. NR 731
1 Grupa ODCINKE | km 0+000,00 - km 0+240,00
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég km 0.24
1.1.2 |KNNR 6/805/7 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
ptyty 50x50x7 cm
Obliczenie:
\240.00*1 .00 240.00
RAZEM: 240.00|m2 240.00
1.1.3 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 240.00
1.1.4 |KNNR 6/806/8 |Rozebranie obrzezy 8x30°cm na podsypce piaskowej m 240.00
1.1.5 |KNR 404/1103/4 |Wywdz materiatdow z rozbiorki wg. wskazan Inwestora
KNR 404/1103/5
Obliczenie:
240.00*0.07 16.80
240.00%(0.30*0.20) 14.40
240.00%(0.08*0.30) 5.76
RAZEM: 36.96|m3 36.96
1.2  |Element ROBOTY DROGOWE
1.2.1 |KNNR 6/113/2 |Uzupetnenie podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5mm, po zageszczeniu 20°cm, stabilizowana
mechanicznie m2 320.00
1.2.2 |KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,
(2) grubos$c¢ po zageszczeniu 5'cm m2 290.00
1.2.3 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 290.00
1.2.4 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna z betonu asfaltowego scistego AC
(2) 118, grubos$¢ po zageszczeniu 4'cm
Obliczenie:
[1.20%240.00 288.00
RAZEM: 288.00|m2 288.00
1.2.5 |[KNNR 6/705/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie krawedziowe ciggte, malowanie
mechaniczne
Obliczenie:
\0.12*240.00 28.80
RAZEM: 28.80|m2 28.80
2 Grupa ODCINKE Il km 0+240,00 - km 1+110,00
2.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog km 0.87
2.2 |Element ROBOTY DROGOWE
2.2.1 |[KNNR 6/113/5 |Uzupetnenie podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5mm, po zageszczeniu 10°cm, stabilizowana
mechanicznie
Obliczenie:
\3.00*870.00 2610.00
RAZEM: 2610.00|m2 2610.00
2.2.2 |KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W,
(2) grubos$c¢ po zageszczeniu 5'cm
Obliczenie:
3.00*870.00 2610.00
RAZEM: 2610.00|m2 2610.00
2.2.3 |KNNR 6/1005/7 \Skropienie nawierzchni asfaltem
Obliczenie:
3.00%870.00 2610.00
RAZEM: 2610.00|m2 2610.00
2.2.4 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego $cistego AC
(2) 11S, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm
Obliczenie:
3.00*870.00 2610.00
RAZEM: 2610.00|m2 2610.00
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