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STAROSTWO POWIATOV/E
) sw Pruszesn Gdahskim

‘3. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTUS Jil ikt

3.1. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH | ZASWIADCZENIA IZB ZAWODOWYCH

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: Po/KK/w/0538 Gdafsk, dnia 13 czerwea 2012
DECYZJA nr4tYPOOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust pkt 1iust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (tekst
jednolity 2 2010 1. Oz U. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), art. 1124 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r. Nr §, poz. 42 z poin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2000 . Nr 98, poz. 1071, 2 péan. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inZ. arch. Anna Aleksandra Ludka- Sulima
urodzona w dniu 14.08.1981 w Gdarisku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke 2awodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od degyzji Przy‘s#uguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwolanie wnosi sig
za ppsredmctwem organu, ktory wydal decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okregowej lzby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. X

Czlonkowie Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe; izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czionek Czlonek
Komisji {Komisji,~, Komisj Komisji Komisji Komisji
5 I = N e
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- ) Wciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz .

1. Strona (wnioskodawea): Anna Aleksandra Ludka- Sutima, 83-010 Rotmanka, Pitsudskiego 1A/1/16
2. Gdy decyzia stanie sie ostateczna
1) Gidwny Inspekior Naczoru Budowlaneqo - w cely wpisania do centralneqe rejestru osob posiaca|acych uprawnienia budowlane
2)  rada okreqowa izby architekiow RP '
KR ¥-]

#0836 Odansk. wl Targ Weglows 27 Tel 038 300 D6 86, Fax USK 3082720 E-mani pomonkadian pl Hip www pomorska 1arp.pl
Regon #173mn393 mwi2X Konto PRO BP SAIR O Gdansk Nt 23 120 180 onpan TN -‘.'”K :

Za zgodno$¢ z oryginatem: ; :
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mgr inz. arch. Anna Ludka-Sulima
7 sierpnia 2023

*}/AF\OE;‘V—V O POWIATE LYY %
upr.nr:478/POOKK/2012 % nni‘;ﬂi’ ARGV

ul, 'Wf)j.akn §
83000 Prissres Fidas

3.2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie zgodnosci

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Oswiadczam, zZe projekt:

Temat -

Plac zabaw i zjazd linowy
Adres i lokalizacja —
83-021 Bystra, ul. Gdanska
jed. ewid. 220404_2

obreb 0010 Bystra AR_1
dz.nr 51/32

Inwestor -
Gmina Pruszcz Gdanski

Opracowany -
1 wrzesnia 2023

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie

W niniejszym os$wiadczeniu

nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam

wiasnorecznym podpisem prawdziwosc¢ ztozonego o$wiadczenia.

| ZESPOL AUTORSKI

ARCHITEKTURA projektant

| = T | P
mgr inz. arch. Anna Ludka-Sulima P f ~
upr.nr:478/POOKK/2012 ' ‘

| do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

J PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY ‘ PO%PIS i
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STAROSTWO POWIATOV/E
w Pruszezu Gdansiim

4. CZESC OPISOWA D0 e e
4.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowano projekt architektoniczno-budowlany dla obiektu:

Plac zabaw i zjazd linowy zgodnie z wytycznymi Inwestora i Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego oraz zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Omawiany obiekt zaprojektowano w lokalizacji: 83-021 Bystra, ul. Gdanska, jed. ewid.
220404 _2, obreb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32.

Kategoria obiektu budowlanego -V, VIII.

Wszystkie urzgdzenia rekreacyjno — zabawowe oraz elementy matej architektury powinny by¢
fabrycznie nowe. Powinny posiadac konstrukcje stalowg cynkowang i malowang proszkowo,
z elementami z ptyt HDPE, HPL lub polietylenowych o réznorodnej formie. Wszystkie $ruby,
nakretki, podkfadki i inne elementy tgczace, ktére wystawione sg na dziatanie warunkéw
atmosferycznych oraz tancuchy hustawek i $lizgi powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.
Urzadzenia placow rekreacji i ich nawierzchnie muszag spetnia¢ wymagania zawarte w grupie
norm PN-EN 1176 — wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie (przede wszystkim PN-EN
1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12), potwierdzone stosownymi certyfikatami
zgodnosci

z ww. normami wydanymi przez akredytowang jednostke certyfikujgcg. Ponadto urzgdzenia
placéw rekreacji powinny spetnia¢ wszystkie inne normy i wymogi stawiane placom zabaw wg
prawa polskiego.

Zamawiajgcy wymaga przedstawienia kart technicznych zawierajacych specyfikacje
materiatowg, wymiary i wizualizacje oferowanych produktéw.

Urzadzenia powinny odznacza¢ si¢ wysokg odpornoscia na oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych oraz uszkodzen w wyniku aktéw wandalizmu.

Urzadzenia oraz elementy matej architektury nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. W projekcie przedstawiono przyktadowe produkty, dopuszcza sie odstepstwo od
podanych wymiaréw urzadzen i stref bezpieczenstwa w granicach +/- 5% lub zgodnie z opisem
urzadzenia.

UWAGA!

Wszelkie elementy matej architektury — kosze, fawki, barierki, urzadzenia placu zabaw
i ogrodzenia muszg by¢ w kolorach identycznych lub zblizonych do siebie celem osiggniecia
spojnej kolorystyki catego zatozenia.

4.2, ZAKRES PRAC S
- prace przygotowawcze: zabezpieczenie zieleni, przygotowanie terenu,

- uksztattowanie terenu, wykopanie humusu,

- montaz obrzezy betonowych bedgcych rownoczesnie cokotem ogrodzenia,

UWAGA! Pamietac o gtebszym obsadzeniu obrzezy do wejSc.

- nawierzchnia bezpieczna syntetyczna w obrzezu betonowym,

- montaz urzgdzen na placu zabaw,

studioalex.pl PAB 5



- zasyp nawierzchnii bezpiecznej z piasku,

' ul, Wojska Pol )
BA=-000 Pruszes Clansti

- montaz furtki i ogrodzenia placu zabaw,

- montaz matej architektury: kosze na Smieci, tawki, tablica z regulaminem,

- uporzgdkowanie istniejgcej na terenie zieleni,

- obsianie terenu wokoét inwestycji trawa.
4.3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
Teren zaprojektowano z podziatem na dwa obszary:

- zjazd linowy — urzgdzenie sportowe

- ogrodzony plac zabaw - teren rekreacji aktywnej dla dzieci.

4.4. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |

Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. W wyniku
przeprowadzonych analiz stwierdza sig, ze na rozpatrywanym terenie w podtozu wystepujg
proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla bezposredniego posadowienia projektowanej
inwestycji. Grunty warstw geotechnicznych sklasyfikowano jako nosne i nadajgce sie do
posadowienia bezposredniego.

4.5. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.
4.6. OPIS PROJEKTOWYCH URZADZE[f'l TERENU REKREACJI

a) MALA ARCHITEKTURA

W ramach inwestycji zaprojektowano elementy matej architektury: kosz na $mieci, tawki oraz
tablice informacyjna.

S — kosz na $mieci — kosz na $mieci zaplanowano przy wejéciu na teren placu zabaw.

Kosz uliczny do selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych podzielony na 5 frakcji (papier,
tworzywa sztuczne, metale oraz odpady wielomateriatowe, szkto, odpady ulegajgce
biodegradacji, odpady resztkowe) ze stali ocynkowanej na konstrukcji stalowej o pojemnosci
okoto 40 | w kazdej frakcji, elementy malowane proszkowo i lakierowane.

Kolorystyka modutéw rodzaju segregacji wedtug Jednolitego Systememu Segregacji Odpaddéw
oraz na kazdym module oznaczenie logotypem opisujgcym przeznaczenie segmentu na dany
rodzaj odpadéw. Kazdy segment zamykany na klucz.

Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych lub fundamentach przygotowywanych na
miejscu - wg systemu producenta, trwale zakotwiony w ziemi. Wszelkie Sruby i mocowania
wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone.
Pojemnosc¢ kosza z 5 wktadami ok. 40! kaZzda frakcja — szt. 1

studioalex.pl PAB 6



STAROSTWO POWIATOWE
w Pragzcin Geatskim

. Wiijsks f;"n?nkieg.f 16

#3000 Prussez Cdanski

Przyktadowe zdjecie/wizualizacja urzgdzenia

L - tawka — fawki zaplanowano przy wejsciu do ogrodzonego placu zabaw.

Zaprojektowano fawki proste z oparciem.

Materiat: konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, elementy siedzenia
kompozytowe imitujgce deski drewniane zabezpieczone przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw
zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone.

Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych lub fundamentach przygotowywanych na
miejscu - wg systemu producenta, trwale zakotwiona w ziemi.

Wymiary tawki: dtugoS¢ — 165cm, szeroko$¢ siedziska — 45cm - szt. 2

L 3
7

Przyktadowa wizualizacja urzgdzenia

studioalex.pl PAB 7
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T - tablica z regulaminem - tablice z regulaminem zaplanowano w pobﬁ wejscia:pasteren
placu zabaw. 23000 Pn 'fw Gdaiski
Materiat: stelaz z profilu stalowego o przekroju 90x90mm lub fi90mm, .

ocynkowany, malowany proszkowo, tablica ze spienionego PCV, napisy i
piktogramy naniesione metodg sitodruku na etapie produkcji. Tekst
regulaminu w porozumieniu z inwestorem na etapie wykonawczym.
Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw
zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do
podtoza poprzez betonowanie w gruncie wg systemu producenta.

Wymiary tablicy: ok.50x70cm, wysokos$¢ 200cm — szt. 1

e

Przyktadowe zdjecie/wizualizacja urzgdzenia

b) ZJAZD LINOWY

Zjazd linowy bedacy obiektem sportowym zlokalizowano w potudniowej czesci terenu inwestycji
miedzy istniejacym boiskiem do pitki noznej, a ogrodzeniem dz. Nr 51/37.

Materiat: konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych, lina stalowa o $rednicy 10mm.
Siedzisko z EPDM z rdzeniem aluminiowym lub stalowym, tancuch cynkowany, w otulinie
gumowej. Obojnica wbozka z nierdzewnej sprezyny z gumowym zderzakiem, wozek ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo, rolki bezobstugowe. Wszelkie $ruby i mocowania
wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone.
Mocowany do podfoza poprzez betonowanie w gruncie wg systemu producenta.

Dtugos$¢ zjazdu: 20m

Uwaga - w przypadku tego urzadzenia dopuszcza sig¢ odstepstwo od podanych wymiaréw w
granicach +/- 2%.

Przyktadowe zdjecie/wizualizacja urzgdzenia

studioalex.pl PAB 8



STAROSTWO POWMY@W E
C) PLAC ZABAW s Pruszezu Gdanskim

ul, Wojeka Polskiego 16
Ogrodzony plac zabaw dla dzieci zlokalizowano w péinocnej czesci terenusrekiéacji‘aktywhej.
Na teren placu zabaw zaplanowano jedno wejscie przez furtke w poétnocno-wschodnim
narozniku ogrodzenia.

B - bujak — bujak z zabezpieczeniem dla najmtodszych dzieci zaplanowano w poblizu wejscia
na teren ogrodzonego placu zabaw, w p6tnocno-wschodnim narozniku.

Materiat: konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej, plytki $cianek z kolorowego
polietylenu HDPE o grubosci 15mm odpornego na wilgo¢ i UV, sprezyna ze stali sprezynowej,
cynkowanej i malowanej proszkowo.

Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podioZza poprzez betonowanie w gruncie wg
systemu producenta.

Strefa bezpieczeristwa: 380 x 343 cm

Wysokosc swobodnego upadku: 45 cm

Wymiary urzgdzenia: 80 x 45 cm, wysokos¢ 85 cm — szt. 1

Przyktadowe zdjecie/wizualizacja urzgdzenia

H - hustawka potréjna — hustawke potrojng, skiadajgcg sie z: siedziska tradycyjnego,
siedziska gniazdo oraz siedziska dla najmtodszych dzieci z blokadg na nogi i pas,
zlokalizowano we wschodniej cze$ci placu zabaw, w poblizu wejscia na ogrodzony plac zabaw.
Materiat: konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej, ptytki $cianek z kolorowego
tworzywa sztucznego odpornego na wilgo¢ i UV. Siedzisko tradycyjne i dla najmtodszych
wykonane z konstrukcji stalowej, powlekanej guma, siedzisko gniazdo wykonane z lin
polipropylenowych na oplocie stalowym, tancuchy nierdzewne. Wszelkie $ruby i mocowania
wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone.
Mocowany do podtoza poprzez betonowanie w gruncie wg systemu producenta.

Strefa bezpieczenstwa: 650 x 740 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 125 cm

Wymiary urzgdzenia: 650 x 192 cm, wysoko$c¢ 240 cm — szt. 1

Uwaga - w przypadku tego urzgdzenia dopuszcza sie odstgpstwo od podanych wymiaréw w
granicach +/- 2%.

studioalex.pl PAB 9



STAROSTWO POWIATCWE
w Pruszezu Gduhskim

1), Wajska Polskieao 16

#4061 Pripess G4agsls

Przykiadowe zdjecie/wizualizacja urzgdzenia

PE - panel edukacyjny — panel edukacyjny zlokalizowano w potudniowo-wschodnim narozniku
placu zabaw. Panel wyposazony jest w gre dydaktyczng wybrang w porozumieniu z inwestorem
na etapie wykonawczym.

Materiat: Stupy z profili stalowych o przekroju kwadratowym, ocynkowane, malowane
proszkowo, zakonczenie stupow w postaci czopéw z migkkiej gumy EPDM. Panel zabawkowy
wykonany z bezobstugowego elementu zespolonego.

Wszelkie Sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podioZza poprzez betonowanie w gruncie wg
systemu producenta.

Strefa bezpieczenstwa: 385 x 304 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 60 cm

Wymiary urzgdzenia: 87 x 13 cm, wysoko$¢ 100 cm — szt. 1

Przyktadowe zdjecie/wizualizacja urzgdzenia

studioalex.pl PAB 10



STAROSTWO POWIATO Wk
. . y ; . . W Pruszeay Gdagskim, ,
ZI - zestaw integracyjny — zestaw integracyjny, skiadajacy sie z:vwiezy rzdaszkiem,

podjazdem dla niepetnosprawnych, zjezdzalni, drabinki pionowej, drabinki”poziorriej;:tablicy
rysunkowej, panelu edukacyjnego oraz gry integracyjnej ,kétko i krzyzyk”, zlokalizowano przy
wejsciu do placu zabaw. Do zestawu doprowadzona jest nawierzchnia syntetyczna z EPDM
umozliwiajgca dostep osob niepetnosprawnych o ograniczonej sprawnosci ruchowe;.

Materiat: konstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, ocynkowanych, malowanych
proszkowo. Elementy zadaszenia z plyt HDPE, podesty z wodoodpornej sklejki z warstwa
antyposlizgowa, opartej na konstrukcji stalowej. Zjezdzalnia ze stali nierdzewnej. Drabinka
pozioma z rury nierdzewnej, boki z ptyty HDPE. Tablica rysunkowa z wodoodpornej sklejki,
malowanej farbg tablicowg. Walce gry ,koétko i krzyzyk” polipropylenowe, malowane w technice
sitodruku. Panel zabawowy jako bezobstugowy element zespolony wyposazony w gre
dydaktyczng wybrang w porozumieniu z inwestorem na etapie wykonawczym.

Wszelkie Sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podioza poprzez betonowanie w gruncie wg
systemu producenta.

Strefa bezpieczenstwa: 1030 x 830 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 165 cm

Wymiary urzgdzenia: 740 x 490 cm, wysoko$¢ 320 cm — szt. 1

Uwaga - w przypadku tego urzgdzenia dopuszcza si¢ odstepstwo od podanych wymiaréw w
granicach +/- 2%.

4\‘

Przyktadowe zdjecie/wizualizacja urzgdzenia

PL — piramida linowa - piramide linowg zlokalozowano w centralnej czesci placu zabaw.
Materiat: stup konstrukcyjny z rury stalowej nierdzewnej lub cynkowanej i malowanej
proszkowo, siatki linowe polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone poprzez plastkiowe
taczniki.

Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Mocowana do podioza poprzez betonowanie w gruncie i
zakotwiona kotwami ze stali nierdzewnej lub cynkowanej wg systemu producenta.
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Strefa bezpieczenstwa: okrgg o Srednicy 640 cm STAROSTWO h;%‘,i ii fn W/E
S¢ W szezy LOARNSKI]

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 158 cm ki }:»2::;:%';)!;’!«5@;;‘\ L,

Wymiary urzgdzenia: okrag o Srednicy 392 cm, wysoko$¢ 360 cm — szt. 14-nu Brisses Gdahski

Uwaga - w przypadku tego urzgdzenia dopuszcza si¢ odstgpstwo od podanych wymiarow
urzgdzen i stref bezpieczenstwa w granicach +/- 2%.

7 1h
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Przykiadowe zdjecie/wizualizacja urzadzenia

Z - zjezdzalnie — zestaw zjezdzalni skiadajgcy sie z: wiez bez daszku i daszkiem, trapu
wejsciowego, $Scianki wspinaczkowej, drabinki, linarium, zjezdzalni niskiej o wys. ok. 135cm
oraz zjedzalni wysokiej o wys. ok. 210cm, zlokalizowano przy piramidzie linowej w potudniowo-
zachodniej cze$ci placu zabaw.

Materiat: konstrukcja z rur stalowych okragtych cynkowanych, malowanych proszkowo.
Elementy zadaszenia z ptyt HDPE, podesty z wodoodpornej sklejki z warstwg antyposlizgowa,
opartej na konstrukcji stalowej. Zjezdzalnie ze stali nierdzewnej. Uchwyty $cianki
wspinaczkowej z tworzywa opartego na Zywicach, mocowane do wodoodpornej sklejki. Liny
polipropylenowe na oplocie stalowym, potgczone ze sobg poprzez plastikowe fgczniki.

Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Mocowane do podioza poprzez betonowanie w gruncie wg
systemu producenta.

Strefa bezpieczenstwa: 1060x825 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 220 cm

Wymiary urzgdzenia: 720x490 cm, wysokos¢ 465 cm — szt. 1
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Przyktadowe zdjecie/wizualizacja urzgdzenia

ZS — zestaw sprawnosciowy — zestaw sprawnos$ciowy skiadajgcy sie z: wiez bez daszku,
linarium poziomego, pomostu ruchomego, réwnowazni, mostku wiszgcego, mostku linowego i
stupkéw do skokoéw zlokalizowano w potudniowo-zachodniej czesci placu zabaw.

Materiat: konstrukcja z profili stalowych, cynkowanych, malowanych proszkowo, siatki linowe
polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone poprzez plastkiowe tgczniki, podesty z
wodoodpornej sklejki z warstwg antyposlizgowg opartej na konstrukcji stalowe;j.

Wszelkie Sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Mocowane do podioza poprzez betonowanie w gruncie wg
systemu producenta.

Strefa bezpieczenstwa: 935x770 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 40 cm

Wymiary urzadzenia: 635x470 cm, wysoko$¢ 125 cm — szt. 1

Uwaga - w przypadku tego urzgdzenia dopuszcza si¢ odstepstwo od podanych wymiaréw
urzgdzen i stref bezpieczenstwa w granicach +/- 2%.

Przyktadowe zdjecie/wizualizacja urzgdzenia
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w Pruszezy Gdanskif
Ogrodzenie placu zabaw — ogrodzenie placu zabaw zaplanowano jako p:gé},sbwegkpanélowe,
systemowe, dedykowane do placow zabaw usytuowane na fec6KolesBetéhowym
prefabrykowanym wg cato$ciowej dostawy producenta razem z ptotem.
Furtka wejscia gtdbwnego z samozamykaczem wahadiowym systemowa o szerokosci przejscia
min. 1m.
Furtka wejscia technicznego dwuskrzydtowa systemowa o szerokosci przejscia 3m.
Materiat: stupki stalowe o przekroju 50x50 mm, prety stalowe o Srednicy 8mm, giete w ksztatcie
litery U u gory, poprzeczki stalowe przesta 30x30 mm, gr. 2 mm. Wszystkie elementy stalowe s3
ocynkowane i malowane proszkowo (zalecany kolor ciemnozielony).
Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Stupki konstrukcyjne mocowane na cokole do podioza poprzez
betonowanie w gruncie wg systemu producenta.
Panele ogrodzenia i furtek powinny by¢ szczegélnie odporne na akty wandalizmu.
Wymiary przesta ogrodzenia: dtugos¢ ok. 200 cm, wysoko$¢ 100 cm
Wymiary furtki: 100 x 100 cm, — szt. 1, 150 x 100cm — szt. 2
Dtugosc catego ogrodzenia: ok. 75 mb (razem z furtkami)

| )

)

Przyktadowe zdjecie/wizualizacja urzgdzenia

4.7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢ i sposob odprowadzenia $ciekow
Obiekt budowlany nie bedzie zaopatrywany w wode.

Wody opadowe zostang zagospodarowane na terenie inwestyciji.

b) Emisja zanieczyszczen powietrza

Eksploatacja obiektu ze wzglgdu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robot
budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Usuwanie odpadow statych, zwigzanych z eksploatacjg obiektu, odbywac sie bedzie poprzez
gromadzenie ich w koszu na Smieci i usuwanie poprzez okresowe wywozenie na sktadowisko
odpaddéw komunalnych wraz z pozostatymi odpadami powstatymi na terenie inwestyciji.
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d) Wiasciwosci akustyczne i drgania mvj;:;u: z:\)}?id «:gv:m =
Eksploatacja obiektu nie jest zwigzana z emisjg ponadnormatywnego ha{asy, Q? “k”ﬁjb EiféNa
granicy dziatki poziom hatasu nie powoduje oddziatywania. Dodatkowo zaprojektowano Zielen

izolacyjng wzdtuz granic terenu z dziatkami budowlanymi.

e) Emisja promieniowania
Obiekt nie bedzie emitowat promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego ani innych zaktécen.

f) Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe i wody
Obiekt jest zaprojektowany przy zatozeniu minimalizacji ingerencji w tereny przylegte.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu, urzgdzen oraz sposoéb jego posadowienia nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne, jak rbwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod. Wszelkie instalacje podziemne projektuje sie jako szczelne.

4.8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, z
zachowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw Prawa Budowlanego, a takze pod nadzorem
0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Nalezy stosowal materialy i wyroby budowlane majgce aktualne Certyfikaty
Bezpieczenstwa, wymagane atesty oraz Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania przez
Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbiorow
zachowac do kontroli i odbioru.

Transport, przechowywanie, zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementow,
zgodnie z obowigzujgcymi  warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami techniczno - rozruchowymi
urzgdzen i elementdéw przychodzgcych na budowe oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty wykonywac $scidle wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunkéw Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukcji, funkcji i materiatdw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, majgce wptyw na parametry techniczne i ostateczny oglad wizualny muszg
by¢ bezwzglednie ustalone z Inwestorem oraz z projektantami.

Przed przystgpieniem do prac zobowigzuje sie inwestora lub jego upowaznionego
przedstawiciela do dopilnowania wykonania przez wykonawce robét planu BIOZ. Plan BIOZ
wykonuje osoba o wymaganych uprawnieniach w zakresie BHP jak kierownik budowy
lub osoba wyznaczona przez niego. Plan BIOZ nalezy wykona¢ dla wszystkich robot
wyszczegolnionych w prawie budowlanym odnoénie BIOZ. Kierownik budowy ma obowigzek
okresli¢ i zapewnic¢ bezpieczng organizacje robo6t dla wszystkich prowadzonych prac.

Inwestycje nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem wszystkich wymagan i wytycznych
zawartych w decyzjach, postanowieniach i innych uzyskanych opiniach i pismach.

Wymagane  jest  stosowanie rozwigzan systemowych wg wytycznych
dostawcy/producenta.

Wykonawca zobowigzany jest w swoich projektach roboczych uwzgledni¢ wszystkie
niezbedne elementy.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegltg biezgcg
koordynacjg migdzybranzowg. Projekt rozpatrywa¢ wraz z projektami branzowymi. W
wypadku watpliwos$ci wymagane jest potwierdzenie projektantow.
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Wykonawca zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania si¢f QZ;S?dokiijmeﬁ{(éaé
projektu. Wszelkie niezgodno$ci powinny by¢ zgtaszane przed rozpoczeciem Jgﬁﬁé”ﬂ"’i*kff'-geg 1s
Cze$¢ rysunkowa i opis techniczny stanowi integralng cato$é - rozpatrywac {é’éﬁﬁfé?*“
Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw w naturze.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
« Za prawidtowos¢ wykonania odpowiada Wykonawca.
«  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych.
* Polskie Normy (PN-EN), instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, dopuszczenia i atesty
Instytutu Techniki Budowlane;.
* Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéow i dostawcéw stosowanych
systemow i materiatow budowlano-instalacyjnych.
e Przepisy techniczne i wytyczne instytucji kontrolujgcych jako$é materiatow i
wykonywanych robot.
Wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia powinny by¢ najwyzszej jakosci w przyjetym
standardzie.
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
Temat -
Plac zabaw i zjazd linowy
Lokalizacja —
83-021 Bystra, ul. Gdanska, obreb 0010 Bystra AR_1, dz. nr 51/32
Inwestor -

Gmina Pruszcz Gdanski

1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

W wyniku zamierzonej inwestycji nie powstang zadne nowe obiekty kubaturowe.

1.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest Plac zabaw i zjazd linowy

Zakres obejmuje:

- prace przygotowawcze: zabezpieczenie zieleni do zachowania, przygotowanie terenu pod
projektowane utwardzenia i urzgdzenia

- uksztattowanie terenu, podniesienie terenu w potudniowo-wschodniej czesci potudniowego terenu
rekreacji, wykonanie skarp, wykonanie skarpy od strony rowu z potokiem- wykonanie utwardzenia z
kostki betonowej z obrzezem

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku z obrzezem

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej z obrzezem

- montaz urzadzen na placu zabaw

- montaz zjadzu linowego

- montaz furtki i ogrodzenia placu zabaw

- montaz matej architektury: kosz na $mieci, tawki, tablica z regulaminem

- uporzgdkowanie istniejgcej na terenie zieleni

- nasadzenie trawnika z rolki w miejscu ewentualnych naruszen istniejgcego trawnika

w skiad powyzszych dziatan wchodza:

- roboty porzgdkowe, zabezpieczajgce

- roboty ziemne, nasypy i wykopy nie przekraczajgce 2m

- roboty brukarskie

- roboty budowlane (wykonanie fundamentéw pod urzadzenia)
- roboty montazowe (montaz urzgdzen)

1.2. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Kolejnos¢ wykonania robét ustali Kierownik Budowy w uzgodnieniu z podwykonawcami i Kierownikami
Robot instalacyjnych. W zakresie dotyczgcym robét budowlanych proponuje sie nastepujgca kolejnosé

wg punktu A. Dopuszcza sie etapowanie inwestycji.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na dziatce objetej inwestycjg nie wystepujg zadne obiekty budowlane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Pobliska ulica, elementy nie ujawnione na mapie.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH —SKALA |

RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Przy realizacji przedmiotowych zamierzen wystapi¢ moga nastepujgce zagrozenia:
- upadek pracownikéw z wysokosci przy montazu urzgdzen

- upadek do wykonanych wykopow pod fundamenty
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- niebezpieczenstwo dla przebywajgcych w sgsiedztwie oséb — upadek materiatow, narzedzi, elementéw
konstrukcji z wysokosci

- ruch pojazdéw transportowych przez tereny ogoélnodostepne i w sgsiedztwie terenu.

- urzgdzenia mechaniczne zainstalowane i wykorzystywane na placu budowy.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogrodzenie terenu:

Obecnos$¢ nieupowaznionych oséb moze powodowaé bezposrednie zagrozenie, zdrowia

i zycia os6b nieupowaznionych znajdujacych sie w strefach prowadzenia robét oraz posrednio dla
pracownikéw wykonujacych roboty budowlane.

Teren budowy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym o wys. min 2 m.

Barierki wykonywac¢ z desek o szer. 15 cmiwys. 1,1 m.

Ciagi i drogi komunikacyjne:

Niewtasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowaé bezposrednie zagrozenie

zdrowia i zycia pieszych poruszajgcych si¢ na terenie budowy — zagrozenia mogg wystepowaé wokét
budynkdw sgsiednich w rejonie transportowania materiatébw oraz na przedmiotowej dziatce podczas
prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

Zagrozenie stanowi¢ moze rowniez ruch pojazdéw samochodowych zaopatrujgcych budowe
w materiaty budowlane.

Oznakowanie:

W miejscu widocznym umiesci¢ tablice informacyjng, zawierajagcg miedzy innymi numery telefonéw
alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych za prowadzenie budowy.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjne;.

Umiesci¢ znaki informacyjne o prowadzonych pracach na wysokosciach.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Na pracodawcy cigzy obowigzek zatrudniania tylko pracownikéw posiadajgcych wymagane

okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego,
z omowieniem szczegblnych zagrozen wystepujacych przy wykonaniu konkretnych robét.

Szkolenie to winno by¢ przeprowadzone przed wystaniem pracownikéw na miejsce pracy.

Wazne jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie BHP dla pracodawcow i pracownikow
budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci
do poszczegoinych rodzajow, zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku lub grupie stanowisk

pracy.

7. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW | SUBSTANCJI
ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.

Podczas robot przy preparatach chemicznych chemii budowlanej nalezy uzywaé przewidzianych
dla danego rodzaju robé6t w przepisach BHP strojow ochronnych,

Nalezy przestrzegaC zasad transportu elementéw | materiatéw, zabezpieczy¢ przejécia
do stanowisk przed spadajgcymi z wysokos$ci przedmiotami.

Materiaty sktadowac¢ w niedostepnym dla oséb postronnych miejscu zgodnie z zaleceniami producenta i
wymaganymi oznaczeniami.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ i utwardzi¢ teren pod sktadowanie materiatéw budowlanych.
Materiaty drobnicowe uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 metry i dostosowaé¢ do ich
wytrzymatosci. Stosy materiatdbw workowanych uktada¢ krzyzowo w wysokosci nie przekraczajgcej 10
warstw.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,

AWARII I INNYCH ZAGROZEN.
- pracownikom nalezy zapewni¢ szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postepowania w
sytuacjach zagrozen i wypadkéw,
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- pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i $rodki ochrony osobiste;j,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie do stosowania tych
$rodkow,

- przy pracach na wysokos$ci ponizej 4 metréw roboty nalezy prowadzi¢ z drabiny zabezpieczonej przed
poslizgiem lub rozsunieciem

- rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy,

- egzekwowanie od pracownikow stosowania ochrony zbiorowej oraz sprzetu ochrony
indywidualnej,

- umieszczenie znakéw informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokosciach,

- wydzielenie ciggéw komunikacji i miejsc pracy oraz ich oswietlenie,

- zabezpieczenie wykopdw, miejsc niebezpiecznych i nieo$wietlonych,

- podczas robdt przy preparatach chemicznych chemii budowlanej nalezy uzywac przewidzianych
dla danego rodzaju rob6t w przepisach BHP strojéw ochronnych,

- nalezy przestrzegac zasad transportu elementéw i materiatéw, zabezpieczyé przejécia do
stanowisk przed spadajgcymi z wysokos$ci przedmiotami,

- wszystkie urzadzenia i sprzet winny by¢ technicznie sprawne, pozostawa¢ pod fachowa kontrolg
okreslonego mechanika i elektryka i byly uzytkowane zgodnie z instrukcjami producentow.

- dojazd strazy pozarnej jest zapewniony przez istniejgce drogi pozarowe. Wszelkie urzgdzenia gasnicze
| sprzet p.poz winny zosta¢ rozmieszczone na budowie w miejscach wskazanych przez Kierownika
Budowy.

- jakikolwiek wypadek na terenie budowy nalezy zgtosi¢ do wtasciwego Inspektora BHP

- Kierownik budowy zobowigzany jest przed przystgpieniem do dziatania wykona¢ szczegétowy plan
BIOZ obejmujgcy wszystkie aspekty prac podczas realizacji niniejszego projektu.

9. MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW BUDOWY | DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO
PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | URZADZEN:

Kierownik budowy zobowigzany jest przed przystgpieniem wyznaczyé odpowiednie miejsce
przechowywania dokumentéw — np. pomieszczenie/kontener socjalny.

ZESPOL AUTORSKI PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY PODPI§ ‘
» mgr inz. arch. Anna Ludka-Sulima Al
ARCHITEKTURA | Priekent |0 o1 478/POOKK/2012 L7
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej (‘uyl_»
‘.'\./

Projektant Gtéwny autor BIOZ:
mgr inz. arch. Anna Ludka-Sulima upr.nr:478/POOKK/2012
83-010 Straszyn, ul. Radunska 10
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e AL ADRD Pruszcz Gdanski, 29 listopada 2023r.

- QY r%”‘:’
DECYZJA ~F 3

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14.06.1960?;:¥7'k6‘(§’éi? Pbste;;owania Administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2023r. Poz. 775 ze zm.), art. 5 ust.1, art.11, art.12 ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U. z 2022r. Poz. 2409 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
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ROS.6124.413.2023.AKO

Gminy Pruszcz Gdaniski z siedzibg w Juszkowie (83-000) przy ul. Zakatek 1; posiadajagca numer NIP
5932140699;

w imieniu ktérej wystgpita p.Anna Ludka-Sulima

w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na wytgczenie z produkcji rolnych, na dziatce numer 51/32 (KW
GD1G/00051882/1) potozonej w miejscowosci Bystra, gmina Pruszcz Gdariski pod inwestycje zwigzang
z budowg placu zabaw i zjazdu linowego

STAROSTA GDANSKI ORZEKA:

1.ZEZWALAM NA WYACZENIE Z PRODUKCII uzytkéw rolnych o powierzchni 0,1656ha zaliczonych do

klasy bonitacyjnej Pslll zlokalizowanych na dziatce numer 51/32 potozonej w miejscowosci Bystra,
gmina Pruszcz Gdanski pod inwestycje zwigzang z budowa placu zabaw i zjazdu linowego - zgodnie z
zatgcznikiem nr 1 do decyzji.

2. USTALAM NASTEPUJACE WARUNKI WYLACZENIA:

A.NIE NALICZAM JEDNORAZOWEJ NALEZNOSCI z tytutu wytaczenia z produkcji gruntéw rolnych, o
powierzchni 0,1656ha zaliczonych do klasy bonitacyjnej Pslli zlokalizowanych na dziatce numer
51/32 potozonej w miejscowosci Bystra, gmina Pruszcz Gdariski pod inwestycje zwigzang z budowga
placu zabaw i zjazdu linowego, gdyz wartoé¢ wolnorynkowa wyltaczanego gruntu przewyisza
wartosc¢ naleznosci.

B. USTALAM OPYATE ROCZNA za trwate wylaczenie gruntéw rolnych z produkcji o powierzchni
0,1656ha zaliczonych do klasy bonitacyjnej Pslil zlokalizowanych na dziatce numer 51/32
potozonej w miejscowosci Bystra, gmina Pruszcz Gdanski pod inwestycje zwigzang z budowa placu
zabaw i zjazdu linowego w wysokosci 4826,412¢ (cztery tysigce osiemset dwadziescia szeé¢ ztote
41/100) i ptatng corocznie przez kolejnych 10 lat zawsze do dnia 30 czerwca, zgodnie z wnioskiem
bedga to lata 2024 - 2033.

C. OPLATY ROCZNE NALEZY WPtACAC NA KONTO:
Wojewdodzkie Biuro Geodezji i Terendéw Rolnych w Gdarisku
PKO Bank Polski S.A.

791020 1811 0000 0602 0312 5069

OPLATY NIE UISZCZONE W TERMINIE podlegaja $ciggnieciu w trybie przepiséw o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji.

D. W PRZYPADKU ZBYCIA GRUNTOW WYLACZONYCH Z PRODUKCII niniejsza decyzja, obowigzek
uiszczania opfat rocznych przechodzi na nabywce. Zbywajacy zobowigzany jest uprzedzi¢ o tym
nabywce i powiadomi¢ Wojewddzkie Biuro Geodezji i Terenéw Rolnych w Gdarisku zatgczajac
dokumenty potwierdzajgce zmiane witascicieli.

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDANSKIM
Woydziat Rolnictwa i Ochrony $rodowiska
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski, tel. (0-58) 773 12 02,01,60 fax (0-58) 683 48 99
e-mail sekretariat@powiat-gdanski.pl, www.powiat-gdanski.pl



1. Optata roczna za wytaczenie 0,1656ha: 0,1656ha x 291450zt/ha x10%= 4826,41z4

Optata roczna za wytaczenie z produkcji 0,1656ha gruntéw klasy Pslil wynosi 4826,41z1 i jest ptatna
corocznie przez 10 lat w terminie do 30 czerwca, za kazdy rok, wg wniosku s3 to lata 2024-2033.

Majac powyisze na uwadze nalezato orzec jak w rozstrzygnieciu.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy Stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Starosty
Gdariskiego w Pruszczu Gdanskim w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.

Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna

Zgodnie z art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 2
pkt. 1iart. 51, s3 obowigzane zgfasza¢ wiaéciwemu staroécie wszelkie zmiany danych objetych ewidencja gruntéw i budynkéw, w terminie 30
dniliczac od dnia powstania tych zmian.

Informuje, iz zgodnie z art. 12 ust. 16 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. O ochronie gruntéw rolnych i lesnych na wniosek organu wykonawczego
jednostki samorzadu terytorialnego marszatek wojewédztwa - w odniesieniu do gruntéw rolnych, (...) moze umorzy¢ catoé¢ lub czesc
naleznosci i optat rocznych, (...) w przypadku inwestycji o charakterze uzytecznosci publicznej z zakresu oéwiaty i wychowania, kultury, kultu
religijnego oraz ochrony zdrowia i opieki spotecznej, jezeli inwestycja ta stuzy zaspokojeniu potrzeb lokalnej spotfecznosci, oraz dotyczgcej
powigkszenia lub zatozenia cmentarza, jezeli obszar gruntu podlegajacy wylaczeniu nie przekracza 1 ha i nie ma mozliwosci zrealizowania
inwestycji na gruncie nieobjetym ochronq.

Decyzja niniejsza zwolniona jest z opfaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej.
Podany w decyzji nr rachunku moze ulec zmianie. Przed dokonaniem wptaty za wylaczenie gruntéw roinych z produkgji, naleiy
sprawdzi¢ aktualny nr rachunku bankowego na stronie Wojewddzkiego Biura Geodezji i Terenéw Rolnych w Gdarisku.

Otrzymuja:
@ Gmina Pruszcz Gdariski
2. A3
Do wiadomosci:

1. Wojewddzkie Biuro Geodezji i Terenéw Rolnych, ul. Sucha 12, 80-531 Gdarisk
Wydziat Geodezji i Katastru w/m
3. Anna Ludka-Sulima

B

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gdarnski w Pruszczu Gdarskim. Realizujac obowigzek informacyjny
wynikajacy 2z Rozporzadzenia (UE) 2016/679  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016
w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegdtowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaty na
stronie https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=189&bsc=N

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDANSKIM
Wydziat Rolnictwa i Ochrony $rodowiska
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski, tel. (0-58) 773 12 02,01,60 fax (0-58) 683 48 99
e-mail sekretariat@powiat-gdanski.pl, www.powiat-gdanski.pl
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