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2. SPISTRESCI
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‘3. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

3.1. KOPIADECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH | ZASWIADCZENIA IZB ZAWODOWYCH

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: Po/KK/w/0538 Gdaisk, dnia 13 czerwea 2012
DECYZJA nr 41 ¥/POOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1, ust. 2 3, art 13ustpkt1iuswuswwyzdiﬁa7lipm1994f.-Prawobudowlme(bkst
jednoity 2 2010 . Dz U. Nr 243, poz. 1623z pogn. zm.), art. 1§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr§, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z2006r.Nr83,poz.5782p¢zn.m.)otazut104i107§1l4ustawyzdnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071, z pon. zm.)

stwierdza sig, 2e
Pani
mgr inZ. arch. Anna Aleksandra Ludka- Sulima
urodzona w dniu 14.08.1981 w Gdarisku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczer;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0d de?yzji przys#uguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwolanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje §. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Calonkowie Okrggowe;j Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisjj Komisji
05 (b il
Elzbieta R Joanna iela Milan- Barbara Antoni
Zdur;:qwska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
roz ’

Qtrzymuig;
1. Strona (wnioskodawca): Annz Aleksandra Ludka- Sulima, 83-010 Rotmanka, Pitsudskiego 14/1/16
2. Gdy decyza stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspekior Naczory Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osob pOsiadajacych uprawnienia budowlane
) rada okregowa izby architekiow RP ‘
K -¥)

811836 Gdansk. ul Targ Weglows 2° Tel 038 300 06 S6. Fax: 058 3082720 E-mail PomorskaG g ot Hop www pomorska iarp pl
Repon 0173an305 o028 Komo PKO BP SANIOGdansk Nt 234 1020 1811 0000 U202 001 3¢

Za zgodnos¢ z oryginatem: i
mgr inz. arch. Anna Ludka-Sulima  upr.nr:478/POOKK/2012 \
1 wrze$nia 2023 .\
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3.2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenie zgodnosci

PROJEKT WYKONAWCZY

Os$wiadczam, ze projekt:

Temat -

Plac zabaw i zjazd linowy
Adres i lokalizacja -
83-021 Bystra, ul. Gdanska
jed. ewid. 220404_2

obreb 0010 Bystra AR_1
dz. nr 51/32

Inwestor -
Gmina Pruszcz Gdanski

Opracowany -
1 wrzesnia 2023

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartosc¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie
w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam
wiasnorgcznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego o$wiadczenia.

| ZESPOL AUTORSKI ' Wi;ROJEKTANT/SFRAV\;D;AVJAC\V(7 ) ~ Tproppis
r e = o e I — - S == — g
: i ‘mgr inz. arch. Anna Ludka-Sulima ‘ ? "
| ARCHITEKTURA ~projektant | upr.nr:478/POOKK/2012 | i

‘ do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci ‘ \
‘ ‘ | architektonicznej : & Y
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4. CZESC OPISOWA
4.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowano projekt architektoniczno-budowlany dla obiektu:

Plac zabaw i zjazd linowy zgodnie z wytycznymi Inwestora i Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego oraz zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Omawiany obiekt zaprojektowano w lokalizacji: 83-021 Bystra, ul. Gdanska, jed. ewid.
220404_2, obreb 0010 Bystra AR _1, dz. nr 51/32.

Kategoria obiektu budowlanego -V, VIII.

Wszystkie urzgdzenia rekreacyjno — zabawowe oraz elementy matej architektury powinny by¢
fabrycznie nowe. Powinny posiada¢ konstrukcje stalowg cynkowang i malowang proszkowo,
z elementami z ptyt HDPE, HPL lub polietylenowych o réznorodnej formie. Wszystkie $ruby,
nakretki, podktadki i inne elementy tgczace, ktére wystawione sg na dziatanie warunkéw
atmosferycznych oraz faficuchy hustawek i $lizgi powinny byé wykonane ze stali nierdzewne;.
Urzadzenia placow rekreacji i ich nawierzchnie muszg spetniac wymagania zawarte w grupie
norm PN-EN 1176 — wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie (przede wszystkim PN-EN
1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12), potwierdzone stosownymi certyfikatami
zgodnosci

z ww. normami wydanymi przez akredytowang jednostke certyfikujgcg. Ponadto urzgdzenia
placow rekreacji powinny spetnia¢ wszystkie inne normy i wymogi stawiane placom zabaw wg
prawa polskiego.

Zamawiajgcy wymaga przedstawienia kart technicznych  zawierajgcych  specyfikacje
materiatowg, wymiary i wizualizacje oferowanych produktow.

Urzadzenia powinny odznacza¢ sie wysokg odpornoscig na oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych oraz uszkodzen w wyniku aktéw wandalizmu.

Urzadzenia oraz elementy matlej architektury nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta. W projekcie przedstawiono przyktadowe produkty, dopuszcza si¢ odstepstwo od
podanych wymiaréw urzadzen i stref bezpieczenstwa w granicach +/- 5%.

UWAGA!

Wszelkie elementy matej architektury — kosze, fawki, barierki, urzadzenia placu zabaw
I ogrodzenia muszg by¢ w kolorach identycznych lub zblizonych do siebie celem osiggniecia
spojnej kolorystyki catego zatozenia.

4.2. OPIS PROJEKTOWYCH URZADZEN TERENU REKREACJI

a) MALA ARCHITEKTURA

W ramach inwestycji zaprojektowano elementy mate; architektury: kosz na $mieci, tawki oraz
tablice informacyjna.

S — kosz na $mieci — kosz na $mieci zaplanowano przy wejsciu na teren placu zabaw.

Kosz uliczny do selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych podzielony na 5 frakcji (papier,
tworzywa sztuczne, metale oraz odpady wielomaterialowe, szkio, odpady ulegajgce
biodegradacji, odpady resztkowe) ze stali ocynkowanej na konstrukcji stalowej o pojemnoséci
okoto 40 | w kazdej frakcji, elementy malowane proszkowo i lakierowane.

Kolorystyka modutéw rodzaju segregacji wedtug Jednolitego Systememu Segregacji Odpadow
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oraz na kazdym module oznaczenie logotypem opisujgcym przeznaczenie segmentu na dany
rodzaj odpadéw. Kazdy segment zamykany na klucz.

Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych Ilub fundamentach przygotowywanych
na miejscu - wg systemu producenta, trwale zakotwiony w ziemi. Wszelkie $ruby i mocowania
wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone.
Pojemnos$¢ kosza z 5 wktadami ok. 401 kazda frakcja — szt. 1

Przyktadowe zdjecie/wizualizacja urzadzenia

t - tawka — tawki zaplanowano przy wejsciu do ogrodzonego placu zabaw.

Zaprojektowano tawki proste z oparciem.

Materiat: konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, elementy siedzenia
drewniane zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Wszelkie Sruby i
mocowania wystawione na dziatanie warunkéow zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio
zabezpieczone.

Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych lub fundamentach przygotowywanych na
miejscu - wg systemu producenta, trwale zakotwiona w ziemi.

Wymiary tawki: dtugo$¢ — 165cm, szerokos¢ siedziska — 45¢cm - szt. 2

Przyktadowa wizualizacja urzadzenia
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T — tablica z regulaminem - tablice z regulaminem zaplanowano w poblizu wejécia na teren
placu zabaw.

Materiat: stelaz z profilu stalowego o przekroju 90x90mm Iub fi90mm, ocynkowany, malowany
proszkowo, tablica ze spienionego PCV, napisy i piktogramy naniesione metodg sitodruku na
etapie produkcji. Tekst regulaminu w porozumieniu z inwestorem na etapie wykonawczym.
Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podioza poprzez betonowanie w gruncie wg
systemu producenta. ,

Wymiary tablicy: ok.50x70cm, wysoko$é 200cm — szt. 1

L 24
.

Przyktadowe zdjecie/wizualizacja urzadzenia

b) ZJAZD LINOWY

Zjazd linowy bedacy obiektem sportowym zlokalizowano w potudniowej czesci terenu inwestycji
miedzy istniejgcym boiskiem do pitki noznej, a ogrodzeniem dz. Nr 51/37.

Materiat: konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych, lina stalowa o Srednicy 10mm.
Siedzisko z EPDM z rdzeniem aluminiowym lub stalowym, fancuch cynkowany, w otulinie
gumowej. Obojnica wozka z nierdzewnej sprezyny z gumowym zderzakiem, wozek ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo, rolki bezobstugowe. Wszelkie Sruby i mocowania
wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone.
Mocowany do poditoza poprzez betonowanie w gruncie wg systemu producenta.

Dtugosé¢ zjazdu: 20m

Uwaga - w przypadku tego urzadzenia dopuszcza sie odstepstwo od podanych wymiaréw w
granicach +/- 2%.
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Przykiadowe zdjecie/wizualizacja urzgdzenia

c) PLAC ZABAW

Ogrodzony plac zabaw dla dzieci zlokalizowano w pétnocnej czesci terenu rekreacji aktywne;.
Na teren placu zabaw zaplanowano jedno wejscie przez furtke w potnocno-wschodnim
narozniku ogrodzenia.

B - bujak — bujak z zabezpieczeniem dla najmtodszych dzieci zaplanowano w poblizu wejscia
na teren ogrodzonego placu zabaw, w pétnocno-wschodnim narozniku.

Materiat: konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej, piytki $cianek z kolorowego
polietylenu HDPE o grubosci 15mm odpornego na wilgo¢ i UV, sprezyna ze stali sprezynowej,
cynkowanej i malowanej proszkowo.

Wszelkie Sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podioza poprzez betonowanie w gruncie wg
systemu producenta.

Strefa bezpieczernstwa: 380 x 343 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 45 cm

Wymiary urzgdzenia: 80 x 45 cm, wysoko$¢ 85 cm — szt. 1

Przyktadowe zdjecie/wizualizacja urzadzenia
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H - hustawka potréjna — hustawke potrojng, skiadajgcg sie z: siedziska tradycyjnego,
siedziska gniazdo oraz siedziska dla najmtodszych dzieci z blokadg na nogi i pas,
zlokalizowano we wschodniej czesci placu zabaw, w poblizu wejscia na ogrodzony plac zabaw.
Materiat: konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej, plytki $cianek z kolorowego
tworzywa sztucznego odpornego na wilgo¢ i UV. Siedzisko tradycyjne i dla najmiodszych
wykonane z konstrukcji stalowej, powlekanej guma, siedzisko gniazdo wykonane z lin
polipropylenowych na oplocie stalowym, taricuchy nierdzewne. Wszelkie Sruby i mocowania
wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone.
Mocowany do podioza poprzez betonowanie w gruncie wg systemu producenta.

Strefa bezpieczenstwa: 650 x 740 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 125 cm

Wymiary urzadzenia: 650 x 192 cm, wysoko$¢ 240 cm — szt. 1

Uwaga - w przypadku tego urzadzenia dopuszcza sie odstepstwo od podanych wymiaréw w
granicach +/- 2%.

Przykiadowe zdjecie/wizualizacja urzgdzenia

PE — panel edukacyjny — panel edukacyjny zlokalizowano %—- e
w potudniowo-wschodnim narozniku placu zabaw. Panel ) e % .
wyposazony jest w gre dydaktyczng wybrang w ; |
porozumieniu z inwestorem na etapie wykonawczym.
Materiat: Stupy z profili stalowych o przekroju |
kwadratowym, ocynkowane, malowane proszkowo,
zakonczenie stupéw w postaci czopéw z miekkiej gumy
EPDM. Panel zabawkowy wykonany z bezobstugowego |
elementu zespolonego. ' &)
Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie
warunkow zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio
zabezpieczone. Mocowany do podioza poprzez
betonowanie w gruncie wg systemu producenta.

Strefa bezpieczenstwa: 385 x 304 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 60 cm

Wymiary urzgdzenia: 87 x 13 cm, wys. 100 cm — szt. 1

Przyktadowe zdjecie/wizualizacja urzgdzenia
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ZlI - zestaw integracyjny - zestaw integracyjny, sktadajgcy sie z: wiezy z daszkiem,
podjazdem dla niepetnosprawnych, zjezdzalni, drabinki pionowej, drabinki poziomej, tablicy
rysunkowej, panelu edukacyjnego oraz gry integracyjnej ,kotko i krzyzyk”, zlokalizowano przy
wejsciu do placu zabaw. Do zestawu doprowadzona jest nawierzchnia syntetyczna z EPDM
umozliwiajgca dostep osob niepetnosprawnych o ograniczonej sprawnosci ruchowe;.

Materiat: konstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, ocynkowanych, malowanych
proszkowo. Elementy zadaszenia z ptyt HDPE, podesty z wodoodpornej sklejki z warstwa
antyposlizgowa, opartej na konstrukcji stalowe;. Zjezdzalnia ze stali nierdzewnej. Drabinka
pozioma z rury nierdzewnej, boki z ptyty HDPE. Tablica rysunkowa z wodoodpornej sklejki,
malowanej farbg tablicowg. Walce gry ,kotko i krzyzyk” polipropylenowe, malowane w technice
sitodruku. Panel zabawowy jako bezobstugowy element zespolony wyposazony w gre
dydaktyczng wybrang w porozumieniu z inwestorem na etapie wykonawczym.

Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podioza poprzez betonowanie w gruncie wg
systemu producenta.

Strefa bezpieczenstwa: 1030 x 830 cm

Wysokosc swobodnego upadku: 165 cm

Wymiary urzgdzenia: 740 x 490 cm, wysoko$é¢ 320 cm — szt. 1

Uwaga - w przypadku tego urzgdzenia dopuszcza sie odstepstwo od podanych wymiaréw w
granicach +/- 2%.

Przykladowe zdjecie/wizualizacja urzadzenia
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PL - piramida linowa — piramide linowg zlokalozowano w centralnej czesci placu zabaw.
Materiat: stup konstrukcyjny z rury stalowej nierdzewnej Iub cynkowanej i malowane;
proszkowo, siatki linowe polipropylenowe na oplocie stalowym polgczone poprzez plastkiowe
taczniki.

Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Mocowana do podioza poprzez betonowanie w gruncie i
zakotwiona kotwami ze stali nierdzewnej lub cynkowanej wg systemu producenta.

Strefa bezpieczenstwa: 0krgg o Srednicy 640 cm

Wysokosc¢ swobodnego upadku: 158 cm

Wymiary urzadzenia: okrag o Srednicy 392 cm, wysoko$é¢ 360 cm — szt. 1

Uwaga - w przypadku tego urzadzenia dopuszcza sie odstepstwo od podanych wymiarow
urzadzer i stref bezpieczeristwa w granicach +/- 2%,

Przyktadowe zdjecie/wizualizacja urzgdzenia

Z - zjezdzalnie — zestaw zjezdzalni sktadajgcy sie z: wiez bez daszku i daszkiem, trapu
wejsciowego, $cianki wspinaczkowej, drabinki, linarium, zjezdzalni niskiej o wys. ok. 135cm
oraz zjedzalni wysokiej o wys. ok. 210cm, zlokalizowano przy piramidzie linowej w potudniowo-
zachodniej czesci placu zabaw.

Materiat: konstrukcja z rur stalowych okraggtych cynkowanych, malowanych proszkowo.
Elementy zadaszenia z ptyt HDPE, podesty z wodoodpornej sklejki z warstwg antyposlizgowsg,
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opartej na konstrukgji stalowej. Zjezdzalnie ze stali nierdzewnej. Uchwyty $cianki
wspinaczkowej z tworzywa opartego na zywicach, mocowane do wodoodpornej sklejki. Liny

polipropylenowe na oplocie stalowym, potgczone ze sobg poprzez plastikowe taczniki.

systemu producenta.

Strefa bezpieczeristwa: 1060x825 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 220 cm

Wymiary urzgdzenia: 720x490 cm, wysokoSc 465 cm — szt. 1

Przyktadowe zdjecie/wizualiza Cja urzadzenia

ZS - zestaw sprawnosciowy — zestaw Sprawnos$ciowy skfadajgcy sie z: wiez bez daszku,
linarium poziomego, pomostu ruchomego, réwnowazni, mostku wiszgcego, mostku linowego i
stupkéw do skokéw zlokalizowano w potudniowo-zachodniej czesci placu zabaw,

Materiat: konstrukcja z profili stalowych, cynkowanych, malowanych proszkowo, siatki linowe
polipropylenowe na oplocie stalowym potagczone poprzez plastkiowe taczniki, podesty z
wodoodpornej sklejki z warstwg antyposlizgowg opartej na konstrukcji stalowej.

Strefa bezpieczeristwa: 935x770 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 40 cm
Wymiary urzgdzenia: 635x470 cm, wysoko$c 125 cm — szt. 1

Uwaga - w przypadku tego urzadzenia dopuszcza sie odstepstwo od podanych wymiaréw
urzadzen i stref bezpieczenstwa w granicach +/- 2%.
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Przyktadowe zdjecie/wizualizacja urzgdzenia

Ogrodzenie placu zabaw — ogrodzenie placu zabaw zaplanowano jako przestowe, panelowe,
systemowe, dedykowane do placow zabaw usytuowane na cokole betonowym
prefabrykowanym wg catosciowej dostawy producenta razem z ptotem.

Furtka wejscia gtéwnego z samozamykaczem wahadiowym systemowa o szerokosci przej$cia
min. 1m.

Furtka wejscia technicznego dwuskrzydiowa systemowa o szerokosci przejscia 3m.

Materiat: profile stalowe o przekroju 50x50 mm (stupki) i rury stalowe o $rednicy 18 mm i ar.
$cianki 2 mm, giete w ksztalcie litery U. Poprzeczki przesta 30x30 mm, gr. 1,5 mm. Wszystkie
elementy stalowe sg ocynkowane i malowane proszkowo (zalecany kolor ciemnozielony).
Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Stupki konstrukcyjne mocowane do poditoza poprzez betonowanie
W gruncie wg systemu producenta.

Wymiary przesta ogrodzenia: atugosc 200 cm, wysokos$é 100 cm

Wymiary furtki: 100 x 100 cm, — szt. 1, 150 x 100cm - szt. 2

Dfugosc¢ catego ogrodzenia: ok. 75 mb (razem z furtkami)

N.AONOOAALAL00000

Przyktadowe zdjecie/wizualiza Cja urzgdzenia
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4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE LICZBOWE

Zestawienie liczbowe powierzchni
Obszar opracowania (m?) - czes$¢ dz. nr 51/32 2059,00

Istniejgce utwardzenia
brak

Wyszczegdlnienie projektowanych powierzchni

Utwardzenia peine (m?)

naw. bezpieczna - syntetyczna 33,00 33,00
razem 33,00

Powierzchnia chionna (m?)

naw. bezpieczna - piaskowa na dz. nr 85/55 384 384,00

istniejaca nawierzchnia piaszczysta boiska 109

razem 493,00

Powierzchnia biologicznie czynne (m)
proj. trawniki 224,00 224,00
Istniejgce trawniki i zieleri na dz. nr 51/32 1309,00
razem| 1533,00

razem wszystkie| 2059,00

Wspétczynniki

procent pow. biol. czynnej obsz. Inwestycji ] [74.5%
Wyszczegéinienie projektowane obrzeza diugosé (mb)
obrzeze nawierzchni piaskowej i syntetycznej 17
Obrzeze — cokét ogrodzenia 75,00
SUMA CALOSCIOWA razem wszystkie 92,00

4.4. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z
zachowaniem obowigzujgcych norm i przepiséw Prawa Budowlanego, a takze pod nadzorem
0s0b posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Nalezy stosowad materialy i wyroby budowlane majgce aktualne Certyfikaty
Bezpieczenstwa, wymagane atesty oraz Swiadectwa dopuszczajgce je do stosowania przez
Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokotly odbioréw
zachowac¢ do kontroli i odbioru.

Transport, przechowywanie, zabudowa i montaz wszystkich urzgdzen i elementow,
zgodnie z  obowigzujgcymi  warunkami technicznymi,  przepisami, normami oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami techniczno - rozruchowymi
urzgdzen i elementow przychodzgcych na budowe oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty wykonywaé $cisle wg dokumentag;ji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunkéw Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych, pod nadzorem osoby
uprawnionej.
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Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukciji, funkcji i materiatow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, majgce wptyw na parametry techniczne i ostateczny oglgd wizualny muszg
by¢ bezwzglednie ustalone z Inwestorem oraz z projektantami.

Przed przystagpieniem do prac zobowigzuje sie inwestora lub jego upowaznionego
przedstawiciela do dopilnowania wykonania przez wykonawce robét planu BIOZ. Plan BIOZ
wykonuje osoba o wymaganych uprawnieniach w zakresie BHP jak kierownik budowy

wyszczegdlnionych w prawie budowlanym odnosnie BIOZ. Kierownik budowy ma obowigzek
okresli¢ i zapewni¢ bezpieczng organizacjg robét dla wszystkich prowadzonych prac.

Inwestycje nalezy realizowaé z uwzglednieniem wszystkich wymagan i wytycznych
zawartych w decyzjach, postanowieniach i innych uzyskanych opiniach i pismach.

Wymagane  jest stosowanie rozwigzan systemowych wg wytycznych
dostawcy/producenta.

Wykonawca zobowigzany jest w swoich projektach roboczych uwzgledni¢ wszystkie
niezbedne elementy.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg biezgcg
koordynacjg migdzybranzows. Projekt rozpatrywa¢ wraz z projektami branzowymi. W
wypadku watpliwoéci wymagane jest potwierdzenie projektantow.

Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania sie z dokumentacjg
projektu. Wszelkie niezgodnos$ci powinny byé¢ zgtaszane przed rozpoczeciem robot.

Czesc¢ rysunkowa i opis techniczny stanowi integralng catosgé - rozpatrywac tgcznie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw w naturze.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
* Za prawidtowo$é wykonania odpowiada Wykonawca.
¢ Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych.
* Polskie Normy (PN-EN), instrukcje, wytyczne, $wiadectwa, dopuszczenia i atesty
Instytutu Techniki Budowlane;.
* Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow stosowanych
systemow i materiatéw budowlano-instalacyjnych.
* Przepisy techniczne i wytyczne instytugii kontrolujgcych  jakos¢  materiatow i
wykonywanych robét.
Wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia powinny by¢ najwyzszej jakosci W przyjetym
standardzie.
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