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A. WYMAGANIA OGOLNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

2.0. Materiaty i urzadzenia
3.0. Sprzet
4.0. Transport

5.0. Wykonanie robot

6.0. Kontrola jakosci rob6t
7.0. Obmiar robét

8.0. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbiorow

8.2. Dokumenty do odbioru robét

8.3. Badania i pomiary w odbiorach roboét

8.4. Zgtoszenia do odbioru

8.5. Sprawdzenie kompletnosci operatu kalkulacyjnego
8.6. Odbior koricowy
9.0. Warunki ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Dane ogdlne

1.1.

1.2.

Nazwa zamowienia i przedmiot SST

»Plac zabaw i zjazd linowy” w miejscowosci Bystra, ul. Gdanska jed. ewid. 220404 _2, obreb 0010
Bystra AR_1, dz.nr 51/32.

Inwestor: Gmina Pruszcz Gdanski

INWESTOR ADRES: 83-000 Juszkowo, ul. Zakatek 1

Przedmiotem niniejszej SST, s3 wymagania ogdlne, dotyczace wykonania i odbioru robot w
obiektach budowlanych.

Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (SST), stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadzaé do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego
projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci.

Odstepstwa od wymagan, podanych w niniejszej specyfikacji, mogg mie¢ miejsce w przypadkach
ujetych w Opisie Technicznym do Projektu Budowlanego Plac zabaw i zjazd linowy w miejscowosci
Bystra, ul. Gdariska jed. ewid. 220404 _2, obreb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32.



Plac zabaw i zjazd linowy w Bystra, ulica Gdariska 83-021, jed. ewid.220404_2, obreb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32.

autorstwa ,,Studio Alex” Sp. j. Przypadki i odstepstwa od wymagan niniejszej specyfikacji dotyczy¢
mogg tylko rodzaju i zakresu wykonania elementéw odkrytych podczas remontu, ktére bedg
wymagaty interwencji i konsultacji Autora Projektu, Inwestorem czy Inspektorem Nadzoru.
Jednakze, jakiekolwiek zmiany i odstepstwa od ogdlnych wymagan beda musiaty by¢ wykonane
przy zastosowaniu zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Zakres robot objetych (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa, ,,Plac zabaw i zjazd linowy” w miejscowosci Bystra, ul. Gdanska jed. ewid.
220404 _2, obreb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32.
Zakres opracowania obejmuje nizej wymienione elementy:

- prace przygotowawcze: zabezpieczenie zieleni, przygotowanie terenu,

- uksztattowanie terenu, wykopanie humusu,

- montaz obrzezy betonowych bedgcych réwnoczesnie cokotem ogrodzenia,

UWAGA! Pamietac o gtebszym obsadzeniu obrzezy do wejsc.

- nawierzchnia bezpieczna syntetyczna w obrzezu betonowym,

- montaz urzadzen na placu zabaw,

- zasyp nawierzchnii bezpiecznej z piasku,

- montaz furtki i ogrodzenia placu zabaw,

- montaz matej architektury: kosze na $mieci, tawki, tablica z regulaminem,

- uporzgdkowanie istniejgcej na terenie zieleni,
- obsianie terenu wokét inwestycji trawa.
Opis ogalny:
Omawiany obiekt - ,Plac zabaw i zjazd linowy” w miejscowosci Bystra, ul. Gdanska jed. ewid. 220404 _2,
obreb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32,
Obszar objety inwestycjg stanowi fragment dz.nr 51/32 i znajduje sie w w jej pétnocnozachodniej czesci.
0Od potudniowego-zachodu obszar inwestycji graniczy z zabudowang dziatkg budowlang nr51/37, od
pétnocnego-wschodu z dziatkg drogows - ul. Gdariska (dz. nr 76/2), a od
potudniowego-wschodu z dalszg czescig dz.nr 51/32, a dalej z dziatkg nr 51/29.
0Od pétnocnego-zachodu omawiany teren graniczy z prywatng dziatkg drogowg nr 51/31.
Kategoria obiektu budowlanego -V, VIII.
Wszystkie urzadzenia rekreacyjno — zabawowe oraz elementy matej architektury powinny by¢ fabrycznie
nowe. Powinny posiadac konstrukcje stalowg cynkowang i malowang proszkowo, z elementami z ptyt
HDPE, HPL lub polietylenowych o réznorodnej formie. Wszystkie Sruby, nakretki, podktadki i inne
elementy taczgce, ktdre wystawione sg na dziatanie warunkéow atmosferycznych oraz faiicuchy hustawek
i slizgi powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.
Urzadzenia placéw rekreacji i ich nawierzchnie muszg spetnia¢ wymagania zawarte w grupie norm
PN-EN 1176 — wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie (przede wszystkim PN-EN 1176-1:2017-12 oraz
PN-EN 1176-3:2017-12), potwierdzone stosownymi certyfikatami zgodnosci z ww. normami wydanymi
przez akredytowang jednostke certyfikujgcg. Ponadto urzgdzenia placow rekreacji powinny spetniaé
wszystkie inne normy i wymogi stawiane placom zabaw wg prawa polskiego.
Zamawiajgcy wymaga przedstawienia kart technicznych zawierajgcych specyfikacje materiatowa,
wymiary i wizualizacje oferowanych produktéw. Urzgdzenia powinny odznaczac sie wysokg odpornoscig
na oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych oraz uszkodzen w wyniku aktéw wandalizmu.
Urzadzenia oraz elementy matej architektury nalezy montowad zgodnie z wytycznymi producenta.
W projekcie przedstawiono przyktadowe produkty, dopuszcza sie odstepstwo od podanych wymiaréw
urzadzen i stref bezpieczeristwa w granicach +/- 5% lub zgodnie z opisem urzgdzenia.
UWAGA!
Wszelkie elementy matej architektury — kosze, tawki, barierki, urzgdzenia placu zabaw
i ogrodzenia muszg by¢ w kolorach identycznych lub zblizonych do siebie celem osiggniecia
spdjnej kolorystyki catego zatozenia.
Prace przygotowawcze:
Teren inwestycji porasta trawami, krzewami oraz zielenig wysokg oznaczong na mapie.
Wysokie drzewa wystepujg wzdtuz granicy pétnocno-wschodniej dziatki, poza obszarem opracowania.
Wzdtuz granicy potudniowo-zachodniej wystepujg nizsze drzewa oraz krzewy.
Teren inwestycji rownomiernie opada w kierunku potudniowo-wschodnim, réznica wysokosci
miedzy skrajnymi miejscami terenu wynosi okoto 0,6m.
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1.4.

Budowa placu zabaw:

- nawierzchnia bezpieczna syntetyczna:
Z nawierzchni syntetycznej EPDM zaprojektowano utwardzenie pod tawki i strefe wejsciowg na terenie
placu zabaw.
Nawierzchnia wykonana z ptyt gumowych EPDM 50x50 cm o grubosci 5cm.
¢ WYKONANIE NAWIERZCHNI (od dotu):
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 15cm
- podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:3 — grubos¢ 3cm
- warstwa scieralna z ptyty gumowej EPDM — grubos¢ 5cm
Obrzeza nawierzchni nalezy montowac jako zlicowane z nawierzchnig utwardzenia, w celu odprowadzenia
wod opadowych.
Obrzeze betonowe oszlifowane o wymiarze 6x20x100cm w kolorze szarym na podbudowie z chudego
betonu.

- nawierzchnia bezpieczna z piasku:
Nawierzchnia bezpieczna z piasku zostata zaprojektowana na ogrodzonym placu zabaw.
Na catym terenie placu zabaw, nalezy potozy¢ geowtdknine zapewniajgcg odprowadzanie wody oraz
warstwe amortyzujgca upadek ze zwiru o grubosci minimum 30 cm o frakcji 0,2 — 2 mm, nalezy
bezwzglednie zastosowac zwir bez czastek mutu lub gliny.
WARSTWY NAWIERZCHNI (od dotu):
- geowtdknina filtrujaca
- w-wa amortyzujgca — zwir o frakcji 0,2 — 2mm — gr. 30cm (uwzgledniajgca maksymalng wysokos¢ upadku
do 3m)

Pozostate prace budowlane i montazowe:

W ramach inwestycji zaprojektowano elementy matej architektury: kosz na smieci, fawki oraz tablice
informacyjna.

Ponadto, zaprojektowano:

- Zjazd linowy

- Plac zabaw wraz z wyposazeniem

- Ogrodzenie placu zabaw

Uwagi ogodlne:

Urzadzenia placéw rekreacji i ich nawierzchnie muszg spetnia¢ wymagania zawarte w grupie

norm PN-EN 1176 — wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie (przede wszystkim PN-EN 1176-1:2017-
12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12), potwierdzone stosownymi certyfikatami zgodnosci

z ww. normami wydanymi przez akredytowang jednostke certyfikujgcy. Ponadto urzadzenia placéw
rekreacji powinny spetniaé wszystkie inne normy i wymogi stawiane placom zabaw wg prawa polskiego.

UWAGA!

Wszelkie elementy matej architektury — kosze, tawki, barierki, urzadzenia placu zabaw i ogrodzenia
muszg by¢ w kolorach identycznych lub zblizonych do siebie celem osiggniecia spdjnej kolorystyki catego
zatozenia.

Podstawowe okreslenia:

llekro¢ w (SST) jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) obiekt matej architektury.

1.4.2. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.3. Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.4. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng, zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.
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1.4.6. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu, takze
dziennik montazu.

1.4.7. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.9. Wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, biuro miejskiego
konserwatora zabytkdéw i stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.10. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyroéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu,
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.11. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Dziennik dostarczony przez Zamawiajgcego.

1.4.12. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.13. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Niewykluczona jest sytuacja, ze inwestycja bedzie prowadzona bez inspektora nadzoru
inwestorskiego - wowczas, w przypadku braku inspektora nadzoru, wszelkie uzgodnienia nalezy
dokonywac z Zamawiajacym.

1.4.14. Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych roboét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.16. Poleceniu Inspektora nadzoru budowlanego / konserwatorskiego — nalezy przez to
rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy i zapisanej w Dzienniku Budowy.

1.4.17. Projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawna lub fizyczng, bedgca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.18. Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty, majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

1.4.19. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.20. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.21. Istotnych wymaganiach — oznaczajag wymagania, dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

1.4.22. Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych, w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.23. Ksiedze obmiaru — akceptowany przez Inzyniera — Inspektora nadzoru, zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw, ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Whpisy w ksiedze obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inzyniera — Inspektora nadzoru.

1.4.24. Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Whpisy w rejestrze obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.25. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robat.

1.4.26. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE, stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV,
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru

budowlanego (o ile Zamawiajgcy zatrudni takg osobe).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za przekazany mu teren budowy oraz teren
przylegly. Uszkodzone lub zniszczone elementy terenu, Wykonawca odtworzy i naprawi na
wtasny koszt przywracajgc go do stanu i uktadu pierwotnego.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa ma zawierac Projekt Budowlany
wraz z opisami i rysunkami oraz obliczeniami jezeli byty wykonywane, Ekspertyze
Techniczng, Inwentaryzacje jezeli byta wykonywana, Zatozenia do Planu BiOZ, Specyfikacje
Techniczng Wykonywania i Odbioru Robdt, inne dokumenty, projekty dotyczgce powyzszego
jezeli byty wykonywane.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce, w

tym:

— Projekt organizacji i harmonogram robat,

— Plan BiOZ

— Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robot

— Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikte w trakcie realizacji robét wraz z dokumentami materiatowymi
dopuszczajgcymi do ich stosowania w budownictwie.

Koszty w/w opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej

wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.
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1.5.3.

1.54.

Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i (SST)

Dokumentacja Projektowa i (SST) oraz inne dokumenty, przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy, stanowig integralng czes¢ umowy. Wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich, sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ sie z
jego aktualnym stanem ,na miejscu”. Oferent powinien zapozna¢ sie z placem budowy,
rodzajem robdt, obiektem jego stanem i zakresem prac, zatgczonym do przetargu
przedmiarem robdt oraz dokona¢ wtasnej analizy i weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji projektowej i proponowanej technologii robot.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do
prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw
oraz firm i producentéw majg na celu wytgcznie okredlenie parametréw technicznych i
jako$ciowych urzadzen, materiatéw wymaganych przez Zamawiajgcego do realizacji zadania.
Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowac produkty ,rownowazne” z wykazaniem,
ze oferowane produkty posiadajg parametry nie gorsze od wypisanych w projekcie.

Informacje na temat terenu budowy
1.5.4.1. Informacje ogdine
Wykonawca powinien tak prowadzi¢ wykonywanie robét oraz je prowadzié, aby nie
zaktécaé w sposéb znaczacy srodowiska przyrodniczego.
1.5.4.2. Organizacja robét budowlanych
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonac¢ zagospodarowania terenu
budowy, co najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref
niebezpiecznych
2) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié¢ wejscie
osobom nieupowaznionym.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsce postojowe na terenie budowy.
1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o
pozwoleniu na budowe” jezeli bedzie wymagana) jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami
umowy oraz Dziennik Budowy — jezeli bedzie wymagany i zostanie wydany.
Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiaréw, w przypadku postawienia
takiego wymogu przez Zamawiajgcego.
Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami niezbednych dokumentéw ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowej.
1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w szczegdlnosci:
— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosé ich mienia
stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych,
— Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatng¢ teren budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzié go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy, — zabezpieczy
teren budowy.
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Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym. Wszelkie
koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze

sg wliczone w cene kontraktowa.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy,

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych, Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie, konieczne kroki, majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm, dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, zaplecza socjalnego w tym
sanitarnego
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) mozliwoscig powstania pozaru.
b) mozliwoscia powstania nadmiernego hatasu.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pozarem,

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci

publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem

uszkodzenia.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia, na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie,
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb

ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe, nie bedy dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych, Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci, Wykonawca zobowigzany
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przestrzegania przepiséw BHP, wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa, w zakresie
BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy, ma obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan, okreslonych powyzej,
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robodt
przez Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Tablica informacyjna

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych — tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest
uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét a po ich zakonczeniu
zdemontowane.

1.5.14. Ochrona robét przed wptywem warunkdw atmosferycznych

Ochrona robét przed wszelkim negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy
do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

1.5.15. Ochrona substancji zabytkowej

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu
prac oraz do ochrony w maksymalnym stopniu zabytkowej substancji obiektu.

1.5.16. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze
zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

zaplecze socjalne dla pracownikéow Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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2.0. Materiaty i urzadzenia

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe informacje, dotyczace zamawianych
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wszystkie materiaty budowlane, powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe, okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacji Technicznej.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i whasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw, bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.3. Wariantowe — réwnowazne stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3.0. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét, powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom
zawartym w STWIOR, projekcie lub organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami,
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4.0. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jezeli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.
Decyzje Zamawiajgcego, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt, beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Wspotpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy
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Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach, ktérych specyfikacja techniczna nie

precyzuje jednoznacznie oraz w sprawie akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez

Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli robét i materiatéw dostarczonych na

budowe. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty

i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

Roboty rozbiérkowe

Elementy budowlane z miejsca rozbiérki nalezy usung¢ i wywiezé na wysypisko lub w miejsce

wskazane przez Inwestora. Wywiezienie materiatéw z rozbiérki na koszt Wykonawcy.

Plac budowy, robé6t budowlanych

Zaplecze budowy projektuje i ustawia Wykonawca, uwzgledniajac wymagania i sugestie

Zamawiajacego, dotyczace mozliwosci umiejscowienia w terenie.

Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne oraz sanitarne pracownikom.

Wykonawca zobowigzany jest do:

— utrzymania porzadku na placu budowy

— wifasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowanie materiatéw i elementdéw
budowlanych,

— utrzymywaniu w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
WYWOozU gruzu

— uzgodnienia z wiasciwym zarzgdca drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy - jezeli bedzie konieczne.

. Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji. Wykonawca

odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy, spowodowane swojg dziatalnoscia.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét

budowy, roboét budowlanych po ich zakonczeniu. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaég,

okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt, bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozona
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia, do wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow i elementow.
Badania i pomiary, odbiory robét.

Wszystkie badania i pomiary oraz odbiory prowadzonych robét, w tym prac zanikowych, beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek odbioru, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7.0. Obmiar robét

Obmiar robét nie ma zastosowania w robotach budowlanych zgodnych z punktem 1.1, tj.:
»,Budowa skateparku wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w miejscowosci Gdynia 81-578 ul.
Chwarznienska i Wagnera, jed. ewid. 226201_1 Gdynia obreb 0011 Chwarzno-Wiczlino dz. nr 584,
1945, 689, 690, 582, 409, 529” gdyz powyzsze zlecone jest na podstawie przetargu jako umowa
ryczattowa. Wszelkie prace majgce by¢ wykonane na podstawie dokumentacji zamiennej,
wprowadzanej na etapie robét bedg rozliczane albo zamiennie, na zasadzie zastgpienia ich z
istniejgcymi w kosztorysie ofertowym, albo na podstawie wyceny i uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego.

8.0. Odbidr robét

8.1. R

odzaje odbioréw robot
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robét,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcego lub powotany przez niego Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego lub powotanego przez niego Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcego lub powotanego przez niego
Inspektora nadzoru, na podstawie dokumentéw, zawierajagcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami oraz w oparciu o ewentualne badania wtasne.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych ustalen,
Zamawiajacy lub powotany przez niego Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych, Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru, podane w STWiOR
dotyczace danej czesci robot.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy, polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. roboty
przygotowawcze, rozbiérkowe, itp.). Odbidr czesciowy robdt dokonuje sie wedtug zasad, jak przy
odbiorze kornicowym robot.
Odbidér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych z reguty
catos¢ techniczng oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang czes¢ robét, dla ktérej w
szczegotowych warunkach umowy, zostat przewidziany odrebny termin zakoriczenia i odbioru.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych, dokonuje sie w
czasie projektowania organizacji robét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego, zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego lub powotanego przez niego
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.
8.4. Odbiodr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét, w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub i pisemne powiadomienie
Zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w
obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa i STWIOR.
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8.4.2.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,

zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt

uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIOR, z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét, w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania

2. szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw czesciowych,

4. recepty i ustalenia technologiczne — jezeli byty,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

6 deklaracje wiasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci

wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie rekojmi i gwarancji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidér ostateczny
robot(korncowy) robét”.

9.0. Warunki ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest dla robét wycenionych ryczattowo, warto$é (kwota), podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania,

sktad

ajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i
wody, itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robodt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i
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pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji
zaplecza; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia; koszty wykonania robdét towarzyszacych jak koszty w zakresie podestow
roboczych, drabin, szalunkdéw itp., koszty wywozu i utylizacji materiatdw pochodzacych z
rozbiorek wraz z optatami wysypiskowymi,

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw,
mogacych wystgpié w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki, obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpadéw, optaty za zajecia
pasa drogowego, optfaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, — inne koszty
wymienione w STWIOR.

Przepisy zwigzane
10.0. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zZmianami).

— Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 2015 z
pdzn. zm.).

10.2 Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu
informacji o wynikach zleconych badan prébek, przeprowadzonych kontrolach wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach,
decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji (Dz. U. poz. 2256)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw Budowlanych (Dz. U. poz. 2342)

¢ Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobdow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. poz. 1230)

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie prébek
wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 2020
r. poz. 1508)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225).

¢ Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.

831)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. poz. 1554)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia
wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (Dz. U.
poz. 297)

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. poz. 1686)

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie okreslenia wzoru
formularza zawiadomienia o zakoriczeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na uzytkowanie (Dz.

U. poz. 715)
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (tom |, 11, 11, IV,
V), Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
— warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.
- Urzadzenia placow rekreacji i ich nawierzchnie muszg spetnia¢ wymagania zawarte w grupie norm
PN-EN 1176 — wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie (przede wszystkim PN-EN 1176-1:2017-12 oraz
PN-EN 176-3:2017-12),
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

45000000-7: Roboty budowlane
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodne;j
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9: Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233100-0: Roboty w zakresie budowy autostrad i drog
45233120-6: Roboty w zakresie budowy drég

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE C. ROBOTY W ZAKRESIE
DROG

C - 00.00.00 Wymagania ogélne
SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiodr robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0.Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ,,Plac zabaw i zjazd linowy” w miejscowosci Bystra, ul.

Gdanska jed. ewid. 220404 _2, obreb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32.

1.1.2. Zakres roboét objetych SST

1.2.1. Ogoblny zakres zaméwienia
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych przedmiotem zamdwienia wraz z wszystkimi robotami towarzyszgcymi i
pomochniczymi, niezbednymi do wykonania przedmiotu zaméwienia w wymaganym
zakresie — okreslonym w projekcie technicznym.

1.2.2. Szczego6towy zakres robot
Szczegotowy zakres robét wynika z opiséw i opracowan projektowych zadania ,,Plac zabaw
i zjazd linowy” w miejscowosci Bystra, ul. Gdanska jed. ewid. 220404 _2, obreb 0010 Bystra
AR_1, dz.nr 51/32.

17



Plac zabaw i zjazd linowy w Bystra, ulica Gdariska 83-021, jed. ewid.220404_2, obreb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32.

1.2.3. Podstawa realizacji

Podstawa realizacji zadania inwestycyjnego sg Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru Robot oraz Projekt Budowlany tacznie z Branzowymi Projektami Wykonawczymi

lub sam Projekt Wykonawczy oraz inne dokumenty okreslone w dokumentacji

przetargowe;.
1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ jak:

1.3.1  Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potfaczenia.

1.3.2  Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.3.3 Materiaty - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.4 Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzgcy do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.5 Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

a) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

b) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcy lub odcinajaca.

c) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

d) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

1.3.6  Warstwa odsgaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.3.7 Nadz6r autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu mozliwosci
wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

1.3.8  Obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

b) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki, tawki.

W tym przypadku: smietniki, fawki, stojaki na rowery, tablice informacyjne.

1.3.9 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.3.10 Podwykonawca - jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawcg na
wykonanie czesci robdt objetych umowa.

1.3.11 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe;j.

1.3.12 Przeszkoda sztuczna - przeszkoda terenowa bedaca dzietem ludzkim, w tym przypadku,
ustawione elementy wyposazenia skateparku.

1.3.13 Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.14 Roboty budowlane - naleizy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego w zakresie podanym
W umowie.

1.3.15 Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumiec zaprojektowane i wykonane przez wykonawce
roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robét budowlanych w rozumieniu pkt. 1.1.11 oraz
zostang zdemontowane po zakonczeniu robét budowlanych.
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1.3.16 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentéw, zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czes¢ umowy, okreslajacych zasady
wykonania i odbioru robdt w sposdb pozwalajgcy na osiggniecie ich wymaganej jakosci.

1.3.17 Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét, okreslony w dokumentach
projektowych zamawiajgcego wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.3.18 Termin rozpoczecia robot — jest to data okreslona w kontrakcie, w ktérej wykonawca ma
rozpoczyc realizacje robot.

1.3.19 Termin zakonczenia robét - jest to okreslona w kontrakcie data, ktora nalezy rozumieé jako
date odbioru robdét budowlanych i przekazania dokumentacji budowlanej w zakresie
umozliwiajagcym dokonanie odbioru zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 8 Warunkow
Ogolnych SST.

1.3.20 Umowa - jest to zbidr zasad i wzajemnych zobowigzan pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg
o wykonanie robét budowlanych w zaméwieniu publicznym potwierdzonych pisemnie przez
uprawnionych obu stron.

1.3.21 Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowa, z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej.

1.3.22 Wyceniony przedmiar robét — Kosztorys ofertowy - oznacza przedmiar robdét uzupetniony
przez wykonawce o oferowane stawki i ceny jednostkowe i wartosci poszczegdlnych
asortymentdéw robdt, pozycji zgodnie z zakresem robdt okreslonych w ST, ktéry staje sie
integralng czescig umowy.

1.3.23 Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta sie wykonania robét.

1.3.24 Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnodci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.3.25 Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
technicznouzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg,
lub przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.3.26 Zadanie jest to okreslona w umowa, samodzielna, wydzielona czes$¢ przedmiotu umowy o
roboty budowlane.

1.3.27 Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktéra dokonata
wyboru oferty wykonawcy.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot i zaplecza
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru jezeli
zostanie powotfany.
1.4.1. Wymagania ogdlne
1. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, wskazéwkami
Zamawiajacego, obowigzujgcymi przepisami prawa (w tym m.in. ustawy Prawo
Budowlane i wynikajacymi z niej rozporzgdzeniami oraz rozporzgdzeniami w sprawach
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi, budynki i sieci), wiedzg
techniczng i sztukg budowlang, a w szczegdlnosci zgodnie z:
a) obowigzujgcymi Normami i przywotanymi normatywami i normami,
b) Specyfikacjami Technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”
Czes$¢ | — Roboty budowlano - montazowe,
d) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”
Czesc Il
e) instrukcjami i przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe;.
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2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg budowy, oznakowaniem oraz
zapewnieniem bezpieczeristwa na budowie.

3. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wymagan
okreslonych w ustawie Prawo Budowlane i przepisach wykonawczych: w tym uzyskanie
dziennika budowy, opracowania i przedfozenia Zamawiajgcemu planu BIOZ oraz
oznakowanie terenu budowy tablica informacyjna.

4. Strefa robdét winna byé oznakowana zgodnie z zatwierdzonymi projektami. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa stosowaé nalezy rdowniez oznakowanie wymagane
wiasciwymi przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy. Oznakowanie i elementy
zabezpieczenia placu budowy nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku do czasu
zakonczenie robdét budowlanych. Stosowane oznakowanie pionowe i poziome powinno
od-powiadaé odnosnym instrukcjom o znakach drogowych.

5. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drog, chodnikow oraz innych obiektéw powstate
podczas prowadzonych robot Wykonawca robdt zobowigzany jest naprawi¢ w ramach
wynagrodzenia umownego za przedmiot zamdwienia, stosujac analogiczne materiaty
naprawcze i kolorystyke.

6. Sposob sktadowania materiatdw na terenie budowy nie moze zagrazaé zdrowiu i zyciu
0s6b przebywajacych na terenie budowy. Uzywane s$rodki transportu i sprzet oraz
stosowane metody wykonywania robdét nie mogg powodowaé uszkodzen w otoczeniu
strefy robét.

7. Wszystkie uzyte materialy musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiajgcego i posiadaé¢ aktualne sSwiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz Swiadectwo zgodnosci z Polskg Normg
(atest).

8. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2
niniejszej specyfikacji.

9. Przed odbiorem robdt teren otaczajagcy przedmiot zamdwienia powinien zostac
uporzadkowany (oczyszczony z pozostatosci budowlanych) i by¢é doprowadzony, co
najmniej do stanu pierwotnego.

1.4.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét, Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw, dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan, okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.0. Materiaty i urzadzenia

2.1. Pozyskiwanie materiatow
miejscowych Nie dotyczy

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw,
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i ustalonych z
Zamawiajgcym.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej
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Na tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. Sprzet
Zgodnie z opisem jak w czesci A ,, Wymagania Ogdélne”

4.0. Transport
Zgodnie z opisem jak w czesci A ,, Wymagania Ogdélne”

5.0. Wykonanie robét

5.1. Wykonanie robét inwestycyjnych i remontowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego o ile zostanie powotany.
Decyzje Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o ile zostanie powotany dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach,
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego o ile
zostanie powotany uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego o ile zostanie powotany bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie robét ziemnych
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe: korytowanie, wykonanie i profilowanie
nasypow, demontaz i przeniesienie urzadzen i elementéw matej architektury.
5.2.2. Wykopy
Roboty ziemne zwigzane z wyréwnaniem terenu i wykonaniem wykopdw i korytowania pod warstwy
konstrukcyjne podtoza.
Prace ziemne nalezy wykonywaé bardzo starannie, zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami normy PN-
68/B-06050 przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
- wykopy winny by¢ wykonane w taki sposéb by nie naruszyty naturalnej struktury gruntu w ich dnie
- w przypadku naruszenia ich naturalnej struktury — nalezy grunty takie usungc i zastgpic zageszczona
podsypka piaszczysto-zwirowg o id>0,6
- wykop nalezy chroni¢ przed naptywem do nich wod opadowych i przemarzaniem

5.3. Wykonanie robét drogowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ wymaganiami okreslonymi
SST dla poszczegdlnych rodzajéw robot i z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wymagan normowych i postanowien
obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w normach i

5.3.1  Przygotowanie podbudowy
Podtoze oraz poszczegdlne warstwy podbudowy powinny by¢:
— wyprofilowane i réwne, bez kolein,
— ustabilizowane i nosne (odpowiednio zageszczone),
— oczyszczone z luznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywa¢ szczotek recznych.
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— W razie potrzeby, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z
kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

Podbudowa powinna by¢ wykonana zgodnie z przyjetg w Dokumentacji Projektowej

technologia robdt i odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w SST pod wzgledem rodzaju i

grubosci warstw wbudowanych. Utozenie nastepnej warstwy podbudowy lub nawierzchni

moze nastgpic jedynie po dokonaniu odbioru przez Inzynier/Kierownik Projektu /
Inspektora Nadzoru

5.4. Wykonanie robét branzowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét z zachowaniem wymagan ogélnych
okreslonych
w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji oraz innych wymagan okreslonych w SST dla poszczegdlnych
asortymentdéw robot, warunkow okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania postanowien zawartych w obowigzujacych przepisach prawa i
normach, i realizowac roboty zgodnie z branzowymi instrukcjami dotyczgcymi warunkéw
wykonania i odbioru robdt, warunkami okreslonymi przez wtascicieli sieci i urzgdzen oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru — jezeli dotyczy

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢

zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci

materiatow.
6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o ile zostanie powotany / Kierownik Robot

moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST.

c) Deklaracje witasciwosci uzytkowych

b

-

6.8. Dokumenty budowy
1) Dziennik budowy
Zgodnie z opisem jak w czesci A ,, Wymagania Ogdélne”
W dzienniku budowy Kierownik budowy / robét bedzie zapisywat kazdorazowe odbiory robét
zanikowych.

2) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie z opisem jak w czesci A ,, Wymagania Ogdlne”

7.0. Obmiar robét
Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowa Ryczattowa.

8.0. Odbiodr robét

Roboty podlegajg odbiorowi wg. Zasad podanych ponize;j.
8.1 Odbiér zastosowanych materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami i aprobatami
producenta. W wypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta- powinien on by¢ zbadany laboratoryjnie.
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8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy rowniez stosowaé materiatéw przeterminowanych.
8.3 Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4 Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie wygladu zewnetrznego:
- powierzchnia podktadu, warstwy dociskowej z kruszywa frakcji 0-32mm i 32-64mm - badanie
nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.
- sprawdzenie grubosci warstw podbudowy, warstwy dociskowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
pomiaréow dokonanych w czasie wykonywania robot.
9.0. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST A. ,,Wymagania ogdlne”.
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robdét, jezeli tak stanowi¢ bedzie
Umowa.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu roboét, stanowi wartos¢
tych robét, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowigca wartosé ryczattowa.

10.0. Przepisy zwigzane

10.1. Akty prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 2015 z pdzn. zm.).

10.2. Akty prawne - rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225).
- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktdérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.
U. poz. 1554)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia wzoru
formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych (Dz. U. poz. 297)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. poz. 1686)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie okres$lenia wzoru
formularza zawiadomienia o zakoriczeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na uzytkowanie (Dz. U. poz.
715)
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kod CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne
C-01.00.00. Wykonanie wykopow

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét

6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiodr robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w ramach ,,Plac zabaw i zjazd linowy” w miejscowosci Bystra, ul.
Gdanska jed. ewid. 220404 _2, obreb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32.

1.2. Zakres robat objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST C-00.00.00 pkt. 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST C-00.00.00 pkt. 1.5.

2.0. Materiaty (grunty)
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.

3.0. Sprzet
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST C-00.00.00 pkt. 3.

4.0. Transport
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST C-00.00.00 pkt. 4.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogodlne zasady prowadzenia robdt podano w SST C-00.00.00 pkt. 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypdéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inzyniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw, powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier, inspektor nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

Prace ziemne nalezy wykonywac bardzo starannie, zgodnie ze sztuka budowlang i wymogami normy
PN-68/B-06050 przestrzegajac nastepujacych zasad:

- Wykopy winny by¢ wykonane w taki sposéb by nie naruszyty naturalnej struktury gruntu w ich dnie,

- W przypadku naruszenia ich naturalnej struktury — nalezy grunty takie usungac i zastgpic¢ zageszczong
podsypka piaszczysto-zwirowg o 1d>0,6,

- Wykopy nalezy chronié przed naptywem do nich wéd opadowych i przemarzaniem.

- W wypadku stwierdzenia w wykopach obecnosci gtéwnych korzeni drzew lezgcych w kolizji z obiektami
nalezy uzgodnic¢ dalsze prace w wydziatem odpowiedzialnym za zielen z ramienia Inwestora.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci min. 1d>0,6

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg byc osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi, inspektorowi nadzoru.

Na przyktad nalezy grunty takie usungc i zastgpic¢ zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowa o id>0,6
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych, na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia Ez, zgodnie z PN-02205:1998[4].

5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynno$é budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. 0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST C-00.00.00 pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami, okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrécic na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb niepogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.
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7. 0. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST C-00.00.00 pkt. 7.

Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowg Ryczattowa.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowg Ryczattowa.
8.0. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST C-00.00.00 pkt. 8.

9. 0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST C-00.00.00 pkt. 9.

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

korncowym odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robét, jezeli tak stanowié bedzie
Umowa.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot, stanowi wartos¢
tych robét, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowigca wartosc¢ ryczattowa.

10.0. Przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST C-00.00.00 pkt. 10.

PN-68/B-06050
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV - 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

C-02.00.00. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
oraz
Nawierzchnie syntetyczne

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w ramach budowy ,,Plac zabaw i zjazd linowy” w miejscowosci
Bystra, ul. Gdariska jed. ewid. 220404 _2, obreb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci:

— Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm,

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni ptyty skateparku oraz pod
przeszkodami.

1.3.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST C- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST C-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST C-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne
kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo uzyskane z
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przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw powinno zawiera¢ co najmniej 80% ziaren tamanych we
frakcji powyzej # 4 mm. Za ziarno tamane nalezy uznac ziarno o wszystkich ptaszczyznach przetamanych i
szorstkich lub ttuczen betonowy.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Nawierzchnie bezpieczne, syntetyczne:
Zaprojektowana nawierzchnia syntetyczna EPDM jest w miejscach utwardzenia pod tawki i strefe
wejsciowa na terenie placu zabaw.
Nawierzchnia wykonana z ptyt gumowych EPDM 50x50 cm o grubosci 5cm.
WYKONANIE NAWIERZCHNI (od dotu):
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — gr. 15cm
- podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:3 — grubos¢ 3cm
- warstwa scieralna z ptyty gumowej EPDM — grubos¢ 5cm

2.4. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kruszywa podano w ST C-00.00.00 ,Wymagania ogdlne.”, pkt. 2.3.

2.3.1. Skfadowanie kruszyw
Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,
w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw.

3.0. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST C- 00.00.00.” Wymagania ogdlne” pkt.3.

4.0. Transport
Wymagania dotyczace transportu podano w SST C- 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST C-00.00.00 "Wymagania ogdlne

5.2. Przygotowanie podtoia
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w C-00.00.00

5.3. Wytwarzanie mieszanki z kruszywa tamanego

Mieszanke kruszywa tamanego o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji w miejscu wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu. Do przygotowania mieszanki mozna stosowa¢ wytwdrnie mieszanki betonowej typu
cyklicznego albo typu ciggtego. Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania
kruszywa oraz objetosciowego dozowania wody, gwarantujagce nastepujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy suchej mieszanki:

—  Kruszywo 3%,
— woda +2% w stosunku do objetosci dozowanej wody.
5.4. Wbudowywanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa tamanego powinna by¢ uktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczng grubos¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Przed zageszczeniem warstwa
powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuinych i poprzecznych. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy. Jezeli podbudowa bedzie
uktadana z wiecej niz jednej warstwy kruszywa to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
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zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem
zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to powinien naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten
ruch na wtasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, Sniegu, mréz
i storice. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6. 0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST C-00.04.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do akceptacji
materiatéw przez Inspektora Nadzoru oraz do opracowania projektu sktadu mieszanki kruszywa
tamanego.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwosc i zakres badan kontrolnych w czasie robot przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa
tamanego podano w tablicy 1 ponizej.

Tablica 1. Czestotliwo$é badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego:
L.P. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé badan
Minimalna ilo$¢ badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajgca na
jedno badanie [m2]
1 2 3 4
1. Uziarnienie mieszanki 2 300
2. Wilgotnos$é mieszanki
3. | Zageszczenie warstwy minimum 4 probki
4, Badanie wiasciwosci kruszywa wg | Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

tab. 3, pkt. 2.2.3

6.3.1. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.
6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa tamanego powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedtug préby Proctora zgodnie z normg PN-B-04481 ( metoda Il ) z tolerancja -4% - +2%.
Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wg PN-B-06714-17.

6.3.3. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczona do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
przy oznaczeniu zgodnie z normalng prébg Proctora, wedtug PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda

1).
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6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy kruszywa tamanego
6.4.1. Rownosc podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg w osi wykonanych poszerzen.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierdwnosci nie powinny
przekraczaé¢ £1 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ za pomocy 4-metrowej taty i poziomicy. Spadki
poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancjg + 0.5 %.

6.4.3. Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzaé na krawedziach. Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy, a
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cmi-2cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi podbudowy
Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzac¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych punktach.
6.4.5. Wymagania dotyczgce grubosci podbudowy

Grubos$é podbudowy nalezy mierzyé¢, przez wykonanie otwordw na catg jej gtebokos$é, w
odlegtosci okoto 0,5 metra od krawedzi, natychmiast po zageszczeniu warstwy, z czestotliwoscia
podang w tablicy 5, co najmniej w trzech losowo wybranych punktach. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci podbudowy zasadniczej nie powinny przekracza¢ +10%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczacych uziarnienia i wtasciwosci podanych w
Specyfikacjach zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce odpowiednich wymagan zostaty
wbudowane to bedga, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawce na
wiasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez
Zamawiajgcego.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.5 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca
powinien na witasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do
potowy szerokosci pasa, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.3. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona
na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy
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Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych
dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy.

7.0. Obmiar roboét

Obmiar kazdej warstwy podbudowy i opornika powinien by¢ dokonany na budowie, w metrach
kwadratowych, po utozeniu i zageszczeniu. Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowg Ryczattowa.

8.0. Odbidr robot

Odbiér podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr
podbudowy powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej podbudowy bez hamowania postepu robdét. Do odbioru Wykonawca przedstawia
wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatéw i robét. Odbioru podbudowy dokonuje
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jezeli zostanie powotany na podstawie wynikéw badan
Wykonawcy i ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy. Zamawiajacy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jezeli zostanie powotany zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy, gdy:

a) zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sg niezgodne ze specyfikacjami, koszty tych badan pokrywa
Wykonawca;

b) istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy; koszty tych badan
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jezeli zostanie powotfany
ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci zerwanie wymiane na nowa wadliwie wykonanej
podbudowy, wedtug zasad okreslonych w niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe lub zerwanie i
wymiane na nowg wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jezeli zostanie powotany.

9.0. Podstawa ptfatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST A. ,Wymagania ogélne”.
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
korncowym odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robét, jezeli tak stanowié bedzie
Umowa.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét, stanowi wartos¢
tych robét, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowigca wartosc ryczattowa.

10.0. Przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST C-00.00.00.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE C. ROBOTY W ZAKRESIE
DROG

kod CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
C-03.00.00. Betonowe obrzeza chodnikowe

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robot
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbiodr robot

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w ramach budowy ,,Plac zabaw i zjazd linowy” w miejscowosci
Bystra, ul. Gdariska jed. ewid. 220404 _2, obreb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32.
1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 8 x 30 x 100 cm.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do komunikaciji.
1.3.2. tawa — warstwa nosna, stuzgca do umocnienia obrzeza oraz przenoszaca obcigzenie
obrzeza na grunt.
1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST C-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST C-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Do ustawiania obrzezy chodnikowych nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:
- obrzeza betonowe 30x8 cm
- podsypke cementowo — piaskowa
- zZaprawe cementowo — piaskowg
- beton C16 /20
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe
2.3.1. Typ obrzeiy betonowych
Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [9] o wymiarach 8 x 30 cm
dtugosci 100 cm, wykonane z betonu klasy C25/30, wg normy PN-EN 206-1.
2.3.2. Wymiarowanie obrzezy
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Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy (cm)
[ b h r
ow 100 8 30 3

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka (m)
Gatunek 1
1 +8
b, h +3

2.3.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy

lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny

przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie

krawedzi i narozy gbrne (Scieralne) niedopuszczalne

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

liczba max dtugos¢ 2
(mm) max gtebokos¢ 20
(mm) max 6

2.3.5. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wedtug rodzajow i gatunkdéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych, o wymiarach co najmniej: grubosc¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugo$é minimum
5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.3.6. Kontrola
Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczona powinna by¢
deklaracja zgodnosci - Atest producenta w zakresie zgodnosci z norma, a jezeli nie jest
produkowane w oparciu o norme, to w zakresie zgodnosci z Aprobatg Techniczng,
potwierdzajaca jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
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Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewnetrznego.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1
mm, zgodnie z PN-B-10021 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw
wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1
mm.

W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére
Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.4. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. Piasek powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620:2 ,Kruszywa do betonu”.

2.5. Zaprawa cementowo - piaskowa
Zaprawa cementowo-piaskowa powinna spetnia¢ wymagania podane w ST C-08.01.01 , Krawezniki
betonowe” punkt 2.3.4.

3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.0. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow
Obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci min. 0.7R.
Obrzeza uktadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5.0. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac recznie bezposrednio na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Szczeliny pomiedzy obrzezami powinny mie¢ szerokos¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie wypetnic¢
zaprawa cementowo-piaskowa.
Wbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem i zagescic¢ od strony przeciwnej niz projektowany
chodnik.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
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Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow,
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego, nalezy przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen, wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen, nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki, z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021[5].
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow, nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 2.
Sprawdzenie katédw prostych w narozach elementéw, wykonuje sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt. 2.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzié¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robadt, sktadajacych sie na ogdlny element.
Kontrola obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa,
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie robét oraz w zakresie rodzaju badan i
tolerancji wykonania robot.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét
zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz pkt. 5
niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ + 1 cm.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego
Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy i bezpiecznikdw nie mogg
przekraczac¢ = 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.
6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosié
wiecej niz £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.
6.4.4. Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc.
7.0. Obmiar robét: Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowa Ryczattowa.
8.0 Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robot
Odbidr obrzezy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czesciowego i koncowego.
Odbidr robot powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.
8.3. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny
koszt. Odbidr jest mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9.0 Podstawa ptatnosci Ogélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST czesci A. ,Wymagania ogdlne”.
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9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robét, jezeli tak stanowi¢ bedzie Umowa.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych robét,
obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowigca wartos¢ ryczattowg za robote.

10.0. Przepisy zwigzane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST C-00.00.00.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
C. ROBOTY W ZAKRESIE DROG

kod CPV —45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

C-04.00.00. Zielen — trawniki, nasadzenia i mata architektura wraz z wyposazeniem

SPIS TRESCI:

1.0. Wstep

2.0. Materiaty

3.0. Sprzet

4.0. Transport

5.0. Wykonanie robét
6.0. Kontrola jakosci robét
7.0. Obmiar robét
8.0.0dbidr robét

9.0. Podstawa ptatnosci
10.0. Przepisy zwigzane

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w ramach budowy ,,Plac zabaw i zjazd linowy” w miejscowosci Bystra,
ul. Gdanska jed. ewid. 220404 _2, obreb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj.
1.3.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéow jednorocznych i wieloletnich.
1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2.0. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST C-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
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————————
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo - torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo - torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze byc¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielerh w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.7. Elementy matej architektury
— kosz na smieci — kosz na $mieci zaplanowano przy wejsciu na teren placu zabaw.
Kosz uliczny do selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych podzielony na 5 frakcji (papier, tworzywa
sztuczne, metale oraz odpady wielomateriatowe, szkto, odpady ulegajace biodegradacji, odpady
resztkowe) ze stali ocynkowanej na konstrukcji stalowej o pojemnosci okoto 40 | w kazdej frakcji,
elementy malowane proszkowo i lakierowane.
Kolorystyka modutéw rodzaju segregacji wedtug Jednolitego Systememu Segregacji Odpaddw oraz na
kazdym module oznaczenie logotypem opisujgcym przeznaczenie segmentu na dany rodzaj odpadow.
Kazdy segment zamykany na klucz.
Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych lub fundamentach przygotowywanych na miejscu - wg
systemu producenta, trwale zakotwiony w ziemi. Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie
warunkow zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone.
Pojemnosc¢ kosza z 5 wktadami ok. 40l kazda frakcja — szt. 1

— tawki - fawki zaplanowano przy wejsciu do ogrodzonego placu zabaw.

Zaprojektowano tawki proste z oparciem. Materiat: konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowane;j
proszkowo, elementy siedzenia kompozytowe imitujgce deski drewniane zabezpieczone przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych. Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw
zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone. Montaz na gotowych prefabrykatach
betonowych lub fundamentach przygotowywanych na miejscu - wg systemu producenta, trwale
zakotwiona w ziemi. Wymiary tawki: dtugos¢ — 165cm, szerokosc¢ siedziska —45cm - szt. 2

— tablica z regulaminem — tablice z regulaminem zaplanowano w poblizu wejscia na teren placu zabaw.
Materiat: stelaz z profilu stalowego o przekroju 90x90mm lub fi90mm, ocynkowany, malowany
proszkowo, tablica ze spienionego PCV, napisy i piktogramy naniesione metodg sitodruku na etapie
produkcji. Tekst regulaminu w porozumieniu z inwestorem na etapie wykonawczym.

Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podtoza poprzez betonowanie w gruncie wg systemu
producenta. Wymiary tablicy: ok.50x70cm, wysokosc¢ 200cm — szt. 1
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Wszystkie elementy i wyposazenie matej architektury zakupi¢ i wykonac¢ zgodnie z wskazaniami w
Projekcie Budowlanym.

Wielkosci fundamentow dostosowac do zalecen dostawcy i producenta elementdéw, celem zachowania
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych i gwarancji producenta.

2.8. Zjazd linowy - Zjazd linowy bedacy obiektem sportowym zlokalizowano w potudniowej czesci terenu
inwestycji miedzy istniejgcym boiskiem do pitki noznej, a ogrodzeniem dz. Nr 51/37.

Materiat: konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych, lina stalowa o srednicy 10mm.

Siedzisko z EPDM z rdzeniem aluminiowym lub stalowym, taricuch cynkowany, w otulinie gumowe;.
Odbojnica wdzka z nierdzewnej sprezyny z gumowym zderzakiem, wézek ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo, rolki bezobstugowe. Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkow
zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone.

Mocowany do podtoza poprzez betonowanie w gruncie wg systemu producenta.

Dtugos¢ zjazdu: 20m

Uwaga - w przypadku tego urzadzenia dopuszcza sie odstepstwo od podanych wymiaréw w

granicach +/- 2%.

2.9. Plac zabaw - ogrodzony plac zabaw dla dzieci zlokalizowano w poétnocnej czesci terenu rekreacji
aktywnej. Na teren placu zabaw zaplanowano jedno wejscie przez furtke w potnocno-wschodnim
narozniku ogrodzenia.

- elementy wyposazenie placu zabaw:

B — bujak — bujak z zabezpieczeniem dla najmtodszych dzieci zaplanowano w poblizu wejscia na teren
ogrodzonego placu zabaw, w pétnocno-wschodnim narozniku.

Materiat: konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej, ptytki scianek z kolorowego
polietylenu HDPE o grubosci 15mm odpornego na wilgo¢ i UV, sprezyna ze stali sprezynowej, cynkowanej i
malowanej proszkowo.

Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podtoza poprzez betonowanie w gruncie wg systemu
producenta.

Strefa bezpieczeristwa: 380 x 343 cm

Wysokosc¢ swobodnego upadku: 45 cm

Wymiary urzqdzenia: 80 x 45 cm, wysokos¢ 85 cm —szt. 1

H - hustawka potrdjna — hustawke potrdjng, sktadajacg sie z: siedziska tradycyjnego,

siedziska gniazdo oraz siedziska dla najmtodszych dzieci z blokadg na nogi i pas, zlokalizowano we
wschodniej czesci placu zabaw, w poblizu wejscia na ogrodzony plac zabaw.

Materiat: konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej, ptytki scianek z kolorowego
tworzywa sztucznego odpornego na wilgo¢ i UV. Siedzisko tradycyjne i dla najmtodszych wykonane z
konstrukcji stalowej, powlekanej guma, siedzisko gniazdo wykonane z lin polipropylenowych na oplocie
stalowym, taricuchy nierdzewne. Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw
zewnetrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone.

Mocowany do podtoza poprzez betonowanie w gruncie wg systemu producenta.

Strefa bezpieczenstwa: 650 x 740 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 125 cm

Wymiary urzqdzenia: 650 x 192 cm, wysokosc¢ 240 cm — szt. 1

Uwaga - w przypadku tego urzadzenia dopuszcza sie odstepstwo od podanych wymiaréw w
granicach +/- 2%.

PE — panel edukacyjny — panel edukacyjny zlokalizowano w potudniowo-wschodnim narozniku placu
zabaw. Panel wyposazony jest w gre dydaktyczng wybrang w porozumieniu z inwestorem

na etapie wykonawczym.

Materiat: Stupy z profili stalowych o przekroju kwadratowym, ocynkowane, malowane proszkowo,
zakonczenie stupdw w postaci czopéw z miekkiej gumy EPDM. Panel zabawkowy

wykonany z bezobstugowego elementu zespolonego.

Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkdw zewnetrznych nierdzewne lub
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odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podtoza poprzez betonowanie w gruncie wg systemu
producenta.
Strefa bezpieczeristwa: 385 x 304 cm
Wysokosc¢ swobodnego upadku: 60 cm
Wymiary urzgdzenia: 87 x 13 cm, wysokos¢ 100 cm — szt. 1
Z1 - zestaw integracyjny — zestaw integracyjny, sktadajacy sie z: wiezy z daszkiem, podjazdem dla
niepetnosprawnych, zjezdzalni, drabinki pionowej, drabinki poziomej, tablicy rysunkowej, panelu
edukacyjnego oraz gry integracyjnej , kétko i krzyzyk”, zlokalizowano przy wejsciu do placu zabaw. Do
zestawu doprowadzona jest nawierzchnia syntetyczna z EPDM umozliwiajgca dostep oséb
niepetnosprawnych o ograniczonej sprawnosci ruchowe;.
Materiat: konstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, ocynkowanych, malowanych
proszkowo. Elementy zadaszenia z ptyt HDPE, podesty z wodoodpornej sklejki z warstwg
antyposlizgowa, opartej na konstrukcji stalowej. Zjezdzalnia ze stali nierdzewnej. Drabinka
pozioma z rury nierdzewnej, boki z ptyty HDPE. Tablica rysunkowa z wodoodpornej sklejki,
malowanej farbg tablicowg. Walce gry , kétko i krzyzyk” polipropylenowe, malowane w technice
sitodruku. Panel zabawowy jako bezobstugowy element zespolony wyposazony w gre dydaktyczng
wybrang w porozumieniu z inwestorem na etapie wykonawczym.
Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkdw zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podtoza poprzez betonowanie w gruncie wg
systemu producenta.
Strefa bezpieczeristwa: 1030 x 830 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 165 cm
Wymiary urzqdzenia: 740 x 490 cm, wysokos¢ 320 cm — szt. 1
Uwaga - w przypadku tego urzadzenia dopuszcza sie odstepstwo od podanych wymiaréw w
granicach +/- 2%.
PL — piramida linowa - piramide linowg zlokalizowano w centralnej czesci placu zabaw.
Materiat: stup konstrukcyjny z rury stalowej nierdzewnej lub cynkowanej i malowanej proszkowo, siatki
linowe polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone poprzez plastikowe tgczniki.
Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Mocowana do podtoza poprzez betonowanie w gruncie i zakotwiona
kotwami ze stali nierdzewnej lub cynkowanej wg systemu producenta. Strefa bezpieczeristwa: okrqgg o
Srednicy 640 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 158 cm
Wymiary urzqdzenia: okrqgg o srednicy 392 cm, wysokos¢ 360 cm — szt. 1
Uwaga - w przypadku tego urzadzenia dopuszcza sie odstepstwo od podanych wymiaréw
urzadzen i stref bezpieczeristwa w granicach +/- 2%.
Z - zjezdzalnie — zestaw zjezdzalni sktadajacy sie z: wiez bez daszku i daszkiem, trapu wejsciowego, $cianki
wspinaczkowej, drabinki, linarium, zjezdzalni niskiej o wys. ok. 135cm oraz zjezdzalni wysokiej o wys. ok.
210cm, zlokalizowano przy piramidzie linowej w potudniowozachodniej czesci placu zabaw.
Materiat: konstrukcja z rur stalowych okragtych cynkowanych, malowanych proszkowo.
Elementy zadaszenia z ptyt HDPE, podesty z wodoodpornej sklejki z warstwg antyposlizgowa,
opartej na konstrukgcji stalowej. Zjezdzalnie ze stali nierdzewnej. Uchwyty Scianki wspinaczkowej z
tworzywa opartego na zywicach, mocowane do wodoodpornej sklejki. Liny polipropylenowe na oplocie
stalowym, potfaczone ze sobg poprzez plastikowe taczniki.
Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Mocowane do podtoza poprzez betonowanie w gruncie wg
systemu producenta.
Strefa bezpieczeristwa: 1060x825 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 220 cm
Wymiary urzgdzenia: 720x490 cm, wysokos¢ 465 cm — szt. 1
ZS - zestaw sprawnosciowy — zestaw sprawnosciowy sktadajacy sie z: wiez bez daszku,
linarium poziomego, pomostu ruchomego, rownowazni, mostku wiszgcego, mostku linowego i
stupkéw do skokéw zlokalizowano w potudniowo-zachodniej czesci placu zabaw.
Materiat: konstrukcja z profili stalowych, cynkowanych, malowanych proszkowo, siatki linowe
polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone poprzez plastikowe tgczniki, podesty z
wodoodpornej sklejki z warstwg antyposlizgowg opartej na konstrukcji stalowej.
Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne lub
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odpowiednio zabezpieczone. Mocowane do podtoza poprzez betonowanie w gruncie wg
systemu producenta.
Strefa bezpieczenstwa: 935x770 cm
Wysokosc¢ swobodnego upadku: 40 cm
Wymiary urzqdzenia: 635x470 cm, wysokos¢ 125 cm —szt. 1
Uwaga - w przypadku tego urzadzenia dopuszcza sie odstepstwo od podanych wymiaréw
urzadzen i stref bezpieczeristwa w granicach +/- 2%.
Ogrodzenie placu zabaw — ogrodzenie placu zabaw zaplanowano jako przestowe, panelowe,
systemowe, dedykowane do placéw zabaw usytuowane na cokole betonowym
prefabrykowanym wg catosciowej dostawy producenta razem z ptotem.
Furtka wejscia gtéwnego z samozamykaczem wahadtowym systemowa o szerokosci przejscia
min. 1m.
Furtka wejscia technicznego dwuskrzydtowa systemowa o szerokosci przejscia 3m.
Materiat: stupki stalowe o przekroju 50x50 mm, prety stalowe o srednicy 8mm, giete w ksztatcie
litery U u gory, poprzeczki stalowe przesta 30x30 mm, gr. 2 mm. Wszystkie elementy stalowe sg
ocynkowane i malowane proszkowo (zalecany kolor ciemnozielony).
Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkdw zewnetrznych nierdzewne lub
odpowiednio zabezpieczone. Stupki konstrukcyjne mocowane na cokole do podtoza poprzez
betonowanie w gruncie wg systemu producenta.
Panele ogrodzenia i furtek powinny by¢ szczegdlnie odporne na akty wandalizmu.
Wymiary przesta ogrodzenia: dtugosc ok. 200 cm, wysokos¢ 100 cm
Wymiary furtki: 100 x 100 cm, — szt. 1, 150 x 100cm — szt. 2
Dtugos¢ catego ogrodzenia: ok. 75 mb (razem z furtkami)

2.10. Zabezpieczenie zieleni do zachowania

a) ochrona systemu korzeniowego

- zaleca sie pozostawienie gruntu pierwotnego na istniejgcym poziomie

- wygrodzenie SOD lub w przypadku braku mozliwosci wyznaczenie NSOD

Zaleca sie nie ingerowac sprzetem budowlanym w strefie SOD w toku realizacji prac, a w
zasiegu NSOD niedopuszczalna jest ingerencja w system korzeniowy

- ruch sprzetu budowlanego w SOD powinien odbywac sie w poza rzutami koron drzew

- ewentualna droga techniczna dla pojazdéw w SOD powinna by¢ realizowana wg zasad:

e ochrona gruntu przed nadmiernym zageszczeniem

* minimalna ingerencja w istniejacy gruntowa

¢ podbudowa z kruszywa (zaleca sie oddzielenie od gruntu rodzimego geowtdkning

¢ tatwo demontowalna konstrukcja drogi

- ewentualne prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykonywaé recznie, a
odstoniete korzenie nalezy zabezpieczy¢, np. poprzez okrycie matami ze stomy

- ewentualne skaleczenia korzeni powyzej 2 cm nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi emulsjami
(np. Dendromal)

- pod koronami drzew nie nalezy magazynowa¢ materiatéw budowlanych, tj. kruszywo czy cement.
- magazynowanie desek i belek powinno znajdowac sie w oddaleniu od pni, na podktadach
umozliwiajgcych wymiane gazowg oraz zabezpieczajgcych przed utwardzeniem gruntu i uszkodzeniem korzeni
b) ochrona pni drzew (w przypadku braku mozliwosci zachowania SOD)

- oszalowanie pni - zabezpieczeniu pnia przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez
otoczenie go deskami gr. Min. 2 cm do wysokosci min. 200 cm, zgodnie z zasadami:

¢ zakaz opierania desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych

® zapewnienie dostepu powietrza

c¢) ochrona korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci zachowania SOD)

- podwigzanie konaroéw i gatezi wchodzgcych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu
budowlanego

- w przypadku, gdy podwigzanie konardw i gatezi jest niewystarczajgce dopuszcza sie
przyciecie, zgodnie z zasadami:

e ciecie nie powinno przekracza¢ 10% objetosci korony drzewa

® miejsca i sposéb ciecia muszg by¢ wskazane przez nadzér dendrologiczny

e ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang (arborysta, ogrodnik)

d) pielegnacja roslin podczas robot
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- regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen

- w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich dziatan naprawczych

- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na placu budowy

e) prace porzadkowe, rekultywacja gleby po zakonczonych pracach budowlanych:

- usuniecie odpadow i zanieczyszczen

- zdjecie zniszczonej wierzchniej warstwy ziemi

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez uprawe kultywatorem, w rejonie SOD

rozluznienie gleby wykona¢ przy uzyciu sprezonego powietrza lub przez naktuwanie gleby,
ewentualnie wymiana gleby

3.0. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,
— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
— pit mechanicznych i recznych,
4.0. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5.0. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST C-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazondéw lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),
— przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,
— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
— ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwag i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabi¢,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloéci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
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5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdéw jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
— nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyjac¢ pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; s$rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w

poszczegdlnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu, —

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST C-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy: —

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”), —
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7.0. Obmiar robét: Nie dotyczy. Roboty budowlane ujete Umowa Ryczattowa.

8.0. Odbiodr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST C-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. Podstawa ptatnosci Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST czesci A. ,,Wymagania ogdlne”.
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo, po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym
odbiorze lub czesciowo wedle zaawansowania robét, jezeli tak stanowi¢ bedzie Umowa. Podstawe rozliczenia oraz
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ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét rozbiérkowych, stanowi wartos¢ tych robét, obliczona w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowigca wartos¢ ryczattowq za rozbiodrke.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011:1963  TORF do kompostowania
BN-73/0522-01 KOMPOST FEKALIOWO-TORFOWY
PN-EN 1271:2015-01 Sprzet boiskowy
PN-EN 1270:2006 Sprzet boiskowy
PN-EN 749-2006 Sprzet boiskowy

e wnN
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