PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Skateparku wraz z infrastrukiurg lowarzyszaca i urzadzeniami mafej architektury

ADRES INWESTYCJI : dz Nr584, 1945, 689, 690, 409, 529 obreb 0011 Chwarzno - Wiczfino, jed. ewid. 226201_1 Gdynia
INWESTOR : Gmina Miasta Gdynia

ADRES INWESTORA  :  Al. Marszalka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Gdyriskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
BRANZA : budowlana, roboty inzynieryjne

:  inz, Rafal KoScielski
DATA OPRACOWANIA :  wrzesien 2023

Kosztorys | przedmiar sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw spo
rzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6! budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).

Kosztorys sporzadzono na podstawie projekiu opracowanego przez Pracownie Projektowa "Studio Alex”. Kosztorys i przedmiar dotyczg branzy budowlanej, drogowej
wraz z wyposazeniem placu skateparku oraz gospodarka zieleni i drzewostanu.

Kazdy oferent przed ziozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sig z dokumentacjg projektowa w celu dokladnej analizy zakresu rzeczowego i ilo$ciowego.

Astrukceyjno-budowlane
nr 257/Gd/0q

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Plac zabaw i zjazd linowy w Bystrej_ki PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszez | Razem
Plac zabaw i zjazd linowy S - . ] . i ~ . o ]
1 'mala architektura . _ . ] _ - -

. _elementy projektowane o . _ .
1'KNR 4-01 0103-02 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 1.5 m w gruncie m3

d.1.1 analogia kat. III - pod fundament stojakow na rowery |

lawka [(0.9%0.3*%0.3)*2*2 m3 ‘ 0.324

‘kosze na $mieci 1(0.4*3.0*043)*1*] m3 0.360!

(tablica - regulamin | (0.2*0.2%0.4)*1*] m3 | 0.016

? 1 ‘ | RAZEM 0.700
2/KNNR 2 0106-02  Betonowanie stop i plyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- 'm3 : ‘

d.1.1 ‘cyjnym - fundament pod stajaki na rowery

lawka 1(0.9%0.3%0.3)*2*1 m3 0.162

1 kosze na $mieci 1(0.4*30*0.3)*1 *] 'm3 0.360|

tablica - regulamin _ [(0.2%0.2*0.4)*1*] m3 | 0.016!

| | | | RAZEM | 0.538
3/KNR 2-23 0309-04 ' Osadzenie w betonie koszy na $mieci Iszt. ?

d.1.1 analogia

i 11 sat 1.000,
| RAZEM 1.000
4/KNR 2-23 0309-04 | Osadzenie w betonie tablicy informacyjnej - regulamin |szt.

d.1.1 analogia |

| |1 szt. | 1.000]
1 | ? | RAZEM | 1.000
5 KNR 2-23 0309-04 | Osadzenie w betonie lawek parkowych 'szt.
d.1.1|analogia ‘ 3
2 szt. | 2.000
i ; ‘ | RAZEM | 2.000
2| ) ~ lzjazdlinowy - - - ) B -
6 KNR 2-23 0306-02  Wykonanie - zestaw, "zjazd linowy" - wraz z wyposazeniem 'kpl ‘
d.2|analogia 5 |
| 1 kpl 1.000|
3 i | | RAZEM | 1.000
7/KNR 4-01 0103-02 'Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 1.5 m w gruncie m3 |
d.2 analogia ikat. III - pod fundament stojakow na rowery ‘
|"zjazd linowy" 1(1.0*%0.5%0.5)*6 m? | 1.500,
‘ ‘ 1 | RAZEM | 1.500
SiKNNR 2 0106-02 }Betonowanie stop i plyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- 'm3 ‘
d.2! cyjnym ; ‘
| |poz.7 m3 | 1.500
% 1 i | RAZEM | 1.500
9/KNR 2-21 0101-04 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i émieci - wywiezienie za- 'm3 ‘ ‘
d2 }nieczyszczer') samochodami na odleglo$¢ do 1.0 km i
3 1 m3 1.000/
‘ \ | | RAZEM 1.000
10/KNR 2-21 0101-05 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za-  |m3 ‘ i
d2 \nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km w "legalne miejsce skia- ;
3 !dowam’a"
| ' Krotnos¢ = 16
i poz.9 'm3 ‘ 1.000|
i ‘ RAZEM | 1.000
3/ {montaz elementéw wyposazZenia placu zabaw o ) S |
11 iKNR 2-230306-02 | Wykonanie - zestaw, "piramida linowa" PL - urzadzenie o wymiarach, oktagg o kpl ‘
d.3 analogia $rednicy 392cm i wys. 360cm ‘ ; ‘
| 1 'kpl 1.000/
| | | | RAZEM | 1.000
12 KNR 2-23 0306-02 | Wykonanie - urzadzenie placu zabaw - "zestaw sprawnosciowy" - ZS, wymiary kpl | :
d.3 analogia \zestawu, urzadzenia: 635x470cm i wysokosci 125¢cm ‘ ; |
| 1 ikpl 1.000]
1 | RAZEM 1.000
13 KNR 2-23 0306-02 - Wykonanie - urzadzenie placu zabaw - "zjezdzalnie" - Z, wymiary zestawu, kpl |
d.3 analogia |urzadzenia: 720x490cm i wysokosci 465¢cm } ‘
1 [kpl 1.000
i ‘ | RAZEM 1.000
14/KNR 2-23 0306-02  Wykonanie - urzadzenie placu zabaw - "zestaw integracyjny" - ZI, wymiary ze- | kpl ‘ 1
d‘Bianalogia |stawu, urzadzenia: 740x490cm i wysokoséci 320cm | i ‘
| 11 'kpl 1.000!
‘ ‘ ' | RAZEM 1.000
15/KNR 2-23 0306-02 'Montaz - hustawka potrojna - H kpl | 3
d.3 analogia ‘ | |
1 1 kpl 1.000|
‘ j ‘ . RAZEM | 1.000
16/KNR 2-23 0309-04 | Bujak dla najmlodszych - B - pojedynczy Iszt. | \
d.3 analogia 3 |
| 1 szt | 1.000
‘ 1 1 RAZEM | 1.000
e
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Plac zabaw i zjazd linowy w Bystrej_ki

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
17/KNR 2-23 0309-04  Panel edukacyjny - PE [szt.
d.3 analogia |
‘ B! |szt. 1.000|
‘ ‘ | RAZEM 1.000
18/KNR 4-01 0103-02 'Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 1.5 m w gruncie ' m3 ‘
d.3 analogia kat. 11T - pod fundament stojakéw na rowery
‘ogrodzenie 1(0.3*%0.3%0.3)*38 'm3 1.026
/"piramida linowa" PL (1.2%0.6*0.6)*1+(2*3.14%2.0)*(0.3*0.3) m3 1.562|
} "zestaw sprawnoscio- ‘ (0.4*0.3*0.3)*22 ‘m3 0.792|
|wy" - Z8 ‘ ‘
"zjezdzalnie" - Z [(0.4%0.3*0.3)*16 m3 0.576!
\"zestaw integracyjny" “ (0.4%0.3*%0.3)*14 m3 0.504
<71 ‘
hustawka potrojna - | (0.4*0.3%0.3)%6 'ms 0216
'H |
‘Bujak dla najmlod- | (0.4*0.3%0.3)*] Im3 0.036
'szych - B | ‘
\Panel edukacyjny - |(0.4%0.3%0.3)%2 m3 0.072|
PE i | : |
| f ; ' RAZEM 4.784
19/KNNR 2 0106-02 | Betonowanic stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady-  |m3 ‘ 1
d3| [cyjnym | ‘ j
| poz.18 'm3 | 4.784
| | | RAZEM | 4.784
20/KNR-W 2-02 1804- |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.0 m na slupkach stalowych z rur sr. 70 mmo  |m ‘
d.3§ 11 \rozstawie 2.0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych ‘ |
175-(1.043.0) m | 71.000
| i 1 | RAZEM | 71.000
21 KNR-W 2-02 1808- Wrota z furtkami wysokosci 1,0 m szerokos$é furtki podwajnej o szer. 3 m i furt- kpl.
d.3/05 |ki pojedynczej o szer. 1 m z paneli ze slupkami | ‘
1 1 kpl. | 1.000
| | | | RAZEM | 1.000
22 KNR 2-21 0101-04 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci - wywiezienie za-  |m3 |
d3 ‘nieczyszczen samochodami na odleglos¢ do 1.0 km 1
| 2 m? 2,000,
| i | ' RAZEM | 2.000
23/KNR 2-21 0101-05 “Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- | m3 '
d3]| 'nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km w "legalne miejsce skia-
|dowania"
Krotnos¢ = 16 ‘ |
poz.22 |m3 | 2.000,
| | | RAZEM | 2.000
4] nawierzchnie i podloza projektowane e —
41 robotyprzygotowaweze I R
24 KNR 2-21 0101-01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zlozenie Im3
d4.1 ‘ }zanieczyszczeﬁ W pryzmy ‘ ‘
‘ 0.005%2059 m3 10.295'
\ | E | RAZEM 10.295
25 \'KNR-W 2-01 0119- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spy- |m? ’
d.4.1 01 |charek ‘ ‘
‘nawierzchnie projek- “(33+384+224)*1.1 'm2 705.100
'towane powickszone | 1
lo tereny przylegle ca | |
110% | | | |
I } | | RAZEM | 705.100
26/KNR 4-04 1103-01 |Zaladowanie urobku koparko-ladowarkg przy obsludze na zmiang roboczg przez'm3 |
d.4.1| |3 samochody samowyladowcze
| |p0z.25*0.15 'm3 105.765|
‘ poz.24 m 10.295
| | | | RAZEM | 116.060
27/KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- 'm3 ‘
d4.1] \dowaniu samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 1 km |
; p0z.26 m3 116.060.
| | \ | RAZEM 116.060
28“KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- 'm3 ‘
d4.1| i dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nast¢pny rozpo-
‘czgty 1 km | ‘
[Krotnos¢ =9 ‘ 1
\poz.27 m3 116.060
1 | ‘ |RAZEM | 116.060
29| |Oplata za zlozenie gruzu 'm3 ‘
d.4.1 kalk. wiasna | 1 |
| poz.26 'm3 116.060
| ' RAZEM 116.060
42 _ lobrzeza . B o
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Plac zabaw i zjazd linowy w Bystrej_ki PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszecz | Razem
30 KNR 2-31 0401-01  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie 'm 3 ‘
d4.2 kat.I-1
|obrzeza przy na- 175 m ‘ 75.000
wierzchni bezpiecz- |
\nej z piasku, bedace |
cokolem ogrodzenia | | ‘
|brzeza nawierzchni 17 'm 17.000,
syntetycznej | | | |
i T | ' RAZEM 92.000
31 KNR 2-31 0402-03  |Lawa pod krawezniki betonowa zwykla 'm3 3 ‘
d4.2| | ‘
| |p0z.30%0.02 m 1.840.
i ‘ 3 | RAZEM | 1.840
32 KNR 2-31 0407-04  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- 'm ‘
d4.2i 'niem spoin zaprawa cementowa I | |
|poz.30 m | 92.000!
| | | | RAZEM | 92.000
43 Inawierzchnie projektowane S - B B -
33 }KNR 2-310101-01  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- 'm2
d4.3 |cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
\nawierzchnia bez- 384 m2 384.000]
'pieczna z piasku - ‘
plac zabaw | ‘
'mawierzchnia synte- }33 \m?2 33.000
'tyczna ‘ ‘ ‘
'projektowany traw- 1224 im? 224.000
‘nik | i |
| ‘ RAZEM 641.000
34 KNR 2-31 0101-02  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- ' m2 ’
d4.3! cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci |
| |Krotno$¢ = 5 ‘ 1
| |poz.33 |m2 | 641.000
| | | | RAZEM | 641.000
35/ KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m?2
d4.3 \nawierzchni w gruncie kat. I-IV ‘
1 'poz.33 im2__ 641.000
; ’ 'RAZEM | 641.000
36 KNR 2-31 0104-01 'Reczne zaggszczenie warstwy odsaczajgeej w Korycie i na poszerzeniach - gru- |m2 ‘
d43 |bos¢ warstwy po zag. 10 cm ‘ ‘
; |poz.35 'm2 1 641.000
‘ | 'RAZEM | 641.000
37}KNR 9-11 0202-02 | Separacja warstw gruntu z Jjednoczesnym wzmocnieniem geowlokninami ukla- {m?2 1
d.4.3] |danymi sposobem mechanicznym
‘nawierzchnia bez- 384 m2 ? 384.000
|pieczna z piasku ‘
: % i | RAZEM 384.000
38/KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?2 ‘ |
d43 15 cm | ‘
\nawierzchnia synte- 33 m2 33.000/
‘tyczna | i | |
| | , | RAZEM | 33.000
39 KNR 2-31 0105-05 jPodsypka cementowo-piaskowa z zaggszezeniem r¢eznym - 3 cm grubosé wars- | m2 ‘ |
d.4.3| 'twy po zageszczeniu | : ‘
‘nawierzchnia synte- ‘33 'm2 33.000
[tyczna ‘ ; | |
‘ ‘ ’ _RAZEM | 33.000
40|/KNR 2-23 0112-05 |Nawierzchnie z elastycznej przepuszczalnej warstwy - w-wa amortyzujaca |m2 ‘
d.4.3 analogia | r ;
\nawierzchnia synte- 33 m2 33.000
tyczna | | \
| | | RAZEM | 33.000
41/KNR 2-23 0303-05 | Wykonanie posadzek z plyt gumowych EPDM 50x50x5 'm2 § 1
d.4.3 analogia |
33 m2_ 33.000.
| | * . RAZEM | 33.000
42 KNR 2-31 0202-01  |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa rozscielana recznie - grubos¢ po zagesz- | m?2 f
d.4.3| (czeniu 10 cm 3 ‘
‘nawierzchnia bez- 384 m2 384.000
|pieczna z piasku | ‘
| 1 ‘ | RAZEM | 384.000
43 1 KNR 2-31 0202-02 “Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa rozscielana r¢cznie - kazdy dalszy 1 cm 'm2
d4.3, ‘grubos¢ po zageszezeniu ‘
i Krotnos¢ = 10 | :
‘nawierzchnia bez- | poz.42 m2 | 384.000°
|pieczna z piasku | 1
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Plac zabaw i zjazd linowy w Bystrej_ki PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz  Razem
| ' RAZEM | 384.000
44 KNR 2-31 0202-03 'Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa rozsciclana recznie - grubosé po zagesz- ' m?2 ‘ ‘
d4.3] 'czeniu 8 cm ‘
| 'poz.42 m? 384.000
a ‘ | ' RAZEM | 384.000
45/ KNR 2-31 0202-04 |Nawierzchnia Zwirowa - gorna warstwa rozscielana recznie - kazdy dalszy 1 cm ' m2
d4.3| grubos¢ po zageszczeniu
‘ |Krotnosé =2 ﬁ
| |poz.44 |m2 384.000
[ ; _RAZEM | 384.000
46 KNR 2-21 0202-01 ‘Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat. 111 nie zadarnionym | m2 ‘
d4.3] | ‘
‘ 224 |m2 224.000/
| | ‘ ' RAZEM 224.000
47 KNR-W 2-01 0510- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 ‘
d.4.3/01 |
ianalogia | ‘ |
‘ 1224 m?2 | 224.000
| | | | RAZEM 224.000
48 KNR-W 2-01 0510- | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu 'm2 ‘
d4.3/02 Krotnosé = § !
lanalogia |
\poz.47 'm?2 224.000
| | | RAZEM 224.000
44 odtworzenie trawnikéw e S R
49“KNR 2-210202-02 |Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat. 11 zadarnionym  'm2
d44 i |
1 1309 m2 | 1309.000,
| ‘ | | RAZEM 1309.000
SOiKNR-W 2-01 0510- 'Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm 'm? |
d.4.4 /01
‘analogia |
1 poz.49 'm2 1309.000
| | ? 'RAZEM | 1309.000
51 KNR-W 2-01 0510- [Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu Im?2 ‘
d4.4 02 ! ! ‘
|analogia ! | I
11309 m2 | 1309.000,
| ‘ | | RAZEM 1309.000
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