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1. O$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego

lll. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Projektanta oraz sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Ja nizej podpisany: SZYMON SZULC
(imie i nazwisko projektanta )
Sprawdzajacy:
Ja nizej podpisany: WOJCIECH POPRAWA

(imie i nazwisko sprawdzajacego )

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 20ust. 4 tej
ustawy oéwiadczam, Ze projekt budowlany opracowany dla:

GMINA SWIECIECHOWA
ul. Utariska 4
64-115 Swieciechowa
dotyczacy:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W NIECHLODZIE

dz. nr ewid.: 20/4, 200/1, 169
obreb: 0005 Niechtéd ,
jednostka ewidencyjna: 301305_2 Swieciechowa
Gmina Swigeciechowa

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntdéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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IV. Opis techniczny - cze$¢ ogdlna

IV.  Opis techniczny - czes¢ ogolna
1. Podstawa opracowania

[1]  Uzgodnienia z Inwestorem
[2]  Podktady geodezyjne
[3]  Obowigzujace przepisy i normy,

[4]  Projekty branzowe
2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, ktéry ma na celu stworzenie podstaw do
wykonania i kosztorysowania instalacji elektrycznych w projektowanej budowie o$wietlenia drogowego w
miejscowos$ci Niechtdd, zlokalizowana na dziatkach nr ewid.: 20/4, 200/1, 169, obreb: 0005 Niechtéd, jednostka
ewidencyjna: 301305_2 Swieciechowa, Gmina Swieciechowa.

W szczeg6lno$ci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:
e budowa linii kablowej nN o$wietlenia drogowego,
e montaz stupdw oswietleniowych wraz z oprawami LED,

e montaz szafki kablowej o$wietleniowej SO1 oraz SO2,
3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Dla projektowanej sieci elektroenergetycznej obszar oddziatywania zawiera sie w terenie ograniczonym liniami
granic dziatek, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja — dz.nr 20/4, 200/1, 169, obreb 0005 Niechtdd. Niniejszy
obszar oddziatywania obiektu okre$lony jest na podstawie Prawa Budowlanego oraz przepiséw z zakresu
budowy linii kablowych N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa” oraz ochrony przeciwporazeniowej: PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa’. Z przepiséw
tych wynika, ze projektowane linie kablowe nN nie powodujg ograniczenia mozliwosci zagospodarowania lub
zabudowy sasiednich nieruchomosci.
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V. Opis techniczny - cze$¢ szczegotowa

V. Opis techniczny - czes¢ szczegétowa

1. Oswietlenia drogowego w miejscowosci Niechtdod - cze$¢ zachodnia (dz. nr 20/4)

1.1. Zasilanie

Projektowane o$wietlenie drogowe zlokalizowane w zachodniej czeSci miejscowosci Niechtdd zasilane bedzie
z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego typu ZK1-1P z zintegrowanym uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym zlokalizowany w granicy dziatki nr 20/4 zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej nr 6984/2019/0D5/ZR2 z dnia 21-03-2019r. Projektowane zlacze kablowo - pomiarowe
typu ZK1-1P jest poza zakresem opracowania ( zakres dziatan ENEA OPERATOR SP. Z0.0.).
Z projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego typu ZK1-1P nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg typu YAKY
4x25mm? w celu zasilania projektowanej szafki oSwietleniowej SO1 zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie
ztacza kablowego typu ZK1-1P. Z projektowanej SO1 nalezy wyprowadzi¢ przez listwy zaciskowe LZ linie
kablowg nN YAKY 4x25 mm? na potrzeby zasilania opraw o$wietleniowych. Linie zasilajace prowadzi¢ zgodnie
z wytyczeniem na planie sytuacyjnym nr IE-001.

1.2. Szafka o$wietleniowa SO1

Na potrzeby zasilania linii o$wietlenia drogowego projektuje sie szafe sterowania o$wietleniem SO1, w ktdre;
nalezy zabudowa¢ zegar astronomiczny jednokanatowy sterujacy zataczeniem/wytaczeniem projektowanych
opraw oswietleniowych. Szafke sterowania o$wietleniem wykona¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego
w Il klasie ochronno$ci z fundamentem do zabudowy wolnostojacej, zamykang na klucz. W szafce SO1
projektuje sie zabudowanie zabezpieczen obwoddw zasilajgcych w postaci roztgcznikdéw bezpiecznikowych
pradowych zgodnie ze schematem ideowym nr IE-101. W projektowanej szafce SO1 nalezy uziemi¢ punkt PEN
poprzez zastosowanie uziomu tasmowo pretowego w ktorego sktad wchodzi bednarka ocynkowana FeZn
25x4mm oraz pret stalowy ocynkowany @16 mm o dtugo$ci 6m. Warto$¢ rezystanciji szafy nie moze przekracza¢
30Q. Po wykonaniu uziemieni nalezy wykona¢ pomiary kontrolne warto$ci rezystanciji uziemienia.

1.3. Projektowane oprawy o$wietleniowe

W niniejszej dokumentacji zgodnie z planem sytuacyjnym rys. IE-001 projektuje sie os$wietlenie drogowe
w oparciu o oprawy LED montowane na stupach o$wietleniowych aluminiowych anodowanych o wysokosci 7m
w kolorze C-0. Projektowane oprawy nalezy montowac¢ na pojedynczych wysiegnikach o dtugosci 1,5m i kacie
giecia 5°. Stupy montowa¢ na fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta stupéw. Dopuszcza sie stosowanie
innych stupow oraz opraw o parametrach technicznych rbwnowaznych badz lepszych.

W stupach zamontowa¢ tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w wkiadki bezpiecznikowe gG 4A. Oprawy
o$wietleniowe z tabliczkg o$wietleniowg nalezy potaczyé za pomocg przewoddéw YKY 3x1,5 mm2. Dodatkowo
wybrane stupy nalezy uziemié. Warto$¢ rezystancji pojedynczego uziemienia nie moze przekroczy¢ wartoSci
10Q. Po wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne wartosci rezystancji uziemienia. Instalacje
o$wietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Sterowanie
zataczeniem odbywaC sie bedzie poprzez zegar astronomiczny zlokalizowany w projektowanej szafce
o$wietleniowej SO1 z mozliwoscig recznego zataczenia/wytaczenia opraw oswietleniowych. Lokalizacja stupéw
o$wietleniowych zgodnie z planem sytuacyjnym rys. IE-001.

Projektuje sie oprawy o$wietleniowe ze Zrédtem LED z rozsytem drogowym szerokim lub o parametrach
techniczny réwnowaznych badz lepszych zgodnie z planem sytuacyjnym:
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V. Opis techniczny - cze$¢ szczegodtowa

5x projektowana oprawa oswietleniowa oznaczona jako A1, ze zrddtem LED o mocy nie wiekszej niz
48W, rozsyt drogowy szeroki, oprawa montowana na stupie oswietleniowym aluminiowym, anodowanym
0 wysoko$ci 7m, na wysiegniku pojedynczym o diugo$ci 1,5m i kacie giecia 5° w kolorze C-0, barwa
4000K-4500K, min. strumien $wietiny 6300im lub réwnowazna o takich samych parametrach badz
lepszych,

Szczegotowy kolor projektowanych opraw i stupéw o$wietleniowych oraz wysiegnikow nalezy ustali¢
z Inwestorem.

1.4. Szczegdotowe wymagania projektowanej oprawy oswietleniowej

Oprawa os$wietleniowa ze zrédtem LED oznaczona jako A1:

catkowita moc oprawy nie wigksza niz 48W,

strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz 6300Im,

temperatura barwowa zrédta Swiatta LED — 3900K — 4300K, wskaznik oddawania barw CRI = 70,
krzywa LDT z optykg dedykowang do o$wietlenia drég,

montaz bezpo$rednio na stupie lub wysiegniku, $rednica gtowicy od @48mm do @60mm,

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10°
(montaz bezpoéredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku),

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej),

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie,

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08,

szczelno$¢ komory optycznej — IP66,

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66,

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009,

standardowa ochrona przeciwprzepieciowa — 10kV,

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

mozliwo$¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy $rodowiska naturalnego,
I klasa ochronno$ci elektrycznej,

gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

certyfikat ENEC,
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V. Opis techniczny - cze$¢ szczegotowa

2. Oswietlenia drogowego w miejscowosci Niechtéd - czes¢ wschodnia (dz. nr 169, 200/1)

2.1. Zasilanie

Projektowane o$wietlenie drogowe zlokalizowane w wschodniej czesci miejscowosci Niechtdéd zasilane bedzie
z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego typu ZK1-1P z zintegrowanym uktadem pomiarowo -
rozliczeniowym zlokalizowany w granicy dziatki nr 169 zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej nr 6986/2019/0D5/ZR2 z dnia 21-02-2019r. Projektowane ztacze kablowo - pomiarowe
typu ZK1-1P jest poza zakresem opracowania ( zakres dziatan ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.).
Z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego typu ZK1-1P nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg typu YAKY
4x25mm?2 w celu zasilania projektowanej szafki oswietleniowej SO1 zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie
ztacza kablowego. Z projektowanej SO2 nalezy wyprowadzi¢ przez listwy zaciskowe LZ linie kablowg nN YAKY
4x25 mm? na potrzeby zasilania opraw o$wietleniowych. Linie zasilajace prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na
planie sytuacyjnym nr |[E-002.

2.2. Szafka oSwietleniowa SO2

Na potrzeby zasilania linii o$wietlenia drogowego projektuje si¢ szafe sterowania o$wietleniem SO2, w ktdre;
nalezy zabudowa¢ zegar astronomiczny jednokanatowy sterujacy zataczeniem/wytaczeniem projektowanych
opraw os$wietleniowych. Szafke sterowania o$wietleniem wykona¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego
w Il klasie ochronno$ci z fundamentem do zabudowy wolnostojacej, zamykang na klucz. W szafce SO2
projektuje sie zabudowanie zabezpieczen obwoddw zasilajgcych w postaci roztacznikow bezpiecznikowych
zgodnie ze schematem ideowym nr IE-102. W projektowanej szafce SO2 nalezy uziemi¢ punkt PEN poprzez
zastosowanie uziomu taSmowo pretowego w ktorego sktad wchodzi bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm oraz
pret stalowy ocynkowany @16 mm o dtugo$ci 6m. Wartos¢ rezystancji szafy nie moze przekracza¢ 30Q. Po
wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne warto$ci rezystancji uziemienia.

2.3. Projektowane oprawy oswietleniowe

W niniejszej dokumentacji zgodnie z planem sytuacyjnym rys. IE-002 projektuje sie oSwietlenie drogowe w
oparciu o oprawy LED montowane na stupach o$wietleniowych aluminiowych anodowanych o wysokosci 7m w
kolorze C-0. Projektowane oprawy nalezy montowa¢ na pojedynczych wysiegnikach o dtugosci 1,0m i kacie
giecia 5°. Stupy montowa¢ na fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta stupéw. Dopuszcza si¢ stosowanie
innych stupdw oraz opraw o parametrach technicznych rwnowaznych badz lepszych.

W stupach zamontowa¢ tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w wktadki bezpiecznikowe gG 4A. Oprawy
o$wietleniowe z tabliczkg o$wietleniowg nalezy potaczy¢ za pomocg przewoddw YKY 3x1,5 mm2. Dodatkowo
wybrane stupy nalezy uziemié. Warto$¢ rezystancji pojedynczego uziemienia nie moze przekroczy¢ wartoSci
10Q. Po wykonaniu uziemien nalezy wykona¢ pomiary kontrolne warto$ci rezystancji uziemienia. Instalacje
o$wietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Sterowanie
zatgczeniem odbywaC sie bedzie poprzez zegar astronomiczny zlokalizowany w projektowanej szafce
o$wietleniowej SO2 z mozliwoscig recznego zataczenia/wytaczenia opraw oswietleniowych. Lokalizacja stupdw
oSwietleniowych zgodnie z planem sytuacyjnym rys. IE-002.

Projektuje sie oprawy o$wietleniowe ze zrédtem LED z rozsytem drogowym szerokim lub o parametrach
techniczny réwnowaznych badz lepszych zgodnie z planem sytuacyjnym:

e 10x projektowana oprawa oswietleniowa oznaczona jako B1, ze zrodtem LED o mocy nie wigkszej niz
40W, rozsyt drogowy szeroki, oprawa montowana na stupie o$wietleniowym aluminiowym, anodowanym
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V. Opis techniczny - cze$¢ szczegotowa

0 wysoko$ci 7m, na wysiegniku pojedynczym o diugosci 1,0m i kacie giecia 5° w kolorze C-0, barwa
4000K-4500K, min. strumien $wietiny 5300Im lub réwnowazna o takich samych parametrach badz
lepszych,

Szczegotowy kolor projektowanych opraw i stupéw o$wietleniowych oraz wysiegnikow nalezy ustali¢
z Inwestorem.

2.4. Szczegbtowe wymagania projektowanej oprawy oswietleniowej

Oprawa os$wietleniowa ze zrédtem LED oznaczona jako B1:

catkowita moc oprawy nie wigksza niz 40W,

strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz 5300Im,

temperatura barwowa zrédta Swiatta LED — 3900K - 4300K, wskaznik oddawania barw CRI = 70,
krzywa LDT z optykg dedykowang do o$wietlenia drég,

montaz bezpo$rednio na stupie lub wysiegniku, $rednica gtowicy od @48mm do @60mm,

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10°
(montaz bezpo$redni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku),

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej),

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo,

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie,

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08,

szczelno$¢ komory optycznej — IP66,

szczelno$¢ komory elektrycznej — |P66,

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009,

standardowa ochrona przeciwprzepieciowa — 10kV,

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

mozliwo$¢ wymiany modutu LED oraz zasilacza w warunkach pracy Srodowiska naturalnego,
I klasa ochronno$ci elektrycznej,

gwarancja producenta co najmniej 5 lat,

certyfikat ENEC,

3. Wytyczne ukladania linii kablowych niskiego napiecia

W zakresie opracowania projektuje si¢ linie kablowe nN na potrzeby zasilania projektowanych instalacii:

Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? + bednarka FeZn 25x4mm - zasilanie o$wietlenia
zewnetrznego,
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Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - zasilanie szafki o$wietleniowej SO1,
Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - zasilanie szafki oswietleniowej SO2,

Projektowana linie kablowa nN nalezy uktada¢, zwracajac przy tym szczegdlng uwage na nastepujace elementy:

trase kabla wytyczy¢ zgodnie z wkre$leniem na planie sytuacyjnym,
kabel nn uktada¢ na gteboko$ci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku,
pod drogq kable uktadaé na glebokosci 0,8m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

kabel nN zasypa¢ warstwa, piasku o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm a nastepnie warstwg 15 cm
rodzimego gruntu, nastepnie utozy¢ taSme ostrzegawcza,

Uwaga! : W gruncie rodzimym nie mogq znajdowac sie kamienie, gruz oraz inne materiaty ostre,
kabel nalezy ukfada¢ w warstwie piasku gliniastego lub pylastego, zabrania sie stosowania zwiru,

nie wymagane jest stosowanie warstwy piasku wtedy kiedy inwestycja realizowana jest na obszarze,
gdzie wystepuje grunt mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty taki jak: piasek gliniasty,

pyly, pyt piaszczysty,
kabel nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

na gtebokosci 0,35-0,45m utozy¢ nalezy tasme ostrzegawczg perforowang koloru niebieskiego
0 szerokosci 300mm oraz grubo$ci min 0,5mm.

pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS o odpornosci na Sciskanie 750N, w miejscach kolizji z
uzbrojeniem terenu w rurach DVK o odporno$ci na $ciskanie 600N,

przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz stosowac rury
ochronne,

w celu skompensowania przesunieé gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci
wykopu),

promien zginania kabla nN nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla, zalecany promien giecia
linii kablowej w pionie i poziomie przy rozcigganiu kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,8m,

temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C,

na kablu umie$cic trwate oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: ,wiasciciel, typ kabla,
napiecie, rok budowy, kierunek", umieszczany w odlegtosci nie wiekszej niz co 5m.

linie kablowa zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem,

rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem gniazdowym wktadem
uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz nieoddziatujacym negatywnie na uszczelniane
elementy,

prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004,

4. Stupy oswietleniowe

Dla czesci zachodniej jak i wschodniej miejscowosci Niechtod projektowane sg stupy o$wietleniowe 0 wysokosci
h=7m posadowione na fundamencie zgodne z zaleceniami producenta stupow. Projektowany jest nastepujacy
typ stupa:
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a) Stup o wysokosci h=7m, stalowy, stozkowy, ocynkowany spawane bezszwowo metodg plazmowg
0 grubosci blachy min. 3mm,

Spawanie metodg plazmowg charakteryzuje sie tym, ze nie nastepujg odksztatcenia materiatu oraz nie nastepuje
ostabienie potgczenia spawanego. taczenie odbywa sie bez materiatu wypetniajgcego co wpltywa na jako$¢
spoiny a w efekcie na ochrone antykorozyjng i trwatos¢ stupa. Dodatkowo powstajaca spoina w wyniku spajania
plazmowego jest niewidoczna co dodatkowo wptywa na estetyke stupa. Rozwigzaniem rdwnowaznym moze by¢
zastosowanie stupa w ktdrym spoina bedzie niewidoczna a taczenie odbywa sie bez materiatu wypetniajacego
np. stup stalowy, ocynkowany walcowany. Potgczenia skrecane zabezpieczy¢ przed korozja. Potaczenia Srubowe
z fundamentem wyposazy¢ w kapturki. Na projektowanych stupach nalezy zamontowaC wyrazne oznaczenie
Z podaniem numeru stupa oraz numeru obwodu.

5. Natezenia o$wietlenia

Dobédr natezenia oswietlenia dla istniejacej drogi wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201-2:2007 Cze$¢ 2:
Wymagania o$wietleniowe. Dla istniejacej drogi, gdzie projektowane jest oSwietlenie przyjeto nastepujace
parametry:

a) Klasa o$wietleniowa S2 o nastepujacych parametrach:
— Srednie poziome natezenie oSwietlenia E4=10Ix,

— Roéwnomierno$é natezenia oswietlenia Emin=3Ix,

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja 0,4kV. Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54. Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN. Ochrona przed dotykiem po$rednim
bedzie zapewniona przez zastosowanie drugiej klasy ochronnosci dla oprawy, kabli zasilajacych (zastosowanie
dodatkowej rury przy wprowadzeniu do stupa spetniajacej warunki drugiej klasy ochronnosci), tabliczki
bezpiecznikowej i przewoddw zasilajacych oprawe.

Dodatkowo w wykopie kablowym utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm i potaczyC ze stupami. Zgodnie z planem
sytuacyjnym oznaczone stupy nalezy dodatkowo uziemié poprzez wykonanie uziomu pionowego dtugosci
minimum 6m. Wypadkowa rezystancja uziemienia powinna spetia¢ warunek Ru<10Q. W razie potrzeby
rezystancje nalezy wzmocnic.

Wewnatrz szafy nalezy uziemi¢ punkt PEN poprzez zastosowanie uziomu taSmowo pretowego w ktdrego sktad
wchodzi bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm oraz pret stalowy ocynkowany @16 mm o dtugosci 6m.
Rezystancja ztacza Ruz< 30Q. W razie potrzeby wzmocnic.
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7. Obliczenia techniczne os$wietlenia drogowego

7.1. Doboér i sprawdzenie przewodéw na obciazenie oraz dobér zabezpieczen dla dobranego
oswietlenia drogowego zlokalizowanego w zachodniej czesci miejscowosci Niechtod (dz. nr
20/4)

7.1.1. Obliczenia zgodnie z schematem ideowym rys. nr IE-101

Podstawowe dane do obliczen
e Projektowane oprawy o$wietleniowej A1 - 5szt.
o Wspotczynnik jednoczesnosci -1,0.
Moc zainstalowana i szczytowa o$wietlenia:
P, =P, = (1,0 *5szt. * 48W) = 240W

e Prad nominalny obwodu:

I, = A =1,12A
" 230%0,93 '
dlatego dla spetnienia warunku:
lga > lzap > In
zastosowano nastepujace aparature zabezpieczajaca oraz linig kablowa;

— Zabezpieczenie projektowanego obwodu typu R301 gG 10A
— Kabel zasilajacy typu YAKY 4x25 mm?, gdzie prad dop. diugotrwale 82A

lag > lzap > Iy
82A > 10A > 1,12A

warunek spetniony

7.1.2. Sprawdzenie spadku napiecia dla obwodu nr 1 zgodnie z rys. nr I[E-101

Obliczenia spadku napiecia linii kablowej typu YAKY 4x25mm? od projektowanej szafki kablowo — o$wietleniowej
SO1 do najdalej oddalonego stupa oswietleniowego nr SI/5 zgodnie z schematem ideowym zasilania wynosi:

2*100
AUy, = ZP*L = 0,18%
G*S*U

Maksymalny spadek napiecia nie przekroczy wartosci dopuszczalne.

7.2. Doboér i sprawdzenie przewodow na obciazenie oraz dobér zabezpieczenn dla dobranego
oswietlenia drogowego zlokalizowanego w wschodniej cze$ci miejscowosci Niechtéd (dz. nr
169, 200/1)
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7.2.1. Obliczenia zgodnie z schematem ideowym rys. nr IE-102

Podstawowe dane do obliczen
o Projektowane oprawy o$wietleniowej B1 - 10szt.
o Wspodtczynnik jednoczesnosci -1,0.
Moc zainstalowana i szczytowa o$wietlenia:
P, =Ps = (1,0 *10szt. * 40W) = 400W

e Prad nominalny obwodu:

I, = _ 200 _g7a
230 % 0,93
dlatego dla spetnienia warunku:
laqa > Izap > In
zastosowano nastepujace aparature zabezpieczajgcg oraz lini¢ kablowa;

— Zabezpieczenie projektowanego obwodu typu R301 gG 10A
— Kabel zasilajacy typu YAKY 4x25 mm?, gdzie prad dop. diugotrwale 82A

Idd > Izab > In
82A > 10A > 1,87A

warunek spetniony

7.2.2. Sprawdzenie spadku napigcia dla obwodu nr 1 zgodnie z rys. nr IE-102

Obliczenia spadku napiecia linii kablowej typu YAKY 4x25mm2 od projektowanej szafki kablowo — oswietleniowej
SO1 do najdalej oddalonego stupa oswietleniowego nr SI/10 zgodnie z schematem ideowym zasilania wynosi:

2*100
AUy, = ZP*L = 0,58%
*S*U

Maksymalny spadek napiecia nie przekroczy wartoSci dopuszczalne;.

8. Informacja o przewidywanych zagrozeniach

Inwestycja zwigzana z budowg elektroenergetycznej linii kablowych nN 0,4kV nie jest przedsigwzieciem
mogacym znaczaco oddziatywac na $rodowisko. W zwigzku z tym zagrozenia dla Srodowiska i higieny zdrowia
uzytkownikéw i ich otoczenia nie wystepuja. Projektowane rozwigzania techniczne nie bedg szkodliwie
oddziatywa¢ na instalacje podziemne, ponadto nie beda zrédtem jonizujgcego promieniowania pola
elektromagnetycznego, szkodliwego dla zdrowia ludzi przebywajacych w ich sasiedztwie.

9. Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika Budowy, Nadzoru oraz
zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288,

str. 14



V. Opis techniczny - cze$¢ szczegdtowa

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / oraz zmianach z 11 czerwca
2002 r. zmieniajacych Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /
Dz. U. Nr 91 poz.811,

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych , / Dz. U. Nr 47 poz. 401/.

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki zdnia 17 wrzeSnia 1999 r w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych , / Dz. U. Nr 80 poz. 912,

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonac¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych norm
i przepisdw oraz warunkow technicznych wynikajacych ze stosownych przepiséw, jak réwniez wymogéw
producentéw lub dostawcdw poszczegoinych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegélnych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjq techniczna, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzenh oraz
wytycznymi producentow.

10. Alternatywne rozwigzania

Zasady zamoéwien publicznych méwig, ze na etapie realizacji inwestycji mogg zosta¢ zastosowane materiaty i
rozwigzania rbwnowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajgce zasad i rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z
wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia
zasade wydajnosci oraz pewno$ci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz
zapewnia ochrong oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzeh. Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie
rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢ liste zamienionych materiatow (wraz z
zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak
réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe
oraz inne dokumenty pozwalajace Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze
wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie skladana przez
oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik
do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurencii dla innych
oferentdw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

11. Uwagi koncowe

e wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catoSciowo. Wszelkie elementy nie
ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich cze$ciach
dokumentaciji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdtowo zapoznaé sie z
projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okre$lenia zakresow
rzeczowych poszczegoinych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie
catosci instalacji elektrycznych,

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz
690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i
PN/E/IEC;

e  Stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;
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e Po zakoriczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

e Po wykonaniu prac przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza,
o Wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami podziemnymi nalezy wykonac¢ recznie.

e Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okreSleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentdw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametrow wizualno-jakoSciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
uzgodnic na etapie wykonywania.

e W przypadku napotkania niezinwentaryzowanej linii kablowej nalezy niezbedne prace przerwacé,
a nastepnie zgtosi¢ do ENEA Operator w Lesznie,

Opracowat:

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. Szymon Szulc mgr inz. Wojciech Poprawa
upr. WKP/0214/POOE/18 upr. WKP/0363/POOE/10
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VI. Zestawienie podstawowych materiatow
Tab. VI.1. Zestawienie podstawowych materiatéw — cze$¢ Zachodnia (dz. nr 20/4)

Lp. Nazwa materiatu J.m, llosé
1. | Szafa o$wietleniowa SO1 kpl 1
2. | Linia kablowa typu YAKY 4x25mm? 175
3. | Linia kablowa typu YKY 3x1,5 mm? 55
4. | Oprawa o$wietleniowa A1 5
5. | Stup oswietleniowy o wysokosci h=7m 5
6. | Wysiegnik pojedynczy o dtugosci 1,5m oraz kata giecia 5° szt. 5
7. | Fundament do stupdw o$wietleniowych o wysokosci h=7m szt. 5
8. | Wkiadka topikowa typu gG/4A szt. 5
9. | Bednarka ocynkowana typu FeZn 25x4m m 162

10. | Uziom szpilkowy dt. 6m @16 kp! 1

11. | Rura ostonowa typu DVK @75 m 4

12. | Rura ostonowa typu SRS @75 37

13. | Folia kablowa kalandrowana niebieska o szeroko$ci 0,3m 178

14. | Piasek ogoinobudowlany m?3 1

15. | Tabliczka bezpiecznikowa kpl 5

16. | Materiat pomocniczy kpl 1
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Tab. VI.2. Zestawienie podstawowych materiatow — cze$¢ Wschodnia (dz. nr 169, 200/1)

Lp. Nazwa materiatu J.m, llosé
1. | Szafa o$wietleniowa SO2 kpl 1
2. | Linia kablowa typu YAKY 4x25mm? 345
3. | Linia kablowa typu YKY 3x1,5 mm? 100
4. | Oprawa o$wietleniowa B1 10
5. | Stup oswietleniowy o wysokosci h=7m 10
6. | Wysiegnik pojedynczy o diugosci 1m oraz kata giecia 5° szt. 10
7. | Fundament do stupdw o$wietleniowych o wysoko$ci h=7m szt. 10
8. | Wkiadka topikowa typu gG/4A szt. 10
9. | Bednarka ocynkowana typu FeZn 25x4m m 317

10. | Uziom szpilkowy dt. 6m @16 kp! 2

11. | Rura ostonowa typu DVK @75 1,5

12. | Rura ostonowa typu A-PS @110 3

13. | Rura ostonowa typu SRS @75 18

14. | Folia kablowa kalandrowana niebieska o szeroko$ci 0,3m 340

15. | Piasek ogoinobudowlany m?3 18

16. | Tabliczka bezpiecznikowa kpl 10

17. | Materiat pomocniczy kp! 1
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VII. Informacje dla opracowania planu BIOZ

Informacje dla opracowania planu BIOZ

Inwestor:
Adres inwestora:

Inwestycja:

Adres budowy:

Obiekt:

Jednostka projektowa:

Zespot projektowy:

- inst. elektryczne:

Gmina Swieciechowa
ul. Utanska 4, 64-115 Swieciechowa

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI NIECHLOD

dz. nr20/4,200/1, 169
Gmina Swieciechowa, obreb 0005 Niechtod

Linia kablowa niskiego napiecia

SPPoprawa Sp. z 0.0.

64-115 Swieciechowa, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5

mgr inz. Szymon Szulc

mgr inz. Wojciech Poprawa
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz  kolejnos¢  realizacji

poszczegodlnych obiektow:

o Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,

o Wykonanie wykopdw recznie lub mechanicznie,
e Nasypanie piasku do wykopu,

o Utozenie kabli w wykopach,

e Wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,

o Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

e Zasypanie wykopu,
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie znajdujq sie nastepujace obiekty: brak.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen  wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zatgczaniu napiecia,
e zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

e zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

e zagroZenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

e zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem o$wietlenia zewnetrznego,

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
$wiadectwa kwalifikacyjne i powinni byC przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb porazonych pradem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwiqgi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod
przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik budowy
ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmoéwi¢ wykonania
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VII. Informacje dla opracowania planu BIOZ

polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy w sposob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym
petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci
i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W
zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym. Zatadunek i
wyfadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania
sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$ bebna
wypoziomowa¢. Hamowanie obrotow bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg byé wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (rusztowania,
pomosty, podnosniki) lub innych witasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin
przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréw,
ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetmdw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysoko$ciach nalezy
zwrécic szczegolng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie
w bezposredniej bliskoci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byly narazone na potracenia
przez $rodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Na terenie wokot rusztowania nalezy okreslic i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie mniejszym
niz 10% wysokosci, z ktdrej moga spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan
powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m.
Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wigksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory
zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci
1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m. Zabrania sie stania i przechodzenia pod
miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywaC pod unoszonymi
przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z pracownikéw powinien znajdowaé sie na
ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi:
e uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujgcymi przepisami

i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.
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VII. Informacje dla opracowania planu BIOZ

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét budowlanych,

ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy medycznej.
Zapewnienie tacznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatow. OkreSlenie wysokosci sktadowania.
Zorganizowa¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy. Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom
psychofizycznym pracownikdw — polegajacym na lekcewazeniu zagrozenia, nie stosowania sie do polecen
kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw i zasad BHP. Nalezy przeciwdziataé
zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powsta¢ podczas wykonywanych rob6t oraz zagrozer spowodowanych
przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania rob6t i podjecia dziatania
w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad bezpieczerstwa i higieny pracy — powinny
by¢ prowadzone pod nadzorem 0s6b z uprawnieniami.

7. Przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

Opracowat:

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Szymon Szulc mgr inz. Wojciech Poprawa
upr. WKP/0214/POOE/18 upr. WKP/0363/POOE/10
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VIII. Zestawienie rysunkéw

VIIL.

Zestawienie rysunkow

Tab. VIIL.1. Spis rysunkéw

Lp. Symbol Opis Skala
1 [E-001 Sieci zewnetrzne - instalacje elektryczne — cze$¢ zachodnia 1:500
2. [E-002 Sieci zewnetrzne - instalacje elektryczne — cze$¢ wschodnia 1:500
3. [E-101 Schemat ideowy sterowania o$wietleniem SO1 1
4 [E-102 Schemat ideowy sterowania o$wietleniem SO2 1
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VIII. Zestawienie rysunkéw

1. |E-001 - Sieci zewnetrzne - instalacje elektryczne- cze$¢ zachodnia
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VIII. Zestawienie rysunkéw

2. IE-002 - Sieci zewnetrzne - instalacje elektryczne — cze$¢é wschodnia
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VIII. Zestawienie rysunkéw

3. |E-101 - Schemat ideowy sterowania o$wietleniem SO1
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VIII. Zestawienie rysunkéw

4. IE-102 - Schemat ideowy sterowania o$wietleniem SO2
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IX. Zatgczniki formalne

Zafaczniki formalne

Zaswiadczenie projektanta instalacji elektrycznych o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0330/18 wazne do dnia 30.09.2019 .

Uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych nr ewid. WKP/0214/POOE/18.

Zaswiadczenie sprawdzajacego instalacji elektrycznych o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa nr ewid. WKP/0237IE/09 wazne do dnia 31.07.2019 .

Uprawnienia sprawdzajacego instalacji elektrycznych nr ewid. WKP/0363/POOE/10,

Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 6986/2019/0D5/ZR8 z dnia
21.02.2019r.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 6984/2019/0D5/ZR8 z dnia
21.03.2019r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZP.6733.10.2019 z dnia 06.03.2019r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZP.6733.11.2019 z dnia 06.03.2019r.
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IX. Zatgczniki formalne

1. Zaswiadczenie projektanta instalacji elektrycznych

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

WEKP-SHE-ZB5-W21 *

Pan Szymon Szule o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0330/18
adres zamieszkania ul. Rozana 14/4, 64-115 Wilkowice

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 20183-09-28 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodniz art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleltroniczne] opatrzone bezpieconym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wainsgo kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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IX. Zatgczniki formalne

2. Uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych

. WIELKOPOLSKA
Suai. . DKREGOWA
LAY IZBA
AT INZYNIEROW

* | BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

aygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-244/201 8 Poznafi, dnia 22 czerwea 2018 1.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grodaia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architelodw
oraz ingynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz U, 2 2006 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 phet 1, art, 12 ust. 2,314
oraz ust. dc pkt 1 orar art. 13 st 1, 2 oraz usi. 4, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1, Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U, 2 2007 r. poz. 1332 7 podn. #m.) oraz § 14 ust 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Roswoju # dnin 11 wrzednia 2004 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicemych w
budownictwie ( Dz 1, 2004 r, poz. 1278) po ustaleniu, #e zostaly spemione warunki w zakresie proygotowania

rawodowegn oraz po Ziofeniu ¢gzaminy na uprewnienia budowlane z winikiem pozytywnym

Pan
Szymon Szulc

magister inZynier
kierunck: Elektrotechnika
wrodzony dnia 0] pafdziernika 19890 Leszno
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0214/POOE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiszku £ uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyaji.
Ponczenie
1. Podstawy do wykonywania samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giléramego Inspektorn Nadzory Budowlanego oraz whls na listg cebonkdw wizchae] Daby Ewodowepo.

2 0 minigjszsj decyzji shaxy odwolanic do Kmjowe] Komisii Kwalifikacyjne] Pnl:kiej Tehy Inigmierbw
Budownictwa w Warizawle, za podrednictwem Wislkopolskie] Okrggowej [zhy Indynierdw Budownictwa w Poznaniv

w terminie 14 dni od dety jef dorgezenin
Zgodnie 7 tredeig art, 1278 ustawy Kodeks postepowania administracyjeego ( fekst jednolity De. U, 220017 . poe. 1257 2

pein, Em_)
§ 1. W trakele biego terminu do wniesienia odwotania strona moze resc sig prawa do woissienia odwolania wobec organu

administracii publicene], kidry wydal decyzie.
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administrac)i publicenej odwiadczenia o zreeczeniu sig prawa do wiiesienia odwolania

pracz osiainig we stron postepowanin, decyzja staje sig ostalecana i prawomocna
W przypadku Zodenia preez strong ofwindczenia o mmeeczeniu sie prawa do od'ynraniuddec}-?ﬁ {okredlonego w § 2)

stronie nie preysluguje prawe do edwolania sig ani skargi do sgdu administracyinego.
Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIR
s

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i Z ORYGINALEM
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18

ZA ZGODNOSC
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Na podbtw.m art.12 uwst.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Szymun Szulc

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elekirycznych i elekiroenergetycenych do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej wirzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczes.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia
11 wrezesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
ninicjsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takicgo jak: sieci,
instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trekcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakeyjne], sleci
trakeyjnej metra oraz elekiryeznego ogreewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadezenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodeielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniajg
do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnodei.

Skiad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy - prof. dr hab. ink, Wiestew Bucskowski et .. "

Czlonek Komisji — mgr inz, Anna Gieczewska:-——7

Czlonek Komisji - dr ine. Daniel Pawlickiz.............

Otrzymujg:
1. Pan Szymon Szulc
64-100 Leszno, ul. Zwyciestwa 8§/3
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4, ala

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych Z ORYGINALEM
nr ewid. WKP/0214/POOE/18

ZA ZGODNOSC
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3. Zaswiadczenie sprawdzajacego instalacji elektrycznych

POLSKA
| 2 B A
INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaogjnym:

WHKP-72I-5B5-BJX *

Pan Wojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0237/09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spadzielcza 1, 64-115 Swigciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 ustawy z dniz 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenffikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w zakresie sieci, instalacji i ZA ZGODNOSC
urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0214/POOE/18 Z ORYGINALEM
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4. Uprawnienia sprawdzajacego instalacji elektrycznych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

s AR
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwatifiks m
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ]

N

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ZA ZGODNOSC ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
Z ORYGINALEM elektroenergetycznych

nr ewid. WKP/0214/POOE/18

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczyfisKi......ococoo {ffoevenne 0 e

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:................7.}@11‘.0.....
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstaw¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PREZEWODNICZACY
Okragow j {amssp Kwslifii

Wielkopolskiej G‘ regowej lzby Infynisrow Buﬁaw*‘.xut wa
T
Fcki

dr int. Daniel Paw

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

mgr inz. Szymon Szulc
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
. nr ewid. WKP/0214/POOE/18
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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5. Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 6986/2019/0D5/ZR8 z dnia
21.02.2019r.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 21.02.2019 r.
Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno
6986/2019/0D5/ZR8

Gmina Swigciechowa
ul. Ulaniska 4
64 - 115 Swigciechowa

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie drogowe, Niechtéd dz. nr 169

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 4 kW na napieciu 0,23 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Zlgcze ZK1-1P zabudowane w granicy dzialki nr 102/1 - zasilanie ze stacji nr 08-0704, obwéd 1.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykona¢ przylacze kablowe o przekroju 4 x 35mm’ z istniejacego zlacza kablowo - pomiarowego ZK1-1P
zabudowanego w granicy dzialki nr 102/1. Projektowane przylacze zakonczy¢ zigczem kablowo -
pomiarowym z tworzywa termoutwardzalnego zabudowanym na terenie dzialki nr 169 u zbiegu
istniejacych drég z dostepem do zlgcza od strony drogi. W projektowanym zlaczu nalezy przygotowaé
miejsce do zainstalowania projektowanego ukladu pomiarowego.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
Zlacze ZKI1-1P zabudowane w granicy dzialki ner 102/1 przystosowaé do wyprowadzenia
projektowanego przylgcza.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlacza kablowo - pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ instalacje
odbiorcza wedlug potrzeb. Gléwny zacisk uziemiajgcy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej
budynku powinien byé polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajace] instalacje i
uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Q.
111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno$§¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.).
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice whasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ziacze kablowo - pomiarowe.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania bezposredniego ukladu pomiarowo - rozliczeniowego 1 faz. I'lub II
tar. (licznik oraz zabezpieczenia dostarczy i zabuduje ENEA Operator Sp. z 0.0.)

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
- gléwne: WTN gG 32A, zlacze kablowo - pomiarowe,
- przedlicznikowe - ograniczniki mocy jednobiegunowe: 1 x 20A, zlacze kablowo - pomiarowe,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ "Leszno Gronowo",
czas wylgczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do S s,

6986/2019/0D5/ZR8 UT KM Strona 1
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IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

L

Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. 22015 r. poz. 1422 z p6zZniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywalty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do-

zawarcia w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia,
zawartosci poszczegdlnych harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciagu roku zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej
Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z o.0. Do przedkladanych do
uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych
rozwigzan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych
odstepstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Strona 2
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6. Warunki techniczne przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 6984/2019/0D5/ZR8 z dnia
21.03.2019r.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 21.03:2019:1;
Oddziat Dystrybucji Poznan .
Rejon Dystrybucji Leszno

ul. Grunwaldzka 128

64-100 Leszno

6984/2019/0DS/ZR8

Gmina Swigciechowa
ul. Ulanska 4
64-115 Swieciechowa

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu

o§wietlenia drogowe, Niechléd dz. nr 20/4

warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego

z'moca przylaczeniowg 2 kKW

na napieciu 0,23 kV zakwalifikowanego do V grupy przylgczeniowej

I. MIEJSCE PRZYEACZENIA
Linia napowietrzna 0,4kV, obwad nr I, stacja nr 08-705.

I1. - RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECIT

1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.

Wykonaé: przylacze: kablowe o przekroju 4 x 150mm® z najblizej usytuowanego stupa istniejgcej - linii
napowictrznej nn. Projektowane przyljcze zakonczyé zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego zabudowanym na terenie dzialki nr 20/4 z dostgpem do zlgcza od strony drogi
dojazdowej. W projektowanym zlaczu nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania projektowanego
ukladu pomiarowego.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
Nie wymaga si¢ rozbudowy sieci.

3. w zakresie dotyczacym urzqdzen podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego naleZzy wyprowadzi€ instalacje
odbiorcza wedlug potrzeb.

Gléwny zacisk: uziemiajgey (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢
polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacj¢ i uziemiony mozliwie blisko
MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 30Q.

E

111, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]J
Zaciski ‘na listwie zaciskowej w zigczu kablowo - pomiarowym Ww kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlgcze kablowo - pomiarowe stanowi wlasnos¢ ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zainstalowaé bezposredni uklad pomiarowo - rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z
zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA operator Sp. z 0.0.)

VL. RODZAJ [ USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
—  gléwne: WTN gG 20A, zlgcze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe: jednobiegunowe ograniczniki mocy: 1 x 13A, zlacze kablowo - pomiarowe.

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

6984/2019/0D5/ZR8 UT SB Strona 1
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VI

UL WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15kV w GPZ "'Leszno Gronowo',
czas wylgczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen do 5 s,

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

-

Data wazng

Zasilajgca sie€ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

. UWAGI DODATKOWE -
Instalacje wewnetrzng nalezy wykona zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury. z dnia
12.04.2002 r. w sprawie-;,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny “spelniaé. wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia: powinny posiadaé wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly: w. swoim. - srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przyfaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
* jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci 1 napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci
poszczegélnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej
przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.
Dokumentacja ~projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spétki:
www.operator.enea.pl, W zakresie- urzagdzei ENEA Operator Sp. z o0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
. dokumentacji. projektowych: nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnoéci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator. Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okre§lonych w tych Standardach.

ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

' LS Uperator $
on Dysirybuc
Dziat Rozwoju |

Bronisiaw obnik
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7. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZP.6733.10.2019 z dnia 06.03.2019r.

Swigciechowa, dnia 6.03.2019 .

DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisow:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postgpowania administracyjnego

(Dz. U. 22018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz

-art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.02.2019 r. Pelnomocnika Pana Szymona Pusledzkiego,
Paczkowo nr 24, 64-115 Jutrosin, dziatajacego w imieniu Gminy Swigciechowa,

ul. Utanska 4, 64-115 Swigciechowa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie o$wietlenia drogowego, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych gruntéw: 200/1 1 169 w obrebie Niechtéd gmina Swieciechowa,

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajaca na :
budowie o$wietlenia drogowego, na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw: 200/1 i 169
w obrebie Niechtod gmina Swigciechowa
1. Rodzaj inwestycji:
Obiekty infrastruktury technicznej - budowa o$wietlenia drogowego, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych gruntow: 200/1 i 169 w obrebie Niechtéd gmina Swigciechowa.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Inwestycja polegaé bedzie na budowie linii kablowej dtugosei do 500 m, wraz ze shupami
oswietleniowymi o wysokosei do 10,0 m.

3. Ustalenia dotyczgce warunkow i wymagan ksztaltowania fadu przestrzennego:
Obiekty nalezy lokalizowac i zaprojektowac¢ zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, ze zm.).
Projekt budowlany winien speinia¢ warunki okreslone w przepisach: ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 22018 r. poz. 1202, ze zm.).

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska. przyrody i krajobrazu:
Inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko — nie jest zaliczona do przedsigwzigé
znaczgco oddziatujacych na srodowisko.

5. Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej.
W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwa¢ pracg,
zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkow, a
nastgpnie przystapi¢ do archeologicznych badan ratunkowych.

6. Ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
Teren prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

7. Ustalenie wymagan dotyczacych ochrony interesdw oséb trzecich:
Planowana inwestycja nie pozbawi 0sob trzecich dostgpu do drogi publicznej, nie utrudni
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz srodkéw facznoscei.
Planowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwoéci takich jak hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne 1 promieniowanie, a takze nie bedzie zanieczyszcza¢ powietrza wody 1 gleby.
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Na etapie projektowania i realizacji inwestycji nalezy spetni¢ wymogi art.5 ust. 2 Prawa
Budowlanego.
Uzasadnienie

W dniu 12.02.2019 r. do tutejszego Urzgdu wplynat wniosek Pelnomocnika Pana Szymona
Pusledzkiego dziatajacego Swieciechowa imieniu Gminy Swigciechowa o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie o$wietlenia drogowego na dziatkach o
numerach ewidencyjnych gruntéw: 200/1 i 169 w obrebie Niechtod gmina Swigciechowa

Dziatki nr 200/1 i 169 bedace przedmiotem wniosku, potozone w obrebie Niechldd, nie sa objete
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja
celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego jest lokalizowana w drodze decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po przeanalizowaniu danych zawartych we wniosku oraz po przeprowadzeniu wymaganych analiz,
okazalo sie, ze w zakresie ustalonym moca niniejszej decyzji, jego zamierzenia odpowiadaja
Wymogom przepisow prawa.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Decyzja niniejsza jest wazna do dnia jej wygaszenia odrebng decyzjg z powoddéw okreslonych w
art. 65 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzja niniejsza jest wazna do dnia jej wygaszenia odrgbna decyzjg z powoddéw okreslonych w
art. 65 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie prawo do wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lesznie, za posrednictwem Wéjta Gminy Swigciechowa (ul. Ulanska 4, 64-115
Swigciechowa), w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia (art. 127 § 112 oraz art. 129 § 112 KPA).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal niniejsza decyzjg. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez strone, decyzja niniejsza staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112 KPA).

Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwotania ma taki skutek, ze od niniejszej decyzji nie bedzie
mozna zlozyé odwolania oraz nie bedzie mozna jej zaskarzy¢ do wojewddzkiego sadu
administracyjnego, a decyzja bedzie podlega¢ wykonaniu.

Strona moze zawrze¢ w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy (SKO w
Lesznie) postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy (art. 136

§ 3 KPA).
Zalgeznik - 1:
1. mapa w skali 1:1000 : /
Otrzymuja: ) ) : Hteyh o]
7 1.) Gmina Swigciechowa, ul. Ulafiska 4, 64-115 Swigciechowa Zasterca
Pelmomocnik: Pan Szymon Pusledzki, Placzkowo nr 24, 63-930 Jutrosin
Il Rozdzielnik )
1.W¢jt Gminy Swigciechowa, ul. Ulafiska 4, 64-115 Swigcicchowa " sie ostateczn
I a s y
= nia .90. 03, 20(2.:
swiecie 1-09&9,70 .

Projekt decyzji sporzadzit mgr inZ. arch. Jerzy Bolanowski,

Upr. Min. G.P. i B.~ Nr ewid. 1418 /94 = WOFTA
Uprawniony do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskicj RN
na podstawie zadwiadczenia Nr Z-220/KW/132/2014 SIS zat

Zachodniej Okrggowej Izby Urbanistow z siedzibg we Wroctawiu
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8. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ZP.6733.11.2019 z dnia 06.03.2019r

64-115 Swieci N /a Swi(;ciechowa, dnia 6.03.2019r.
ZP.6733111:201
DECYZJA

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisdw:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postepowania administracyjnego

(Dz. U. 22018 r. poz. 2096, ze zm.) oraz

-art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z2018 r. poz. 1945 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.02.2019 r. Pelnomocnika Pana Szymona Pusledzkiego,
Ptaczkowo nr 24, 64-115 Jutrosin, dziatajacego w imieniu Gminy Swigciechowa,

ul. Ulafiska 4, 64-115 Swieciechowa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajgcej na budowie oswietlenia drogowego, na dziatce o numerze
ewidencyjnym gruntéw 20/4 w obrebie Niechtéd gmina Swieciechowa,

ustalam
lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego
polegajaca na :
budowie o$wietlenia drogowego, na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntow 20/4
w obrebie Niechtdd gmina Swieciechowa

S

. Rodzaj inwestycji:
Obickty infrastruktury technicznej - budowa o$wietlenia drogowego, na dziatce o numerze
ewidencyjnym gruntéw 20/4 w obrebie Niechtéd gmina Swieciechowa.

W

Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Inwestycja polegac bedzie na budowie linii kablowej nN o dhugosci do 270 m, wraz ze stupami
oswietleniowymi o wysokosci do 10,0 m.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

Obiekty nalezy lokalizowaé i zaprojektowaé zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, ze zm.).

Projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w przepisach: ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.).

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko — nie jest zaliczona do przedsigwziec
znaczaco oddziatujacych na srodowisko.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspblczesnej.
W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne, nalezy przerwac prace,
zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni organ stuzby ochrony zabytkow, a
nastepnie przystapic¢ do archeologicznych badan ratunkowych.

6. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

Teren prac nalezy odpowiednio zabezpieczyé i oznakowag.

7. Ustalenie wymagan dotyczacych ochrony intereséw 0séb trzecich:

Planowana inwestycja nie pozbawi 0s6b trzecich dostepu do drogi publicznej, nie utrudni
mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz srodkéw lacznogci.

Planowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci takich jak hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie, a takze nie bedzie zanieczyszczaé powietrza wody i gleby.

str. 42



IX. Zatgczniki formalne

Na etapie projektowania i realizacji inwestycji nalezy spenié wymogi art.5 ust. 2 Prawa
Budowlanego.
Uzasadnienie

W dniu 12.02.2019 r. do tutejszego Urzedu wplynat wniosek Petnomocnika Pana Szymona
Pusledzkiego dziatajacego Swieciechowa imieniu Gminy Swigciechowa o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie o$wietlenia drogowego na dziatce o numerze
ewidencyjnym gruntéw 20/4 w obrebie Niechtéd gmina Swieciechowa,

Dziatka nr 20/4 bedaca przedmiotem wniosku, polozona w obrebie Niechtdd, nie jest objeta
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestycja
celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego jest lokalizowana w drodze decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po przeanalizowaniu danych zawartych we wniosku oraz po przeprowadzeniu wymaganych analiz,
okazalo sig, ze w zakresie ustalonym moca niniejszej decyzji, jego zamierzenia odpowiadaja
wymogom przepiséw prawa.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Decyzja niniejsza jest wazna do dnia jej wygaszenia odrebng decyzja z powodéw okreslonych w
art. 65 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzja niniejsza jest wazna do dnia jej wygaszenia odrebng decyzjg z powodow okreslonych w
art. 65 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Od decyzji niniejszej stuzy stronie prawo do wniesienia odwotania do Samorzagdowego Kolegium
Odwolawczego w Lesznie, za posrednictwem Wéjta Gminy Swigciechowa (ul. Utanska 4, 64-115
Swigciechowa), w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia (art. 127 § 1i2orazart. 129 § 112 KPA).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat niniejsza decyzje. Z dniem
dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez strong, decyzja niniejsza staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 112 KPA).

Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwolania ma taki skutek, ze od niniejszej decyzji nie bedzie
mozna zlozy¢ odwolania oraz nie bedzie mozna jej zaskarzyé do wojewodzkiego sadu
administracyjnego, a decyzja bedzie podlega¢ wykonaniu.

Strona moze zawrze¢ w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy (SKO w
Lesznie) postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy (art. 136
§ 3 KPA).

Zakyeznik - 1:
1. mapa w skali 1:1000

Otrzymuja: ) )
{ f) Gmina Swigciechowa, ul. Ulafiska 4, 64-115 Swigciechowa
Petnomocnik: Pan Szymon Pusledzki, Ptaczkowo nr 24, 63-930 Jutrosin

II.  Rozdzielnik )
1.Wéjt Gminy Swi:;cicchowa, ul. Utanska 4, 64-115 Swigciechowa
1I. aa

Projekt decyzji sporzadzit mgr inz. arch. Jerzy Bolanowski,
Upr. Min. G.P. i B. — Nrewid.1418 / 94

Uprawniony do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej OapHs e B
na podstawie zaswiadczenia Nr Z-220/KW/132/2014 i1 /
Zachodniej Okregowej Izby Urbanistow z siedzibg we Wroctawiu T i
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X. Uzgodnienia projektowe

X.  Uzgodnienia projektowe

1. Uzgodnienie z Gmina Swigciechowa nr ZP.7230.95.2019 z dnia 24.04.2019r.

GMINA SWIECIECHOWA

URZAD GMINY W SWIECIECHOWIE

ul. Utanska 4, 64-115 Swiqciechowa
Tel. 65 5333510, Fax 65 5299548, e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

ZP.7230.95.2019 Swieciechowa, 24.04.2019r.

SPPoprawa Sp. z 0.0.
ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
64-115 Swieciechowa

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 19.04.2019 r. w sprawie uzgodnienia projektowanej linii
kablowej nn 0,4kV o$wietlenia ulicznego w Niechiodzie, Urzad Gminy w Swigciechowie wyraza zgode
(uzgadnia pozytywnie) na wykonanie prac w zakresie drog wewnetrznych (dz. nr ewid.: 20/4, 200/1 i
169) bedacych wtasnoscig gminy, zgodnie z zalgczonym do ninigjszego uzgodnienia planem
sytuacyjnym.

Inwestorem zadania bedzie Gmina Swieciechowa.

Zalacznik 1.
1. Plan sytuacyjny - 1 egz.
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ZALACZNIK GRAFICZNY — UZGODNIENIE - RYS. IE-001
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X. Uzgodnienia projektowe

ZALACZNIK GRAFICZNY — UZGODNIENIE - RYS. IE-002

str. 47



XI. Odpis z narady koordynacyjne;

Xl.  Odpis z narady koordynacyjnej

1. Odpis z narady koordynacyjnej nr GN.I11.6630.332.2019 z dnia 13.05.2019 r.

GN.111.6630.332.2019
STAROSTA LESZCZYNSKI Leszno, dn. 13.05.2019 .

Znak sprawy: GN.I11.6630.332.2019

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ
z dnia 13.05.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z pdzn. zm.) Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(j-t. Dz.U. 2 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady:| Linia kablowa nN oswietlenia ulicznego

$wieciechowa

Lokalizacja: | \iochtéd, dz.: 160, 200/1

STUDIO PROJEKTOW WOJICIECH POPRAWA ul. Generata Stef. Grota
Roweckiego 5, 64-115 Swieciechowa
Inwestor:| GMINA SWIECIECHOWA ul. Utarska 4, 64-115 Swieciechowa
Przewodniczacy:| EWA SZYSZKA

Whioskodawca:

( - E
Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN

Sposdb przeprowadzenia narady:i stacjonarny
[ Data wptywu:| 30.04.2019r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag.
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi |
1 | ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE | - uzgodniono z uwagami - skrzyzowanie z siecig energetyczng nN, -Pan Grzegorz Piotrowiak
RD Leszno - zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcych nadziemnych i
podziemnych urzgdzen energetycznych. W miejscu skrzyzowania lub
zblizenia do kabla energetycznego wykopy prowadzi¢ recznie.
2 | Wéjt Gminy Swigciechowa - uzgodniono bez uwag. -Pan Wtodzimierz Turek
3 | Zaktad Ustug Wodnych we - uzgodniono z uwagami - skrzyzowanie z siecig wodociggowa, -Pan Tadeusz Kulas
Wschowie Sp. z 0.0. - w miejscu skrzyzowania lub zblizenia do sieci i przytaczy
wodociggowych wykopy nalezy prowadzic¢ recznie,
- szczegdtowy przebieg sieci i przytaczy wodociggowych nalezy ustali¢
w terenie na podstawie probnych przekopow,
- zachowac normatywne odlegtosci od istniejacych sieci i przytaczy
wodociggowych.

Strona 1z2
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GN.111.6630.332.201°

4 | Orange Polska S.A. - brak. -przedstawiciel nie brat
udziatu

STUDIO PROJEKTOW

Whioskodawca WOICIECH POPRAWA

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej
Z up. Starosty Leszczynskiego
—

= i
Ewa Szyszka
Giowny Specijalisia
w Wydziale Geodezji, Kartografil, Katastru
i Gospodarki Nieruchomos$ciami

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6in. zm.).

Strona2z2
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XI. Odpis z narady koordynacyjne;

2. Odpis z narady koordynacyjnej nr GN.111.6630.333.2019 z dnia 13.05.2019 .

GN.111.6630.333.2019
STAROSTA LESZCZYNSKI Leszno, dn. 13.05.2019 r.

Znak sprawy: GN.I11.6630.333.2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ
z dnia 13.05.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z pdzn. zm.) Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(j.t. Dz.U. 2 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady:

Linia kablowa nN oswietlenia ulicznego

Swieciechowa

Lokalizagla:|  \rechitd, dz.s 2074

STUDIO PROJEKTOW WOICIECH POPRAWA ul. Generata Stef. Grota
Roweckiego 5, 64-115 Swieciechowa

Inwestor:|  GMINA SWIECIECHOWA ul. Utariska 4, 64-115 Swieciechowa

Whioskodawca:

Przewodniczacy:| EWA SZYSZKA

Miejsce narady:| Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKIGN

Sposdb przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:| 30.04.2019r.

|

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Bez uwag.
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 6.165.07-1009, 6.165.07-1010.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

‘ Nazwa instytucji Stanowisko ‘
| Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi |
1 |ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE |- uzgodniono bez uwag. -Pan Grzegorz Piotrowiak
RD Leszno
2 | Wéjt Gminy Swieciechowa - uzgodniono bez uwag. -Pan Wtodzimierz Turek
3 | Zaktad Ustug Wodnych we - uzgodniono z uwagami - skrzyzowanie z siecig wodociggowa, -Pan Tadeusz Kulas
Wschowie Sp. z 0.0. - w miejscu skrzyzowania lub zblizenia do sieci i przytgczy
wodociggowych wykopy nalezy prowadzi¢ recznie,
- szczegbtowy przebieg sieci i przytgczy wodociggowych nalezy ustali¢
w terenie na podstawie prébnych przekopow,
- zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci i przytaczy
wodociggowych.
S N S : e CEEe
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GN.111.6630.333.2019

4 | Orange Polska S.A. - brak. -przedstawiciel nie brat
udziatu

STUDIO PROJEKTOW

£ WOICIECH POPRAWA
Whnioskodawca

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
4 up. Starosty ieszczynskiego
=

Ewa Szyszka
_ Glowny Specjalista
w Wydziale Geodezji, Kartografil, Katastru
.................. '.Gmmm”m.............n......

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.).
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XI. Odpis z narady koordynacyjne;
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