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Proj. ztgcze kablowe typu ZK1-1P Zegar astronomifzzny
z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym zlokalizowany na ‘ ‘
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UWAGI:
1. Szafke wykona¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego, wolnostojaca, odporna,
na promieniowanie UV, zamykang na klucz, o stopniu ochrony min. IP44.
2. Kabel zasilajacy wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenia kabli dotem.
3. Zigcze nalezy uziemi¢ poprzez uziom pionowy. Rezystancja ztacza R<10Q.
W razie konieczno$ci rozbudowac.
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LEGENDA:

Proj. ztgcze kablowe typu ZK1-1P z uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym zlokalizowany w granicy dziatki nr 1027/4
(zgodnie z warunkami nr 6984/2019/0D5/ZR8 z dnia 21-02-2019r.)

Projektowana szafka oswietleniowa SO1

Projektowana oprawa oswietleniowa LED z rozsytem drogowym
montowana na stupie aluminiowym, anodowanym, stozkowym w
kolorze C-0 o wysokosci 7m, barwa NW (3900K-4300K ), moc
oprawy nie wigksza niz 48W, strumien $wietlny min. 6300 Im, oprawa
montowana na wysiegniku o dfugoéci 1,5m, kat giecia wysiegnika 5°
lub réwnowazna o takich samych parametrach badz lepszych

Projektowana linia kablowa niskiego napiecia typu YAKY 4x25mm?

Projektowana linia kablowa niskiego napiecia prowadzona w stupie
oSwietleniowym typu YKY 3x1, 5mm?

Projektowany uziom pionowy typu Galmar R <10Q
Odlegtosc linii kablowej oéwietlenia drogowego

x= odleglo$c rzeczywista na mapie,
y= odlegto$¢ rzeczywista na mapie + zapas (3m)

NUMEROWANIE SLUPOW:

- S/I/1 - stup/numer obwodu/numer stupa

OBLICZENIA:

- Spadek napiecia dla obwodu od projektowanej szafki kablowo-o$wietleniowej
SO1 do najdalej oddalonego stupa o$wietleniowego nr S/I/5 wynosi: 0,18%

Uwagi i zalecenia :

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych).

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i

aprobaty).

2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego.

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢

ponownie i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody autoréw.
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SPPoprawa Sp. z 0.0.

ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
64-115 Swieciechowa

kom. 605 049 192

NIP 697-231-93-53, REGON 363110517
KRS: 0000588857

Budowa oswietlenia drogowego w Niechtodzie

adres Niechtéd, inwestor - Gmina Swieciechowa
obiektu : Dz. ewid. nr: 20/4, 200/1, 169, Obreb: 0005 Niechtod, ul. Utanska 4
Jednostka ewidencyjna: 301305_2 Swieciechowa 64-115 Swigciechowa
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