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DOST. DO PRZEP.

25 PRZED_ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 wymiana bramy
1|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen- |m
d.1/0210-01 tach z betonu zwirowego
5,05+3,63*2 m 12,310
RAZEM 12,310
2|KNNR 7 Wymiana bram stalowych na bramy segmentowa lub rolowana o wym.: 3,59 X |szt
d.10203-01 5,00 z przeszkleniem ( nie minejszym jak 25% pow.bramy) z napedem mecha-
analogia nicznym i recznym, kratki wentylacyjne
szt 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-01 do 15 cm
analogia
1,0*0,15%6,1 m3 0,915
RAZEM 0,915
4|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.1/0207-01 do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach
5,05+3,63*2 m 12,310
RAZEM 12,310
5|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-03 ponad 15 cm
analogia
1,0*0,15%6,1 m3 0,915
RAZEM 0,915
6|KNR-W 4-01 |Otynkowanie stykéw oscieznic ze $cianami [ 3,59*2+5 m
d.1/0322-10
3,63*2+5,0 m 12,260
RAZEM 12,260
2 roboty elektryczne
7|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.2/0103-05
25 m 25,000
RAZEM 25,000
8|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2|0203-01 YDY 3x1,5mm
25 m 25,000
RAZEM 25,000
9/KNNR 5 Podtgczanie silnikow w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o |szt.
d.2{1205-01 przekroju zyty do 6 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 5 Urzadzenia podtrzymania zasilania obwodu otwierana bramy w razie zaniku szt.
d.2|0403-01 zasilania podstawowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem szt.
d.2|0108-05 awaryjnym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. ins- |pomiar
d.2|1202-07 talacji odbiorczej - pierwszy pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody oswietleniowe ins-|pomiar
d.2{1202-05 talacji odbiorczej - pierwszy pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 naprawa przylacza przy bud. nr 12
15/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.3/0212-01 do 15 cm
0,15*1,0*6,10 m3 0,915
RAZEM 0,915
16/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.3/0212-03 ponad 15 cm
0,15*1,0*6,10 m3 0,915
RAZEM 0,915
17|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3/0211-04 odktad w gruncie kat. Ill
1,0*2,5*14,60 m3 36,500
RAZEM 36,500
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18/KNR-W 2-01 |Wyréwnanie rowdw i kanatéw po koparkach - grubo$¢ nadmiaru gruntu do $ci- |[m3
d.3|0415-02 nania do 15 cm - kat. llI
0,15*1,014,60 m3 2,190
RAZEM 2,190
19|KNR 4-05I Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o gr. 15 cm - podsypka m2
d.3/0401-02
analogia
1,0*14,60 m?2 14,600
RAZEM 14,600
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/0408-02
14,60 m 14,600
RAZEM 14,600
21|KNR 4-051  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gr. 15 cm - obsypka m2
d.3/0401-02
analogia
1,0*14,60 m?2 14,600
RAZEM 14,600
22|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3|0517-02 rurg teleskopowg - lub réwnowazng
szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.3|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1,0*1,9*14,60 m3 27,740
RAZEM 27,740
24|KNR-W 2-02 |podkfad betonowy betonowe szerokosci do 1.3 m - reczne uktadanie betonu |m3
d.3/0201-03
analogia
1,0*0,15%6,1 m3 0,915
RAZEM 0,915
25|KNR-W 2-02 |nawierzchnie betonowe prostokatne szerokosci do 1.3 m - reczne uktadanie |m3
d.3/0201-03 betonu B25
analogia
1,0*0,15%6,1 m3 0,915
RAZEM 0,915
26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km ( poz. nr1; 2)
0,9+0,9 m3 1,800
RAZEM 1,800
27|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
12*(0,9+0,9) m3 21,600
RAZEM 21,600
4 roboty dekarskie - naprawa pokrycia dachu bud. nr 28
28|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.4|0519-01 pa wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm
16,0*(7,20+7,32) m?2 232,320
RAZEM 232,320
29|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- |m?2
d.4/0519-04 niego krycia
1,35*2+0,4*2+0,92*2+0,4*2 m?2 6,140
RAZEM 6,140
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