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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego instalacji sanitarnych dla inwestycji: "Przebudowa i rozbudowa istniejgcego bu-
dynku Szkoty oraz budowa Przedszkola przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzebiu Zdroju, nr ewid. dz. 495/5, 495/6, 495/7, 495/8.

W niniejszym opracowaniu dla budynku Przedszkola zaprojektowano:

- przytacze wody;

- przylacze i zewnetrzng kanalizacje sanitarng i technologiczng;

- przylacze i zewnetrzng kanalizacje deszczows;
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Przylacze wody dla budynku Przedszkola SST 03.01, SST 03.02
1.1 Roboty ziemne SST 03.02
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wykonanie pomiaréw  |km
d.1.1/0113-03 geodezyjnych
0.101 km 0.10
RAZEM 0.10
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1.1/0219-06 ktad w gruncie kat. IV
[Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
[Pod rure o srednicy 63 mm PE 100 SDR11]
84*0.9*1.9*0.7 m3 100.55
RAZEM 100.55
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1|/0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
[Przyjeto 30% wykopow recznych]
[Pod rure o $rednicy 63 mm PE 100 SDR11]
84*0.9*1.9*0.3 m3 43.09
RAZEM 43.09
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1.1]0219-06 ktad w gruncie kat. IV
[Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
[Pod komore startowg i korncowg przewiertu]
(2.02.5*1.9*0.7)*2 m3 13.30
RAZEM 13.30
5|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1|0317-0501 |gruntach suchych kat. llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
[Przyjeto 30% wykopdw recznych]
[Pod komore startowa i korncowg przewiertu]
(2.072.5*1.9*0.3)*2 m3 5.70
RAZEM 5.70
6|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
(84%1.9*2)+(2.0*2.5*2)+(2.0*2.5*2) m?2 339.20
RAZEM 339.20
7|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.1/0606-01 boko$¢ do 4 m
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
8|KNR-W 2-01 [Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ostateczng ilos¢ godzin pompowania godz.
d.1.1/0604-01 Wykonawca ustali wg kalkulacji wtasnej w zalezo$ci od harmonogramu prac i
analogia czasu prowadzenia robot
15 godz. 15.00
RAZEM 15.00
9/KNR 2-01 Przyw6z pospoki m3
d.1.1]0212-07
(p0z.10+poz.11)*0.244 m3 7.60
RAZEM 7.60
10/KNR 2-28 Obsybka rurociagu o grubosci 20cm m2
d.1.1]0501-06
analogia
(84+2.5)*0.9%0.2 m?2 15.57
RAZEM 15.57
11/KNR 2-28 Zasypka rurociggu o grubosci 20cm m2
d.1.1]0501-06
analogia
(84+2.5)*0.9%0.2 m?2 15.57
RAZEM 15.57
12|KNR-W 2-01 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1|0222-02 péw obiektowych gruntem kategorii IlI-1V o grubosci warstwy w stanie luznym
analogia 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
poz.2+p0z.3+p0z.4+p0z.5-poz.9 m3 155.04
RAZEM 155.04
13 Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi z wykopu przez Wykonawce m3
d.1.1|kalk. wiasna
37 m3 37.00
RAZEM 37.00
1.2 Roboty montazowe SST 03.01
14/KNR 2-18 Przewiert - rura przewiertowa RHDPE o $r. 125 mm m
d.1.2/0408-01
analogia
17 m 17.00
RAZEM 17.00
15|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.2|0412-01 ochronnych
analogia
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17 m 17.00
RAZEM 17.00
16|KNR-W 2-18 |Rurociag z rur polietylenowych o srednicy 63 mm PE100 SDR11 m
d.1.2/0109-01
101 m 101.00
RAZEM 101.00
17|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy zeliwne kotnierzowe kli- |kpl.
d.1.2|0908-02 nowe owalne DN50 mm z obudowg i skrzynkg uliczng
[Wtaczenie wezet WP1]
[Wigczenie poprzez zamontowanie obejmy do nawiercania elektrooporowe;j
DZ160/63 PE100 PN16 wraz z zasuwg zeliwng DN50, obudowa teleskopowa +
skrzynka ulicznal]
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2|0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
[Kolano elektroporowe PE100 fi63/45-90st o $rednicy 63 mm]
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1.2|/0208-04 grub.do 40 cm
[Przebicie przez fundament budynku]
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.100] m
d.1.2|0119-01 [Rura ochronna dwudzielna o $r 110 mm HDPE z przej$ciem szelnym, ptozami
analogia i manszetami - Przejscie przez fundament]
4 m 4.00
RAZEM 4.00
21/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0219-01 go
analogia
84 m 84.00
RAZEM 84.00
22|KNR-W 2-15 |Wodomierz DN32 skrzydetkowy o ciaglym strumieniem objetosci wody g3 = 6, |kpl.
d.1.2{0140-04 3[m3/h]
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1.2|0122-04 $r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.1.2{0525-04 mm, PN16, 120°C
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci przytgcza wodociggowego o $r. 63 mm odc. -1
d.1.2/0706-01 préb.
analogia
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2{0708-01 Om
analogia
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/0707-01
analogia
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
28 Dokumentacja powykonawcza wraz z kartami zasuw kpl.
d.1.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29 Dostawa i montaz konsoli wodomierzowej szt
d.1.2|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
30 Badanie wydajnosci hydrantéw zewnetrznych szt
d.1.2|kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 Przylacze i zewnetrzna kanalizacja sanitarna dla budynku Przedszkola SST 03.01, SST 03.02
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21 Roboty ziemne SST 03.02
31|/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wykonanie pomiaréw km
d.2.1/0113-03 geodezyjnych
0.169 km 0.17
RAZEM 0.17
32|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2.1/0219-06 ktad w gruncie kat. IV
[Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
[Odcinek Studnie S7, S8, S9iS10]
77*1.0*2.2*0.7 m3 118.58
RAZEM 118.58
33|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1|/0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
[Przyjeto 30% wykopow recznych]
[Odcinek Studnie S7, S8, S9i S10]
77*1.0*2.2*0.3 m3 50.82
RAZEM 50.82
34|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 na od- |m3
d.2.1|0219-06 ktad w gruncie kat. IV
[Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
[Odcinek Studnie S10, S11..-S14 i KS1]
42*1.01.5*0.7 m3 44.10
RAZEM 44.10
35|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1|0317-0201 |gruntach suchych kat. llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
[Przyjeto 30% wykopdw recznych]
[Odcinek Studnie S10, S11..-S14 i KS1]
42*1.0%1.5*0.3 m3 18.90
RAZEM 18.90
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2.1/0219-06 ktad w gruncie kat. IV
[Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
[Odcinek Studnie S13a - KT1, S13 - KS2, S12 -KS3, S11 - KS4, S7, S15 -
KS5
50%1.0*1.5*0.7 m3 52.50
RAZEM 52.50
37|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
[Przyjeto 30% wykopdw recznych]
[Odcinek Studnie S13a - KT1, S13 - KS2, S12 -KS3, S11 - KS4, S7, S15 -
KS5
50%1.0*1.5*0.3 m3 22.50
RAZEM 22.50
38|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2.1|0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
(77*2.2*2)+(42*1.5*2)+(50*1.5*2) m?2 614.80
RAZEM 614.80
39|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.1/0606-01 boko$¢ do 4 m
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
40|KNR-W 2-01 [Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ostateczng ilo$¢ godzin pompowania godz.
d.2.1|0604-01 Wykonawca ustali wg kalkulacji witasnej w zalezo$ci od harmonogramu prac i
analogia czasu prowadzenia robot
20 godz. 20.00
RAZEM 20.00
41|KNR 2-01 Przyw6z pospoki m3
d.2.1]0212-07
(p0z.42+p0z.43)*0.49 m3 33.12
RAZEM 33.12
42|KNR 2-28 Obsybka rurociggu o grubosci 20cm m2
d.2.1/0501-06
analogia
169%1.0*0.2 m?2 33.80
RAZEM 33.80
43|KNR 2-28 Zasybka rurociggu o grubosci 20 cm m2
d.2.1{0501-06
analogia
169%1.0*0.2 m?2 33.80
RAZEM 33.80
44|KNR-W 2-01 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.1/0222-02 poéw obiektowych gruntem kategorii lll-1V o grubosci warstwy w stanie luznym
analogia 30cm z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
p0z.32+p0z.33+p0z.34+p0z.35+p0z.36+p0z.37-poz.41 m3 274.28
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RAZEM 274.28
45|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow pospotkg wraz z zageszczeniem co 25 cm w gruncie  |m3
d.2.1|0222-02 kat. IV nad terenem utwardzonym
analogia
50 m3 50.00
RAZEM 50.00
46 Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi z wykopu przez Wykonawce m3
d.2.1|kalk. wiasna
33 m3 33.00
RAZEM 33.00
2.2 Roboty montazowe SST 03.01
47 Wigczenie w projektowang studnie S7 wraz z wykonaniem przej$cia szczelne- |kpl.
d.2.2|wycena indy- |go
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.2.2|0517-02 powg
analogia [Studnie S8, S9...., 813, S13.1, S14, S15]
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
49/KNNR 4 Separator tluszczu ST1 o przepustowosci 2 I/s wraz z studnig oprézniajgca kpl.
d.2.2{1418-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2|0408-02 [Rury kanalizacyjne PCV160, SDR34, SN8, lite, wydtuzony kielich]
169 m 169.00
RAZEM 169.00
51/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.250 mm z przej$ciem szelnym, ptozami i manszetami |m
d.2.2{0119-04
analogia [Przejscie przez fundament]
6*1.5 m 9.00
RAZEM 9.00
52|KNR 4-01 Kamerowanie (monitoring) wykonanej kanalizac;ji m
d.2.2{0108-08
kalk. wlasna
169 m 169.00
RAZEM 169.00
53 Dokumentacja powykonawcza wraz z kartami studni kpl.
d.2.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Przylacze i zewnetrzna kanalizacja deszczowa dla budynku Przedszkola SST 03.01, SST 03.02
3.1 Roboty ziemne SST 03.02
54| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wykonanie pomiaréw km
d.3.1]0113-03 geodezyjnych
0.303 km 0.30
RAZEM 0.30
55|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 na od-|m3
d.3.1/0219-06 ktad w gruncie kat. IV
[Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
[Odcinek Studnie D8,D9..D15, rura spustowa R40]
96*1.0*1.5*0.7 m3 100.80
RAZEM 100.80
56| KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.1|0317-0201 |gruntach suchych kat. llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
[Przyjeto 30% wykopdw recznych]
[Odcinek Studnie D8,D9..D15, rura spustowa R40]
96*1.0*1.5*0.3 m3 43.20
RAZEM 43.20
57|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 na od-|m3
d.3.1/0219-06 ktad w gruncie kat. IV
[Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
[Odcinek Studnie D14 - R39, D14 - WP7, D13 - R38, D11 - R37, D10 - R36,
D9 - R35, D8 - R34, D8, D47, D48...-D53, R27, D52, D54 - WP9, D52 - R28,
D51 - R29, D50 - WP8, D49 - R30, D48 - R33, D49 - R31, D48 - R32]
207*1.0*2.1*0.7 m3 304.29
RAZEM 304.29
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58| KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.1|0317-0501 |gruntach suchych kat. llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
[Przyjeto 30% wykopdw recznych]
[Odcinek Studnie D14 - R39, D14 - WP7, D13 - R38, D11 - R37, D10 - R36,
D9 - R35, D8 - R34, D8, D47, D48...-D53, R27, D52, D54 - WP9, D52 - R28,
D51 - R29, D50 - WP8, D49 - R30, D48 - R33, D49 - R31, D48 - R32]
207*1.0*2.1*0.3 m3 130.41
RAZEM 130.41
59|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.3.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
(96*1.5*2)+(207*2.1*2) m?2 1157.40
RAZEM 1157.40
60|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.3.1/0606-01 boko$¢ do 4 m
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
61|/KNR-W 2-01 |Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ostateczng ilo§¢ godzin pompowania godz.
d.3.1/0604-01 Wykonawca ustali wg kalkulacji wtasnej w zalezo$ci od harmonogramu prac i
analogia czasu prowadzenia robot
40 godz. 40.00
RAZEM 40.00
62|KNR 2-01 Przywo6z pospoki m3
d.3.1]0212-07
(p0z.63+p0z.64)*0.49 m3 59.39
RAZEM 59.39
63|KNR 2-28 Obsybka rurociagu o grubosci 20cm m2
d.3.1/0501-06
analogia
303*1.0*0.2 m?2 60.60
RAZEM 60.60
64| KNR 2-28 Zasybka rurociggu o grubosci 20cm m2
d.3.1{0501-06
analogia
303*1.0*0.2 m?2 60.60
RAZEM 60.60
65|KNR-W 2-01 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.1|0222-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
analogia luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
p0z.55+p0z.56+p0z.57+p0z.58-poz.62 m3 519.31
RAZEM 519.31
66 Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi z wykopu przez Wykonawce m3
d.3.1|kalk. wiasna
60 m3 60.00
RAZEM 60.00
3.2 Roboty montazowe SST 03.01
67|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.2|0613-01 gtebokosci 3 m
[Studnia D47, D48, D49, D50 z przejsciem szczelnym i izolacjg zewnetrzna]
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
68| KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.2|0613-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
-2 [0.5m] -2.00
stud.
RAZEM -2.00
69|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.500mm w gotowym wykopie o stud.
d.3.2/0613-01 gtebok. 3m.
analogia Studzienka osadnikowa WP5, WP6, WP7, WP8 DN500 z kregéw betonowych
z betonu k. C35/45 wyposazona w osadnik o gtebokosci 95cm+ wpust de-
szczowy wyposazony w ruszt zeliwny typu zatrzaskowego klasy D400
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
70/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.2|0613-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
analogia
-2 [0.5m] -2.00
stud.
RAZEM -2.00
71/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.3.2|0517-02 powg
analogia [D9....-D15, D51, D52, D53 i D54]
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
72|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2/0408-02 [Rury kanalizacyjne PCV160, SDR34, SN8, lite, wydtuzony kielich]
207 m 207.00
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RAZEM 207.00
73|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.2{0408-03 [Rury kanalizacyjne PCV200, SDR34, SN8, lite, wydtuzony kielich]
96 m 96.00
RAZEM 96.00
74|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.250 mm z przejsciem szelnym, ptozami i manszetami |[m
d.3.2{0119-04
analogia [Przejscie przez budynek Przedszkola]
1*11 m 11.00
RAZEM 11.00
75|KNR 4-01 Kamerowanie (monitoring) wykonanej kanalizacji m
d.3.2{0108-08
kalk. wlasna
303 m 303.00
RAZEM 303.00
76 Dokumentacja powykonawcza wraz z kartami studni kpl.
d.3.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 Przylagcze wody dla budynku Przedszkola SST 03.01, SST 03.02
1.1 Roboty ziemne SST 03.02
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.101 =0.10 0.00 0.00
d.1./0113-03 wykonanie pomiaréw geodezyjnych
1
2|KNR 2-01 0219- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarnia- |m3 84*0.9%1.9* 0.00 0.00
d.1./06 kowymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. IV 0.7 =100.55
1 [Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
[Pod rure o $rednicy 63 mm PE 100 SDR11]
3|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 84*0.9*1.9* 0.00 0.00
d.1./0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV z wy- 0.3=43.09
1 dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
ko$¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[Przyjeto 30% wykopdw recznych]
[Pod rure o $srednicy 63 mm PE 100 SDR11]
4/KNR 2-01 0219- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarnia- |m3 (2.072.5*1.9* 0.00 0.00
d.1./06 kowymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. IV 0.7)*2=
1 [Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych] 13.30
[Pod komore startowg i koricowg przewiertu]
5|/KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 (2.0*2.5*1.9* 0.00 0.00
d.1./0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV z wy- 0.3)*2=5.70
1 dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
ko$¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[Przyjeto 30% wykopdw recznych]
[Pod komore startowg i koricowg przewiertu]
6|/KNR 2-01 0322- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o|m?2 (84*1.9*2)+ 0.00 0.00
d.1./02 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-IV (2.0*2.5*2)+
1 wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m) (2.072.5*2) =
339.20
7|KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 20 0.00 0.00
d.1.|0606-01 nio bez obsypki na gtebokosé do 4 m
1
8|KNR-W 2-01 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ostateczng ilos¢ |godz. 15 0.00 0.00
d.1.|0604-01 godzin pompowania Wykonawca ustali wg kalkulacji
1|analogia wiasnej w zalezos$ci od harmonogramu prac i czasu pro-
wadzenia robot
9|KNR 2-01 0212-|Przywdz pospoki m3 (poz.10+ 0.00 0.00
d.1.|07 poz.11)*
1 0.244 =7.60
10{KNR 2-28 0501-|Obsybka rurociggu o grubosci 20cm m2 (84+2.5)* 0.00 0.00
d.1.|06 0.9'0.2 =
1|analogia 15.57
11|KNR 2-28 0501- |Zasypka rurociggu o grubosci 20cm m2 (84+2.5)* 0.00 0.00
d.1.|06 0.9'0.2 =
1|analogia 15.57
12|KNR-W 2-01 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punk-|m3 poz.2+ 0.00 0.00
d.1.]0222-02 towych, rowéw, wykopdéw obiektowych gruntem kategorii poz.3+
1|analogia IlI-1V o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z za- poz.4+
geszczeniem mechanicznym spycharkami poz.5-poz.9
= 155.04
13 Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi z wykopu przez Wy- |m3 37 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna konawce
1
1.2 Roboty montazowe SST 03.01
14|KNR 2-18 0408- |Przewiert - rura przewiertowa RHDPE o $r. 125 mm m 17 0.00 0.00
d.1.|01
2|analogia
15/KNR 2-18 0412- | Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej {m 17 0.00 0.00
d.1.|01 100-300 mm w rurach ochronnych
2|analogia
16| KNR-W 2-18 Rurociag z rur polietylenowych o $rednicy 63 mm PE100|m 101 0.00 0.00
d.1.|/0109-01 SDR11
2
17|KNR 2-18 0908- | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy | kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|02 zeliwne kotnierzowe klinowe owalne DN50 mm z obudo-
2 wa i skrzynka uliczng
[Wtaczenie wezet WP1]
[Wiaczenie poprzez zamontowanie obejmy do nawierca-
nia elektrooporowej DZ160/63 PE100 PN16 wraz z za-
suwg zeliwng DN50, obudowa teleskopowa + skrzynka
uliczna]
18|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 2 0.00 0.00
d.1./0111-01 nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektroopo-
2 rowych o $r. zewnetrznej 63 mm

[Kolano elektroporowe PE100 fi63/45-90st o Srednicy 63
mm]
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przedm.
19/KNR 4-01 0208- |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt. 1 0.00 0.00
d.1.|04 betonu zwirowego o grub.do 40 cm
2 [Przebicie przez fundament budynku]
20|KNR 2-19 0119- |Rury ochronne o $r.nom.100] m 4 0.00 0.00
d.1.|01 [Rura ochronna dwudzielna o $r 110 mm HDPE z przej-
2|analogia $ciem szelnym, ptozami i manszetami - Przejscie przez
fundament]
21|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg |m 84 0.00 0.00
d.1.|01 z tworzywa sztucznego
2|analogia
22|KNR-W 2-15 Wodomierz DN32 skrzydetkowy o ciggtym strumieniem |kpl. 1 0.00 0.00
d.1./0140-04 objetosci wody g3 = 6,3[m3/h]
2
23|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodo-  |kpl. 1 0.00 0.00
d.1./0122-04 mierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 32 mm w ruro-
2 ciggach stalowych
24|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce do wody o potgczeniach gwintowa-  [szt. 2 0.00 0.00
d.1./0525-04 nych o $r. nominalnej 50 mm, PN16, 120°C
2
25|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci przytgcza wodociagowego o |odc. -1 prob. 1 0.00 0.00
d.1.|/0706-01 $r. 63 mm
2|analogia
26|KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominal- |odc.200m 1 0.00 0.00
d.1./0708-01 nej do 150 mm
2|analogia
27|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc. 1 0.00 0.00
d.1./0707-01 nalnej do 150 mm
2|analogia
28 Dokumentacja powykonawcza wraz z kartami zasuw kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|wycena indywi-
2|dualna
29 Dostawa i montaz konsoli wodomierzowej szt 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna
2
30 Badanie wydajnosci hydrantow zewnetrznych szt 2 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna
2
Razem dziat: Przytgcze wody dla budynku Przedszkola SST 03.01, SST 03.02 0.00
2 Przylacze i zewnetrzna kanalizacja sanitarna dla budynku Przedszkola SST 03.01, SST 03.02
21 Roboty ziemne SST 03.02
31|/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.169 = 0.17 0.00 0.00
d.2./0113-03 wykonanie pomiaréw geodezyjnych
1
32|KNR 2-01 0219- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarnia- |m3 77*1.0*2.2* 0.00 0.00
d.2.|06 kowymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. IV 0.7 =118.58
1 [Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
[Odcinek Studnie S7, S8, S9i S10]
33|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, |m3 77*1.0*2.2* 0.00 0.00
d.2.|/0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV z wy- 0.3 =50.82
1 dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
ko$¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[Przyjeto 30% wykopdéw recznych]
[Odcinek Studnie S7, S8, S9i S10]
34|KNR 2-01 0219- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarnia- |m3 42*1.0*1.5* 0.00 0.00
d.2.|06 kowymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. IV 0.7=44.10
1 [Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
[Odcinek Studnie S10, S11..-S14 i KS1]
35|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 42%1.0*1.5* 0.00 0.00
d.2./0201 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV z wy- 0.3=18.90
1 dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
ko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[Przyjeto 30% wykopdw recznych]
[Odcinek Studnie S10, S11..-S14 i KS1]
36|KNR 2-01 0219- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarnia- |m3 50%1.0*1.5* 0.00 0.00
d.2.|06 kowymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. IV 0.7 =52.50
1 [Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
[Odcinek Studnie S13a - KT1, S13 - KS2, S12 -KS3,
S11 - KS4, S7, S15 - KS5
37|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 50%1.0*1.5* 0.00 0.00
d.2./0201 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. llI-1V z wy- 0.3 =22.50

dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m

[Przyjeto 30% wykopdw recznych]

[Odcinek Studnie S13a - KT1, S13 - KS2, S12 -KS3,
S11 - KS4, S7, S15 - KS5

-10 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik




Przedmiar_przytagcza

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
38|KNR 2-01 0322- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m?2 (77*2.2*2)+ 0.00 0.00
d.2.|/02 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. 1ll-IV (42*1.5*2)+
1 wraz z rozbiodrkg(szer. do 1 m) (50*1.5*2) =
614.80
39|KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 30 0.00 0.00
d.2./0606-01 nio bez obsypki na gtebokos$¢ do 4 m
1
40|KNR-W 2-01 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ostateczng ilos¢ |godz. 20 0.00 0.00
d.2./0604-01 godzin pompowania Wykonawca ustali wg kalkulacji
1|analogia wiasnej w zalezosci od harmonogramu prac i czasu pro-
wadzenia robét
41|KNR 2-01 0212-|Przywo6z pospoki m3 (poz.42+ 0.00 0.00
d.2.|07 poz.43)*0.49
1 =33.12
42|KNR 2-28 0501-|Obsybka rurociggu o grubosci 20cm m?2 169*1.0*0.2 0.00 0.00
d.2.|06 =33.80
1]|analogia
43|KNR 2-28 0501-|Zasybka rurociggu o grubosci 20 cm m?2 169*1.0*0.2 0.00 0.00
d.2.|06 =33.80
1]|analogia
44| KNR-W 2-01 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk-|m3 poz.32+ 0.00 0.00
d.2.|0222-02 towych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem kategorii poz.33+
1|analogia I1I-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z za- poz.34+
geszczeniem mechanicznym spycharkami poz.35+
poz.36+
poz.37-
poz.41 =
274.28
45|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw pospotkg wraz z zageszczeniem |m3 50 0.00 0.00
d.2./0222-02 co 25 cm w gruncie kat. IV nad terenem utwardzonym
1|analogia
46 Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi z wykopu przez Wy- |m3 33 0.00 0.00
d.2.|kalk. wtasna konawce
1
2.2 Roboty montazowe SST 03.01
47 Wiaczenie w projektowang studnie S7 wraz z wykona- | kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|wycena indywi- |niem przejscia szczelnego
2|dualna
48|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- |szt. 9 0.00 0.00
d.2.|0517-02 mknigcie rurg teleskopowg
2|analogia [Studnie S8, S9...., S13, S$13.1, S14, S195]
49|KNNR 4 1418- |Separator ttuszczu ST1 o przepustowosci 2 I/s wraz z kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|01 studnig oprézniajgca
2|analogia
50|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 160 m 169 0.00 0.00
d.2.|0408-02 mm
2 [Rury kanalizacyjne PCV160, SDR34, SN8, lite, wydtu-
zony kielich]
51|/KNR 2-19 0119-|Rury ochronne o $r.nom.250 mm z przej$ciem szelnym, |m 6*1.5=9.00 0.00 0.00
d.2.|04 ptozami i manszetami
2|analogia [Przejscie przez fundament]
52|KNR 4-01 0108-|Kamerowanie (monitoring) wykonanej kanalizacji m 169 0.00 0.00
d.2.|08
2|kalk. wtasna
53 Dokumentacja powykonawcza wraz z kartami studni kpl. 1 0.00 0.00
d.2.|wycena indywi-
2|dualna
Razem dziat: Przylgcze i zewnetrzna kanalizacja sanitarna dla budynku Przedszkola SST 03.01, SST 03.02 0.00
3 Przylacze i zewnetrzna kanalizacja deszczowa dla budynku Przedszkola SST 03.01, SST 03.02
3.1 Roboty ziemne SST 03.02
54| KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.303 =0.30 0.00 0.00
d.3./0113-03 wykonanie pomiaréw geodezyjnych
1
55|KNR 2-01 0219- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarnia- |m3 96%1.0*1.5* 0.00 0.00
d.3./06 kowymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. IV 0.7 =100.80
1 [Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
[Odcinek Studnie D8,D9..D15, rura spustowa R40]
56|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |ms3 96*1.0*1.5* 0.00 0.00
d.3./0201 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV z wy- 0.3=43.20
1 dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
ko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
[Przyjeto 30% wykopdw recznych]
[Odcinek Studnie D8,D9..D15, rura spustowa R40]

-11 -
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57|KNR 2-01 0219- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarnia- |m3 207*1.0*2.1* 0.00 0.00
d.3.|06 kowymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV 0.7 = 304.29
1 [Przyjeto 70% wykopéw mechanicznych]
[Odcinek Studnie D14 - R39, D14 - WP7, D13 - R38,
D11 - R37, D10 - R36, D9 - R35, D8 - R34, D8, D47,
D48...-D53, R27, D52, D54 - WP9, D52 - R28, D51 -
R29, D50 - WP8, D49 - R30, D48 - R33, D49 - R31,
D48 - R32]
58| KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 207*1.0*2.1* 0.00 0.00
d.3./0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. llI-1V z wy- 0.3 =130.41
1 dobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
kos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
[Przyjeto 30% wykopdw recznych]
[Odcinek Studnie D14 - R39, D14 - WP7, D13 - R38,
D11 - R37, D10 - R36, D9 - R35, D8 - R34, D8, D47,
D48...-D53, R27, D52, D54 - WP9, D52 - R28, D51 -
R29, D50 - WP8, D49 - R30, D48 - R33, D49 - R31,
D48 - R32]
59/KNR 2-01 0322- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|m?2 (96*1.5*2)+ 0.00 0.00
d.3./02 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. 1ll-IV (207*2.1*2)
1 wraz z rozbidrkg(szer. do 1 m) =1157.40
60|KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 50 0.00 0.00
d.3./0606-01 nio bez obsypki na gteboko$é do 4 m
1
61|KNR-W 2-01 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ostateczng ilos¢ |godz. 40 0.00 0.00
d.3.|0604-01 godzin pompowania Wykonawca ustali wg kalkulacji
1|analogia wiasnej w zalezos$ci od harmonogramu prac i czasu pro-
wadzenia robot
62|KNR 2-01 0212- |Przywoz pospoki m3 (poz.63+ 0.00 0.00
d.3.|07 poz.64)*0.49
1 =59.39
63|KNR 2-28 0501-|Obsybka rurociggu o grubosci 20cm m2 303*1.0*0.2 0.00 0.00
d.3.|06 =60.60
1|analogia
64|KNR 2-28 0501-|Zasybka rurociagu o grubosci 20cm m2 303*1.0*0.2 0.00 0.00
d.3.|06 =60.60
1|analogia
65/KNR-W 2-01 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,ro-  |m3 poz.55+ 0.00 0.00
d.3./0222-02 wow,wykopow obiektowych spycharkami z poz.56+
1|analogia zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie poz.57+
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV poz.58-
poz.62 =
519.31
66 Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi z wykopu przez Wy- |m3 60 0.00 0.00
d.3.|kalk. wlasna konawce
1
3.2 Roboty montazowe SST 03.01
67|KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 4 0.00 0.00
d.3.|01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
2 [Studnia D47, D48, D49, D50 z przejsciem szczelnym i
izolacjg zewnetrzna]
68|KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm [[0.5 m] stud. -2 0.00 0.00
d.3./02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci
2
69|KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.500mm w |stud. 4 0.00 0.00
d.3.|01 gotowym wykopie o gtebok. 3m.
2|analogia Studzienka osadnikowa WP5, WP6, WP7, WP8 DN500
z kregéw betonowych z betonu k. C35/45 wyposazona w
osadnik o gtebokosci 95cm+ wpust deszczowy wyposa-
zony w ruszt zeliwny typu zatrzaskowego klasy D400
70|/KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.500 mm w |[0.5 m] stud. -2 0.00 0.00
d.3./02 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
2|analogia
71/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - za- |szt. 11 0.00 0.00
d.3./0517-02 mkniecie rurg teleskopowg
2|analogia [D9....-D15, D51, D52, D53 i D54]
72|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 207 0.00 0.00
d.3.|0408-02 mm
2 [Rury kanalizacyjne PCV160, SDR34, SN8, lite, wydtu-
zony Kkielich]
73|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 200 m 96 0.00 0.00
d.3.|0408-03 mm
2 [Rury kanalizacyjne PCV200, SDR34, SN8, lite, wydtu-

zony kielich]

-12 -
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
74|KNR 2-19 0119- |Rury ochronne o $r.nom.250 mm z przejsciem szelnym, |m 1*11=11.00 0.00 0.00
d.3.|/04 ptozami i manszetami
2|analogia [Przejscie przez budynek Przedszkola]
75|KNR 4-01 0108- |Kamerowanie (monitoring) wykonanej kanalizacji m 303 0.00 0.00
d.3./08
2|kalk. wiasna
76 Dokumentacja powykonawcza wraz z kartami studni kpl. 1 0.00 0.00
d.3.|wycena indywi-
2|dualna
Razem dziat: Przylgcze i zewnetrzna kanalizacja deszczowa dla budynku Przedszkola SST 03.01, SST 03.02 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

Przylacze wody dla budynku Przedszkola SST 03.01, SST

03.02

Roboty ziemne SST 03.02

KNR-W 2-01

.[0113-03

999

3951300

39511

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych - wykonanie pomia-
réw geodezyjnych

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Stupki drewniane iglaste niekorowane
- $rednica 7-11 cm, dlugo$¢ 2,0 m

-- Sprzet --
Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1)

km

112.0000

0.1040

7.5000

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

Razem pozycja 1

0.00000

0.10

0.00

d.1.

KNR 2-01
0219-06

999

11163

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami zgarniakowymi 0.60 m3
na odkfad w gruncie kat. IV
[Przyjeto 70% wykopdéw mechanicz-
nych]

[Pod rure o srednicy 63 mm PE 100
SDR11]

-- Robocizna --
-- Sprzet --

Koparka jednonaczyniowa ggsienico-
wa 0,60 m3 (1)"

m3

r-g

0.1246

0.0515

0.00

0.00

0.00000

0.00000

84*0.9"1.9*
0.7=
100.55

Razem pozycja 2

0.00000

100.55

0.00

d.1.

KNR 2-01
0317-0501

999

Wykopy liniowe o $cianach piono-
wych pod fundamenty, rurociagi, ko-
lektory w gruntach suchych kat. llI-1V
z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0
m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m

[Przyjeto 30% wykopow recznych]
[Pod rure o $rednicy 63 mm PE 100
SDR11]

-- Robocizna --

m3

r-g

3.2948

0.00

0.00000

8470.91.9*
0.3 =43.09

Razem pozycja 3

0.00000

43.09

0.00

d.1.

KNR 2-01
0219-06

999

11163

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami zgarniakowymi 0.60 m3
na odkfad w gruncie kat. IV
[Przyjeto 70% wykopdéw mechanicz-
nych]

[Pod komore startows i koncowg
przewiertu]

-- Robocizna --
-- Sprzet --

Koparka jednonaczyniowa ggsienico-
wa 0,60 m3 (1)"

m3

r-g

m-g

0.1246

0.0515

0.00

0.00

0.00000

0.00000

(2.02.5*
1.9%0.7)2 =
13.30

Razem pozycja 4

0.00000

13.30

0.00

d.1.

KNR 2-01
0317-0501

999

Wykopy liniowe o $cianach piono-
wych pod fundamenty, rurociagi, ko-
lektory w gruntach suchych kat. lll-1V
z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0
m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m

[Przyjeto 30% wykopow recznych]
[Pod komore startowg i koncowa
przewiertu]

-- Robocizna --

m3

r-g

3.2948

0.00

0.00000

(2.0°2.5*
1.9°0.3)2 =
5.70

Razem pozycja 5

0.00000

5.70

0.00

d.1.

KNR 2-01
0322-02

Petne umocnienie pionowych $cian
wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-
praskami w gruntach suchych kat. Ill-
IV wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik
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Przedmiar_przytagcza

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 0.68*0.955= r-g 0.6494 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1121105 Pal szalunkowy stalowy giety na zim- | kg 0.2700 0.00 0.00000
no KS 3,25
2640001 Bale iglaste obrzynane nasycone, m3 0.00105 0.00 0.00000
grubos¢ 50-100 mm K. 11
2640900 Drewno iglaste okragte korowane, na-| m3 0.0009 0.00 0.00000
sycone na stemple
1341299 Klamry ciesielskie U kg 0.1190 0.00 0.00000
1330400 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.0096 0.00 0.00000
Razem pozycja 6 0.00000 339.20 0.00
7|KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane | szt. 20
d.1./0606-01 w grunt bezposrednio bez obsypki na
1 gtebokos¢ do 4 m
-- Robocizna --
999 r-g 4.1500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
6380000 igtofiltry (igty) szt. 0.1020 0.00 0.00000
6380209 kolektor ssgcy z rur stalowych kotnie- | m 0.0500 0.00 0.00000
rzowych $r. 200 mm
6801505 $ruby M 16 z nakregtkami kg 0.4000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1)" m-g 0.2100 0.00 0.00000
Razem pozycja 7 0.00000 20.00 0.00
8|KNR-W 2-01 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- | godz. 15
d.1./0604-01 ostateczng ilo$¢ godzin pompowania
1|analogia Wykonawca ustali wg kalkulacji wtas-
nej w zalezosci od harmonogramu
prac i czasu prowadzenia robét
-- Robocizna --
999 r-g 4.2000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
14411 pompa gtebinowa-elektryczna do 240 | m-g 1.0000 0.00 0.00000
m3/h
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0100 0.00 0.00000
81121 Zespot pragdotworczy 3-faz. przewoz- | m-g 1.0000 0.00 0.00000
ny 13,3 kVA
Razem pozycja 8 0.00000 15.00 0.00
9|KNR 2-01 Przyw6z pospoki m3 (poz.10+
d.1.|0212-07 poz.11)*
1 0.244 =
7.60
-- Robocizna --
999 r-g 0.0343 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11163 Koparka jednonaczyniowa gasienico- | m-g 0.0419 0.00 0.00000
wa 0,60 m3 (1)’
11333 Spycharka gasienicowa o mocy 55 m-g 0.0273 0.00 0.00000
kW [75 KM] (1)’
39811 Samochdd samowytadowczy do 5t | m-g 0.1631 0.00 0.00000
(1)
Razem pozycja 9 0.00000 7.60 0.00
10/KNR 2-28 Obsybka rurociggu o grubosci 20cm m2 (84+2.5)"
d.1.|0501-06 0.9%0.2 =
1|analogia 15.57
-- Robocizna --
999 r-g 0.4480 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany" m3 0.2440 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 10 0.00000 15.57 0.00
11|KNR 2-28 Zasypka rurociggu o grubosci 20cm m?2 (84+2.5)*
d.1.|0501-06 0.9*0.2 =
1|analogia 15.57
-15-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 r-g 0.4480 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1601799 piasek do nawierzchni drogowych m3 0.2440 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 11 0.00000 15.57 0.00
12|KNR-W 2-01  |Zasypanie wykopow fundamentowych| m3 poz.2+
d.1.|/0222-02 podtuznych, punktowych, rowow, wy- poz.3+
1|analogia kopow obiektowych gruntem kategorii poz.4+
IlI-1V o grubosci warstwy w stanie luz- poz.5-poz.9
nym 30cm z zageszczeniem mecha- = 155.04
nicznym spycharkami
-- Sprzet --
00013 Spycharka gasienicowa 55kW m-g 0.1700 0.00 0.00000
(75KM)
Razem pozycja 12 0.00000 155.04 0.00
13 Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemiz | m3 37
d.1.|kalk. wtasna wykopu przez Wykonawce
1
-- Materiaty --
Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemiz | m3 1.0000 0.00 0.00000
wykopu przez Wykonawce
Razem pozycja 13 0.00000 37.00 0.00
1.2 Roboty montazowe SST 03.01
14|KNR 2-18 Przewiert - rura przewiertowa RHDPE| m 17
d.1.|/0408-01 0 $r. 125 mm
2|analogia
-- Robocizna --
999 4.8*0.955= r-g 4.5840 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5071299 Rrura przewiertowa RHDPE o $ér. 125 | m 1.1000 0.00 0.00000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 0.0400 0.00 0.00000
39653 Przyczepa diuzycowa 10,0t - do sa- | m-g 0.0400 0.00 0.00000
mochodu
31114 Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m- 1.2400 0.00 0.00000
72111 Spawarka elektryczna wirujgca 300 A | m-g 1.2000 0.00 0.00000
15299 maszyna do wiercen poziomych WP | m-g 1.2000 0.00 0.00000
15/25
34512 wyciag do urobku ziemi z napedem m-g 1.2000 0.00 0.00000
elektrycznym 0.18 t
Razem pozycja 14 0.00000 17.00 0.00
15/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodo- m 17
d.1./0412-01 wych o $r.nominalnej 100-300 mm w
2|analogia rurach ochronnych
-- Robocizna --
999 1.23%0.955= r-g 1.1747 0.00 0.00000
-- Materiaty --
6620010 Podparcie slizgowe typ B dla rur o szt 0.8000 0.00 0.00000
Srednicy 125mm
1330299 elektrody stalowe do spawania stali kg 0.7500 0.00 0.00000
weglowych i niskostopowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 0.0500 0.00 0.00000
39653 Przyczepa dtuzycowa 10,0 t - do sa- | m-g 0.0500 0.00 0.00000
mochodu
31114 Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m- 0.3600 0.00 0.00000
72111 Spawarka elektryczna wirujgca 300 A | m-g 0.3100 0.00 0.00000
35622 Wciggarka z napedem elektrycznym | m-g 0.3100 0.00 0.00000
0 udzwigu 1,6-3,2 t
Razem pozycja 15 0.00000 17.00 0.00
- 16 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
16|KNR-W 2-18  |Rurociag z rur polietylenowych o m 101
d.1./0109-01 $rednicy 63 mm PE100 SDR11
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.2240 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5603999 Rurociag z rur polietylenowych o m 1.0200 0.00 0.00000
Srednicy 63 mm PE100 SDR11
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0142 0.00 0.00000
Razem pozycja 16 0.00000 101.00 0.00
17|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodo- | kpl. 1
d.1./0908-02 ciggowej - zasuwy zeliwne kotnierzo-
2 we klinowe owalne DN50 mm z obu-
dowg i skrzynka uliczng
[Wtaczenie wezet WP1]
[Wtaczenie poprzez zamontowanie
obejmy do nawiercania elektrooporo-
wej DZ160/63 PE100 PN16 wraz z
zasuwg zeliwng DN50, obudowa te-
leskopowa + skrzynka uliczna])
-- Robocizna --
999 2.59*0.955= r-g 2.4735 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5811001 Nawiertka do nawiercania elektropo- | szt. 1.0000 0.00 0.00000
rowa 160/63 wraz z zasuwg DN50
PN16
5831001 Obudowa do zasuw klinowych owal- | szt 1.0000 0.00 0.00000
nych kielichowych dla srednicy 50
mm
5831300 Skrzynka uliczna zeliwna do zasow szt 1.0000 0.00 0.00000
wodnych, o wymiarach 190x190 mm
6831800 Sznury konopne surowe kg 0.1700 0.00 0.00000
6831801 Sznury konopne smotowane kg 0.1300 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.1500 0.00 0.00000
Razem pozycja 17 0.00000 1.00 0.00
18/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur  |ztgcz. 2
d.1./0111-01 polietylenowych cisnieniowych PE,
2 PEHD za pomocg ksztattek elektroo-
porowych o $r. zewnetrznej 63 mm
[Kolano elektroporowe PE100 fi63/
45-90st o $rednicy 63 mm]
-- Robocizna --
999 r-g 0.4800 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5627999 Kolano elektroporowe PE100 fi63/ szt. 1.0000 0.00 0.00000
90st o srednicy 63 mm'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
72545 Zgrzewarka elektrooporowa do rurz | m-g 0.2400 0.00 0.00000
tworzyw sztucznych fi 63-225mm
Razem pozycja 18 0.00000 2.00 0.00
19/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 | szt. 1
d.1./0208-04 w elementach z betonu zwirowego o
2 grub.do 40 cm
[Przebicie przez fundament budynku]
-- Robocizna --
999 r-g 2.3600 0.00 0.00000
Razem pozycja 19 0.00000 1.00 0.00
20|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.100] m 4
d.1./0119-01 [Rura ochronna dwudzielna o $r 110
2|analogia mm HDPE z przej$ciem szelnym,
ptozami i manszetami - Przejscie
przez fundament]
-17 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 1.35%0.955= r-g 1.2893 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5071999 rura ochronna dwudziena o $r 110 m 1.0200 0.00 0.00000
mm HDPE
8510799 ptozy rezotekstowe o $r. 63/15 szt 2.0000 0.00 0.00000
8510799 Manszta DN100/50 szt 0.5000 0.00 0.00000
8510799 Przejscie szczelne DN100 szt 0.2500 0.00 0.00000
1540802 Tlen techniczny sprezony' m3 0.0800 0.00 0.00000
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0500 0.00 0.00000
1330201 elektrody stalowe do spawania stali kg 0.1200 0.00 0.00000
weglowych i niskostopowych $r.2.5-6
mm'
1041001 Asfalt drogowy 20/30 kg 0.0100 0.00 0.00000
-- Sprzet --
31212 Zuraw samojezdny kotowy do 5t (1) | m- 0.8300 0.00 0.00000
72181 Spawarka spalinowa 300 A m-g 0.6000 0.00 0.00000
39411 Ciagnik gasienicowy 37-40 kW [50-55| m-g 0.1200 0.00 0.00000
KM] (1)
Razem pozycja 20 0.00000 4.00 0.00
21|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozo- | m 84
d.1./0219-01 nego w ziemi taSma z tworzywa
2|analogia sztucznego
-- Robocizna --
999 0.0079*0.955= r-g 0.0075 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1562999 tasma z polichlorku winylu m?2 0.3000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0.0011 0.00 0.00000
Razem pozycja 21 0.00000 84.00 0.00
22|KNR-W 2-15  |Wodomierz DN32 skrzydetkowy o kpl. 1
d.1.|0140-04 ciggtym strumieniem objetosci wody
2 g3 =6,3[m3/h]
-- Robocizna --
999 r-g 1.3300 0.00 0.00000
-- Materiaty --
6305099 Wodomierz DN25 skrzydetkowy o szt. 1.0000 0.00 0.00000
ciggtym strumieniem objetosci wody
g3 =10,0[m3/h]
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
72132 Spawarka elektryczna prostownikowa | m-g 0.0500 0.00 0.00000
0 maksymalnym natezeniu do 600 A'
Razem pozycja 22 0.00000 1.00 0.00
23|KNR-W 2-15  |Dodatki za wykonanie obustronnych | kpl. 1
d.1./0122-04 podej$¢ do wodomierzy skrzydetko-
2 wych o $r. nominalnej 32 mm w ruro-
ciggach stalowych
-- Robocizna --
999 r-g 2.2100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5031999 rury stalowe ze szwem przewodowe m 0.4200 0.00 0.00000
gwintowane ocynkowane o $r. nomi-
nalnej 32 mm
5119999 taczniki z zeliwa ciggliwego ocynko- szt. 2.0000 0.00 0.00000
wane o $r. nominalnej 32 mm
6601005 Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmia- | szt 2.0000 0.00 0.00000
na |, o $rednicy 32 mm'
6610400 Konstrukcje wsporcze stalowe do rur, | kg 2.0000 0.00 0.00000
ocigzarze do 1kg
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0200 0.00 0.00000
Razem pozycja 23 0.00000 1.00 0.00
- 18 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
24|KNR-W 2-15  |Zawory odcinajgce do wody o pota- szt. 2
d.1.|0525-04 czeniach gwintowanych o $r. nomi-
2 nalnej 50 mm, PN16, 120°C
-- Robocizna --
999 r-g 1.2100 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5830299 Zawory odcinajgce do wody o pota- szt 1.0000 0.00 0.00000
czeniach gwintowanych o $r. nomi-
nalnej 50 mm, PN16, 120°C
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 24 0.00000 2.00 0.00
25|KNR-W 2-18 |Prdéba wodna szczelnosci przytacza |odc. - 1
d.1./0706-01 wodociggowegdo o $r. 63 mm 1
2|analogia prob.
-- Robocizna --
999 r-g 1.2600 0.00 0.00000
-- Materiaty --
3930001 woda z rurociggu m3 0.4300 0.00 0.00000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1.5000 0.00 0.00000
$r. 50mm
5701120 zawory przelotowe z zeliwa ciggliwe- | szt 0.1000 0.00 0.00000
go z zaworem spustowym
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 3.1600 0.00 0.00000
Razem pozycja 25 0.00000 1.00 0.00
26|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodocig- |odc.2
d.1./0708-01 gowej o $r. nominalnej do 150 mm 00m
2|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.4900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
3930001 woda z rurociggu m3 1.7200 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 26 0.00000 1.00 0.00
27|KNR-W 2-18  |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodo- | odc.
d.1./0707-01 ciggowych o $r.nominalnej do 150
2|analogia mm
-- Robocizna --
999 r-g 4.0900 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1410800 Podchloryn sodowy kg 0.5000 0.00 0.00000
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 1.5000 0.00 0.00000
$r. 50mm
3930001 woda z rurociggu m3 7.0600 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1.5800 0.00 0.00000
Razem pozycja 27 0.00000 1.00 0.00
28 Dokumentacja powykonawcza wraz z | kpl.
d.1.|wycena indywi- |kartami zasuw
2|dualna
-- Materiaty --
5071999 Dokumentacja powykonawcza wraz z | kpl. 1.0000 0.00 0.00000
kartami zasuw
Razem pozycja 28 0.00000 1.00 0.00
29 Dostawa i montaz konsoli wodomie- szt
d.1.|kalk. wtasna rzowej
2
-- Materiaty --
Dostawa i montaz konsoli wodomie- | szt 1.0000 0.00 0.00000
rzowej
Razem pozycja 29 0.00000 1.00 0.00
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Koszt llos¢

jedn.

Cena jedn.

Wartos¢

30
d.1.

kalk. wiasna

Badanie wydajnosci hydrantéw ze-
wnetrznych

-- Materiaty --
Badanie wydajnosci hydrantow ze-
wnetrznych

szt

szt

1.0000

0.00 0.00000

Razem pozycja 30

0.00000 2.00

0.00

Przylacze i zewnetrzna kanalizacja sanitar

na dla budynku

Przedszkola SST 03.01, SST 03.02

2.1

Roboty ziemne SST 03.02

31

KNR-W 2-01

.[0113-03

999

3951300

39511

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych -wykonanie pomia-
réw geodezyjnych

-- Robocizna --

-- Materiaty --

Stupki drewniane iglaste niekorowane
- $rednica 7-11 cm, dtugo$¢ 2,0 m

-- Sprzet --
Samochdd dostawczy do 0,9t (1)

km

m3

m-g

112.0000

0.1040

7.5000

0.169 =
0.17

0.00 0.00000

0.00 0.00000

0.00 0.00000

Razem pozycja 31

0.00000 0.17

0.00

32
d.2.

KNR 2-01
0219-06

999

11163

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami zgarniakowymi 0.60 m3
na odktad w gruncie kat. IV
[Przyjeto 70% wykopdéw mechanicz-
nych]

[Odcinek Studnie S7, S8, S9i S10]

-- Robocizna --
-- Sprzet --

Koparka jednonaczyniowa ggsienico-
wa 0,60 m3 (1)"

m3

m-g

0.1246

0.0515

77*1.0%2.2*
0.7=
118.58

0.00

0.00000

0.00 0.00000

Razem pozycja 32

0.00000 118.58

0.00

33

KNR 2-01
0317-0501

999

Wykopy liniowe o $cianach piono-
wych pod fundamenty, rurociagi, ko-
lektory w gruntach suchych kat. lll-1V
z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0
m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m

[Przyjeto 30% wykopow recznych]
[Odcinek Studnie S7, S8, S9i S10]

-- Robocizna --

m3

r-g

3.2948

77%1.0%2.2*
0.3 =50.82

0.00 0.00000

Razem pozycja 33

0.00000 50.82

0.00

34

KNR 2-01

.|0219-06

999

11163

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami zgarniakowymi 0.60 m3
na odktad w gruncie kat. IV
[Przyjeto 70% wykopdéw mechanicz-
nych]

[Odcinek Studnie S10, S11..-S14 i
KS1]

-- Robocizna --
-- Sprzet --

Koparka jednonaczyniowa gasienico-
wa 0,60 m3 (1)"

m3

m-g

0.1246

0.0515

42*1.0*1.5*
0.7=44.10

0.00 0.00000

0.00 0.00000

Razem pozycja 34

0.00000 44.10

0.00

35

KNR 2-01

.[0317-0201

Wykopy liniowe o $cianach piono-
wych pod fundamenty, rurociagi, ko-
lektory w gruntach suchych kat. IlI-1V
z wydobyciem urobku fopatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokosc¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m

[Przyjeto 30% wykopdw recznych]
[Odcinek Studnie S10, S11..-S14 i
KS1]

-- Robocizna --
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Przedmiar_przytagcza

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
999 r-g 2.6740 0.00 0.00000
Razem pozycja 35 0.00000 18.90 0.00
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane | m3 50*1.0*1.5*
d.2.|/0219-06 koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 0.7 =52.50
1 na odkfad w gruncie kat. IV
[Przyjeto 70% wykopdéw mechanicz-
nych]
[Odcinek Studnie S13a - KT1, S13 -
KS2, S12 -KS3, S11 - KS4, S7, S15 -
KS5
-- Robocizna --
999 r-g 0.1246 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11163 Koparka jednonaczyniowa ggsienico- | m-g 0.0515 0.00 0.00000
wa 0,60 m3 (1)"
Razem pozycja 36 0.00000 52.50 0.00
37|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach piono- m3 50*1.0*1.5*
d.2.|0317-0201 wych pod fundamenty, rurociagi, ko- 0.3=22.50
1 lektory w gruntach suchych kat. llI-1V
z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
[Przyjeto 30% wykopow recznych]
[Odcinek Studnie S13a - KT1, S13 -
KS2, S12 -KS3, S11 - KS4, S7, S15 -
KS5
-- Robocizna --
999 r-g 2.6740 0.00 0.00000
Razem pozycja 37 0.00000 22.50 0.00
38|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian m?2 (77%2.2*2)+
d.2.|0322-02 wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wy- (42*1.5*2)+
1 praskami w gruntach suchych kat. Ill- (50*1.5*2) =
IV wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m) 614.80
-- Robocizna --
999 0.68*0.955= r-g 0.6494 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1121105 Pal szalunkowy stalowy giety na zim- | kg 0.2700 0.00 0.00000
no KS 3,25
2640001 Bale iglaste obrzynane nasycone, m3 0.00105 0.00 0.00000
grubos¢ 50-100 mm K. 11
2640900 Drewno iglaste okragte korowane, na-| m3 0.0009 0.00 0.00000
sycone na stemple
1341299 Klamry ciesielskie U kg 0.1190 0.00 0.00000
1330400 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.0096 0.00 0.00000
Razem pozycja 38 0.00000 614.80 0.00
39|KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane | szt. 30
d.2.|0606-01 w grunt bezposrednio bez obsypki na
1 gtebokos¢ do 4 m
-- Robocizna --
999 r-g 4.1500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
6380000 igtofiltry (igty) szt. 0.1020 0.00 0.00000
6380209 kolektor ssgcy z rur stalowych kotnie- | m 0.0500 0.00 0.00000
rzowych $r. 200 mm
6801505 $ruby M 16 z nakregtkami kg 0.4000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1)" m-g 0.2100 0.00 0.00000
Razem pozycja 39 0.00000 30.00 0.00
40(KNR-W 2-01 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- | godz. 20
d.2./0604-01 ostateczng ilo$¢ godzin pompowania
1|analogia Wykonawca ustali wg kalkulacji wtas-
nej w zalezosci od harmonogramu
prac i czasu prowadzenia robét
-- Robocizna --
999 r-g 4.2000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
14411 pompa gtebinowa-elektryczna do 240 | m-g 1.0000 0.00 0.00000
m3/h
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0100 0.00 0.00000
81121 Zespot prgdotworczy 3-faz. przewoz- | m-g 1.0000 0.00 0.00000
ny 13,3 kVA
Razem pozycja 40 0.00000 20.00 0.00
41|KNR 2-01 Przywo6z pospoki m3 (poz.42+
d.2.|0212-07 poz.43)*
1 0.49 =
33.12
-- Robocizna --
999 r-g 0.0343 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11163 Koparka jednonaczyniowa ggsienico- | m-g 0.0419 0.00 0.00000
wa 0,60 m3 (1)
11333 Spycharka ggsienicowa o mocy 55 m-g 0.0273 0.00 0.00000
kW [75 KM] (1)’
39811 Samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0.1631 0.00 0.00000
(1
Razem pozycja 41 0.00000 33.12 0.00
42|KNR 2-28 Obsybka rurociagu o grubosci 20cm m?2 169*1.0*0.2
d.2.|0501-06 =33.80
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.4480 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany" m3 0.2440 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 42 0.00000 33.80 0.00
43|KNR 2-28 Zasybka rurociggu o grubosci 20 cm | m?2 169*1.0*0.2
d.2.|0501-06 =33.80
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.4480 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.2440 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 43 0.00000 33.80 0.00
44|KNR-W 2-01  |Zasypanie wykopdw fundamentowych| m3 poz.32+
d.2.|0222-02 podtuznych, punktowych, rowow, wy- poz.33+
1|analogia kopow obiektowych gruntem kategorii poz.34+
IlI-1V o grubosci warstwy w stanie luz- poz.35+
nym 30cm z zageszczeniem mecha- poz.36+
nicznym spycharkami poz.37-
poz.41 =
274.28
-- Sprzet --
00013 Spycharka gasienicowa 55kW m-g 0.1700 0.00 0.00000
(75KM)
Razem pozycja 44 0.00000 274.28 0.00
45|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw pospdtkg wraz| m3 50
d.2./0222-02 z zageszczeniem co 25 cm w gruncie
1|analogia kat. IV nad terenem utwardzonym
-- Materiaty --
pospétka wraz z zageszczeniem co m3 1.0000 0.00 0.00000
25cm
-- Sprzet --
11333 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 m-g 0.0138 0.00 0.00000
KM)
Razem pozycja 45 0.00000 50.00 0.00
46 Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemiz | m3 33
d.2.|kalk. wtasna wykopu przez Wykonawce
1
-- Materiaty --
Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemiz | m3 1.0000 0.00 0.00000
wykopu przez Wykonawce'
Razem pozycja 46 0.00000 33.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
2.2 Roboty montazowe SST 03.01
47 Wigczenie w projektowang studnie kpl. 1
d.2.|wycena indywi- |S7 wraz z wykonaniem przejscia
2|dualna szczelnego
-- Robocizna --
999 r-g 3.0000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wigczenie w projektowang studnie szt 1.0000 0.00 0.00000
S7 wraz z wykonaniem przejscia
szczelnego
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000 0.00 0.00000
Razem pozycja 47 0.00000 1.00 0.00
48/KNR-W 2-18  |Studzienki kanalizacyjne systemowe | szt. 9
d.2./0517-02 0 $r 425 mm - zamkniecie rurg teles-
2|analogia kopowag
[Studnie S8, S9...., S13, S13.1, S14,
S15]
-- Robocizna --
999 r-g 2.4200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
6333499 Kineta przelotowa 400/160 z uszczel- | szt. 1.0000 0.00 0.00000
ka, do rury wznoszacej karbowanej
6333899 uszczelka szt. 2.0000 0.00 0.00000
6333299 trzon studzienki rura karbowana szt 1.0500 0.00 0.00000
6330599 Wiaz Zeliwny klasy D400 szt. 1.0000 0.00 0.00000
1602199 Piasek do zapraw budowlanych natu- | m3 0.2000 0.00 0.00000
ralny do 1 mm, gat. |
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1)" m-g 0.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 48 0.00000 9.00 0.00
49/KNNR 4 1418- |Separator ttuszczu ST1 o przepusto- | kpl. 1
d.2.|01 wosci 2 I/s wraz z studnig oprézniaja-
2|analogia cq
-- Robocizna --
999 r-g 6.0000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5606999 Separator ttuszczu ST1 o przepusto- | kpl. 1.0000 0.00 0.00000
wosci 2 I/s wraz z studnig oprézniaja-
ca
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.0600 0.00 0.00000
31114 Zuraw samochodowy 5-6 t (1)' m-g 0.7100 0.00 0.00000
Razem pozycja 49 0.00000 1.00 0.00
50{KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk | m 169
d.2./0408-02 o $r. zewn. 160 mm
2 [Rury kanalizacyjne PCV160, SDR34,
SNB8, lite, wydtuzony kielich]
-- Robocizna --
999 r-g 0.3450 0.00 0.00000
-- Materiaty --
0000025 Rury kanalizacyjne PCV160, SDR34, | m 1.0200 0.00 0.00000
SN8, lite, wydtuzony kielich
9999999 Materiaty pomocnicze (od M)(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39653 Przyczepa diuzycowa 10,0t - do sa- | m-g 0.0083 0.00 0.00000
mochodu
Razem pozycja 50 0.00000 169.00 0.00
51|/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.250 mm z m 6*1.5=9.00
d.2./0119-04 przejsciem szelnym, ptozami i man-
2|analogia szetami
[Przejscie przez fundament]
-23-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 1.6470.955= r-g 1.5662 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5071999 rury stalowe typ S przewodowe o m 1.0150 0.00 0.00000
sprawdzonej szczelnosci z koncami
ukosowanymi,0 wymaganym badaniu
izolacji zewnetrznej-powtokg asfalto-
wa z podwojng przektadka z widkna
szklanego o $r.nom.250 mm
8510799 Przejscie szczelne DN250 szt 0.4444 0.00 0.00000
8510799 Ptoza o $r. 160/42 szt 2.0000 0.00 0.00000
8510799 Manszeta DN250/160 szt 1.5000 0.00 0.00000
6610401 Konstrukcje wsporcze stalowe do rur, | kg 0.6000 0.00 0.00000
o ciezarze 1-5kg
1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny' kg 0.0500 0.00 0.00000
1330201 elektrody stalowe do spawania stali kg 0.1800 0.00 0.00000
weglowych i niskostopowych $r.2.5-6
mm"
1041000 asfaltoza kg 0.0300 0.00 0.00000
-- Sprzet --
31316 Zuraw samojezdny ggsienicowy 12- m-g 1.0400 0.00 0.00000
15t (1)
72181 Spawarka spalinowa 300 A' m-g 0.7000 0.00 0.00000
39413 Ciagnik gasienicowy 55-59 kW [75-80| m-g 0.2100 0.00 0.00000
KM] (1)
Razem pozycja 51 0.00000 9.00 0.00
52|KNR 4-01 Kamerowanie (monitoring) wykonanej| m 169
d.2./0108-08 kanalizacji
2|kalk. wtasna
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 52 0.00000 169.00 0.00
53 Dokumentacja powykonawcza wraz z | kpl. 1
d.2.|wycena indywi- |kartami studni
2|dualna
-- Materiaty --
5071999 Dokumentacja powykonawcza wraz z | kpl. 1.0000 0.00 0.00000
kartami studni
Razem pozycja 53 0.00000 1.00 0.00
3 Przylacze i zewnetrzna kanalizacja deszczowa dla budynku Przedszkola SST 03.01, SST 03.02
3.1 Roboty ziemne SST 03.02
54/ KNR-W 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0.303 =
d.3./0113-03 botach ziemnych -wykonanie pomia- 0.30
1 réw geodezyjnych
-- Robocizna --
999 r-g 112.0000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
3951300 Stupki drewniane iglaste niekorowane| m3 0.1040 0.00 0.00000
- $rednica 7-11 cm, dtugo$¢ 2,0 m
-- Sprzet --
39511 Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 7.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 54 0.00000 0.30 0.00
55|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane | m3 96*1.0*1.5*
d.3./0219-06 koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 0.7 =
1 na odktad w gruncie kat. IV 100.80
[Przyjeto 70% wykopdéw mechanicz-
nych]
[Odcinek Studnie D8,D9..D15, rura
spustowa R40]
-- Robocizna --
999 r-g 0.1246 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11163 Koparka jednonaczyniowa gasienico- | m-g 0.0515 0.00 0.00000
wa 0,60 m3 (1)"
Razem pozycja 55 0.00000 100.80 0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

56
d.3.

KNR 2-01
0317-0201

999

Wykopy liniowe o $cianach piono-
wych pod fundamenty, rurociagi, ko-
lektory w gruntach suchych kat. llI-1V
z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5
m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m

[Przyjeto 30% wykopow recznych]
[Odcinek Studnie D8,D9..D15, rura
spustowa R40]

-- Robocizna --

m3

r-g

2.6740

0.00

0.00000

96*1.0*1.5~
0.3=43.20

Razem pozycja 56

0.00000

43.20

0.00

57
d.3.

KNR 2-01
0219-06

999

11163

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami zgarniakowymi 0.60 m3
na odkfad w gruncie kat. IV
[Przyjeto 70% wykopdéw mechanicz-
nych]

[Odcinek Studnie D14 - R39, D14 -
WP7, D13 - R38, D11 - R37, D10 -
R36, D9 - R35, D8 - R34, D8, D47,
D48...-D53, R27, D52, D54 - WP9,
D52 - R28, D51 - R29, D50 - WP8,
D49 - R30, D48 - R33, D49 - R31,
D48 - R32]

-- Robocizna --
-- Sprzet --

Koparka jednonaczyniowa gasienico-
wa 0,60 m3 (1)"

m3

m-g

0.1246

0.0515

0.00

0.00

0.00000

0.00000

207*1.0*
2.1%0.7 =
304.29

Razem pozycja 57

0.00000

304.29

0.00

58

KNR 2-01

.[0317-0501

999

Wykopy liniowe o $cianach piono-
wych pod fundamenty, rurociagi, ko-
lektory w gruntach suchych kat. IlI-1V
z wydobyciem urobku fopatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokosc¢ do 3,0
m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m

[Przyjeto 30% wykopdw recznych]
[Odcinek Studnie D14 - R39, D14 -
WP7, D13 - R38, D11 - R37, D10 -
R36, D9 - R35, D8 - R34, D8, D47,
D48...-D53, R27, D52, D54 - WP9,
D52 - R28, D51 - R29, D50 - WP8,
D49 - R30, D48 - R33, D49 - R31,
D48 - R32]

-- Robocizna --

m3

r-g

3.2948

0.00

0.00000

207*1.0*
2.1*0.3 =
130.41

Razem pozycja 58

0.00000

130.41

0.00

59

KNR 2-01

.[0322-02

999

1121105
2640001
2640900

1341299
1330400

Petne umocnienie pionowych $cian
wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-
praskami w gruntach suchych kat. Ill-
IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)

-- Robocizna --
0.68*0.955=

-- Materiaty --

Pal szalunkowy stalowy giety na zim-
no KS 3,25

Bale iglaste obrzynane nasycone,
grubo$¢ 50-100 mm kl. 11

Drewno iglaste okragte korowane, na-
sycone na stemple

Klamry ciesielskie U

Gwozdzie budowlane gote okragte

m2

r-g

kg
m3

m3

kg

0.6494

0.2700
0.00105
0.0009

0.1190
0.0096

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

(96*1.5%2)+
(207*2.1*2)
= 1157.40

Razem pozycja 59

0.00000

1157.40

0.00

60
d.3.

KNR-W 2-01
0606-01

999

Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane
w grunt bezposrednio bez obsypki na
gtebokosé do 4 m

-- Robocizna --

-- Materiaty --
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4.1500
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Przedmiar_przytagcza

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
6380000 igtofiltry (igty) szt. 0.1020 0.00 0.00000
6380209 kolektor ssgcy z rur stalowych kotnie- | m 0.0500 0.00 0.00000
rzowych $r. 200 mm
6801505 $ruby M 16 z nakregtkami kg 0.4000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1)" m-g 0.2100 0.00 0.00000
Razem pozycja 60 0.00000 50.00 0.00
61|KNR-W 2-01 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- | godz. 40
d.3./0604-01 ostateczng ilo$¢ godzin pompowania
1|analogia Wykonawca ustali wg kalkulacji wtas-
nej w zalezosci od harmonogramu
prac i czasu prowadzenia robét
-- Robocizna --
999 r-g 4.2000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
14411 pompa gtebinowa-elektryczna do 240 | m-g 1.0000 0.00 0.00000
m3/h
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0100 0.00 0.00000
81121 Zespot pragdotworczy 3-faz. przewoz- | m-g 1.0000 0.00 0.00000
ny 13,3 kVA
Razem pozycja 61 0.00000 40.00 0.00
62|KNR 2-01 Przyw6z pospoki m3 (poz.63+
d.3.|0212-07 poz.64)*
1 0.49 =
59.39
-- Robocizna --
999 r-g 0.0343 0.00 0.00000
-- Sprzet --
11163 Koparka jednonaczyniowa gasienico- | m-g 0.0419 0.00 0.00000
wa 0,60 m3 (1)
11333 Spycharka gasienicowa o mocy 55 m-g 0.0273 0.00 0.00000
kW [75 KM] (1)’
39811 Samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.1631 0.00 0.00000
(1)
Razem pozycja 62 0.00000 59.39 0.00
63|KNR 2-28 Obsybka rurociggu o grubosci 20cm m2 303*1.0*0.2
d.3.|0501-06 =60.60
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.4480 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany" m3 0.2440 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 63 0.00000 60.60 0.00
64|KNR 2-28 Zasybka rurociggu o grubosci 20cm m?2 303%1.0*0.2
d.3.|0501-06 =60.60
1|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 0.4480 0.00 0.00000
-- Materiaty --
1601799 Piasek naturalny kopany" m3 0.2440 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 64 0.00000 60.60 0.00
65/KNR-W 2-01 |Zasypanie wykopow m3 poz.55+
d.3./0222-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowow, poz.56+
1|analogia wykopéw obiektowych spycharkami z poz.57+
zageszcz.mechanicznym ubijakami poz.58-
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - poz.62 =
kat.gr. lll-IV 519.31
-- Robocizna --
999 r-g 0.2270 0.00 0.00000
-- Sprzet --
12622 Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 0.1380 0.00 0.00000
11333 Spycharka ggsienicowa o mocy 55 m-g 0.0144 0.00 0.00000
kW [75 KM] (1)’
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Przedmiar_przytagcza

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
Razem pozycja 65 0.00000 519.31 0.00
66 Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemiz | m3 60
d.3.|kalk. wlasna wykopu przez Wykonawce
1
-- Materiaty --
Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemiz | m3 1.0000 0.00 0.00000
wykopu przez Wykonawce"
Razem pozycja 66 0.00000 60.00 0.00
3.2 Roboty montazowe SST 03.01
67|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betono- | stud. 4
d.3./0613-01 wych o $r. 1000 mm w gotowym wy-
2 kopie o gtebokosci 3 m
[Studnia D47, D48, D49, D50 z przej-
$ciem szczelnym i izolacjg zewnetrz-
na]
-- Robocizna --
999 28.46*0.955= r-g 27.1793 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5430004 krag betonowy 1000 mm wys. 500 szt. 5.2500 0.00 0.00000
mm
2370600 masa betonowa zwykta B-75 z kru- m3 0.2320 0.00 0.00000
szywa naturalnego
2370601 masa betonowa zwykta B-100 z kru- | m3 0.4700 0.00 0.00000
szywa naturalnego
2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.3600 0.00 0.00000
2301401 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 8.3800 0.00 0.00000
izolacji
2301400 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 16.9600 0.00 0.00000
izolacji
6330700 stopnie wtazowe zeliwne szt 8.0000 0.00 0.00000
6341703 Wiaz kanatowy zeliwny ciezki, klasy szt 1.0000 0.00 0.00000
D, okragly, o wielkosci 600
5450699 pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt 1.0000 0.00 0.00000
5450999 pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
31112 Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 3.0400 0.00 0.00000
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1)" m-g 2.9300 0.00 0.00000
Razem pozycja 67 0.00000 4.00 0.00
68|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betono- [0.5 -2
d.3./0613-02 wych o $r. 1000 mm w gotowym wy- m]
2 kopie za kazde 0.5 m réznicy gtebo- | stud.
kosci
-- Robocizna --
999 2.13*0.955= r-g 2.0342 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5430004 krag betonowy 1000 mm wys. 500 szt. 1.0500 0.00 0.00000
mm
2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0100 0.00 0.00000
2301401 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 1.5900 0.00 0.00000
izolacji
2301400 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 3.2200 0.00 0.00000
izolacji
6330700 stopnie wtazowe Zeliwne szt 1.7000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet -
31112 Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0.5000 0.00 0.00000
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1)" m-g 0.2500 0.00 0.00000
Razem pozycja 68 0.00000 -2.00 0.00
69|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betono- | stud. 4
d.3./0613-01 wych o $r.500mm w gotowym wyko-
2|analogia pie o gtebok. 3m.
Studzienka osadnikowa WP5, WP6,
WP7, WP8 DN500 z kregdw betono-
wych z betonu k. C35/45 wyposazona
w osadnik o gtebokosci 95cm+ wpust
deszczowy wyposazony w ruszt ze-
liwny typu zatrzaskowego klasy D400
-- Robocizna --
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
999 28.46*0.955= r-g 27.1793 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5430004 krag betonowy 500 mm wys. 500 mm'| szt 5.2500 0.00 0.00000
2370601 Beton towarowy B-7,5 m3 0.2320 0.00 0.00000
2370602 Beton towarowy B-10 m3 0.4700 0.00 0.00000
2380809 Zaprawa cementowa M 15 m3 0.3600 0.00 0.00000
2301401 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 8.3800 0.00 0.00000
izolacji
2301400 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 16.9600 0.00 0.00000
izolacji
6341700 wpust zeliwny ciezki D400 szt 1.0000 0.00 0.00000
5450699 pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt 1.0000 0.00 0.00000
5450999 pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
31112 Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 3.0400 0.00 0.00000
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1)" m-g 2.9300 0.00 0.00000
Razem pozycja 69 0.00000 4.00 0.00
70/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betono- [0.5 -2
d.3./0613-02 wych o $r.500 mm w gotowym wyko- | m]
2|analogia pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-- Robocizna --
999 2.13*0.955= r-g 2.0342 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5430004 krag betonowy 500 mm wys. 500 mm | szt 1.0500 0.00 0.00000
2380809 Zaprawa cementowa M 15 m3 0.0100 0.00 0.00000
2301401 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 1.5900 0.00 0.00000
izolacji
2301400 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 3.2200 0.00 0.00000
izolacji
6330700 stopnie wtazowe Zeliwne szt 1.7000 0.00 0.00000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet -
31112 Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0.5000 0.00 0.00000
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1)" m-g 0.2500 0.00 0.00000
Razem pozycja 70 0.00000 -2.00 0.00
71|KNR-W 2-18  |Studzienki kanalizacyjne systemowe | szt. 11
d.3./0517-02 0 $r 425 mm - zamkniecie rurg teles-
2|analogia kopowag
[D9....-D15, D51, D52, D53 i D54]
-- Robocizna --
999 r-g 2.4200 0.00 0.00000
-- Materiaty --
6333499 Kineta przelotowa 400/160 z uszczel- | szt. 1.0000 0.00 0.00000
kg, do rury wznoszgcej karbowanej
6333899 uszczelka szt. 2.0000 0.00 0.00000
6333299 trzon studzienki rura karbowana szt 1.0500 0.00 0.00000
6330599 Witaz zeliwny klasy D400 szt. 1.0000 0.00 0.00000
1602199 Piasek do zapraw budowlanych natu- | m3 0.2000 0.00 0.00000
ralny do 1 mm, gat. |
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1)" m-g 0.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 71 0.00000 11.00 0.00
72|KNR-W 2-18  |Kanatly z rur PVC taczonych na wcisk | m 207
d.3./0408-02 o $r. zewn. 160 mm
2 [Rury kanalizacyjne PCV160, SDR34,
SNB8, lite, wydtuzony kielich]
-- Robocizna --
999 r-g 0.3450 0.00 0.00000
-- Materiaty --
0000025 Rury kanalizacyjne PCV160, SDR34, | m 1.0200 0.00 0.00000
SN8, lite, wydtuzony kielich
9999999 Materiaty pomocnicze (od M)(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
-28-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
39653 Przyczepa diuzycowa 10,0t - do sa- | m-g 0.0083 0.00 0.00000
mochodu
Razem pozycja 72 0.00000 207.00 0.00
73|KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk | m 96
d.3.|0408-03 o $r. zewn. 200 mm
2 [Rury kanalizacyjne PCV200, SDR34,
SN8, lite, wydtuzony kielich]
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5601299 Rury kanalizacyjne PCV200, SDR34, | m 1.0200 0.00 0.00000
SNB8, lite, wydtuzony kielich
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0104 0.00 0.00000
Razem pozycja 73 0.00000 96.00 0.00
74|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.250 mm z m 111 =
d.3./0119-04 przejsciem szelnym, ptozami i man- 11.00
2|analogia szetami
[Przejscie przez budynek Przedszko-
la]
-- Robocizna --
999 1.6470.955= r-g 1.5662 0.00 0.00000
-- Materiaty --
5071999 rury stalowe typ S przewodowe o m 1.0150 0.00 0.00000
sprawdzonej szczelnosci z koncami
ukosowanymi,0 wymaganym badaniu
izolacji zewnetrznej-powtokg asfalto-
wa z podwdjng przektadka z widkna
szklanego o $r.nom.250 mm
8510799 Przejscie szczelne DN250 szt 0.3636 0.00 0.00000
8510799 Ptoza o $r. 160/42 szt 2.0000 0.00 0.00000
8510799 Manszeta DN250/160 szt 1.5000 0.00 0.00000
6610401 Konstrukcje wsporcze stalowe do rur, | kg 0.6000 0.00 0.00000
o ciezarze 1-5kg
1540000 Acetylen rozpuszczony techniczny' kg 0.0500 0.00 0.00000
1330201 elektrody stalowe do spawania stali kg 0.1800 0.00 0.00000
weglowych i niskostopowych $r.2.5-6
mm"
1041000 asfaltoza kg 0.0300 0.00 0.00000
-- Sprzet --
31316 Zuraw samojezdny ggsienicowy 12- m-g 1.0400 0.00 0.00000
15t (1)
72181 Spawarka spalinowa 300 A' m-g 0.7000 0.00 0.00000
39413 Ciagnik gasienicowy 55-59 kW [75-80| m-g 0.2100 0.00 0.00000
KM] (1)
Razem pozycja 74 0.00000 11.00 0.00
75|KNR 4-01 Kamerowanie (monitoring) wykonanej| m 303
d.3./0108-08 kanalizacji
2|kalk. wtasna
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 75 0.00000 303.00 0.00
76 Dokumentacja powykonawcza wraz z | kpl. 1
d.3.|wycena indywi- |kartami studni
2|dualna
-- Materiaty --
5071999 Dokumentacja powykonawcza wraz z | kpl. 1.0000 0.00 0.00000
kartami studni
Razem pozycja 76 0.00000 1.00 0.00
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-29-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik




