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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego instalacji sanitarnych dla inwestycji: "Przebudowa i rozbudowa istniejgcego bu-
dynku Szkoty oraz budowa Przedszkola przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzebiu Zdroju, nr ewid. dz. 495/5, 495/6, 495/7, 495/8.
W niniejszym opracowaniu dla budynku Szkoty i Przedszkola zaprojektowano:

- przytacze wody;

- przebudowe przytgcza kanalizacji sanitarne;j ;

- zewnetrzng kanalizacje sanitarng i technologiczna;

- przylacze i zewnetrzng kanalizacje deszczows;

- wewnetrzng kanalizacje sanitarng i technologiczng;

- instalacje wody zimnej i cieptej z cyrkulacja,

- instalacje hydrantowa;

- instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego;

- instalacje ogrzewania podtogowego;

- technologie zrodta ciepta dla instalacji c.w.u.;

- instalacje wentylacji mechanicznej

- instalacje klimatyzaciji.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07
1.1 Roboty montazowe SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07
1/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potg- |m
d.1.1/0111-01 czeniach zgrzewanych
analogia [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy zewnetrznej 16 mm w syste-
mie potaczen zaprasowywanych]
543 m 543,00
RAZEM 543,00
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- [m
d.1.1/0111-01 czeniach zgrzewanych
analogia [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy zewnetrznej 20 mm w syste-
mie potaczen zaprasowywanych]
102 m 102,00
RAZEM 102,00
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |[m
d.1.1/0111-02 czeniach zgrzewanych
analogia [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy zewnetrznej 25 mm w syste-
mie potaczen zaprasowywanych]
144 m 144,00
RAZEM 144,00
4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.1.1/0111-03 czeniach zgrzewanych
analogia [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy zewnetrznej 32 mm w syste-
mie potaczen zaprasowywanych]
51 m 51,00
RAZEM 51,00
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.1.1/0111-04 czeniach zgrzewanych
analogia [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy zewnetrznej 40 mm w syste-
mie potaczen zaprasowywanych]
72 m 72,00
RAZEM 72,00
6|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potg- |m
d.1.1/0111-05 czeniach zgrzewanych
analogia [Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy zewnetrznej 50 mm w syste-
mie potaczen zaprasowywanych]
39 m 39,00
RAZEM 39,00
7|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociggi montowane pod stropem t
d.1.1]0208-04
0,16 t 0,16
RAZEM 0,16
8/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami PE laminowane folig PE- jednowar- |m
d.1.1/0101-03 stwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 16 mm - rury prowadzone w bruzdach lub woda
zimna prowadzona po wierzchu]
194 m 194,00
RAZEM 194,00
9/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami PE laminowane folig PE- jednowar- |m
d.1.1/0101-03 stwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 20 mm - rury prowadzone w bruzdach lub woda
zimna prowadzona po wierzchu]
53 m 53,00
RAZEM 53,00
10|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jedno- m
d.1.1/0101-04 warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 25 mm - rury prowadzone w bruzdach lub woda
zimna prowadzona po wierzchu]
88 m 88,00
RAZEM 88,00
11/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowars-|m
d.1.1/0101-04 twowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 32- instalacja wody zimnej prowadzona po wierz-
chu]
25 m 25,00
RAZEM 25,00
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowars-|m
d.1.1/0101-04 twowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 40 mm - instalacja wody zimnej prowadzonej po
wierzchu]
33 m 33,00
RAZEM 33,00
13|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowars-|m
d.1.1/0101-04 twowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 50 mm - instalacja wody zimnej prowadzonej po
wierzchu]
35 m 35,00
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RAZEM 35,00
14|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.1.1{0101-10 z folii PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm
[Dla rury o $r. zewnetrznej 16 mm- instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej pro-
wadzonej po wierzchu]
349 m 349,00
RAZEM 349,00
15/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.1.1{0101-10 z folii PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 20 mm - instalacja wody cieptej prowadzonej po
wierzchu]
49 m 49,00
RAZEM 49,00
16/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.1.1{0101-10 z folii PCV - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 25 mm - instalacja wody cieptej prowadzonej po
wierzchu]
56 m 56,00
RAZEM 56,00
17|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm tulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z |m
d.1.1{0101-19 folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
analogia [Dla rury o $r. zewnetrznej 32 mm- instalacja wody cieptej prowadzonej po
wierzchu]
26 m 26,00
RAZEM 26,00
18/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.1.1{0101-19 z folii PCV - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
analogia [Dla rury o $r. zewnetrznej 40 mm- instalacja wody cieptej prowadzonej po
wierzchu]
39 m 39,00
RAZEM 39,00
19|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54-70 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.1.1{0101-20 z folii PCV - jednowarstwowymi gr.50 mm (S)
analogia [Dla rury o $r. zewnetrznej 50 mm- instalacja wody cieptej prowadzonej po
wierzchu]
4 m 4,00
RAZEM 4,00
20|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.1.1|0116-06 czek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
analogia
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
21|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1.1/0116-07 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
analogia zewnetrznej 20 mm
[Podejscia pod umywalki zlewozmywaki i zlewy]
49 szt. 49,00
RAZEM 49,00
22|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.1.1/0116-06 czek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
analogia [Podejscia pod zmywarki, pisuary, zawory ze zlgczkg do weza]
3+10 szt. 13,00
RAZEM 13,00
23|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.1.1|0116-06 czek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
analogia [Podejscie pod natryski]
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
24|KNR-W 2-15 | Zawor czerpalny ze ztgczka do weza DN15 szt.
d.1.1/0135-01
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
25|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy o potaczeniach gwintowanych typu HA DN15 do zawo- |szt.
d.1.1{0408-01 réw ze ztgczkg do weza
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
26|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt.
d.1.1/0408-01 mm, PN16, 120°C
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
27|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.1.1]0408-02 mm, PN16, 120°C
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
28|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.1.1]0408-03 mm, PN16, 120°C
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10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
29|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 szt.
d.1.1{0408-03 mm, PN16, 120°C
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
30|KNR 2-15 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 szt.
d.1.1/0408-04 mm, PN16, 120°C - montaz przy rozdzielaczu c.o.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 szt.
d.1.1/0408-05 mm, PN16, 120°C
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
32|KNR 2-15 Filtr siatkowy do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm, |szt.
d.1.1/0408-05 PN16, 120°C
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy o potgczeniach gwintowanych typu BA DN50 szt.
d.1.1]0408-05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR 2-15 Zawor elektromagnetyczny odcinajacy DN50 z cewka i presostatem szt.
d.1.1]0408-05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR 2-15 Zwory rownowazacy DN15 gwintowany wykonany z mosigdzu - do instalacji szt.
d.1.1/0408-01 cyrkulacyjnej
analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
36|KNR 2-15 Termostatyczny zawor mieszajacy DN15 kvs=1,6 o zakresie nastaw 20- 430C |szt.
d.1.1{0408-01 wykonany z mosigdzu.
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
37|KNR 2-15 Termostatyczny zawdr mieszajgcy DN20 kvs=2,5 o zakresie nastaw 20- 430C |szt.
d.1.1/0408-01 wykonany z mosiadzu.
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
38|KNR-W 2-15 |Kurki kulowe katowe z filtrem 1/2"-3/8" - do baterii stojgcej umywalkowej, zle- |szt.
d.1.1{0135-01 wu i zlewozmywakowej
analogia
71 szt. 71,00
RAZEM 71,00
39|KNR-W 2-15 |Kurki kulowe katowe z filtrem 1/2"-1/2" - do miski ustepowej, zmywarki i pisua- |szt.
d.1.1/0135-01 ru
analogia
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
40|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.1]0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,00
p0oz.1+p0z.2+p0oz.3+p0oz.4+poz.5+poz.6 m 951,00
RAZEM 951,00
41|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1]0128-02
951 m 951,00
RAZEM 951,00
42 Przejscia p.poz. szt
d.1.1|wycena indy-
widualna
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
43 Petne badanie wody do odbioru SANEPID-u niezaleznie od ilosci przeprowa- |szt
d.1.1|kalk. wlasna |dzonych badan
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2/45210000-2 |Roboty ogéinobudowlane SST 03.03
44 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.2|0333-09 towo-wapiennej
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3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
45|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.2|0333-11 towo-wapiennej
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
46 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.1.2/0333-21
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
47|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.2{0323-03
poz.44 szt. 3,00
RAZEM 3,00
48|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.2{0323-04
poz.45 szt. 17,00
RAZEM 17,00
49|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.1.2{0323-05
poz.46 szt. 3,00
RAZEM 3,00
50 Tuleje ochronne szt.
d.1.2|kalk. wtasna
poz.44+poz.45+p0z.46 szt. 23,00
RAZEM 23,00
51|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.1.2|0338-03 piennej
analogia
36 m 36,00
RAZEM 36,00
52|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.2|/0336-03 mentowo-wapiennej
analogia
72 m 72,00
RAZEM 72,00
53|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami ins- |{m
d.1.2|0326-01 talacyjnymi w $cianach z cegiet
analogia
poz.51+poz.52 m 108,00
RAZEM 108,00
54 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku przez Wykonawce m3
d.1.2|kalk. wtasna
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
2 Instalacja hydrantowa SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07
21 Roboty ogélnobudowlane SST 03.03
55|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.1/0333-09 towo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.1/0333-11 towo-wapiennej
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
57|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.2.1]0333-21
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2.1]0323-03
poz.55 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.1]0323-04
poz.56 szt. 3,00
RAZEM 3,00
60|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.2.1]0323-05
poz.57 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61 Tuleje ochronne szt.
d.2.1|kalk. wiasna
poz.55+poz.56+poz.57 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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62|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa- |m
d.2.1|0338-03 piennej
analogia
13 m 13,00
RAZEM 13,00
63|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami ins- |m
d.2.1/0326-01 talacyjnymi w $cianach z cegiet
analogia
poz.62 m 13,00
RAZEM 13,00
64 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku przez Wykonawce m3
d.2.1|kalk. wtasna
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
2.2 Roboty montazowe SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07
65|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.2.2/0111-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych [Rurociagi
analogia z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 35 mm dla instalacji p.poz.]
42 m 42,00
RAZEM 42,00
66|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o pota- |m
d.2.2|0111-05 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej 54 mm dla instalacji p.poz.]
93 m 93,00
RAZEM 93,00
67|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.2.2|/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
[Podejscia pod zawory hydrantowe DN25]
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
68| KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami z pianki polietylenowej jednowarstwo- |m
d.2.2/0101-04 wymi gr.9 mm (E)
[Izolacja rur prowadzonych po wierzchu i bruzdach]
poz.65 m 42,00
RAZEM 42,00
69|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.54 mm z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.9 |m
d.2.2{0101-05 mm (E)
[Izolacja rur prowadzonych po wierzchu i bruzdach]
poz.66 m 93,00
RAZEM 93,00
70|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe podtynkowe w kolorze biatym szt.
d.2.2|0142-02 [Szafka podtynkowa z zaworem hydrantowym DN25 z wezem potsztywnym L=
analogia 30 m i prgdownicag oraz miejscem na gasnice]
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
71|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.2.2{0525-04 mm, PN16, 120°C
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
72|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy gwintowany EA DN50 szt.
d.2.2{0525-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNR-W 7-07 |Pompy i agregaty pompowe wirowe poziome o masie do 1.6 t, dostarczane w |kpl.
d.2.2|0102-01 elementach
[Zestaw do podnoszenia cisnienia wody z 1 pompg i ukladem pomiarowym o
przeptywie gn=2,00 I/s i wysokosci podnoszenia H=4,1 mH20O - do instalac;ji
ppoz.] - posiadajgce odpowiednie certyfikacje
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.2/0128-02
p0z.65+p0z.66 m 135,00
RAZEM 135,00
75|KNR-W 2-15 |Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2.2|/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,00
poz.74 m 135,00
RAZEM 135,00
76 Badanie cisnienia wody dla hydrantu szt.
d.2.2|wycena indy-
widualna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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77 Przejscia p.poz. szt
d.2.2|wycena indy-
widualna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3 Instalacja kanalizacji sanitarnej SST 03.04
3.1 Roboty montazowe SST 03.04
78|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.3.1/0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-Il
201*0,8*0,7 m3 112,56
RAZEM 112,56
79|KNR-W 2-18 |Podsybka piaskowa o gr. 15 cm m3
d.3.1]0511-02
poz.78*0,8*0,15 m3 13,51
RAZEM 13,51
80|KNR-W 2-18 |Obsypka piaskowa o gr. 20 cm ponad wierzch rury m3
d.3.1]0511-03
poz.78*0,8*0,2 m3 18,01
RAZEM 18,01
81|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
poz.78-poz.82 m3 81,04
RAZEM 81,04
82|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.3.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.79+poz.80 m3 31,52
RAZEM 31,52
83 Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi przez Wykonawce m3
d.3.1|kalk. wiasna
32 m3 32,00
RAZEM 32,00
84| KNR-W 2-15 |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 25 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.1/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia [Rura sztywna PVC o $r 25 mm do odprowadzania skroplin]
71 m 71,00
RAZEM 71,00
85|KNR-W 2-15 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.1{0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia [Rura sztywna PVC o $r 32 mm do odprowadzania skroplin]
52 m 52,00
RAZEM 52,00
86|KNR-W 2-15 |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.1/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia [Rura sztywna PVC o $r 40 mm do odprowadzania skroplin]
25 m 25,00
RAZEM 25,00
87|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PE o ér. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o po- |m
d.3.1{0208-01 taczeniach wciskowych
analogia [Rura PE100 o $r 40 do kanalizacji ttocznej - odprowadzenie z studzienki
schtadz.]
5 m 5,00
RAZEM 5,00
88|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.1{0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
[Rura PP o $r 50 mm do instalacji wewnetrznej]
53 m 53,00
RAZEM 53,00
89|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.1/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
[Rura PP o $r 75 mm do instalacji wewnetrznej]
41 m 41,00
RAZEM 41,00
90|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.1/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
[Rura PP o $r 110 mm do instalacji wewnetrznej]
196 m 196,00
RAZEM 196,00
91|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3.1/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
[Rura PVC-U klasa C SN8 lita o $r 110 mm dla instalacji prowadzonej w grun-
cie pod posadzka]
39 m 39,00
RAZEM 39,00
92|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3.1/0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych

[Rura PVC-U klasa C SNB8 lita o $r 160 mm dla instalacji prowadzonej w grun-
cie pod posadzka]
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162 m 162,00
RAZEM 162,00
93|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PP kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3.1]0222-02
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
94| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 160 mm wraz z przej- szt.
d.3.1|0212-06 $ciem szczelnym przez dach
analogia
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
95|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.3.1/0211-01 niach wciskowych
[Podejscia pod umywalki, zlewozmywki, zlew gospodarczy, natryski, zmywar-
ka, pisuar i wpusty podtogowe]
75 podej. 75,00
RAZEM 75,00
96| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.3.1/0211-03 niach wciskowych
[Podejscia pod ,iski ustepowe]
30 podej. 30,00
RAZEM 30,00
97|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy Dn50 ze stali nierdzewnej szt.
d.3.1/0218-01
analogia
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
98|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy Dn100 ze stali nierdzewnej - wezet cieplny szt.
d.3.1/0218-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99| KNR-W 2-15 |Odwodnienie liniowe z stali nierdzewnej 70x600 mm z syfonem - natrysk szt.
d.3.1/0218-01
analogia
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
100|KNR-W 2-15 | Studnie rewizyjne o $r. 600 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw kpl.
d.3.1/0224-01 wykonywane w gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m
analogia [Studnia betonowa schtadzajaca o $rednicy 0,6 m i wysokosci 1,5 m - montaz
wezet cieplny]
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
101|KNR 7-07 Pompa zanurzeniowa H=5,0 mH20 qn=5,47 m3/h z ptywakiem - montaz w kpl.
d.3.1/0102-01 studzience schiadzajacej
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102 Przejscia p.poz. szt
d.3.1|wycena indy-
widualna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
3.2/45210000-2 |Roboty ogdlnobudowlane SST 03.04
103|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3.2|0333-09 towo-wapiennej
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
104 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3.2|0333-11 towo-wapiennej
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
105|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.3.2/0333-21
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
106|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.3.2/0323-04
poz.103+poz.104 szt. 47,00
RAZEM 47,00
107|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.3.2/0323-05
poz.105 szt. 25,00
RAZEM 25,00
108 Tuleje ochronne szt.
d.3.2|kalk. wtasna
poz.103+p0oz.104+poz.105 szt. 72,00
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RAZEM 72,00
109|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.3.2|0338-03 prawie wapiennej
66 m 66,00
RAZEM 66,00
110|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami ins- |m
d.3.2|0326-01 talacyjnymi w $cianach z cegiet
poz.109 m 66,00
RAZEM 66,00
111 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku przez Wykonawce m3
d.3.2|kalk. wtasna
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
4 Instalacja c.o. i ogrzewania podtogowego SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
4.1 Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
112|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16mm o |m
d.4.1|0112-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 16 mm w systemie potaczen zapraso-
wywanych - prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych do grzejnikéw c.o.]
m 98,00
RAZEM 98,00
113|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.4.1]0112-03 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 32 mm w systemie potaczen zapraso-
wywanych - prowadzone w posadzce do rozdzielaczy ogrz. podtogowego]
186 m 186,00
RAZEM 186,00
114|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.4.1]0112-04 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 40 mm w systemie potaczen zapraso-
wywanych - prowadzone w posadzce do rozdzielaczy ogrz. podtogowego]
m 46,00
RAZEM 46,00
115|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o |m
d.4.1|0112-05 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 50 mm w systemie potaczen zapraso-
wywanych - prowadzone w posadzce do rozdzielaczy ogrz. podtogowego]
81 m 81,00
RAZEM 81,00
116 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm o |m
d.4.1|0112-06 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 63 mm w systemie potaczen zapraso-
wywanych - prowadzone w posadzce do rozdzielaczy ogrz. podtogowego]
61 m 61,00
RAZEM 61,00
117 |KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 75 mm o |m
d.4.1|0112-07 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
analogia [Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 75 mm w systemie potaczen zapraso-
wywanych - prowadzone w posadzce do rozdzielaczy ogrz. podtogowego]
138 m 138,00
RAZEM 138,00
118|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowego z rozdzielaczem z poliamidu |szt.
d.4.1|0410-02 wzmochionego wiéknem szklanym DN25 7 obwodowym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowego z rozdzielaczem z poliamidu |szt.
d.4.1]0410-03 wzmochionego wiéknem szklanym DN25 8 obwodowym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
120|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowego z rozdzielaczem z poliamidu |szt.
d.4.1|0410-03 wzmochionego wiéknem szklanym DN25 10 obwodowym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
121|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowego z rozdzielaczem z poliamidu |szt.
d.4.1|0410-04 wzmochionego wiéknem szklanym DN25 11 obwodowym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
122|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowego z rozdzielaczem z poliamidu |szt.
d.4.1|0410-04 wzmochionego wiéknem szklanym DN25 12 obwodowym
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
123|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowego z rozdzielaczem z poliamidu |szt.
d.4.1|0410-04 wzmochionego wiéknem szklanym DN25 13 obwodowym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
124|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowego z rozdzielaczem z poliamidu |szt.
d.4.1|0410-04 wzmochionego wiéknem szklanym DN25 14 obwodowym
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
125|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$¢ insta- |m2
d.4.1|0301-01 lacyjna; rurociggi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie100-150 mm; woda
analogia grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
[Laczna dtugos¢ rur petli ogrz. podtogowego 14 432 m]
1760 m?2 1760,00
RAZEM 1760,00
126 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.4.1|0425-03 [Grzejnik tazienkowy drabinkowy 400x700 mm)]
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
127 |KNR-W 2-15 | Zawor termostatyczny prosty DN15 z nastawg wstepng, wersja prosta szt.
d.4.1]0412-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
128 KNR-W 2-15 | Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st z gwintem M 30 x 1,5. szt.
d.4.1]0412-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
129|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy powrotny DN15, wersja prosta szt.
d.4.1]0412-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
130|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.4.1|0408-03 mm, PN16, 120°C - montaz przy rozdzielaczu ogrz. podtogowego
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
131|KNR 2-15 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skosna, o potgczeniach gwintowa- szt.
d.4.1|0408-02 nych o $r. nominalnej 20 mm, kvs=6,50 - montaz przy rozdzielaczu ogrz. pod-
togowego
szt. 3,00
RAZEM 3,00
132|KNR 2-15 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skosna, o potgczeniach gwintowa- szt.
d.4.1/0408-03 nych o $r. nominalnej 25 mm, kvs=6,60 - montaz przy rozdzielaczu ogrz. pod-
togowego
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
133|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm/|szt.
d.4.1|0412-07 - montaz na rozdzielaczach ogrz. podtogowego
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
134|Kalkulacja |Napetnienie instalacji wodg uzdatniong kpl.
d.4.1|wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
135|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.4.1/0128-02
analogia
p0z.112+p0z.113+p0z.114+p0z.115+poz.116+poz.117 m 610,00
RAZEM 610,00
136|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.4.1/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
137|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami PE laminowane folig PE- jednowar- |m
d.4.1/0101-03 stwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 16 mm - rury prowadzone w posadzce i bruzdach
$ciennych]
poz.112 m 98,00
RAZEM 98,00
138|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jedno- |m
d.4.1/0101-04 warstwowymi gr. 9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 32 mm - rury prowadzone w posadzce i w bruzdach
$ciennych]
poz.113 m 186,00
RAZEM 186,00
139|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jedno- m
d.4.1/0101-04 warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 40 mm - rury prowadzone posadzce]
poz.114 m 46,00
RAZEM 46,00
140|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami PE laminowane folig PE - jedno- m
d.4.1|0101-04 warstwowymi gr.9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 50 mm - rury prowadzone posadzce]
poz.115 m 81,00
RAZEM 81,00
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141|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54-76 mm otulinami PE laminowane folig PE - jedno- |m
d.4.1|0101-05 warstwowymi gr. 9 mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 63 mm - rury prowadzone posadzce]
poz.116 m 61,00
RAZEM 61,00
142|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54-76 mm otulinami PE laminowane folig PE - jedno- |m
d.4.1/0101-05 warstwowymi gr. 9 mm (E)
[Dla rury o ér. zewnetrznej 75 mm - rury prowadzone posadzce]
poz.117 m 138,00
RAZEM 138,00
143|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 - 150 mm m2
d.4.1/0308-05
analogia
1760 m?2 1760,00
RAZEM 1760,00
144 Armatura do regulacji automatycznej ogrzewania podtogowego: kpl.
d.4.1|wycena indy- |- termostat cyfrowy dla ogrzewania podtogowego (montowany w pomieszcze-
widualna niu) - 83 szt.
- modut rozszerzajacy - 14 szt.
- sifownik 24V montaz na rozdzielaczu- 170 szt.
- sterownik 24V (listwa) montaz na rozdzielaczu - 16 szt
- okablowanie 50 m - 5 szt.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
145 Przejscia p.poz. szt
d.4.1|wycena indy-
widualna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
4.2|/45210000-2 |Roboty ogdélnobudowlane SST 03.06
146|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.4.2|0330-08 mentowo-wapiennej
analogia [Wykucie wnek pod rozdzielacze ogrzewania podtogowego]
(0,8%0,8*3)+(0,9*0,8*13) m?2 11,28
RAZEM 11,28
147|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |m
d.4.2/0338-06 nej
analogia
41 m 41,00
RAZEM 41,00
148|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4.2|0333-11 towo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
149|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.4.2/0333-21
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
150|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.4.2/0323-04
poz.148 szt. 2,00
RAZEM 2,00
151|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.4.2/0323-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
152 Tuleje ochronne szt.
d.4.2|kalk. wtasna
(p0z.145+p0z.149)*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
153|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia-  |m
d.4.2|0325-05 nach z cegiet
analogia
poz.147 m 41,00
RAZEM 41,00
154 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku przez Wykonawce m3
d.4.2|kalk. wiasna
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
5 Instalacja ciepta technologicznego SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
5.1 Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
155|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.5.1/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
39 m 39,00
RAZEM 39,00
156|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.5.1|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
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106 m 106,00
RAZEM 106,00
157 |KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.5.1|0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
95 m 95,00
RAZEM 95,00
158 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
d.5.1|0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
11 m 11,00
RAZEM 11,00
159|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociggi montowane pod stropem t
d.5.1/0208-04
0,12 t 0,12
RAZEM 0,12
160|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.5.1{0408-03 mm, PN16, 120°C
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
161|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 szt.
d.5.1{0408-03 mm, PN16, 120°C
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
162|KNR 2-15 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skosna, o potgczeniach gwintowa- szt.
d.5.1|0408-02 nych o $r. nominalnej 20 mm, kvs=6,12 - montaz przy zestawie pompowo -
mieszajgcym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
163|KNR 2-15 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skosna, o potgczeniach gwintowa- szt.
d.5.1/0408-03 nych o $r. nominalnej 25 mm, kvs=9,31 - montaz przy zestawie pompowo -
mieszajgcym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
164 |KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm/|szt.
d.5.1|0412-07 - montaz prz zestawach pompowo - mieszajgcych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
165|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.5.1|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
166 KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych m
d.5.1/0128-02
analogia
p0z.155+p0z.156+p0z.157+p0oz.184 m 244,00
RAZEM 244,00
167|KNR 7-24 Napetnianie instalac;ji c.t. roztworem glikolu propylenowego kpl.
d.5.1]/0508-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
168|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.5.1]0105-04
(poz.155%0,104)+(poz.156*0,110)+(poz.157*0,138)+(poz.158*0,179) m?2 30,80
RAZEM 30,80
169|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.5.1|0210-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.170 m2 30,80
RAZEM 30,80
170|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o $red- |m2
d.5.1/0206-04 nicy zewnetrznej do 57 mm
poz.168 m2 30,80
RAZEM 30,80
171|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.5.1{0101-19 z folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rury DN25]
poz.155 m 39,00
RAZEM 39,00
172|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.5.1/0101-19 z folii PCV - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rur DN32]
poz.156 m 106,00
RAZEM 106,00
173|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.5.1|0101-19 z folii PCV - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
analogia [Dla rur DN40]
poz.157 m 95,00
RAZEM 95,00
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174|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54-70 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.5.1]0101-20 z folii PCV - jednowarstwowymi gr.50 mm (S)
analogia [Dla rur DN50]
poz.158 m 11,00
RAZEM 11,00
175|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji c.t. (na gorgco) urz.
d.5.1/0436-01
4 urz. 4,00
RAZEM 4,00
176 Przejscia p.poz. szt
d.5.1|wycena indy-
widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
5.2|45210000-2 |Roboty ogéinobudowlane SST 03.06
177|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5.2|0333-11 towo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
178|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.5.2{0333-21
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
179|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.5.2{0323-04
poz.177 szt. 2,00
RAZEM 2,00
180|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.5.2{0323-05
poz.178 szt. 3,00
RAZEM 3,00
181 Tuleje ochronne szt.
d.5.2|kalk. wlasna
(p0z.177+p0z.178)*2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
182 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku przez Wykonawce m3
d.5.2|kalk. wtasna
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
6 Instalacja c.o w wezle cieplnym SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
183|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.6/0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
4 m 4,00
RAZEM 4,00
184 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
d.6/0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
m 4,00
RAZEM 4,00
185/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach |m
d.6/0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
m 4,00
RAZEM 4,00
186|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 100 mm m
d.6/0403-10
analogia
0,6*2 m 1,20
RAZEM 1,20
187|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 szt.
d.6|0408-04 mm, PN16, 120°C - montaz przy rozdzielaczu c.o.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
188|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 szt.
d.6/0408-05 mm, PN16, 120°C
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
189|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 szt.
d.6|0408-06 mm, PN16, 120°C - montaz przy rozdzielaczu c.o.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
190|KNR 2-15 Filtr siatkowy do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm, |szt.
d.6|0408-04 PN16, 120°C - montaz przy rozdzielaczu c.o.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
191|KNR 2-15 Filtr siatlowy do wody o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm, |szt.
d.6/0408-05 PN16, 120°C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

-14 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik




Przedmiar_instalacje_sanitarne_17.10

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
192|KNR 2-15 Filtr siatkowy do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm, |szt.
d.6/0408-06 PN16, 120°C - montaz przy rozdzielaczu c.o.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
193|KNR 2-15 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 szt.
d.6|0408-04 mm, PN16, 120°C - montaz przy rozdzielaczu c.o.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
194|KNR 2-15 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 szt.
d.6/0408-05 mm, PN16, 120°C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
195|KNR 2-15 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 szt.
d.6/0408-06 mm, PN16, 120°C - montaz rzy rozdzielaczu c.o.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
196|KNR 7-07 Pompa P1 obiegu nr 1 DN32, gn=8,49 m3/h, H=0,5-12,0H20 PN10-R7 - mon- |szt
d.6/0102-01 taz przy rozdzielaczu c.o.
szt 1,00
RAZEM 1,00
197|KNR 7-07 Pompa P2 obiegu nr 2 DN25, gn=2,78 m3/h, H=0,5-8H20 PN10-R7 - montaz |szt
d.6/0102-01 przy rozdzielaczu c.o.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
198|KNR 7-07 Pompa P3 obiegu nr 3 DN25, gn=2,98 m3/h, H=0,5-6H20 PN10-R7 szt
d.6/0102-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
199|KNR 2-15 Zawor mieszajacy 3 dr. DN25 kvs=16,00 z sitownikiem 230 V - montaz przy szt.
d.6|0409-01 rozdzielaczu c.o.
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
200|KNR 2-15 Zawor mieszajacy 3 dr. DN40 kvs=25,00 z sitownikiem 230 V - montaz przy szt.
d.6(0409-01 rozdzielaczu c.o.
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
201|KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze do instalacji c.t. o pojemnosci 25 litrow szt.
d.6|/0509-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
202|KNR 2-20 Membranowy zawdr bezpieczenstwa o parametrach: cisnienie otwarcia 3,0 szt.
d.6|0413-02 bary, max. temp. pracy 140 °C, $r.nom. 25 mm
szt. 1,00
RAZEM 1,00
203|KNR 2-20 Termometry 0-120st szt.
d.6|0312-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
204|KNR 2-20 Manometr tarczowy 0+16 bar z kurkiem manometrycznym i rurkg syfonowg szt.
d.6/0312-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
205|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm|szt.
d.6|0412-07 - montaz przy rozdzielaczu c.o.
szt. 2,00
RAZEM 2,00
206|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.6/0128-02
analogia
poz.183+p0z.184+poz.185+p0z.186 m 13,20
RAZEM 13,20
207 |KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza |préba
d.6/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
208|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.6/0105-04
(poz.183*0,138)+(poz.184*0,179)+(poz.185*0,220)+(poz.186*0,345) m?2 2,56
RAZEM 2,56
209|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o $red- |m2
d.6/0206-05 nicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.208 m2 2,56
RAZEM 2,56
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210|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.6/0210-05 gow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.209 m2 2,56
RAZEM 2,56
211|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.6/0101-19 z folii PCV - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
analogia [Dla rur DN40]
p0z.183 m 4,00
RAZEM 4,00
212|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54-70 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.6/0101-20 z folii PCV - jednowarstwowymi gr.50 mm (S)
analogia [Dla rur DN50]
poz.184 m 4,00
RAZEM 4,00
213|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 54-70 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.6/0101-20 z folii PCV - jednowarstwowymi gr.60 mm (S)
analogia [Dla rur DN65]
poz.185 m 4,00
RAZEM 4,00
214|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 76-114 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptasz- |m
d.6|0101-21 czu z folii PCV - jednowarstwowymi gr. 100mm
analogia [Dla rur DN100]
poz.186 m 1,20
RAZEM 1,20
215|KNR 2-17 Kanat nawiewny typu "Z" o wymiarach 20 x 15 cm m2
d.6/0101-03
2,1%0,7 m?2 1,47
RAZEM 1,47
216|KNR 2-17 Czerpnia $cienna 20 x 15 cm z zaluzjg i siatkg stalowg szt.
d.6/0137-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 Technologia zrédta c.w.u. SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
217 |KNR-W 2-15 |Powietrzna, 2-sprezarkowa pompa ciepta do montazu zewnetrznego ze ste- kpl.
d.7/0501-03 rownikiem. Pompa ciepta o parametrach:
analogia - Maks. temperatura zasilania 64°C;
- Maks. moc grzewcza 24,7 kW,
- Wspotczynnik wydajnosci COP do 3,4;
- Znamionowy pobdr mocy 7,7 kW (wg EN 14511 przy A2/W35);
- Napigcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz;
- Kolor obudowy biate aluminium.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
218|KNR-W 2-15 |Wolnostojacy zbiornik buforowy o pojemnosci 200 | wyposazony w: kpl.
d.7/0507-01 - 3 tuleje 1 1/2" do grzatek zanurzeniowych;
analogia - 3 tuleje 1/2" do czujnikéw temperatury;
- ztgcza wody grzewczej 11/4" ;
- 3 regulowane nézki;
- oddzielna izolacja poliuretanowa o grubosci 100 mm;
- $rednica (bez izolacji) 600 mm;
- wysokos¢ (bez izolacji) 1260 mm;
- masa netto: 70 kg;
- 1x Grzatka elektryczna zanurzeniowa
Moc grzewcza 6,0 kW, napigcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz, gtebokos¢
zanurzenia 450 mm, dtugo$¢ nieogrzewana 110 mm.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
219|KNR-W 2-15 |Stalowy zasobnik c.w.u. o pojemnosci 700 | (poj. uzytkowa 691 I), emaliowany |kpl.
d.7/0507-01 wewnatrz, z wierzchu gruntowany. Zasobnik c.w.u. wyposazony w:
analogia - wymiennik ciepta o powierzchni wymiany ciepta 7 m2 dla wydajnosci przesy-
towej do ok. 30 kW
- niekorodujgca anode ochronng,
- czujniki temperatury do przytgczenia do sterownika pompy ciepta.
- przytgcze ogrzewania 1 1/2",
- przytacze od strony zimnej i c.w.u. 1 1/2",
- przytgcze cyrkulacji c.w.u. 2x1 1/2"
- dopuszczalne ci$nienie robocze 10 bar.
- straty w trybie gotowosci ok. 3,0 kWh/24h.
- 1 x grzatka elektryczna zanurzeniowa,
Moc grzewcza 9 kW, napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz, gtebokos¢ za-
nurzenia 580 mm, kolnierz TK150/8.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
220|KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze do instalacji c.w.u. o pojemnosci 50 litrow szt.
d.7|0509-01
analogia
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
221|KNR 7-07 Pompa obiegowa goérnego zrodta ciepta oraz fadowania zasobnika c.w.u szt
d.7/0102-01 DN32, V=2,92m3/h, Hp=1-9,8 mH20.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
222|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna DN15, H=0,3-1mH20 do instalacji c.w.u. kpl.
d.7/0102-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
223|KNR 2-15 Zawor 3-drogowy przetaczajacy (strefowy) DN40 3 - punktowy szt.
d.7|0409-03 z sitownikiem 230V
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
224|KNR 2-20 Membranowy zawdr bezpieczenstwa ZB1 o parametrach: ci$nienie otwarcia szt.
d.7|0413-02 3,0 bary, max. temp. pracy 140 °C, $r.nom. 25 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
225|KNR 2-20 Membranowy zawdr bezpieczenstwa ZB2 o parametrach: ci$nienie otwarcia szt.
d.7|0413-02 6,0 bary, max. temp. pracy 140 °C, $r.nom. 20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
226|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy typ EA DN40 szt.
d.7|0408-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
227|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy typ CA DN20 szt.
d.7|0408-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
228|KNR 2-20 Termometry 0-120st szt.
d.7|0312-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
229|KNR 2-20 Manometr tarczowy 0+16 bar z kurkiem manometrycznym i rurkg syfonowg szt.
d.7|0312-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
230|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm|szt.
d.7|0412-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
231|KNR 2-15 Zawor spustowy Dn15 gwintowany szt.
d.7|0408-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
232|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt.
d.7|0408-01 mm, PN16, 120°C - montaz instalacja c.w.u.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
233|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 szt.
d.7|0408-04 mm, PN16, 120°C - montaz instalacja c.o.
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
234|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 szt.
d.7|0408-04 mm, PN16, 120°C - montaz instalacja c.w.u.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
235|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 |szt.
d.7|0525-04 mm z spustem, PN16, 120°C
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
236|KNR 2-15 Filtr siatkowy do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm, |szt.
d.7|0408-04 PN16, 120°C - montaz instalacja c.o.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
237|KNR 2-15 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 15 szt.
d.7|0408-01 mm, PN16, 120°C - montaz instalacja c.w.u.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
238|KNR 2-15 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 szt.
d.7|0408-04 mm, PN16, 120°C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
239|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.7|0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
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szajgcym regulacyjnym w obudowie izolowanej do nagrzewnic wodnych
Centrala NW3 o parametrach:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vn=1530 m3//h

- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vw=1530 m3//h

- sprez: p = 350 Pa

- nagrzewnica wodna: Qt=8,0kW

- chtodnica freonowa:: Qch=6,2kW/ Qg =6,7kW

-18 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31 m 31,00
RAZEM 31,00
240(KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.7/0105-04
(poz.239%0,138) m?2 4,28
RAZEM 4,28
241|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggdw o $red- |m2
d.7/0206-04 nicy zewnetrznej do 57 mm
poz.240 m2 4,28
RAZEM 4,28
242|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.7/0210-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.241 m2 4,28
RAZEM 4,28
243|KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.7|0128-02
analogia
poz.239 m 31,00
RAZEM 31,00
244|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci kottowni m
d.7|0406-02
analogia
poz.239 m 31,00
RAZEM 31,00
245|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu |m
d.7/0101-19 z folii PCV - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
analogia [Dla rur DN40]
poz.239 m 31,00
RAZEM 31,00
246|KNR 7-08 Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnetrznych znak.
d.7|0805-01
analogia
11 znak. 11,00
RAZEM 11,00
247 Petna automatyka pompy ciepta i uktadu. W skad automatyki wchodzi sterow- |ukt.
d.7|wycena indy- |nik $cienny czujnik temp. zewnetrznej, czujniki temp. wody w buforze c.o., za-
widualna sobniku c.w.u. mieszacze i pompy itd.
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
248 Uruchomienie uktadu wraz z regulacjg kpl.
d.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 Instalacja wentylacyjna SST 03.05, SST 03.08
8.1 Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.08
249|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna NW1 z przeciwprgdowym wy- kpl.
d.8.1|0323-01 miennikiem ciepta, zintegrowang automatykg oraz zespotem pompowo - mie-
szajgcym regulacyjnym w obudowie izolowanej do nagrzewnic wodnych
Centrala NW1 o parametrach:
- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vn=3420m3//h
- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vw=3110 m3//h
- sprez: p =450 Pa
- nagrzewnica wodna: Qt=17,6 kW
- chtodnica freonowa:: Qch=13,8 kW/ Qg =12,6 kW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
250|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna NW2 z przeciwprgdowym wy- kpl.
d.8.1/0323-01 miennikiem ciepta, zintegrowang automatykg oraz zespotem pompowo - mie-
szajgcym regulacyjnym w obudowie izolowanej do nagrzewnic wodnych
Centrala NW2 o parametrach:
- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vn=2760 m3//h
- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vw=2760 m3//h
- sprez: p =400 Pa
- nagrzewnica wodna: Qt=13,2 kW
- chtodnica freonowa:: Qch=11,3 kW/ Qg =10,2 kW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
251|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna NW3 z przeciwprgdowym wy- kpl.
d.8.1|0323-01 miennikiem ciepta, zintegrowang automatykg oraz zespotem pompowo - mie-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
252|KNR 2-17 Jednostka nawiewna N4 podwieszana, zintegrowang automatykg oraz zespo- |kpl.
d.8.1|0323-01 tem pompowo - mieszajgcym regulacyjnym w obudowie izolowanej do na-
grzewnic wodnych
Jednostka o parametrach:
- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vn=890 m3//h
- sprez: p = 300 Pa
- nagrzewnica wodna: Qt=13,1 kW
- chtodnica freonowa:: Qch=3,3kW/ Qg =5,7kW
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
253 Okap wyciggowy o wydajnosci Vw= 500 m3/h typu kondensacyjnego do zmy- |kpl.
d.8.1|wycena indy- |walni.
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
254|KNR 2-17 Wentylator dachowy wywiewny ze stali nierdzewnej o parametrach: szt.
d.8.1]0208-01 - 8rednica 250 mm,
analogia - wydajnos¢ 500 m3/h,
- sprez p=180 Pa,
- Nel=87W,
- zasilanie: 230V
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
255|KNR 2-17 Wentylator kanatowy osiowy nawiewny do kanatow okragtych: szt.
d.8.1]0204-01 - 8rednica 100 mm,
analogia - wydajnos¢ 80-150 m3/h,
- sprez p=50 Pa,
- Nel=25W,
- zasilanie: 230 V
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
256|KNR 2-17 Wentylator kanatowy osiowy nawiewny do kanatéw okragtych: szt.
d.8.1]0204-01 - 8rednica 125 mm,
analogia - wydajnos¢ 190-200 m3/h,
- sprez p=65 Pa,
- Nel=30 W,
- zasilanie: 230 V
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
257|KNR 2-17 Wentylator osiowy wywiewny sufitowy/$cienny : szt.
d.8.1]0204-01 - 8rednica 100 mm,
analogia - wydajnos¢ 50-80m3/h,
- sprez p=35 Pa,
- Nel=8W,
- zasilanie: 230V
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
258|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.8.1{0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
398 m?2 398,00
RAZEM 398,00
259|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.8.1]0113-02 udziat ksztattek do 35 %
294 m?2 294,00
RAZEM 294,00
260(KNR-W 2-16 |Jednowarstowa izolacja o grub. 40 mm wetng mineralng grubosci 40mm kana-|m?2
d.8.1/0302-01 téw wentylacyjnych prostokatnych w oktadzinie z foli aluminiowej
poz.258-101 m?2 297,00
RAZEM 297,00
261|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- |m?2
d.8.1/0303-08 goéw o $r.zew.127-159 mm
[Izolacja kanatéw okragtych - wetna mineralna o grubo$ci 40mm)]
poz.259-18 m2 276,00
RAZEM 276,00
262|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.20 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- |m?2
d.8.1/0303-08 goéw o $r.zew.127-159 mm
[Izolacja atyzroszeniowa kanatéw okragtych - wetna mineralna o grubosci 20
mm]
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
263 |KNR-W 2-16 |Jednowarstowa izolacja o grub. 100 mm wetng mineralng grubosci 100mm ka- |m2
d.8.1|0302-01 natéw wentylacyjnych prostokgtnych Izolacja na dachu
analogia
p0z.258-p0z.260 m2 101,00
RAZEM 101,00
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264 |KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji kana-|m2
d.8.1|0601-10 tow wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu
analogia
poz.263 m?2 101,00
RAZEM 101,00
265|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa o $r. 100 mm szt.
d.8.1/0145-01
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
266|KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa o $r. 125 mm szt.
d.8.1/0145-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
267|KNR 2-17 Wyrzutnia kolano 350x350 z zaluzjg i siatkg stalowa szt.
d.8.1]0143-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
268|KNR 2-17 Wyrzutnia kolano 450x450 z zaluzja i siatkg stalowa szt.
d.8.1]0143-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
269|KNR 2-17 Wyrzutnia kolano 500x500 z zaluzjg i siatkg stalowa szt.
d.8.1]0143-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
270|KNR 2-17 Czerpnia kolano 400x400 z zaluzjg i siatkg stalowg szt.
d.8.1]0143-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
271|KNR 2-17 Czerpnia kolano 550x550 z zaluzjg i siatkg stalowg szt.
d.8.1]0143-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
272|KNR 2-17 Czerpnia kolano 600x600 z zaluzjg i siatkg stalowg szt.
d.8.1]0143-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
273|KNR-W 2-17 | Zawoér nawiewny/wyciggowy KN/KW o $r. 100mm szt.
d.8.1/0140-01
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
274|KNR-W 2-17 | Zawodr nawiewny/wyciggowy KN/KW o $r. 125mm szt.
d.8.1/0140-01
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
275|KNR-W 2-17 | Zawoér nawiewny/wyciggowy KN/KW o $r. 150mm szt.
d.8.1/0140-01
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
276|KNR-W 2-17 | Zawdr nawiewny/wyciggowy KN/KW o $r. 160mm szt.
d.8.1/0140-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
277|KNR-W 2-17 |Nawiewnik N1 wielkos¢ 160-600 z ruchomymi dyszami + skrzynka rozprezna |szt.
d.8.1]0139-04 125-160 z przepustnicg
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
278|KNR-W 2-17 |Nawiewnik N2 wielkos¢ 200-600 z ruchomymi dyszami + skrzynka rozprezna |szt.
d.8.1]0139-04 160-200 z przepustnicg
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
279|KNR-W 2-17 |Wywiewnik W1 wielkos¢ 160-600 perforowany + skrzynka rozprezna 125-160 |szt.
d.8.1]0139-04 z przepustnicg
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
280|KNR-W 2-17 |Wywiewnik W2 wielkos¢ 200-600 perforowany + skrzynka rozprezna 160-200 |szt.
d.8.1]0139-04 z przepustnicg
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
281|KNR-W 2-17 |Wywiewnik W3 wielkos¢ 250-600 perforowany + skrzynka rozprezna 200-250 |szt.
d.8.1]0139-04 z przepustnicg
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
282|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewodoéw o sr. 125 szt.
d.8.1]0131-02 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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283|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewoddéw o $r. 150 szt.
d.8.1/0131-02 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
284 |KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewodéw o $r. 160 szt.
d.8.1/0131-02 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
285|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewoddéw o $r. 200 szt.
d.8.1/0131-02 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
286 |KNR-W 2-17 |Przepustnica wieloptaszczyznowa 200 x 200 mm szt.
d.8.1/0134-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
287 |KNR-W 2-17 |Przepustnica wieloptaszczyznowa 300 x 200 mm szt.
d.8.1/0134-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
288|KNR-W 2-17 |Przepustnica wieloptaszczyznowa 400 x 200 mm szt.
d.8.1/0134-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
289|KNR-W 2-17 |klapa p.poz. EIS60 o $r. 100 mm z wyzwalaczem termicznym szt.
d.8.1/0131-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
290(KNR-W 2-17 |klapa p.poz. EIS 60 250 x 200 mm z wyzwalaczem termicznym szt.
d.8.1/0134-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
291|KNR-W 2-17 |klapa p.poz. EIS 60 300 x 300 mm z wyzwalaczem termicznym szt.
d.8.1/0134-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
292|KNR-W 2-17 |Kratka transferowa ppoz. peczniejgca EIS60 200 x 200 mm montaz $cianie szt.
d.8.1/0139-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
293|KNR-W 2-17 |Kratka transferowa 400 x 400 mm montaz w $cianie szt.
d.8.1/0139-02
analogia
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
294 |KNR-W 2-17 |Kratka transferowa 500 x 200 mm montaz w drzwiach szt.
d.8.1/0139-02
analogia
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
295|KNR-W 2-17 |Kratka transferowa 600 x 200 mm montaz w drzwiach szt.
d.8.1/0139-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
296 Wykonanie przej$¢ szczelnych instalacji wentylacyjnej przez dach szt
d.8.1|kalk. wiasna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
8.2/45210000-2 |Roboty ogdélnobudowlane SST 03.08
297|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w  |otw.
d.8.2|/0205-02 $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
31 otw. 31,00
RAZEM 31,00
298|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w  |otw.
d.8.2|/0205-04 $cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
analogia
42 otw. 42,00
RAZEM 42,00
299|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.8.2|/0323-03
p0z.297 szt. 31,00
RAZEM 31,00
300|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.8.2|0323-04
p0z.298 szt. 42,00
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j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

42,00

301
d.8.2

kalk. wtasna

Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku przez Wykonawce

6

m3

m3

6,00

RAZEM

6,00

Instalacja klimatyzacji SST 03.08

Roboty montazowe SST 03.08

KNR 7-24
0153-02

Agregat zewnetrzny dla centrali NW1 o parametrach:
- chtodzenie Qch=14,0 kW

- grzanie Qg=14,0 kW

- wym.940x1210x330 mm

- waga: 95,0 kg

- czynnik: R410A

- zasilanie: 380 - 415V

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

KNR 7-24
0153-02

Agregat zewnetrzny dla centrali NW2 o parametrach:
- chtodzenie Qch=12,1 kW

- grzanie Qg=12,1 kW

- wym.940x1210x330 mm

- waga: 95,0 kg

- czynnik: R410A

- zasilanie: 380 - 415V

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

KNR 7-24
0153-02

Agregat zewnetrzny dla centrali NW3 i jednostki nawiewnej N4 o parametrach:
- chtodzenie Qch=6,8kW

- chtodzenie Qg=8,0 kW

- wym.880x798x310 mm

- waga: 51,0 kg

- czynnik: R32

- zasilanie: 220- 240 V

2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

KNR 7-24
0153-04

Agregat zewnetrzny do systemu VRF (System 1) o parametrach:
- chtodzenie Qch=45,0 kW

- grzanie Qg=45,0 kW

- wym.1295x1695x765 mm

- waga: 262,0 kg

- czynnik: R410 A

- zasilanie: 380 - 415V

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

KNR 7-24
0153-03

Agregat zewnetrzny do systemu VRF (System 2) o parametrach:
- chtodzenie Qch=33,6 kW

- grzanie Qg=33,6 kW

- wym.940x1630x460 mm

- waga: 162,0 kg

- czynnik: R410 A

- zasilanie: 380 - 415V

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

KNR 7-24
0153-01

Agregat zewnetrzny z jednostkg wewnetrzng z pompa skroplin dla Serwerowni
w systemie SPLIT o parametrach:

- chtodzenie Qch=3,5kW

- grzanie Qg=4,0kW

- wym. jedn. zewnetrzna 790x548x285 mm

- wym. jedn. wewnetrzna 820x299x215 mm

- waga jedn, wewnetrzna: 9,1kg

- waga jedn, zewnetrzna: 32,5kg

- czynnik: R32

- zasilanie: 220 - 240 V

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

KNR 7-24
0130-01
analogia

Jednostka wewnetrzna JW1 kasetonowa z pompka skroplin o parametrach:
- chtodzenie:Qch=1,5 kW

- chtodzenie:Qch=1,7 kW

- wym.:. 623x298x623 mm

- moc elektryczna: Nel =18 W

- zasilanie: 220 - 240 V

6

szt.

szt.

6,00

RAZEM

6,00
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309|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna JW2 kasetonowa z pompka skroplin o parametrach: szt.
d.9.1/0130-01 - chtodzenie:Qch=2,2 kW
analogia - chtodzenie:Qch=2,5 kW
- wym.:. 623x298x623 mm
- moc elektryczna: Nel = 18 W
- zasilanie: 220 - 240 V
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
310|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna JW3 kasetonowa z pompka skroplin o parametrach: szt.
d.9.1/0130-01 - chtodzenie:Qch=2,8 kW
analogia - chtodzenie:Qch=3,2 kW
- wym.:. 623x298x623 mm
- moc elektryczna: Nel = 18 W
- zasilanie: 220 - 240 V
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
311|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna JW4 kasetonowa z pompka skroplin o parametrach: szt.
d.9.1/0130-01 - chtodzenie:Qch=4,5 kW
analogia - chtodzenie:Qch=5,0 kW
- wym.:. 623x298x623 mm
- moc elektryczna: Nel = 23 W
- zasilanie: 220 - 240 V
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
312 Dodatkowe wyposazenie dla systemu klimatyzacji: ukl.
d.9.1|wycena indy- |- komplet trojnikow 31 szt
widualna - Sterownik przewodowy z panelem dotykowym 35 szt
- Panel maskujacy kasety 4-kierunkowej dla predkosci powietrza 0,15 m/s - 34
szt.
- Modut do zasilania central wentlacyjnych - 4 szt.
1 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
313|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych m
d.9.1{0202-01 preizolowane fabrycznie o $r. zewn. 6,35 mm na $cianach w budynkach nie-
analogia mieszkalnych
146 m 146,00
RAZEM 146,00
314|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych m
d.9.1/0202-01 preizolowane fabrycznie o $r. zewn. 9,52 mm na $cianach w budynkach nie-
analogia mieszkalnych
84 m 84,00
RAZEM 84,00
315|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych m
d.9.1|0202-02 preizolowane fabrycznie o $r. zewn. 12,70 mm na $cianach w budynkach nie-
analogia mieszkalnych
165 m 165,00
RAZEM 165,00
316|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o potagczeniach lutowanych w instalacjach freonowych m
d.9.1/0202-03 preizolowane fabrycznie o $r. zewn. 15,88 mm na $cianach w budynkach nie-
analogia mieszkalnych
63 m 63,00
RAZEM 63,00
317|KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych m
d.9.1/0202-05 preizolowane fabrycznie o $r. zewn. 22,22 mm na $cianach w budynkach nie-
analogia mieszkalnych
13 m 13,00
RAZEM 13,00
318/ KNR INSTAL |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych w instalacjach freonowych m
d.9.1/0202-06 preizolowane fabrycznie o $r. zewn. 28,52 mm na $cianach w budynkach nie-
analogia mieszkalnych
11 m 11,00
RAZEM 11,00
319|KNR 2-17 System mocowania dachowej jednostki zewnetrznej o obcigzeniu do 120 kg |szt.
d.9.1]0212-03
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
320|KNR 2-17 System mocowania dachowej jednostki zewnetrznej o obcigzeniu do 240 kg szt.
d.9.1]0212-07
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
321|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej - rurociagi o $r.zew. do 55 mm -dla |m2
d.9.1|0602-01 rurociggéw na dachu
0,157*17 m?2 2,67
RAZEM 2,67
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322|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 10.0 kpl.
d.9.1]0514-07 tys.kcal/h
p0z.302+p0z.303 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
323|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 7.5 tys. |kpl.
d.9.1/0514-06 kcal/h
poz.304 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
324|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 30.0 kpl.
d.9.1]0514-10 tys.kcal/h
p0z.305+p0z.306 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
325|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 tys. |kpl.
d.9.1/0514-05 kcal/h
poz.307 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
326|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.9.1]0513-07 nosci 10.0 tys.kcal/h
poz.322 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
327|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.9.1/0513-06 nosci 7.5 tys.kcal/h
poz.323 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
328|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.9.1]0513-10 nosci 30.0 tys.kcal/h
poz.324 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
329|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.9.1]0513-05 nosci 5.0 tys.kcal/h
poz.325 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
330|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.9.1|0515-07 kiem chifodniczym - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
poz.326 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
331|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.9.1|0515-06 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 7.5 tys.kcal/h
poz.327 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
332|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.9.1|0515-10 kiem chifodniczym - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h
poz.328 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
333|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.9.1|0515-05 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
poz.329 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
334|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos$¢ 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.9.1/0516-07
poz.330 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
335|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 7.5 tys.kcal/h kpl.
d.9.1/0516-06
p0oz.331 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
336|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h kpl.
d.9.1]0516-10
p0z.332 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
337|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h kpl.
d.9.1/0516-05
poz.333 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
338 Przejscia p.poz. szt
d.9.1|wycena indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
339 Wykonanie przej$¢ szczelnych inst. chtodniczej przez dach szt
d.9.1|kalk. wiasna
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
9.2 Roboty ogéinobudowlane SST 03.08
340|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.9.2|0333-11 towo-wapiennej
34 szt. 34,00
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RAZEM 34,00
341|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.9.2/0333-21
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
342|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.9.2{0323-04
poz.340 szt. 34,00
RAZEM 34,00
343|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.9.2{0323-05
poz.341 szt. 4,00
RAZEM 4,00
344 Tuleje ochronne szt.
d.9.2|kalk. wlasna
p0z.340+p0oz.341 szt. 38,00
RAZEM 38,00
345 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku przez Wykonawce m3
d.9.2|kalk. wlasna
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
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Instalacja wody zimnej i cieptej z cyrkulacja SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07

KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
0111-01 o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrze-
analogia wanych

[Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy
zewnetrznej 16 mm w systemie potaczen za-
prasowywanych]

przedmiar =543 m

1

1.1 Roboty montazowe SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07
1
1

~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 155,2980| 0,00000 0,00
0,286 r-g/m

M-
2 Rury PE o $r. zew. 16 mm m 597,3000( 0,00000 0,00
1,1 m/m
3* Ksztattki PE o $r. zew. 16mm szt. | 608,1600| 0,00000 0,00
1,12 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 776,4900( 0,00000 0,00
$r. zewnetrznej 16 mm'
1,43 szt/m

5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)

~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,9231| 0,00000 0,00
0,0017 m-g/m

Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

N

KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.1.1/0111-01 o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrze-
analogia wanych

[Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy
zewnetrznej 20 mm w systemie potaczen za-
prasowywanych]

przedmiar =102 m

~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 29,1720| 0,00000 0,00
0,286 r-g/m

M-
2 Rury PE o $r. zew. 20mm' m 112,2000{ 0,00000 0,00
1,1 m/m
3* Ksztattki PE o $r. zew. 20mm szt. 114,2400| 0,00000 0,00
1,12 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o| sz
$r. zewnetrznej 20 mm'
1,43 szt/m

5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)

—_

145,8600| 0,00000 0,00

~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,1734| 0,00000 0,00
0,0017 m-g/m

Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

w

KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.1.1/0111-02 o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrze-
analogia wanych

[Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy
zewnetrznej 25 mm w systemie potaczen za-
prasowywanych]

przedmiar =144 m

~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 45,2160 0,00000 0,00
0,314 r-g/m

M --
2 Rury PE o $r. zew. 25mm m 155,5200{ 0,00000 0,00
1,08 m/m
3* Ksztattki PE o $r. zew. 25mm szt. 129,6000{ 0,00000 0,00
0,9 szt./m
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4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 180,0000{ 0,00000 0,00
$r. zewnetrznej 25 mm
1,25 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0,2736| 0,00000 0,00
0,0019 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.1.1/0111-03 o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrze-
analogia wanych
[Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy
zewnetrznej 32 mm w systemie potaczen za-
prasowywanych]
przedmiar =51 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 17,5440| 0,00000 0,00
0,344 r-g/m
M-
2 Rury PE o $r. zew. 32mm m 55,0800 0,00000 0,00
1,08 m/m
3* Ksztattki PE o $r. zew. 32mm szt. 42,3300 0,00000 0,00
0,83 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 56,6100/ 0,00000 0,00
$r. zewnetrznej 32 mm'
1,11 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,1275| 0,00000 0,00
0,0025 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
5/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.1.1/0111-04 o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrze-
analogia wanych
[Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy
zewnetrznej 40 mm w systemie potaczen za-
prasowywanych]
przedmiar =72 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 26,5680| 0,00000 0,00
0,369 r-g/m
M-
2 Rury PE o $r. zew. 40mm m 77,7600, 0,00000 0,00
1,08 m/m
3* Ksztattki PE o $r. zew. 40mm szt. 51,8400/ 0,00000 0,00
0,72 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 72,0000/ 0,00000 0,00
$r. zewnetrznej 40 mm
1 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,2520| 0,00000 0,00
0,0035 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
6|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.1.1/0111-05 o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrze-
analogia wanych
[Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $rednicy
zewnetrznej 50 mm w systemie potaczen za-
prasowywanych]
przedmiar =39 m
~R -
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1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 15,4050| 0,00000 0,00
0,395 r-g/m
M-
2 Rury PE o $r. zew. 50mm m 42,1200/ 0,00000 0,00
1,08 m/m
3* Ksztattki PE o $r. zew. 50mm szt. 27,6900| 0,00000 0,00
0,71 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 35,1000/ 0,00000 0,00
$r. zewnetrznej 50 mm
0,9 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,2067| 0,00000 0,00
0,0053 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
7|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociggi montowa- | t
d.1.1/0208-04 ne pod stropem
przedmiar = 0,16t
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 15,3197| 0,00000 0,00
100,26*0,955=95,7483 r-g/t
M-
2 Konstrukcje wsporcze stalowe do rur, o cieza- | kg 160,0000{ 0,00000 0,00
rze do 1 kg
1000 kgt
3* Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0,0304| 0,00000 0,00
- miniowa 60%
0,19 dm3/t
4* Elektrody stalowe otulone do spawania stali 100 0,0400| 0,00000 0,00
niskoweglowych i stali niskostopowych o pod- | szt.
wyzszonej wytrzymatosci, o $rednicy 2,5 mm
0,25 [100 szt.J/t
5* Tlen techniczny sprezony m3 0,2880| 0,00000 0,00
1,8 m3/t
6 Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,0960| 0,00000 0,00
0,6 kg/t
~S -
7 Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,1920| 0,00000 0,00
1,2 m-g/t
8 Ciggnik kotowy 66-74 kW [90-110 KM] (1) m-g 0,3040| 0,00000 0,00
1,9 m-g/t
9* Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,3040| 0,00000 0,00
1,9 m-g/t
10* Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3,6800| 0,00000 0,00
23 m-g/t
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
8|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami PE | m
d.1.1{0101-03 laminowane folig PE- jednowarstwowymi gr.9
mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 16 mm - rury prowa-
dzone w bruzdach lub woda zimna prowadzona
po wierzchu]
przedmiar =194 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 30,1282| 0,00000 0,00
0,1553 r-g/m
M -
2* otuliny PE laminowane folig PE gr.9 mmDla | m 213,4000| 0,00000 0,00
rury o $r. zewnetrznej 16mm
1,1 m/m
3* klej dm3 1,5908| 0,00000 0,00
0,0082 dm3/m
4 tasma 3x50 mm m 11,6400/ 0,00000 0,00
0,06 m/m
5* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

©

d.1.1

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami PE
laminowane folig PE- jednowarstwowymi gr.9
mm (E)

[Dla rury o $r. zewnetrznej 20 mm - rury prowa-
dzone w bruzdach lub woda zimna prowadzona
po wierzchu]

przedmiar =53 m

R -
Robocizna - instalacje sanitarne
0,1553 r-g/m

M -
otuliny PE laminowane folig PE gr. 9 mm [Dla
rury o $r. zewnetrznej 20mm

1,1 m/m

klej

0,0082 dm3/m

tasma 3x50 mm

0,06 m/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

dm3

%

8,2309

58,3000

0,4346
3,1800

3,0000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10
d.1.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami PE
laminowane folig PE - jednowarstwowymi gr.9
mm (E)

[Dla rury o $r. zewnetrznej 25 mm - rury prowa-
dzone w bruzdach lub woda zimna prowadzona
po wierzchu]

przedmiar =88 m

R -
Robocizna - instalacje sanitarne
0,1725 r-g/m

M -
otuliny PE laminowane folig PE gr. 9 mm Dla
rury o $r. zewnetrznej 25 mm

1,1 m/m

klej

0,0106 dm3/m

tasma 3x50 mm

0,0972 m/m

klipsy montazowe

6 szt/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S -
Samochdd skrzyniowy 5-10t (1)
0,0021 m-g/m

dm3

szt

%

m-g

15,1800

96,8000

0,9328
8,5536
528,0000

3,0000

0,1848

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11
d.1.1

1*

2%

3*

4*

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z
pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.9
mm (E)

[Dla rury o $r. zewnetrznej 32- instalacja wody
zimnej prowadzona po wierzchu]

przedmiar =25 m

~R -
Robocizna - instalacje sanitarne
0,1725 r-g/m

M-
otuliny z pianki polietylenowej gr. 9 mm Dla ru-
ry o ér. zewnetrznej 32 mm

1,1 m/m

klej

0,0106 dm3/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S -

r-g

dm3

%

-29-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik

4,3125

27,5000

0,2650

3,0000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00




Przedmiar_instalacje_sanitarne_17.10

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0525| 0,00000 0,00
0,0021 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z m
d.1.1|0101-04 pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.9
mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 40 mm - instalacja
wody zimnej prowadzonej po wierzchu]
przedmiar =33 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 5,6925| 0,00000 0,00
0,1725 r-g/m
M-
2 otuliny z pianki polietylenowej gr. 9 mm Dla m 36,3000/ 0,00000 0,00
rury o $r. zewnetrznej 40 mm
1,1 m/m
3* klej dm3 0,3498| 0,00000 0,00
0,0106 dm3/m
4* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~-S--
5% Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0693| 0,00000 0,00
0,0021 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
13|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z m
d.1.1/0101-04 pianki polietylenowej - jednowarstwowymi gr.9
mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 50 mm - instalacja
wody zimnej prowadzonej po wierzchu]
przedmiar =35 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 6,0375| 0,00000 0,00
0,1725 r-g/m
M -
2* otuliny z pianki polietylenowej gr. 9 mm Dla m 38,5000{ 0,00000 0,00
rury o $r. zewnetrznej 50 mm
1,1 m/m
3* klej dm3 0,3710| 0,00000 0,00
0,0106 dm3/m
4* materiaty pomocnicze % 3,0000( 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0735| 0,00000 0,00
0,0021 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
14|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami z m
d.1.1{0101-10 pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV -
jednowarstwowymi gr.20 mm
[Dla rury o $r. zewnetrznej 16 mme- instalacja
wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzonej po
wierzchu]
przedmiar =349 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 66,2402| 0,00000 0,00
0,1898 r-g/m
M -
2* otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z foliif m 383,9000| 0,00000 0,00
PCV gr. 20 mm [Dla rury o $r. zewnetrznej 16
mm]
1,1 m/m
3* klej dm3 5,5491| 0,00000 0,00
0,0159 dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 34,2020/ 0,00000 0,00
0,098 m/m
5* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
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~S -
6* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,7155| 0,00000 0,00
0,00205 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
15/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami z m
d.1.1{0101-10 pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 20 mm - instalacja
wody cieptej prowadzonej po wierzchu]
przedmiar =49 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 9,3002| 0,00000 0,00
0,1898 r-g/m
M-
2* otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z foliif m 53,9000{ 0,00000 0,00
PCV gr. 20 mm [Dla rury o $r. zewnetrznej 20
mm- instalacja wody cieptej]
1,1 m/m
3* klej dm3 0,7791| 0,00000 0,00
0,0159 dm3/m
4 tasma 3x50 mm m 4,8020| 0,00000 0,00
0,098 m/m
5* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
6 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,1005| 0,00000 0,00
0,00205 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
16/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami z m
d.1.1{0101-10 pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 25 mm - instalacja
wody cieptej prowadzonej po wierzchu]
przedmiar =56 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 10,6288 0,00000 0,00
0,1898 r-g/m
M-
2* otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z foliif m 61,6000/ 0,00000 0,00
PCV gr. 20 mm [Dla rury o $r. zewnetrznej 25
mm - instalacja wody cieptej]
1,1 m/m
3* klej dm3 0,8904| 0,00000 0,00
0,0159 dm3/m
4 tasma 3x50 mm m 5,4880| 0,00000 0,00
0,098 m/m
5* materiaty pomocnicze % 3,0000( 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
6 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,1148| 0,00000 0,00
0,00205 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
17|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm tulinami z m
d.1.1{0101-19 pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV -
analogia jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 32 mm- instalacja
wody cieptej prowadzonej po wierzchu]
przedmiar =26 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 5,4808| 0,00000 0,00
0,2108 r-g/m
M-
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jedn.
2* otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z foliif m 28,6000| 0,00000 0,00
PCV gr. 30 mm Dla rury o $r. zewnetrznej 32
mme- instalacja wody cieptej]
1,1 m/m
3* klej dm3 0,6006| 0,00000 0,00
0,0231 dm3/m
4 tasma 3x50 mm m 4,4122| 0,00000 0,00
0,1697 m/m
5* klipsy montazowe szt 156,0000{ 0,00000 0,00
6 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
7 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,1833| 0,00000 0,00
0,00705 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
18/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z m
d.1.1{0101-19 pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV -
analogia jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 40 mm- instalacja
wody cieptej prowadzonej po wierzchu]
przedmiar =39 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 8,2212| 0,00000 0,00
0,2108 r-g/m
M-
2* otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z foliif m 42,9000 0,00000 0,00
PCV gr. 40 mm Dla rury o $r. zewnetrznej 40
mm- instalacja wody cieptej]
1,1 m/m
3* klej dm3 0,9009| 0,00000 0,00
0,0231 dm3/m
4 tasma 3x50 mm m 6,6183| 0,00000 0,00
0,1697 m/m
5* klipsy montazowe szt 234,0000( 0,00000 0,00
6 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
7 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1)" m-g 0,2750| 0,00000 0,00
0,00705 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
19|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 54-70 mm otulinami z m
d.1.1]0101-20 pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV -
analogia jednowarstwowymi gr.50 mm (S)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 50 mm- instalacja
wody cieptej prowadzonej po wierzchu]
przedmiar =4 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,1040| 0,00000 0,00
0,276 r-g/m
M-
2* otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z foliif m 4,6000( 0,00000 0,00
PCV gr. 50 mm Dla rury o $r. zewnetrznej 50
mme- instalacja wody cieptej]
1,175 m/m
3* klej dm3 0,1168| 0,00000 0,00
0,0292 dm3/m
4 tasma 3x50 mm m 0,8360| 0,00000 0,00
0,209 m/m
5* klipsy montazowe szt 20,0000| 0,00000 0,00
5 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
7 Samochdd skrzyniowy do 5t (1)™ m-g 0,0468| 0,00000 0,00
0,0117 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000

-32-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik




Przedmiar_instalacje_sanitarne_17.10

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
20|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.1.1|0116-06 z tworzyw sztucznych do ptuczek ustepowych
analogia o pofaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
przedmiar = 28 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 25,3400| 0,00000 0,00
0,905 r-g/szt.
M -
2* ksztattki z PE z gwinem zewnetrznym o $r. ze- | szt. 28,0000/ 0,00000 0,00
wnetrznej 16 mm
1 szt./szt.
3* kolana z PE z gwinem zewnetrznym o $r. ze- | szt 28,0000| 0,00000 0,00
wnetrznej 16 mm / 1/2" GW'
1 szt/szt.
4* uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o | szt 28,0000| 0,00000 0,00
$r. zewnetrznej 16 mm
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 $rodek transportowy m-g 0,0280| 0,00000 0,00
0,001 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
21|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.1.1]0116-07 z tworzyw sztucznych do zaworéw
analogia czerpalnych, baterii, pluczek o potaczeniu elas-
tycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
[Podejscia pod umywalki zlewozmywaki i zle-
wy.
przedmiar = 49 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 25,7250 0,00000 0,00
0,525 r-g/szt.
M -
2* ksztattki z PE z gwinem zewnetrznym o $r. ze- | szt. 98,0000| 0,00000 0,00
wnetrznej 16 mm
2 szt./szt.
3* kolana z PE z gwinem zewnetrznym o $r. ze- | szt. 98,0000| 0,00000 0,00
wnetrznej 16 mm / 1/2" GW'
2 szt./szt.
4* wezyki elastyczne przytgczeniowe szt. 98,0000| 0,00000 0,00
2 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,0490| 0,00000 0,00
0,001 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
22|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach| szt.
d.1.1/0116-06 z tworzyw sztucznych do ptuczek ustepowych
analogia 0 potaczeniu sztywnym o sr. zewnetrznej 20
mm
[Podejscia pod zmywarki, pisuary, zawory ze
ztgczkg do wezal)
przedmiar = 3+10 = 13,00 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 11,7650| 0,00000 0,00
0,905 r-g/szt.
M-
2 ksztattki z PE z gwinem zewnetrznym o $r. ze- | szt. 13,0000/ 0,00000 0,00
wnetrznej 16 mm
1 szt./szt.
3* kolana z PE z gwinem zewnetrznym o $r. ze- szt 13,0000/ 0,00000 0,00
wnetrznej 16 mm / 1/2" GW'
1 szt/szt.
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4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 13,0000/ 0,00000 0,00
$r. zewnetrznej 16 mm
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0,0130| 0,00000 0,00
0,001 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
23|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach| szt.
d.1.1/0116-06 z tworzyw sztucznych do ptuczek ustepowych
analogia 0 potaczeniu sztywnym o sr. zewnetrznej 20
mm
[Podejscie pod natryski]
przedmiar = 11 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 9,9550| 0,00000 0,00
0,905 r-g/szt.
M -
2* ksztattki z PE z gwinem zewnetrznym o $r. ze- | szt. 22,0000| 0,00000 0,00
wnetrznej 16 mm
2 szt./szt.
3* kolana z PE z gwinem zewnetrznym o $r. ze- | szt 22,0000 0,00000 0,00
wnetrznej 16 mm / 1/2" GW'
2 szt/szt.
4* uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o | szt 22,0000| 0,00000 0,00
$r. zewnetrznej 16 mm
2 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 $rodek transportowy m-g 0,0110| 0,00000 0,00
0,001 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
24| KNR-W 2-15 |Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza DN15 szt.
d.1.1{0135-01 przedmiar = 10 szt.
analogia
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,7100( 0,00000 0,00
0,171 r-g/szt.
M -
2* Zawor czerpalny ze ztgczka do weza DN15' szt. 10,0000 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0200| 0,00000 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
25|/KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy o potgczeniach gwinto- | szt.
d.1.1/0408-01 wanych typu HA DN15 do zawordw ze ztgczkag
do weza
przedmiar = 10 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,9605| 0,00000 0,00
0,31*0,955=0,29605 r-g/szt.
M -
2* Zawor antyskazeniowy o potgczeniach gwinto- | szt. 10,0000| 0,00000 0,00
wanych typu HA DN15
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
34 -
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4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2000| 0,00000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
26|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt.
d.1.1{0408-01 towanych o $r. nominalnej 15 mm, PN16, 120°
Cc
przedmiar = 34 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 10,0657| 0,00000 0,00
0,31*0,955=0,29605 r-g/szt.
M-
2 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt. 34,0000 0,00000 0,00
towanych o $r. nominalnej 15 mm, PN16, 120°
C - montaz instalacja c.w.u.
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,6800| 0,00000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
27|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt.
d.1.1|0408-02 towanych o $r. nominalnej 20 mm, PN16, 120°
Cc
przedmiar = 13 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,5936| 0,00000 0,00
0,37*0,955=0,35335 r-g/szt.
M-
2 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt. 13,0000/ 0,00000 0,00
towanych o $r. nominalnej 20 mm, PN16, 120°
Cc
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,3900| 0,00000 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
28|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt.
d.1.1|0408-03 towanych o $r. nominalnej 25 mm, PN16, 120°
Cc
przedmiar = 10 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,1065| 0,00000 0,00
0,43*0,955=0,41065 r-g/szt.
M-
2 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt 10,0000/ 0,00000 0,00
towanych o $r. nominalnej 25 mm, PN16, 120°
Cc
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,4000| 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
29|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt.
d.1.1|0408-03 towanych o $r. nominalnej 32 mm, PN16, 120°

Cc
przedmiar =5 szt.

~R-
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1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,0533| 0,00000 0,00
0,43*0,955=0,41065 r-g/szt.
M-
2 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt 5,0000| 0,00000 0,00
towanych o $r. nominalnej 32 mm, PN16, 120°
c
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1)™ m-g 0,2000| 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
30|KNR 2-15 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwinto- | szt.
d.1.1|0408-04 wanych o ér. nominalnej 40 mm, PN16, 120°C
- montaz przy rozdzielaczu c.o.
przedmiar = 2 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,1078| 0,00000 0,00
0,58*0,955=0,5539 r-g/szt.
M-
2 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwinto- | szt. 2,0000| 0,00000 0,00
wanych o $r. nominalnej 40 mm, PN16, 120°C
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* Samochod dostawczy do 0,9t (1)’ m-g 0,1200| 0,00000 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
31/KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwin- | szt.
d.1.1/0408-05 towanych o $r. nominalnej 50 mm, PN16, 120°
C
przedmiar =7 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,7464| 0,00000 0,00
0,71*0,955=0,67805 r-g/szt.
M -
2* Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwin- | szt. 7,0000( 0,00000 0,00
towanych o $r. nominalnej 50 mm, PN16, 120°
C
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,5600| 0,00000 0,00
0,08 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
32|KNR 2-15 Filtr siatkowy do wody o potgczeniach gwinto- | szt.
d.1.1/0408-05 wanych o $r. nominalnej 50 mm, PN16, 120°C
analogia przedmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,6781| 0,00000 0,00
0,71*0,955=0,67805 r-g/szt.
M-
2 Filtr siatkowy do wody o potgczeniach gwinto- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
wanych o $r. nominalnej 50 mm, PN16, 120°C
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0800| 0,00000 0,00
0,08 m-g/szt.
-36 -
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Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
33|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy o potgczeniach gwinto- | szt.
d.1.1/0408-05 wanych typu BA DN50
analogia przedmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,6781| 0,00000 0,00
0,71*0,955=0,67805 r-g/szt.
M-
2 Zawor antyskazeniowy o potgczeniach gwinto- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
wanych typu BA DN50
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0800| 0,00000 0,00
0,08 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
34|KNR 2-15 Zawor elektromagnetyczny odcinajacy DN50 z | szt.
d.1.1/0408-05 cewka i presostatem
analogia przedmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,6781| 0,00000 0,00
0,71*0,955=0,67805 r-g/szt.
M-
2 Zawor elektromagnetyczny odcinajgcy DN50 z | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
cewka i presostatem
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0800| 0,00000 0,00
0,08 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
35/KNR 2-15 Zwory réwnowazacy DN15 gwintowany wyko- | szt.
d.1.1/0408-01 nany z mosigdzu - do instalacji cyrkulacyjnej
analogia przedmiar =7 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,0724| 0,00000 0,00
0,31*0,955=0,29605 r-g/szt.
M-
2 Zwory réwnowazacy DN15 gwintowany wyko- | szt. 7,0000| 0,00000 0,00
nany z mosigdzu - do instalacji cyrkulacyjnej
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1400| 0,00000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
36/KNR 2-15 Termostatyczny zawor mieszajgcy DN15 kvs= | szt.
d.1.1/0408-01 1,6 o zakresie nastaw 20- 430C wykonany z
analogia mosigdzu.
przedmiar =5 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,4803| 0,00000 0,00
0,31*0,955=0,29605 r-g/szt.
M -
2* Termostatyczny zawor mieszajgcy DN15 kvs= | szt. 5,0000( 0,00000 0,00

1,6 o zakresie nastaw 20- 430C wykonany z
mosigdzu.
1 szt./szt.
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3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1000| 0,00000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
37|KNR 2-15 Termostatyczny zawér mieszajgcy DN20 kvs= | szt.
d.1.1{0408-01 2,5 o zakresie nastaw 20- 430C wykonany z
analogia mosigdzu.
przedmiar =5 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,4803| 0,00000 0,00
0,31*0,955=0,29605 r-g/szt.
M-
2 Termostatyczny zawér mieszajgcy DN20 kvs= | szt. 5,0000| 0,00000 0,00
2,5 o zakresie nastaw 20- 430C wykonany z
mosigdzu.
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1000| 0,00000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
38|KNR-W 2-15 |Kurki kulowe kgtowe z filtrem 1/2"-3/8" - do ba- | szt.
d.1.1{0135-01 terii stojgcej umywalkowej, zlewu i zlewozmy-
analogia wakowej
przedmiar =71 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 12,1410| 0,00000 0,00
0,171 r-g/szt.
M-
2 Kurki kulowe katowe z filtrem 1/2"-3/8" szt. 71,0000, 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,1420| 0,00000 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
39|KNR-W 2-15 |Kurki kulowe katowe z filtrem 1/2"-1/2" - do szt.
d.1.1{0135-01 miski ustepowej, zmywarki i pisuaru
analogia przedmiar = 31 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 5,3010| 0,00000 0,00
0,171 r-g/szt.
M -
2* Kurki kulowe katowe z filtrem 1/2"-1/2™" szt. 31,0000 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0620| 0,00000 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
40(KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.1.1/0127-03 rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
przedmiar
taczna dtugos¢ rurociggu = poz.1+poz.2+poz.
3+p0z.4+poz.5+poz.6 = 951,00 m
ilos¢ prob szczelnosci = 1 préb.
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~R -

1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 96,0510| 0,00000 0,00
0,101 r-g/m
M-

2 zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm' | szt 0,2000| 0,00000 0,00
0,2 szt/prob.

3* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0,2000| 0,00000 0,00
mm
0,2 szt./prob.

4* ksztattki z PE z gwinem zewnetrznym o $r. ze- | szt. 0,6000| 0,00000 0,00

wnetrznej 16 mm
0,6 szt./prob.

5* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)

~S -
6 $rodek transportowy m-g 0,0100| 0,00000 0,00
0,01 m-g/préb.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
41|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.1.1|0128-02 niemieszkalnych
przedmiar =951 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 52,8756| 0,00000 0,00
0,0556 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
42 Przejscia p.poz. szt
d.1.1|wycena indy- |przedmiar = 12 szt
widualna
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 12,0000/ 0,00000 0,00
1 r-g/szt
M-
2* Przejscia p.poz. szt 12,0000 0,00000 0,00
1 szt/szt
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 2,6400| 0,00000 0,00
0,22 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
43 Petne badanie wody do odbioru SANEPID-u szt

d.1.1|kalk. wlasna |niezaleznie od ilosci przeprowadzonych badan
przedmiar =1 szt

M --
1* Petne badanie wody do odbioru SANEPID-u szt 1,0000| 0,00000 0,00
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE
Roboty montazowe SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2/45210000-2 |Roboty ogéinobudowlane SST 03.03
44|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.1.2|0333-09 bosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 3 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,5000{ 0,00000 0,00
0,5 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
45|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.1.2|0333-11 bosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 17 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 24,9900| 0,00000 0,00
1,47 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
46 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.1.2|0333-21 przedmiar = 3 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,7100{ 0,00000 0,00
0,57 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
47|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.1.2|0323-03 grubosci 1 ceg.
przedmiar = poz.44 = 3,00 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,8900( 0,00000 0,00
0,63 r-g/szt.
M -
2* Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 9,0000| 0,00000 0,00
kl.10'
3 szt/szt.
3* Cement portlandzki 32,5 - w opakowaniu 25-50| t 0,0036| 0,00000 0,00
kg
0,0012 t/szt.
4* wapno suchogaszone kg 2,0100| 0,00000 0,00
0,67 kg/szt.
5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,0180| 0,00000 0,00
mm, gat. I
0,006 m3/szt.
6* woda z rurociggu m3 0,0090| 0,00000 0,00
0,003 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0300| 0,00000 0,00
dm3
0,01 m-g/szt.
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0900( 0,00000 0,00
nym 0,5 t'
0,03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
48|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.1.2|0323-04 grubosci ponad 1 ceg.
przedmiar = poz.45 = 17,00 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 15,6400| 0,00000 0,00
0,92 r-g/szt.
M -
2* Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 68,0000/ 0,00000 0,00

kl.10'
4 szt/szt.
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3* Cement portlandzki 32,5 - w opakowaniu 25-50| t 0,0338| 0,00000 0,00
kg
0,00199 t/szt.
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem | t 0,0189| 0,00000 0,00
0,00111 t/szt.
5% Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,1700| 0,00000 0,00
mm, gat. I
0,01 m3/szt.
6 Woda przemystowa z rurociaggu' m3 0,0850| 0,00000 0,00
0,005 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,3400| 0,00000 0,00
dm3
0,02 m-g/szt.
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,6800( 0,00000 0,00
nym 0,5 t'
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
49|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.1.2|0323-05 przedmiar = poz.46 = 3,00 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 3,4500| 0,00000 0,00
1,15 r-g/szt.
M-
2 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 12,0000/ 0,00000 0,00
kl.10'
4 szt/szt.
3* Cement portlandzki 32,5 - w opakowaniu 25-50| t 0,0060| 0,00000 0,00
kg
0,00199 t/szt.
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem | t 0,0033| 0,00000 0,00
0,00111 t/szt.
5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,0300| 0,00000 0,00
mm, gat. I'
0,01 m3/szt.
6* Woda przemystowa z rurociggu’ m3 0,0150| 0,00000 0,00
0,005 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0600| 0,00000 0,00
dm3
0,02 m-g/szt.
9* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,1200| 0,00000 0,00
nym 0,5 t'
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
50 Tuleje ochronne szt.
d.1.2|kalk. wlasna |przedmiar = poz.44+p0z.45+poz.46 = 23,00
szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,3000| 0,00000 0,00
0,1 r-g/szt.
M-
2 Tuleje ochronne z rur stalowych czarnych ze szt 23,0000 0,00000 0,00
szwem
1 szt/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
51|/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cia- | m
d.1.2|/0338-03 nach z cegiet na zaprawie wapiennej
analogia przedmiar =36 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 41,4000/ 0,00000 0,00
1,15 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
52|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cia- | m
d.1.2|0336-03 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
analogia nej
przedmiar =72 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 108,0000{ 0,00000 0,00
1,5 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
53|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomycho | m
d.1.2|0326-01 szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
analogia $cianach z cegiet
przedmiar = poz.51+poz.52 = 108,00 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 61,5600| 0,00000 0,00
0,57 r-g/m
M-
2 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt | 432,0000| 0,00000 0,00
kl.10'
4 szt/m
3* Cement portlandzki 32,5 - w opakowaniu 25-50| t 0,0421| 0,00000 0,00
kg
0,00039 t/m
4* wapno suchogaszone kg 23,7600| 0,00000 0,00
0,22 kg/m
5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,2160| 0,00000 0,00
mm, gat. I'
0,002 m3/m
6* woda z rurociggu m3 0,1080| 0,00000 0,00
0,001 m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 1,0800( 0,00000 0,00
dm3
0,01 m-g/m
9* Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3,2400| 0,00000 0,00
nym 0,5 t'
0,03 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
54 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku | m3
d.1.2|kalk. witasna |przez Wykonawce
przedmiar =3 m3
M-
1* Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku | m3 3,0000| 0,00000 0,00
przez Wykonawce
1 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Roboty ogdinobudowlane SST 03.03
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Instalacja wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2 Instalacja hydrantowa SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07
21 Roboty ogéinobudowlane SST 03.03
55|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.2.1/0333-09 bosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 2 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,0000( 0,00000 0,00
0,5 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
56|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.2.1|0333-11 bosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 3 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,4100( 0,00000 0,00
1,47 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
57|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.2.1|0333-21 przedmiar = 1 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,5700| 0,00000 0,00
0,57 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
58|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o szt.
d.2.1/0323-03 grubosci 1 ceg.
przedmiar = poz.55 = 2,00 szt.
~“R--
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,2600| 0,00000 0,00
0,63 r-g/szt.
M --
2 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 6,0000| 0,00000 0,00
kl.10'
3 szt/szt.
3* Cement portlandzki 32,5 - w opakowaniu 25-50| t 0,0024| 0,00000 0,00
kg
0,0012 t/szt.
4* wapno suchogaszone kg 1,3400| 0,00000 0,00
0,67 kg/szt.
5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,0120| 0,00000 0,00
mm, gat. I'
0,006 m3/szt.
6* woda z rurociggu m3 0,0060| 0,00000 0,00
0,003 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0200| 0,00000 0,00
dm3
0,01 m-g/szt.
9* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0600| 0,00000 0,00
nym 0,5 t'
0,03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
59|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.2.1/0323-04 grubosci ponad 1 ceg.
przedmiar = poz.56 = 3,00 szt.
~“R--
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,7600| 0,00000 0,00
0,92 r-g/szt.
M --
2 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 12,0000/ 0,00000 0,00

kl.10'
4 szt/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* Cement portlandzki 32,5 - w opakowaniu 25-50| t 0,0060| 0,00000 0,00
kg
0,00199 t/szt.
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem | t 0,0033| 0,00000 0,00
0,00111 t/szt.
5% Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,0300| 0,00000 0,00
mm, gat. I
0,01 m3/szt.
6 Woda przemystowa z rurociaggu' m3 0,0150| 0,00000 0,00
0,005 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0600| 0,00000 0,00
dm3
0,02 m-g/szt.
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,1200| 0,00000 0,00
nym 0,5 t'
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
60|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.2.1|0323-05 przedmiar = poz.57 = 1,00 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,1500{ 0,00000 0,00
1,15 r-g/szt.
M-
2 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 4,0000{ 0,00000 0,00
kl.10'
4 szt/szt.
3* Cement portlandzki 32,5 - w opakowaniu 25-50| t 0,0020| 0,00000 0,00
kg
0,00199 t/szt.
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem | t 0,0011| 0,00000 0,00
0,00111 t/szt.
5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,0100| 0,00000 0,00
mm, gat. I'
0,01 m3/szt.
6* Woda przemystowa z rurociggu’ m3 0,0050( 0,00000 0,00
0,005 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0200| 0,00000 0,00
dm3
0,02 m-g/szt.
9* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0400| 0,00000 0,00
nym 0,5 t'
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
61 Tuleje ochronne szt.
d.2.1|kalk. wlasna |przedmiar = poz.55+p0z.56+p0z.57 = 6,00 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,6000| 0,00000 0,00
0,1 r-g/szt.
M -
2* Tuleje ochronne z rur stalowych czarnych ze szt 6,0000| 0,00000 0,00
szwem
1 szt/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
62|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cia- | m
d.2.1|0338-03 nach z cegiet na zaprawie wapienne;j
analogia przedmiar =13 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 14,9500| 0,00000 0,00
1,15 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R S
jedn.
63|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomycho | m
d.2.1|0326-01 szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
analogia $cianach z cegiet
przedmiar = poz.62 = 13,00 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 7,4100| 0,00000 0,00
0,57 r-g/m
M-
2 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 52,0000/ 0,00000 0,00
kl.10
4 szt/m
3* Cement portlandzki 32,5 - w opakowaniu 25-50| t 0,0051| 0,00000 0,00
kg
0,00039 t/m
4* wapno suchogaszone kg 2,8600| 0,00000 0,00
0,22 kg/m
5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,0260| 0,00000 0,00
mm, gat. |
0,002 m3/m
6* woda z rurociggu” m3 0,0130| 0,00000 0,00
0,001 m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,1300| 0,00000 0,00
dm3
0,01 m-g/m
9* Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,3900| 0,00000 0,00
nym 0,5t
0,03 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
64 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku | m3
d.2.1|kalk. witasna |przez Wykonawce
przedmiar =2 m3
M-
1* Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku | m3 2,0000( 0,00000 0,00
przez Wykonawce
1 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Roboty ogéinobudowlane SST 03.03
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.2

Roboty montazowe SST 03.03, SST 03.05, SST 03.

07

65
d.2.2
1*
2%
3*
4*
5*

6*

KNR-W 2-15
0111-03
analogia

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)
o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrze-
wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych [Rurociagi z stali szlachetnej o $r. ze-
wnetrznej 35 mm dla instalacji p.poz.]
przedmiar =42 m

~R-

Robocizna - instalacje sanitarne r-g

0,344 r-g/m

M-
Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej
28 mm dla instalacji p.poz

1,08 m/m

ksztattki o $r. zewnetrznej 28 mm w systemie | szt.

potaczen zaciskowych
0,83 szt./m

Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana |, o szt

Srednicy 32 mm"

1,11 szt/m

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0,0025 m-g/m

m-g

14,4480

45,3600

34,8600

46,6200

1,5000

0,1050

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

66
d.2.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-15
0111-05
analogia

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)
o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrze-
wanych, na scianach w budynkach niemiesz-
kalnych

[Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej
54 mm dla instalacji p.poz.]

przedmiar =93 m

~R-

Robocizna - instalacje sanitarne r-g

0,395 r-g/m

M-
Rurociagi z stali szlachetnej o $r. zewnetrznej
54 mm dla instalacji p.poz'

1,08 m/m

ksztattki o $r. zewnetrznej 54 mm w systemie | szt.

potaczen zaciskowych
0,71 szt./m

Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana |, o szt

Srednicy 50 mm

0,9 szt/m

materiaty pomocnicze
1,5 %(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0,0053 m-g/m

m-g

36,7350

100,4400

66,0300

83,7000

1,5000

0,4929

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

67

d.2.2

1*

2%

3*

KNR-W 2-15
0115-03

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.

stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztyw-
nym o $r. nominalnej 25 mm

[Podejscia pod zawory hydrantowe DN25]
przedmiar =5 szt.

R -
Robocizna - instalacje sanitarne
0,398 r-g/szt.

M -

taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. | szt.

nominalnej 25 mm
4 szt./szt.

uchwyty do rur o $r. nominalnej 25 mm szt.

1 szt./szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0,0400| 0,00000 0,00
0,008 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
68|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami z pian- | m
d.2.2|0101-04 ki polietylenowej jednowarstwowymi gr.9 mm
(E)
[Izolacja rur prowadzonych po wierzchu i bruz-
dach]
przedmiar = poz.65 =42,00 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 7,2450| 0,00000 0,00
0,1725 r-g/m
M-
2 Izolacja rurociggéw $r 35 mm otulinami z pian- | m 46,2000/ 0,00000 0,00
ki polietylenowej jednowarstwowymi gr.9 mm
1,1 m/m
3* klej dm3 0,4452| 0,00000 0,00
0,0106 dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 4,0824| 0,00000 0,00
0,0972 m/m
5* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0,0882| 0,00000 0,00
0,0021 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
69|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.54 mm z pianki polietyle-| m
d.2.2|/0101-05 nowe;j - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
[Izolacja rur prowadzonych po wierzchu i bruz-
dach]
przedmiar = poz.66 = 93,00 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 20,8599| 0,00000 0,00
0,2243 r-g/m
M-
2 Izolacja rurociggéw $r.54mm otulinami z pianki | m 106,9500{ 0,00000 0,00
polietylenowej- jednowarstwowymi gr.9 mm
1,15 m/m
3* klej dm3 1,2462| 0,00000 0,00
0,0134 dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 13,0665, 0,00000 0,00
0,1405 m/m
5* klipsy montazowe szt 465,0000( 0,00000 0,00
5 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~-S--
7* Samochdd skrzyniowy 10-15t (1) m-g 0,3395| 0,00000 0,00
0,00365 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
70|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe podtynkowe w kolorze bia- | szt.
d.2.2/0142-02 tym
analogia [Szafka podtynkowa z zaworem hydrantowym
DN25 z wezem potsztywnym L= 30 m i prado-
wnicg oraz miejscem na gasnice]
przedmiar =5 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 6,6000| 0,00000 0,00
1,32 r-g/szt.
M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 Szafka podtynkowa z zaworem hydrantowym | szt 5,0000| 0,00000 0,00
DN25 z wezem potsztywnym L= 30 m i prado-
wnicg oraz miejscem na gasnice
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,4500| 0,00000 0,00
0,09 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
71|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace do wody o potgczeniach szt.
d.2.2|0525-04 gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm, PN16,
120°C
przedmiar =5 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 6,0500| 0,00000 0,00
1,21 r-g/szt.
M-
2 Zawory odcinajgce do wody o potgczeniach szt 5,0000| 0,00000 0,00
gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm, PN16,
120°C
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
72|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy gwintowany EA DN50 | szt.
d.2.2|0525-04 przedmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,2100| 0,00000 0,00
1,21 r-g/szt.
M-
2 Zawor antyskazeniowy gwintowany EA DN50 | szt 1,0000{ 0,00000 0,00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3,0000( 0,00000 0,00
3 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
73|KNR-W 7-07 |Pompy i agregaty pompowe wirowe poziome o | kpl.
d.2.2|/0102-01 masie do 1.6 t, dostarczane w elementach
[Zestaw do podnoszenia cisnienia wody z 1
pompg i uktadem pomiarowym o przeptywie
gn=2,00 I/s i wysokosci podnoszenia H=4,1
mH20 - do instalacji ppoz.] - posiadajace od-
powiednie certyfikacje
przedmiar =1 kpl.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 38,9000 0,00000 0,00
38,9 r-g/kpl.
M-
2* Zestaw do podnoszenia cisnienia z 1 pompg i 1 1,0000{ 0,00000 0,00
uktadem pomiarowym o przeptywie gn=2,00 /s
i wysokosci podnoszenia H=4,1 mH20 - do in-
stalacji ppoz'
1 [11/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 38,0000 0,00000 0,00
38 %(od R)
4* blacha stalowa czarna StOS kg 40,0000 0,00000 0,00
40 kg/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
74|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.2.2|/0128-02 niemieszkalnych
przedmiar = p0z.65+p0z.66 = 135,00 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 7,5060| 0,00000 0,00
0,0556 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
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jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
75|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.2.2|0126-04 rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65
mm)
przedmiar
taczna dtugos¢ rurociggu = poz.74 = 135,00 m
ilos¢ prob szczelnosci = 1 préb.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 10,8000/ 0,00000 0,00
0,08 r-g/m
M -
2* rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowa- | m 2,0000| 0,00000 0,00
ne $r.15 mm
2 m/prob.
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt. 0,2000| 0,00000 0,00
0,2 szt./prob.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0,2000| 0,00000 0,00
mm
0,2 szt./prob.
5* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 | szt. 0,6000( 0,00000 0,00
mm
0,6 szt./prob.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 $rodek transportowy m-g 0,0100| 0,00000 0,00
0,01 m-g/préb.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
76 Badanie cisnienia wody dla hydrantu szt.
d.2.2|wycena indy- |przedmiar =5 szt.
widualna
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 25,0000| 0,00000 0,00
5 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
77 Przejscia p.poz. szt
d.2.2|wycena indy- |przedmiar = 3 szt
widualna
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 3,0000| 0,00000 0,00
1 r-g/szt
M-
2* Przejscia p.poz. szt 3,0000( 0,00000 0,00
1 szt/szt
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0,6600| 0,00000 0,00
0,22 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Instalacja hydrantowa SST 03.03, SST 03.05, SST 03.07

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Instalacja kanalizacji sanitarnej SST 03.04
3.1 Roboty montazowe SST 03.04
78|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o | m3
d.3.1/0102-01 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. -1l
przedmiar =201*0,8*0,7 = 112,56 m3
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 119,3136| 0,00000 0,00
1,06 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
79|KNR-W 2-18 |Podsybka piaskowa o gr. 15 cm m3
d.3.1|0511-02 przedmiar = poz.78*0,8*0,15 = 13,51 m3
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 26,0743| 0,00000 0,00
1,93 r-g/m3
M -
2* Piasek naturalny kopany m3 16,4822| 0,00000 0,00
1,22 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
4* Zageszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj- | m-g 9,5921| 0,00000 0,00
nosci 70-90 m3/h
0,71 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
80|KNR-W 2-18 |Obsypka piaskowa o gr. 20 cm ponad wierzch | m3
d.3.1]0511-03 rury
przedmiar = poz.78*0,8*0,2 = 18,01 m3
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 33,4986| 0,00000 0,00
1,86 r-g/m3
M -
2* Piasek naturalny kopany" m3 21,9722| 0,00000 0,00
1,22 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
4* Zageszczarka wibracyjna spalinowa o wydaj- | m-g 12,2468| 0,00000 0,00
nosci 70-90 m3/h
0,68 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
81|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z prze- m3
d.3.1{0105-01 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
przedmiar = poz.78-poz.82 = 81,04 m3
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 84,2816| 0,00000 0,00
1,04 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
82|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.3.1|0106-04 wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z
parteru budynku gruzu i ziemi
przedmiar = poz.79+poz.80 = 31,52 m3
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 143,1008| 0,00000 0,00
4,54 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
83 Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi przez Wy- | m3
d.3.1|kalk. wtasna |konawce
przedmiar =32 m3
M -
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1* Zatadunek, wywoz i utylizacja ziemi przez Wy- | m3 32,0000| 0,00000 0,00
konawce
1 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
84|KNR-W 2-15 |Rurociggi kanalizacyjne z PVC 0 $r. 25 mm na| m
d.3.1/0208-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o po-
analogia taczeniach wciskowych
[Rura sztywna PVC o $r 25 mm do odprowa-
dzania skroplin]
przedmiar =71 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 12,5670| 0,00000 0,00
0,177 r-g/m
M -
2* Rura sztywna PVC o $r 25 mm do odprowa- m 73,8400 0,00000 0,00
dzania skroplin
1,04 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne PVC o $r 25 mm do od- | szt 25,5600| 0,00000 0,00
prowadzania skroplin
0,36 szt/m
4* rury PVC przepustowe o $r.25 mm m 9,9400| 0,00000 0,00
0,14 m/m
5* Uchwyt do rurociggu stalowego, typ A,odmiana | szt. 71,0000{ 0,00000 0,00
I, o $rednicy 25mm
1 szt./m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 $rodek transportowy m-g 0,3976| 0,00000 0,00
0,0056 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
85|KNR-W 2-15 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC 0 $r. 32 mm na| m
d.3.1{0208-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych o po-
analogia taczeniach wciskowych
[Rura sztywna PVC o $r 32 mm do odprowa-
dzania skroplin]
przedmiar =52 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 9,2040| 0,00000 0,00
0,177 r-g/m
M-
2 Rura sztywna PVC o $r 32 mm do odprowa- m 54,0800, 0,00000 0,00
dzania skroplin
1,04 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne PVC o $r 32 mm do od- | szt 18,7200| 0,00000 0,00
prowadzania skroplin'
0,36 szt/m
4* rury PVC przepustowe o $r.32 mm m 7,2800( 0,00000 0,00
0,14 m/m
5* Uchwyt do rurociggu stalowego, typ A,odmiana | szt. 52,0000/ 0,00000 0,00
I, 0 $rednicy 32mm
1 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* Srodek transportowy m-g 0,2912| 0,00000 0,00
0,0056 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
86|KNR-W 2-15 |Rurociggi kanalizacyjne z PVC 0 $r. 40 mm na| m
d.3.1/0208-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o po-
analogia taczeniach wciskowych
[Rura sztywna PVC o $r 40 mm do odprowa-
dzania skroplin]
przedmiar =25 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,4250( 0,00000 0,00
0,177 r-g/m
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M-
2 Rura sztywna PVC o $r 40 mm do odprowa- m 26,0000 0,00000 0,00
dzania skroplin
1,04 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne PVC o $r 40 mm do od- | szt 9,0000| 0,00000 0,00
prowadzania skroplin'
0,36 szt/m
4* rury PVC przepustowe o $r.40 mm m 3,5000( 0,00000 0,00
0,14 m/m
5* Uchwyt do rurociggu stalowego, typ A,odmiana | szt. 25,0000| 0,00000 0,00
I, 0 Srednicy 40mm
1 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* Srodek transportowy m-g 0,1400| 0,00000 0,00
0,0056 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
87|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PE o $r. 40 mm na $cianach w bu-| m
d.3.1/0208-01 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcis-
analogia kowych
[Rura PE100 o $r 40 do kanalizacji ttocznej -
odprowadzenie z studzienki schtadz.]
przedmiar =5m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,8850| 0,00000 0,00
0,177 r-g/m
M -
2* Rura PE100 o $r 40 do kanalizacji ttocznej m 5,2000| 0,00000 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
88|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mmna | m
d.3.1/0208-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o po-
taczeniach wciskowych
[Rura PP o $r 50 mm do instalacji wewnetrz-
nej]
przedmiar =53 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 9,3810| 0,00000 0,00
0,177 r-g/m
M -
2* Rura kanalizacyjna jednoscienna, kielichowa z | m 55,1200| 0,00000 0,00
PP, o srednicy 50 mm
1,04 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne PP o $r 50mm szt 19,0800/ 0,00000 0,00
0,36 szt/m
4* rury PVC przepustowe o $r. 50 mm m 7,4200| 0,00000 0,00
0,14 m/m
5* Uchwyt do rur PVC, o $rednicy 50 mm szt 53,0000, 0,00000 0,00
1 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 $rodek transportowy m-g 0,2968| 0,00000 0,00
0,0056 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
89|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 7S mmna | m
d.3.1|0208-02 Scianach w budynkach niemieszkalnych o po-

taczeniach wciskowych

[Rura PP o $r 75 mm do instalacji wewnetrz-
nej]

przedmiar =41 m

~R-
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1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 9,3480| 0,00000 0,00
0,228 r-g/m
M-
2 Rura kanalizacyjna jednoscienna, kielichowaz | m 41,0000 0,00000 0,00
PP, o $rednicy 75 mm
1 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne PP o §r 75mm szt. 19,2700| 0,00000 0,00
0,47 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 75 mm m 4,9200( 0,00000 0,00
0,12 m/m
5% Uchwyt do rur PVC, o $rednicy 75 mm szt 32,8000 0,00000 0,00
0,8 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* Srodek transportowy m-g 0,3690| 0,00000 0,00
0,009 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
90|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm m
d.3.1/0208-03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
[Rura PP o $r 110 mm do instalacji wewnetrz-
nej]
przedmiar =196 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 52,3320| 0,00000 0,00
0,267 r-g/m
M -
2* Rura kanalizacyjna jednoscienna, kielichowa z | m 182,2800( 0,00000 0,00
PP, o srednicy 110 mm
0,93 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PP o $r. 110 mm szt 117,6000{ 0,00000 0,00
0,6 szt/m
4* rury PVC przepustowe o $r. 110 mm m 23,5200| 0,00000 0,00
0,12 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PVC o ér. 110 mm' szt 156,8000{ 0,00000 0,00
0,8 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 $rodek transportowy m-g 3,3712| 0,00000 0,00
0,0172 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
91|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mmw | m
d.3.1/0203-03 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych
[Rura PVC-U klasa C SN8 lita o $r 110 mm dla
instalacji prowadzonej w gruncie pod posadz-
ka]
przedmiar =39 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 9,8670| 0,00000 0,00
0,253 r-g/m
M -
2* Rura PVC-U klasa C SN8 lita o $r 110 mm m 37,4400/ 0,00000 0,00
0,96 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PVC-U o ér. 110 mm | szt 20,2800 0,00000 0,00
0,52 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,3861| 0,00000 0,00
0,0099 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
-55-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik




Przedmiar_instalacje_sanitarne_17.10

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
92|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w | m
d.3.1/0203-04 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych
[Rura PVC-U klasa C SN8 lita o §r 160 mm dla
instalacji prowadzonej w gruncie pod posadz-
ka]
przedmiar =162 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 50,7060| 0,00000 0,00
0,313 r-g/m
M -
2* Rura PVC-U klasa C SN8 lita o $r 160 mm m 150,6600| 0,00000 0,00
0,93 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PVC-U o $ér. 160 mm | szt 72,9000 0,00000 0,00
0,45 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5% Srodek transportowy m-g 3,2400| 0,00000 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
93|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PP kanalizacyjne o $r. 110 mm o | szt.
d.3.1/0222-02 potgczeniach wciskowych
przedmiar = 17 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 6,4600| 0,00000 0,00
0,38 r-g/szt.
M-
2 czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.110 mm | szt. 17,0000/ 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000{ 0,00000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
94|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wcisko- szt.
d.3.1]0212-06 wym o $r. 160 mm wraz z przejSciem szczel-
analogia nym przez dach
przedmiar = 17 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 8,1600| 0,00000 0,00
0,48 r-g/szt.
M-
2 Rura wywiewna PVC, o $rednicy 160 mm'+ szt 17,0000/ 0,00000 0,00
przejscie szczelne przez dach
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000( 0,00000 0,00
1 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,8500| 0,00000 0,00
0,05 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
95|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | po-
d.3.1/0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
[Podejscia pod umywalki, zlewozmywki, zlew
gospodarczy, natryski, zmywarka, pisuar i
wpusty podtogowe]
przedmiar = 75 pode;j.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 42,0750 0,00000 0,00
0,561 r-g/pode;j.
M -
2* ksztattki kanalizacyjne z PCV o $r. 50 mm szt. 232,5000| 0,00000 0,00
3,1 szt./podej.
3* Uchwyt do rur PVC, o $rednicy 50 mm' szt 75,0000 0,00000 0,00

1 szt/pode;j.
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4* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0,3000| 0,00000 0,00
0,004 m-g/pode;j.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
96| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-
d.3.1]0211-03 PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych | de;j.
[Podejscia pod ,iski ustgpowe]
przedmiar = 30 pode;j.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 38,1000/ 0,00000 0,00
1,27 r-g/pode;j.
M-
2 ksztattki kanalizacyjne z PCV o $r. 110 mm szt. 93,0000| 0,00000 0,00
3,1 szt./pode;j.
3* Uchwyt do rur PVC, o $rednicy 110 mm szt 30,0000| 0,00000 0,00
1 szt/pode;.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0,5400| 0,00000 0,00
0,018 m-g/pode;j.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
97|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy Dn50 ze stali nierdzewnej szt.
d.3.1|0218-01 przedmiar =9 szt.
analogia
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,6800( 0,00000 0,00
0,52 r-g/szt.
M -
2* Wpust podtogowy Dn50 ze stali nierdzewnej szt. 9,0000( 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000( 0,00000 0,00
1 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,1800| 0,00000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
98|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy Dn100 ze stali nierdzewnej - | szt.
d.3.1/0218-01 wezet cieplny
analogia przedmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,5200| 0,00000 0,00
0,52 r-g/szt.
M-
2 Wopust podtogowy Dn100 ze stali nierdzewnej | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000{ 0,00000 0,00
1 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0200| 0,00000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
99|KNR-W 2-15 |Odwodnienie liniowe z stali nierdzewnej szt.
d.3.1|0218-01 70x600 mm z syfonem - natrysk
analogia przedmiar = 11 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 5,7200| 0,00000 0,00
0,52 r-g/szt.
M -
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2 Odwodnienie liniowe z stali nierdzewne;j szt. 11,0000/ 0,00000 0,00
70x600 mm z syfonem
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000( 0,00000 0,00
1 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,2200| 0,00000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
100|KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne o sr. 600 mm z kregéw beto- | kpl.
d.3.1/0224-01 nowych, wewnatrz budynkéw wykonywane w
analogia gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m
[Studnia betonowa schtadzajaca o $rednicy 0,6
m i wysokosci 1,5 m - montaz wezet ciepliny]
przedmiar =1 kpl.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 14,4000| 0,00000 0,00
14,4 r-g/kpl.
M -
2* Studnia betonowa schtadzajaca o sredicy 0,6 | szt. 1,5000( 0,00000 0,00
m i wysokosci 1,5 m
1,5 szt./kpl.
3* wiazy kanatowe zeliwne okragte szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1,0000{ 0,00000 0,00
1 %(od M)
~S -
5* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 3,3900| 0,00000 0,00
3,39 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
101|KNR 7-07 Pompa zanurzeniowa H=5,0 mH20 qn=5,47 kpl.
d.3.1|0102-01 m3/h z ptywakiem - montaz w studzience
analogia schtadzajacej
przedmiar =1 kpl.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 5,0000| 0,00000 0,00
5 r-g/kpl.
M-
2* Pompa zanurzeniowa H=5,0 mH20 qn=5,47 szt 1,0000{ 0,00000 0,00
m3/h z ptywakiem - montaz w studzience
schtadzajacej
1 szt/kpl.
~S -
3* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,2200| 0,00000 0,00
0,22 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
102 Przejscia p.poz. szt
d.3.1|wycena indy- |przedmiar = 8 szt
widualna
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 8,0000| 0,00000 0,00
1 r-g/szt
M -
2* Przejscia p.poz. szt 8,0000| 0,00000 0,00
1 szt/szt
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 1,7600( 0,00000 0,00
0,22 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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3.2/45210000-2 |Roboty ogdélnobudowlane SST 03.04
103|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.3.2|0333-09 bosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

przedmiar = 27 szt.

~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 13,5000/ 0,00000 0,00
0,5 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
104 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.3.2|0333-11 bosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

przedmiar = 20 szt.

~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 29,4000| 0,00000 0,00
1,47 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
105|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.3.2|0333-21 przedmiar = 25 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 14,2500| 0,00000 0,00
0,57 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
106|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.3.2|0323-04 grubosci ponad 1 ceg.
przedmiar = poz.103+poz.104 = 47,00 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 43,2400 0,00000 0,00
0,92 r-g/szt.
M -
2* Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 188,0000( 0,00000 0,00
kl.10
4 szt/szt.
3* Cement portlandzki 32,5 - w opakowaniu 25-50| t 0,0935| 0,00000 0,00
kg
0,00199 t/szt.
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem | t 0,0522| 0,00000 0,00
0,00111 t/szt.
5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,4700| 0,00000 0,00
mm, gat. |
0,01 m3/szt.
6* Woda przemystowa z rurociggu m3 0,2350| 0,00000 0,00
0,005 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,9400| 0,00000 0,00
dm3
0,02 m-g/szt.
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,8800{ 0,00000 0,00
nym 0,5t
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
107|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.3.2|0323-05 przedmiar = poz.105 = 25,00 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 28,7500| 0,00000 0,00
1,15 r-g/szt.
M-
2 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 100,0000|{ 0,00000 0,00
kl.10
4 szt/szt.
3* Cement portlandzki 32,5 - w opakowaniu 25-50| t 0,0498| 0,00000 0,00
kg

0,00199 t/szt.
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4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem | t 0,0278| 0,00000 0,00
0,00111 t/szt.
5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,2500| 0,00000 0,00
mm, gat. |
0,01 m3/szt.
6* Woda przemystowa z rurociggu m3 0,1250| 0,00000 0,00
0,005 m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,5000| 0,00000 0,00
dm3
0,02 m-g/szt.
9* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,0000{ 0,00000 0,00
nym 0,5t
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
108 Tuleje ochronne szt.
d.3.2|kalk. wlasna |przedmiar = poz.103+poz.104+poz.105 =
72,00 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 7,2000| 0,00000 0,00
0,1 r-g/szt.
M-
2 Tuleje ochronne z rur stalowych czarnych ze szt 72,0000/ 0,00000 0,00
szwem
1 szt/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
109|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/2x1/2 | m
d.3.2|/0338-03 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien-
nej
przedmiar =66 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 75,9000 0,00000 0,00
1,15 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
110|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomycho | m
d.3.2|0326-01 szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
Scianach z cegiet
przedmiar = poz.109 = 66,00 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 37,6200 0,00000 0,00
0,57 r-g/m
M -
2* Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 264,0000| 0,00000 0,00
kl.10
4 szt/m
3* Cement portlandzki 32,5 - w opakowaniu 25-50| t 0,0257| 0,00000 0,00
kg
0,00039 t/m
4* wapno suchogaszone kg 14,5200| 0,00000 0,00
0,22 kg/m
5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,1320| 0,00000 0,00
mm, gat. |
0,002 m3/m
6 woda z rurociggu m3 0,0660| 0,00000 0,00
0,001 m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,6600| 0,00000 0,00
dm3
0,01 m-g/m
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,9800| 0,00000 0,00
nym 0,5t
0,03 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
111 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku | m3
d.3.2|kalk. wlasna |przez Wykonawce
przedmiar =2 m3
M -
1* Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku | m3 2,0000( 0,00000 0,00
przez Wykonawce'
1 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Roboty ogélnobudowlane SST 03.04
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik

zero i 00/100 zt

zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Instalacja kanalizacji sanitarnej SST 03.04

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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4 Instalacja c.o. i ogrzewania podiogowego SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
4.1 Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
112|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- | m
d.4.1/0112-01 nych o $r. zewnetrznej 16mm o potgczeniach
analogia zgrzewanych na $cianach w budynkach

[Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 16
mm w systemie potaczen zaprasowywanych -
prowadzone w posadzce i bruzdach $ciennych
do grzejnikow c.o.]

przedmiar =98 m

R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 24,9900| 0,00000 0,00
0,255 r-g/m
M -
2* Rury z PE o $r. zew. 16 mm m 107,8000/ 0,00000 0,00
1,1 m/m
3* ksztattki z PE o $r. zew. 16 mm szt. 56,8400| 0,00000 0,00
0,58 szt./m
4* uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o | szt 140,1400| 0,00000 0,00
$r. zewnetrznej 20 mm
1,43 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* $rodek transportowy m-g 0,1568| 0,00000 0,00
0,0016 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
113|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- | m
d.4.1]0112-03 nych o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach
analogia zgrzewanych na $cianach w budynkach

[Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 32
mm w systemie pofaczen zaprasowywanych -
prowadzone w posadzce do rozdzielaczy ogrz.
podfogowego]

przedmiar =186 m

~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 58,5900, 0,00000 0,00
0,315 r-g/m
M-
2 Rury z PE o ér. zew. 32 mm m 200,8800( 0,00000 0,00
1,08 m/m
3* ksztattki z PE o $r. zew. 32 mm szt. 113,4600| 0,00000 0,00
0,61 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt 206,4600( 0,00000 0,00
$r. zewnetrznej 32 mm
1,11 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,4464| 0,00000 0,00
0,0024 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
114|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- | m
d.4.1/0112-04 nych o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach
analogia zgrzewanych na $cianach w budynkach

[Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 40
mm w systemie potaczen zaprasowywanych -
prowadzone w posadzce do rozdzielaczy ogrz.
podtogowego]

przedmiar =46 m

R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 15,4560| 0,00000 0,00
0,336 r-g/m

M --
2* Rury z PE o ér. zew. 40 mm m 49,6800/ 0,00000 0,00
1,08 m/m
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3* ksztattki z PE o $r. zew. 40 mm szt. 21,6200| 0,00000 0,00
0,47 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 46,0000 0,00000 0,00
$r. zewnetrznej 40 mm
1 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0,1564| 0,00000 0,00
0,0034 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
115|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- | m
d.4.1/0112-05 nych o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach
analogia zgrzewanych na $cianach w budynkach
[Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 50
mm w systemie potaczen zaprasowywanych -
prowadzone w posadzce do rozdzielaczy ogrz.
podtogowego]
przedmiar =81 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 28,8360 0,00000 0,00
0,356 r-g/m
M -
2* Rury z PE o $r. zew. 50 mm m 87,4800| 0,00000 0,00
1,08 m/m
3* ksztattki z PE o $r. zew. 50 mm szt. 36,4500/ 0,00000 0,00
0,45 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 72,9000{ 0,00000 0,00
$r. zewnetrznej 50 mm
0,9 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 $rodek transportowy m-g 0,4050| 0,00000 0,00
0,005 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
116|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- | m
d.4.1|0112-06 nych o $r. zewnetrznej 63 mm o potgczeniach
analogia zgrzewanych na $cianach w budynkach
[Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 63
mm w systemie pofaczen zaprasowywanych -
prowadzone w posadzce do rozdzielaczy ogrz.
podfogowego]
przedmiar =61 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 24,2170| 0,00000 0,00
0,397 r-g/m
M-
2 Rury z PE o $r. zew. 63 mm m 65,8800| 0,00000 0,00
1,08 m/m
3* ksztattki z PE o $r. zew. 63 mm szt. 30,5000 0,00000 0,00
0,5 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 36,6000, 0,00000 0,00
$r. zewnetrznej 63 mm
0,6 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,5124| 0,00000 0,00
0,0084 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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117|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- | m
d.4.1|0112-07 nych o $r. zewnetrznej 75 mm o potgczeniach
analogia zgrzewanych na $cianach w budynkach
[Rury wielowarstwowe PE-RT o $r zewn. 75
mm w systemie pofaczen zaprasowywanych -
prowadzone w posadzce do rozdzielaczy ogrz.
podfogowego]
przedmiar =138 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 59,7540/ 0,00000 0,00
0,433 r-g/m
M-
2 Rury z PE o ér. zew. 75 mm m 146,2800| 0,00000 0,00
1,06 m/m
3* ksztattki z PE o $r. zew. 75 mm szt. 62,1000| 0,00000 0,00
0,45 szt./m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 75,9000, 0,00000 0,00
$r. zewnetrznej 75 mm
0,55 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 1,5318| 0,00000 0,00
0,0111 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
118|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowe- | szt.
d.4.1/0410-02 go z rozdzielaczem z poliamidu wzmocnionego
wiéknem szklanym DN25 7 obwodowym
przedmiar = 1 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 3,4000| 0,00000 0,00
3,4 r-g/szt.
M -
2* Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowe- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
go z rozdzielaczem z poliamidu wzmocnionego
wiéknem szklanym DN25 7 obwodowym
1 szt./szt.
3* ztgczki z gwintem zewne. fi16-3/4" szt 14,0000/ 0,00000 0,00
14 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,1200| 0,00000 0,00
0,12 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
119|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowe- | szt.
d.4.1/0410-03 go z rozdzielaczem z poliamidu wzmocnionego
wiéknem szklanym DN25 8 obwodowym
przedmiar = 1 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 3,6000| 0,00000 0,00
3,6 r-g/szt.
M -
2* Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowe- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
go z rozdzielaczem z poliamidu wzmocnionego
wiéknem szklanym DN25 8 obwodowym
1 szt./szt.
3* ztgczki z gwintem zewne. fi16-3/4"' szt 32,0000 0,00000 0,00
32 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,1300| 0,00000 0,00
0,13 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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120|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowe- | szt.
d.4.1|0410-03 go z rozdzielaczem z poliamidu wzmocnionego
wioknem szklanym DN25 10 obwodowym
przedmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 3,6000| 0,00000 0,00
3,6 r-g/szt.
M-
2 Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowe- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
go z rozdzielaczem z poliamidu wzmocnionego
wioknem szklanym DN25 10 obwodowym
1 szt./szt.
3* ztgczki z gwintem zewne. fi16-3/4' szt 20,0000| 0,00000 0,00
20 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0,1300| 0,00000 0,00
0,13 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
121|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowe- | szt.
d.4.1|0410-04 go z rozdzielaczem z poliamidu wzmocnionego
wioknem szklanym DN25 11 obwodowym
przedmiar = 3 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 11,4000/ 0,00000 0,00
3,8 r-g/szt.
M-
2 Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowe- | szt. 3,0000| 0,00000 0,00
go z rozdzielaczem z poliamidu wzmocnionego
wioknem szklanym DN25 11 obwodowym
1 szt./szt.
3* ztgczki z gwintem zewne. fi16-3/4' szt 66,0000| 0,00000 0,00
22 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0,4200| 0,00000 0,00
0,14 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
122|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowe- | szt.
d.4.1|0410-04 go z rozdzielaczem z poliamidu wzmocnionego
wioknem szklanym DN25 12 obwodowym
przedmiar = 6 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 22,8000 0,00000 0,00
3,8 r-g/szt.
M-
2 Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowe- | szt. 6,0000| 0,00000 0,00
go z rozdzielaczem z poliamidu wzmocnionego
wioknem szklanym DN25 12 obwodowym
1 szt./szt.
3* ztgczki z gwintem zewne. fi16-3/4' szt 144,0000{ 0,00000 0,00
24 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0,8400| 0,00000 0,00
0,14 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
123|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowe- | szt.
d.4.1|0410-04 go z rozdzielaczem z poliamidu wzmocnionego

wioknem szklanym DN25 13 obwodowym
przedmiar = 2 szt.
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

~R -
Robocizna - instalacje sanitarne
3,8 r-g/szt.

M-
Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowe-
go z rozdzielaczem z poliamidu wzmocnionego
wioknem szklanym DN25 13 obwodowym

1 szt./szt.

ztgczki z gwintem zewne. fi16-3/4'

26 szt/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
$rodek transportowy
0,14 m-g/szt.

r-g

szt.

szt

%

m-g

7,6000

2,0000

52,0000

1,5000

0,2800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

124
d.4.1

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-15
0410-04

Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowe-
go z rozdzielaczem z poliamidu wzmocnionego
wioknem szklanym DN25 14 obwodowym
przedmiar =1 szt.

~R -
Robocizna - instalacje sanitarne
3,8 r-g/szt.

M-
Szafka podtynkowa do ogrzewania podtogowe-
go z rozdzielaczem z poliamidu wzmocnionego
wioknem szklanym DN25 14 obwodowym

1 szt./szt.

ztgczki z gwintem zewne. fi16-3/4'

28 szt/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
$rodek transportowy
0,14 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt

%

m-g

3,8000

1,0000

28,0000

1,5000

0,1400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

125
d.4.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-31
0301-01
analogia

Montaz ogrzewania podtogowego - uktad we-
zownicy slimakowy - czes¢ instalacyjna; ruro-
ciagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i
rozstawie100-150 mm; woda grzewcza o tem-
peraturze 40/30 do 55/45 st. C

[Laczna dtugosé rur petli ogrz. podtogowego 14
432 m]

przedmiar = 1760 m2

~R--
Robocizna - instalacje sanitarne
0,8561 r-g/m2

M-
Rury PE-RT o $r. zew. 16 mm

8,2 m/m2

rury ostonowe karbowane tzw. peszel o $r.
wewn. 18-20 mm

0,06 m/m2

tasma dylatacyjna z pianki PE 8x170 mm
1,1232 m/m2

folia PE 0,18-0,20 mm w rolkach o szer. 1100
mm

1,155 m2/m2

ptyty styropianowe samogasnace 2,5-5,0 cm, z
folig PE i nadrukiem siatki z podziatkg co 5,0
cm M 30

1,05 m2/m?2

spinki do rur PE-RT z tworzywa sztucznego w
ksztatcie litery "U", zakonczone na tzw.wedkar-
ski haczyk $r.16 mm

23 szt./m2

m?2

r-g

m2

m?2

szt.
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1506,7360

14432,0000

105,6000

1976,8320

2032,8000

1848,0000

40480,0000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
8 tasma klejaca z folii PVC, przezroczysta, szer. | m | 6082,5600| 0,00000 0,00
50 mm
3,456 m/m2
9* materiaty pomocnicze % 5,1000| 0,00000 0,00
5,1 %(od M)
-8 -
10* Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 7,3920| 0,00000 0,00
0,0042 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
126|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do | szt.
d.4.1]0425-03 1800 mm
[Grzejnik tazienkowy drabinkowy 400x700 mm]
przedmiar = 8 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 8,4000| 0,00000 0,00
1,05 r-g/szt.
M -
2* Grzejnik tazienkowy drabinkowy 400x700 mm | szt. 8,0000| 0,00000 0,00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000( 0,00000 0,00
1 %(od M)
~-S--
4* Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1)" m-g 1,3600| 0,00000 0,00
0,17 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
127|KNR-W 2-15 |Zawor termostatyczny prosty DN15 z nastawg | szt.
d.4.1/0412-02 wstepng, wersja prosta
przedmiar = 8 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,1360| 0,00000 0,00
0,267 r-g/szt.
M-
2 Zawor termostatyczny prosty DN15 z nastawg | szt. 8,0000| 0,00000 0,00
wstepng, wersja prosta
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0320| 0,00000 0,00
0,004 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
128|KNR-W 2-15 |Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6- | szt.
d.4.1/0412-02 28 st z gwintem M 30 x 1,5.
przedmiar = 8 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,1360| 0,00000 0,00
0,267 r-g/szt.
M-
2 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6- | szt. 8,0000| 0,00000 0,00
28 st z gwintem M 30 x 1,5.
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0320| 0,00000 0,00
0,004 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
129|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy powrotny DN15, wersja pros- | szt.
d.4.1]0412-02 ta

przedmiar = 8 szt.

~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,1360| 0,00000 0,00
0,267 r-g/szt.
M-
2 Zawor odcinajgcy powrotny DN 15, wersja pros- | szt. 8,0000| 0,00000 0,00
ta
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0320| 0,00000 0,00
0,004 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
130|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwin- | szt.
d.4.1/0408-03 towanych o $r. nominalnej 25 mm, PN16, 120°
C - montaz przy rozdzielaczu ogrz. podtogowe-
go
przedmiar = 16 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 6,5704| 0,00000 0,00
0,43*0,955=0,41065 r-g/szt.
M-
2 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt 16,0000/ 0,00000 0,00
towanych o $r. nominalnej 25 mm, PN16, 120°
c"
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,6400| 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
131|KNR 2-15 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skos- | szt.
d.4.1|0408-02 na, o potagczeniach gwintowanych o $r. nomi-
nalnej 20 mm, kvs=6,50 - montaz przy rozdzie-
laczu ogrz. podtogowego
przedmiar = 3 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,0601| 0,00000 0,00
0,37%0,955=0,35335 r-g/szt.
M -
2* Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skos- | szt. 3,0000( 0,00000 0,00
na, o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi-
nalnej 20 mm, kvs=6,50 - montaz przy rozdzie-
laczu ogrz. podtogowego
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0900| 0,00000 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
132|KNR 2-15 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skos- | szt.
d.4.1|0408-03 na, o potagczeniach gwintowanych o $r. nomi-
nalnej 25 mm, kvs=6,60 - montaz przy rozdzie-
laczu ogrz. podtogowego
przedmiar = 13 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 5,3385| 0,00000 0,00
0,43*0,955=0,41065 r-g/szt.
M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skos- | szt 13,0000/ 0,00000 0,00
na, o potagczeniach gwintowanych o $r. nomi-
nalnej 25 mm, kvs=6,60 - montaz przy rozdzie-
laczu ogrz. podtogowego
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
4* Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,5200| 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
133|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zawo-| szt.
d.4.1|/0412-07 rem stopowym o $r.nom. 15 mm - montaz na
rozdzielaczach ogrz. podtogowego
przedmiar = 16 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 5,4720| 0,00000 0,00
0,342 r-g/szt.
M -
2* Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zawo-| szt 16,0000| 0,00000 0,00
rem stopowym o $r.nom. 15 mm
1 szt/szt.
3* Ztaczki stalowe ocynkowane zewnetrznie gwin- | szt 16,0000/ 0,00000 0,00
towane o $r. 155 mm / 1/2" GZ
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0320| 0,00000 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
134|Kalkulacja Napetnienie instalacji wodg uzdatniong kpl.
d.4.1|wtasna przedmiar =1 kpl.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 5,0000| 0,00000 0,00
5 r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
135|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemiesz- | m
d.4.1/0128-02 kalnych
analogia przedmiar = poz.112+poz.113+poz.114+poz.
115+p0z.116+po0z.117 = 610,00 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 33,9160| 0,00000 0,00
0,0556 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
136|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw| pro-
d.4.1/0406-03 sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) ba
przedmiar =1 préba
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 7,0100| 0,00000 0,00
7,01 r-g/préba
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
137|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami PE | m
d.4.1|0101-03 laminowane folig PE- jednowarstwowymi gr.9
mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 16 mm - rury prowa-
dzone w posadzce i bruzdach $ciennych]
przedmiar = poz.112 = 98,00 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 15,2194| 0,00000 0,00
0,1553 r-g/m
M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 otuliny PE laminowane folig PE gr.9mm Dla | m 107,8000{ 0,00000 0,00
rury o ér. zewnetrznej 16mm
1,1 m/m
3* klej dm3 0,8036| 0,00000 0,00
0,0082 dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 5,8800| 0,00000 0,00
0,06 m/m
5* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
138|KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 28-48 mm otulinami PE | m
d.4.1/0101-04 laminowane folig PE - jednowarstwowymi gr. 9
mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 32 mm - rury pro-
wadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych]
przedmiar = poz.113 = 186,00 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 32,0850| 0,00000 0,00
0,1725 r-g/m
M -
2* otulinami z pianki polietylenowej gr. 9mmDla | m 204,6000| 0,00000 0,00
rury o $r. zewnetrznej 32 mm
1,1 m/m
3* klej dm3 1,9716| 0,00000 0,00
0,0106 dm3/m
4 tasma 3x50 mm m 18,0792| 0,00000 0,00
0,0972 m/m
5* klipsy montazowe szt | 1116,0000| 0,00000 0,00
6 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,3906| 0,00000 0,00
0,0021 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
139|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami PE | m
d.4.1|0101-04 laminowane folig PE - jednowarstwowymi gr.9
mm (E)
[Dla rury o $r. zewnetrznej 40 mm - rury prowa-
dzone posadzce]
przedmiar = poz.114 = 46,00 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 7,9350| 0,00000 0,00
0,1725 r-g/m
M-
2 Otuliny PE laminowane folig PE - jednowarst- | m 50,6000 0,00000 0,00
wowymi gr.9 mm (E)
Dla rury o $r. zewnetrznej 40 mm
1,1 m/m
3* klej dm3 0,4876| 0,00000 0,00
0,0106 dm3/m
4 tasma 3x50 mm m 4,4712| 0,00000 0,00
0,0972 m/m
5* klipsy montazowe szt 276,0000( 0,00000 0,00
6 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
7 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0966| 0,00000 0,00
0,0021 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
140|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami PE | m
d.4.1|0101-04 laminowane folig PE - jednowarstwowymi gr.9

mm (E)

[Dla rury o $r. zewnetrznej 50 mm - rury prowa-
dzone posadzce]

przedmiar = poz.115=81,00 m
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

~R -
Robocizna - instalacje sanitarne
0,1725 r-g/m

M-
Otuliny PE laminowane folig PE - jednowarst-
wowymi gr.9 mm (E)

Dla rury o $r. zewnetrznej 50 mm

1,1 m/m

klej

0,0106 dm3/m

tasma 3x50 mm

0,0972 m/m

klipsy montazowe

6 szt/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S -
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0021 m-g/m

r-g

dm3

szt

%

13,9725

89,1000

0,8586

7,8732

486,0000

3,0000

0,1701

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

141

d.4.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociagow $r. 54-76 mm otulinami PE
laminowane folig PE - jednowarstwowymi gr. 9
mm (E)

[Dla rury o $r. zewnetrznej 63 mm - rury prowa-
dzone posadzce]

przedmiar = poz.116 = 61,00 m

~R -
Robocizna - instalacje sanitarne
0,2243 r-g/m

M-
Otuliny PE laminowane folig PE - jednowarst-
wowymi gr.9 mm (E)

Dla rury o $r. zewnetrznej 63 mm

1,175 m/m

klej

0,0134 dm3/m

tasma 3x50 mm

0,1405 m/m

klipsy montazowe

5 szt/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S -
$rodek transportowy
0,00365 m-g/m

r-g

dm3

szt

%

m-g

13,6823

70,1500

0,8174

8,5705

305,0000

3,0000

0,2227

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

142

d.4.1

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociagow $r. 54-76 mm otulinami PE
laminowane folig PE - jednowarstwowymi gr. 9
mm (E)

[Dla rury o $r. zewnetrznej 75 mm - rury prowa-
dzone posadzce]

przedmiar = poz.117 = 138,00 m

~R -
Robocizna - instalacje sanitarne
0,2243 r-g/m

M-
Otuliny PE laminowane folig PE - jednowarst-
wowymi gr.9 mm (E)

Dla rury o $r. zewnetrznej 75 mm

1,175 m/m

klej

0,0134 dm3/m

tasma 3x50 mm

0,1405 m/m

klipsy montazowe

5 szt/m

dm3

szt
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30,9534

158,7000

1,8492

19,3890

690,0000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 3,0000( 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
7 $rodek transportowy m-g 0,5037| 0,00000 0,00
0,00365 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
143|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy roz- | m2
d.4.1/0308-05 stawie rur 100 - 150 mm
analogia przedmiar = 1760 m2
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 104,0160( 0,00000 0,00
0,0591 r-g/m2
~-S--
2* Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,1760| 0,00000 0,00
0,0001 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
144 Armatura do regulacji automatycznej ogrzewa- | kpl.
d.4.1|wycena indy- |nia podtogowego:
widualna - termostat cyfrowy dla ogrzewania podtogowe-
go (montowany w pomieszczeniu) - 83 szt.
- modut rozszerzajacy - 14 szt.
- sitownik 24V montaz na rozdzielaczu- 170
szt.
- sterownik 24V (listwa) montaz na rozdziela-
czu - 16 szt
- okablowanie 50 m - 5 szt.
przedmiar =1 kpl.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,8600| 0,00000 0,00
2,86 r-g/kpl.
M-
2 Armatura do regulacji automatycznej ogrzewa- | kpl. 1,0000{ 0,00000 0,00
nia podtogowego:
- termostat cyfrowy dla ogrzewania podtogowe-
go (montowany w pomieszczeniu) - 83 szt.
- modut rozszerzajacy - 14 szt.
- sifownik 24V montaz na rozdzielaczu- 170
szt.
- sterownik 24V (listwa) montaz na rozdziela-
czu - 16 szt
- okablowanie 50 m - 5 szt.
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
145 Przejscia p.poz. szt
d.4.1|wycena indy- |przedmiar =5 szt
widualna
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 5,0000| 0,00000 0,00
1 r-g/szt
M-
2* Przejscia p.poz. szt 5,0000( 0,00000 0,00
1 szt/szt
~S -
3* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,1000| 0,00000 0,00
0,22 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
-73-
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Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4.2|/45210000-2 |Roboty ogdéinobudowlane SST 03.06
146|KNR 4-01 Woykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w m?2
d.4.2|0330-08 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
analogia piennej
[Wykucie wnek pod rozdzielacze ogrzewania
podifogowego]
przedmiar = (0,8*0,8*3)+(0,9%0,8*13) = 11,28
m?2
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 117,4248| 0,00000 0,00
10,41 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
147|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cia- m
d.4.2|/0338-06 nach z cegiet na zaprawie wapiennej
analogia przedmiar =41 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 60,6800| 0,00000 0,00
1,48 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
148|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.4.2|0333-11 bosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 2 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,9400| 0,00000 0,00
1,47 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
149|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.4.2|0333-21 przedmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,5700| 0,00000 0,00
0,57 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
150|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.4.2|0323-04 grubosci ponad 1 ceg.
przedmiar = poz.148 = 2,00 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,8400( 0,00000 0,00
0,92 r-g/szt.
M -
2* Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 8,0000| 0,00000 0,00
kl.10"™
4 szt/szt.
3* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowa- t 0,0040| 0,00000 0,00
niu 25-50 kg
0,00199 t/szt.
4* wapno suchogaszone kg 2,2200| 0,00000 0,00
1,11 kg/szt.
5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,0200| 0,00000 0,00
mm, gat. |
0,01 m3/szt.
6 Woda przemystowa z rurociggu™ m3 0,0100| 0,00000 0,00
0,005 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0400| 0,00000 0,00
dm3"™
0,02 m-g/szt.
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0800( 0,00000 0,00
nym 0,5 t""
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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151|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.4.2|0323-05 przedmiar =1 szt.
~“R--
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,1500| 0,00000 0,00
1,15 r-g/szt.
M --
2 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 4,0000{ 0,00000 0,00
kl.10"
4 szt/szt.
3* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowa- t 0,0020| 0,00000 0,00
niu 25-50 kg
0,00199 t/szt.
4* wapno suchogaszone kg 1,1100{ 0,00000 0,00
1,11 kg/szt.
5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,0100| 0,00000 0,00
mm, gat. |
0,01 m3/szt.
6* Woda przemystowa z rurociggu" m3 0,0050| 0,00000 0,00
0,005 m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0200| 0,00000 0,00
dm3'
0,02 m-g/szt.
9* Woycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0400| 0,00000 0,00
nym 0,5 t"
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
152 Tuleje ochronne szt.
d.4.2|kalk. witasna |przedmiar = (poz.145+p0z.149)*2 = 12,00 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,2000( 0,00000 0,00
0,1 r-g/szt.
M -
2* Tuleje ochronne z rur stalowych czarnych ze szt 12,0000/ 0,00000 0,00
szwem
1 szt/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
153|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o| m
d.4.2|0325-05 przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet
analogia przedmiar = poz.147 = 41,00 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 33,6200 0,00000 0,00
0,82 r-g/m
M -
2* Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 615,0000| 0,00000 0,00
kl.10
15 szt/m
3* Cement portlandzki 32,5 - w opakowaniu 25-50| t 0,0980| 0,00000 0,00
kg
0,00239 t/m
4* wapno suchogaszone kg 54,5300/ 0,00000 0,00
1,33 kg/m
5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,5330| 0,00000 0,00
mm, gat. |
0,013 m3/m
6 woda z rurociggu m3 0,2460| 0,00000 0,00
0,006 m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,8200| 0,00000 0,00

dm3
0,02 m-g/m
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9* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3,2800| 0,00000 0,00
nym 0,5 t"
0,08 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
154 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku | m3

d.4.2|kalk. witasna |przez Wykonawce
przedmiar =2 m3

M-
1* Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku | m3 2,0000| 0,00000 0,00
przez Wykonawce"
1 m3/ms3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Roboty ogdélnobudowlane SST 03.06
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Instalacja c.o. i ogrzewania podtogowego SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5 Instalacja ciepta technologicznego SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
5.1 Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
155|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe 0 ér.no- | m
d.5.1/0403-03 minalnej 25 mm o potgczeniach spawanych na
Scianach w budynkach
przedmiar =39 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 20,4750| 0,00000 0,00
0,525 r-g/m
M -
2* rury stalowe przewodowe czarne o sr.nominal- | m 40,1700 0,00000 0,00
nej 25 mm
1,03 m/m
3* Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana |, o szt 15,2100| 0,00000 0,00
Srednicy 25 mm
0,39 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,5031| 0,00000 0,00
0,0129 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
156|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe 0 ér.no- | m
d.5.1/0403-04 minalnej 32 mm o potgczeniach spawanych na
Scianach w budynkach
przedmiar =106 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 59,4660| 0,00000 0,00
0,561 r-g/m
M -
2* rury stalowe przewodowe czarne o sr.nominal- | m 109,1800( 0,00000 0,00
nej 32 mm
1,03 m/m
3* Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana |, o szt 41,3400/ 0,00000 0,00
Srednicy 32 mm
0,39 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,7596| 0,00000 0,00
0,0166 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
157|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o0 ér.no- | m
d.5.1/0403-05 minalnej 40 mm o potgczeniach spawanych na
Scianach w budynkach
przedmiar =95 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 55,9550 0,00000 0,00
0,589 r-g/m
M -
2* rury stalowe przewodowe czarne o sr.nominal- | m 95,0000| 0,00000 0,00
nej 40 mm
1 m/m
3* tuki stalowe gtadkie czarne o sr.nominalnej 40 | szt. 16,1500/ 0,00000 0,00
mm
0,17 szt./m
4* Hak stalowy do rur o srednicy 40 mm' szt 34,2000| 0,00000 0,00
0,36 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 1,8620| 0,00000 0,00
0,0196 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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158 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o ér. no- | m
d.5.1|0403-06 minalnej 50 mm o potgczeniach spawanych na
$cianach w budynkach
przedmiar =11 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 6,8530| 0,00000 0,00
0,623 r-g/m
M-
2 rury stalowe przewodowe czarne o $r.nominal- | m 11,0000/ 0,00000 0,00
nej 50 mm
1 m/m
3* tuki stalowe gtadkie czarne o $r.nominalnej 50 | szt. 1,8700( 0,00000 0,00
mm
0,17 szt./m
4* Hak stalowy do rur o $rednicy 50 mm szt 3,9600| 0,00000 0,00
0,36 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,3080| 0,00000 0,00
0,028 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
159|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociggi montowa- | t
d.5.1/0208-04 ne pod stropem
przedmiar = 0,12t
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 11,4898| 0,00000 0,00
100,26%0,955=95,7483 r-g/t
M -
2* Konstrukcje wsporcze stalowe do rur, o cieza- | kg 120,0000{ 0,00000 0,00
rze do 1 kg
1000 kgt
3* Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0,0228| 0,00000 0,00
- miniowa 60%'
0,19 dm3/t
4* Elektrody stalowe otulone do spawania stali 100 0,0300| 0,00000 0,00
niskoweglowych i stali niskostopowych o pod- | szt.
wyzszonej wytrzymatosci, o srednicy 2,5 mm
0,25 [100 szt.]/t
5* Tlen techniczny sprezony' m3 0,2160| 0,00000 0,00
1,8 m3/t
6* Acetylen rozpuszczony techniczny' kg 0,0720| 0,00000 0,00
0,6 kg/t
~-S--
7 Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,1440| 0,00000 0,00
1,2 m-g/t
8* Ciagnik kotowy 66-74 kW [90-110 KM] (1) m-g 0,2280| 0,00000 0,00
1,9 m-g/t
9* Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,2280| 0,00000 0,00
1,9 m-g/t
10* Spawarka elektryczna wirujgca 300 A’ m-g 2,7600| 0,00000 0,00
23 m-g/t
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
160|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwin- | szt.
d.5.1/0408-03 towanych o $r. nominalnej 25 mm, PN16, 120°
C
przedmiar = 6 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,4639| 0,00000 0,00
0,43*0,955=0,41065 r-g/szt.
M -
2* Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwin- | szt 6,0000( 0,00000 0,00
towanych o $r. nominalnej 25 mm, PN16, 120°
c
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00

0,5 %(od M)
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~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1)" m-g 0,2400| 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
161|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt.
d.5.1|0408-03 towanych o $r. nominalnej 32 mm, PN16, 120°
Cc
przedmiar = 2 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,8213| 0,00000 0,00
0,43*0,955=0,41065 r-g/szt.
M-
2 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt 2,0000| 0,00000 0,00
towanych o $r. nominalnej 32 mm, PN16, 120°
c
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1)™ m-g 0,0800| 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
162|KNR 2-15 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skos- | szt.
d.5.1|0408-02 na, o potagczeniach gwintowanych o $r. nomi-
nalnej 20 mm, kvs=6,12 - montaz przy zesta-
wie pompowo - mieszajagcym
przedmiar = 3 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,0601| 0,00000 0,00
0,37%0,955=0,35335 r-g/szt.
M -
2* Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skos- | szt. 3,0000( 0,00000 0,00
na, o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi-
nalnej 20 mm, kvs=6,50 - montaz przy rozdzie-
laczu ogrz. podtogowego'
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0900| 0,00000 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
163|KNR 2-15 Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skos- | szt.
d.5.1|0408-03 na, o potagczeniach gwintowanych o $r. nomi-
nalnej 25 mm, kvs=9,31 - montaz przy zesta-
wie pompowo - mieszajagcym
przedmiar = 1 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,4107| 0,00000 0,00
0,43*0,955=0,41065 r-g/szt.
M -
2* Zawory regulacyjne (podpionowe), figura skos- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
na, o potgczeniach gwintowanych o $r. nomi-
nalnej 25 mm, kvs=9,31 - montaz przy rozdzie-
laczu ogrz. podtogowego
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0400| 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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164 | KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne z zawo- | szt.
d.5.1|0412-07 rem stopowym o $r.nom. 15 mm - montaz prz
zestawach pompowo - mieszajgcych
przedmiar = 3 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,0260| 0,00000 0,00
0,342 r-g/szt.
M-
2 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zawo-| szt 3,0000| 0,00000 0,00
rem stopowym o $r.nom. 15 mm
1 szt/szt.
3* Ztagczki stalowe ocynkowane zewnetrznie gwin- | szt 3,0000( 0,00000 0,00
towane o $ér. 15 mm / 1/2" GZ
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0,0060| 0,00000 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
165|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw| pro-
d.5.1|0406-03 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) ba
przedmiar = 1 préba
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 7,0100| 0,00000 0,00
7,01 r-g/préba
M -
2* Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-HD o $r m 2,0000|{ 0,00000 0,00
16 mm w systemie potaczen zaprasowywa-
nych
2 m/préba
3* Ksztattki PE o $r. zew. 16mm szt 0,6000| 0,00000 0,00
0,6 szt/proba
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Samochdd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0001| 0,00000 0,00
0,0001 m-g/préba
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
166|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.t. w budynkach niemiesz- | m
d.5.1/0128-02 kalnych
analogia przedmiar = poz.155+poz.156+p0z.157+poz.
184 = 244,00 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 13,5664| 0,00000 0,00
0,0556 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
167|KNR 7-24 Napetnianie instalacji c.t. roztworem glikolu kpl.
d.5.1/0508-01 propylenowego
analogia przedmiar =1 kpl.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 64,1760| 0,00000 0,00
67,2*0,955=64,176 r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
168|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m?2
d.5.1]0105-04 przedmiar = (poz.155*0,104)+(poz.156*0,110)
+(p0z.157%0,138)+(poz.158*0,179) = 30,80 m2
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,2289| 0,00000 0,00
0,0399 r-g/m2
M -
2* Benzyny do ekstrakgciji - luzem' dm3 3,6652| 0,00000 0,00

0,119 dm3/m2
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3* materiaty pomocnicze % 1,0000{ 0,00000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
169|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi | m2
d.5.1|0210-04 i emaliami ftalowymi rurociggéw o srednicy ze-
wnetrznej do 57 mm
przedmiar = poz.170 = 30,80 m?2
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 5,8027| 0,00000 0,00
0,1884 r-g/m2
M-
2 Farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 3,3264| 0,00000 0,00
wania Ftalonal - biata
0,108 dm3/m?2
3* Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych epok- | kg 0,2661| 0,00000 0,00
sydowych ogélnego stosowania
0,00864 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,9000| 0,00000 0,00
0,9 %(od M)
~S -
5* Ciggnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 0,0092| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
6 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t" m-g 0,0092| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
170|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m?2
d.5.1/0206-04 poliwinylowymi rurociggéw o $rednicy ze-
wnetrznej do 57 mm
przedmiar = poz.168 = 30,80 m?2
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 7,3242| 0,00000 0,00
0,2378 r-g/m2
M-
2 farba poliwinylowa do gruntowania ogéinego dm3 4,6200{ 0,00000 0,00
stosowania
0,15 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i dm3 0,3696| 0,00000 0,00
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0,012 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,9000( 0,00000 0,00
0,9 %(od M)
~S -
5* Ciggnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 0,0123| 0,00000 0,00
0,0004 m-g/m2
6 Przyczepa skrzyniowa 3,5 t" m-g 0,0123| 0,00000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
171|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z m
d.5.1{0101-19 pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV -
jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rury DN25]
przedmiar = poz.155 = 39,00 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 8,2212| 0,00000 0,00
0,2108 r-g/m
M -
2* z pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV | m 42,9000 0,00000 0,00
gr. 30 mm [Dla rury DN25]
1,1 m/m
3* klej dm3 0,9009| 0,00000 0,00
0,0231 dm3/m
4 tasma 3x50 mm m 6,6183| 0,00000 0,00
0,1697 m/m
5* klipsy montazowe szt 234,0000( 0,00000 0,00
6 szt/m
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6* materiaty pomocnicze % 3,0000( 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
7 Samochdéd skrzyniowy 5-10t (1)" m-g 0,2750| 0,00000 0,00
0,00705 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
172|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z m
d.5.1{0101-19 pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV -
jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
[Dla rur DN32]
przedmiar = poz.156 = 106,00 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 22,3448| 0,00000 0,00
0,2108 r-g/m
M -
2* otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z foliif m 116,6000{ 0,00000 0,00
PCV gr. 30 mm [Dla rur DN32]
1,1 m/m
3* klej dm3 2,4486| 0,00000 0,00
0,0231 dm3/m
4 tasma 3x50 mm m 17,9882| 0,00000 0,00
0,1697 m/m
5* klipsy montazowe szt 636,0000( 0,00000 0,00
6 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
7 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1)" m-g 0,7473| 0,00000 0,00
0,00705 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
173|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z m
d.5.1|0101-19 pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV -
analogia jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
[Dla rur DN40]
przedmiar = poz.157 = 95,00 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 20,0260| 0,00000 0,00
0,2108 r-g/m
M -
2* Otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z fo-| m 104,5000| 0,00000 0,00
lii PCV gr. 40 mm [Dla rur DN40]
1,1 m/m
3* klej dm3 2,1945| 0,00000 0,00
0,0231 dm3/m
4 tasma 3x50 mm m 16,1215 0,00000 0,00
0,1697 m/m
5* klipsy montazowe szt 570,0000( 0,00000 0,00
6 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
7 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1)" m-g 0,6698| 0,00000 0,00
0,00705 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
174|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 54-70 mm otulinami z m
d.5.1{0101-20 pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV -
analogia jednowarstwowymi gr.50 mm (S)
[Dla rur DN50]
przedmiar = poz.158 = 11,00 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 3,0360| 0,00000 0,00
0,276 r-g/m
M -
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2* otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z foliif m 12,6500| 0,00000 0,00
PCV gr. 50 mm [Dla rur DN50]'
1,15 m/m
3* klej dm3 0,3212| 0,00000 0,00
0,0292 dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 2,2990| 0,00000 0,00
0,209 m/m
5% klipsy montazowe szt 55,0000| 0,00000 0,00
5 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
-8 -
7* Samochod skrzyniowy do 5t (1)™ m-g 0,1287| 0,00000 0,00
0,0117 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
175|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji c.t. (na | urz.
d.5.1/0436-01 goraco)
przedmiar =4 urz.
~“R--
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,4280| 0,00000 0,00
0,357 r-glurz.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
176 Przejscia p.poz. szt
d.5.1|wycena indy- |przedmiar =4 szt
widualna
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,0000( 0,00000 0,00
1 r-g/szt
M -
2* Przejscia p.poz. szt 4,0000( 0,00000 0,00
1 szt/szt
-8 -
3* Samochod dostawczy do 0,9 t (1)""™" m-g 0,8800| 0,00000 0,00
0,22 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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5.2|45210000-2 |Roboty ogéinobudowlane SST 03.06
177|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.5.2|0333-11 bosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 2 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,9400| 0,00000 0,00
1,47 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
178|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.5.2|0333-21 przedmiar = 3 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,7100{ 0,00000 0,00
0,57 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
179|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.5.2|0323-04 grubosci ponad 1 ceg.
przedmiar = poz.177 = 2,00 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,8400( 0,00000 0,00
0,92 r-g/szt.
M -
2* Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 8,0000| 0,00000 0,00
kl.10™
4 szt/szt.
3* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowa- t 0,0040| 0,00000 0,00
niu 25-50 kg
0,00199 t/szt.
4* wapno suchogaszone kg 2,2200| 0,00000 0,00
1,11 kg/szt.
5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,0200| 0,00000 0,00
mm, gat. I"
0,01 m3/szt.
6* Woda przemystowa z rurociggu™" m3 0,0100| 0,00000 0,00
0,005 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0400| 0,00000 0,00
dm3""
0,02 m-g/szt.
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0800( 0,00000 0,00
nym 0,5 t""
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
180|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.5.2|0323-05 przedmiar = poz.178 = 3,00 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 3,4500| 0,00000 0,00
1,15 r-g/szt.
M-
2 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 12,0000/ 0,00000 0,00
kl.10™
4 szt/szt.
3* Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowa- t 0,0060| 0,00000 0,00
niu 25-50 kg
0,00199 t/szt.
4* wapno suchogaszone kg 3,3300| 0,00000 0,00
1,11 kg/szt.
5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,0300| 0,00000 0,00
mm, gat. I"
0,01 m3/szt.
6* Woda przemystowa z rurociggu™" m3 0,0150| 0,00000 0,00
0,005 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
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~S -
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0600| 0,00000 0,00
dm3""
0,02 m-g/szt.
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,1200( 0,00000 0,00
nym 0,5 t""
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
181 Tuleje ochronne szt.
d.5.2|kalk. wlasna |przedmiar = (poz.177+p0z.178)*2 = 10,00 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,0000{ 0,00000 0,00
0,1 r-g/szt.
M-
2 Tuleje ochronne z rur stalowych czarnych ze szt 10,0000/ 0,00000 0,00
szwem
1 szt/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
182 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku | m3
d.5.2|kalk. wtasna |przez Wykonawce
przedmiar =1 m3
M-
1* Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku | m3 1,0000{ 0,00000 0,00
przez Wykonawce™
1 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Roboty ogéinobudowlane SST 03.06
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
Instalacja ciepta technologicznego SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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6 Instalacja c.o w wezle cieplnym SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
183|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér. no- | m
d.6/0403-05 minalnej 40 mm o potgczeniach spawanych na
$cianach w budynkach
przedmiar =4 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,3560| 0,00000 0,00
0,589 r-g/m
M-
2 rury stalowe przewodowe czarne o $r.nominal- | m 4,0000{ 0,00000 0,00
nej 40 mm
1 m/m
3* tuki stalowe gtadkie czarne o $r.nominalnej 40 | szt. 0,6800| 0,00000 0,00
mm
0,17 szt./m
4* Hak stalowy do rur o $rednicy 40 mm szt 1,4400| 0,00000 0,00
0,36 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1)""™ m-g 0,0784| 0,00000 0,00
0,0196 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
184|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o ér. no- | m
d.6/0403-06 minalnej 50 mm o potgczeniach spawanych na
$cianach w budynkach
przedmiar =4 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,4920| 0,00000 0,00
0,623 r-g/m
M-
2 rury stalowe przewodowe czarne o $r.nominal- | m 4,0000{ 0,00000 0,00
nej 50 mm
1 m/m
3* tuki stalowe gtadkie czarne o $r.nominalnej 50 | szt. 0,6800| 0,00000 0,00
mm
0,17 szt./m
4* Hak stalowy do rur o $rednicy 50 mm szt 1,4400| 0,00000 0,00
0,36 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,1120| 0,00000 0,00
0,028 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
185|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o ér. no- | m
d.6/0403-06 minalnej 65 mm o potgczeniach spawanych na
$cianach w budynkach
przedmiar =4 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,4920| 0,00000 0,00
0,623 r-g/m
M-
2 rury stalowe przewodowe czarne o $r.nominal- | m 4,0000{ 0,00000 0,00
nej 65 mm
1 m/m
3* tuki stalowe gtadkie czarne o $r.nominalnej 65 | szt. 0,6800| 0,00000 0,00
mm
0,17 szt./m
4* Hak stalowy do rur o $rednicy 65 mm szt 1,4400| 0,00000 0,00
0,36 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,1120| 0,00000 0,00
0,028 m-g/m
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Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
186|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do instalacji c.o. z rur o $r. nomi- | m
d.6|0403-10 nalnej do 100 mm
analogia przedmiar =0,6*2=1,20m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,0040| 0,00000 0,00
1,67 r-g/m
M-
2 Rozdzielacze do instalacji c.0. z rur o $r. nomi- | m 1,2000| 0,00000 0,00
nalnej do 100 mm
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
187|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwin- | szt.
d.6|0408-04 towanych o $r. nominalnej 40 mm, PN16, 120°
C - montaz przy rozdzielaczu c.o.
przedmiar = 3 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,6617| 0,00000 0,00
0,58*0,955=0,5539 r-g/szt.
M -
2* Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwin- | szt. 3,0000( 0,00000 0,00
towanych o $r. nominalnej 40 mm, PN16, 120°
C
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* Samochod dostawczy do 0,9t (1)’ m-g 0,1800| 0,00000 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
188|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwin- | szt.
d.6|0408-05 towanych o $r. nominalnej 50 mm, PN16, 120°
C
przedmiar = 2 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,3561| 0,00000 0,00
0,71*0,955=0,67805 r-g/szt.
M -
2* Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwin- | szt. 2,0000( 0,00000 0,00
towanych o $r. nominalnej 50 mm, PN16, 120°
C
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1600| 0,00000 0,00
0,08 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
189|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwin- | szt.
d.6|0408-06 towanych o $r. nominalnej 65 mm, PN16, 120°
C - montaz przy rozdzielaczu c.o.
przedmiar = 3 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,9223| 0,00000 0,00
1,02*0,955=0,9741 r-g/szt.
M -
2* Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwin- | szt. 3,0000( 0,00000 0,00

towanych o $r. nominalnej 65 mm, PN16, 120°
C
1 szt./szt.
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3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,5100| 0,00000 0,00
0,17 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
190|KNR 2-15 Filtr siatkowy do wody o potgczeniach gwinto- | szt.
d.6/0408-04 wanych o $ér. nominalnej 40 mm, PN16, 120°C

- montaz przy rozdzielaczu c.o.
przedmiar =1 szt.

~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,5539| 0,00000 0,00
0,58*0,955=0,5539 r-g/szt.
M-
2 Filtr siatkowy do wody o potgczeniach gwinto- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
wanych o $r. nominalnej 40 mm, PN16, 120°C
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* Samochod dostawczy do 0,9t (1)’ m-g 0,0600| 0,00000 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
191|KNR 2-15 Filtr siatiowy do wody o potgczeniach gwinto- | szt.
d.6|0408-05 wanych o $r. nominalnej 50 mm, PN16, 120°C
przedmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,6781| 0,00000 0,00
0,71*0,955=0,67805 r-g/szt.
M-
2 Filtr siatlowy do wody o potgczeniach gwinto- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
wanych o $r. nominalnej 50 mm, PN16, 120°C
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0800| 0,00000 0,00
0,08 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
192|KNR 2-15 Filtr siatkowy do wody o potgczeniach gwinto- | szt.
d.6|0408-06 wanych o $r. nominalnej 65 mm, PN16, 120°C

- montaz przy rozdzielaczu c.o.
przedmiar =1 szt.

R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,9741| 0,00000 0,00
1,02*0,955=0,9741 r-g/szt.
M -
2* Filtr siatkowy do wody o potgczeniach gwinto- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
wanych o $r. nominalnej 65 mm, PN16, 120°C
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1700| 0,00000 0,00
0,17 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
193|KNR 2-15 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwinto- | szt.
d.6/0408-04 wanych o $r. nominalnej 40 mm, PN16, 120°C

- montaz przy rozdzielaczu c.o.
przedmiar =1 szt.

~R-
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1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,5539| 0,00000 0,00
0,58*0,955=0,5539 r-g/szt.
M-
2 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwinto- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
wanych o $r. nominalnej 40 mm, PN16, 120°C
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
4* Samochod dostawczy do 0,9t (1)’ m-g 0,0600| 0,00000 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
194|KNR 2-15 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwinto- | szt.
d.6|0408-05 wanych o $r. nominalnej 50 mm, PN16, 120°C
przedmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,6781| 0,00000 0,00
0,71*0,955=0,67805 r-g/szt.
M-
2 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwinto- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
wanych o $r. nominalnej 50 mm, PN16, 120°C
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0800| 0,00000 0,00
0,08 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
195|KNR 2-15 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwin- | szt.
d.6|0408-06 towanych o $r. nominalnej 65 mm, PN16, 120°
C - montaz rzy rozdzielaczu c.o.
przedmiar = 1 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,9741| 0,00000 0,00
1,02*0,955=0,9741 r-g/szt.
M -
2* Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwin- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
towanych o $r. nominalnej 65 mm, PN16, 120°
C -montaz instalacja przy rozdzielaczu c.o.
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,1700| 0,00000 0,00
0,17 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
196|KNR 7-07 Pompa P1 obiegu nr 1 DN32, qn=8,49 m3/h, szt
d.6/0102-01 H=0,5-12,0H20 PN10-R7 - montaz przy roz-
dzielaczu c.o.
przedmiar =1 szt
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 14,6700| 0,00000 0,00
14,67 r-g/szt
M -
2* Pompa P1 obiegu nr 1 DN32, gn=8,49 m3/h, szt 1,0000( 0,00000 0,00
H=0,5-12,0H20 PN10-R7
1 szt/szt
~S -
3* Samochéd dostawczy do 0,9t (1)' m-g 0,2200| 0,00000 0,00
0,22 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
-90 -
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197|KNR 7-07 Pompa P2 obiegu nr 2 DN25, gn=2,78 m3/h, szt
d.6/0102-01 H=0,5-8H20 PN10-R7 - montaz przy rozdziela-
czu c.0.
przedmiar =1 szt
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 14,6700| 0,00000 0,00
14,67 r-g/szt
M-
2* Pompa P2 obiegu nr 2 DN25, gn=2,78 m3/h, szt 1,0000{ 0,00000 0,00
H=0,5-8H20 PN10-R7
1 szt/szt
~-S--
3* Samochdd dostawczy do 0,9t (1)’ m-g 0,2200| 0,00000 0,00
0,22 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
198|KNR 7-07 Pompa P3 obiegu nr 3 DN25, gn=2,98 m3/h, szt
d.6/0102-01 H=0,5-6H20 PN10-R7
przedmiar =1 szt
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 14,6700| 0,00000 0,00
14,67 r-g/szt
M-
2* Pompa P3 obiegu nr 3 DN25, gn=2,98 m3/h, szt 1,0000{ 0,00000 0,00
H=0,5-6H20 PN10-R7
1 szt/szt
~-S--
3* Samochod dostawczy do 0,9t (1)’ m-g 0,2200| 0,00000 0,00
0,22 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
199|KNR 2-15 Zawor mieszajacy 3 dr. DN25 kvs=16,00 z si- | szt.
d.6|0409-01 townikiem 230 V - montaz przy rozdzielaczu c.
analogia 0.
przedmiar = 1 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,5662| 0,00000 0,00
1,64*0,955=1,5662 r-g/szt.
M -
2* Zawor mieszajgcy 3 dr. DN25 kvs=16,00 z si- | szt 1,0000| 0,00000 0,00
townikiem 230 V
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,2000| 0,00000 0,00
0,2 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9t (1)’ m-g 0,0400| 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
5* Spawarka elektryczna wirujgca 300 A' m-g 0,8400| 0,00000 0,00
0,84 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
200(KNR 2-15 Zawor mieszajgcy 3 dr. DN40 kvs=25,00 z si- | szt.
d.6/0409-01 townikiem 230 V - montaz przy rozdzielaczu c.
analogia o.
przedmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,5662| 0,00000 0,00
1,64*0,955=1,5662 r-g/szt.
M-
2 Zawor mieszajgcy 3 dr. DN40 kvs=25,00 z si- | szt 1,0000{ 0,00000 0,00
fownikiem 230 V
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,2000| 0,00000 0,00

0,2 %(od M)

~S -
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4* Samochéd dostawczy do 0,9t (1)’ m-g 0,0400| 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
5* Spawarka elektryczna wirujgca 300 A' m-g 0,8400| 0,00000 0,00
0,84 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
201|KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze do instalacji c.t. o pojem- | szt.
d.6/0509-01 nosci 25 litréw
analogia przedmiar =1 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 3,2000| 0,00000 0,00
3,2 r-g/szt.
M -
2* Naczynie wzbiorcze do instalacji c.t. o pojem- | szt 1,0000{ 0,00000 0,00
nosci 25 litrow
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3,0000( 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0700| 0,00000 0,00
0,07 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
202|KNR 2-20 Membranowy zawor bezpieczenstwa o para- | szt.
d.6/0413-02 metrach: ci$nienie otwarcia 3,0 bary, max.
temp. pracy 140 °C, $r.nom. 25 mm
przedmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,1651| 0,00000 0,00
1,22*0,955=1,1651 r-g/szt.
M-
2* Membranowy zawor bezpieczenstwa o para- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
metrach: ci$nienie otwarcia 3,0 bary, max.
temp. pracy 140 °C, $r.nom. 25 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 10,0000| 0,00000 0,00
10 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0100| 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
203|KNR 2-20 Termometry 0-120st szt.
d.6/0312-02 przedmiar = 2 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,9087| 0,00000 0,00
2,57*0,955=2,45435 r-g/szt.
M-
2 termometr 0-120st szt 2,0000| 0,00000 0,00
1 szt/szt.
~S -
3* Samochéd dostawczy do 0,9t (1)’ m-g 0,0200| 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
204 |KNR 2-20 Manometr tarczowy 0+16 bar z kurkiem mano- | szt.
d.6/0312-05 metrycznym i rurkg syfonowg
przedmiar = 3 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,1256| 0,00000 0,00
1,44*0,955=1,3752 r-g/szt.
M -
2* Manometr tarczowy 0+16 bar z kurkiem mano- | szt 3,0000| 0,00000 0,00
metrycznym i rurkg syfonowg
1 szt/szt.
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~S -
3* Samochéd dostawczy do 0,9t (1)’ m-g 0,1200| 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
205|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zawo- | szt.
d.6/0412-07 rem stopowym o $r.nom. 15 mm - montaz przy
rozdzielaczu c.o.
przedmiar = 2 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,6840| 0,00000 0,00
0,342 r-g/szt.
M-
2 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zawo-| szt 2,0000| 0,00000 0,00
rem stopowym o $r.nom. 15 mm
1 szt/szt.
3* Ztagczki stalowe ocynkowane zewnetrznie gwin- | szt 2,0000( 0,00000 0,00
towane o ér. 15 mm / 1/2" GZ
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0,0040| 0,00000 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
206 |KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemiesz- | m
d.6/0128-02 kalnych
analogia przedmiar = poz.183+poz.184+p0oz.185+poz.
186 =13,20 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,7339| 0,00000 0,00
0,0556 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
207 |KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw| pré-
d.6/0406-03 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) ba
przedmiar = 1 préba
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 7,0100| 0,00000 0,00
7,01 r-g/préba
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
208|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggdéw m2
d.6/0105-04 przedmiar = (poz.183*0,138)+(p0z.184*0,179)
+(p0z.185*0,220)+(poz.186*0,345) = 2,56 m?2
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,1021| 0,00000 0,00
0,0399 r-g/m2
M-
2 Benzyny do ekstrakc;ji - luzem' dm3 0,3046| 0,00000 0,00
0,119 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,0000{ 0,00000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
209|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m?2
d.6/0206-05 poliwinylowymi rurociggéw o $rednicy ze-
wnetrznej 58-219 mm
przedmiar = poz.208 = 2,56 m2
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,3722| 0,00000 0,00
0,1454 r-g/m2
M-
2 farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego dm3 0,3584| 0,00000 0,00
stosowania
0,14 dm3/m2
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3* rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i dm3 0,0287| 0,00000 0,00
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0,0112 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,9000| 0,00000 0,00
0,9 %(od M)
-8 -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0008| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m?2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0008| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
210|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi | m2
d.6/0210-05 i emaliami ftalowymi rurociggéw o $rednicy ze-
wnetrznej 58-219 mm
przedmiar = poz.209 = 2,56 m2
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,2939| 0,00000 0,00
0,1148 r-g/m2
M -
2* Farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0,2586| 0,00000 0,00
wania Ftalonal - biata
0,101 dm3/m2
3* Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych epok- | kg 0,0207| 0,00000 0,00
sydowych ogodlnego stosowania
0,00808 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,9000| 0,00000 0,00
0,9 %(od M)
~-S--
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0008| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m?2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0008| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
211|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z m
d.6/0101-19 pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV -
analogia jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
[Dla rur DN40]
przedmiar = poz.183 =4,00 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,8432| 0,00000 0,00
0,2108 r-g/m
M-
2* Otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z fo-| m 4,4000( 0,00000 0,00
lii PCV gr. 40 mm [Dla rur DN40]
1,1 m/m
3* klej dm3 0,0924| 0,00000 0,00
0,0231 dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 0,6788| 0,00000 0,00
0,1697 m/m
5* klipsy montazowe szt 24,0000| 0,00000 0,00
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~-S--
7* Samochdd skrzyniowy 5-10t (1)™ m-g 0,0282| 0,00000 0,00
0,00705 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
212|KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 54-70 mm otulinami z m
d.6/0101-20 pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV -
analogia jednowarstwowymi gr.50 mm (S)
[Dla rur DN50]
przedmiar = poz.184 = 4,00 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,1040| 0,00000 0,00
0,276 r-g/m
94 -
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M --
2* otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z foliif m 4,6000( 0,00000 0,00
PCV gr. 50 mm [Dla rur DN50]'
1,15 m/m
3* klej dm3 0,1168| 0,00000 0,00
0,0292 dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 0,8360| 0,00000 0,00
0,209 m/m
5% klipsy montazowe szt 20,0000| 0,00000 0,00
5 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~-S--
7* Samochod skrzyniowy do 5t (1)™ m-g 0,0468| 0,00000 0,00
0,0117 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
213|KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 54-70 mm otulinami z m
d.6/0101-20 pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV -
analogia jednowarstwowymi gr.60 mm (S)
[Dla rur DN65]
przedmiar = poz.185 =4,00 m
~“R--
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,1040| 0,00000 0,00
0,276 r-g/m
M --
2* otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z foliif m 4,6000( 0,00000 0,00
PCV gr. 60 mm [Dla rur DN65]
1,15 m/m
3* klej dm3 0,1168| 0,00000 0,00
0,0292 dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 0,8360| 0,00000 0,00
0,209 m/m
5* klipsy montazowe szt 20,0000 0,00000 0,00
5 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~-S--
7* Samochdd skrzyniowy do 5t (1)™ m-g 0,0468| 0,00000 0,00
0,0117 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
214|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 76-114 mm otulinamiz | m
d.6/0101-21 pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV -
analogia jednowarstwowymi gr. 100mm
[Dla rur DN100]
przedmiar = poz.186 = 1,20 m
~“R--
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,3680| 0,00000 0,00
0,3067 r-g/m
M --
2* otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z foliif m 1,3800{ 0,00000 0,00
PCV gr. 100 mm [Dla rur DN100]
1,15 m/m
3* klej dm3 0,0410| 0,00000 0,00
0,0342 dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 0,3270| 0,00000 0,00
0,2725 m/m
5* klipsy montazowe szt 6,0000| 0,00000 0,00
5 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~-S--
7* Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0226| 0,00000 0,00
0,0188 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
-95-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik




Przedmiar_instalacje_sanitarne_17.10

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

215|KNR 2-17 Kanat nawiewny typu "Z" o wymiarach 20 x 15 | m2
d.6/0101-03 cm
przedmiar =2,1*0,7 = 1,47 m2

R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,4006| 0,00000 0,00
1,71*0,955=1,63305 r-g/m?2
M -
2* Przewdd wentylacyjny, prostokatny, z blachy m2 1,1025| 0,00000 0,00
stalowej ocynkowanej, typu A/l, o obwodzie
400-600 mm
0,75 m2/m2
3* Ksztaltka wentylacyjna, prostokatna, z blachy | m2 0,4116| 0,00000 0,00
stalowej ocynkowanej, typu A/l, o obwodzie
600-1000 mm
0,28 m2/m2
4* Uszczelka gumowa do przewodow wentylacyj- | szt 2,1756| 0,00000 0,00
nych o obwodzie 1000 - 2500 mm
1,48 szt/m2
5* Wkrety do metalu, z tbem stozkowym ptaskim | kg 0,4263| 0,00000 0,00
M8
0,29 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
7* Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,1029| 0,00000 0,00
0,07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
216|KNR 2-17 Czerpnia $cienna 20 x 15 cm z zaluzjg i siatkg | szt.
d.6|0137-01 stalowg
analogia przedmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,0342| 0,00000 0,00
2,13*0,955=2,03415 r-g/szt.
M-
2 Czerpnia $cienna 20 x 15 cm z zaluzjg i siatkg | szt 1,0000{ 0,00000 0,00
stalowg
1 szt/szt.
3* Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt 1,0400{ 0,00000 0,00

nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm'

1,04 szt/szt.

4* Wkrety do metalu, z tbem stozkowym ptaskim | kg 0,0010| 0,00000 0,00
M8

0,001 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)

~-S--
6* Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,1000| 0,00000 0,00
0,1 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE
Instalacja c.o w wezle cieplnym SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Technologia zrédta c.w.u. SST 03.05, SST 03

.06, SST 03.07

7
217|KNR-W 2-15
7/0501-03
analogia

1*

2%

3*

4*

5*

Powietrzna, 2-sprezarkowa pompa ciepta do
montazu zewnetrznego ze sterownikiem. Pom-
pa ciepta o parametrach:

- Maks. temperatura zasilania 64°C;

- Maks. moc grzewcza 24,7 kW;

- Wspotczynnik wydajnosci COP do 3,4;

- Znamionowy pobdr mocy 7,7 kW (wg EN
14511 przy A2/W35);

- Napigcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz;
- Kolor obudowy biate aluminium.

przedmiar =1 kpl.

R -
Robocizna - instalacje sanitarne
61,3 r-g/kpl.

M -
Powietrzna, 2-sprezarkowa pompa ciepta do
montazu zewnetrznego ze sterownikiem. Pom-
pa ciepta o parametrach:

- Maks. temperatura zasilania 64°C;

- Maks. moc grzewcza 24,7 kWi,

- Wspotczynnik wydajnosci COP do 3,4;

- Znamionowy pobdr mocy 7,7 kW (wg EN
14511 przy A2/W35);

- Napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz;

- Kolor obudowy biate aluminium.

1 szt./kpl.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od R)

~S -
Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1)
6,77 m-g/kpl.

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
3 m-g/kpl.

kpl.

szt.

%

m-g

61,3000

1,0000

1,5000

6,7700

3,0000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

218|KNR-W 2-15
d.7|0507-01
analogia

1*

2%

Wolnostojacy zbiornik buforowy o pojemnosci
200 | wyposazony w:

- 3 tuleje 1 1/2" do grzatek zanurzeniowych;

- 3 tuleje 1/2" do czujnikdéw temperatury;

- ztgcza wody grzewczej 11/4" ;

- 3 regulowane nézki;

- oddzielna izolacja poliuretanowa o grubosci
100 mm;

- $rednica (bez izolacji) 600 mm;

- wysokos$¢ (bez izolacji) 1260 mm;

- masa netto: 70 kg;

- 1x Grzatka elektryczna zanurzeniowa

Moc grzewcza 6,0 kW, napigcie zasilania 3/N/
PE ~400 V, 50 Hz, gtebokos¢ zanurzenia 450
mm, dtugos$¢ nieogrzewana 110 mm.
przedmiar =1 kpl.

~R -
Robocizna - instalacje sanitarne
13,9 r-g/kpl.

M-
Wolnostojacy zbiornik buforowy o pojemnosci
200 | wyposazony w:

- 3 tuleje 1 1/2" do grzatek zanurzeniowych;

- 3 tuleje 1/2" do czujnikéw temperatury;

- ztacza wody grzewczej 11/4" ;

- 3 regulowane nézki;

- oddzielna izolacja poliuretanowa o grubosci
100 mm;

- $rednica (bez izolacji) 600 mm;

- wysokos$¢ (bez izolacji) 1260 mm;

- masa netto: 70 kg;

- 1x Grzatka elektryczna zanurzeniowa

Moc grzewcza 6,0 kW, napigcie zasilania 3/N/
PE ~400 V, 50 Hz, gtebokos¢ zanurzenia 450
mm, dtugos$¢ nieogrzewana 110 mm.

kpl.

szt.

1 szt./kpl.

-97

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik

13,9000

1,0000

0,00000

0,00000

0,00

0,00




Przedmiar_instalacje_sanitarne_17.10

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

materiaty pomocnicze
3 %(od M)

~S -
Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1)"
0,52 m-g/kpl.

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
0,52 m-g/kpl.

%

m-g

m-g

3,0000

0,5200

0,5200

0,00000

0,00000
0,00000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

219|KNR-W 2-15
d.7|0507-01
analogia

1*

2%

3*

4*

5*

Stalowy zasobnik c.w.u. o pojemnosci 700 |
(poj. uzytkowa 691 ), emaliowany wewnatrz, z
wierzchu gruntowany. Zasobnik c.w.u. wyposa-
zony w:

- wymiennik ciepta o powierzchni wymiany
ciepta 7 m2 dla wydajnosci przesytowej do ok.
30 kW

- niekorodujgca anode ochronna,

- czujniki temperatury do przytagczenia do ste-
rownika pompy ciepta.

- przylacze ogrzewania 1 1/2",

- przylacze od strony zimnej i c.w.u. 1 1/2",

- przytacze cyrkulacji c.w.u. 2x1 1/2"

- dopuszczalne cisnienie robocze 10 bar.

- straty w trybie gotowosci ok. 3,0 kWh/24h.

- 1 x grzatka elektryczna zanurzeniowa,

Moc grzewcza 9 kW, napiecie zasilania 3/N/PE
~400 V, 50 Hz, gtebokos¢ zanurzenia 580 mm,
kolnierz TK150/8.

przedmiar =1 kpl.

~R -
Robocizna - instalacje sanitarne
13,9 r-g/kpl.

M-
Stalowy zasobnik c.w.u. o pojemnosci 700 |
(poj. uzytkowa 691 ), emaliowany wewnatrz, z
wierzchu gruntowany. Zasobnik c.w.u. wyposa-
zony w:

- wymiennik ciepta o powierzchni wymiany
ciepta 7 m2 dla wydajnosci przesytowej do ok.
30 kW

- niekorodujgca anode ochronna,

- czujniki temperatury do przytgczenia do ste-
rownika pompy ciepta.

- przylacze ogrzewania 1 1/2",

- przylacze od strony zimnej i c.w.u. 1 1/2",

- przytacze cyrkulacji c.w.u. 2x1 1/2"

- dopuszczalne cisnienie robocze 10 bar.

- straty w trybie gotowosci ok. 3,0 kWh/24h.

- 1 x grzatka elektryczna zanurzeniowa,

Moc grzewcza 9 kW, napiecie zasilania 3/N/PE
~400 V, 50 Hz, gtebokos¢ zanurzenia 580 mm,
kolnierz TK150/8.

1 szt./kpl.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Samochdd skrzyniowy do 5t (1)
0,52 m-g/kpl.

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
0,52 m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt.

%

m-g

13,9000

1,0000

1,5000

0,5200

0,5200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

220|KNR-W 2-15
d.7|0509-01
analogia

1*

Naczynie wzbiorcze do instalacji c.w.u. o po-
jemnosci 50 litrow

przedmiar = 1 szt.

R -

Robocizna - instalacje sanitarne

3,2 r-g/szt.

M -

szt.

r-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 Naczynie wzbiorcze do instalacji c.w.u. o po- szt 1,0000{ 0,00000 0,00
jemnosci 50 litrow
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,0700| 0,00000 0,00
0,07 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
221|KNR 7-07 Pompa obiegowa gornego zrodta ciepta oraz szt
d.7/0102-01 tadowania zasobnika c.w.u DN32, V=2,92m3/

h, Hp=1-9,8 mH20.
przedmiar = 1 szt

R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 14,6700| 0,00000 0,00

14,67 r-g/szt

M -
2* Pompa obiegowa gornego zrodta ciepta oraz szt 1,0000{ 0,00000 0,00

tadowania zasobnika c.w.u DN32, V=2,92m3/
h, Hp=1-9,8 mH20.

1 szt/szt
~-S--
3* Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,2200| 0,00000 0,00
0,22 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
222|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna DN15, H=0,3-1mH20 do | kpl.
d.7/0102-01 instalacji c.w.u.
przedmiar =1 kpl.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 14,6700| 0,00000 0,00
14,67 r-g/kpl.
M-
2 Pompa cyrkulacyjna DN15, H=0,3-1mH20 do | szt 1,0000{ 0,00000 0,00
instalacji c.w.u.
1 szt/kpl.
~-S--
3* Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,2200| 0,00000 0,00
0,22 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
223|KNR 2-15 Zawor 3-drogowy przetgczajacy (strefowy) szt.
d.7|0409-03 DN40 3 - punktowy
analogia z sitownikiem 230V

przedmiar =1 szt.

R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,3398| 0,00000 0,00
2,45%0,955=2,33975 r-g/szt.
M -
2* Zawor 3-drogowy przetgczajacy (strefowy) szt. 1,0000{ 0,00000 0,00

DN40 3 - punktowy
z sitownikiem 230V

1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,2000| 0,00000 0,00
0,2 %(od M)
~-S--
4* Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0800| 0,00000 0,00
0,08 m-g/szt.
5* Spawarka elektryczna prostownikowa 250 A m-g 1,0900{ 0,00000 0,00
1,09 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
224|KNR 2-20 Membranowy zawér bezpieczenstwa ZB1 o pa-| szt.
d.7|0413-02 rametrach: cisnienie otwarcia 3,0 bary, max.

temp. pracy 140 °C, $r.nom. 25 mm
przedmiar = 1 szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,1651| 0,00000 0,00
1,22*0,955=1,1651 r-g/szt.
M-
2* Membranowy zawor bezpieczenstwa ZB1 o pa-| szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
rametrach: ci$nienie otwarcia 3,0 bary, max.
temp. pracy 140 °C, $r.nom. 25 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 10,0000| 0,00000 0,00
10 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0100| 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
225|KNR 2-20 Membranowy zawor bezpieczenstwa ZB2 o pa-| szt.
d.7|0413-02 rametrach: ci$nienie otwarcia 6,0 bary, max.
temp. pracy 140 °C, $r.nom. 20 mm
przedmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,1651| 0,00000 0,00
1,22*0,955=1,1651 r-g/szt.
M-
2* Membranowy zawor bezpieczenstwa ZB2 o pa-| szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
rametrach: ci$nienie otwarcia 6,0 bary, max.
temp. pracy 140 °C, $r.nom. 20 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 10,0000| 0,00000 0,00
10 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0100| 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
226|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy typ EA DN40 szt.
d.7/0408-04 przedmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,5539| 0,00000 0,00
0,58*0,955=0,5539 r-g/szt.
M-
2 Zawor antyskazeniowy typ EA DN40 szt 1,0000{ 0,00000 0,00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1)"™ m-g 0,0600| 0,00000 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
227|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy typ CA DN20 szt.
d.7/0408-03 przedmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,4107| 0,00000 0,00
0,43*0,955=0,41065 r-g/szt.
M-
2 Zawor antyskazeniowy typ CA DN20 szt 1,0000{ 0,00000 0,00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0400| 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
-100 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
228|KNR 2-20 Termometry 0-120st szt.
d.7|/0312-02 przedmiar = 6 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 14,7261| 0,00000 0,00
2,57*0,955=2,45435 r-g/szt.
M-
2 termometr 0-120st szt 6,0000| 0,00000 0,00
1 szt/szt.
~S -
3* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0600| 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
229|KNR 2-20 Manometr tarczowy 0+16 bar z kurkiem mano- | szt.
d.7|/0312-05 metrycznym i rurkg syfonowg
przedmiar = 3 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,1256| 0,00000 0,00
1,44*0,955=1,3752 r-g/szt.
M -
2* Manometr tarczowy 0+16 bar z kurkiem mano- | szt 3,0000| 0,00000 0,00
metrycznym i rurkg syfonowg
1 szt/szt.
~S -
3* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,1200| 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
230(KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zawo- | szt.
d.7|0412-07 rem stopowym o $r.nom. 15 mm
przedmiar = 3 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,0260( 0,00000 0,00
0,342 r-g/szt.
M -
2* Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zawo-| szt 3,0000( 0,00000 0,00
rem stopowym o $r.nom. 15 mm
1 szt/szt.
3* Ztaczki stalowe ocynkowane zewnetrznie gwin- | szt 3,0000( 0,00000 0,00
towane o $ér. 15 mm / 1/2" GZ
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0060| 0,00000 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
231|KNR 2-15 Zawor spustowy Dn15 gwintowany szt.
d.7/0408-01 przedmiar = 2 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,5921| 0,00000 0,00
0,31*0,955=0,29605 r-g/szt.
M -
2* Zawor spustowy Dn15 gwintowany szt 2,0000( 0,00000 0,00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0400| 0,00000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
-101 -




Przedmiar_instalacje_sanitarne_17.10
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jedn.
232|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt.
d.7/0408-01 towanych o $r. nominalnej 15 mm, PN16, 120°
C - montaz instalacja c.w.u.
przedmiar = 3 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,8882| 0,00000 0,00
0,31*0,955=0,29605 r-g/szt.
M-
2 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt. 3,0000| 0,00000 0,00
towanych o $r. nominalnej 15 mm, PN16, 120°
C - montaz instalacja c.w.u.
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,0600| 0,00000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
233|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt.
d.7/0408-04 towanych o $r. nominalnej 40 mm, PN16, 120°
C - montaz instalacja c.o.
przedmiar = 6 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 3,3234| 0,00000 0,00
0,58*0,955=0,5539 r-g/szt.
M-
2 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt. 6,0000| 0,00000 0,00
towanych o $r. nominalnej 40 mm, PN16, 120°
Cc
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,3600| 0,00000 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
234|KNR 2-15 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt.
d.7/0408-04 towanych o $r. nominalnej 40 mm, PN16, 120°
C - montaz instalacja c.w.u.
przedmiar =4 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,2156| 0,00000 0,00
0,58*0,955=0,5539 r-g/szt.
M-
2 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwin- | szt. 4,0000{ 0,00000 0,00
towanych o $r. nominalnej 40 mm, PN16, 120°
Cc
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,2400| 0,00000 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
235|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce do wody o potgczeniach szt.
d.7/0525-04 gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm z spus-
tem, PN16, 120°C
przedmiar =4 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,8400| 0,00000 0,00
1,21 r-g/szt.
M-
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jedn.
2 Zawory odcinajgce do wody o potgczeniach szt 4,0000{ 0,00000 0,00
gwintowanych o $r. nominalnej 40 mm z spus-
tem, PN16, 120°C
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
236|KNR 2-15 Filtr siatkowy do wody o potgczeniach gwinto- | szt.
d.7/0408-04 wanych o $ér. nominalnej 40 mm, PN16, 120°C
- montaz instalacja c.o.
przedmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,5539| 0,00000 0,00
0,58*0,955=0,5539 r-g/szt.
M-
2 Filtr siatkowy do wody o potgczeniach gwinto- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
wanych o $r. nominalnej 40 mm, PN16, 120°C
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
4* Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0600| 0,00000 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
237|KNR 2-15 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwinto- | szt.
d.7|0408-01 wanych o $r. nominalnej 15 mm, PN16, 120°C
- montaz instalacja c.w.u.
przedmiar = 1 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,2961| 0,00000 0,00
0,31*0,955=0,29605 r-g/szt.
M -
2* Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwinto- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
wanych o $r. nominalnej 15 mm, PN16, 120°C
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0200| 0,00000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
238|KNR 2-15 Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwinto- | szt.
d.7/0408-04 wanych o $r. nominalnej 40 mm, PN16, 120°C
przedmiar =1 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,5539| 0,00000 0,00
0,58*0,955=0,5539 r-g/szt.
M -
2* Zawor zwrotny do wody o potgczeniach gwinto- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
wanych o $r. nominalnej 40 mm, PN16, 120°C
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0600| 0,00000 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
239|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o ér. no- | m
d.7/0403-05 minalnej 40 mm o potgczeniach spawanych na
$cianach w budynkach
przedmiar =31 m
~R -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 18,2590 0,00000 0,00
0,589 r-g/m
M-
2 rury stalowe przewodowe czarne o $r.nominal- | m 31,0000 0,00000 0,00
nej 40 mm'
1 m/m
3* tuki stalowe gtadkie czarne o $r.nominalnej 40 | szt. 5,2700| 0,00000 0,00
mm
0,17 szt./m
4* Hak stalowy do rur o $rednicy 40 mm szt 11,1600/ 0,00000 0,00
0,36 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,6076| 0,00000 0,00
0,0196 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
240(KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m?2
d.7/0105-04 przedmiar = (p0z.239*0,138) = 4,28 m?2
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,1708| 0,00000 0,00
0,0399 r-g/m2
M-
2 Benzyny do ekstrakcji - luzem dm3 0,5093| 0,00000 0,00
0,119 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,0000{ 0,00000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
241|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m?2
d.7/0206-04 poliwinylowymi rurociggéw o $rednicy ze-

wnetrznej do 57 mm
przedmiar = poz.240 = 4,28 m?

~R--
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,0178| 0,00000 0,00
0,2378 r-g/m2

M-
2 farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego dm3 0,6420| 0,00000 0,00
stosowania'
0,15 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i dm3 0,0514| 0,00000 0,00
chlorokauczukowych ogoélnego stosowania’
0,012 dm3/m2

4* materiaty pomocnicze % 0,9000( 0,00000 0,00
0,9 %(od M)

~S -
5* Ciggnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 0,0017| 0,00000 0,00
0,0004 m-g/m2
6 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0017| 0,00000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
242|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi | m2
d.7/0210-04 i emaliami ftalowymi rurociggéw o srednicy ze-

wnetrznej do 57 mm
przedmiar = poz.241 = 4,28 m2

~R--
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,8064| 0,00000 0,00
0,1884 r-g/m2

M-
2 farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stoso- |dm3 0,4622| 0,00000 0,00
wania'

0,108 dm3/m?2
3* Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych epok- | kg 0,0370| 0,00000 0,00
sydowych ogélnego stosowania
0,00864 kg/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 0,9000( 0,00000 0,00
0,9 %(od M)
~S -
5* Ciggnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 0,0013| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
6 Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0013| 0,00000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
243|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemiesz- | m
d.7|0128-02 kalnych
analogia przedmiar = po0z.239 = 31,00 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,7236| 0,00000 0,00
0,0556 r-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
244|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci kottowni m
d.7|0406-02 przedmiar = p0z.239 = 31,00 m
analogia
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,9605| 0,00000 0,00
0,0955 r-g/m
M-
2 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 0,6200| 0,00000 0,00
ne czarne $r.15 mm
0,02 m/m
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm' | szt 0,0620| 0,00000 0,00
0,002 szt/m
4* taczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 0,1860| 0,00000 0,00
0,006 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
6* Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0031| 0,00000 0,00
0,0001 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
245|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami z m
d.7/0101-19 pianki poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV -
analogia jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
[Dla rur DN40]
przedmiar = poz.239 = 31,00 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 6,5348| 0,00000 0,00
0,2108 r-g/m
M-
2* otuliny z pianki poliuretanowej w ptaszczu z foliif m 34,1000{ 0,00000 0,00
PCV gr. 40 mm [Dla rur DN40]'
1,1 m/m
3* klej dm3 0,7161| 0,00000 0,00
0,0231 dm3/m
4* tasma 3x50 mm m 5,2607| 0,00000 0,00
0,1697 m/m
5* klipsy montazowe szt 186,0000( 0,00000 0,00
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~-S--
7* Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1)" m-g 0,2186| 0,00000 0,00
0,00705 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
246|KNR 7-08 Malowanie liter i cyfr na powierzchniach ze- zna
d.7|0805-01 wnetrznych k.
analogia przedmiar = 11 znak.
~R -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,4400| 0,00000 0,00
0,04 r-g/znak.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
247 Petna automatyka pompy ciepta i uktadu. W ukt.
d.7|wycena indy- [skad automatyki wchodzi sterownik Scienny
widualna czujnik temp. zewnetrznej, czujniki temp. wody
w buforze c.o., zasobniku c.w.u. mieszacze i
pompy itd.
przedmiar = 1 ukk.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 48,0000 0,00000 0,00
48 r-g/ukt.
M-
2* Petna automatyka pompy ciepta i uktadu. W kpl. 1,0000{ 0,00000 0,00
skad automatyki wchodzi sterownik $cienny
czujnik temp. zewnetrznej, czujniki temp. wody
w buforze c.o., zasobniku c.w.u. mieszacze i
pompy itd.
1 kpl./ukt.
~S -
3* Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2,0100| 0,00000 0,00
2,01 m-g/ukt.
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 3,9700| 0,00000 0,00
3,97 m-g/ukt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
248 Uruchomienie uktadu wraz z regulacjg kpl.
d.7|wycena indy- |przedmiar =1 kpl.
widualna
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 32,0000 0,00000 0,00
32 r-g/kpl.
M -
2* Uruchomienie uktadu wraz z regulacja kpl. 1,0000{ 0,00000 0,00
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 5,0000| 0,00000 0,00
5 %(0od R)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Stownie: zero i 00/100 zt

Technologia zrédta c.w.u. SST 03.05, SST 03.06, SST 03.07
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Instalacja wentylacyjna SST 03.05, SST 03.08

8.1

Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.08

249
d.8.1

1*

2%

-
-
5
-
-

8*

o*

KNR 2-17
0323-01

Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna
NW1 z przeciwprgdowym wymiennikiem
ciepta, zintegrowang automatykg oraz zespo-
tem pompowo - mieszajgcym regulacyjnym w
obudowie izolowanej do nagrzewnic wodnych
Centrala NW1 o parametrach:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vn=3420m3//h
- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vw=3110 m3//
h
- sprez: p = 450 Pa

- nagrzewnica wodna: Qt=17,6 kW

- chfodnica freonowa:: Qch=13,8 kW/ Qg =
12,6 kW

przedmiar =1 kpl.

R -
Robocizna - instalacje sanitarne
74,53*0,955=71,17615 r-g/kpl.

M -
Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna
NW1 z przeciwprgdowym wymiennikiem
ciepta, zintegrowang automatykg oraz zespo-
tem pompowo - mieszajgcym regulacyjnym w
obudowie izolowanej do nagrzewnic wodnych
Centrala NW1 o parametrach:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vn=3420m3//h
- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vw=3110 m3//
h
- sprez: p = 450 Pa

- nagrzewnica wodna: Qt=17,6 kW

- chfodnica freonowa:: Qch=13,8 kW/ Qg =
12,6 kW

1 szt/kpl.

Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o $r. do 300 mm

6,24 szt/kpl.

Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o sr. 300- 600 mm

6,12 szt/kpl.

Wkrety do metalu, z tbem stozkowym ptaskim
Mm8'

4,83 kg/kpl.

Sruby stalowe $redniodokfadne dwustronne M-
12

1,65 kg/kpl.

materiaty pomocnicze

0,9 %(od M)

-8 -
Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1)"

0,63 m-g/kpl.

Zuraw boczny gagsienicowy o maksymalnym
udzwigu do 15t (1)’

1 m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt

szt

szt

kg

kg

%

m-g

71,1762

1,0000

6,2400

6,1200

4,8300

1,6500

0,9000

0,6300

1,0000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

250
d.8.1

KNR 2-17
0323-01

Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna
NW2 z przeciwprgdowym wymiennikiem
ciepta, zintegrowang automatyka oraz zespo-
tem pompowo - mieszajgcym regulacyjnym w
obudowie izolowanej do nagrzewnic wodnych
Centrala NW2 o parametrach:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vn=2760 m3//
h
- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vw=2760 m3//
h
- sprez: p =400 Pa

- nagrzewnica wodna: Qt=13,2 kW

- chfodnica freonowa:: Qch=11,3 kW/ Qg =
10,2 kW

przedmiar =1 kpl.

~R--
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

Robocizna - instalacje sanitarne
74,53*0,955=71,17615 r-g/kpl.

M-
Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna
NW2 z przeciwprgdowym wymiennikiem
ciepta, zintegrowang automatyka oraz zespo-
tem pompowo - mieszajgcym regulacyjnym w
obudowie izolowanej do nagrzewnic wodnych
Centrala NW2 o parametrach:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vn=2760 m3//
h
- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vw=2760 m3//
h
- sprez: p =400 Pa

- nagrzewnica wodna: Qt=13,2 kW

- chfodnica freonowa:: Qch=11,3 kW/ Qg =
10,2 kW

1 szt/kpl.

Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o $r. do 300 mm

6,24 szt/kpl.

Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o sr. 300- 600 mm

6,12 szt/kpl.

Wkrety do metalu, z tbem stozkowym ptaskim
Mm8'

4,83 kg/kpl.

Sruby stalowe $redniodokfadne dwustronne M-
12

1,65 kg/kpl.

materiaty pomocnicze

0,9 %(od M)

~-S--
Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1)"

0,63 m-g/kpl.

Zuraw boczny gagsienicowy o maksymalnym
udzwigu do 15t (1)’

1 m-g/kpl.

szt

szt

szt

kg

kg

%

m-g

m-g

71,1762

1,0000

6,2400

6,1200

4,8300

1,6500

0,9000

0,6300

1,0000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

251
d.8.1

1*

KNR 2-17
0323-01

Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna
NW3 z przeciwprgdowym wymiennikiem
ciepta, zintegrowang automatyka oraz zespo-
tem pompowo - mieszajgcym regulacyjnym w
obudowie izolowanej do nagrzewnic wodnych
Centrala NW3 o parametrach:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vn=1530 m3//
h
- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vw=1530 m3//
h
- sprez: p = 350 Pa

- nagrzewnica wodna: Qt=8,0kW

- chfodnica freonowa:: Qch=6,2kW/ Qg =
6,7kW

przedmiar =1 kpl.

R -
Robocizna - instalacje sanitarne
74,53*0,955=71,17615 r-g/kpl.

M -

kpl.

r-g
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

o*

Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna
NW3 z przeciwprgdowym wymiennikiem
ciepta, zintegrowang automatyka oraz zespo-
tem pompowo - mieszajgcym regulacyjnym w
obudowie izolowanej do nagrzewnic wodnych
Centrala NW3 o parametrach:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vn=1530 m3//
h
- ilo$¢ powietrza wywiewanego: Vw=1530 m3//
h
- sprez: p = 350 Pa

- nagrzewnica wodna: Qt=8,0kW

- chfodnica freonowa:: Qch=6,2kW/ Qg =
6,7kW

1 szt/kpl.

Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o $r. do 300 mm

6,24 szt/kpl.

Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o sr. 300- 600 mm

6,12 szt/kpl.

Wkrety do metalu, z tbem stozkowym ptaskim
Mm8'

4,83 kg/kpl.

Sruby stalowe $redniodokfadne dwustronne M-
12

1,65 kg/kpl.

materiaty pomocnicze

0,9 %(od M)

~-S--
Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1)"

0,63 m-g/kpl.

Zuraw boczny gagsienicowy o maksymalnym
udzwigu do 15t (1)’

1 m-g/kpl.

szt

szt

szt

kg

kg

%

m-g

m-g

1,0000

6,2400

6,1200

4,8300

1,6500

0,9000

0,6300

1,0000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

252
d.8.1

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-17
0323-01

Jednostka nawiewna N4 podwieszana, zinte-
growang automatykg oraz zespotem pompowo
- mieszajgcym regulacyjnym w obudowie izolo-
wanej do nagrzewnic wodnych

Jednostka o parametrach:

- ilos¢ powietrza nawiewanego: Vn=890 m3//h
- sprez: p = 300 Pa

- nagrzewnica wodna: Qt=13,1 kW

- chfodnica freonowa:: Qch=3,3kW/ Qg =
5,7kW

przedmiar =1 kpl.

R -
Robocizna - instalacje sanitarne
74,53*0,955=71,17615 r-g/kpl.

M -
Jednostka nawiewna N4 podwieszana, zinte-
growang automatykg oraz zespotem pompowo
- mieszajgcym regulacyjnym w obudowie izolo-
wanej do nagrzewnic wodnych

Jednostka o parametrach:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vn=890 m3//h
- sprez: p = 300 Pa

- nagrzewnica wodna: Qt=13,1 kW

- chiodnica freonowa:: Qch=3,3kW/ Qg =
5,7kW

1 szt/kpl.

Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokgtnych o sr. do 300 mm

6,24 szt/kpl.

Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o $r. 300- 600 mm

6,12 szt/kpl.

Wkrety do metalu, z tbem stozkowym ptaskim
Mm8'

4,83 kg/kpl.

kpl.

r-g

szt

szt

szt

kg
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71,1762

1,0000

6,2400

6,1200

4,8300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

o*

Sruby stalowe $redniodoktadne dwustronne M-
12

1,65 kg/kpl.

materiaty pomocnicze

0,9 %(od M)

-8 -
Samochaod skrzyniowy 5-10 t (1)"

0,63 m-g/kpl.

Zuraw boczny gagsienicowy o maksymalnym
udzwigu do 15t (1)’

1 m-g/kpl.

kg

%

m-g

m-g

1,6500

0,9000

0,6300

1,0000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

253
d.8.1

1*

2%

3*

wycena indy-
widualna

Okap wyciggowy o wydajnosci Vw= 500 m3/h
typu kondensacyjnego do zmywalni.
przedmiar =1 kpl.

R -
Robocizna - instalacje sanitarne
45,14 r-g/kpl.

M -
Okap wyciggowy o wydajnosci Vw= 500 m3/h
typu kondensacyjnego do zmywalni.

1 kpl./kpl.

~S -
Samochéd dostawczy do 0,9 t (1)
3,15 m-g/kpl.

kpl.

kpl.

m-g

45,1400

1,0000

3,1500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

254
d.8.1

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-17
0208-01
analogia

Wentylator dachowy wywiewny ze stali nie-
rdzewnej o parametrach:

- $rednica 250 mm,

- wydajnos¢ 500 m3/h,

- sprez p=180 Pa,

- Nel=87W,

- zasilanie: 230V

przedmiar =1 szt.

~R--
Robocizna - instalacje sanitarne
5,19*0,955=4,95645 r-g/szt.

M-
ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm
0,13 kg/szt.

Wentylator dachowy wywiewny ze stali nie-
rdzewnej o parametrach:

- $rednica 250 mm,

- wydajnos¢ 500 m3/h,

- sprez p=180 Pa,

- Nel=87W,

- zasilanie: 230V

1 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,8 %(od M)

~S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0,12 m-g/szt.

szt.

r-g

kg
kg

%

m-g

4,9565

0,1300

1,0000

0,8000

0,1200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

255
d.8.1

1*

KNR 2-17
0204-01
analogia

Wentylator kanatowy osiowy nawiewny do ka-
natéw okragtych:

- $rednica 100 mm,

- wydajnos¢ 80-150 m3/h,

- sprez p=50 Pa,

- Nel=25 W,

- zasilanie: 230 V

przedmiar = 2 szt.

~R--
Robocizna - instalacje sanitarne
3,47*0,955=3,31385 r-g/szt.

szt.

r-g
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

M-
Wentylator kanatowy osiowy nawiewny do ka-
natéw okragtych:

- $rednica 100 mm,

- wydajnos¢ 80-150 m3/h,

- sprez p=50 Pa,

- Nel=25 W,

- zasilanie: 230 V

1 [1]/szt.

Wkrety do metalu, z tbem stozkowym ptaskim
Mm8"

0,22 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,8 %(od M)

~-S--
Samochod dostawczy do 0,9 t (1)
0,07 m-g/szt.

kg

%

m-g

2,0000

0,4400

0,8000

0,1400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

256
d.8.1

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-17
0204-01
analogia

Wentylator kanatowy osiowy nawiewny do ka-
natéw okragtych:

- $rednica 125 mm,

- wydajnos¢ 190-200 m3/h,

- sprez p=65 Pa,

- Nel=30 W,

- zasilanie: 230 V

przedmiar = 2 szt.

R -
Robocizna - instalacje sanitarne
3,47*0,955=3,31385 r-g/szt.

M -
Wentylator kanatowy osiowy nawiewny do ka-
natéw okragtych:

- $rednica 125 mm,

- wydajnos$¢ 190-200 m3/h,

- sprez p=65 Pa,

- Nel=30 W,

- zasilanie: 230 V

1 [1)/szt.

Wkrety do metalu, z tbem stozkowym ptaskim
ma"

0,22 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,8 %(od M)

~S -
Samochéd dostawczy do 0,9 t (1)
0,07 m-g/szt.

szt.

r-g

kg

%

m-g

6,6277

2,0000

0,4400

0,8000

0,1400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

257
d.8.1

1*

2%

KNR 2-17
0204-01
analogia

Wentylator osiowy wywiewny sufitowy/$cienny :

- $rednica 100 mm,

- wydajnos¢ 50-80m3/h,
- sprez p=35 Pa,

- Nel=8W,

- zasilanie: 230V
przedmiar = 6 szt.

~R--
Robocizna - instalacje sanitarne
3,47*0,955=3,31385 r-g/szt.

M-
Wentylator osiowy wywiewny sufitowy/$cienny :
- $rednica 100 mm,

- wydajnos¢ 50-80m3/h,

- sprez p=35 Pa,

- Nel=8W,

- zasilanie: 230V

1 [1)/szt.

szt.

r-g
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

Wkrety do metalu, z tbem stozkowym ptaskim
Mm8'

0,22 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0,8 %(od M)

-8 -
Samochod dostawczy do 0,9 t (1)
0,07 m-g/szt.

kg

%

m-g

1,3200

0,8000

0,4200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

258
d.8.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0102-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm -
udziat ksztattek do 55 %

przedmiar = 398 m2

R -
Robocizna - instalacje sanitarne
1,67*0,955=1,59485 r-g/m?2

M -
Przewdd wentylacyjny, prostokatny, z blachy
stalowej ocynkowanej, typu A/l, o obwodzie
1000-1400 mm

0,61 m2/m2

Ksztaltka wentylacyjna, prostokatna, z blachy
stalowej ocynkowanej, typu A/l, o obwodzie
1000-1400 mm

0,43 m2/m2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1400 mm

0,18 szt./m2

Uszczelka gumowa do przewoddéw wentylacyj-
nych o obwodzie 1000 - 2500 mm"

0,97 szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej dtu-
gosci M-8

0,3 kg/m?2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~S -
Samochéd dostawczy do 0,9t (1)
0,06 m-g/m2

m2

r-g

m2

m2

szt.

szt

kg

%

m-g

634,7503

242,7800

171,1400

71,6400

386,0600

119,4000

0,5000

23,8800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

259
d.8.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek
do 35 %

przedmiar =294 m?2

~R--
Robocizna - instalacje sanitarne
1,7*0,955=1,6235 r-g/m2

M-
Przewdd wentylacyjny, okragty, z blachy stalo-
wej ocynkowanej, typu B/l, o srednicy do 200
mm

0,74 m2/m2

Ksztattka wentylacyjna, kotowa, z blachy stalo-
wej ocynkowanej, typu B/I, o srednicy 100- 200
mm

0,28 m2/m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ C o $r. do 200 mm

0,41 szt./m2

Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o ér. do 300 mm

2,28 szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu-
gosci M-8

0,51 kg/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S -

m?2

r-g

m?2

m?2

szt.

szt

kg

%
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477,3090

217,5600

82,3200

120,5400

670,3200

149,9400

0,5000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
8 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 20,5800| 0,00000 0,00
0,07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
260|KNR-W 2-16 |Jednowarstowa izolacja o grub. 40 mm welng | m2
d.8.1|0302-01 mineralng grubosci 40mm kanatéw wentylacyj-
nych prostokatnych w oktadzinie z foli alumi-
niowej
przedmiar = poz.258-101 = 297,00 m2
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 148,5000( 0,00000 0,00
0,5 r-g/m2
M -
2* ptyty z wetny mineralnej grub. 40 mm w okta- m2 341,5500{ 0,00000 0,00
dzinie z foli aluminiowej
1,15 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 3,0000( 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
4 Ciggnik kotowy 18-22 kW [25-30 KM] (1) m-g 20,7900 0,00000 0,00
0,07 m-g/m2
5* Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 20,7900| 0,00000 0,00
0,07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
261|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otuli- | m2
d.8.1|0303-08 nami z wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.
127-159 mm
[Izolacja kanatéw okragtych - wetna mineralna
0 grubosci 40mm]
przedmiar = poz.259-18 = 276,00 m2
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 88,3200| 0,00000 0,00
0,32 r-g/m2
M-
2 otuliny z wetny mineralnej (bez ostony) o gru- m 411,2400| 0,00000 0,00
bosci 40 mm
1,49 m/m2
3* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~-S--
4* Ciagnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 13,8000/ 0,00000 0,00
0,05 m-g/m2
5* Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 13,8000| 0,00000 0,00
0,05 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
262|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.20 mm otuli- | m2
d.8.1/0303-08 nami z wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.
127-159 mm
[Izolacja atyzroszeniowa kanatéw okragtych -
wetna mineralna o grubosci 20 mm]
przedmiar =18 m2
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 5,7600| 0,00000 0,00
0,32 r-g/m2
M -
2* otuliny z wetny mineralnej (bez ostony) o gru- m 26,8200| 0,00000 0,00
bosci 20 mm
1,49 m/m2
3* materiaty pomocnicze % 3,0000( 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
4 Ciggnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 0,9000| 0,00000 0,00
0,05 m-g/m2
5* Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,9000( 0,00000 0,00
0,05 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
-113 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
263|KNR-W 2-16 |Jednowarstowa izolacja o grub. 100 mm wetng | m2
d.8.1|0302-01 mineralng grubosci 100mm kanatéw wentyla-
analogia cyjnych prostokatnych Izolacja na dachu

przedmiar = poz.258-poz.260 = 101,00 m2

~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 50,5000 0,00000 0,00
0,5 r-g/m2
M-
2 ptyty z wetny mineralnej grub. 100 mm w okfa- | m2 116,1500{ 0,00000 0,00
dzinie z foli aluminiowej
1,15 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~-S--
4* Ciagnik kotowy 18-22 kW [25-30 KM] (1) m-g 7,0700| 0,00000 0,00
0,07 m-g/m2
5% Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 7,0700| 0,00000 0,00
0,07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
264|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o m2
d.8.1/0601-10 grubosci 0.75 mm na izolacji kanatéw wentyla-
analogia cyjnych zlokalizowanych na dachu

przedmiar = poz.263 = 101,00 m2

R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 57,5700| 0,00000 0,00

0,57 r-g/m2

M -
2* Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o m2 101,0000{ 0,00000 0,00

grubosci 0.75 mm na izolacji kanatéw wentyla-
cyjnych zlokalizowanych na dachu

1 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~-S--
4* Ciagnik kotowy 29-37 kW [40-50 KM] (1) m-g 4,0400| 0,00000 0,00
0,04 m-g/m?2
5% Przyczepa skrzyniowa 3,5 t" m-g 4,0400( 0,00000 0,00
0,04 m-g/m?2
6* Nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne |m-g 2,0200| 0,00000 0,00
do 13 mm
0,02 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
265|KNR 2-17 Woyrzutnia dachowa o $r. 100 mm szt.
d.8.1|0145-01 przedmiar =7 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 11,2977| 0,00000 0,00
1,69*0,955=1,61395 r-g/szt.
M-
2 Woyrzutnia dachowa o $r. 100 mm szt 7,0000| 0,00000 0,00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,6300| 0,00000 0,00
0,09 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
266 |KNR 2-17 Woyrzutnia dachowa o $r. 125 mm szt.
d.8.1|0145-01 przedmiar = 3 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,8419| 0,00000 0,00

1,6970,955=1,61395 r-g/szt.

M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 Woyrzutnia dachowa o $r. 125 mm szt 3,0000( 0,00000 0,00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,2700| 0,00000 0,00
0,09 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
267 |KNR 2-17 Woyrzutnia kolano 350x350 z zaluzjg i siatkg szt.
d.8.1]0143-03 stalowg
przedmiar =1 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,5458| 0,00000 0,00
4,76*0,955=4,5458 r-g/szt.
M -
2* Wyrzutnia kolano 350x350 z zaluzjg i siatkg szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
stalowg
1 szt./szt.
3* kausze stalowe ocynkowane szt 12,5000/ 0,00000 0,00
12,5 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,2000| 0,00000 0,00
0,2 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
268|KNR 2-17 Woyrzutnia kolano 450x450 z zaluzja i siatkg szt.
d.8.1]0143-03 stalowg
przedmiar = 1 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,5458| 0,00000 0,00
4,76*0,955=4,5458 r-g/szt.
M -
2* Wyrzutnia kolano 450x450 z zaluzjg i siatkg szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
stalowg
1 szt./szt.
3* kausze stalowe ocynkowane szt 12,5000/ 0,00000 0,00
12,5 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,2000| 0,00000 0,00
0,2 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
269|KNR 2-17 Woyrzutnia kolano 500x500 z zaluzja i siatkg szt.
d.8.1]0143-03 stalowg
przedmiar = 1 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,5458| 0,00000 0,00
4,76%*0,955=4,5458 r-g/szt.
M -
2* Wyrzutnia kolano 500x500 z zaluzjg i siatkg szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
stalowg
1 szt./szt.
3* kausze stalowe ocynkowane szt 12,5000/ 0,00000 0,00
12,5 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,2000| 0,00000 0,00
0,2 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
-115-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
270(KNR 2-17 Czerpnia kolano 400x400 z zaluzjg i siatkg sta- | szt.
d.8.1]0143-03 lowg
przedmiar = 1 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,5458| 0,00000 0,00
4,76*0,955=4,5458 r-g/szt.
M -
2* Czerpnia kolano 400x400 z zaluzjg i siatkg sta- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
lowag
1 szt./szt.
3* kausze stalowe ocynkowane szt 12,5000/ 0,00000 0,00
12,5 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,2000| 0,00000 0,00
0,2 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
271|KNR 2-17 Czerpnia kolano 550x550 z zaluzjg i siatkg sta- | szt.
d.8.1]0143-03 lowg
przedmiar = 1 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,5458| 0,00000 0,00
4,76%*0,955=4,5458 r-g/szt.
M -
2* Czerpnia kolano 550x550 z zaluzjg i siatkg sta- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
lowag
1 szt./szt.
3* kausze stalowe ocynkowane szt 12,5000/ 0,00000 0,00
12,5 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,2000| 0,00000 0,00
0,2 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
272|KNR 2-17 Czerpnia kolano 600x600 z zaluzjg i siatkg sta- | szt.
d.8.1]0143-03 lowg
przedmiar = 1 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,5458| 0,00000 0,00
4,76*0,955=4,5458 r-g/szt.
M -
2* Czerpnia kolano 600x600 z zaluzjg i siatkg sta- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
lowag
1 szt./szt.
3* kausze stalowe ocynkowane szt 12,5000/ 0,00000 0,00
12,5 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,2000| 0,00000 0,00
0,2 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
273|KNR-W 2-17 |Zawor nawiewny/wyciggowy KN/KW o $r. szt.
d.8.1/0140-01 100mm
przedmiar = 35 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 33,6000 0,00000 0,00
0,96 r-g/szt.
M -
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2 Zawor nawiewny/wyciggowy KN/KW o $r. szt 35,0000 0,00000 0,00
100mm
1 szt/szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 6,6500| 0,00000 0,00
gosci M-8
0,19 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,3500| 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
274|KNR-W 2-17 |Zawor nawiewny/wyciggowy KN/KW o $r. szt.
d.8.1/0140-01 125mm
przedmiar = 31 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 29,7600| 0,00000 0,00
0,96 r-g/szt.
M -
2* Zawor nawiewny/wyciggowy KN/KW o $r. szt 31,0000{ 0,00000 0,00
125mm
1 szt/szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 5,8900| 0,00000 0,00
gosci M-8
0,19 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Samochod dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,3100| 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
275|KNR-W 2-17 |Zawor nawiewny/wyciggowy KN/KW o $r. szt.
d.8.1/0140-01 150mm
przedmiar = 27 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 25,9200 0,00000 0,00
0,96 r-g/szt.
M-
2 Zawor nawiewny/wyciggowy KN/KW o $r. szt 27,0000| 0,00000 0,00
150mm
1 szt/szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 5,1300| 0,00000 0,00
gosci M-8
0,19 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,2700| 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
276|KNR-W 2-17 |Zawor nawiewny/wyciggowy KN/KW o $r. szt.
d.8.1/0140-01 160mm
przedmiar = 10 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 9,6000| 0,00000 0,00
0,96 r-g/szt.
M -
2* Zawor nawiewny/wyciggowy KN/KW o $r. szt 10,0000| 0,00000 0,00
160mm
1 szt/szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 1,9000| 0,00000 0,00
gosci M-8
0,19 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00

1,5 %(od M)
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~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,1000| 0,00000 0,00
0,01 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
277|KNR-W 2-17 |Nawiewnik N1 wielko$¢ 160-600 z ruchomymi | szt.
d.8.1|0139-04 dyszami + skrzynka rozprezna 125-160 z prze-
pustnica
przedmiar = 16 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 34,8800/ 0,00000 0,00
2,18 r-g/szt.
M-
2 Nawiewnik N1 wielko$¢ 160-600 z ruchomymi | szt. 16,0000/ 0,00000 0,00
dyszami + skrzynka rozprezna 125-160 z prze-
pustnica
1 szt./szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 8,1600| 0,00000 0,00
gosci M-8'
0,51 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,4400( 0,00000 0,00
0,09 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
278|KNR-W 2-17 |Nawiewnik N2 wielko$¢ 200-600 z ruchomymi | szt.
d.8.1/0139-04 dyszami + skrzynka rozprezna 160-200 z prze-
pustnica
przedmiar = 12 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 26,1600/ 0,00000 0,00
2,18 r-g/szt.
M -
2* Nawiewnik N2 wielko$¢ 200-600 z ruchomymi | szt. 12,0000/ 0,00000 0,00
dyszami + skrzynka rozprezna 160-200 z prze-
pustnica
1 szt./szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 6,1200| 0,00000 0,00
gosci M-8"
0,51 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 1,0800| 0,00000 0,00
0,09 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
279|KNR-W 2-17 |Wywiewnik W1 wielko$¢ 160-600 perforowany | szt.
d.8.1|0139-04 + skrzynka rozprezna 125-160 z przepustnicg
przedmiar = 15 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 32,7000| 0,00000 0,00
2,18 r-g/szt.
M -
2* Wywiewnik W1 wielko$¢ 160-600 perforowany | szt. 15,0000 0,00000 0,00
+ skrzynka rozprezna 125-160 z przepustnicg
1 szt./szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 7,6500| 0,00000 0,00
gosci M-8""
0,51 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,3500( 0,00000 0,00
0,09 m-g/szt.
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Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
280|KNR-W 2-17 |Wywiewnik W2 wielko$¢ 200-600 perforowany | szt.
d.8.1/0139-04 + skrzynka rozprezna 160-200 z przepustnicg
przedmiar = 6 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 13,0800/ 0,00000 0,00
2,18 r-g/szt.
M-
2 Wywiewnik W2 wielko$¢ 200-600 perforowany | szt. 6,0000| 0,00000 0,00
+ skrzynka rozprezna 160-200 z przepustnicg
1 szt./szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 3,0600| 0,00000 0,00
gosci M-8""
0,51 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,5400| 0,00000 0,00
0,09 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
281|KNR-W 2-17 |Wywiewnik W3 wielko$¢ 250-600 perforowany | szt.
d.8.1|0139-04 + skrzynka rozprezna 200-250 z przepustnicg
przedmiar = 2 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,3600( 0,00000 0,00
2,18 r-g/szt.
M -
2* Wywiewnik W3 wielko$¢ 250-600 perforowany | szt. 2,0000|{ 0,00000 0,00
+ skrzynka rozprezna 200-250 z przepustnicg
1 szt./szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 1,0200| 0,00000 0,00
gosci M-8""
0,51 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5% Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,1800| 0,00000 0,00
0,09 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
282|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt.
d.8.1|0131-02 towe do przewodow o $r. 125 mm
przedmiar = 3 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,4100| 0,00000 0,00
0,47 r-g/szt.
M-
2 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt. 3,0000| 0,00000 0,00
towe do przewodow o $r. 125 mm
1 szt./szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 1,1400{ 0,00000 0,00
gosci M-8
0,38 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0900| 0,00000 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
283|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt.
d.8.1|0131-02 towe do przewodow o $r. 150 mm
przedmiar = 6 szt.
R -
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1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,8200| 0,00000 0,00
0,47 r-g/szt.
M-
2 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt. 6,0000| 0,00000 0,00
towe do przewodow o $r. 150 mm
1 szt./szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 2,2800( 0,00000 0,00
gosci M-8
0,38 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,1800| 0,00000 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
284 |KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt.
d.8.1|0131-02 towe do przewodow o $r. 160 mm
przedmiar = 1 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,4700| 0,00000 0,00
0,47 r-g/szt.
M -
2* Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
towe do przewodow o $r. 160 mm
1 szt./szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 0,3800| 0,00000 0,00
gosci M-8
0,38 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0300| 0,00000 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
285|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt.
d.8.1|0131-02 towe do przewodow o $r. 200 mm
przedmiar =1 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 0,4700| 0,00000 0,00
0,47 r-g/szt.
M-
2 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt. 1,0000{ 0,00000 0,00
towe do przewodow o $r. 200 mm
1 szt./szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 0,3800| 0,00000 0,00
gosci M-8
0,38 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0300| 0,00000 0,00
0,03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
286|KNR-W 2-17 |Przepustnica wieloptaszczyznowa 200 x 200 szt.
d.8.1]0134-02 mm
przedmiar = 2 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 3,4000| 0,00000 0,00
1,7 r-g/szt.
M -
2* Przepustnica wieloptaszczyznowa 200 x 200 szt 2,0000| 0,00000 0,00
mm
1 szt/szt.
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3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt 2,0200| 0,00000 0,00
typ A
1,01 szt/szt.
4* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 4,1200( 0,00000 0,00
nych, prostokatnych
2,06 szt/szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 1,9200| 0,00000 0,00
gosci M-8
0,96 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
7* Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,3000| 0,00000 0,00
0,15 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
287|KNR-W 2-17 |Przepustnica wieloptaszczyznowa 300 x 200 szt.
d.8.1]0134-02 mm
przedmiar = 3 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 5,1000| 0,00000 0,00
1,7 r-g/szt.
M-
2* Przepustnica wieloptaszczyznowa 300 x 200 szt 3,0000( 0,00000 0,00
mm
1 szt/szt.
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt 3,0300| 0,00000 0,00
typ A
1,01 szt/szt.
4* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 6,1800| 0,00000 0,00
nych, prostokatnych
2,06 szt/szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 2,8800( 0,00000 0,00
gosci M-8
0,96 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,4500| 0,00000 0,00
0,15 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
288|KNR-W 2-17 |Przepustnica wieloptaszczyznowa 400 x 200 szt.
d.8.1]0134-02 mm
przedmiar = 2 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 3,4000| 0,00000 0,00
1,7 r-g/szt.
M -
2* Przepustnica wieloptaszczyznowa 400 x 200 szt 2,0000| 0,00000 0,00
mm
1 szt/szt.
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt 2,0200| 0,00000 0,00
typ A
1,01 szt/szt.
4* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 4,1200( 0,00000 0,00
nych, prostokatnych
2,06 szt/szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 1,9200| 0,00000 0,00
gosci M-8
0,96 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* Samochod dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,3000| 0,00000 0,00
0,15 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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289
d.8.1

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-17
0131-02

klapa p.poz. EIS60 o $r. 100 mm z wyzwala-
czem termicznym
przedmiar =4 szt.

R -
Robocizna - instalacje sanitarne
0,47 r-g/szt.

M -
klapa p.poz. EIS60 o $r. 100 mm z wyzwala-
czem termicznym

1 szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu-
gosci M-8""

0,38 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S--
Samochod dostawczy do 0,9 t (1)
0,03 m-g/szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

1,8800

4,0000

1,5200

1,5000

0,1200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

290
d.8.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-17
0134-02

klapa p.poz. EIS 60 250 x 200 mm z wyzwala-
czem termicznym
przedmiar = 2 szt.

~R -
Robocizna - instalacje sanitarne
1,7 r-g/szt.

M-
klapa p.poz. EIS 60 250 x 200 mm z wyzwala-
czem termicznym

1 szt/szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A

1,01 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych, prostokatnych

2,06 szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej dtu-
gosci M-8

0,96 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Samochéd dostawczy do 0,9t (1)
0,15 m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

szt

kg

%

3,4000

2,0000

2,0200

4,1200

1,9200

1,5000

0,3000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

291
d.8.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-17
0134-02

klapa p.poz. EIS 60 300 x 300 mm z wyzwala-
czem termicznym
przedmiar = 2 szt.

R -
Robocizna - instalacje sanitarne
1,7 r-g/szt.

M -
klapa p.poz. EIS 60 300 x 300 mm z wyzwala-
czem termicznym

1 szt/szt.

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A

1,01 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych, prostokatnych

2,06 szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu-
gosci M-8

0,96 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~-S -

szt.

szt

szt

szt

kg

%
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3,4000

2,0000

2,0200

4,1200

1,9200

1,5000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Przedmiar_instalacje_sanitarne_17.10

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
7 Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,3000| 0,00000 0,00
0,15 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
292|KNR-W 2-17 |Kratka transferowa ppoz. peczniejgca EIS60 szt.
d.8.1|0139-02 200 x 200 mm montaz Scianie
analogia przedmiar = 2 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 3,2600| 0,00000 0,00
1,63 r-g/szt.
M -
2* Kratka transferowa ppoz. peczniejgca EIS60 szt 2,0000( 0,00000 0,00
200 x 200 mm montaz $cianie
1 szt/szt.
3* Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyj- | szt 2,0800| 0,00000 0,00
nych prostokgtnych o obwodzie do 1000 mm
1,04 szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 0,6000( 0,00000 0,00
gosci M-8
0,3 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,0800| 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
293|KNR-W 2-17 |Kratka transferowa 400 x 400 mm montaz w szt.
d.8.1]0139-02 $cianie
analogia przedmiar = 13 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 21,1900| 0,00000 0,00
1,63 r-g/szt.
M -
2* Kratka transferowa 400 x 400 mm montaz w szt 13,0000/ 0,00000 0,00
Scianie
1 szt/szt.
3* Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyj- | szt 13,5200/ 0,00000 0,00
nych prostokgtnych o obwodzie do 1000 mm
1,04 szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 3,9000( 0,00000 0,00
gosci M-8"
0,3 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,5200| 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
294 /KNR-W 2-17 |Kratka transferowa 500 x 200 mm montaz w szt.
d.8.1]0139-02 drzwiach
analogia przedmiar = 33 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 53,7900| 0,00000 0,00
1,63 r-g/szt.
M -
2* Kratka transferowa 500 x 200 mm montaz w szt 33,0000{ 0,00000 0,00
drzwiach
1 szt/szt.
3* Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 34,3200, 0,00000 0,00
nych prostokgtnych o obwodzie do 1000 mm
1,04 szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 9,9000( 0,00000 0,00
gosci M-8""
0,3 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~-S-
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t (1)""™" m-g 1,3200{ 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
295|KNR-W 2-17 |Kratka transferowa 600 x 200 mm montaz w szt.
d.8.1|0139-02 drzwiach
analogia przedmiar =1 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,6300( 0,00000 0,00
1,63 r-g/szt.
M -
2* Kratka transferowa 600 x 200 mm montaz w szt 1,0000( 0,00000 0,00
drzwiach
1 szt/szt.
3* Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 1,0400| 0,00000 0,00

nych prostokgtnych o obwodzie do 1000 mm
1,04 szt/szt.

4* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 0,3000( 0,00000 0,00
gosci M-8""
0,3 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,0400| 0,00000 0,00
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
296 Wykonanie przej$¢ szczelnych instalacji wenty-| szt

d.8.1|kalk. wlasna |lacyjnej przez dach
przedmiar = 6 szt

M -
1* Wykonanie przej$¢ szczelnych instalacji wenty-| szt 6,0000| 0,00000 0,00
lacyjnej przez dach
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE
Roboty montazowe SST 03.05, SST 03.08

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

8.2/45210000-2 |Roboty ogdélnobudowlane SST 03.08

297|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla | otw.
d.8.2|0205-02 przewoddw wentylacyjnych w $cianach muro-
wanych o grubosci 1 ceg.
przedmiar = 31 otw.

~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 38,7500 0,00000 0,00
1,25 r-g/otw.
M-
2 Zaprawa budowlana zwykta m3 0,4340| 0,00000 0,00
0,014 m3/otw.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000{ 0,00000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
298|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla | otw.
d.8.2/0205-04 przewoddw wentylacyjnych w $cianach muro-
analogia wanych o grubosci 2 ceg.

przedmiar = 42 otw.

~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 162,5400| 0,00000 0,00
3,87 r-g/otw.
M-
2 Zaprawa budowlana zwykta m3 0,9240| 0,00000 0,00
0,022 m3/otw.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000{ 0,00000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
299|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.8.2|0323-03 grubosci 1 ceg.
przedmiar = poz.297 = 31,00 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 19,5300| 0,00000 0,00
0,63 r-g/szt.
M -
2* Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 93,0000| 0,00000 0,00
kl.10
3 szt/szt.
3* Cement portlandzki 32,5 - w opakowaniu 25-50| t 0,0372| 0,00000 0,00
kg
0,0012 t/szt.
4* wapno suchogaszone kg 20,7700| 0,00000 0,00
0,67 kg/szt.
5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,1860| 0,00000 0,00
mm, gat. |
0,006 m3/szt.
6* Woda przemystowa z rurociggu m3 0,0930| 0,00000 0,00
0,003 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,3100| 0,00000 0,00
dm3
0,01 m-g/szt.
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,9300( 0,00000 0,00
nym 0,5 t"
0,03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
300|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.8.2|0323-04 grubosci ponad 1 ceg.
przedmiar = poz.298 = 42,00 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 38,6400 0,00000 0,00
0,92 r-g/szt.
M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

2 Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 168,0000{ 0,00000 0,00
kl.10
4 szt/szt.

3* Cement portlandzki 32,5 - w opakowaniu 25-50| t 0,0836| 0,00000 0,00
kg
0,00199 t/szt.

4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem | t 0,0466| 0,00000 0,00
0,00111 t/szt.

5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,4200| 0,00000 0,00
mm, gat. |
0,01 m3/szt.

6* Woda przemystowa z rurociggu m3 0,2100| 0,00000 0,00
0,005 m3/szt.

7* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--

8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,8400| 0,00000 0,00
dm3
0,02 m-g/szt.

9* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,6800| 0,00000 0,00
nym 0,5 t"
0,04 m-g/szt.

Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
301 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku | m3

d.8.2|kalk. wtasna |przez Wykonawce
przedmiar =6 m3

M-
1* Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku | m3 6,0000| 0,00000 0,00
przez Wykonawce™"
1 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE
Roboty ogdéinobudowlane SST 03.08

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
Instalacja wentylacyjna SST 03.05, SST 03.08

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Instalacja klimatyzacji SST 03.08

Roboty montazowe SST 03.08

1*

2%

3*
4*

5*

KNR 7-24
0153-02

Agregat zewnetrzny dla centrali NW1 o para-
metrach:

- chtodzenie Qch=14,0 kW

- grzanie Qg=14,0 kW

- wym.940x1210x330 mm

- waga: 95,0 kg

- czynnik: R410A

- zasilanie: 380 - 415V

przedmiar =1 szt.

~R--
Robocizna - instalacje sanitarne
17,6*0,955=16,808 r-g/szt.

M-
Agregat zewnetrzny dla centrali NW1 o para-
metrach:

- chtodzenie Qch=14,0 kW

- grzanie Qg=14,0 kW

- wym.940x1210x330 mm

- waga: 95,0 kg

- czynnik: R410A

- zasilanie: 380 - 415V

1 szt/szt.

kliny stalowe

3 kg/szt.

Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania
0,64 kg/szt.

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 17,5
0,006 m3/szt.

szt.

r-g

szt

kg
kg

m3

16,8080

1,0000

3,0000
0,6400

0,0060

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

303
d.9.1

1*

2%

3*
4*

5*

KNR 7-24
0153-02

Agregat zewnetrzny dla centrali NW2 o para-
metrach:

- chtodzenie Qch=12,1 kW

- grzanie Qg=12,1 kW

- wym.940x1210x330 mm

- waga: 95,0 kg

- czynnik: R410A

- zasilanie: 380 - 415V

przedmiar =1 szt.

~R--
Robocizna - instalacje sanitarne
17,6*0,955=16,808 r-g/szt.

M-
Agregat zewnetrzny dla centrali NW2 o para-
metrach:

- chtodzenie Qch=12,1 kW

- grzanie Qg=12,1 kW

- wym.940x1210x330 mm

- waga: 95,0 kg

- czynnik: R410A

- zasilanie: 380 - 415V

1 szt/szt.

kliny stalowe

3 kg/szt.

Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania
0,64 kg/szt.

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 17,5
0,006 m3/szt.

szt.

r-g

szt

kg
kg

m3

16,8080

1,0000

3,0000
0,6400

0,0060

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

304
d.9.1

KNR 7-24
0153-02

Agregat zewnetrzny dla centrali NW3 i jednost-
ki nawiewnej N4 o parametrach:

- chtodzenie Qch=6,8kW

- chtodzenie Qg=8,0 kW

- wym.880x798x310 mm

- waga: 51,0 kg

- czynnik: R32

- zasilanie: 220- 240 V

przedmiar = 2 szt.

~R-

szt.

-127 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik




Przedmiar_instalacje_sanitarne_17.10

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*
4*

5*

Robocizna - instalacje sanitarne
17,6*0,955=16,808 r-g/szt.

M-
Agregat zewnetrzny dla centrali NW3 i jednost-
ki nawiewnej N4 o parametrach:

- chtodzenie Qch=6,8kW

- chtodzenie Qg=8,0 kW

- wym.880x798x310 mm

- waga: 51,0 kg

- czynnik: R32

- zasilanie: 220- 240 V

1 szt/szt.

kliny stalowe

3 kg/szt.

Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania
0,64 kg/szt.

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 17,5
0,006 m3/szt.

szt

kg
kg

m3

33,6160

2,0000

6,0000
1,2800

0,0120

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

305
d.9.1

1*

2%

3*
4*

5*

KNR 7-24
0153-04

Agregat zewnetrzny do systemu VRF (System
1) o parametrach:

- chtodzenie Qch=45,0 kW

- grzanie Qg=45,0 kW

- wym.1295x1695x765 mm

- waga: 262,0 kg

- czynnik: R410 A

- zasilanie: 380 - 415V

przedmiar =1 szt.

~R--
Robocizna - instalacje sanitarne
24,2*0,955=23,111 r-g/szt.

M-
Agregat zewnetrzny do systemu VRF (System
1) o parametrach:

- chtodzenie Qch=45,0 kW

- grzanie Qg=45,0 kW

- wym.1295x1695x765 mm

- waga: 262,0 kg

- czynnik: R410 A

- zasilanie: 380 - 415V

1 szt/szt.

kliny stalowe

6 kg/szt.

Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania
2,05 kg/szt.

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 17,5
0,01 m3/szt.

szt.

r-g

szt

kg
kg

m3

23,1110

1,0000

6,0000
2,0500

0,0100

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

306
d.9.1

1*

2%

KNR 7-24
0153-03

Agregat zewnetrzny do systemu VRF (System
2) o parametrach:

- chtodzenie Qch=33,6 kW

- grzanie Qg=33,6 kW

- wym.940x1630x460 mm

- waga: 162,0 kg

- czynnik: R410 A

- zasilanie: 380 - 415V

przedmiar =1 szt.

~R--
Robocizna - instalacje sanitarne
22,3*0,955=21,2965 r-g/szt.

M-
Agregat zewnetrzny do systemu VRF (System
2) o parametrach:

- chtodzenie Qch=33,6 kW

- grzanie Qg=33,6 kW

- wym.940x1630x460 mm

- waga: 162,0 kg

- czynnik: R410 A

- zasilanie: 380 - 415V

1 szt/szt.

szt.

r-g

szt
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*
4*

5*

kliny stalowe

5 kg/szt.

Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania
0,64 kg/szt.

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 17,5
0,008 m3/szt.

kg
kg

m3

5,0000
0,6400

0,0080

0,00000
0,00000

0,00000

0,00
0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

307
d.9.1

1*

2%

3*
4*

5*

KNR 7-24
0153-01

Agregat zewnetrzny z jednostkg wewnetrzng z
pompa skroplin dla Serwerowni w systemie
SPLIT o parametrach:

- chtodzenie Qch=3,5kW

- grzanie Qg=4,0kW

- wym. jedn. zewnetrzna 790x548x285 mm
- wym. jedn. wewnetrzna 820x299x215 mm
- waga jedn, wewnetrzna: 9,1kg

- waga jedn, zewnetrzna: 32,5kg

- czynnik: R32

- zasilanie: 220 - 240 V

przedmiar =1 szt.

~R--
Robocizna - instalacje sanitarne
17,3*0,955=16,5215 r-g/szt.

M-
Agregat zewnetrzny z jednostkg wewnetrzng z
pompa skroplin dla Serwerowni w systemie
SPLIT o parametrach:

- chtodzenie Qch=3,5kW

- grzanie Qg=4,0kW

- wym. jedn. zewnetrzna 790x548x285 mm

- wym. jedn. wewnetrzna 820x299x215 mm

- waga jedn, wewnetrzna: 9,1kg

- waga jedn, zewnetrzna: 32,5kg

- czynnik: R32

- zasilanie: 220 - 240 V'

1 szt/szt.

kliny stalowe

2 kg/szt.

$ruby fundamentowe kotwowe do wmurowania
0,64 kg/szt.

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 17,5
0,004 m3/szt.

szt.

r-g

szt

kg
kg

m3

16,5215

1,0000

2,0000
0,6400

0,0040

0,00000

0,00000

0,00000
0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

308
d.9.1

1*

2%

3*

KNR 7-24
0130-01
analogia

Jednostka wewnetrzna JW1 kasetonowa z
pompka skroplin o parametrach:

- chtodzenie:Qch=1,5 kW

- chtodzenie:Qch=1,7 kW

- wym.:. 623x298x623 mm

- moc elektryczna: Nel = 18 W

- zasilanie: 220 - 240 V

przedmiar = 6 szt.

~R--
Robocizna - instalacje sanitarne
7,66*0,955=7,3153 r-g/szt.

M-
Jednostka wewnetrzna JW1 kasetonowa z
pompka skroplin o parametrach:

- chtodzenie:Qch=1,5 kW

- chtodzenie:Qch=1,7 kW

- wym.:. 623x298x623 mm

- moc elektryczna: Nel = 18 W

- zasilanie: 220 - 240 V

1 kpl./szt.

Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu-
gosci M-16

0,83 kg/szt.

szt.

r-g

kpl.

kg

43,8918

6,0000

4,9800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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jedn.
309|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna JW2 kasetonowa z szt.
d.9.1{0130-01 pompka skroplin o parametrach:
analogia - chtodzenie:Qch=2,2 kW

- chtodzenie:Qch=2,5 kW

- wym.:. 623x298x623 mm

- moc elektryczna: Nel = 18 W
- zasilanie: 220 - 240 V
przedmiar = 11 szt.

~R--
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 80,4683| 0,00000 0,00
7,66*0,955=7,3153 r-g/szt.
M --
2 Jednostka wewnetrzna JW2 kasetonowa z kpl. 11,0000/ 0,00000 0,00

pompka skroplin o parametrach:
- chtodzenie:Qch=2,2 kW

- chtodzenie:Qch=2,5 kW

- wym.:. 623x298x623 mm

- moc elektryczna: Nel = 18 W

- zasilanie: 220 - 240 V

1 kpl./szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu- | kg 9,1300| 0,00000 0,00
gosci M-16
0,83 kg/szt.
~-S--
4* Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko- m-g 70,4000| 0,00000 0,00
lumnowe, o wysokosci do 6 m (1 kol.)
6,4 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
310|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna JW3 kasetonowa z szt.
d.9.1{0130-01 pompka skroplin o parametrach:
analogia - chtodzenie:Qch=2,8 kW

- chtodzenie:Qch=3,2 kW

- wym.:. 623x298x623 mm

- moc elektryczna: Nel = 18 W
- zasilanie: 220 - 240 V
przedmiar = 16 szt.

~R--
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 117,0448| 0,00000 0,00
7,66*0,955=7,3153 r-g/szt.
M --
2 Jednostka wewnetrzna JW3 kasetonowa z kpl. 16,0000/ 0,00000 0,00

pompka skroplin o parametrach:
- chtodzenie:Qch=2,8 kW

- chtodzenie:Qch=3,2 kW

- wym.:. 623x298x623 mm

- moc elektryczna: Nel = 18 W

- zasilanie: 220 - 240 V

1 kpl./szt.
3* Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej dtu- | kg 13,2800| 0,00000 0,00
gosci M-16
0,83 kg/szt.
~-S--
4* Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko- m-g 102,4000( 0,00000 0,00
lumnowe, o wysokosci do 6 m (1 kol.)
6,4 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
311|KNR 7-24 Jednostka wewnetrzna JW4 kasetonowa z szt.
d.9.1{0130-01 pompka skroplin o parametrach:
analogia - chtodzenie:Qch=4,5 kW

- chtodzenie:Qch=5,0 kW

- wym.:. 623x298x623 mm

- moc elektryczna: Nel = 23 W
- zasilanie: 220 - 240 V
przedmiar =1 szt.

~R--
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 7,3153| 0,00000 0,00
7,66*0,955=7,3153 r-g/szt.
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

M-
Jednostka wewnetrzna JW4 kasetonowa z
pompka skroplin o parametrach:

- chtodzenie:Qch=4,5 kW

- chtodzenie:Qch=5,0 kW

- wym.:. 623x298x623 mm

- moc elektryczna: Nel = 23 W

- zasilanie: 220 - 240 V

1 kpl./szt.

Sruby stalowe zgrubne z gwintem na catej diu-
gosci M-16

0,83 kg/szt.

~-S--
Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe, o wysokosci do 6 m (1 kol.)

6,4 m-g/szt.

kpl.

kg

m-g

1,0000

0,8300

6,4000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

312
d.9.1

1*

2%

3*

wycena indy-
widualna

Dodatkowe wyposazenie dla systemu klimaty-
zacji:

- komplet trojnikow 31 szt

- Sterownik przewodowy z panelem dotykowym
35 szt

- Panel maskujacy kasety 4-kierunkowej dla
predkosci powietrza 0,15 m/s - 34 szt.

- Modut do zasilania central wentlacyjnych - 4
szt.

przedmiar = 1 ukl.

~R -
Robocizna - instalacje sanitarne
10 r-g/ukl.

M-
Dodatkowe wyposazenie dla systemu klimaty-
zacji:

- komplet trojnikow 31 szt

- Sterownik przewodowy z panelem dotykowym
44 szt

- Panel maskujacy kasety 4-kierunkowej dla
predkosci powietrza 0,15 m/s - 34 szt.

- Modut do zasilania central wentlacyjnych - 4
szt.

1 kpl./ukl.

~S -
Samochéd dostawczy do 0,9t (1)
3,15 m-g/ukl.

ukl.

r-g

kpl.

10,0000

1,0000

3,1500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

313
d.9.1

1*

2%

3*

4*

5*

KNR INSTAL
0202-01
analogia

Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowa-
nych w instalacjach freonowych preizolowane
fabrycznie o $r. zewn. 6,35 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych

przedmiar = 146 m

R -
Robocizna - instalacje sanitarne
0,363 r-g/m

M -
rurociggi miedziane chtodnicze preizolowane
fabrycznie o $r. zewn. 6,35 mm

1,04 m/m

uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur
miedzianych

0,61 szt./m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0,002 m-g/m

r-g

szt.

%

m-g

52,9980

151,8400

89,0600

3,0000

0,2920

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
314|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowa- m
d.9.1{0202-01 nych w instalacjach freonowych preizolowane
analogia fabrycznie o $r. zewn. 9,52 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
przedmiar =84 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 35,2800 0,00000 0,00
0,42 r-g/m
M -
2* rurociggi miedziane chtodnicze preizolowane m 87,3600/ 0,00000 0,00
fabrycznie o $r. zewn. 9,52 mm
1,04 m/m
3* uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur szt 84,8400| 0,00000 0,00
miedzianych o $r. zewn. 10 mm
1,01 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
315|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowa- m
d.9.1/0202-02 nych w instalacjach freonowych preizolowane
analogia fabrycznie o $r. zewn. 12,70 mm na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =165 m
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 64,3500| 0,00000 0,00
0,39 r-g/m
M-
2 rurociggi miedziane chtodnicze preizolowane m 171,6000{ 0,00000 0,00
fabrycznie o $r. zewn. 6,35 mm'
1,04 m/m
3* uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur | szt. 100,6500|{ 0,00000 0,00
miedzianych'
0,61 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 3,0000( 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0,3300| 0,00000 0,00
0,002 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
316|/KNR INSTAL |Rurociaggi miedziane o potgczeniach lutowa- m
d.9.1/0202-03 nych w instalacjach freonowych preizolowane
analogia fabrycznie o $r. zewn. 15,88 mm na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =63 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 26,4600 0,00000 0,00
0,42 r-g/m
M -
2* rurociggi miedziane chtodnicze preizolowane m 65,5200 0,00000 0,00
fabrycznie o $r. zewn. 15,88 mm
1,04 m/m
3* uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur | szt. 38,4300, 0,00000 0,00
miedzianych"
0,61 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,1701| 0,00000 0,00
0,0027 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
317|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowa- m
d.9.1/0202-05 nych w instalacjach freonowych preizolowane
analogia fabrycznie o $r. zewn. 22,22 mm na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =13 m
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jedn.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 6,1100| 0,00000 0,00
0,47 r-g/m
M-
2 rurociggi miedziane chtodnicze preizolowane m 13,3900/ 0,00000 0,00
fabrycznie o $r. zewn. 22,22 mm
1,03 m/m
3* uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur | szt. 5,2000( 0,00000 0,00
miedzianych™
0,4 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0,0520| 0,00000 0,00
0,004 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
318|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowa- m
d.9.1/0202-06 nych w instalacjach freonowych preizolowane
analogia fabrycznie o $r. zewn. 28,52 mm na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =11 m
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 5,4780| 0,00000 0,00
0,498 r-g/m
M -
2* rurociggi miedziane chtodnicze preizolowane m 11,2200| 0,00000 0,00
fabrycznie o $r. zewn. 28,58 mm'
1,02 m/m
3* uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur | szt. 4,1800| 0,00000 0,00
miedzianych
0,38 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0,0704| 0,00000 0,00
0,0064 m-g/m
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
319|KNR 2-17 System mocowania dachowej jednostki ze- szt.
d.9.1/0212-03 wnetrznej o obcigzeniu do 120 kg
analogia przedmiar =5 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 25,6895| 0,00000 0,00
5,38*0,955=5,1379 r-g/szt.
M-
2 System mocowania dachowego jednostki ze- | szt. 5,0000| 0,00000 0,00
wnetrznej o obcigzeniu do 120 kg
1 szt./szt.
3* nakretki stalowe szesciokatne sredniodoktadne | kg 1,2500( 0,00000 0,00
M 12
0,25 kg/szt.
4* podkfadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-| kg 0,2500| 0,00000 0,00
M16
0,05 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0,8000| 0,00000 0,00
0,8 %(od M)
~-S--
6* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1,3000( 0,00000 0,00
0,26 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
320|KNR 2-17 System mocowania dachowej jednostki ze- szt.
d.9.1/0212-07 wnetrznej o obcigzeniu do 240 kg
analogia przedmiar = 2 szt.
~R -
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jedn.
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 17,4383| 0,00000 0,00
9,13*0,955=8,71915 r-g/szt.
M-
2 System mocowania dachowego jednostki ze- | szt. 2,0000( 0,00000 0,00
wnetrznej o obcigzeniu do 240 kg
1 szt./szt.
3* nakretki stalowe szesciokatne sredniodoktadne | kg 0,8800| 0,00000 0,00
M 12
0,44 kg/szt.
4* podkfadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-| kg 0,1800| 0,00000 0,00
M16
0,09 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0,8000| 0,00000 0,00
0,8 %(od M)
~-S--
6* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1,5600( 0,00000 0,00
0,78 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
321|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej - ruro-| m2
d.9.1/0602-01 ciagi o sr.zew. do 55 mm - dla rurociggéw na
dachu
przedmiar = 0,157*17 = 2,67 m2
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,5365| 0,00000 0,00
0,95 r-g/m2
M -
2* Blacha aluminiowa walcowana na zimno, o kg 9,0780| 0,00000 0,00
grubosci 1,0 mm
3,4 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3,0000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
4 Ciggnik kotowy 66-74 kW [90-110 KM] (1) m-g 0,0534| 0,00000 0,00
0,02 m-g/m2
5* Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0534| 0,00000 0,00
0,02 m-g/m2
6 Nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne | m-g 0,0801| 0,00000 0,00
do 13 mm'
0,03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
322|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu | kpl.
d.9.1/0514-07 freonu itp. o wydajnosci 10.0 tys.kcal/h
przedmiar = poz.302+p0z.303 = 2,00 kpl.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 66,4680| 0,00000 0,00
34,8*0,955=33,234 r-g/kpl.
M-
2 tlen techniczny m3 5,0000| 0,00000 0,00
2,5 m3/kpl.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,6000{ 0,00000 0,00
0,8 kgrkpl.
4* mydto maziste (szare) 65 % kg 1,8000| 0,00000 0,00
0,9 kg/kpl.
5* czysciwo bawetniane kg 1,6000{ 0,00000 0,00
0,8 kgrkpl.
6 azot gazowy sprezony techniczny osuszony kg 2,4000| 0,00000 0,00
1,2 kgrkpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
323|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu | kpl.
d.9.1|0514-06 freonu itp. o wydajnosci 7.5 tys.kcal/h
przedmiar = poz.304 = 2,00 kpl.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 61,3110/ 0,00000 0,00
32,1*0,955=30,6555 r-g/kpl.
M -
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2 tlen techniczny m3 4,0000{ 0,00000 0,00
2 m3/kpl.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,2000| 0,00000 0,00
0,6 kg/kpl.
4* mydto maziste (szare) 65 % kg 1,6000{ 0,00000 0,00
0,8 kgrkpl.
5* czysciwo bawetniane kg 1,4000| 0,00000 0,00
0,7 kg/kpl.
6 azot gazowy sprezony techniczny osuszony kg 1,9200| 0,00000 0,00
0,96 kg/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
324|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu | kpl.
d.9.1|0514-10 freonu itp. o wydajnosci 30.0 tys.kcal/h
przedmiar = poz.305+p0z.306 = 2,00 kpl.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 121,4760( 0,00000 0,00
63,6"0,955=60,738 r-g/kpl.
M -
2* tlen techniczny m3 18,0000/ 0,00000 0,00
9 m3/kpl.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 6,0000( 0,00000 0,00
3 kg/kpl.
4* mydto maziste (szare) 65 % kg 2,4000| 0,00000 0,00
1,2 kg/kpl.
5* czysciwo bawetniane kg 3,0000| 0,00000 0,00
1,5 kg/kpl.
6* azot gazowy sprezony techniczny osuszony kg 7,6000| 0,00000 0,00
3,8 kg/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
325|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu | kpl.
d.9.1/0514-05 freonu itp. o wydajnosci 5.0 tys.kcal/h
przedmiar = poz.307 = 1,00 kpl.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 25,7850| 0,00000 0,00
27*0,955=25,785 r-g/kpl.
M-
2 tlen techniczny m3 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 m3/kpl.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 kgrkpl.
4* mydto maziste (szare) 65 % kg 0,7000| 0,00000 0,00
0,7 kg/kpl.
5* czysciwo bawetniane kg 0,6000| 0,00000 0,00
0,6 kg/kpl.
6 azot gazowy sprezony techniczny osuszony kg 0,6800| 0,00000 0,00
0,68 kg/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
326|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalac;ji kpl.
d.9.1|0513-07 chtodniczych freonowych o wydajnosci 10.0
tys.kcal/h
przedmiar = poz.322 = 2,00 kpl.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 33,2340 0,00000 0,00
17,4*0,955=16,617 r-g/kpl.
M-
2 azot gazowy sprezony techniczny osuszony kg 2,0000( 0,00000 0,00
1 ka/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
327|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalac;ji kpl.
d.9.1|0513-06 chtodniczych freonowych o wydajnosci 7.5 tys.
kcal/h
przedmiar = poz.323 = 2,00 kpl.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 30,3690, 0,00000 0,00
15,9*0,955=15,1845 r-g/kpl.
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M-
2 azot gazowy sprezony techniczny osuszony kg 1,6000{ 0,00000 0,00
0,8 kgrkpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
328|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalac;ji kpl.
d.9.1|0513-10 chtodniczych freonowych o wydajnosci 30.0
tys.kcal/h
przedmiar = poz.324 = 2,00 kpl.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 61,3110| 0,00000 0,00
32,1*0,955=30,6555 r-g/kpl.
M-
2 azot gazowy sprezony techniczny osuszony kg 6,0000| 0,00000 0,00
3 kg/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
329|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalac;ji kpl.
d.9.1|0513-05 chtodniczych freonowych o wydajnosci 5.0 tys.
kcal/h
przedmiar = poz.325 = 1,00 kpl.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 12,8925| 0,00000 0,00
13,5*0,955=12,8925 r-g/kpl.
M-
2 azot gazowy sprezony techniczny osuszony kg 0,5500| 0,00000 0,00
0,55 kg/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
330|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu | kpl.
d.9.1|0515-07 i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodni-

czym - wydajnosé 10.0 tys.kcal/h
przedmiar = p0z.326 = 2,00 kpl.

~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 42,4020/ 0,00000 0,00
22,2*0,955=21,201 r-g/kpl.
M-
2 czysciwo bawetniane kg 2,0000| 0,00000 0,00
1 kg/kpl.
3* spirytus dm3 0,9800| 0,00000 0,00
0,49 dm3/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
331|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu | kpl.
d.9.1|0515-06 i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodni-

czym - wydajnosé 7.5 tys.kcal/h
przedmiar = poz.327 = 2,00 kpl.

~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 38,9640, 0,00000 0,00
20,4*0,955=19,482 r-g/kpl.
M-
2 czysciwo bawetniane kg 1,5000{ 0,00000 0,00
0,75 kg/kpl.
3* spirytus dm3 0,7400| 0,00000 0,00
0,37 dm3/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
332|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu | kpl.
d.9.1|0515-10 i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodni-

czym - wydajnosé 30.0 tys.kcal/h
przedmiar = poz.328 = 2,00 kpl.

~R--
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 60,1650| 0,00000 0,00
31,5*0,955=30,0825 r-g/kpl.

M-
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2 czysciwo bawetniane kg 6,0000| 0,00000 0,00
3 kg/kpl.
3* spirytus dm3 2,5200| 0,00000 0,00
1,26 dm3/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
333|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu | kpl.
d.9.1|0515-05 i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodni-
czym - wydajnosé 5.0 tys.kcal/h
przedmiar = poz.329 = 1,00 kpl.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 16,9035| 0,00000 0,00
17,7%0,955=16,9035 r-g/kpl.
M-
2 czysciwo bawetniane kg 0,5000| 0,00000 0,00
0,5 kgrkpl.
3* spirytus dm3 0,2500| 0,00000 0,00
0,25 dm3/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
334|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - | kpl.
d.9.1/0516-07 wydajnos$¢ 10.0 tys.kcal/h
przedmiar = poz.330 = 2,00 kpl.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 77,9280 0,00000 0,00
40,870,955=38,964 r-g/kpl.
M -
2* czysciwo bawetniane kg 0,6600| 0,00000 0,00
0,33 kg/kpl.
3* spirytus dm3 0,8800| 0,00000 0,00
0,44 dm3/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
335|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - | kpl.
d.9.1/0516-06 wydajnos¢ 7.5 tys.kcal/h
przedmiar = poz.331 = 2,00 kpl.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 71,6250/ 0,00000 0,00
37,5*0,955=35,8125 r-g/kpl.
M-
2 czysciwo bawetniane kg 0,5000( 0,00000 0,00
0,25 kg/kpl.
3* spirytus dm3 0,8400| 0,00000 0,00
0,42 dm3/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
336|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - | kpl.
d.9.1]0516-10 wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h
przedmiar = poz.332 = 2,00 kpl.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 151,2720( 0,00000 0,00
79,2*0,955=75,636 r-g/kpl.
M -
2* czysciwo bawetniane kg 1,6000( 0,00000 0,00
0,8 kg/kpl.
3* spirytus dm3 1,2600| 0,00000 0,00
0,63 dm3/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
337|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - | kpl.
d.9.1/0516-05 wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
przedmiar = poz.333 = 1,00 kpl.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 31,5150, 0,00000 0,00
33*0,955=31,515 r-g/kpl.
M-
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2 czysciwo bawetniane kg 0,1700| 0,00000 0,00
0,17 kg/kpl.
3* spirytus dm3 0,4000| 0,00000 0,00
0,4 dm3/kpl.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
338 Przejscia p.poz. szt
d.9.1|wycena indy- |przedmiar =1 szt
widualna
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 1,0000({ 0,00000 0,00
1 r-g/szt
M -
2* Przejscia p.poz. szt 1,0000( 0,00000 0,00
1 szt/szt
~-S--
3* Samochod dostawczy do 0,9 t (1)""™" m-g 0,2200| 0,00000 0,00
0,22 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
339 Wykonanie przej$¢ szczelnych inst. chtodniczej| szt
d.9.1|kalk. wlasna |przez dach
przedmiar =5 szt
M --
1* Wykonanie przej$¢ szczelnych inst. chfodniczej| szt 5,0000| 0,00000 0,00
przez dach
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE
Roboty montazowe SST 03.08

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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9.2 Roboty ogoélnobudowlane SST 03.08
340|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.9.2|0333-11 bosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 34 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 49,9800/ 0,00000 0,00
1,47 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
341|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach szt.
d.9.2|0333-21 przedmiar =4 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 2,2800| 0,00000 0,00
0,57 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
342|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.9.2|0323-04 grubosci ponad 1 ceg.
przedmiar = poz.340 = 34,00 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 31,2800| 0,00000 0,00
0,92 r-g/szt.
M -
2* Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 136,0000( 0,00000 0,00
kl.10
4 szt/szt.
3* Cement portlandzki 32,5 - w opakowaniu 25-50| t 0,0677| 0,00000 0,00
kg
0,00199 t/szt.
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- | t 0,0377| 0,00000 0,00
wane
0,00111 t/szt.
5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,3400| 0,00000 0,00
mm, gat. I'
0,01 m3/szt.
6* woda z rurociggu’ m3 0,1700| 0,00000 0,00
0,005 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,6800| 0,00000 0,00
dm3'
0,02 m-g/szt.
9* Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,3600| 0,00000 0,00
nym 0,5 t"
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
343|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.9.2|0323-05 przedmiar = poz.341 = 4,00 szt.
R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 4,6000( 0,00000 0,00
1,15 r-g/szt.
M -
2* Cegta ceramiczna 25 x 12 x 6,5 zwykta, petna | szt 16,0000/ 0,00000 0,00
kl.10'
4 szt/szt.
3* Cement portlandzki 32,5 - w opakowaniu 25-50| t 0,0080| 0,00000 0,00
kg
0,00199 t/szt.
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem | t 0,0044| 0,00000 0,00
0,00111 t/szt.
5* Piasek do zapraw budowlanych naturalny do 1 | m3 0,0400| 0,00000 0,00
mm, gat. I
0,01 m3/szt.
6 Woda przemystowa z rurociagu' m3 0,0200| 0,00000 0,00
0,005 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1,5000{ 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
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~S -
8 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,0800| 0,00000 0,00
dm3
0,02 m-g/szt.
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,1600| 0,00000 0,00
nym 0,5 t'
0,04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
344 Tuleje ochronne szt.
d.9.2|kalk. wlasna |przedmiar = poz.340+poz.341 = 38,00 szt.
~R -
1* Robocizna - instalacje sanitarne r-g 3,8000| 0,00000 0,00
0,1 r-g/szt.
M-
2 Tuleje ochronne z rur stalowych czarnych ze szt 38,0000 0,00000 0,00
szwem
1 szt/szt.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
345 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku | m3
d.9.2|kalk. wtasna |przez Wykonawce
przedmiar =2 m3
M-
1* Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu z budynku | m3 2,0000( 0,00000 0,00
przez Wykonawce™"
1 m3/m3
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Roboty ogdéinobudowlane SST 03.08
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Instalacja klimatyzacji SST 03.08
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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