PRZEDMIAR - droga pozarowa i parking
Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedszkola dla dzieci niepetnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzebiu-Zdroju
ADRES INWESTYCJI :  Jastrzebie Zdrdj, ul. Kaszubska 2

INWESTOR :  Miasto Jastrzebie Zdrdj

ADRES INWESTORA  :  44-335 Jastrzgbie Zdrgj, Al. Pitsudskiego 60

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

DATA OPRACOWANIA : 03.06.2024

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.06.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik



Przedmiar_droga pozarowa_parking OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PRZEDSZKOLE-DROGA POZAROWA | PARKINGI
1.1 KOSTKA BRUKOWA-HYDROFUGA do 3,5t
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 2.5
862.38 m?2 862.38
RAZEM 862.38
2|kalk. ind. Wywdz ziemii na wskazany przez Wykonawce punkt odbioru wraz z optatami  |m3
d.1.1 za utylizacje.
poz.1*0.45 m3 388.07
RAZEM 388.07
3|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1.1|0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
poz.1 m2 862.38
RAZEM 862.38
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1.1/0114-01 niu 20 cm
poz.1 m2 862.38
RAZEM 862.38
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.1]0114-03 niu 8 cm
poz.1 m2 862.38
RAZEM 862.38
6|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.1.1|23103-03 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka typu hydrofuga
analogia
poz.1 m2 862.38
RAZEM 862.38
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.1/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
159.3 m 159.30
RAZEM 159.30
1.2 KOSTKA BRUKOWA do 3,5 t.
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 2.5
501.44 m?2 501.44
RAZEM 501.44
9lkalk. ind. Wywéz ziemii na wskazany przez Wykonawce punkt odbioru wraz z optatami  |m3
d.1.2 za utylizacje.
poz.8*0.45 m3 225.65
RAZEM 225.65
10|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1.2|/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.8 m?2 501.44
RAZEM 501.44
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-01 niu 20 cm
poz.8 m?2 501.44
RAZEM 501.44
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.2{0114-03 niu 8 cm
poz.8 m2 501.44
RAZEM 501.44
13|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m?2
d.1.2|23103-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.8 m2 501.44
RAZEM 501.44
14|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.2|/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
152.45 m 152.45
RAZEM 152.45
1.3 KOSTKA BRUKOWA ponad 3,5 t.
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1223.27 m?2 1223.27
RAZEM 1223.27
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 2.5
poz.15 m?2 1223.27
RAZEM 1223.27
17 |kalk. ind. Wywoéz ziemii na wskazany przez Wykonawce punkt odbioru wraz z optatami  |m3
d.1.3 za utylizacje.
poz.15*0.45 m3 550.47
RAZEM 550.47
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Przedmiar_droga pozarowa_parking OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1.3|0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
poz.15 m2 1223.27
RAZEM 1223.27
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1.3/0114-01 niu 20 cm
poz.15 m2 1223.27
RAZEM 1223.27
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.3{0114-03 niu 8 cm
poz.15 m2 1223.27
RAZEM 1223.27
21|KNR 2-31 Warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie -6  |m?2
d.1.3|0106-03 cm grubos$¢ po zageszczeniu
poz.15 m2 1223.27
RAZEM 1223.27
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m2
d.1.3|23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
analogia
poz.15 m?2 1223.27
RAZEM 1223.27
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.3{0402-03
poz.24*0.02 m3 12.29
RAZEM 12.29
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.3/0403-03 wo-piaskowej
614.4 m 614.40
RAZEM 614.40
1.4 NAWIERZCHNIA - ZWIR
25|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.|m2
d.1.4/0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
63.33+199.07 m?2 262.40
RAZEM 262.40
26|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.|m2
d.1.4/0101-08 IlI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé¢ = 3
poz.25 m?2 262.40
RAZEM 262.40
27|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1.4|/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.25 m?2 262.40
RAZEM 262.40
28|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$¢ po zageszcze- |m2
d.1.4/0202-05 niu 5 cm
poz.25 m2 262.40
RAZEM 262.40
29|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.4/0202-06 bos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
poz.28 m2 262.40
RAZEM 262.40
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.4|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
195.6 m 195.60
RAZEM 195.60
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Przedmiar_droga pozarowa_parking

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
1 PRZEDSZKOLE-DROGA POZAROWA | PARKINGI
1.1 KOSTKA BRUKOWA-HYDROFUGA do 3,5t
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.1/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
bokosci 20 cm
Krotnos¢ = 2.5
obmiar = 862.38 m2
~R -
1* robocizna r-g 81.0637 0.00 0.00
0.0376*2.5=0.094 r-g/m2
~S -
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7.5458 0.00 0.00
0.0035*2.5=0.00875 m-g/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 18.5412 0.00 0.00
0.0086*2.5=0.0215 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|kalk. ind. Wywoz ziemii na wskazany przez Wykonawce | m3
d.1.1 punkt odbioru wraz z optatami za utylizacje.
obmiar =388.07 m3
M -
1* Wywéz ziemii na wskazany przez Wykonawce | m3 426.8770 0.00 0.00
punkt odbioru wraz z optatami za utylizacje.
1.1 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.1.1|0104-07 wy odsgczajacej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar = 862.38 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.0880 0.00 0.00
0.0059 r-g/m2
M-
2" piasek m3 106.0727 0.00 0.00
0.123 m3/m2
3* woda z rurociggu m3 4.3119 0.00 0.00
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 3.5358 0.00 0.00
0.0041 m-g/m2
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.7248 0.00 0.00
0.002 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1.1{0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
obmiar = 862.38 m2
R -
1* robocizna r-g 14.4880 0.00 0.00
0.0168 r-g/m2
M -
2* pospotka™ m3 211.7143 0.00 0.00
0.2455 m3/m?2
3* woda z rurociggu m3 17.2476 0.00 0.00
0.02 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.2422 0.00 0.00
0.0026 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 15.6953 0.00 0.00
0.0182 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-5-
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Przedmiar_droga pozarowa_parking

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1.1]0114-03 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
obmiar = 862.38 m2
R -
1* robocizna r-g 10.5210 0.00 0.00
0.0122 r-g/m2
M -
2* pospotka™ m3 84.6857 0.00 0.00
0.0982 m3/m?2
3* woda z rurociggu m3 6.8990 0.00 0.00
0.008 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.9835 0.00 0.00
0.0023 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 10.9522 0.00 0.00
0.0127 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o gru- m2
d.1.1/23103-03 bosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsyp-
analogia ce cementowo-piaskowej - kostka typu hydro-
fuga
obmiar = 862.38 m2
~R -
1* robocizna r-g 764.0687 0.00 0.00
0.886 r-g/m?2
M-
2 kostka brukowatypu hydrofuga gr. 6 cm' m?2 896.8752 0.00 0.00
1.04 m2/m2
3* pospotka™ m3 57.8657 0.00 0.00
0.0671 m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 15.2641 0.00 0.00
0.0177 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6* ubijak' m-g| 190.5860 0.00 0.00
0.221 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.1|0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar =159.30 m
~R -
1* robocizna r-g 39.1559 0.00 0.00
0.2458 r-g/m
M-
2" Obrzeze trawnikowe betonowe 8x30x100 cm - | szt 321.7860 0.00 0.00
kolorowe grupa I
2.02 szt/m
3* pospotka™ m3 0.9558 0.00 0.00
0.006 m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0159 0.00 0.00
0.0001 t/m
5* woda m3 0.0637 0.00 0.00
0.0004 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-6-
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Przedmiar_droga pozarowa_parking PODSUMOWANIE

KOSTKA BRUKOWA-HYDROFUGA do 3,5t

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedmiar_droga pozarowa_parking

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
1.2 KOSTKA BRUKOWA do 3,5 t.
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.2|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
bokosci 20 cm
Krotnos¢ = 2.5
obmiar =501.44 m2
R -
1* robocizna r-g 47.1354 0.00 0.00
0.0376*2.5=0.094 r-g/m2
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.3876 0.00 0.00
0.0035*2.5=0.00875 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 10.7810 0.00 0.00
0.0086*2.5=0.0215 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9lkalk. ind. Wywéz ziemii na wskazany przez Wykonawce | m3
d.1.2 punkt odbioru wraz z optatami za utylizacje.
obmiar =225.65 m3
M-
1* Wywoz ziemii na wskazany przez Wykonawce | m3 248.2150 0.00 0.00
punkt odbioru wraz z optatami za utylizacje.
1.1 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.1.2|/0104-07 wy odsaczajacej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar =501.44 m2
R -
1* robocizna r-g 2.9585 0.00 0.00
0.0059 r-g/m2
M -
2* piasek m3 61.6771 0.00 0.00
0.123 m3/m2
3* woda z rurociggu m3 2.5072 0.00 0.00
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 2.0559 0.00 0.00
0.0041 m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.0029 0.00 0.00
0.002 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1.2|0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
obmiar =501.44 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.4242 0.00 0.00
0.0168 r-g/m2
M-
2" pospotka™ m3 123.1035 0.00 0.00
0.2455 m3/m2
3* woda z rurociggu m3 10.0288 0.00 0.00
0.02 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.3037 0.00 0.00
0.0026 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 9.1262 0.00 0.00
0.0182 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-8-
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Przedmiar_droga pozarowa_parking

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt S
jedn.
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1.2|0114-03 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
obmiar =501.44 m2
R -
1* robocizna r-g 6.1176 0.00 0.00
0.0122 r-g/m2
M -
2* pospotka™ m3 49.2414 0.00 0.00
0.0982 m3/m?2
3* woda z rurociggu m3 4.0115 0.00 0.00
0.008 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.1533 0.00 0.00
0.0023 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 6.3683 0.00 0.00
0.0127 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o gru- m2
d.1.2|23103-03 bosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowe;j
obmiar =501.44 m2
R -
1* robocizna r-g 444.2758 0.00 0.00
0.886 r-g/m2
M -
2* kostka brukowa prostokgtna 20x10 cm gr. 6 m2 521.4976 0.00 0.00
cm'
1.04 m2/m2
3* pospotka™ m3 33.6466 0.00 0.00
0.0671 m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 8.8755 0.00 0.00
0.0177 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6* ubijak' m-g| 110.8182 0.00 0.00
0.221 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.2|0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar =152.45m
~R -
1* robocizna r-g 37.4722 0.00 0.00
0.2458 r-g/m
M-
2" Obrzeze trawnikowe betonowe 8x30x100 cm - | szt 307.9490 0.00 0.00
kolorowe grupa I
2.02 szt/m
3* pospotka™ m3 0.9147 0.00 0.00
0.006 m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.0152 0.00 0.00
0.0001 t/m
5* woda m3 0.0610 0.00 0.00
0.0004 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-9-
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Przedmiar_droga pozarowa_parking PODSUMOWANIE

KOSTKA BRUKOWA do 3,5 t.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -
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Przedmiar_droga pozarowa_parking

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M S
jedn.
1.3 KOSTKA BRUKOWA ponad 3,5 t.
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.3{0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
bokosci 20 cm
obmiar =1223.27 m2
~R -
1* robocizna r-g 45.9950 0.00 0.00
0.0376 r-g/m2
~S -
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.2814 0.00 0.00
0.0035 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 10.5201 0.00 0.00
0.0086 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.3|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
bokosci 20 cm
Krotnos¢ = 2.5
obmiar =1223.27 m2
R -
1* robocizna r-g 114.9874 0.00 0.00
0.0376*2.5=0.094 r-g/m2
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 10.7036 0.00 0.00
0.0035*2.5=0.00875 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 26.3003 0.00 0.00
0.0086*2.5=0.0215 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17 |kalk. ind. Wywéz ziemii na wskazany przez Wykonawce | m3
d.1.3 punkt odbioru wraz z optatami za utylizacje.
obmiar =550.47 m3
M-
1* Wywoz ziemii na wskazany przez Wykonawce | m3 605.5170 0.00 0.00
punkt odbioru wraz z optatami za utylizacje.
1.1 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.1.3/0104-07 wy odsaczajacej w korycie lub na catej szero-
kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar =1223.27 m2
R -
1* robocizna r-g 7.2173 0.00 0.00
0.0059 r-g/m2
M -
2* piasek m3 150.4622 0.00 0.00
0.123 m3/m2
3* woda z rurociggu m3 6.1164 0.00 0.00
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 5.0154 0.00 0.00
0.0041 m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.4465 0.00 0.00
0.002 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1.3/0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
obmiar =1223.27 m2
~R -
1* robocizna r-g 20.5509 0.00 0.00

0.0168 r-g/m2

M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt S
jedn.
2" pospotka™ m3 300.3128 0.00 0.00
0.2455 m3/m2
3* woda z rurociggu m3 24.4654 0.00 0.00
0.02 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.1805 0.00 0.00
0.0026 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 22.2635 0.00 0.00
0.0182 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1.3|0114-03 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
obmiar =1223.27 m2
R -
1* robocizna r-g 14.9239 0.00 0.00
0.0122 r-g/m2
M -
2* pospotka™ m3 120.1251 0.00 0.00
0.0982 m3/m?2
3* woda z rurociggu m3 9.7862 0.00 0.00
0.008 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.8135 0.00 0.00
0.0023 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 15.5355 0.00 0.00
0.0127 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|/KNR 2-31 Warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa m2
d.1.3/0106-03 zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé po
zageszczeniu
obmiar =1223.27 m2
R -
1* robocizna r-g 7.2173 0.00 0.00
0.0059 r-g/m2
M -
2* piasek m3 90.2773 0.00 0.00
0.0738 m3/m?2
3* woda z rurociggu m3 6.1164 0.00 0.00
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 5.0154 0.00 0.00
0.0041 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.3/23102-01 grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na pod-
analogia sypce piaskowej o grubosci 5 cm
obmiar =1223.27 m2
R -
1* robocizna r-g | 1076.4776 0.00 0.00
0.88 r-g/m2
M -
2* Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm - ko- | m2 | 1284.4335 0.00 0.00
lorowa
1.05 m2/m2
3* pospotka™ m3 84.4056 0.00 0.00
0.069 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00

0.5 %(od M)
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~S -
5* ubijak' m-g| 269.1194 0.00 0.00
0.22 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.3{0402-03 obmiar =12.29 m3
~R -
1* robocizna r-g 121.4252 0.00 0.00
9.88 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.3687 0.00 0.00
0.03 m3/m3
3* pospotka™ m3 4.1786 0.00 0.00
0.34 m3/m3
4 woda m3 5.7763 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 12.7816 0.00 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.3|0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =614.40 m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
KOSTKA BRUKOWA ponad 3,5 t.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
1.4 NAWIERZCHNIA - ZWIR
25|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na caftej szerokosci | m2
d.1.4/0101-07 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 11I-1V gtebo-
kosci 20 cm
obmiar =262.40 m2
~R -
1* robocizna r-g 131.0950 0.00 0.00
0.4996 r-g/m2
~S -
2 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.2566 0.00 0.00
0.0086 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.1.4/0101-08 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. llI-1V - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
obmiar =262.40 m2
R -
1* robocizna r-g 76.0435 0.00 0.00
0.0966*3=0.2898 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w | m2
d.1.4|/0104-01 korycie i na poszerzeniach - grubos$¢ warstwy
po zag. 10 cm
obmiar =262.40 m2
R -
1* robocizna r-g 28.3130 0.00 0.00
0.1079 r-g/m2
M -
2* piasek m3 32.2752 0.00 0.00
0.123 m3/m2
3* woda z rurociggu m3 1.3120 0.00 0.00
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany m2
d.1.4/0202-05 recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
obmiar =262.40 m2
~R -
1* robocizna r-g 23.5110 0.00 0.00
0.0896 r-g/m2
M-
2 glina budowlana m3 2.2304 0.00 0.00
0.0085 m3/m2
3* pospotka™ m3 4.4346 0.00 0.00
0.0169 m3/m2
4 zwir m3 11.0470 0.00 0.00
0.0421 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 1.3120 0.00 0.00
0.005 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 1.4170 0.00 0.00
0.0054 m-g/m2
8 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1.4170 0.00 0.00
0.0054 m-g/m2
9* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 2.9126 0.00 0.00
0.0111 m-g/mr2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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29|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany m?2
d.1.4|/0202-06 recznie - kazdy dalszy 1 cm grubos$c¢ po za-
geszczeniu
Krotnos¢ = 5
obmiar =262.40 m2
R -
1* robocizna r-g 16.6624 0.00 0.00
0.0127*5=0.0635 r-g/m2
M -
2* glina budowlana m3 2.2304 0.00 0.00
0.0017*5=0.0085 m3/m?2
3* pospotka™ m3 4.4608 0.00 0.00
0.0034*5=0.017 m3/m2
4* Zwir m3 11.0208 0.00 0.00
0.0084*5=0.042 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 1.3120 0.00 0.00
0.001*5=0.005 m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
7 brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 1.3120 0.00 0.00
0.001*5=0.005 m-g/m?2
8* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1.3120 0.00 0.00
0.001*5=0.005 m-g/m2
9* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0.7872 0.00 0.00
0.0006*5=0.003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.4|0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar =195.60 m
R -
1* robocizna r-g 48.0785 0.00 0.00
0.2458 r-g/m
M -
2 Obrzeze trawnikowe betonowe 8x30x100 cm - | szt 400.9800 0.00 0.00
kolorowe grupa Il
2.05 szt/m
3* pospotka™ m3 1.1736 0.00 0.00
0.006 m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0196 0.00 0.00
0.0001 t/m
5* woda z rurociggu m3 0.0782 0.00 0.00
0.0004 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIA - ZWIR
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
PRZEDSZKOLE-DROGA POZAROWA | PARKINGI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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