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OPIS INWESTYCJI

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora z wrzesnia 2022r.
1.2. Mapa zasadnicza
1.3. Mapa ewidencyjna
1.4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82

1.5. Pomiary geodezyjne uzupetniajace.

1.6. Wizja lokalna

2. Temat opracowania

Poprawa bezpieczenistwa pieszych poprzez budowe aktywnego przejscia dla pieszych w ciggu drogi
powiatowej Nr 1864R Grudna- gr.wojew.- Kunowa- Pusta Wola- Przysieki w obrebie Szkoty Podstawowej w
miejscowosci Kunowa w ramach zadania inwestycyjnego pn., Przebudowa urzadzen organizacji ruchu
drogowego”

3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu drogowego oraz komfortu ibezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi.

W zakres opracowania wchodzi:

e przebudowa istniejgcej nawierzchni jezdni polegajaca na poszerzeniu jezdni - wykonanie poszerzenia
szerokosci 1,00m

¢ budowa chodnika o szerokosci uzytkowej 2 m;

* budowa stanowisk K+R

¢ zmiana lokalizacji ogrodzenia

¢ remont poboczy polegajgcy na uzupetnieniu kruszywem tamanym;

e remont istniejgcych zjazdéw po stronie chodnika, w granicy pasa drogowego polegajgca na dowigzaniu
wysokosciowym do przebudowywanej nawierzchni jezdni.

¢ budowa przejscia dla pieszych wraz z infrastrukturg towarzyszgcy oraz urzgdzeniami bezpieczenstwa
ruchu.

4. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej przeznaczony do przebudowy przebiega przez miejscowos¢
Kunowa, w powiecie jasielskim, w wojewddztwie podkarpackim.

Droga na w/w odcinku posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci 5,00m. Odcinek drogi
przeznaczony do przebudowy znajduje sie w km 0+841 — km 0+927.

Droga ma charakter drogi dojazdowej do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, terendw rolnych
i le$nych. Obstuga terenu przylegtego odbywa sie istniejgcymi zjazdami indywidualnymi oraz publicznymi. Na
drodze wystepuje ruch pieszy — poboczami drogi (brak chodnikow), w bliskiej odlegtosci od inwestycji znajduje
sie szkota podstawowa. Istniejgce rowy otwarte posiadajg zmienng gtebokos¢ i szeroko$é dna, sg porosniete
roslinnoscig, posiadajg nieumocnione skarpy. Odcinkowo wystepujg rowy kryte.

5. Stan projektowany

5.1 Parametry techniczne infrastruktury drogowej
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e kategoria drogi: powiatowa publiczna

e nrdrogi: 1864R

e relacja: Grudna- gr.wojew.- Kunowa- Pusta Wola- Przysieki
e przekréj: drogowy

e kategoria ruchu: KR2

» predkos$¢ projektowa: Vp=30 km/h

e szerokosc jezdni: 5,00 — 6,00 m

e szerokos¢ poboczy: 1,00 m

e szerokos¢ chodnika: 2,00 m (bez kraweznika i obrzezy)

¢ Klasa drogi: Z

5.2 Sytuacja

Przedmiotowy projekt w swoim zakresie zawiera przebudowe uktadu komunikacyjnego na odcinku w
km 0+841 — km 0+927. Projektuje sie poszerzenie jezdni drogi z 5,00 do 6,00m. Po lewej stronie drogi
zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokosci 2,00m. W chwili obecnej na poczatku
projektowanego zakresu rzeczowego znajduje sie przystanek autobusowy. Jest on zlokalizowany
naprzeciwko zatoki autobusowej. Proponuje sie przesuniecie przystanku autobusowego w rejon konca
zakresu rzeczowego, co doprowadzi ich lokalizacje do zgodnosci z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. Pomiedzy przystankami zaprojektowano przejscie dla pieszych. Przejscie dla pieszych o
szerokos$ci 4,00 zostanie doswietlone lampami hybrydowymi. Zostanie zamontowany aktywny znak D-
6 oraz linie akustyczne. Po prawej stronie drogi zostaty zaprojektowane 2 stanowiska Kiss&Ride.
Inwestycje powigzano z istniejgcym zagospodarowaniem szkoty. Wdrozenie nowego rozwigzania
determinuje przebudowe ogrodzenia oraz bram wjazdowych.

5.3 Konstrukcja nawierzchni

Kategoria ruchu — KR2
Podtoze gruntowe — G4

Konstrukcja jezdni (poszerzenie):

-4 cm — warstwa $cieralna z AC11S

-5 cm —warstwa wigzaca z ACL6W

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

- 22 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR=25% i k1028m/dobe
- 24 cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

Konstrukcja poboczy:

- 10 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Konstrukcja chodnika:

- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j

- 3 cm — podsypka cementowo wapniowa 1:4

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

- 10 cm — warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 MPa

Konstrukcja zjazdow:

- 8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j

- 3 cm — podsypka cementowo wapniowa 1:4

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

- 22 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR=25% i k1028m/dobe
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5.4

Przekréj typowy

Przekréj drogi:

- szerokos¢ jezdni: 6,00 m
- szerokos$¢ poboczy: 1,00 m
- spadek poprzeczny jezdni: 2% (jednostronny)
- spadek pobocza: 6,00%
3. Geotechniczne warunki posadowienia
Dla przedmiotowej inwestycji ustala sie pierwszg kategorie geotechniczna.

4, Sieci uzbrojenia terenu
W rejonie inwestycji znajdujg sie sieci uzbrojenia inzynieryjnego:

sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ gazowa,

siec telekomunikacyjna,

ktére nie kolidujg z projektowanym zakresem robét.

5. Odwodnienie
Odwodnienie bedzie sie odbywac jak dotychczas.

6. ZAKRES KOSZTORYSU

Zakres oznaczono kolorem btekitnym
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ZAtOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. 2004.202.2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2004.130.1389).

Zatozenia:

1. Materiaty z rozbiérek nie nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko do
utylizacji.

2. Materiaty z rozbidrek nadajgce sie do ponownego wbudowania wywiez¢ na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajgcego.

3. Materiaty z rozbidrek zjazdéw odwiezé w miejsce uzgodnione z wiascicielem posesji przy ktérej
znajduje sie zjazd

4. Naistniejacych terenach zielonych zatozono zdjecie warstwy humusu z darnig o tgcznej grubosci 15cm.
Cze$¢ humusu potrzebng do odtworzenia terendw zielonych nalezy zgromadzi¢ na hatdzie w obrebie
budowy, pozostaty cze$é wywiezé na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo.

6. Dla odtworzenia terenéw zielonych przyjeto rozscielenie warstwy humusu grubosci 10 cm.

7. Tabele przedmiaru robot nie uwzgledniajg robot tymczasowych, tj. robot, ktére sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

8. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majace wptyw na wysokos¢ wartosci

kosztorysowej zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Passon
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 BRANZA DROGOWA
1.1 CPV 45110000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|STWIORB D-01.01.01 [KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km
d.1. trasa drég w terenie rbwninnym wraz z inwentaryzacjg
1 powykonawczg
0.023 km 0.02
RAZEM 0.02
2|STWIORB D-01.02.02 |[KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m?2
d.1. bosci do 15 cm wraz z odwozem poza obreb robot
1
100 m2 100.00
RAZEM 100.00
1.2 CPV 45110000 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|STWIORB D-01.02.04 |[KNNR 6 0802-01 Rozebranie nawierzchni z tlucznia, kostki itp. gr. 15 cm|m?2
d.1. recznie wraz z odwozem
2
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
4|STWIORB D-01.02.02 |[KNNR 1 0201-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier- |m3
d.1. nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku
2 na odl.do 1 km sam.samowytad.
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
5|STWIORB D-01.02.02 [KNNR-W 10 2201- |Formowanie nasypow, grunt z wykopu dostarczany m3
d.1. 01 Srodkami transportu kotowego z odl. do 1 km; obj. wy-
2 robiska do 5,0 m3/m, grunt kat. I-1I
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
1.3 45230000 NAWIERZCHNIE
6|STWIORB D 04.01.01 |[KNNR 6 0102-03 Koryta gt. 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na |m2
d.1. poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, zjazdy
3
66 m2 66.00
RAZEM 66.00
7|STWIORB D 04.01.01 |[KNNR 6 0102-03 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na |m2
d.1. poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, zjazdy
3
52 m2 52.00
RAZEM 52.00
8|STWIORB D 04.01.01 |[KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m2
d.1. chanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstruk-
3 cyjne
66+52 m2 118.00
RAZEM 118.00
9|STWIORB D-04.05.00 [KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrau-|m?2
d.1. licznym, warstwa gr.24 cm - poszerzenie
3
66 m2 66.00
RAZEM 66.00
10/STWIORB D-04.05.00 KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrau-|m?2
d.1. licznym, warstwa gr.10 cm - chodnik
3
52 m2 52.00
RAZEM 52.00
11|STWIORB D-04.02.02 |[KNNR 6 0112-02 Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego |m?2
d.1. 0 CBR>25% gr. 22 cm
3
66 m2 66.00
RAZEM 66.00
12|STWIORB D- KNNR 6 0113-02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.1./04.04.02b kruszywem C90/3 gr. 20 cm - poszerzenie
3
66 m2 66.00
RAZEM 66.00
13|STWIORB D- KNNR 6 0113-02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.1.|04.04.02b kruszywem C90/3 gr. 20 cm - chodnik
3
52 m2 52.00
RAZEM 52.00
14|STWIORB D- KNNR 6 0502-03 Chodnik z kostki brukowej betonowe;j (szarej) grubosci |m2
d.1./05.03.23a 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
3 niem spoin piaskiem
66+52 m2 118.00
RAZEM 118.00
1.4 CPV 45230000 ELEMENTY ULIC

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25283
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
15|STWIORB D- KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.1./08.01.01b cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
4 mentowo-piaskowej
15 m 15.00
RAZEM 15.00
16|STWIORB D 08.03.01 |[KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m
d.1. ce cementowo-piaskowe 1:4, (spoiny wypetione za-
4 prawg cementowg) na fawie betonowej 24x10 cm z
oporem 15x10 cm z betonu C12/15
23 m 23.00
RAZEM 23.00
2 CPV 45210000 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17|STWIORB D- KNNR 6 0204-05 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o |m?2
d.2|04.04.02b gr. 10 cm
351 m2 35.00
RAZEM 35.00
18/STWIORB D-M- KNR 2-01 0510-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy  |m2
d.2|/00.00.00 humusu 5 cm
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
19/STWIORB D-01.02.04 |[KNR 2-25 0307-01 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- |mb
d.2 analogia nych - rozbiérka istniejgcego ogrodzenia w tym furtek i
bram i budowa nowego
44 mb 44.00
RAZEM 44.00
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