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Boisko Piescirogi Stare Inwest

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jm.  [Poszcz. Razem
1/45212221-1
11 Roboty przygotowawcze i robiérkowe
1/KNR 2-23 Demontaz bramek szt.
d.1.|0310-07
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 2-23 Demontaz stojakow metalowych do koszykowki szt.
d.1.|0310-04
1|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.1./0104-03 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - odkopanie fundamentéw
1
8.8 m3 8.800
RAZEM 8.800
4/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty pod m3
d.1./0212-03 urzadzenia sportowe
1
urzadzenia |2.4 m3 2.400
sportowe
RAZEM 2.400
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
130 m 130.000
RAZEM 130.000
6/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.1.|0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
355 m?2 355.000
RAZEM 355.000
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1.|0101-04 cm
1
130 m 130.000
RAZEM 130.000
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.1./0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm - fgcznie 20cm
1 Krotnosé = 14
130 m 130.000
RAZEM 130.000
9|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m?2
d.1./0105-03 moszu na odl. do 1 km
1
355 m?2 355.000
RAZEM 355.000
10|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kaz-|m3
d.1./0109-12 dy nastepny 1 km - tgcznie 10km
1 Krotnosé = 9
zrozbiorki  |2.4*1.5 m3 3.600
fundamen-
téw
z rozbidrki 355*0.08*1.5 m3 42.600
nawierzchni
asfaltowj
z rozbiérki  |355*0.20*1.5 m3 106.500
podbudowy
betownowej
RAZEM 152.700
11|KNR 4-01 Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m ijm3
d.1./0105-03 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
1
3.60 m3 3.600
RAZEM 3.600
12 Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wiasna
1
152.70 m3 152.700
RAZEM 152.700
13 Obstuga geodezyjna szt.
d.1.|kalk. wkasna
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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14/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali szt.
d.1.|0814-04
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
15|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.|1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1
0.55 t 0.550
RAZEM 0.550
16|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1.|1107-04 ponad 1 km - tgcznie do 5km
1 Krotnosé¢ = 4
0.55 t 0.550
RAZEM 0.550
1.2 Budowa bie zni lekkoatletycznej
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
18|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - tacznie 52 cm
2 Krotnos¢ =7
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
19|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0202-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2 odlegtosé do 1 km
74*0.52*1.2 m3 46.176
RAZEM 46.176
20/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
2 IV - fgcznie 10km
Krotnosé = 9
46.176 m3 46.176
RAZEM 46.176
21/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 30 cm grubosci po zagesz- |m2
d.1.|0106-03 czeniu
2|0106-04
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
22|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m2
d.1./0109-03 Beton C16/20 (B-20)
2|0109-04
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
23|/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m?2
d.1./1106-07
2|analogia
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
24|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m2
d.1./0118-01 Z gruntu stabilizowanego cementem
2
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
25/KNR AT-03 |Naciecie dylatacji m
d.1.|0101-04
2|analogia
32 m 32.000
RAZEM 32.000
26 KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych - wypelnienie nacietych dylatacji masg plastycz- |m
d.1.|0617-06 ng
2|analogia
32 m 32.000
RAZEM 32.000
27 /KNR 2-02 Impregnacja piyty srodkiem impregnacyjno-gruntujgcym poliuretanowym m2
d.1./1116-09
2
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
28|4-01 Warstwa podktadowa SBR dla nawierzchni "Sandwich" gr 10mm m2
d.1.|kalk. wlasna
2
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
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29|4-01 Nawierzchnia boiska - szpachla dwusktadnikowa poliuretanowa m2
d.1.|kalk. wkasna
2
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
30/4-01 Wylewka poliuretanowa dwusktadnikowa z zasypka z granulatem EPDM gr. 0, |m2
d.1.|kalk. wlasna |4cm
2
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
31 Malowanie linii boisk m
d.1.|kalk. wlasna
2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
32/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.IlI-IV
2
72 m 72.000
RAZEM 72.000
33|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu C12/15 m3
d.1.|0402-03
2|analogia
72*0.30*0.30 m3 6.480
RAZEM 6.480
34| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
72 m 72.000
RAZEM 72.000
35 Naktadka bezpieczna na obrzeza betonowe m
d.1.|kalk. wkasna
2
24 m 24.000
RAZEM 24.000
36 Montaz piaskownicy o wym. 4x8m obramowana obrzezem na fawie z oporem z |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |betonu C16/20, wypetniona piaskiem sortowanym z atestem PZH gr. min.
2 40cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-23 Zakup i montaz progéw z drewna epoksydowanego wmontowanego w bieznig |szt.
d.1.|0305-03 lekkoatletyczng do skoku w dal i trojskoku
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.3 Boisko wielofunkcyjne
38/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3
1518 m?2 1518.000
RAZEM 1518.000
39 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci -tgcznie 60cm
3 Krotnosé = 8
1518 m?2 1518.000
RAZEM 1518.000
40|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0202-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3 odlegtosé do 1 km
1518*0.60*1.2 m3 1092.960
RAZEM 1092.960
41|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
3 IV - fgcznie 10km
Krotnosé = 9
1092.96 m3 1092.960
RAZEM 1092.960
42|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 l-1v
3
1518 m?2 1518.000
RAZEM 1518.000
43|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 30 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0106-03 czeniu
3/0106-04
1518 m?2 1518.000
RAZEM 1518.000
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44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 4-31,5 mm - warstwa dolna o gru- m?2
d.1.|/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
3
1518 m?2 1518.000
RAZEM 1518.000
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 4-31,5 mm - warstwa dolna - za kaz- |m?2
d.1.|0114-06 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - tgcznie 20 cm
3
1518 m?2 1518.000
RAZEM 1518.000
46 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 1-4mm - tacznie 5¢cm m?2
d.1.|0114-06 Krotnosé =5
3
1518 m?2 1518.000
RAZEM 1518.000
47 Nawierzchnia poliuretanowa - podktad stabilizujgcy ET gr. 3,5cm m2
d.1.|kalk. wiasna
3
1518 m?2 1518.000
RAZEM 1518.000
48 Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa SBR gr. 10mm m2
d.1.|kalk. wlasna
3
1518 m?2 1518.000
RAZEM 1518.000
49 Nawierzchnia poliuretanowa - natrysk gr. 4mm m2
d.1.|kalk. wiasna
3
1518 m?2 1518.000
RAZEM 1518.000
50 Malowanie linii boisk m
d.1.|kalk. wkasna
3
652 m 652.000
RAZEM 652.000
51 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.IlI-IV
3
158 m 158.000
RAZEM 158.000
52|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu C12/15 m3
d.1.|0402-03
3|analogia
158*0.30*0.30 m3 14.220
RAZEM 14.220
53/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
158 m 158.000
RAZEM 158.000
1.4 Odwodnienie -drena z
54 KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migt. do 1,5/m3
d.1./0310-03 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IV)
4
0.40*0.80*262 m3 83.840
RAZEM 83.840
55|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 2.00 m3
d.1.|0232-04 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
4 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il|
83.84 m3 83.840
RAZEM 83.840
56 KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
4 IV - na tgczng odlegto$¢ do 10km
Krotnosé = 18
83.84 m3 83.840
RAZEM 83.840
57 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m palami sza-|m?2
d.1.|0324-02 lunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. Ill-IV wraz z rozbiorka
4
262*2*1 m?2 524.000
RAZEM 524.000
58 KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.!-l m?2
d.1.|0506-01
4
262*0.40 m?2 104.800
RAZEM 104.800
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59|KNR-W 2-16 |Owiniecie powierzchni ptaskich geowtékning m2
d.1.|0611-03
4
3*262 m?2 786.000
RAZEM 786.000
60 KNR 2-02 Zasypki ze zwiru ptukanego 8-32m na podt. gruntowym m3
d.1./1101-07
4
83.84 m3 83.840
RAZEM 83.840
61 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
4
83.84 m3 83.840
RAZEM 83.840
15 Budowa boiska do gry w pitk e - nawierzchnia z trawy naturalnej
62 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
5
2002 m?2 2002.000
RAZEM 2002.000
63 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - tgcznie 60 cm
5 Krotnosé = 8
2002 m?2 2002.000
RAZEM 2002.000
64 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0202-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
5 odlegtosé do 1 km
2002*0.60*1.2 m3 1441.440
RAZEM 1441.440
65/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
5 IV - fgcznie 10km
Krotnosé = 9
1441.44 m3 1441.440
RAZEM 1441.440
66/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 l-1v
5
2002 m?2 2002.000
RAZEM 2002.000
67|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 30 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0106-03 czeniu
5/0106-04
2002 m?2 2002.000
RAZEM 2002.000
68 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 4-31,5 mm - warstwa dolha o gru- m?2
d.1./0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
5
2002 m?2 2002.000
RAZEM 2002.000
69 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 4-31,5 mm - warstwa dolna - za kaz- |m?2
d.1.|0114-06 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - gcznie 20 cm
5
2002 m?2 2002.000
RAZEM 2002.000
70/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 1-4mm - tgcznie 5¢cm m2
d.1.|0114-06 Krotnosé = 5
5
2002 m?2 2002.000
RAZEM 2002.000
71 Nawierzchnia z trawy syntetycznej (wg projektu technicznego) z zasypka pias- |m2
d.1.|kalk. wkasna |kiem i granulatem gumowym z recyklingu
5
2002 m?2 2002.000
RAZEM 2002.000
72 Ciecie i wklejanie linii boiska m
d.1.|analogia
5
390 m 390.000
RAZEM 390.000
73|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie  |m
d.1.|0401-04 kat.Ill-1V
5
184 m 184.000
RAZEM 184.000
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74|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta z betonu C12/15 m3
d.1.|0402-03
5|analogia
184*0.30*0.30 m3 16.560
RAZEM 16.560
75/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5
184 m 184.000
RAZEM 184.000
1.6 Monta z wyposa zenia
76 KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 - be- |m3
d.1.|0308-03 ton zwyktly C16/20
6
0.4*10 m3 4.000
RAZEM 4.000
77|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.1.|0309-05
6
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78/ KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej szt.
d.1.|0310-06
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79/ KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do koszykowki szt.
d.1.|0309-06
6
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
80 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykdéwki szt.
d.1.|0310-04
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
81 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki i kometki szt.
d.1.|0310-02
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkGwki szt.
d.1.|0309-02
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83 Dostawa i montaz siatki profesjonalnej do siatkéwki z antenkami szt.
d.1.|kalk. wlasna
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
84 Dostawa i montaz siatek do kosza szt.
d.1.|kalk. wiasna
6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
85 Dostawa i montaz siatek do bramek do pitki recznej szt.
d.1.|kalk. wkasna
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
86 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.1.|0309-04
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
87 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej typu Junior szt.
d.1.|0310-07
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
88 Kosz na $mieci stalowy z daszkiem - dostawa i montaz szt.
d.1.|kalk. wiasna
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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89 Dostawa i montaz profesjonalnego kregu do pchniecia kulg szt.
d.1.|kalk. wkasna
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Pitkochwyty i ogrodzenia
90 Dostawa i montaz pitkochwytéw demontowalnych wysokosci 5,0m i dlugosci kpl.
d.1.|kalk. wkasna |68m. Stupy stalowe ocynkowane 6m fi 80. Siatka polipropylenowa bezwezetko-
7 wa 10x10, splot min.4mm, osadzonych w stopach betonowych - beton C16/20,
instalacja siatki wraz z akcesoriami, skrajne stupy dodatkowo wzmocni¢ za-
strzatami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91 Dostawa i montaz bram do pitkochytéw szt.
d.1.|kalk. wiasna
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.8 Ciagi komunikacyjne
92 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 20 cm
8
92.40 m?2 92.400
RAZEM 92.400
93/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci -tgcznie 50cm
8 Krotnosé = 6
92.40 m?2 92.400
RAZEM 92.400
94 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0202-06 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
8 odlegtosé do 1 km
92.40*0.30*1.2 m3 33.264
RAZEM 33.264
95|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
8 IV - tgcznie 10km
Krotnosé = 9
33.264 m3 33.264
RAZEM 33.264
96/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 I-1v
8
92.40 m?2 92.400
RAZEM 92.400
97 KNR 2-23 Warstwa odsgczajgca z piasku - o grubosci sredniej 10 cm m?2
d.1.|0104-01
8|analogia
92.40 m?2 92.400
RAZEM 92.400
98|KNR 2-23 Warstwa odsaczajgca z piasku - dodatek za kazdy 1 cm - tgcznie 30cm m2
d.1./0104-02 Krotnosé = 20
8
92.40 m?2 92.400
RAZEM 92.400
99 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 4-31,5 mm - warstwa dolha o gru- m2
d.1./0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
8
92.40 m?2 92.400
RAZEM 92.400
100|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 4-31,5 mm - warstwa dolna - za kaz- |m?2
d.1.|0114-06 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - gcznie 20 cm
8
92.40 m?2 92.400
RAZEM 92.400
101|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 1-4mm - tgcznie 5¢cm m2
d.1.|0114-06 Krotnosé = 5
8
92.40 m?2 92.400
RAZEM 92.400
102|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.1.|0511-02 mentowo-piaskowej
8
92.40 m?2 92.400
RAZEM 92.400
1.9 Zagospodarowanie terenu wokét obiektu
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Boisko Piescirogi Stare Inwest

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
103|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.1./0233-03 (75 KM) w gruncie kat. IV
9
1250 m?2 1250.000
RAZEM 1250.000
104 |KNR 2-23 Reczne rozscielenie mieszanki z torfu, nawozéw mineralnych i wapna rolnicze- |ha
d.1.|0204-01 go grubosci 2 cm w terenie ptaskim
9
0.125 ha 0.125
RAZEM 0.125
105/KNR 2-23 Dodatek lub potrgcenie za kazdy 1 cm réznicy grubosci warstwy do kol. 01 - ha
d.1.|0204-02 tacznie 10 cm
9 Krotnosé = 8
0.125 ha 0.125
RAZEM 0.125
106 | KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem pierscie- |ha
d.1./0208-01 niowym - bez wzgledu na kategorie gruntu
9
0.125 ha 0.125
RAZEM 0.125
107|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem |m2
d.1.|0401-06
9
1250 m?2 1250.000
RAZEM 1250.000
108|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim wykona- |m2
d.1.|0702-06 nych siewem
9
1250 m?2 1250.000
RAZEM 1250.000
109|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.1./0312-03 gruntu 1V)
9
21+10 dot. 31.000
RAZEM 31.000
110|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0303-05 gruncie kat. IV z catkowitg zaprawg dotow; - klon jawor
9
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
111|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0303-05 gruncie kat. IV z catkowitg zaprawg dotéw; - dagb
9
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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